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STRONA TYTULOWA

Dane formalno-prawne:
Nazwa obiektu budowlanego:

Placowka Opiekunczo — Wychowawcza w miejscowosci Chodakow

Adres obiektu budowlanego:

96-503 Chodakow, ul. Jana Matejki 18B, dziatka nr 891/1.

Inwestor:
Powiat Sochaczewski, 96-500 Sochaczew, ul. Marszatka Jozefa Pitsudzkiego 65.

Nazwa i adres jednostki projektowej:

Autor opracowania:
mgr inz. Jozef Wojcieszak

Podstawa opracowania:
Umowa zawarta z Inwestorem.

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan dotyczacych warunkow
technicznych wykonania 1 odbioru robot instalacyjno elektrycznych objetych
projektem budowlanym przebudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego wraz ze
zmiang uzytkowania dla potrzeb placowki opiekunczo — wychowawczej.

Zakres opracowania:
Zakresem opracowania objeto problemy techniczne zwigzane z przedmiotowym
zadaniem projektowym.




I WSTEP

1. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i
realizacji robot okreslonych w projekcie.

1.1 Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
elektrycznych wynikajacych z przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na potrzeby
placowki opiekunczo-wychowawczej oraz wymagan ppoz okreslonej w ekspertyzie dotyczacej
stanu ochrony przeciwpozarowej obiektu.

1.2 Klasyfikacja robot wg CVP.
Roboty w zakresie instalacji budowlanych; grupa robot — 45.30.00
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych; klasa robot — 45.31.00

2 Zakres robét objetych specyfikacja.
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
wykonanie i odbior robot zawartych w projekcie:
e Wykonanie instalacji w pomieszczeniach na parterze i poddaszu, ktore ulegty przebudowie i
wymagajga nowej instalacji.
e Wymiana instalacji elektrycznej w kottowni z dostosowaniem do wymiany pieca na piec
gazowy
e Rozbudowa rozdzielni gtéwnej TE z dostosowaniem do nowych obwodéw i zainstalowanie
wylacznika ppoz PWP
e Wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej wraz z drzwiami napowietrzajacymi.
e Proby i badanie funkcjonalne instalacji, wykonanie pomiarow elektrycznych wymaganych do
odbioru wykonanej instalacji w budynku.

3. Zobowiazania Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu zamdwienia w sposob zgodny z
dokumentacja budowlang i obowiazujacymi przepisami w tym PN i BN.
Wszelkie uwagi dotyczace dokumentacji, zakresu robdt, sposobu wykonania, muszg by¢
zgloszone przed podpisaniem kontraktu 1 wyjasnione w sposob nie budzacy watpliwosci.
Wykonawca uwzgledni w kalkulacji robot wszystkie elementy niezbgdne do prawidtowego
dziatania instalacji elektrycznej. Zadne zmiany dotyczace zakresu robét oraz materiatowe po
podpisaniu kontraktu nie beda rozpatrywane. Wykonawca na wlasny koszt sporzadzi niezbedng
dla niego dokumentacj¢ wykonawcza oraz niezaleznie dokumentacj¢ powykonawcza z
ewentualnymi zmianami. Dostarczy takze wszelkie dokumenty i1 zezwolenia konieczne jako
zaltacznik do dokumentacji koniecznej do uzyskania zezwolenia na uzytkowanie.
Wszystkie zastosowane urzadzenia 1 materiaty muszg posiada¢ wymagane prawem dokumenty
uprawniajace do stosowania w budownictwie na terenie kraju.

4. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robot oraz ich zgodnos$¢ z

dokumentacja projektowa. Do obowigzkoéw wykonawcy nalezy:

- Dokona¢ odbioru terenu budowy i dokumentacji projektowej

- Zabezpieczy¢ teren prac.

- Chroni¢ wtasno$¢ publiczng 1 prywatna.

- Uzgodni¢ i przestrzegac¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany planem ,,bioz”

- Wykona¢ roboty zgodnie z dokumentacjg projektowa, w czasie i terminie uzgodnionym z
administratorem obiektu.

- Stosowac si¢ do przepisOw przeciwpozarowych.

- Stosowac si¢ do przepisow BHP

- Przestrzega¢ obowigzujace przepisy prawne.
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MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materialow
- Wszystkie materiaty i wyroby budowlane powinny by¢ przeznaczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie, by¢ zgodne z Polskimi Normami lub posiada¢
Certyfikaty Zgodnosci z Polskg Norma lub Certyfikaty zgodnosci z Aprobatg Techniczng
oraz posiada¢ Certyfikat na Znak bezpieczenstwa
- Przechowywanie i sktadowanie materiatow zgodnie z warunkami technicznymi.

Rodzaje materialow
Materiatami stosowanymi przy robotach budowlanych objetych niniejsza specyfikacja sa:
- Przewody kabelkowe YDYzo o réznych przekrojach wg projektu, polwinitowe z zytami
miedzianymi na napiecie pracy 450/750V i temperaturze pracy do 700C, spelniajg
wymagania normy PN-87/E-90060
- Osprzet elektryczny jak puszki, taczniki oswietlenia, gniazda wtyczkowe.
- Tablice elektryczne z wyposazeniem wg projektu
- Aparaty elektryczne jak rozlaczniki, wytaczniki nadmiarowe,, wylgczniki roznicowo-
pradowe, ograniczniki przepi¢¢ itp. Wg oznaczen na planach i schematach projektu.
- Oprawy o$wietleniowe ledowe typu plafoniery szczelne min. IP-44, min. IK-08 o mocach
dostosowanych do pomieszczen w zakresie 12W-1000Im, do 24W 2000Im.
cze$¢ opraw z wewnetrznym lub zewngtrznym czujnikiem ruchu.
- Oprawy led ewakuacyjne ,,Ew”, z mozliwoscig pracy na jasno i na ciemno. Czas
podtrzymania 3h, z atestem.
- Oprawy led Awaryjne ,,Aw” o mocy min. 3W i czasie podtrzymania 3h.
Oprawa awaryjna zewnetrzna o mocy ok. 7W
Oprawy Awaryjne i ewakuacyjne z autotestem z certyfikatem CNBOP

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i powinny na nie zostaé przedtozone atesty wytworcow i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz wymagane prawem atesty higieniczne.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca przystepujacy do robot winien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z maszyn
sprzg¢tu gwarantujacych jakos¢ robdt. Przewidywany do uzycia sprzgt nalezy uzgodnié¢ z
inspektorem nadzoru.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Sprzet wymagany.

Wiertarki elektryczne z udarem pneumatycznym (w odpowiedniej liczbie)
Drabiny, mtoty i dtuta do wykonywania bruzd w $cianach i otworow
Roéznorodne narzgdzia reczne dla prac elektrycznych przy uktadaniu przewodow
Przyrzady pomiarowe.

TRANSPORT
Ogélne wymagania dotyczace transportu.
Wykonawca przystepujac do wykonania robot winien wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z
samochodu dostawczego.
Na srodkach transportu przewozone materialy 1 elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce
dla poszczego6lnych elementow.




Vi
1.

1.1

WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robat.

Wykonawca przedstawi Kierownikowi robot do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana rozbudowa instalacji
elektrycznej w budynku.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem 1
dokumentacjg oraz za jako$¢ wbudowanych materiatow. Wymagania w zakresie
wykonywania robét i ich odbioru zawarte sg w ,,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robot budowlano - montazowych” tom V - Instalacje Elektryczne, wyd. Arkady 1989
r. /lub odpowiedniki/

- Wszystkie uzyte materialty muszg by¢ posiada¢ odpowiednie atesty, przechowywanie i
sktadowanie materiatéw powinno by¢ zgodne z warunkami technicznymi

- Wykonawca obowigzany jest prowadzi¢ dziennik budowy. Po wykonaniu poszczegdlnych
etapow robot, a takze po wykonaniu robdt zanikajacych, nalezy dokona¢ ich odbioru,
zapisujac odbior w dzienniku budowy

- Wszystkie prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, sztuka
budowlang i pod nadzorem osoby uprawnionej

- Roboty nalezy wykonywac z duza ostrozno$cia, tak, aby nie naruszy¢ innych elementow
obiektu

- Dokumenty odniesienia (stanowigce podstawe wykonania robot):

a) Projekt instalacji elektrycznej w modernizowanych pomieszczeniach Warsztatow
Szkolnych
b) Normy budowlane, elektryczne i ochrony pozarowe;.

Wymagania ogélne wykonania robot elektrycznych instalacyjno — montazowych
Ustanowienie Kierownika Budowy ze strony wykonawcy i Inspektora Nadzoru ze strony
inwestora.
Wykonywanie prac elektrycznych przez osoby posiadajace aktualne zaswiadczenie
kwalifikacyjne BHP, a kierowanie robotami przez osoby z uprawnieniami budowlanymi.
Prowadzenie Dziennika Budowy
Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej

1.2 Wymagania dotyczace organizacji i urzadzen elektrycznych na placu budowy
Inwestor powinien zapewnic:

Pomieszczenie socjalno — administracyjne

Pomieszczenie magazynowe

Wskaza¢ miejsce zasilenie w energi¢ elektryczng.

Usytuowanie rozdzielnicy nie powinno stwarza¢ zagrozen i utrudniaé prace

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ dostep do rozdzielnic osob postronnych zwlaszcza po
skonczonej pracy. Rozlaczy¢ 1 zwingé przewody ruchome.

Przewody ruchome typu oponowego Opd z zytg min. 3x1,5mm2. Sprzet elektryczny sprawny,
jezeli jest to wymagane z atestami dopuszczenia do ruchu.

W warunkach budowy nalezy zwraca¢ szczeg6lng uwage na ochrone¢ przeciwporazeniowa

urzadzen.

2. Warunki szczegolowe.
2.1. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i

urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidlowej konserwacji oraz
remontow Wskazane .jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych, Trasa linii kablowych
w terenie powinna by¢ zgodna z opracowaniem geodezyjnym PZT

2.2. Przejscia przez $ciany i stropy
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Przej$cia przez $ciany i stropy powinny speinia¢ nastepujace wymagania:
e Wszystkie przej$cia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp.muszg by¢
chronione przed uszkodzeniami.
e Przejsécia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych — wejscia do budynku nalezy wykonaé
w przepustach wodo- i gazoszczelnych (np. HSI 150),
e Ostony rurowe umieszcza¢ w zbrojeniu fundamentéw i Scian przed oszalunkowaniem
i wylaniem betonu,
e Przej$cia pomiedzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny by¢ wykonywane
W sposob szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wyziewow,
e Przej$cia w $cianach lub stropach stanowigcych oddzielenie pozarowe nalezy zabezpieczy¢ masg
o odpornosci pozarowej danej przegrody -— kazde z takich przejs¢ powinno zosta¢ odpowiednio
0znaczone,
e Obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg by¢ chronione
do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami
mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw

sztucznych, korytka blaszane itp.

2.3. Ukladanie przewodow
2.3.1. Przewody izolowane wielozylowe w rurkach
a) Uktadanie rur

Rury nalezy uktadaé, na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych
podtozu. Konce rur przed potagczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Luki na rurach
nalezy wykonywac tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15% wewnetrznej Srednicy.
Promien gigcia powinien zapewnia¢ swobodne
b) Wociaganie przewodow:

Przed przystapieniem do wciggania przewoddw nalezy sprawdzi¢ prawidlowosé
wykonanego rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potaczen z rurami oraz przelotowosé.
Wociaganie przewodow nalezy wykona¢ za pomoca specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno
do tego celu stosowac. przewoddw, ktore podzniej zostang uzyte w instalacji

2.3.2 Wykonanie instalacji p/t wymaga¢ bedzie utozenia przewodow i zainstalowania osprzetu przed
wykonaniem tynkowania

2.3.3 taczenie przewodéw
W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddéw nalezy dokonywaé w

sprzgcie 1 osprzecie instalacyjnym 1 w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potaczen skrgcanych. W
przypadku gdy odbiorniki elektryczne ma wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody. a
samo ich podtaczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposob podiaczenia
nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inwestora. Przewody musza
by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do danego
zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju 1 liczbie dla jakich zacisk
ten jest przygotowany. W przypadku zastosowania zaciskow, do ktérych przewody sa
przytaczone za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomigdzy oczkami powinny
znajdowac si¢ podktadki metalowe zabezpieczone przed korozja w sposob umozliwiajacy
przeptyw pradu. Dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe
przylaczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych, W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadza¢ warstwy cyny. Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek)
powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane. (zaleca si¢ zastosowanie
tulejek zamiast cynowania)

2.3.4 . Przylaczanie odbiornikow.
Wytrasowanie miejsc 1 instalowanie opraw oswietleniowych i odbiornikow.
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Lokalizacj¢ opraw o$wietleniowych i odbiornikéw elektrycznych Okreslono na rysunkach .
Miejsca montazu opraw o$wietleniowych oraz odbiornikéw elektrycznych wg dokumentacji
projektowej.

Miejsca polaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku., korozjg itp.
Dokreci¢ w sposob pewny wszystkie sSruby 1 wkrety w potaczeniach elektrycznych.

Potaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznos$ci od konstrukeji
odbiornika i warunkéw technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach
sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikoéw oraz przewodami kabelkowymi i
kablami.

Potaczenia elastyczne stosuje si¢, gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie
lub przystosowane sg do przesunig¢¢ lub przemieszczen. Potgczenia te nalezy wykonac:

e przewodami izolowanymi wielozylowymi gigtkimi lub oponowymi,

e przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

e przewodami izolowanymi wielozylowymi gigtkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

2.4 Montaz rozdzielnie i tablic rozdzielczych.
Tablice w obudowie nasciennej lub zaglebionej nalezy przykrecaé do kotew lub konstrukcji
wsporczych zamocowanych w podtozu. Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:
e zainstalowac aparaty zdj¢te na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,
e dokreci¢ w sposob pewny wszystkie Sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i
mechanicznych
e zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu,
e podiaczy¢ obwody zewnetrzne,
e podiaczy¢ przewody ochronne.

2.5 Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprzet 1 osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposdb trwaty zapewniajacy
mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzgtu mogg shuzy¢ konstrukcje
wsporcze lub konsolki osadzone na podtozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji
budowlanych lub przykrgcone do podtoza za pomoca kotkdéw 1 $rub rozporowych oraz kotkow
wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowac
przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie.
Przewody opraw oswietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustow za pomoca ztaczy
swiecznikowych.
Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos¢ potaczen.
Zrédha $wiatha i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu
opraw. Oprawy montowac¢ zgodnie z DTR oprawy.
Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przylaczanie
odbiorow 1-fazowych. Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno
zapewnia¢ niezbedng wytrzymato$¢ na wycigganie wtyczki 1 gniazda. Gniazda wtykowe 1
wylaczniki nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia.
W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z Uzglednieniem
przestrzeni ochronnych. Potozenie wytacznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w
calym obiekcie byto jednakowe. Przewdd ochronny bedacy zyta przewodu wielozytowego powinien
miec izolacje bedaca kombinacja barwy zielonej i z6ttej (nie mozna go wykorzystywac jako
przewodu roboczego -— np w instalacjach z wylacznikami swiecznikowymi).
Typy i lokalizacje opraw, typy przewodoéw oraz sposob ich prowadzenia wykonaé zgodnie
z planami instalacji i schematami..

2.6 Instalacja wyrOwnawcza

Dla uziemienia urzadzen i przewodow, na ktorych nie wystepuje trwale potencjat
elektryczny, wykonac¢ instalacje potaczen wyrownawczych. Instalacja sktada si¢ z potgczenia
wyréwnawczego: gtownego (gtowna szyna wyrd6wnawcza), miejscowego (dodatkowego dla czesci
przewodzacych, jednocze$nie dostepnych) 1 nieuziemionego.
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Elementem wyréwnujgcym potencjaty jest przewod wyréwnawczy. Wykonac potaczenia
wyrownawcze gtdéwne i miejscowe tgczace przewody ochronne z cze¢$ciami przewodzacymi innych
instalacji.
Potaczenia wyrownawcze gldéwne wykonac¢ na najnizszej kondygnacji budynku tj. na parterze.
Duza uwage nalezy poswieci¢ miejscowym potgczeniom wyrownawczym. Potgczeniami
wyrownawczymi dodatkowymi nalezy obja¢ wszystkie czes$ci przewodzace dostgpne urzadzen
stalych 1 czesci przewodzace obce, oraz metalowe zbrojenia konstrukcji zelbetowej. System potaczen
wyrownawczych powinien by¢ potaczony z przewodami ochronnymi wszystkich
urzadzen, w tym roéwniez gniazd wtykowych.

2.7 Préby montazowe
Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ ogledziny i préby po montazowe obejmujgce
badania i pomiary. Zakres prob po montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres
podstawowych préb obejmuje:
e sprawdzenie ciagglosci przewodow ochronnych,
pomiar rezystancji izolacji instalacji,
pomiar rezystancji izolacji odbiornikow,
pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j,
pomiary rezystancji uziemien,
pomiary sprawnosci dzialania aparatow zabezpieczajacych,
pomiary nat¢zenia o§wietlenia podstawowego 1 awaryjnego,
przeprowadzenie prob dziatania zainstalowanych urzadzen, oswietlenia podstawowego 1
awaryjnego.

3. Przepisy zwigzane.

3.1 Normy.
. PN-EN 12464-1 — Swiatto i owietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé I: Miejsca pracy we
wnetrzach.

o PN-1EC 60364-5-523 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos$¢ dtugotrwatla przewodow.

o PN-IEC 60364-4-41 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
porazeniem pradem elektrycznym.

o PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

o PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

o PN-88/B-32250 — Materiaty budowlane

o PN-80/0-79100 — Opakowania transportowe. Odpornos¢ na narazenia mechaniczne.
Wymagania i badania.

3.2 Inne przepisy.

o Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych PBUE wyd. 1980 r.

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
podczas wykonywania robot budowlanych /plan ,,bioz”/. Dz. U. nr 120 z dn. 23.06.2003.

. Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” tom V -
Instalacje Elektryczne, wyd. Arkady 1989 r.

VII  KONTROLA JAKOSCI

1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robdt 1 wbudowanych
materialow.

2. Dokumenty.
- dziennik budowy
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- ksigzka obmiaru robot

VI OBMIAR ROBOT

1. Ogolne zasady obmiaru robdt.
Obmiar robot do wykonania zostat okreslony w ,.ksigzce przedmiarow”. W przypadku
koniecznos$ci wykonywania rob6t innych lub w innych ilo$ciach niz okre$lone powyzej,
wykonawca dokonuje ich obmiaru dokumentujac wpisem do ksigzki obiektu, inspektor
nadzoru to potwierdza.

2. Jednostki obmiaru.
Jednostki obmiaru zgodnie z zasadami przedmiarowania ujetymi w KNNR.

IX  ODBIOR ROBOT
Rodzaj odbioru robot:
- odbior robot zanikajacych
- odbior koncowy

1. Wymagania dotyczace zakonczenia prac i odbior koncowy.
Po wykonaniu robot wykonawca uprzata teren prac oraz wykonuje proby montazowe, na ktore
sktada sie:
e  Pomiar rezystancji izolacji poszczego6lnych obwodow. Pomiary nat¢zenia o$wietlenia.
e  Oznaczy¢ i opisa¢ wszystkie rozdzielnie, oraz sprawdzi¢ prawidtowos¢ dziatania
poszczegblnych aparatow
o Sprawdzenie gotowosci 1 funkcjonalnosci instalacji elektrycznej, to znaczy czy wszedzie
dochodzi prad a punkty §wietlne zataczane sg z zatozonym programem.

Do odbiory koncowego wykonawca robdt powinien przedtozy¢:

Aktualng dokumentacj¢ powykonawcza.

Protokoéty potwierdzajace wlasciwe dziatania i funkcjonalno$¢ instalacji.

Certyfikaty na wbudowane materialy i karty gwarancyjne urzadzen.

Oswiadczenie wykonawcy o zakoficzeniu robot 1 gotowosci instalacji do eksploatacji.
Koncowy odbior robdt nastepuje poprzez spisanie protokotu odbiorczego podpisanego przez
wykonawce 1 inwestora.

X PODSTAWA PLATNOSCI
Za wykonane roboty wykonawca otrzymuje wynagrodzenie okre§lone w umowie zawartej w
wyniku procedury przetargowej. W zaleznosci od szczegdtowych warunkow kontraktu lub
postanowien umowy cena za roboty budowlane moze by¢ ustalona w formie wynagrodzenia
ryczaltowego lub kosztorysowego.

Opracowatl:
mgr inz. Jozef Wojcieszak




