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Przekladka instalacja sanitarna
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WARUNKI PRZYEACZENIA DO SIECI
GAZOWEJ SREDNIEGO CISNIENIA

Nr 5170/MS/2020 | Strona 1z 2 1
DLA ODBIORCOW NIEPRZEKRACZAJACYCH
} Sochaczew 07/08/2020 T

10m3/h

POWIAT SOCHACZEWSKI
PILSUDSKIEGO 65
96-500 SOCHACZEW

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ NR 5170/MS/2020

W odpowiedzi na Parfistwa wniosek, SIME Polska Sp. z 0.0. potwierdza mozliwoéé przytaczenia do sieci
gazowej budynku uztyecznosci publicznej w celu dostarczenia paliwa gazowego dla potrzeb komunalno-
bytowych oraz ogrzewania pomieszczeri do nastepujacych odbiornikéw:

Rodzaj odbiornika Ilo$¢ odbiornikéw Moc umowna m3/h
Kuchnia gazowa 4-palnikowa 1 1,0
Przeplywowy podgrzewacz wody 0 0
Kociol gazowy c.o il 2,0
Kociot gazowy dwufunkcyjny c.o.i c.w.u. 0 0 j

Moc umowna wynosi 3,0 m3/h

Przewidywany termin rozpoczecia poboru paliwa gazowego to III kwartat 2020 r. Nagazowanie
powyzszego przylacza bedzie mozliwe po wykonaniu prac zawartych w pkt. IV.

I. Adres przylaczanego budynku:

MATEIKI 18B
96-500 SOCHACZEW
Dziatka nr 891/1

I1. Rodzaj i parametry paliwa gazowego:

gaz ziemny wysokometanowy grupy E,

ciepto spalania: 39 Ml/m3,

ci$nienie paliwa w sieci dystrybucyjnej: od 100 do 500 kPa,
cisnienie paliwa na wejsciu do instalacji gazowej: od 1,6 do 2,5 kPa,
zawartos¢ siarkowodoru: do 7,0 mg/m3,

zawartosc siarki: do 40,0 mg/m3,

zawartosc¢ par rteci: do 30,0 pg/m3.

SIME Polska Sp. z o.0.
96-500 Sochaczew ul. 1 Maja 18, tel. 22 10 25 300, fax 22 10 25 301, e-mail: info@simepolska.pl
Sad Rejonowy dla m. st. warszawy XIV Wydziat Gospodarczy KRS
KRS: 0000193491, NIP: 526-24-99-440, REGON: 016439396
kapital zakladowy 23 000 000 ! w petni opfacony
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‘ WARUNKI PRZYtACZENIA DO SIECI Nr 5170/MS/2020 Strona 2z 2

GAZOWEJ SREDNIEGO CISNIENIA
DLA ODBIORCOW NIEPRZEKRACZAJACYCH
1. 10m3/h

Sochaczew 07/08/2020 T

III. Warunkiem dostarczania paliwa gazowego jest zawarcie umowy o przylaczenie do sieci gazowej.
Stanowi to podstawe do rozpoczecia prac projektowych i budowlanych, w skiad ktérych wchodza w

szczegdlnosci:
Sporzadzenie projektu budowlanego przytacza gazowego (SIME Polska).
Sporzadzenie projektu budowlanego instalacji gazowej (Odbiorca).
Uzgodnienie projektu budowlanego instalacji z SIME Polska(Odbiorca).
Uzyskanie pozwolenia na budowe instalacji gazowej (Odbiorca).
Wykonanie prac budowlanych zawartych w pkt. IV.

IV. Zakres prac budowlanych w celu przytaczenia obiektu do sieci gazowej obejmowaé bedzie:

Budowe przytacza gazowego $redniego cisnienia PE DN25 o dtugoéci do 15,0 m.(SIME Polska)
Budowe punktu gazowego: gazomierz G-4, reduktor R-10 wraz z szafka, gazowa zlokalizowang w
linii granicy dzialki-linia granicy dziatki stanowi¢ bedzie miejsce rozgraniczenia wlasnoéci sieci SIME
Polska i instalacji gazowej Odbiorcy(SIME Polska)
Budowe instalacji gazowej(Odbiorca)
UWAGA: Powyzsze przylaczenie obiektu moze by¢ wykonane z sieci gazowej w ulicy Matejki w
Sochaczewie.
V. Niniejsze warunki stanowig podstawe do zawarcia umowy o przytaczenie do sieci gazowej i w nastepnej
kolejnosci umowy sprzedazy paliwa gazowego o ktérym mowa w pkt. II.

VI. Odbiorca gazu jest zobowigzany do zapewnienia miejsca na punkt gazowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

VII. Okres waznoSci powyzszych warunkdw przytaczenia wynosi rok od daty ich wystawienia, z
mozliwoscig ich przediuzenia na kolejny rok w oparciu o pisemny wniosek podmiotu ubiegajacego sie o
przytaczenie, ztozony na 30 dni przed uptywem terminu ich waznosci.

VII. Niniejsze warunki nie stanowia podstawy do rozpoczecia prac projektowych i budowlanych. Podstawq
do ich rozpoczecia jest podpisanie umowy przylaczeniowe;j.

KALKULACJA OPLATY PRZYLACZENIOWEJ: Optata przytaczeniowa do 10 m3/h i dtugosci Lmax = 15,0
m wynosi na dzien wydania niniejszych warunkéw zgodnie z obowigzujaca Taryfag SIME POLSKA 1650 zi

netto.

potwierdzenie odbioru warunkéw przylgczenia
data i czytelny podpis

SIME Polska Sp. z o.0.
96-500 Sochaczew ul. 1 Maja 18, tel. 22 10 25 300, fax 22 10 25 301, e-mail: info@simepolska.pl
Sad Rejonowy dla m. st. warszawy XIV Wydzial Gospodarczy KRS
KRS: 0000193491, NIP: 526-24-99-440, REGON: 016439396
kapital zakladowy 23 000 000 zt w petni optacony
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punkt gazowy

SIME Polska sp.zo.o.
96-500 Sochaczew, ul. 1 Maja 18

tel. +48 22 10 25 300. fax +48 22 10 25 301

mmco:\o\ 6439396, NIP 526-24-99-440

Data...2o-(O ;. ¢ Nr
Uzgadnia sig tylko wielkos¢ _ﬁ&_wm% wezta
Gazomierzowego P

Redukcyjnego e

Okres waznosci uzgodnienia trwa 2 lata

Specjalista %% h

[NAZWA OBIEKTU:

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WRAZ ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA DLA POTRZEB PLACOWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZES

WRAZ Z BUDOWA WEWNETRZNE) | DOZIEMNEJ INSTALACJI GAZOWEJ
ADRES OBIEKTU:

Chodakéw ul. Jana Matejki 18B, 96-503 Sochaczew,
obreb: Chodakow, nr ewid. d 89

Projektowat:
» mgr inz. arch. Jarostaw Gala
e uprawnien O5/LOOKK/2011 w specjainosci architektoniczne,

mgr inz. Marcin Laska
nr uprawnien LOD/1625/POOS/ 1 w specialnosel sanitame;

INWESTOR :
Powiat Sochaczewski

96-500 ul Jézefa Pl iego 65
TYTUL RYSUNKU :

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

'WRZESIEN 2020 1500 | 01




strona nr 67

Opinia geotechniczna Dotyczy budowy odcinka instalacji doziemnej gazu
W Miejscowosci Chodakéw dz. Nr ew. 891/1
Budowa instalacji doziemnej kwalifikuje sie do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu
budowlanego zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r.w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

Warunki gruntowe — proste

. Poziom wéd gruntowych w obrebie projektowanej trasy instalacji doziemnej gazu ksztattuje

ponizej poziomu jej posadowienia.

. Wystepujgce grunty — piasek drobny zagliniony w stanie srednio zageszczonym.

Gtebokos¢ wykopdw pod instalacje doziemng gazu —do 1,20m.
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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Adres budowy: Chodakow ul. Jana Matejki 18B, 96-503 Sochaczew, obreb: Chodakow, nr ewid. dz.
891/1

Inwestor: Powiat Sochaczewski, 96-500 Sochaczew, ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 65

Rodzaj inwestycji: Budowa instalacji doziemnej i wewnetrznej gazu do i w budynku mieszkalnym

Niniejszym oswiadczam, ze obszar oddziatywania projektowanej instalacji doziemnej gazu do
budynku mieszkalnego Dz. Nr ew. 891/1 w Miejscowosci Chodakéw zawiera sie w strefie
kontrolowanej dla tego typu rurociggu gazowego, ktérej szerokos¢ wynosi 1m zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r. poz. 640 §10 pkt 6.1).

Stwierdzam, ze obszar oddzialywania w/w instalacji doziemnej gazu w catosci zawiera sie na
dzialce nr ew. 891/1 zlokalizowanej w Miejscowosci Chodakéw i nie narusza oséb trzecich.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI — OPIS
Projekt zagospodarowania dziatki obejmuje budowe instalacji doziemnej gazu do budynku
mieszkalnego w Miejscowosci Chodakow dz. Nr ew. 891/1. Instalacje projektuje sie na odcinku od
punktu redukcyjno pomiarowego w szafce gazowej w linii ogrodzenia do budynku mieszkalnego.

Obecnie na terenie dziatki znajduje sie budynek mieszkalny oraz przytacze wody, kanalizacji
sanitarnej i energetyczne i telekomunikacyjne.

Projekt zagospodarowania dziatki obejmuje budowe instalacji doziemnej gazu od punktu
redukcyjno pomiarowego w szafce gazowej w linii ogrodzenia do budynku mieszkalnego.

Dziatka 891/1 nie jest wpisana do rejestru zabytkéw oraz nie podlegajg ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dziatka 891/1 nie jest objeta wptywem eksploatacji gornicze;.

Z tytutu inwestycji nie wystepuja zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw i
ich otoczenia.

Projektant:
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu na budowe instalacji wewnetrznej i doziemnej gazu do budynku mieszkalnego
dz. Nr ew. 891/1 w miejscowosci Chodakdow.

Projekt techniczny zostat opracowany na podstawie :

warunkow technicznych i zapewnienia dostawy gazu

mapy sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1:500

pomiaréw w terenie,

uzgodnienia z Inwestorem
e przepisdw i wytycznych w zakresie projektowania i budowy przytgczy

oraz instalacji gazowych.

1. Instalacja doziemna

W celu zasilenia odbiornikdw w budynku mieszkalnym projektuje sie odcinek instalacji doziemnej (od
punktu redukcyjno - pomiarowego w linii ogrodzenia) wykonany z rur PE 100 — PE 40 SDR 11 ufozonych
w ziemi na gtebokosci nie mniejszej niz 0,6 m oraz nie gtebiej niz 1,5m. Przed podejsciem do szafki na
kurek sferyczny na budynku (w odlegtosci min. 1 m) wykonaé podejscie rurg stalowg z przejsciem
PE/stal. Rure stalowg zaizolowac¢ tadma polietylenowa i sprawdzi¢ powtoke poroskopem iskrowym.
Instalacje nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce z piasku o grubosci warstwy 10cm i nalezy je zasypaé
piaskiem o grubosci warstwy 10 cm oraz oznakowac¢ przewodem lokalizacyjnym oraz tasmg

ostrzegawczg o szerokosci 20cm z folii w kolorze zéttym utozong 40 cm nad instalacja.

2. Podejscie do punktu pomiarowego i kurka odcinajacego.
Instalacja gazowa musi by¢ chroniona (ha odcinku miedzy ziemig, a szafkg na gazomierz, reduktor i
kurek odcinajacy ) przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed wptywem promieni stonecznych -

rurg stalowg ocynkowang izolowang tasmg antykorozyjng polietylenowa.

3. Proba szczelnosci instalacji doziemnej.
Prébe szczelnosci wykonac tak jak dla przytgcza przez okres 1 godziny pod cisnieniem 0,21MPa. Do
préby uzy¢ sprezonego powietrza.
Instalacje przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji powykonawczej do uprawnionej stuzby
geodezyjnej .
Instalacja powinna by¢ wybudowana zgodnie z:
-Rozporzagdzeniem nr 1055 Ministra Gospodarki z dn.30.07.2001r
(Dz.U. nr 97/2001 z dn. 11.09.2001r.) w sprawie warunkoéw technicznych ,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe.
-wytycznymi — wydanie | — ,Sieci gazowe polietylenowe”.
- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z pozn. zmianami.

4. Instalacja gazowa wewnatrz budynku
Instalacje gazowg w budynku nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu walcowanych na gorgco ,

produkowanych zgodnie z PN-80/H-74219, taczonych przy pomocy spawania .
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Lub za pomoca rur miedzianych tgczonych za pomoca ksztattek zaciskowych (zaprasowywanych)
zachowujgc $rednice wewnetrzne dla przeptywu.

Odbiorniki gazowe potgczy¢ z projektowang instalacjg gazowg przy pomocy tgcznikdw gwintowanych.
Piec projektuje sie dwufunkcyjny. Pomieszczenia, w ktérych bedg zainstalowane odbiorniki gazowe
muszg posiadaé sprawnie dziatajgcg instalacje wentylacyjng grawitacyjng potwierdzong aktualng opinig
kominiarskg .

Odprowadzenie spalin z pieca gazowego musi spetnia¢ wymogi zawarte w obowigzujgcych
przepisach.

Wysokos¢ pomieszczen winna wynosi¢é minimum h- 2,20 m -warunek spetniony

Przewody poziome instalacji prowadzi¢ ze spadkiem 4 %o w kierunku pionu. Przy przejsciach przez
Sciany i stropy stosowac tuleje ochronne wystajgce po 3cm z kazdej strony . Przewody prowadzi¢ na
tynku z przeswitem 3cm w pomieszczeniach wilgotnych i 2cm w pozostatych pomieszczeniach.
Poziome odcinki instalacji w odlegtosci min. 0,1m powyzej innych przewoddw instalacyjnych . W
miejscach skrzyzowan przewodow gazowych z innymi przewodami instalacyjnymi zachowac¢ odlegto$c
min. 2cm .

Po wykonaniu prac montazowych instalacje nalezy podda¢ prébie cisnieniowej na cisnienie réwne 0,1
MPa. Do proby uzy¢ sprezonego powietrza .Instalacje nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez doktadne
oczyszczenie z rdzy i brudu oraz pomalowanie nie pdzniej niz po 4 godz. od oczyszczenia - farbg
podkfadowg chlorokatczukowg. Po wyschnieciu farby podktadowej natozy¢ warstwe farby
nawierzchniowej . Prace te nalezy prowadzi¢ przy temperaturze min. 10° C i wilgotno$ci max. 75% .
Catos¢ instalacji wewnetrznej w budynku wykonaé zgodnie z przepisami zawartymi w:

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych”, Dz. U. nr 74/99, poz. 83.

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z pozn. zmianami.

- PN -91/E-05009/701 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Pomieszczenia wyposazone

wanne lub/i basen natryskowy”

5. Zestawienie podstawowych materiatéw

e mufaC 2 szt.

12 rura PE 40 - SDR 11 - 37.40m

13 podejscie stalowe dn25 z przejsciem PE/stal 1 szt.

5 tasma ostrzeg. 37.40m przewdd
lokalizacyjny. 37.40m

6 kurek sferyczny .¢ 20 2 szt

7 rura ¢25mm 6.10m

8 rura ¢20mm 1.90m

9 szafka makurek  sferyczny 2 szt.
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Zabezpieczenie kottowni przed niekontrolowanym wyplywem gazu — uklad wykrywania i
odcinania doptywu gazu do kottéw

Zaprojektowano Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej typu GX. W skiad systemu
wchodzi:

— Petnoprzelotowy zawér klapowy typu MAG-3 DN25 t = -30C +60C zgodny z Dyrektywa ATEX
/zawér umiesci¢ w szafce wspdlnej dla kurka odcinajgcego i zaworu klapowego MAG-3/ spdd szafki
0,50 m nad terenem.

- detektor gazu w obudowie przeciwwybuchowej DEX-15 _ gaz ptynny szt1

— Modut alarmowy kierujgcy praca systemu MD-2Z

— Sygnalizator akustyczno-optyczny SL-21
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Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego
Przedmiotem opracowania informacji w zakresie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia jest: budowa instalacji doziemnej i
wewnetrznej gazu do i w budynku mieszkalnym w miejscowosci Chodakéw przy dz. ewid. 891/1.

2. Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow
Realizacje budowy instalacji realizowa¢ w nastepujgcych etapach:

e  dokonanie przekopow recznych w miejscach kolizji poprzecznych z istniejacym uzbrojeniem
wykonanie zabezpieczen w miejscach kolizji poprzecznych z istniejgcym uzbrojeniem
roboty ziemne - reczne,
montaz instalacji doziemnej z PE
dokonanie niezbednych potaczen
odbiory czesciowe
wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
zasypanie rurociggu
przywrdcenie terenu w miejscu prowadzenia robét do stanu pierwotnego
montaz instalacji wewnetrznej stalowej
dokonanie niezbednych potaczen
zabezpieczenie antykorozyjne
odbiory

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
W poblizu projektowanej trasy budowy instalacji doziemnej zlokalizowane sg: budynek mieszkalny, przytgcze kanalizacji sanitarnej,
przytacze wody i eNN.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.

Skala zagrozenia Rodzaj zagrozenia Miejsce wystapienia Czas
wystapienia
Prace szczegdlnie 6. Prace kierowcoéw przewozgcych materiaty 10. Dowoz gazéw do spawania | Okres
niebezpieczne niebezpieczne 11. Roboty spawalnicze, realizacji
7.  Prace zwigzane z uzywaniem otwartego technologiczne robét budowy
ognia w pomieszczeniach zamknietych i
miejscach zagrozonych wybuchem 12. roboty ziemne i
8.  Prace w wykopach o gtebokosciach technologiczne
wiekszych niz 1 m 13. zgrzewanie i spawanie
9. Prace przy nieostonietych urzadzeniach rurociggéw, roboty
elektroenergetycznych pod napieciem technologiczne
Prace wymagajgce 14. Prace kierowcéw przewozacych materiaty 16. dowo6z materiatéw na plac Okres
szczegolnej sprawnosci niebezpieczne budowy realizacji
psychofizycznej 15. Prace z uzyciem materiatéw tatwopalnych: 17. roboty izolacyjne robo6t budowy
benzyna, rozpuszczalniki ,
Prace, ktoére powinny 18. Prace zwigzane z uzywaniem otwartego 21. roboty spawalnicze, Okres
by¢ wykonywane przez ognia w pomieszczeniach zamknietych i technologiczne realizacji
€0 najmniej dwie osoby miejscach zagrozonych wybuchem robot budowy
19. Prace w wykopach o gtebokosciach 22. roboty ziemne,
wiekszych niz 1 m
20. Prace przy nieostonietych urzadzeniach 23. zgrzewanie i spawanie
elektroenergetycznych pod napigciem rurociggow, roboty
technologiczne
Prace, przy ktorych 24. Prace zwigzane z obstugg sprezarek 27. roboty technologiczne , Okres
wymagane sg powietrznych 28. roboty technologiczne, realizacji
dodatkowe kwalifikacje 25. Prace zwigzane z obstugg i eksploatacjg demontazowe i robot budowy
urzgdzen elektroenergetycznych i montazowe,
energetycznych 29. dow6z materiatéw na plac
26. Prace zwigzane z przewozem materiatow budowy
niebezpiecznych, 30. roboty technologiczne
- Prace spawalnicze,

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robo6t szcze gélnie niebezpiecznych.
Celem instruktazu jest zapoznanie pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi przy okreslonych pracach, sposobami ochrony
przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania robét.

Powinien by¢ przeprowadzony przed dopuszczeniem do wykonywania robét oraz kazdorazowo przed rozpoczeciem kazdego dnia
roboczego. Czas trwania instruktazu powinien by¢ uzalezniony od przygotowania zawodowego pracownikow, dotychczasowego
stazu pracy oraz rodzaju robot i wystepujacych zagrozen. Przeprowadza go osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe. Zakonczony powinien by¢ sprawdzeniem
wiadomosci, stanowigcymi podstawe dopuszczenia pracownikow do wykonywania okreslonych prac, a takze potwierdzony przez
pracownika na pi$mie wraz z odnotowaniem tego w aktach osobowych.

Projektant : mgr inz. Marcin Laska
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Rysunki branza sanitarna szt. 4
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