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DANE OGOLNE

1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt uzupetniajacy instalacji elektrycznej w ramach projektu:
Zmiany sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na placéwke opiekunczo-
wychowawcza dla 14 dzieci z przebudowa kotlowni olejowej na kottowni¢ gazowa (gaz ziemny)
oraz budowa wewnetrznego przylacza gazowego od granicy dziatki do istniejacego budynku na
dzialce.

Lokalizacja obiektu: 96-503 Sochaczew, Chodakow ul. Jana Matejki 18B nr ewid. dz. 891/1

Uzupelnienie dotyczy rowniez konieczno$ci wykonania oddymiania klatki schodowej na

podstawie ekspertyzy i wytycznych Ppoz w tym zakresie.

2. Inwestor i uzytkownik.
Inwestorem jest Powiat Sochaczewski.
Adres: 96-500 Sochaczew, ul. Marszatka Jozefa Pitsudzkiego 65.

3. Podstawa formalna opracowania.
Podstawg formalng opracowania jest umowa o wykonanie projektu budowlanego:-

Podstawa merytoryczna opracowania.
Podktady budowlane, rysunki kondygnacji.
Wizja lokalna.

Konsultacje z architektem 1 uzytkownikiem.

Normy i przepisy prawa budowlanego.

AWM E A




stronanr 53

OPIS TECHNICZNY
1. Informacje ogolne.
Niniejszy projekt dotyczy uzupetnienia wykonania instalacji elektrycznej w zakresie
wynikajacym z projektu przebudowy i rozbudowy budynku oraz wymagan ppoz dla tego typu
obiektow z przeznaczeniem na placowke opiekunczo-wychowawcza.

2. Rozdzielnica TE - rozbudowa, wylacznik PWP

Istniejaca rozdzielnica zostanie rozbudowana o obwody $wiatta i gniazd dla pomieszczen
objetych przebudowa oraz realizacji gtbwnego wylgcznika pradu dla celéw ppoz. Dodatkowo
nalezy wyprowadzi¢ odrgbne WLZ-ty dla kottowni YDY 3x2,5mm2, dla obwodu o$wietlenia
ewakuacyjnego Ew, oraz odrgbny przewdd do centrali oddymiania.
Dopuszcza si¢ rozwigzanie umieszczenia dodatkowej rozdzielnicy (RG) przy istniejacej TE
zabezpieczajgce brakujace obwody w uktadzie jedna nad druga
Przy wejsciu do budynku instalowac wytacznik — przycisk PWP.

3. Instalacja w budynku - uzupelnienie.

Instalacja wykonana bedzie podtynkowo przewodami kabelkowymi YDY 2,3,4x1,5mm2
I przewodami YDY 3, 5x2,5mm2 w obwodach gniazd.
Przy prowadzeniu przewodow w konstrukcji sufitu, Scianek dziatowych G-K, w wylewce
podtogi czy tez w ociepleniu, przewody dodatkowo chroni¢ przez utozenie w rurkach
ochronnych RVKL fi 16-22.
Puszki rozgat¢zne instalowaé w jednej linii, ok. 20 — 30 cm od sufitu tak, aby byly zawsze
dostepne 1 minimalizowac ich 1los¢. Przewody taczy¢ na ztgczkach Vago lub kostkach LZ-4,

LZ-6 wktadajac je od jednej strony 1 dokrecajac obydwoma wkretami.

Przewod YDY 5x2,5mm2 — wypust do kuchni elektrycznej mozna poprowadzi¢ w wylewce
podiogi dodatkowo chronigc go ,,peszlem” fi 22.
Nalezy pamigtac o gniezdzie do lodowki /h=0,3m/, 1 o wypuscie lub gniezdzie do wentylatora,
okapu /h=2m/, oraz do o$wietlenia podszafkowego.
Wysokos¢ instalowania gniazd 1 tgcznikéw oraz ich lokalizacje uzgodni¢ z uzytkownikiem
dostosowujac je do przewidywanego wyposazenia pomieszczen.
W tazienkach osprzet bryzgoszczelny, mocowac z zachowaniem wymaganych odstepow
ochronnych od wylewki wody w umywalce, od wanny lub od kabiny /60cm/. Przy umywalce
taczy¢ w jeden zestaw gniazdo i tacznik $wiatta nad umywalkg. Dopuszcza si¢ zasilenie tej
oprawy z obwodu gniazda.
Dla pomieszczen wilgotnych zaleca si¢ taczy¢ przewody w puszkach poza pomieszczeniem
W dokumentacji powykonawczej nalezy na planach wyrysowa¢ wszystkie elementy instalacji to
znaczy te juz istniejace i te nowe.

4. Instalacja w kotlowni.

Istniejaca kotlownia zostaje pomniejszona i przebudowana na kotlowni¢ gazowa.
Instalacje w kottowni zasili¢ odrebnym WLZ-tem YDY 3x2,5mm2 (5x2,5mm?2) z
zabezpieczeniem 20A. Instalacja w kotlowni wykonana bedzie podtynkowo przewodami
kabelkowymi YDY 2,3x1,5mmz2 oraz przewodami YDY 3x2,5mm2 w obwodzie gniazd 230V.
Puszki rozgat¢zne hermetyczne instalowaé w jednej linii, ok. 20cm od sufitu tak, aby byty
zawsze dostepne i minimalizowac ich ilo$¢. Osprzet bryzgoszcezelny, oswietlenie najlepie;j
ledowe, hermetyczne, zapewniajace duze natgzenie oswietlenia.

Lokalizacje gniazd dostosowac¢ do wyposazenia pomieszczen a w kottowni tak, aby w sposob
wlasciwy podiaczy¢ piec i pompy. Wykona¢ szyng uziemiajaca /ekwipotencjalna/ PE z bednarki
FeZn 25x4 i potaczy¢ ja z tablica TE /przewodem LgY 16mm?2 lub bednarka/ oraz uziemieniem
budynku.

Do instalacji ochronnej /szyny PE w kottowni, wykonanej jako odcinek bednarki FeZn 25x4/
dotaczy¢ orurowanie zimnej wody, zwlaszcza metalowe rury wprowadzone do budynku, oraz
elementy metalowe instalacji CO. Sprawdzi¢ opornos¢ lokalnego uziemienia obwodu PE i w
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razie potrzeby uzupehi¢ przez wykonanie uziomu pionowego min. 3m tak, aby uzyskaé
oporno$¢ uziemienia < 30Q2.

W kottowni instalowa¢ system kontroli metanu np. GAZEX z odcigciem gazu na przytaczu
oraz z sygnalizacja $wietlng i dzwickowa w budynku /na korytarzu/. Zakres prac w kottowni
wykona¢ w uzgodnieniu z branzg sanitarng.

Wykona¢ pomiary odbiorcze opornosci uziemienia oraz pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowe;.

5. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego /awaryjnego/.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne 3 godzinne zrealizowane bedzie za pomoca
dedykowanych opraw LED z wtasnymi akumulatorami, ktore zataczaja si¢ przy zaniku napigcia.
Wszystkie oprawy z autotestem i certyfikatem CNBOP
Instalacja sktada si¢ z opraw nasciennych, ewakuacyjnych nad wyjsciami. Wszystkie oprawy
ewakuacyjne dwufunkcyjne, przystosowane do pracy sieciowo-awaryjnej i z autotestem.

Do opraw doprowadzi¢ odrebne przewody YDY4x1,5mm2 z tablicy TE (RG). Obwody
zabezpieczy¢ wylacznikiem instalacyjnym BOA. Zabezpieczenie wyraznie oznakowac np.
"OPRAWY Ew".

Dodatkowo w pomieszczeniach /na drogach ewakuacji/ nalezy instalowa¢ oprawy awaryjne dla
zapewnienia wymaganego normg PN-EN-1838, nate¢zenie oswietlenia min. 1 Ix w osi drogi
ewakuacji lub 0,5 Ix dla pomieszczen Ze wzglgdu na wytyczne wynikajace z ekspertyzy ppoz
natgzenie o$§wietlenia na drogach ewakuacji zostaje zwigkszone do 2Ix

Projektuje si¢ oprawy natynkowe awaryjne 3 godziny typu oczko LED-3W o rozsyle
korytarzowym $wiatta. Oprawy awaryjne ,,Aw” podtaczy¢ do najblizszego obwodu oswietlenia
podstawowego. Oprawa automatycznie zalaczy si¢ przy zaniku napiecia.

Na zewnagtrz budynku przy drzwiach wej$ciowych instalowac oprawe awaryjng min. 7W/3h, IP-
56, IK-10, z termostatem — przystosowang do pracy w niskich temperaturach.

Po wykonaniu instalacji w ramach odbioru nalezy wykona¢ pomiary nat¢zenia o§wietlenia na
drogach ewakuacji.

6. Instalacja oddymiania - wymagania.
Przed wykonaniem instalacji zapozna¢ si¢ z wymaganiami podanymi w ekspertyzie ppoz.

Centralke oddymiania instalowa¢ na parterze lub na poddaszu. Doktadna lokalizacja do
ustalenia do ustalenia w fazie realizacji instalacji. Zasilenie centralki z rozdzielnicy gtéwnej
budynku jako wydzielony obwdd przewodem o odpornosci ogniowej PH90 wraz z atestowanym
systemem mocowania E90

Przewody wykonawcze zasilenia otwarcia klapy i drzwi napowietrzajagcych wykonaé
przewodem HDGs 3x2,5mm2 z mocowaniem w systemie E90.

Przewody do przyciskow otwarcia klapy przewodem HTKSH PH 90 4x2x0,8mm plus
mocowanie E90. / w obszarze chronionym przez czujki dymu mozna uzy¢ przewodu
uniepalnionego YnTKSY 4x2x0,8/. Do czujek dymu przewody uniepalnione YnTKSY 1x2x0,8.

7. Instalacja systemu oddymiania

Na system oddymiania sktada si¢ z klapa dymowa TCP 100x100/50 zainstalowana na
ostatniej kondygnacji budynku /poddasze/ oraz drzwi napowietrzajacych /miedzy wiatrotapem a
korytarzem/. Przyjeto, ze drzwi wejsciowe do budynku bedzie musial otworzy¢ wychowawca.
Drzwi napowietrzajace otworzg si¢ automatycznie po wyzwoleniu alarmu
System zarzadzany jest centralka oddymiania RZN 4408-K z zestawem akumulatoréw do pracy
autonomicznej. Do centralki wpigta jest linia czujnikow dymu instalowanych na kazdej
kondygnac;ji klatki schodowej i linia przyciskdw recznego uruchomienia oddymiania za pomoca
przyciskow RT-45. Ze wzgledu na specyfike uzytkowania obiektu przyjeto, ze we wszystkich
pomieszczeniach na poddaszu /poza sanitariatami i tazienkami/ bedg zainstalowane czujniki
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dymu. Wyzwolenie alarmu uruchamia odpowiednig sekwencje otwarcia klapy i drzwi
napowietrzajacych oraz uruchamia sygnalizator optyczno-dzwickowy.

8. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrong dodatkowa przed porazeniem pradem elektrycznym stanowig zabezpieczenia w
postaci oston oraz system polegajacy na szybkim wytaczeniu uszkodzonego obwodu przez
wylaczniki nadmiarowo pradowe i wytaczniki réznicowo-pradowe o pradzie wyzwalania 30mA
Wytaczniki réznicowo-pradowe 30mA stanowig doskonalg ochrong przed porazeniem
elektrycznym, w pewnych jednak sytuacjach moga doprowadzaé do niepotrzebnych wytaczen
obwodu.

Obwody zasilajace tazienke koniecznie wymagajg zabezpieczenia w postaci wytacznika
roznicowo-pragdowego o pradzie wyzwalania 30mA

9. Ochrona przepieciowa.

Ochrong przed przepigciami stanowi system zlozony z ogranicznikdw napigcia
/odgromnikow/ umieszczonych w linii napowietrznej oraz ogranicznikow napiecia w instalacji
odbiorczej, np. w rozdzielni gtdéwnej budynku /w bliskim sgsiedztwie przytacza elektrycznego
budynku/.

Zaleca si¢ zastosowanie rOwniez ogranicznikéw napiecia klasy C - DEHNguard 275V
umieszczonych w rozdzielni mieszkaniowej TE.

10. Uwagi koncowe.

e (atos¢ robot wykona¢ z materiatow fabrycznie nowych, posiadajacych atesty i
swiadectwa dopuszczenia do stosowania na terenie kraju.

e Prace nalezy prowadzi¢ przez osoby posiadajgce wtasciwe uprawnienia budowlane do
prowadzenia prac w zakresie instalacji elektrycznych.

e Przy wykonywaniu robot nalezy $cisle stosowac si¢ do postanowien zawartych w
obowigzujacych przepisach, normach i1 zarzadzeniach oraz w Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych — cze$¢ V — Instalacje
Elektryczne.

Prace prowadzi¢ przestrzegajac zasad BHP.

11 W szerokim zakresie konsultowac¢ si¢ z inspektorem nadzoru i1 przyszlym uzytkownikiem
tak, aby dostosowac¢ si¢ do ich wymagan, oczywiscie nie obnizajgc stopnia
bezpieczenstwa i parametréw technicznych rozwigzania.

e Na biezaco dokumentowa¢ wprowadzone zmiany 1 sporzadzi¢ dokumentacje
powykonawczg.

e Szczegblng uwage nalezy zwroci¢ na bezpieczefnstwo pracy w poblizu czynnych
urzadzen i instalacji elektrycznych.

e Po wykonaniu wszystkich prac elektrycznych dokona¢ wymaganych badan i pomiaréw
po montazowych zgodnie z normg PN — IEC 60364-6-61:

Protokotly badan i pomiardéw oraz atesty i §wiadectwa nalezy dotaczy¢ do protokotu
odbioru koncowego.

e W dokumentacji powykonawczej przedstawi¢ petng instalacje elektryczna to znaczy
scali¢ w dokumentacji czg$¢ istniejaca z nowa wykonang.
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Rysunki branza elektryczna szt. 6 szt
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