NR STR. m

NADPROZE STALOWE N1 - 2x IPE140 NAD OTWOREM szt. 1 NADPROZE STALOWE N3 - 2x IPE140 NAD OTWOREM szt. 1
© 0 -

Cc-C

o

poduszka betonowa

PROJEKTOWANY OTWOR W SCIANIE WEWNETRZNEJ
WYKONYWAC PO ZABETONOWANIU BELEK STALOWYCH. . .
PROJEKTOWANY OTWOR W SCIANIE WEWNETRZNEJ
WYKONYWAC PO ZABETONOWANIU BELEK STALOWYCH.

powierzchnia wyklinowana wypetnion zaprawg plastyczng — powierzchnia wyklinowana wypetnion zaprawg plastyczng
e e ‘ 77777777777777777777777777777777777 e — e ‘ 77777777777777777777777777777777777 e
| [to) o) | | [to) o) |
I ™ ) [ . ™ 30! [ .
[T e - ——————————————————r——————————f————————————————] F—————————————1 | f — — I\ e e ———————————————————— g ——————————————————f——————] F—————————————1 | f ] — ]
[ ! + + ! [ N P | | T [ ! %% + % 4 # ! [ [N S _
| | o o | | o : | | o o | | o L]
| I ~ ~ I | g | TT—wm12 | | 2 I~ | ‘ 3 _‘\ M12
I 4 1 ] —F —— i ] R £ ] | _
! | 2x IPE140 L=191cm | ! ! | % 2x IPE140 L=140cm % % | !
g e A e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e | £ = g e e e e e e e e e e e | £ == >
| o] ol | B < - | [To] 0 [ S = -
\ ™ ® \ STAL - S235JR \ ™ o] \ STAL - S235JR
o 2x IPE140, L=191 | | o 2x IPE140, L=140

‘ po umieszczeniu belek stalowych po umieszczeniu belek stalowych ‘ v po umieszczeniu belek stalowych M12 po umieszczeniu belek stalowych v
! gniazda zabetonowac gniazda zabetonowaé ! ~ 20 przestrzen miedzy belkami ! gniazda zabetonowaé gniazda zabetonowaé ! ~ 2 przestrzen migdzy belkami
! m M12 ! zala¢ betonem ! [ ¥ D zala¢ betonem
| | | | | |
| | * tynk na siatce Rabitza | J | * tynk na siatce Rabitza
: poduszka betonowa poduszka betonowa| : : poduszka betonowa| :
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

4 4

, 250 \ 1410 , 250 \ , 250 , 900 , 250 \
, 1910 \ \ 1400 \
) 250 50, 436,7 ) 436,7 ) 436,7 50, 250 ) ¢ 250 90, 400 4 400 50, 250 4

—M12

140

STAL - S235JR
2x IPE140, L=180

150

2 przestrzen miedzy belkami
zala¢ betonem

gniazda zabetonowac gniazda zabetonowac
Q M12

poduszka betonowa poduszka betonowa|

PROJEKTOWANY OTWOR W SCIANIE WEWNETRZNEJ
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" tynk na siatce Rabitza TEMAT ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO
| ADRES: NA PLACOWKE OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA DLA 14 DZIECI Z PRZEBUDOWA KOTLOWNI
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‘ OLEJOWEJ NA KOTLOWNIE GAZOWA (GAZ ZIEMNY) ORAZ BUDOWA WEWNETRZNEGO
I PRZYLACZA GAZOWEGO OD GRANICY DZIALKI DO ISTNIEJACEGO BUDYNKU NA DZIALCE
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INWESTOR: R R
Powiat Sochaczewski
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| 96-500 Sochaczew, ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 65
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PROJEKT:

AVAARCHIVSION!

. 250 . 1450 5 250 . PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHIVISION"
96-100 SKIERNIEWICE, ul. PILSUDSKIEGO 17, tel.: 502 591 447
, 1950 , PROETANT | MGR INZ. MICHAL KRAWCZYK UPRNR

LOD/0984/PWOK/08
W SPECJALNOSCI

L 250 L 50 L 450 L 450 L 450 L 50 L 250 L KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

TYTUL NRRYS.:

e KONSTRUKCJA NADPROZA N1

BRANZA: KONSTRUKCJA SKALA: 1 : 1 0

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY DATA Rl

WSZELKIE PRAWADOTYCZACE TEGO RYSUNKU SA WLASNOSCIA_FIRMY“ ARCHIVISION".
NINIEJSZY RYSUNEK JEST WYDANY POD WARUNKIEM, IZ NIE BEDZIE
UDOSTEPNIANY | KOPIOWANY BEZ UZGODNIENIA Z FIRMA " ARCHIVISION".




