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1. WSTEP ST-00.00

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych Kod CPV 45000000-7

Specyfikacje Techniczne Kod CPV 45000000-7 zawierajg informacje oraz wymagania wspoélne dotyczace
wykonania i odbioru Robét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA
BUDYNKU MIESZKALNEGO WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA DLA POTRZEB PLACOWKI
OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZEJ WRAZ Z BUDOWA WEWNETRZNEJ | DOZIEMNEJ INSTALACJI
GAZOWEJ

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywacé i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w punkcie 1.1.
jako czes¢ Dokumentacji Przetargowe;.
1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacjami Technicznymi
Wymagania ogdine nalezy rozumiec¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicz-
nymi

Kod CPV 43200000-5 Maszyny do usuwania gleby i koparki oraz podobne czesci

Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych norm i standardow.
Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych i czytane
w potgczeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione. Zaktada sie iz Wykonawca dogtebnie
zaznajomi si¢ z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania norm i standardow
wedtug stanu na 30 dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy
wykonywaé w bezpieczny sposoéb, scisle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami, normami, standardami i
wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych. Gdziekolwiek wystepujg odwotania do polskich
norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — zbiér norm i wytycznych do
prawidiowego wykonania robét budowlanych

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej
inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonywanych robot zakrywalnych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu

Polecenie Inspektora nadzoru —wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Teren budowy — przestrzen, w kitdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzgdzenia zaplecza budowy.

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, stuzgce do przeprowadzania
wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz oceng jakosci Materiatow i Robot.

Materiaty — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
i specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz
wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych

Wyceniony Przedmiar Robét — Przedmiar robo6t wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy czes¢ jego oferty.
Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennikiem
budowy, protokoty odbiorow czesciowych i korcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze
dziennik montazu

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania w
budownictwie

Dziennik budowy — dziennik wydany przez organ nadzoru architektoniczno — budowlanego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot



1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6. Przekazanie Terenu Budowy

W terminie okreslonym w Warunkach Kontraktu Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg niezbedne dla Robdt, lokalizacje
i wspotrzedne panstwowe gtéwnych punktéw, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru, oraz Dokumentacje
Projektowa i Specyfikacje Techniczne.

1.7. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

Wykonawca otrzyma od Inspektora nadzoru po przyznaniu Kontraktu dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej na Roboty objete Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert petna dokumentacja Projektowa
znajduje sie do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego.

1.8. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

- Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy. Koszty
tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

- Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robét.

- Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjno-wykonawczg dla
zrealizowanych Robdt — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape
zasadniczg, do ewidencji gruntdéw i budynkéw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy
powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg. Koszt tej dokumentacji nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

- W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje Urzadzenia lub Materiaty, ktére nie bedg w petni zgodne z
Dokumentacjg Projektowa, lub Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych i nie bedag
one spetnialy minimalnych wymagan Zamawiajgcego, a bedzie to miato wplyw na przyjete rozwigzanie
projektowe, to takie Urzgdzenia i Materiaty oraz wszelkie zmiany z tym zwigzane winny by¢ ujete przez
Wykonawce w ofercie bez dodatkowych opfat

- W przypadku, gdy Roboty lub Materiatly nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowg, lub
Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych i bedzie to miato wplyw na
niezadowalajgca jakos¢ Robot, to takie Materiaty bedg niezwitocznie zastgpione innymi, a Roboty te
rozebrane na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe dla
dostarczonych urzgdzen. Koszty tych dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robdt.

Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
sg istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentow jest
tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach. W przypadku rozbieznosci,
wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych wg skali rysunku. Poszczegodlne
dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujacej kolejnosci pod wzgledem waznosci:

1. Specyfikacje Techniczne

2. Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swag korzys¢ jakichkolwiek btedéw lub brakéw w Dokumentac;ji
Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwlocznie powiadomic
Inspektora nadzoru, ktory zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub uzupetnien.

2.  Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne z planem sytuacyjnym, rzutami
obiektow, profilami podtuznymi, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektow inzynierskich i
wymaganiami materiatowymi okreslonymi w Dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacjach
Technicznych.

3. Cechy Materiatéw i elementow Robot powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami albo z wartosciami srednimi okreslonego przedziatu toleranc;ji.

Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych odchylen od
wartosci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

4. W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w peini zgodne z Dokumentacjg Projektowa, lub

Specyfikacjg Techniczng i bedzie to miato wptyw na niezadowalajgcg jako$¢ Robdt, to takie Materiaty bedg

niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

-
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1.10. Zabezpieczenie Terenu Budowy

1. Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony wczesniej projekt organizacji Robdt. W zaleznosci od potrzeb i postepu Roboét projekt ten
powinien by¢ aktualizowany na biezgco przez Wykonawce.

2. Na czas wykonywania Robét Wykonawca ma obowigzek wykonag, lub dostarczy¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajace, takie jak zapory, ptoty, znaki, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca zapewni
odpowiednie i state catodobowe warunki widocznosci urzadzen zabezpieczajgcych. Wszystkie znaki,
zapory i urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed ich
ustawieniem.



4. Wykonawca powinien spetni¢ miedzynarodowe standardy Higieny, a w szczegdlnosci nastepujace:
— Caly personel powinien mie¢ aktualne badania lekarskie
— Nalezy utrzymywacé sScistg dyscypline odnosnie higieny osobiste;j
— Pojazdy, urzadzenia, narzedzia i ubrania ochronne majg by¢ utrzymane w czystosci i dezynfekowane

5. Wykonawca powinien pouczy¢ wszystkie osoby o potrzebie Scistej higieny osobistej. W szczegdlnosci
kazda osoba powinna byé poinformowana, ze na budowie musi korzysta¢ z urzadzenh sanitarnych
dostarczonych na budowe przy zatatwianiu potrzeb osobistych. Niewlasciwe korzystanie z tych urzadzenh
spowoduje, ze tej osobie nakaze sie opuszczenie budowy na state.

6. Wykonawca Powinien podjg¢ wszelkie srodki ostroznosci, aby unikngé ryzyka przedostania sie obcych
materiatéw, ciat i substancji do rurociggéw. Wykonawca powinien strzec sie przed przedostaniem sie
obcych materiatdéw do rurociggu przy uktadaniu przewodéw.

7. W wypadku rozlania paliwa badz chemikalibw na budowie, nalezy przerwa¢ wszelkie prace, zatrzymac
zrédto wycieku i skazony grunt niezwiocznie wykopacé i usungé z budowy. Natychmiast nalezy zawiadomié
Inspektora nadzoru o tym incydencie.

8. Wszelkie Instalacje elektryczne stanowigce czes¢ tymczasowych robot Wykonawcy, w tym pomieszczenia
na budowie, powinny spetnia¢ odnosne miedzynarodowe standardy i powinny by¢ utrzymane w stanie
gwarantujgcym ciggte bezpieczenstwo osoéb zatrudnionych.

9. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

1.11. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru:

1. Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic bedzie podawata
podstawowe informacje o budowie. Tres¢ informacji powinna by¢ zatwierdzona przez Inspektora nadzoru,

1.12. Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i stosowac je w
czasie prowadzenia Robat.

Wykonawca w szczegolnosci zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:
Miejsca na bazy, magazyny, skitadowiska i drogi wewnetrzne bedg tak wybrane, aby nie powodowaty
zniszczen w srodowisku naturalnym
Beda podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
- zanieczyszczeniami zbiornikdw wodnych i ciekdw pytami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu
- mozliwoscig powstania pozaru
Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Rob6t nie bedzie powodowac zanieczyszczen w srodowisku
naturalnym na Terenu budowy i poza nim
Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.13. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej

Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w Maszynach i
Sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami.
Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz bedg zabezpieczone
przed dostepem 0s6b trzecich

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie realizacji
Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.14. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposoéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie do uzycia Materialdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym niz
dopuszczalne.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Rob6t bedg miaty Swiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

1.15. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

e Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie i bezpieczenstwo pracy
swych pracownikow i zapewni wtasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

e Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony oséb zatrudnionych na terenie Budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

e Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu pracujgcego na
Terenie Budowy.



e Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sg uwzglednione
przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robdét.

e Wykonawca musi przestrzegacé i spetniac wszelkie przepisy krajowe odnoszace sie do bezpieczenstwa i
higieny pracy tgcznie z urzadzeniami socjalnymi. W szczegdlno$ci, zwraca sie uwage Wykonawcy na
wiasciwe:

Ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng

Szalowanie wykopow, drabiny zejSciowe, i podesty robocze

Urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawieszki, liny, haki wznosnie itp.

Dojscia na budowe i oswietlenie

Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne

Sprzet pomiaru gazu

Pomieszczenia na budowie dla pracownikow Wykonawcy w tym stotéwki umywalnie i toalety

Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy

Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie wymogi i zobowigzania

bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikéw oraz warunki socjalne sg spetnione.

6. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjg¢ konieczne srodki ostrozno$ci, aby
zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i posiada¢ odpowiedni sprzet monitorowania i ratunkowy.

7. W miare postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo wszystkich osob
upowaznionych do przebywania na budowie.

8. Zgodnie z artykutem 21A ust.1 Ustawy ,Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot.

VVYVVVVYVY

1.16. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

e \Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej lub
prywatnej.

e Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robdt, lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca
na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosc¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

e W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce wartos¢ archeologiczng Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru oraz witadze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania
dalszej decyzji.

e Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzadzenia i instalacje podziemne i nadziemne o
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich niezbednych adaptac;i
i innych koniecznych robét w obrebie Terenu Budowy w mozliwie najkrétszym czasie, nie dtuzszym jednak
niz w czasie przewidzianym w programie Robot. Wykonawca bedzie wspotpracowat w zakresie
przeprowadzenia wymienionych robot.

e Zakfada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robot wymienionych w pkt. 4 powyzej i ze planujgc
swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym, roboty wymienione w pkt. 4 powyzej,
przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu, nie mogg by¢ podstawg
do zmiany terminu realizacji Kontraktu.

e Gdyby zaistniato przypadkowe uszkodzenie istniejgcych instalacji lub urzadzen podziemnych lub
nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujgcg lub
bedacag wiascicielem tych instalacji lub urzadzen a takze Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie
wspotpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

e Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych na
planach i rysunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania
Wykonawcy, zostang usuniete na koszt Zamawiajagcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy
uszkodzen obcigza Wykonawce.

1.17. Wymagania dotyczace ruchu pojazdéw

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem zwigzanym z
wykonywaniem Robét i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt wlasny, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

1.18. Opieka nad Robotami
Wykonawca bedzie odpowiedzialny nad Robotami i za wszystkie Materiaty i Sprzet uzywany do Robdét zgodnie z
warunkami Kontraktu.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robo6t lub ich elementu w zadowalajgcym stanie, to na polecenie
Inspektora nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pozniej, niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
W przeciwnym razie Inspektor nadzoru moze natychmiast zatrzymac¢ Roboty.

W zakresie od przekazania Terenu budowy do przejecia Robdt Wykonawca odpowiada za wtasciwe utrzymanie
znakow geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na wtasny koszt.



Wykonawca zapewni odpowiednig site roboczg do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub prowadzenia
pomiarow Inspektorowi nadzoru lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna by¢ dostgpna w czasie 1 godziny
od zgtoszenia prosby.

Wykonawca zapewni staty dostep Inspektorowi nadzoru do wszystkich miejsc pod jego kontrolg oraz niezwtocznie
dostarczy zapisy, $wiadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie.

1.19. Przestrzeganie prawa

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie Ustawy i Rozporzgdzenia wtadz centralnych i wiadz lokalnych oraz
inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposdb sg zwigzane z realizacjg Robét lub mogg
wptywac na Roboty.

W czasie prowadzenia Robét Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie regulacje wymienione w punkcie 1
powyzej i stosowac sie do nich.

1.20. Prawa patentowe

Jezeli od wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione uzycia rozwigzania
projektowego, urzgdzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem lub innym prawem wiasnosci, to
Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreslone prawem, dotyczgce zasad stosowania
chronionego rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub metody.

Wymagania okreslone w pkt.1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystgpieniem do robdt, w
ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzgdzenia, materiaty lub metody. Wykonawca powinien
poinformowac Inspektora nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby
przedstawic ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt.1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne, to w
catosci obcigzg one Wykonawce.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robét winny by¢:
1. Nowe i nie uzywane
2. Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i
w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepiséw
3. Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i $wiadectwa dopuszczenia do
obrotu oraz wymagane Ustawg z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczenstwa
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do Robdét.

2.2, Zrédta uzyskiwania Materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatow przeznaczonych do
Robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegotowe informacje dotyczgce
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiatbw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych i probki

Zatwierdzenie poszczegolnych czesciowych dostaw Materiatléw z danego zrédta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia wszystkich materiatow z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materialty uzyskane z
dopuszczonego zrddta spetniajg w sposob cigglty wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postepu Robot.
Wszystkie Materiaty muszg pochodzi¢ z panstw cztonkowskich Unii Europejskie;.

2.3. Pozyskiwanie Materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie Materiatéw z
jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez Inspektora nadzoru i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed przystgpieniem do eksploatacji tych zrodet.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekc;ji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wszystkich Materiatow
uzytych do realizacji Robot.

2.4. Inspekcja wytworni Materiatow
Wytwodrnie Materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia wiasciwosci Materiatow
moga by¢ pobierane ich probki. Wyniki tych inspekcji bedg podstawg akceptacji okreslonej partii Materiatéw pod
wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg zachowane nastepujgce
warunki:
» W czasie inspekcji Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz
producentéw Materiatow.
» Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytworni, gdzie odbywa
sie produkcja Materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.



2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, bagdz
ztozone we wskazanym przez Inspektora nadzoru miejscu. Jezeli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych Materiatéw do innych Robét niz tych dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych Materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy element Robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane, badZ nie zaakceptowane Materiaty, Wykonawca
wykonuje na whasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i nie zaptaceniem

2.6. Przechowywanie i sktadowanie Materiatéw

Wykonawca zapewni aby Materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla wykonywanych Robét) byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swg jakos¢ i witasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego
optaconych. Po zakonczeniu Robot miejsca tymczasowego sktadowania materiatéw bedg doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

2.7. Wariantowe stosowanie Materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos¢é zastosowania w
wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, to Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swym
zamiarze na co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
Materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie
Zapewnienia Jakosci (PZJ), lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W
przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru i w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, bedzie utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos¢é uzycia sprzetu
wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru takiego Sprzetu co najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze
by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

Sprzet, maszyny i urzagdzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych Robét i na wtasciwosci przewozonych Materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru, oraz w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wszelkie wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego. Srodki transportu ktére nie odpowiadajg warunkom Kontraktu, beda na polecenie Inspektora nadzoru
usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdét oraz za jakos¢ zastosowanych Materiatow i
wykonywanych Robét zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robét zostang
poprawione, (jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru) przez Wykonawce na wiasny koszt.



Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektor nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji, bgdz odrzucenia Materiatow lub elementéw Robdét bedg oparte
na wymaganiach sformufowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach Technicznych, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan i
obserwacji podczas produkgcji i prob Materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na Roboty.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pdzniej niz w terminie
wyznaczonym przez Inspektora nadzoru, pod grozbg zatrzymania Robdét. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie
ponosit Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robot, w ktérym zaprezentuje on zamierzony sposéb wykonywania Robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
e (Czes$¢ ogolng podajaca:
— organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robdt
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét
— zasady BHP
— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementow Robét
— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét
— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)
— sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, a takze
wyciggnietych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru.
o CzeS$c¢ szczegotowa, podajgcy dla kazdego rodzaju Robdt nastepujgce dane:
- wykaz maszyn i urzgdzen na budowie z ich parametrami technicznymi
- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu i urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow itp.
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci podczas transportu urzadzen,
itp.)
- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzaniu
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementoéw Robét
- sposob postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosé
Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci Robot i jakosci Materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan Materiatdéw oraz Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatdéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie urzgdzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
urzgdzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg
wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, kiedy niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek.

Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych Materiatéw, ktére
budzg jego watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiajgcy.
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Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru bedg opisane i
oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowaé bedzie mozna
wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru na pismie wyniki do jego akceptac;ji.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak, niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Kopie wynikow badan beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektora nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania Materiatow u zrodta ich wytwarzania. Wykonawca zapewni mu przy tym wszelkg
potrzebng pomoc.

Inspektor nadzoru bedzie oceniat zgodnos¢ Materiatéw i Rob6t z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze na wiasny koszt pobieraé probki Materiatdow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie badan powtérnych lub dodatkowych,
albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatéw i Robot z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesie Wykonawca.

6.7. Atesty jakosci Materialow i Sprzetu

W przypadku Materiatéw, dla ktorych atesty sg wymagane Specyfikacjami Technicznymi, kazda partia tych
Materiatéw dostarczona do Robo6t bedzie posiadata atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe winny posiadac certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami przeprowadzonych
przez niego badan. Kopie tych wynikow beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia Materiaty posiadajgce atest, stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z
warunkami Kontraktu. Materialy posiadajgce atesty, a urzgdzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w
dowolnym czasie. Jedli zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ ich wiasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi,
wowczas takie Materiaty lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce i winien
by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia Rob6t do korica okresu Gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczyly przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Terenu Budowy.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, kiora dokonata wpisu z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wopisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim.

Zaltgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej

Date akceptacji przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia Jakosci i harmonogramu Robét
Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegoéinych elementéw Robot

Przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, uwagi
i polecenia Inspektora nadzoru

Daty i przyczyny wstrzymania Robot

Zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbioréw czesciowych i koncowych.
Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg pogodg

Zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej

Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot

Dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony robot

YV YVYVY

VVVVVYY
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» Dane dotyczace jakosci Materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat

» Inne istotne informacje o przebiegu Robot
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru w celu zajecia stanowiska
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika Budowy muszg by¢ podpisane przez Wykonawce z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska
Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora nadzoru do zajecia stanowiska.
6.9. Ksiega Obmiaréw
Ksiega Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajgcy rozliczenie faktycznych ilosci wykonanych Robét.
Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposob ciggly, w jednostkach przyjetych w wycenionym
Przedmiarze Robot i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiardw.
6.10. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiatowe, orzeczenia o jakosci materiatéw, receptury, kontrolne wyniki
badan itp. Bedg gromadzone w sposéb okreslony w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowic
bedg zatgczniki do Swiadectwa Przejecia Robot
6.11. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w punktach 6.8.1 do 6.8.3. nastepujace dokumenty:
Decyzja o pozwoleniu na budowe
Protokoty przekazania Terenu Budowy
Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
Swiadectwa Przejecia Robét
Protokéty z narad i ustalen
Korespondencja na budowie
6.12. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy nalezy przechowywac na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym
W przypadku zaginigcia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢.
Inspektor nadzoru bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy takze je udostepniaé
Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

~oooow

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady Obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowsg i
Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiar Robét dokonywany bedzie zgodnie z warunkami Kontraktu.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaréw

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub Specyfikacjach technicznych
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedy zostang poprawione wedtug
pisemnych instrukcji Inspektora nadzoru.

Obmiar wykonywanych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajgcg z comiesiecznych ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawce i
Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Roboét i Materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze
robot.

Diugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdiuz linii osiowe;,
szerokosci — po prostej prostopadtej do osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie podajg tego inaczej, to objetosci beda wyliczane
w m? — jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach — zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréow. W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te bedg dotagczone w formie
odrebnego zatgcznika do Ksiegi. Wzér takiego zatgcznika uzgodniony bedzie z Inspektorem nadzoru.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robét wymagajg akceptacji Inspektora nadzoru przed ich uzyciem.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczone przez Wykonawce. Bedg one posiada¢ wazne $wiadectwa
atestaciji.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caty
okres realizacji Robot.
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7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji technicznych.
Bedzie on utrzymywac te urzadzenia, zapewniajgc w sposoéb ciggty zachowanie ich doktadnosci pomiaru wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Termin i czestotliwo$¢ przeprowadzania pomiarow

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym przejeciem Roboét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robdt lub zmianie Wykonawcy Robdt.

Obmiary Robét zanikajgcych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robot

Obmiary Robét ulegajacych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw
W zaleznosci od ustalen Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a. odbidér Robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
b. przejecie odcinka lub catosci Robodt (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robdét odpowiednio dla odcinka
lub catosci Robot) ]
c. odbidr ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robdt — wystawienie Swiadectwa Wypetnienia Gwarancji)

8.1. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér Robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z Warunkami Kontraktu.

8.2. Swiadectwo Przejecia Robot
Swiadectwo Przejecia Robét bedzie wystawione zgodnie z Warunkami Kontraktu

8.3. Dokumenty Przejecia Robét

Dokumentem stwierdzajgcym dokonanie przejecia Robét jest Swiadectwo Przejecia sporzadzone wg wzoru
ustalonego przez Inspektora nadzoru.

Dla celéow Przejecia robdt Wykonaweca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

2. Dokumentacje powykonawczg w tym dokumentacje geodezyjng umozliwiajgcg naniesienie zmian na
mape zasadniczg, do ewidencji gruntow i budynkow i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie
mapy powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg

3. Specyfikacje Techniczne

4. Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen.

5. Receptury i ustalenia technologiczne

6. Dziennik Budowy i Ksiege Obmiarow

7. Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci.

8. Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow

9. Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i Programem
Zapewnienia Jakosci.

10. Sprawozdanie techniczne

11. Instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzgdzen technologicznych

12. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:

1. Zakres i lokalizacje wykonanych Robot

2. Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Inspektora
nadzoru

3. Uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot

4. Date rozpoczecia i date ukonczenia Robot

8.4. Odbiér ostateczny — Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji

Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji wystawione zgodnie z ustaleniami Warunkéw Kontraktu bedzie rozumiane
jako ostateczne zatwierdzenie Robot — odbidr ostateczny.

Ostateczne zatwierdzenie Robét po wygasnieciu okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnosci za usterki) nastgpi
po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych w Swiadectwie Przejecia oraz tych, ktére wystapity w okresie
Gwarancji.

8.5. Dokumentacja powykonawcza

Cata dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi robotami.

Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi by¢ przygotowana nowa
dokumentacija.
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Cata dokumentacja powinna by¢ przejrzyscie skopiowana w czterech (4) kopiach w oddzielnych plastikowych
koszulkach i systematycznie dzielona na foldery (o wymiarach 29,7 x 21 cm) na 20 dni przed przekazaniem
obiektu uzytkownikowi.

Cata dokumentacja i rysunki powinny by¢ przediozone i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, przed
wystawieniem Protokotu Przejecia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
1. Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilo$¢ Robdt wykonanych przez Wykonawce zgodnie z Kontraktem.
Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe podane w wycenionym Przedmiarze
Robdt
2. Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacji technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.
3. Cena jednostkowa obejmuje:
a. Robocizne bezposrednig
b. Wartos¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu
c. Wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Teren budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)
d. Roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia
e. Koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4. i 1.5.6. niniejszej Specyfikacji Technicznej
f.  Koszty posrednie, w skiad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
zaplecza i laboratorium, koszty urzgdzenia, eksploatac;ji i likwidacji terenu Budowy i zaplecza (w tym
doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania Robét, wydatki na BHP,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robdt, koszty
ogolne Wykonawcy, itp.
g. Koszt rekultywacji i uporzadkowania Terenu Budowy po zakonczeniu Robdét.
h. Zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym okresie
jego realizacji, tacznie z Okresem Gwarancyjnym.
i.  Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
4. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w sposob bezpieczny, scisSle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng czesc i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania
ofert) o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii
Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

10.1. Ustawy
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr207, poz.2016 z
pdzniejszymi zmianami)
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamodwien publicznych (Dz.U. Nr 19. poz.177)
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr92, poz. 881)
4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002r. Nr147,
poz. 1229)
5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z poézniejszymi
Zmianami)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z p6zn.zmianami).
Ustawa z 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. nr 204 z 2004r., poz. 2086).
Ustawa z dnia 7 czewca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow
(Dz.U. nr 72, poz. 747).

©No

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. — w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U.
nr 38, poz. 455).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemdéw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. nr 209, poz. 1779)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. nr 209, poz. 1780).

14



Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 169, poz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanych (Dz.U. nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r. — w sprawie szczegbétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Kod CPV 45331100-7

ROBOTY MONTAZOWE
W ZAKRESIE BUDOWY INSTALACJI C.O. ST-01.02
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1. WSTEP ST-01.02

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45331100-7
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w
zakresie instalacji centralnego ogrzewania.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie nowej instalacji c.o .Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robot:

e demontaz istniejgcej instalaciji i grzejnikow,

montaz rurociggéw,

montaz armatury,

montaz urzgdzen grzejnych,

badania instalacji,

wykonanie izolacji termicznej,

regulacja dziatania instalac;ji.

1.4. Ogdélne wymagania

o Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5. 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane. ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — zeszyt 6”.
COBRTI INSTAL Warszawa 2003, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

e Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji centralnego ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw - w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materialty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej
nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatdbw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczagcymi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY
¢ Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

2.1. Instalacjac.o:
Instalacje wewnetrzng zasilajgca instalacje grzewcza c.o. zaprojektowano z rur stalowych fgczonych za
pomocya ztgczek zaprasowanych. Rurociggi w miare mozliwosci powinny by¢ zamontowane w izolacji
termicznej. Wtasciwosci rur wykorzystywanych do budowy instalaciji c.o.

Materiat Stal weglowa
Cisnienie maksymalne/ robocze [bar] 16
Temperatura robocza maksymalna [°C] 135
Temperatura awaryjna (krétkotrwata) [°C] -35

Klasa palnosci A

Srednice rur przedstawiono na rzutach i rozwinieciu instalacji c.o.
W najwyzszych punktach instalacji nalezy zastosowa¢ odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym
poprzedzone zaworkiem odcinajgcym Dn15.

Uwaga: wszystkie przejscia przewodow przez przegrody rozdzielenia p.poz. nalezy wykonaé
w przepustach ognioodpornych o odpornosci rownej odpornosci tych przegrod.
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2.2. Elementy grzejne
Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe ptytowe dolno- i bocznozasilane - wielkosci i typu
umieszczono na rzutach i rozwinieciu obok grzejnikow. W pomieszczeniach fazienek i wc zastosowac
nalezy grzejniki ocynkowane odporne na korozje. Grzejniki nascienne z ostonami. Kolor: standardowy

biaty.

2.3. Armatura
o  Grzejniki nalezy wyposazy¢ zawory termostatyczne.
e Pod pionami zamontowa¢ zawory odcinajgce.
e Na koncach pionéw zamontowac spinki z mostkiem cyrkulacyjnym z odpowietrznikami automatyczni
2.4. Izolacja termiczna
e |zolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykonaé zgodnie z PN-B-02421:2000 z otulin
termoizolacyjnych z pianki polietylenowe;.
e Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. wydang
przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL
e Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie
nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny
zawierac sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

3. SPRZET
o Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych roboét, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu. zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury
e Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.
Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Armatura
Transport armatury powinien odbywaé sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna (¢DN25) powinna byé pakowana
w skrzynie lub pojemniki.

4.3. 1zolacja termiczna

e Transport armatury powinien odbywac¢ sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi, zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

e Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami
transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

e Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny
z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociggow

e  Zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: ,Wytyczne projektowania centralnego
ogrzewania".

e Przed ukiadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru).

e  Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

e Kolejnos¢ wykonywania robot:

wyznaczenie miejsca utozenia rur,

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

przecinanie rur,

zatozenie tulei ochronnych,

utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

wykonanie potaczen.

¢ Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 0,3% w kierunku zrodta
ciepla. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

e W miejscach przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potgczen. Przejscia
przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.

e Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypemienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu
przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+-8 mm od grubosci sciany lub stropu. Przejscia przez
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przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za pomocg odpowiednich
tulei zabezpieczajgcych.

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowac¢ do $cian za pomocg uchwytéw
umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi
by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy tgczy¢ do rurociggéw poziomych za
posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby mozliwa byta
kompensacja wydtuzeh przewodow.

5.2. Montaz armatury i osprzetu

Rurociggi fgczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen gwintowanych, z zastosowaniem
ksztattek. Uszczelnienie tych potgczen wykonaé za pomoca np. konopi oraz pasty miniowej.
Kolejnos¢ wykonywania robét:
sprawdzenie dziatania zaworu,
nagwintowanie koncowek,
wkrecenie pot-Srubunkdéw w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintoéw materiatem uszczelniajgcym,
skrecenie potaczenia.
Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu. by wrzeciono
byto skierowane do géry i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzgcej przez o$ przewodu.
Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzajgcy nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz
fatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.
Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy
pomocy odpowietrznikow automatycznych,
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w
sposoéb okreslony aktualnymi normami.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgcg probie (lub jej czesc)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwiocznie po zakohczeniu piukania nalezy instalacje
napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczace jakosci wody", lub z dodatkiem inhibitorow korozji wg propozycji
COBRTI-INSTAL

Instalacje nalezy dokfadnie odpowietrzy¢.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw, badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla
kazdego ztadu oddzielnie.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej
0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdtowo przez producenta przy cisnieniu prébnym 13 baréw.
Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10 baréw. Prébe
szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — zeszyt 6", tzn. cisnienie robocze powigkszone
0 2 bary. lecz nie mniejsze niz 4 bary. Ci$nienie podczas préby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac
i nie dopuszcza¢ do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 barow.

Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany
cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono
przeciekoéw ani roszenia.

Z proby cisnieniowej nalezy sporzgdzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco, przy najwyzszych -
w miare mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych parametrow
obliczeniowych.

Préba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢ po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw
nastepnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

Grubos$¢ wykonanie izolacji nie powinna sie r6zni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji technicznej
wigcej niz o -5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
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przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna byé zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt
uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét, polegajgcych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokona¢ zgodnie z
WTWiIO Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL Zeszyt 6, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz normg PN-64/B-10400.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robaét:
e przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),
e Sciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),
e bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisac protokét stwierdzajgcy jako$¢ wykonania oraz przydatnosc
robét i elementéw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé koncowego odbioru
technicznego instalacji centralnego ogrzewania.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
o Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robat,
e Dziennik budowy,
dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatdw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatéw),
e protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,
o  protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
e zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,
protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek,
aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

(1]

(2]
(3]

[4]

5]

(6]

(7]

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr
120/00 poz. 1268, Nr5/01 poz.42, Nr100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229,
Nr 129/01 poz.1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat
i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz.
679, Nr 8/02 poz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia
wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych
oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98
poz. 673)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych
w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, moggcych stwarza¢ zagrozenie
albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajgcych obowigzkowi
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajgcych obowigzkowi
wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentow
dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez
producenta, oraz rodzajéw tych dokumentow (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)
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(8]
(9]

[10]

[11]

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie
wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie

kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikéw

produkgji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegotowego zakresu i formy

projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych Seria wydawnicza: Wymagania

techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Warszawa, maj 2003 r.

PN-EN 1333:1998 Elementy rurociggdw. Definicja i dobér PN

PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego przytgczanych do sieci cieplnych. Wymagania

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzgdzen.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-02423:1999+Ap 1:2000 Cieptownictwo. Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody
PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggow. Postanowienia ogdlne

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéow. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikéw

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggow. Podstawowe wymagania

BN-66/2215-01 Oprawy termometréw przemystowych szklanych prostych i katowych 90°

PN- 64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze".

PN-B-02414:1999 ,0grzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania".

PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemoéw
cieptowniczych. Wymagania".

PN- 91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania".
PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania".
PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania".

PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i badania".

PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".

PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze".
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Kod CPV 45331110-0

ROBOTY MONTAZOWE
W ZAKRESIE BUDOWY KOTLOWNI GAZOWEJ ST-01.03
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1. Wstep ST-01.03

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45331110-0
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét w zakresie kottowni gazowej.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wentylacji mechanicznej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robét:

e demontaz istniejgcych kottdw, komindw i instalacji,

montaz kottdw wodnych niskoparametrowych gazowych z elementami automatyki,

montaz systeméw kominowych ze stali szlachetnej,

montaz rurociggdw z rur stalowych czarnych tgczonych przez spawanie,

montaz armatury,

montaz urzadzenh zabezpieczajgcych,

rozruch i regulacja kottowni,

zaizolowanie instalacji.

1.4. Ogdélne wymagania

o Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5. 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane. ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — zeszyt 6.
COBRTI INSTAL Warszawa 2003, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

o Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji centralnego ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw - w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materialty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej
nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatdbw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczagcymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY
¢ Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

2.1. Rury

Rurociagi, zaprojektowano z rur stalowych czarnych tgczonych przez spawanie ogdéinego zastosowania wg PN-
80/H-74209. Rurociagi nalezy prowadzi ze spadkiem w kierunku pomieszczenia kolektora pompowego oraz w
kierunku projektowanych zaworéw spustowych na instalacji. Mocowania rur do scian i stropéw za pomocg obejm
z izolacjg akustyczng za pomocg preta gwintowanego M8 w wykonaniu ocynkowanym. Rozstaw podpér min. co
3,0m

Wszystkie rurociggi zostang zaizolowane termicznie piankg PUR gr.2cm w plaszczu ochronnym. Przejscia
przewodow przez Sciany w tulejach stalowych, zabezpieczonych antykorozyjnie. W instalacji nalezy utrzymac
jakos¢ wody zgodnie z PN — 93/C — 04607.

Uwaga: wszystkie przejscia przewodow przez przegrody rozdzielenia p.poz. nalezy wykona¢ w przepustach
ognioodpornych o odpornosci rownej odpornosci tych przegrod.

Rurociggi prowadzone w pomieszczeniu kottowni nalezy zaizolowac tupkami z wetny mineralnej o grubosci
Scianki wedtug tab. ponizej z ptaszczem zewnetrznym z PCV zgodnie z PN — B — 02421 z 2000 r.

Srednica rury [mm] | Grubo$é  izolacji
[mm]
20 30
25 30
32 35
40 35
50 35
65 35
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2.2. Armatura

Jako armature odcinajgcg oraz regulacyjng przewidziano urzgdzenia na max. cisnienie 1,0 MPa i max.
temperature +1000C z koncoéwkami kotnierzowymi dla srednic DN80 i wiekszych oraz armature skrecang
gwintowang dla $rednic do DN80.

2.3. Kotly gazowe
Kaskada kondensacyjnych kottéw gazowych zasilanych gazem ziemnym
Dane techniczne pojedynczego kotta:

Typ kotta gazowy, wiszgcy kociot kondensacyjny
Znamionowa moc cieplna 90 kW

Pojemnos¢ wodna 10,11

Ciezar netto 95,9%g

2.4. Odprowadzenie spalin

System odprowadzania spalin o $rednicy zbiorczej @200 wyprowadzony na zewngtrz. Do mocowania stosowac
podpory i uchwyty systemowe.

3. SPRZET
o Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu. zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury
e Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.
Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Armatura
Transport armatury powinien odbywac sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna (¢DN25) powinna byé pakowana
w skrzynie lub pojemniki.

4.3. 1zolacja termiczna

e Transport armatury powinien odbywac¢ sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi, zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

e Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

e Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny
z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociggéw

e  Zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: ,Wytyczne projektowania centralnego
ogrzewania".

e Przed ukiadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru).

e  Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

e Kolejnos¢ wykonywania robot:

wyznaczenie miejsca utozenia rur,

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

przecinanie rur,

zatozenie tulei ochronnych,

utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

wykonanie potaczen.

¢ Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 0,3% w kierunku zrodta
ciepla. Poziome odcinki muszg by¢é wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.
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W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywacé zadnych potgczen. Przejscia
przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych.

Wolng przestrzenn miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypemi¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypetienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu
przewodu. Dtugo$¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+-8 mm od grubo$ci sciany lub stropu. Przejscia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za pomocg odpowiednich
tulei zabezpieczajgcych.

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowac¢ do $cian za pomocg uchwytéw
umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi
by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy fgczy¢ do rurociggéw poziomych za
posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby mozliwa byta
kompensacja wydtuzeh przewodow.

5.2. Montaz armatury i osprzetu

Rurociggi fgczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potaczen gwintowanych, z zastosowaniem
ksztattek. Uszczelnienie tych potgczen wykonaé za pomoca np. konopi oraz pasty miniowej.
Kolejnos¢ wykonywania robét:
sprawdzenie dziatania zaworu,
nagwintowanie koncowek,
wkrecenie pot-Srubunkéw w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintow materiatem uszczelniajgcym,
skrecenie potaczenia.
Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu. by wrzeciono
byto skierowane do géry i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzgcej przez o$ przewodu.
Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzajgcy nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz
fatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.
Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy
pomocy odpowietrznikow automatycznych,
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w
sposob okreslony aktualnymi normami.

5.3. Montaz pomp obiegowych

Pompy bezdtawicowe nalezy instalowaé¢ na prostych odcinkach przewodéw w osi rurociggu tak, aby os
silnika byta

w potozeniu poziomym natomiast elekiryczna skrzynka przylaczeniowa pompy nie powinna znajdowac
sie pod silnikiem. W przypadku, gdy konstrukcja pompy dopuszcza prace przy pionowym potozeniu osi,
silnik pompy powinien znajdowac si¢ nad pompa.

Rurociagi przytaczeniowe pompy lub kolektory grup zestawu pompowego powinny by¢ mocowane do
wspornikéw lub konstrukcji wsporczych uchwytami elastycznymi.

Podtgczenia kroccow ttocznych pomp wirowych do rurociggéw powinny by wykonane przy uzyciu ela-
stycznych tgcznikéw amortyzujgcych.

5.4.Montaz naczynia wzbiorczego przeponowego

Przed podtgczeniem cisnieniowego naczynia wzbiorczego do instalacji nalezy ustawi¢ cisnienie wstep-
ne, ktéore musi by¢ dostosowane do parametréw pracy instalacji. Kontrole pracy naczynia
wzbiorczegonalezy przeprowadzac raz w roku. Do przeprowadzenia kontroli pracy cisnieniowych naczyn
wzbiorczych powinna istnie¢ mozliwos¢ odciecia naczynia i opréznienia przestrzeni wodnej przez zawor
upustowy. Do podigczenia cisnieniowego naczynia wzbiorczego zalecane jest zastosowanie zaworu
kotpakowego lub ztgcza samoodcinajgcego. Cisnienie wstepne poduszki powietrznej ustawione jest
fabrycznie, a wartos¢ tego cisnienia podana jest na tabliczce znamionowej naczynia.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej czesc)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Niezwiocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje
napemi¢ wodag uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody", lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji
COBRTI-INSTAL

Instalacje nalezy dokfadnie odpowietrzy¢.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych zladéw, badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla
kazdego ztadu oddzielnie.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej
0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegotowo przez producenta przy cisnieniu prébnym 13 baréw.
Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10 baréw. Prébe
szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — zeszyt 6", tzn. cisnienie robocze powiekszone
0 2 bary. lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas préby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac
i nie dopuszczaé do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 barow.

Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany
cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalagiji.
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5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12

5.12.

5.13

Wyniki badania szczelno$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono
przeciekow ani roszenia.

Z proby cisnieniowej nalezy sporzgdzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco, przy najwyzszych -
w miare mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych parametréw
obliczeniowych.

Proba szczelno$ci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

Badanie odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji ogrzewczej

o Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu
wykonywania
zabezpieczen antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewoddéw. Polegajg
one na porownaniu jakosci wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentac;ji
technicznej instalacji. Podczas odbioru nalezy oceni¢ wyglad zewnetrzny izolacji i ich szczelno$¢.Po
przeprowadzeniu badanh sporzadzi¢ protokdt zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik byt negatywny, w
protokole nalezy okresli¢ termin w ktdrym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Badanie odbiorcze odpowietrzenia instalacji ogrzewczej
e Badanie przeprowadzi¢ po dwoch dobach dziatania instalacji na gorgco. Skutecznosé odpowietrzania
miejscowego
sprawdzi¢ metodg ,na dotyk” czy grzejniki i przewody nie sg zapowietrzone.Po przeprowadzeniu badan
sporzgdzi¢ protokot zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢
termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej
e Sprawdzi¢ czytelno$¢ oznakowania poszczegdlnych przewoddw zasilajgcych i powrotnych zgodnie z
projektem. Po
przeprowadzeniu badan sporzadzi¢ protokot zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik byt negatywny, w
protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Badania pomp obiegowych przy odbiorze instalacji ogrzewczej

e Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:
- doboru pompy, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem technicznym,
szczelnos¢ pompy, przy pompach przewodowych, kierunek pionowy wlotu i wylotu pompy, zgodno$¢
kierunku obrotéw pompy z oznaczeniem, poprawnos¢ montazu pompy
- w zakresie BHP (zabezpieczenie prze porazeniem pradem, hatasem).

e Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt

negatywny, w

protokole nalezy okresli¢ termin w ktdrym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Badania armatury odcinajacej

e Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:doboru armatury, co
wykonuje sie
przez jej identyfikacje i porownanie z projektem technicznym, szczelnos¢ potgczen armatury poprawnosé
i szczelno$¢ montazu gtowicy armatury.

e Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt

negatywny, w pro-
tokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Badanie odbiorcze innych elementéw instalacji ogrzewczej
e Warunki odbioru innych elementow instalacji takich jak separator powietrza powinny by¢ okreslone w
oparciu o
projekt techniczny instalacji i dokumentacje techniczno-ruchowg opracowang przez producenta.
e Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzgdzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt negatywny,
w proto-
kole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

. Badania sprawnosci dziatania urzadzen zabezpieczajgcych

e Badania sprawnosci dziatania urzgdzen zabezpieczajgcych powinny obejmowac:
- Badanie wyregulowania zaworu bezpieczenstwa nalezy przeprowadzi¢ poprzez powolny wzrost
cisnienia wody powyzej wartosci dopuszczalnej w miejscu jego zamontowania i obserwacje manometru
zwigzanego z badanym zaworem. Zadziatanie zaworu bezpieczehnstwa powinno nastgpi¢ z chwilg
przekroczenia dopuszczalnego cisnienia o 10%.
- Badanie zachowania nastaw zaworéw bezpieczenstwa poprzez spowodowanie wzrostu ci$nienia w
poszczegdlnych obiegach zabezpieczonych przez zawory i odczyt na manometrze cisnienia przy ktérym
nastgpito zadziatanie zaworu. Zawory bezpieczenstwa powinny zachowac¢ nastawe dokonang na zimno.

Badanie filtrow

e Badanie filtrow nalezy wykonac¢ sprawdzajgc miejsce ich zainstalowania, wyposazenie oraz mozliwosé
oczyszcznia.

. Wykonanie izolacji cieptochronnej
Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢ po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu préby
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szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

e Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cile przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw
nastepnej warstwy nie powinny pokrywac odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolne;j.

e Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

e  Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji technicznej
wigcej niz o -5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
e Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna byc¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe".

e Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢é zaopatrzona w $Swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

o  Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt
uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT
o Odbioru robdt, polegajgcych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokonaé¢ zgodnie z
WTWiO Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL Zeszyt 6, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz normg PN-64/B-10400.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robaét:
e przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
e Sciany w miejscach ustawienia grzejnikdw (otynkowanie),
e bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
e  Zodbioréow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz przydatnosé
robot i elementéw do prawidtowego montazu.
e Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé koncowego odbioru
technicznego instalacji centralnego ogrzewania.
e Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
o Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robat,
Dziennik budowy,
dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatdw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatdw),
protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
e protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
e zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,
e protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek,
e aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetienia),
e protokoly badan szczelnosci instalac;ji.
8. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdine".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogodine".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr
120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 p0z.1190, Nr 115/01 poz.
1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat
i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz.
679, Nr 8/02 poz. 71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

27



(6]

[7]

(8]

[10]

[11]

[12]

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia
wykazu wyrobdéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych
oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98
poz. 673)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych
w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy, moggcych stwarza¢ zagrozenie
albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajgcych obowigzkowi
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajgcych obowigzkowi
wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentéw
dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzaé zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzgce z kraju, z ktérym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodno$ci lub deklaracji zgodno$ci wystawianej przez
producenta, oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie
wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm nakfadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikéw
produkgciji dla potrzeb sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Seria wydawnicza: Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Warszawa, maj 2003 r.

PN-EN 1333:1998 Elementy rurociggéw. Definicja i dobér PN

PN-EN 10242:1999+A1:2002 Gwintowane tgczniki rurowe z zeliwa ciggliwego

PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociggéw. Definicje i dobér DN (wymiaru nominalnego)

PN-1SO 7-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje
i oznaczenia

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przegotowanie koncow rur i ksztattek do spawania

PN-1SO 7005-1: 2002 Kotnierze metalowe. Kotnierze stalowe

PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo -Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej
mniejszej niz 1 -Wymagania

PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego przytaczanych do sieci cieplnych. Wymagania

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzgdzen.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-02423:1999+Ap 1:2000 Cieptownictwo. Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody
PN-90/E-05030/00 Ochrona przed korozjg. Elektrochemiczna ochrona katodowa. Wymagania i badania
PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania

PN-85/H-74242 Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na korozje i zaroodpornej
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogolne wytyczne

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Wzorce Jakosci przygotowania powierzchni stali do malowania
PN-70/H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukgji stalowych. Ogolne wytyczne
PN-92/M-34031 Rurociagi pary i wody gorgcej. Ogdlne wymagania i badania

PN-88/M-42303 Armatura manometrycznych urzadzen pomiarowych. Kurki

PN-88/M-42304 Cisnieniomierze wskaznikowe zwykte z elementami sprezystymi

PN-85/M-53820 Termometry przemystowe. WWymagania i badania

PN-M-69012:1997 Spawane potgczenia kroccow i odgatezien. Ksztalty zigczy spawanych
PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do spawania
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PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych
PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia

PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztaczy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwosci na
podstawie ogledzin zewnetrznych

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogdine

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéow. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikéw

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

BN-66/2215-01 Oprawy termometréw przemystowych szklanych prostych i katowych 90°

PN- 64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze".

PN-B-02414:1999 ,0grzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania".

PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemoéw
cieptowniczych. Wymagania".

PN- 91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania".
PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogoélne wymagania i badania".
PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania".

PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzgdzen.
Wymagania i badania odbiorcze".
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Kod CPV 45231220-3
ROBOTY MONTAZOWE
W ZAKRESIE INSTALACJI DOZIEMNEJ GAZU ST-01.04
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1. Wstep ST-01.04

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45231220-3
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie instalacji doziemnej gazu.

1.2. Zakres stosowania SST.
SST stosowane jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zgodnie z ustawg o
zamowieniach publicznych, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.

Roboty,

ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie:
Instalacja doziemna gazu PE 100 SDR 11 ¢ 90 mm o dtugosci 83,6 m,

Nazwy i kody rob6t budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia
Roboty zestawiono w grupach obejmujgcych rodzaje robdt utozone w kolejnosci technologicznej wg
poszczegoinych rozdziatéw ST.

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne 45111230-9 - Roboty w
zakresie stabilizacji gruntu

45111240-2 - Roboty w zakresie odwodnienia gruntu

45231100-6 - Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggow 45231110-9 -

Uktadanie rurociggow

45231220-3 - Sieci gazowe

45232140-5 - Roboty budowlane w zakresie lokalizacji sieci gazowych 45232000-2 - Roboty

pomocn

icze w zakresie rurociggow i kabli

45233140-2 - Podbudowy z kruszyw i piasku

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace realizacji roboét i informacje o terenie budowy
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania nastepujgcych prac towarzyszacych i tymczasowych:

geodezyjne wytyczenie obiektow budowlanych w terenie,

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

zabezpieczenie placu budowy, przygotowanie i utrzymanie niezbednego zaplecza technicznego i
socjalnego oraz placu skltadowego w razie potrzeby zatrudnienie dozorcéw oraz podjecie wszelkich
inne srodkow niezbednych dla ochrony robdt, bezpieczenstwa pojazdow i pieszych, zabezpieczenie
utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy, opracuje i uzgodni z odpowiednimi zarzadcami drog
i organem zarzgdzajgcym ruchem. Projekty organizacji ruchu oraz uzyskanie niezbedne decyzje
zezwalajgce na zajecie pasa drogowego, umieszczenie urzgdzen oraz realizacje robot w pasie w/iw
drog, (Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego stosowne upowaznienie do reprezentowania i
wystepowania), wykona i zabezpieczy tymczasowe ktadki dla pieszych oraz drogi przejazdowe i
mostki, dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce
takie jak zapory, porecze, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly i znaki ostrzegawcze, nakazu i zakazu i
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robdt, a takze zatrudni dozorcow,

wykonanie niezbednych préb, badan, pomiaréw, zabezpieczen i odbiorow technicznych,

wykonanie sprawdzenia jakosci wykonania robét oraz wykonanie prob szczelnosci sieci
gazowej na dtugosci do 200 m.

po zakonczeniu robot - uporzadkowanie terenu budowy poprzez odbudowe nawierzchni drog i placow,
ogrodzen oraz demontaz i usuniecie obiektéw tymczasowych, Wykonanie wszystkich prac
towarzyszgcych i tymczasowych na Terenie Budowy nie podlega odrebnej zaptacie, przyjmuje sie, ze
jest wigczone w cene umowna. Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ powyzsze prace w koszcie

wykonania zamodwienia.

1.5. Organizacja robét budowlanych
Zamowienie nalezy realizowac rozpoczynajac roboty od miejsca wtgczenia od wykonanego tréjnika na
instalacji, a zaworem MAG na $cianie budynkéw szkoty.

1.6. Prz

ekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST.
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1.7. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi i Branzowymi Normami i
okresleniami podstawowymi zawartymi w ST

Przew6d gazowy - gazocigg - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczonymi do dostarczenia gazu
odbiorcom.

Sie¢ gazowa - gazociagi wysokiego, $redniego i niskiego cisnienia utozone w ziemi i nad ziemia, stuzace do
przesytania i rozdziatu paliw gazowych, wraz z przynaleznymi stacjami gazowymi wszystkich cisnien i
konstrukcji.

Gazociag niskiego cisnienia - rurocigg prowadzgcy gaz o cisnieniu nominalnym do 10 kPa wigcznie.

Gazociagi rozdzielcze - przewody niskiego lub sredniego cisnienia, dostarczajace gaz najblizej potozonym
odbiorcom.

Przylacza gazowe - odcinek gazociggu od odgatezienia na gazociggu rozdzielczym do kurka gtéwnego.
Cisnienie — nadcisnienie gazu wewnatrz sieci gazowej mierzone w warunkach statycznych.

Maksymalne cisnienie robocze (MOP) — maksymalne cisnienie, przy ktérym siec gazowa moze pracowac
w sposoéb ciggty w normalnych warunkach roboczych (normalne warunki robocze oznaczajg brak zaktécen w

urzgdzeniach i przeptywie paliwa gazowego).

Maksymalne dopuszczalne ci$nienie pracy (MAOP) - maksymalna wartos¢ cisnienia, jakiemu moze byc¢
poddana siec gazowa.

Cisnienie robocze (OP) - cisnienie, ktore wystepuje w sieci gazowej w normalnych warunkach roboczych.
Cisnienie projektowe — cisnienie stosowane w obliczeniach projektowych.

Cisnienie proby szczelnosci - ciSnienie probne wystepujace podczas przeprowadzania proby cisnieniowej
w celu sprawdzenia szczelnosci.

Préba szczelnosci - badanie majace na celu sprawdzenie szczelnosci rurociggu przed oddaniem do
eksploataciji.

Skrzyzowanie - miejsce przeciecia sie rzutu poziomego gazociggu i przeszkody terenowej, kiéra moze
szkodliwie oddziatywa¢ na gazocigg bgdz tez, na ktéra gazociag dziata szkodliwie.

Przekroczenie podziemne - uktad konstrukcyjny nie bedacy czescig gazociagu stuzacy do zabezpieczenia
gazociggu przed naciskami przenoszonymi z powierzchni terenu oraz stuzacy do odprowadzania na
bezpieczna odleglo$s¢ ewentualnych przeciekow gazu spowodowanych drobnymi nieszczelnosciami
gazociggu lub jego uszkodzeniem.

Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od gazociagu, stuzaca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych
i do odprowadzania przeciekéw gazu poza przeszkode terenowa.

Rura przejsciowa - rura o $rednicy wiekszej od srednicy rury ochronne;j.
Odleglos¢ podstawowa - najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢ osi gazociagu od przeszkody terenowe).

Kat skrzyzowania - kat ostry mierzony w ptaszczyznie poziomej miedzy osig gazociggu i osig drogi w
punkcie ich przeciecia.

Glebokos¢ utozenia gazociggu - odlegtos¢ pionowa od gornej tworzgcej gazociggu lub rury ochronnej do
poziomu terenu.

Odleglos¢ pionowa od przeszkody terenowej - odleglos¢ pionowa miedzy zewnetrzng powierzchnia
gazociggu, a przeszkoda terenowa.

Ksztattki - elementy gazociggu nie bedace prostymi odcinkami rur, stuzgce do zmiany kierunku trasy
gazociggu (tuki, kolana), lub zmiany $rednicy gazociggu (zwezki).
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tuk gazociagu - odcinek gazociggu , na ktérym nastepuje fagodna zmiana kierunku jego osi w dowolnej
ptaszczyznie (poziomej, pionowej lub skosnej).

Armatura - osprzet wbudowany w gazociag stuzgcy do zamykania lub otwierania przeptywu gazu (zasuwy,
zawory, kurki).

Zatamanie gazociggu - punkt gazociggu, w ktérym nastepuje nagta zmiana kierunku jego osi w dowolnej
ptaszczyznie, (poziomej, pionowej lub skosnej) i pod katem zatamania.

Tasma lokalizacyjna z wtopiong wktadkg metalowg utozona wzdtuz gazociggu w odlegtosci okoto 5 cm, nad
gazociggiem (lub obok gazociggu).

Tasma ostrzegawcza polietylenowg koloru zottego utozona wzdtuz gazociggu w odlegtosci 40 cm, nad
gazociggiem.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST. Wszystkie
materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera.
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta
wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
odbioru i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postawi atestéw, deklaracji zgodnosci,
Swiadectw jakosci, specyfikacji, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkdw montazowych itp.

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ trwale oznaczone.

2.1. Rury
Rury z polietylenu PE100 SDR11 o srednicy: @ 90 x 8,2 mm Nalezy stosowac rury w kolorze zéttym. Rury
powinny by¢ odpowiednio oznakowane przez producenta. Rury PE winny spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1555-
1:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych -- Polietylen (PE)
-- Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.PN-EN 1555-2:2012 - wersja polska. Systemy przewoddéw rurowych z
tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 2: Rury.
2.2. Ksztattki
Ksztattki PE100 SDR11 o srednicy ¢ 90 x 8,2 mm, Zmiany kierunku trasy o katach ostrych budowanego
przewodu gazowedo nalezy realizowac przy pomocy fabrycznie wykonanych ksztattek. Zmiany kierunku trasy
o katach fagodnych dokonywane beda przy wykorzystaniu elastycznosci rur PE.
Minimalny promien giecia rur PE w temperaturze 0°C wynosi 50 x d, w temperaturze +10°C 35 x d, a w
temperaturze +20°C 20 x d,
gdzie d - $rednica zewnetrzna rury PE. Ksztattki PE powinny spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1555-3+A1:2013-
05 - wersja polska.
Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- Czes¢
3: Ksztattki.
2.3. Dodatkowe elementy
Tasma lokalizacyjna odpowiadajgce wymogom ZN-G-3002:2001 Gazociggi - Tasmy ostrzegawcze i
lokalizacyjne - Wymagania i badania.
Tasma ostrzegawcza odpowiadajace wymogom ZN-G-3002:2001 Gazociggi - Tasmy ostrzegawcze i
lokalizacyjne - Wymagania i badania
2.4. Kruszywo na podsypke i obsypke.
Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymogom stosownych norm, np. PN-EN 13139:2003, PN-
EN 13139:2003/AC:2004, PN-EN 12620:2004, PN-EN 13043:2004.
2.5. Beton.
Beton hydrotechniczny B15 i B20 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.
3. SPRZET.
3.1. Ogodlne wymagania.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w OST.
3.2. Sprzet do wykonania instalacji doziemnej gazu.
Wykonawca sieci gazowej powinien mie¢ mozliwos¢ korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e  koparki podsiebierne i chwytakowe,

e spycharki kotowe i ggsienicowe,

e sprzet do zageszczania gruntu (zageszczarki mechaniczne),
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wciggarki mechaniczne,

pompy przeponowe do odwadniania wykopu

fadowarki,

wibratory ptytowe i ubijaki wibracyjne do zageszczania gruntu,
zurawie budowlane samochodowe do 4 t,

zgrzewarki.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

e Elementy z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym nalezy
je odpowiednio chroni¢. Nalezy chronic je przed uszkodzeniami, pochodzgcymi od podtoza, na ktérym
sg sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod
zatadunku.

e Rury w prostych odcinkach sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o
szerokos$ci nie mniejszej niS 0,1 m. i w odstepach 1 do 2 metry. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych Srednicach i 2 m dla rur o wigkszych Srednicach. Rury w
kregach sktadowaé¢ na ptasko na réwnym podtozu na podkiadach drewnianych, pokrywajgcych co
najmniej 50 % powierzchni skladowania. Rury o réznych srednicach sktadowac¢ oddzielnie, a gdy nie
jest to mozliwe, to rury o wigkszych Srednicach i grubszych Sciankach powinny znajdowac¢ sie na
spodzie.

e Koncowki rur nalezy zabezpieczy¢ krgzkami ochronnymi.

o W miare moznosci przechowywac i transportowaé w opakowaniach fabrycznych.

e Nie dopuszczaé do zrzucania elementow. Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur, wigzek
lub kregéw po podtozu.

e Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce
wystajgce poza skrzynie fadunkowa nie byty dtuzsze niz 1,0 metr.

o  Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i odttuszczania) powinny by¢
sktadowane w sposdb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkéw ostroznosci.

e Elementy z tworzyw sztucznych chroni¢ przed diugotrwalg ekspozycjg stoneczng i nadmiernym
nagrzewaniem od zrodet ciepta.

4.1. Rury

Rury muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci z uwzglednienie przepiséw
dotyczacych zasad poruszania sie po drogach publicznych. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich
pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zniszczenia.
Ponadto, przy przewozie i sktadowaniu materiatéw nalezy stosowac sie do zalecen producenta zastosowanych
rur.

4.2. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature specjalng nalezy
dostarczy¢ w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature nalezy skfadowaé w pomieszczeniach
zamknietych.

5. WYKONNAIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona wytyczenia trasy i trwale jg oznaczy za pomoca kotkéw
osiowych i kotkéwswiadkdéw. Wykona dokumentacje fotograficzng stanu istniejagcego aparatem cyfrowym a
zdjecia zapisze na ptytach CD w postaci plikow. Dokona odpowiedniego oznakowania pasa robot. Repery
robocze nawigze do reperdw sieci panstwowe;.

5.2. Roboty ziemne.
Trasa rurociggu powinna by¢ oznaczona przez uprawnionego geodete za pomoca palikéw. Paliki nalezy wbi¢
na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych - co okoto 30 do 50 m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢
co najmniej 3 punkty.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ urzgdzenia odwadniajgce, zabezpieczajgce wykopy
przed wodami opadowymi i powierzchniowymi. Urzgdzenia odwadniajgce nalezy kontrolowaé i konserwowac
przez caly czas trwania robot. Przewiduje sie wykonanie wykopow otwartych o scianach pionowych .

Obudowa rozparta o deskowaniu petnym.
Wykopy nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu.

Podczas wykonywania robo6t nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ ftawy celownicze umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.

tawy celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ok. 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach
wynoszacych ok. 30m. tawy powinny mie¢ wyrazne i trwale oznaczenie projektowanej osi przewodu. Gérne
krawedzie celownikéw nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomocg niwelatora. Potozenie
celownikéw nalezy sprawdzaé codziennie przed rozpoczeciem montaz przewodow.
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Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Spéd wykopu
wykonywanego mechaniczne ustata sie na poziomie ok. 20 cm wyzszym od rzednej projektowanej. Wykopy
nalezy wykonywac bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna
przekracza¢ +3 cm dla gruntéw zwiezilych, +5 cm dla gruntéw wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast
tolerancja szerokosci wykopu wynosi +5 cm.

Przed przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. Podtoze naturalne
stanowi nienaruszony grunt sypki o wytrzymatosci nie mniejszej niz w dokumentacji technicznej. Podioze
powinno by¢ wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie osi podtoza od osi przewodu nie moze dla przewodow z tworzyw sztucznych
przekracza¢ 10 cm.

W sytuacji, kiedy nastgpito tzw. przekopanie wykopu tj. wybranie warstwy gruntu ponizej projektowanego
poziomu utozenia przewodu, nalezy uzupehic te warstwe piaskiem odpowiednio zageszczonym.

Podtoze z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) o max. 15% pozostatosci na sicie 0,75 mm. Grubo$¢ podsypki 10
cm.

Roznica rzednych wykonanego podioza od rzednych przewidzianych w dokumentacji technicznej nie moze w
zadnym punkcie przekroczy¢ wartosci + 5cm dla przewoddéw z tworzyw sztucznych. Wystepujgce réznice nie
moga na zadnym odcinku przewodu spowodowaé spadku przeciwnego ani tez jego zmniejszenia do zera.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy krawedzig
wykopu a stopg odktada wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1,0 m dla komunikac;ji.

Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzgadzeniami podziemnymi powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg uprzednio uzgodniong w sposob wskazany przez uzytkownikoéw tych urzadzen.

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektow na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowe;j i cieplne;.

Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosi¢
dla przewodow polietylenowych 0,3 m.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach
przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiatem sypkim. Zageszczenie poszczegodlnych warstw
powinno osiggng¢ min. 95 %.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej.

W przypadku wystgpienia wod opadowych lub gruntowych wymagane bedzie odwodnienie wykopow przy
zastosowaniu odwodnienia powierzchniowego z odprowadzeniem wod do studzienek drenazowych, a
nastepnie wypompowanie wody drenazowej za pomocg pomp przeponowych spalinowych.

5.2.1. Szerokos¢ wykopu

Szerokos$¢ wykopu umocnionego dla rurociggéw do @ 90 mm winna wynosi ¢ 0,90m.

5.2.2. Zabezpieczenie wykopu

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegnace
réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposéb
zapewniajgcy ich eksploatacje. W warunkach ruchu ulicznego, juz w momencie rozktadania wykopow
waskoprzestrzennych, nalezy przewidzie¢ przykrycia wykopow pomostami dla przejscia pieszych lub przejazdu.
Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysokosci 1,0 m, a w nocy oswietlony s$wiattami
ostrzegawczymi. Przy wykopach szerokoprzestrzennych nalezy zabezpieczy¢ mozliwosci komunikacyjne dla
pieszych i pojazdow w zaleznosci od warunkéw lokalnych. Zabezpieczenia komunikacyjne wymagajg
uzgodnienia z odnosnymi wtadzami lokalnymi.

5.2.3. Odspajanie i transport urobku

Odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie, przy czym odspajanie reczne
moze by¢ potgczone z recznym transportem pionowym albo tez z zastosowaniem zurawikéw lub urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Wybor metod odspajania jest uzalezniony od warunkéw lokalnych, na ktére
sktadajg sie warunki geologiczne oraz bedgcy w dyspozycji sprzet mechaniczny.

Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ dokonywane za pomocg koparki jednoczerpakowej
podsiebiernej lub koparki wieloczerpakowej. Prowadzenie robét przy uzyciu mechanicznych koparek stosuje
sie tam gdzie nie ma koniecznosci obudowy $cian wykopu, a tym samym nie istniejg rozpory.
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Przy wykonywaniu wykopow za pomocag koparek mechanicznych nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia
gtebokosci okreslonych w projekcie zakresem rob6t zmechanizowanych.

Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci, co najmniej 0,60 m od
krawedzi wykopu. W przypadkach natrafienia na warstwe torfu, naleSy jg wybraé, a$ do gruntu statego, a
przestrzen do poziomu projektowanego dna wykopu wypetnic¢ piaskiem.

5.2.4. Przygotowanie podioza

Podtozem pod ukfadany gazocigg jest podtoze z piasku o grubosci warstwy 10 cm. Zageszczenie podioza
powinno by¢ zgodne z okreslonym w Dokumentacji. W wypadku nastgpienia tzw. przekopu - nadmiernego
wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy wypetni¢ ubitym piaskiem. Mozna wykorzysta¢ grunt rodzimy
poniewaz sktada sie z piaskéw. W wypadku wystepowania wody gruntowej, wykop ponizej podioza musi
podlega¢ odwodnieniu. Powierzchnia podioza tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego -
zageszczonego piasku, powinna by¢ zgodna z projektem. Dla wszystkich czterech rodzajow podtoza wymagane
jest podtuzne wyprofilowanie dna w obrebie kata 90° z zaprojektowanym spadkiem, stanowi gce toSysko nosne
rury. Ewentualne ubytki w wysokosci podtoza nalezy wyrownywac¢ wytgcznie piaskiem. Niedopuszczalne jest
wyréwnywanie podtoza ziemig z urobku lub podktadania pod rury kawatkéw drewna, kamieni ubl gruzu.

5.2.5. Zasypywanie rurociggu i zageszczanie gruntu

Zasyp rurociggu w wykopie sktada sie z dwoch warstw:

-warstwy ochronnej rury - obsypki,

-warstwy wypetniajgcej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej. Zasyp przewodu gazowego
przeprowadza sie w trzech etapach:

etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach,

etap Il - po probie szczelnosci ztgcz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,

etap Ill -zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem gruntu.

Wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakonczeniu posadowienia rurociggu.
Obsypke prowadzi¢ do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci minimum 0,30 m nad rura:

- obsypke wykonywac¢ warstwami do 1/3 $rednicy rury, zageszczajac kazdg warstwe dla zapewnienia catkowitej
stabilno$ci koniecznym jest, aby materiat obsypki szczelnie wypetniat przestrzen pod rura.

Zageszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonywac tak, by rura miata odpowiednie podparcie po bokach.
Stopien zageszczenia obsypki powinien okreslac projekt, bardzo wazne jest zageszczenie - podbicie gruntu w
tzw. pachach przewodu, ktére nalezy wykona¢ przy uzyciu podbijakéw drewnianych.

Warstwe ochronng rury wykonuje sie z piasku sypkiego drobno-srednio- lub gruboziarnistego bez grud i
kamieni. Zageszczenie tej warstwy, powinno by¢ przeprowadzane z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci z
uwagi na wtasciwosci materiatu rur. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Do czasu
przeprowadzenia prob szczelnosci ztgcza powinny by¢ odkryte.

e Zaleca si e stosowanie sprzetu, ktdéry moze jednoczesnie zageszczac po obu stronach przewodu.
e  Stosowanie ubijakdw metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci co najmniej 10 cm od rury.

¢ Ubijanie mechaniczne na catej szerokosci moze by¢ przeprowadzone sprzetem przy 30 cm
warstwie piasku ponad wierzch rury.

¢ Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodéw bezposrednio na rury.

e Rur z PE nie wolno uktada¢ bezposrednio na tawach betonowych jak rowniez nie wolno ich
zabetonowac.

Zalecenia dotyczgce stopnia zageszczenia obsypki zalezg od przeznaczenia terenu nad rurociggiem. Dla
przewodow umieszczonych pod drogami powinien by¢ nie mniejszy niz 95 % zmodyfikowanej wartosci modutu
Proctora, okoto 90 % w przypadku wykopow powyzej 4 metrow i 85 % w pozostatych przypadkach lecz zgodny
z wytycznymi podanymi w projektach.

Sposoby zageszczania gruntu
Rodzaj sprzetu Ciezar (kg) max. minimalna llo$¢ cykKli (przejazdow
grubos¢ warstwy grubosc przy zageszczeniu) do:
przed warstwy
zageszczeniem) ochronnej
had rurg
Swir, ty, m) do 85% do 90%
piasek  [glina, zmodyfikowanej zmodyfikowanej
Mmutek wartosci wartosci
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Geste udeptywanie - 0,10 - - 1 3

Reczne ubijanie min 15 0,15 0,10 0,30 1 3

Ubijak wibracyjny 50-100 0,30 0,20 - 0,50 1 3
0,025

\Wibrator ptytowy o 50-100 0,20 - 0,50 1 al

rozdzielnej ptycie

\Wibrator ptytowy 50 -100 0,15 0,20 0,50 1 al
(ptaszczyznowy) 100 - 200 0,2 0,40 1 al
400 - 600 0,40 0,80 1 4

Po wykonaniu obsypki mozna przystgpi¢ do wypetnienia pozostatej czesci wykopu czyli wykonania zasypki.
Zasypka powinna by¢ wykonana w taki sposéb i z takiego materiatu, aby spetniata wymagania struktury nad
rurociggiem (tereny zielone, place drogi i ulice). Mozna do tego celu uzyé materiatu rodzimego. W trakcie
wykonywania obsypki zaleca sie umieszcza¢ nad wykonywang instalacja doziemng gazu specjalng tasme
sygnalizacyjng stosowng dla odpowiedniej sieci gazowe;j.

5.3. Roboty montazowe.

Rurociggi z, PE mozna ukfadaé przy temp. 0°C do +30°C (optymalne warunki od +5°C do +15°C) ze wzgledu
na kruchos¢ tworzywa w nizszych temperaturach oraz zmienng rozszerzalno$¢ liniowg w wyzszych
temperaturach. Uszkodzenie rur poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montazu z
producentem rur. W niskich temperaturach nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ przy transporcie i montazu
rur z uwagi na zwigkszong podatnos¢ na pekanie.

Po sprawdzeniu spadku rurociggu, przestrzeh wykopu w obrebie rury nalezy wypetni¢ piaskiem obsypki wg
pkt.5.3.2.

Do budowy rurociggéw z rur PE stosowane sg w zasadzie dwie metody wykonywania potgczen:

- zgrzewanie doczotowe (czotowe) dla rur o srednicach @ 75 mm, @ 90 i wiekszych,

Za zgrzewalne uwaza sie rury i czesci rurociggow z PE o wskazniku ptynigcia 0,2 + 1,3 g/10 minut (MFI 5/190
wedtug ISO 4440). Zgrzewalnos¢ rur i czesci rurociggow (ksztattek) zostata potwierdzona przez wszystkich
najwazniejszych Swiatowych producentéw PE, producentéw rur, ksztattek oraz producentéw urzgdzen do
zgrzewania. W zasadzie zaleca si¢ aby wskaznik ptyniecia wynosit:

- przy zgrzewaniu czotowym 0,3 + 1,3 g/10 minut,

Mozliwe jest zgrzewanie PE-HD z PE-MD przy spetnianiu warunkéw dotyczgcych wskaznika ptyniecia.
Alternatywnie stosowane moga by¢ nastepujace rozwigzania:
e rury z PE-HD - ksztattki z PE-HD,

e rury z PE-HD - ksztattki z PE-MD,
e rury z PE-MD - ksztattki z PE-MD,
e rury z PE-MD - ksztattki z PE-HD.
przy zachowaniu podanych wyzej zakreséw wskaznika ptyniecia.

Niektore firmy preferujg ,monolit systemowy", tj. rury i ksztattki z tego samego materiatu. Jak wiadomo
wtryskiwanie elementéw z PE-HD mimo, ze mozliwe, nie jest zalecane, gdyz wyzsza temperatura topnienia i
wiekszy udziat Scinania podczas procesu moze prowadzi¢ do termo-mechanicznej degradacji. Dlatego ksztattki
produkuje sie z reguty z PE-MD i stosuje do potgczen z rurami PE-HD i PE-MD.

Zgrzewanie doczotowe (czotowe) polega na tgczeniu czesci (rura/ztgczka, rural/rura, ztgczka/ztgczka) przez
nagrzanie ich koncowek do wiasciwej temperatury i docisniecie, bez stosowania materiatu dodatkowego.
Powstaje potgczenie homogeniczne. Wykonywanie operacji zgrzewania czotowego moze by¢ prawidtowe tylko
wowczas, gdy stosowany sprzet pozwala na kontrole temperatury i sity docisku. Zgrzewanie doczotowe jest
metodg ktéra od diuzszego okresu czasu stosowana jest do tgczenia rur i ksztaltek o srednicy @ 90mm i
wiekszych. Urzadzeniem stosowanym do wykonywania tego typu potgczen jest zgrzewarka doczotowa. W celu
osiggniecia wysokiej jakosci zlacz muszg byC¢ przestrzegane wszystkie procedury i warunki zgrzewania.
Stosowane dzisiaj w technologiach zgrzewania maszyny sg urzgdzeniami automatycznymi, sterowanymi
komputerowo. Urzadzenia te réwniez posiadajg mozliwos¢ rejestracji i wydruku parametrow zgrzewania jak i
ich obrébki. Zgrzewane mogg by¢ tylko materiaty tego samego rodzaju, wskaznik ptyniecia MFI 5/190 winien
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zawiera¢ sie w przedziale 0,3 + 13 g/10 minut. Grubos$¢ $cianek igczonych elementéw winny ze sobg
korespondowad; tgczy¢ mozna tylko czesci z tej samej klasy cisnienia.

Wymagane narzedzia i urzgdzenia: obcinarka do rur lub pita z szablonem.
Zgrzewarka powinna spetnia¢ nastepujgce minimalne wymagania:

- przyrzady mocujgce winny dawaé mozliwos¢ unieruchomienia czesci wraz ze stopniowym zaciskaniem,
jednakze bez uszkodzenia ich powierzchni,

- W urzgdzeniu powinna by¢ mozliwos¢ obrébki widrowej czét zamocowanych czesci z zachowaniem ich
réwnolegtosci,

e maszyna powinna posiadac¢ stabilng budowe, by wystepujace podczas procesu zgrzewania
naprezenia nie powodowaty deformacji majgcych niekorzystny wplyw na przebieg operagiji,

e powierzchnie robocze elementu grzewczego musza byé ptaskie i réwnolegte,

e rozkiad temperatury na powierzchniach roboczych nie moze wykazywac roznic wigkszych niz
10°C.

Strefe zgrzewania nalezy chroni¢ przed niekorzystnym wptywem czynnikéw atmosferycznych takich jak mgta,
deszcz, Snieg lub wiatr. Zgrzewanie mozna prowadzi¢ przy temperaturach otoczenia od 0°C + 45°C. Przy
temperaturach ponizej 0°C lub powyzej 45°C nalezy podjg¢ odpowiednie srodkiw celu zapewnienia
wiasciwej temperatury w strefie zgrzewania (np. ustawienie namiotu ochronnego z ewentualnym
ogrzewaniem). W celu unikniecia nadmiernego schtadzania zgrzewu przez cigg powietrza lub wiatr, nalezy
zamkna¢ przeciwlegte konce rur. W przypadku bezposredniej ekspozycji stonecznej, rownomierny rozktad
temperatury na caltym obwodzie rury mozna zapewnic¢ przez ostoniecie strefy zgrzewania. Jakos¢ zgrzewu
zalezy w znacznym stopniu od starannosci wykonania prac przygotowawczych, dlatego nalezy poswigcic im
szczegdblng uwage.

Element grzewczy.

Temperatura elementu grzewczego winna wynosi¢ 210 - 225°C. Temperatura zgrzewania winna utrzymywac
sie w przedziale 200 + 220°C. Przed przystgpieniem do zgrzewania nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ wskazan
temperatury termometrem cyfrowym. Kontrole temperatury nalezy prowadzi¢ rowniez od czasu do czasu w
trakcie prowadzenia zgrzewania. Powierzchnie elementu grzewczego chroni¢ przed zabrudzeniem.
Kazdorazowo przed rozpoczeciem zgrzewania obie strony elementu grzewczego nalezy wyczysci¢ stosujgc
suchy, gtadki papier, ewentualnie drewniang topatke. W czasie przerw miedzy zgrzewaniem, element grzewczy
chroni¢ przed wiatrem, zabrudzeniem lub uszkodzeniem.

Prace przygotowawcze.

Obie czesci zamocowane w maszynie do zgrzewania nalezy podda¢ jednoczesnej obrdbce widrowej
specjalnym heblem. Grubos¢ wiéréw powinna by¢ mniejsza niz 0,2 mm. Obrébka jest wystarczajgca, gdy na
obu zgrzewanych czesciach nie ma juz miejsc nieobrobionych. Widry, ktére dostang sie do wnetrza rury lub
ztaczki nalezy usuna¢ przy pomocy szczypiec. Powierzchnie zgrzewane w zadnym wypadku nie moga by¢ juz
dotykane rekami. W przeciwnym razie konieczne jest czyszczenie powierzchni technicznie czystym spirytusem.
Po obrobieniu czesci dosung¢ do siebie, az do ich zetknigcia. Szczelina miedzy obiema czesciami w zadnym
miejscu nie moze by¢ wieksza od 0,5 mm. Jednoczesnie nalezy sprawdzi¢ czy czesci nie sg wzgledem siebie
przemieszczone. Ewentualne przemieszczenie nie moze by¢ wieksze niz 10% grubosci Scianki. Obrobka
powierzchni zgrzewanych powinna mie¢ miejsce bezposrednio przed zgrzewaniem.

6. KONTROLA, POMIARY | BADANIA W CZASIE ROBOT
Wykonawca jest zobowigzany do statej systematycznej kontroli prowadzonych robdt, ktdéra powinna
obejmowac:
e sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do reperow,
badanie odchylenia osi przewodu,
badanie odchylenia spadku przewodu,
badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
badanie i pomiary szerokosci, grubosci i stopnia zageszczenia podtoza i obsypki rurociggu oraz
zasypki wykopu,
sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg utozenia przewodow,
kontrola wykonania potgczen zgrzewanych,

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan
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Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.1. Proba hydrauliczna rurociaggéw

Przed oddaniem do eksploatacji gazocigg nalezy podda¢ pneumatycznej probie szczelnosci przy uzyciu
powietrza lub gazu obojetnego pod cisnieniem wigkszym o 0,2 MPa od max ci$. roboczego. Czas préby 24
godziny.

Wymagania w zakresie przeprowadzania prob wytrzymatosci i szczelnosci okreslajg Polskie Normy.

Gazocigg z tworzywa sztucznego po dostatecznym utwardzeniu zigczy powinien byé poddany probie
wytrzymatosci i szczelnosci. Gazocigg powinien by¢ poddany cisnieniu nie mniejszemu niz iloczyn
wspétczynnika 1,5 i max. ci$n. roboczego, lecz nie przekraczajgcemu iloczynu 0,9 i cisnienia krytycznego
szybkiej propagacji peknigc.

Dodatkowo maksymalne cisnienie proby wytrzymatosci gazociggu nie moze przekraczaé wartosci
dopuszczalnego cisnienia roboczego zastosowanych ksztattek. Proba cisnieniowa gazociggu powinna byc¢
przeprowadzona w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.2. Metody i zakres kontroli jakosci
Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu nalezy przeprowadzi¢ odbiér techniczny
koncowy poprzedzony przeprowadzeniem odbioréow czesciowych.

Dilugos¢ odcinka przeznaczonego do odbioru czesciowego nie powinna by¢ mniejsza niz 50 m i powinna
wynosi¢ ok. 300 m.
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Podczas odbioréw czesciowych nalezy sprawdzi¢:
e zgodnos¢ wykonanego odcinka z dokumentacjg w tylu w szczegdlnosci zastosowanych
materiatow,
e sprawdzi¢ prawidtowosci wykonania robot ziemnych a w szczegdlnosci podtoza, zasypki,
gtebokosci utozenia przewodu,
e sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu odcinka przewodu, a w szczegdlnosci zachowania kierunku i
spadku, potgczen, zmian kierunku,
Odbiér techniczny koncowy polega na:
e sprawdzeniu protokotow z odbiorow czesciowych i realizacji postanowienh dotyczgcych usunigcia
usterek,
e sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupemienia,
e sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg techniczng wbudowania armatury,

6.3. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiada¢ atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadac atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow
tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Urzgdzenia i sprzet kontrolno-pomiarowy zainstalowany na urzgdzeniach lub maszynach musi posiada¢ wazng
legalizacje wydang przez upowaznione instytucje. Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazne —
legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z
ST to takie materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.4. Dopuszczalne tolerancje.
Dopuszczalne tolerancje:

e odchylenie odlegtosci krawedzi dna wykopu od ustalonej w planie nie powinno by¢ wieksze od 5cm,

e odchylenie szerokosci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ 5cm,

e odchylenie grubosci warstwy podifoza nie powinno przekracza¢ 3cm,

e odchylenie osi utozonego gazociggu od osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinno
przekracza¢ 0,1m,

e odchylenie spadku utozonego przewodu (rurociggu) od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ 5% projektowanego oraz 10% projektowanego spadku przy wiekszych spadkach
projektowanych,

e wskaznik zageszczenia podtoza i obsypki sprawdzony w trzech miejscach na dtugosci 100m powinien
by¢ zgodny z punktem 5.4,

e wskaznik zageszczenia zasypki okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100m powinien by¢ zgodny
z punktem 5.3.

7. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 SST daty wyniki pozytywne.
7.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
e roboty montazowe gazociggow (rurociggow),
e zasypany i zageszczony wykop.
Dlugos¢ odcinka robot ziemnych lub montazowych poddana odbiorowi nie powinna byé mniejsza niz 50m.
8. OBMIAR ROBOT.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST, w punkcie 6. Przedmiar robét jest oddzielnym zatgcznikiem do
niniejszej ST.
8.1. Jednostka obmiaru.
Jednostkg obmiaru jest m (metr) wykonanego i odebranego gazociggu.
9. ROZLICZENIE ROBOT.
Uznaje sie, ze koszty wykonania wszystkich robét tymczasowych i towarzyszacych nie podlegajg dodatkowe;j
zapfacie i sg ujete w Cenie Kontraktowe;.
Ogolne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w OST.
9.1. Cenajednostki obmiarowej.
Cena 1m wykonanego i odebranego gazociggu obejmuje:
1. prace geodezyjne zwigzane z wytyczeniem trasy, ustaleniem reperéw i realizacje gazociggu
2. oznakowanie robot,
3. dostawe materiatow,
4. wykonanie wykopu, umocnieniem jego $cian i odwodnieniem wykopu w razie potrzeby,
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5. wykonanie podtoza,

6. ulozenie gazociggu (rurociggu) wraz z uzbrojeniem,

7. wykonanie odkrywek, usuniecie kolizji z innym uzbrojeniem, zabezpieczenie miejsc kolizji, proby
szczelnosci, utozenie rur ochronnych

8. wykonanie obsypki i gazociggu (rurociggu),

9. zasypanie wykopu z zageszczeniem zasypki ( w tym zasypka wykopu w jezdniach i chodnikach
piaskiem)

10. przeprowadzenie pomiaréw i badah wymaganych w specyfikacji technicznej,

11. odbudowa nawierzchni jezdni, chodnikow, drég i placow

12. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

13. wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10. PODSTAWY PLATNOSCI
Ptatno$¢ zgodnie z warunkami kontraktowymi wg. Zaakceptowanej Ryczattowej Kwoty Kontraktowe;.

11. PRZEPISY ZWIAZANE.
11.1 Warunki Techniczne, ustawy, rozporzadzenia.

WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano— Montazowych - ITB
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. (Dz. U. Nr 97 poz. 1055) w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe

Ustawa ,PRAWO BUDOWLANE” tekst jednolity z dn. 17.08.2006r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z
pdzniejszymi zmianami)

Ustawa ,PRAWO ENERGETYCZNE” z dn.24.07.2002r . (Dz. U. Nr 135 poz. 1144)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. (Dz. U. 120 poz. 1133) w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dn. 31.08.1993r. (Dz. U. Nr 83 poz. 392 z p6zniejszymi
Zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zakladach produkcji, przesytania i
rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzacych roboty budowlano - montazowe sieci
gazowych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w sprawie ogdinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/04 poz.881) Rozporzadzenie
Ministrow Infrastruktury z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslenia warunkoéw udzielania
zezwolenia na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140/04 poz. 1481)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 130/04 poz. 1386)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemu oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz
sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznaczeniem CE (Dz. U. Nr 195/04 poz. 2011)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198/04 poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004r. w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr
237/04 poz. 2375)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249/04 poz. 2497)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121/03 poz.
1137)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz.401)

Rozporzadzenie Ministrow Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. Nr 191/02 poz.1596, Dz. U. Nr 178/03 poz.1745)
Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401)
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11.2. Normy.

PN-EN 12620-1:2004 Kruszywa do betonu

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawyPN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazowe -
Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami terenowymi. Wymagania, oraz inne obowigzujace PN (PN-
EN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

PN-91/M-34501 Skrzyzowania rurociagow z przeszkodami terenowymi.
PN-90/M-34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggéw.
PN-B-06050:1999 - Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdine
PN-M-34503:1992- Gazociggi i instalacje gazownicze - Préby rurociggow
PN-M-34502:1990 - Gazociagi i instalacje gazownicze - Obliczenia wytrzymatosciowe
PN-EN 1555-1:2004 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych -
Polietylen (PE) - Cze$¢ 1: Wymagania ogodlne
ZN-G-3001:2001 Gazociggi - oznakowanie trasy gazociggu - Wymagania ogolne
ZN-G-3002:2001 Gazociggi — Tasmy ostrzegawcze i lokalizacyjne — Wymagania i badania
ZN-G-3003:2001 Gazociggi — Stupki odznaczeniowe i odznaczeniowo — pomiarowe — Wymagania i badania
ZN-G-3004:2001 Gazociggi — Tablice orientacyjne — Wymagania i badania
ZN-G-3150:1996 Gazociggi - Rury polietylenowe - Wymagania i badania
ZN-G-3160:1999 Gazociggi - Rury poliamidowe - Wymagania i badania
ZN-G-3900:2001 Gazociggi - Proby specjalne - Wykonanie
ZN-G-4001:2001 Pomiary paliw gazowych - Postanowienia ogdine - Terminologia i symbole graficzne
ZN-G-8101:1998 Sieci gazowe - Strefy zagrozenia wybuchem
ZN-G-3871 Rurociagi - tuki rurociggéw utozonych w ziemi- Wymagania i badania
11.3. Inne
e Instrukcja projektowania, montazu i uktadania rur PVC-U i PE” — wydana przez Gamrat Jasto,
e Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wydawnictwo Polskiej
Korporacji Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzaciji.
e "Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” Rozd. 5
e Sieci gazowe (zalecane do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej Budownictwa -
Wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji - Warszawa
1994r.).
e Pismo KOZG w Tarnowie z dnia 22.11.1996r. w sprawie warunkéw technicznych przy budowie i
programowaniu sieci gazowej znak PS-10-42/96.
e Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych.

Oprocz podanych powyzej przepiséw nalezy rowniez przestrzega¢ lokalnych wymagan przepisow
miejscowego Zaktadu Gazowniczego, Zaktadu Energetycznego i Strazy Pozarne;j.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Kod CPV 45333000-0
ROBOTY MONTAZOWE
W ZAKRESIE BUDOWY INSTALACJI WEWNETRZNEJ GAZU
ST-01.05
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1.WSTEP ST-01.05

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie
wykonania instalacji gazowe;j.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonani
nowej instalacji gazowej. Niniejsza specyfikacja techniczna

zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- montaz przewodow z rur stalowych czarnych fgczonych przez spawanie, na odcinku od przytgcza gazowego
do odbiornikéw gazu (kotly ) zlokalizowanych w kottowni gazowej wraz ze wszystkimi niezbednymi robotami
towarzyszacymi,

- montaz systemu zabezpieczajgcego instalacje gazowag wraz z niezbednymi robotami towarzyszgcymi
(podtaczenie, regulacje),

- montaz armatury i urzadzen,

- rozruch i badanie instalacji,

- zabezpieczenia antykorozyjne.

1.4 Ogodlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i Inwestora oraz zgodnie z art.5, 22 , 23 i 28 ustawy Prawo
Budowlane i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

- Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji gazowej do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdw — w przypadku niemoznosci ich
uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentac;ji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej
na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

- Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, Normami Branzowymi
oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalaciji.

1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami i Ogolng Specyfikacjg Techniczng (OST).

Pojecia ogdlne

Instalacja gazowa — ukfad przewodoéw gazowych za kurkiem gtdwnym, spetniajgcy okreslone wymagania
szczelnosci, prowadzony na zewnatrz lub wewngtrz budynku wraz z urzadzeniami do pomiaru zuzytego gazu,
armaturg i innym wyposazeniem oraz urzadzeniami gazowymi wraz z wymaganymi dla danego typu urzadzen
przewodami spalinowymi, doprowadzonymi do kanatéw spalinowych w budynku.

Konserwacja instalacji gazowej — zespoét czynnosci technicznych zwigzanych z utrzymaniem odpowiedniego
stanu technicznego instalacji gazowej bez wymiany jej elementow.

Kontrola instalacji gazowej — zespo6t czynnosci majgcych na celu stwierdzenie czy instalacja gazowa lub jej
czes¢ znajduje sie w dobrym stanie technicznym i kwalifikuje sie do dalszej bezpiecznej eksploatacii.

Ksztattka instalacji gazowej — element stuzacy do tgczenia ze sobg odcinkdéw przewodu gazowego,
umozliwiajgcy zmiane kierunku, zmiane przekroju, rozgatezienie, a takze zaslepienie przewodu (kolanko, trojnik,
odwadniacz itp.)

Kurek gtéwny — urzagdzenie do zamykania i otwierania przeptywu paliwa gazowego z przytgcza do instalacji
gazowej; element odcinajgcy doptyw paliwa z sieci gazowej, za ktérym rozpoczyna sig instalacja gazowa.
Kurek odcinajacy — urzadzenie nie bedgce kurkiem gldbwnym, montowane na przewodzie instalacji gazowej w
celu odciecia doptywu gazu do czesci instalacji, gazomierza lub urzgdzenia gazowego.

Maksymalne chwilowe zzycie gazu — ilos¢ gazu zuzywana w jednostce czasu przez urzadzenie lub zespot
urzgdzen gazowych jednego odbiorcy lub grupy odbiorcow, obliczone z uwzglednieniem charakterystyki
uzytkowania urzadzen, liczby, rodzaju i nominalnego obcigzenia cieplnego urzadzen, jednoczesnosci ich pracy
itp. — wielko$¢ najczesciej okreslana w m3/h.

Odbior instalacji gazowej — zespot czynnosci majacych na celu sprawdzenie czy instalacja gazowa zostata
wykonana zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi normami stanowigcymi podstawe do
przekazania instalacji gazowej do eksploatacji, podstawowg czynnoscig zwigzang z odbiorem instalacji gazowej
jest proba szczelnosci.

Odlegltos¢ bezpieczna przewodow gazowych — odlegtos¢ usytuowania przewoddéw gazowych od przewoddw
lub urzadzen innych instalacji oraz elementéw wyposazenia obiektu budowlanego, gwarantujgca ich bezpieczne
uzytkowanie.
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Proba szczelnosci instalacji gazowej — czynnos¢ polegajgca na utrzymaniu przez okreslony czas, w instalacji
gazowej lub jej czesci, ciSnienia powietrza lub gazu obojetnego, odpowiednio wyzszego od cisnienia roboczego,
w celu zakwalifikowania do eksploatacji w zakresie szczelnosci rur, armatury, potagczen oraz urzgdzen.
Przewo6d gazowy (przewod instalacji gazowej) — odcinek rury stalowej, miedzianej lub wykonanej z materiatu
dopuszczonego do budowy instalacji gazowych, ktdorym rozprowadzany jest gaz do odbiorcéw lub
poszczegolnych urzadzen gazowych.

Reduktor cisnienia gazu — urzadzenie stuzace do obnizania i stabilizacji ciSnienia gazu dostarczanego w
wymaganej ilosci do instalacji gazowe;j.

Rura ostonowa — przewdd rurowy z materiatu niepalnego, chronigcy przed oddziatywaniem czynnikow
zewnetrznych, wewnatrz ktérego umieszczony jest przewdd instalacji gazowe;j.

Warto$é opatowa gazu — ciepto spalania gazu pomniejszone o ciepto parowania wody wydzielonej z gazu
podczas spalania, wyrazona w MJ/m3; wielko$¢ mniejsza od ciepta spalania o okoto 10%.

Warunki techniczne przytgczenia — zespdt wymagan technicznych, ktére musza byé spetnione aby
wnioskowane przez odbiorce ilosci gazu mogty by¢ dostarczone.

Warunki zasilania — dokument wydawany przez dostawce gazu na wniosek inwestora, w ktorym okres$la sie
jakie wymagania techniczne nalezy spetni¢ aby dany obiekt (grupa obiektdw) mogt by¢ przytgczony do sieci
gazowej.

Zabezpieczenie przeciwwyptywowe (w urzadzeniu gazowym) — urzgdzenie powodujgce zamkniecie zaworu
na doptywie paliwa gazowego w wypadku nie zapalenia si¢ lub zgasniecia ptomienia w palniku gazowym.
Zapewnienie dostawy gazu — pisemne zobowigzanie sie dostawcy gazu do zaopatrywania odbiorcy lub grupy
odbiorcow w okreslone paliwo gazowe w wymagane;j ilosci podanej w [m3/h] i [m3/rok], spetniajgce parametry
fizyko-chemiczne okreslone w Polskich Normach; w dokumencie tym okresla sie takze maksymalne chwilowe
natezenie przeptywu gazu, cel uzytkowania gazu, rodzaj zainstalowanych urzgdzen gazowych oraz termin, od
ktérego mozliwa jest dostawa gazu.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji gazowej mogg by¢ stosowane wyroby producentoéw krajowych i zagranicznych.

- Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji gazowej muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonany wedtug wymagan
i w sposob okreslony obowigzujgcymi normami.

- Dopuszczalne jest stosowanie zamiennikow w stosunku do wymienionych rodzajéw materiatdbw pod
warunkiem, ze stosowane zamienniki majg parametry nie gorsze od parametréw odpowiednich materiatow
wymienionych powyzej. Zamiana wymaga uzyskania akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru.
Wprowadzona zmiana nie moze pogorszy¢ jakosci wykonywanych robodt, obnizy¢ ich trwatosci, estetyki i
uzytecznosci oraz nie moze stwarza¢ zagrozenia w trakcie prowadzenia robot oraz w pdzniejszej eksploatacii
obiektu.

2.1 Przewody

- Instalacja gazowa w budynku wykonana bedzie z rur stalowych PN-80/H-74219 tgczonych przez spawanie

- Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych ubytkow
spowodowanych uszkodzeniami.

2.2 Armatura i uzbrojenie

Nalezy zamontowac¢ skrzynke gazowg oraz system zabezpieczenia instalacji gazowej.

2.3 Materialy do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego

- Materiaty do wykonania robot malarskich antykorozyjnych powinny odpowiadac

wymaganiom okreslonym w normach przedmiotowych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Rury stalowe nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazéw.
Rury luzem uktada¢ nalezy na gtadkim i czystym podtozu. Nie nalezy wsuwac rur o mniejszych $rednicach do
wiekszych. Niedopuszczalne jest ,wleczenie” rur po podiozu. Ksztattki i ztaczki powinny by¢ sktadowane w
sposob uporzadkowany. Warunki ogolne stosowania transportu podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej
(OST). Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t. Materiaty
przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem w czasie
transportu.

4.1 Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w
wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkg umozliwiajgca
zaciskanie w wigzce. Rury i urzgdzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na
ktéorym sg przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ztgczek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.
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4.2 Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé.

Armature nalezy skfadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna powinna by¢ dostarczona w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armature tgczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w
magazynach lub pomieszczeniach zamknietych.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robét powinien stwierdzic, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczehstwa pracy do prowadzenia robét
instalacyjnych

- elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wptyw na montaz instalacji odpowiadajg

zatozeniom projektowym.

5.1 Montaz rurociggow

Rurociggi stalowe tgczone beda przez spawanie. Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzié trase oraz
usung¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowani” mogace powodowac uszkodzenie przewoddéw np. prety,
wystajgce elementy zaprawy betonowej i elementéw muru.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery, i inne elementy). Rur
peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robét:

- Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- Wykonanie gniazd i obsadzenie uchwytow,

- Przecinanie rur,

- Giecie rur stalowych w budynku,

- Zatozenie tulei ochronnych,

- Utozenie rur

- Przewody rozprowadzajgce w budynku prowadzi¢ pod stropem piwnic,

- Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikéw,

- Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp. powinny

spoczywac¢ na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach
itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg
rury.

- W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany nie wolno wykonywac zadnych potgczen.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejkach ochronnych o srednicy wewnetrznej wiekszej o co
najmniej 2cm od $rednicy zewn. rury przewodu. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng
tulei nalezy wypeti¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dlugosé tulei powinna by¢ wieksza o 5cm od grubo$¢ Sciany. Przy
przejsciach przez dylatacje tuleje wykonac z rur stalowych, a przestrzen miedzy przewodem a tulejg wypetnic
wetng mineralng lub innym materiatem izolacyjnym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej
wzdiuzne przemieszcz nie sie. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposéb zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci
ogniowej.

- Rurociagi tagczone beda z armaturg gwintowang oraz przyrzgdami kontrolnymi za pomocg potaczen gwintowych
z zastosowaniem ksztattek.

- Potgczenia gwintowane uszczelni¢ z pomocg konopi lub pasty.

- Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawcze;.
Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na
kondygnacje.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg. Przewody gazowe
wewnatrz budynkoéw nalezy prowadzi¢ w odlegtosciach nie mniejszych

niz:

- 15 cm od poziomych rurociggéw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajac je nad tymi rurociggami,

- 15 cm od rurociggdw cieplnych, umieszczajac je pod rurociggami cieplnymi,

- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociggéw z wytaczeniem przewodow elektrycznych,

- 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej, w przypadku rurociggéw
z gazem o ciezarze wzglednym réwnym 1 lub mniejszym — nalezy prowadzi¢ nad tymi puszkami, a z gazem o
ciezarze wiekszym od 1 — pod tymi puszkami,

- 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych, jak wytgczniki, tgczniki, bezpieczniki, przekazniki, gniazda
wtykowe itp.

5.2 Montaz armatury i osprzetu

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest zainstalowana.
Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po
sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwaciji.
Armature na przewodach Mnalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu byt zgodny z oznaczeniem kierunku
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przeptywu na armaturze. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukciji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikdw, uchwytéw lub innych trwatych podparé, zgodnie z projektem
technicznym.

- Rurociagi fgczone bedg z armaturg i osprzetem z zastosowaniem ksztattek.

- Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu by wrzeciono byto
skierowane do gory i lezato w ptaszczyZnie pionowej przechodzacej przez o$ przewodu.

5.3 Badanie i uruchomienie instalacji

- Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0*C

- Prébe szczelnosci i wytrzymato$ci nalezy wykonaé

- sprezonym powietrzem o cisnieniu instalacji 0,1 MPa

- Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywaé manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmian ci$nienia
0 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji

- Wyniki badan szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 60 min nie stwierdzono spadku ci$nienia
- Z préby cisnieniowej nalezy sporzgdzi¢ protokdt

5.4 Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodéw rurowych i innych urzadzen stalowych wchodzacych w sktad
instalacji.

Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powioki malarskie elementéw znajdujgcych sie w pomieszczeniach
zamknietych, w przestrzeni otwartej.

- Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

- Przed malowaniem nalezy usung¢ z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary, zuzle i topnik z procesu
spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia.

- Powierzchnie nalezy przygotowa¢ przez mechaniczne usuniecie nieréwnosci i zadzioréw, zaokrgglenie
krawedzi i wyrdwnanie spoin.

- Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie nalezy
zabezpieczy¢ powtokg ochrony okresowej lub zagruntowac w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin.
Zastosowany ,grunt” nalezy dobra¢ do przewidywanego zestawu malarskiego.

- Oczyszczenie powierzchni recznie nalezy wykonywaé za pomocg metalowych szczotek recznych lub
mechanicznych, szlifierek recznych, mtotkéw mechanicznych.

- Oleje i smary, ktérych nie usunieto metodami mechanicznymi, nalezy usung¢ metodami odttuszczania za
pomocg rozpuszczalnika (benzyny, tréjchloroetylenu lub czterochloroetylenu).

- Odttuszczanie za pomoca przecierania szczotka, pedzlem lub szmatg jest dopuszczalne przed oczyszczeniem
mechanicznym. Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usungc pyt.

- Na powierzchnie oczyszczong do 1 — 2 stopnia, gdy okres sktadowania lub montazu oczyszczonych elementéw
przekracza 2 doby, nalezy natozy¢ powtoke ochrony okresowe;j.

- Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowi¢ podkfad pod nastepne warstwy, ktére muszg by¢ uzyte
w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie. Gruntdw do ochrony okresowej nie nalezy stosowac, jesli instalacje
sg bezposrednio po oczyszczeniu malowane farbami podktadowymi zwyktego typu i tak dostarczone do
malowania nawierzchniowego.

Warunki prowadzenia prac malarskich

- Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze przekraczac 75%.

- Temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz 5°C.

- Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyzej 40°C.

- Pokrycie nawierzchniowe nalezy naktada¢ po dokonaniu przeglgdu powtoki podktadowe;.

- Pokrycie podktadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub montazu nalezy
podda¢ renowacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady ogoélne kontroli

Ogolne zasady kontroli podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST)

6.2 Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacje Inzyniera.

6.3 Kontrola jakosci robét

6.3.1. Warunki przystgpienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych fazach:

a) przed zamurowaniem przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane

b) po ukonczeniu montazu i po dokonaniu regulacji

¢) w okresie gwarancyjnym

6.3.2. Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ prowadzenia przewodoéw, zastosowany rodzaj rur

i ich $rednic i poréwna¢ wyniki z dokumentacja; potgczenia gwintowane i kotnierzowe nalezy wykonac przez
wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odlegtosci potgczen wzgledem podpér, ogledziny zewnetrzne
wykonania spoin, sprawdzenie ich potozenia wzgledem podpor.

Sprawdzenie rozmieszczenia podpor statych i ruchomych; sprawdzenie spadkéw przewodoéw, sprawdzenie
przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy, potozenia potgczen kotnierzowych, sprawdzenie odlegtosci przewodow
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wzgledem przegrod budowlanych oraz wzgledem siebie, sprawdzenie prawidtowosci tgczenia pionéw z
przewodami poziomymi.

6.3.3. Badanie armatury obejmuje

Badanie typu armatury, badanie prawidtowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidtowosci dziatania
poszczegolnych elementdéw, sprawdzenie cech legalizagiji.

6.3.4. Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci, zwanej prébg odbiorowag podlegajg wszystkie odcinki instalacji od kurka gtéwnego do
urzgdzen gazowych. W zalezno$ci od przyjetych rozwigzan technicznych instalacji gazowej, proby odbiorowe
moga by¢ wykonane czgsciami, szczegdlnie wéwczas, gdy jest kilka przytgczy zakornczonych kurkami gtownymi.
Badanie szczelnosci instalacji nalezy wykona¢ za pomocg sprezonego powietrza lub gazu obojetnego pod
cisnieniem 100 kPa, utrzymywanego przez 60 minut. Do wykonania proby szczelnosci niedopuszczalne jest
stosowanie gazéw palnych.

Do proby szczelnosci instalacji nie nalezy przystepowaé bezposrednio po napetnieniu instalacji powietrzem lub
gazem obojetnym, poniewaz temperatura sprezonego powietrza jest wyzsza od temperatury otoczenia.
Stabilizacja temperatury nastepuje po pewnym okresie czasu, zaleznym od objetosci przewoddéw poddawanych
prébie oraz temperatury otoczenia.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia wahan temperatury powietrza wewnatrz przewoddw i tym samym zmian
ciSnienia, prob szczelnosci nie mozna tez wykonywa¢ w warunkach, gdy czes$¢ instalacji podlega wptywom
promieniowania stonecznego. Przeprowadzenie proby odbiorowej jest mozliwe wowczas, gdy urzgdzenie do
pomiaru cisnienia bedzie wykazywalo jego stabilnosc.

Pomiar ci$nienia podczas préby nalezy wykona¢ z zastosowaniem manometru, tak zwanej ,,U-rurki” manometru
jednostupowego, napetnionego rtecig. Dopuszczalne jest stosowanie innego typu urzgdzenia pod warunkiem,
ze posiada ono aktualne swiadectwo legalizacji i gwarantuje doktadnos¢ pomiaru wymagang dla tego typu
badania.

Instalacje gazowg uznaje sie za szczelng i nadajgcg sie do uruchomienia, jezeli podczas proby szczelnosci nie
zostanie stwierdzony spadek cisnienia przez urzadzenie pomiarowe. W przypadku, gdy podczas proby instalacja
gazowa nie bedzie szczelna, nalezy usung¢ przyczyny i prébe wykonac powtdrnie

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST)

7.1. Odbioér miedzyoperacyjny robot poprzedzajgcych wykonanie instalacji wewnetrznej

gazu

Odbiory miedzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci robdt poprzedzajgcych wykonanie instalacji i w
szczegolnosci powinny im podlegac prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalagji,
np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementow tej instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac, przyktadowo w stosunku do nastepujgcych rodzajow robét:
a) wykonanie przejsc dla przewodow przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu,

b) zgodnos¢ wykonanych przejs¢ przez przegrody z projektowanymi spadkami;

Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokodt stwierdzajgcy jako$¢ wykonania robot
oraz potwierdzajgcy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalaciji.

W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania
instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po
wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

7.2. Odbior techniczny czesciowy instalacji wewnetrznej gazu

Odbiodr techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub

czesci instalacji gazowej, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyktad:

- uszczelnien przej$¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktdrych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koncowego (technicznego).

Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego) jednak bez
oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz
z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie;

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone
do dziennika budowy;

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie robot,
zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny

wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce
zainstalowania elementow lub lokalizacje czesci instalacji, ktére byty objete odbiorem czesciowym.

Do protokotu odbioru nalezy zatgczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakresie termin wykonania
prac naprawczych lub uzupeiajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezynponownie dokona¢ odbioru
czesciowedo.

7.3. Odbior techniczny koncowy instalacji wewnetrznej gazu
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Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu nastepujgcych
warunkéw:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

b) instalacje odpowietrzono, wypetniono gazem doprowadzajac go do wszystkich odcinkéw instalacji oraz
urzgdzenh gazowych;

c¢) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym;

d) zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majgce wplyw na poprawnosé
eksploataciji instalacji wewnetrznej gazu.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami

pozwolenia na budowe i przepisami;

d) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych;

e) protokoty odbiorow technicznych czesciowych;

f) protokoty wykonanych badan odbiorczych;

g) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacjeg;
h) dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajgcych odbiorom technicznym;

i) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow;

j) instrukcje obstugi instalacji;

W ramach odbioru korcowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach
WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia
odstepstw

c¢) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

f) uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zakladanych parametrow.

Odbidér kohcowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji gazowej do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
Protokdét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.

W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania

instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior
instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy
instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozja, uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robot:
- elementy liniowe w mb;

- elementy powierzchniowe w m2;

- inne w sztukach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest wynagrodzenie ofertowe okreslone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Polskie Normy

PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PNB8O/H - 74219 rury stalowe czarne.

PN-92-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagania i badania.

PN-92-M-54832/01 Gazomierze. Ogdlne wymagania i badania.

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia

rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.

10.2. Inne dokumenty

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31.08.1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w
zaktadach produkcji, przesytania i rozprowadzania gazu (paliw ptynnych) oraz prowadzacych roboty budowlano-
montazowe sieci gazowych (Dz. U. Nr 83, poz. 392 i Nr 115 poz. 513).

Zarzadzenie MP z dnia 20.08.88r. w sprawie szczegdtowych zasad eksploatacji urzadzen i instalacji
energetycznych stuzgcych do przesytania paliw gazowych.

Instalacje Gazowe. Warunki Techniczne. Wymagania Odbioru i Eksploatacji — opracowane przez COBO —
PROFIL Sp. z 0.0. Warszawa.

49



Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe — opracowane przez COBRTI INSTAL — wydawnictwo ARKADY 1988

UWAGA

Tam, gdzie w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji zostalo wskazane pochodzenie materiatow
(marka, znak towarowy, producent, dostawca urzadzen i materialéw), Zamawiajacy dopuszcza
oferowanie urzadzen i materialdbw réwnowaznych o nie gorszych parametrach techniczno-
funkcjonalnych, ktére zagwarantujg realizacje robét zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowe oraz
zapewnig uzyskanie parametréw technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych w wyzej
wymienionych dokumentach okreslajacych zakres dokumentacji projektowe;j.

Wszelkie nazwy wlasne produktéw i materiatébw przywolane w dokumentacji projektowej stuza

okresleniu witasciwosci i wymogoéw technicznych oraz spetnieniu pozadanych przez projektanta
wymagan estetycznych zatozonych w dokumentacji projektowej.

opracowat : mgr inz. Marcin Laska
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