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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane /Dz.U. z 2019r. poz.1186 /z pdzniejszymi
zmianami/
o$wiadczam, ze projekt:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO NA PLACOWKE
OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA DLA 14 DZIECI
Z PRZEBUDOWA KOTLOWNI OLEJOWEJ NA KOTLOWNIE
GAZOWA (GAZ ZIEMNY) ORAZ BUDOWA WEWNETRZNEGO
PRZYLACZA GAZOWEGO OD GRANICY DZIALKI DO
ISTNIEJACEGO BUDYNKU NA DZIALCE

96-503 Sochaczew, Chodakow ul. Jana Matejki 18B,
dz. nr ewid. 891/1

wykonany dla

Powiat Sochaczewski
Ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 65
96-500 Sochaczew

sporzadzony zostal zgodnie obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Marcin Laska- projektant

listopad 2020
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1 Temat : Zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na placéwke opiekunczo-wychowawczg dla
14 dzieci z przebudowg kottowni olejowej na kottownie
gazowg (gaz ziemny) oraz budowa wewnetrznego przytacza
gazowego od granicy dziatki do istniejgcego budynku na
dziatce

1.2 Inwestor : Powiat Sochaczewski
Ul. Marszatka Jdzefa Pitsudskiego 65
96-500 Sochaczew

1.3 Obiekt : placowka opiekuriczo-wychowawcza

1.4 Adres inwestycji: Chodakéw, ul. Jana Matejki 18B
96-503 Sochaczew
dz. nr ewid. 891/1

1.5 Podstawa : Zlecenie Inwestora
1.6 Jednostka
projektowa : Pracowania projektowa "ARCHIVISION"

96 - 100 Skierniewice
ul. Pitsudskiego 17

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Zlecenie Inwestora na wykonanie opracowania

2.2 Uzgodnienia z Inwestorem

2.3 Decyzja Warunkéw Zabudowy NR 18.2020

2.4 Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

2.5 Wizja lokalna na terenie

2.6 Wytyczne i opracowania branzowe

2.7 Obowigzujgce normy, przepisy i literatura

2.8 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 75, poz. 690 — z poz. zmianami)




stronanr 5

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3. PLAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI NR EWID. 891/1

3.1 Przedmiot inwestycji, przeznaczenie, sposob uzytkowania,

usytuowanie

Przedmiotem opracowania jest zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na placowke opiekunczo-wychowawczg dla 14 dzieci z przebudowg
kottowni olejowej na kottownie gazowa (gaz ziemny) oraz budowa wewnetrznego
przytacza gazowego od granicy dziatki do istniejgcego budynku na dziatce o numerze
ewidencyjnym 891/1 w miejscowosci Chodakéw ul. Jana Matejki 18b.

Usytuowanie budynku przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.

3.2 Istniejacy stan zagospodarowania dzialek

Aktualnie na dziatce znajdujg sie nastepujace budynki:

- budynek mieszkalny (objety zakresem opracowania)

- budynek garazu

Aktualnie dziatka jest ogrodzona. Dziatka posiadajg nastepujace przytacza:
- przytacze energetyczne

- przytacze wodociggowe

- przytacza kanalizacyjne

3.3 Projektowane zagospodarowanie dziatki

- obiekt budowlany — planuje sie zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na placdwke opiekunczo-wychowawczg dla 14 dzieci z przebudowag
kottowni olejowej na kottownie gazowa (gaz ziemny) oraz budowa wewnetrznego
przytacza gazowego od granicy dziatki do istniejgcego budynku na dziatce.

Uktad komunikacyjny — bez zmian.

- Dziatka posiada dostep do drogi gminnej ul Jana Matejki (dz. nr ewid. 911) poprzez
dziatki nr ewid. 891/3 i 898/3 stanowigce droge wewnetrzng

- sieci uzbrojenia terenu —

a) energia elektryczna — istniejgca /bez zmian/;

b) woda - istniejgca /bez zmian/;

c) Scieki sanitarne - istniejgca /bez zmian/;
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d) centralne ogrzewanie — ogrzewanie gazowe /wg projektu branzowego/
e) wody opadowe - odprowadzenie powierzchniowe na teren dziatki /bez zmian/;
f) odpady state — do kontenera, okresowo wywozone na wysypisko Smieci.

h) miejsca parkingowe - /wg projektu zagospodarowania terenu/

3.4 Zestawienie powierzchni zagospodarowania dz. nr ewid.

891/1
Rodzaj powierzchni Istniejaca [m?] Projektowana [m?] taczna [m?g
Pow. zabudowy 203,00 +7,30 210,30
Teren utwardzony 193,80 - 6,20 187,60
Teren zieleni 749,20 -1,10 748,10
Razem 1146,00 1146,00

3.5 Ochrona srodowiska

Projektowana inwestycja nie jest wymieniona w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z
dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreSlenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz szczegdinych kryteridw zwigzanych z
klasyfikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko
(Dz. U.Nr 257, poz. 2573 z 2004 r.) tj. nie nalezy do inwestycji mogacych pogorszy¢

stan Srodowiska.

3.6 Ochrona konserwatorska i ochrona przed wplywami

gorniczymi

Dziatka, na ktorych planuje sie zmiane sposobu uzytkowania budynku
mieszkalnego jednorodzinnego na placdwke opiekunczo-wychowawczg dla 14 dzieci z
przebudowg kottowni olejowej na kottownie gazowg (gaz ziemny) oraz budowa
wewnetrznego przytgcza gazowego od granicy dziatki do istniejgcego budynku na
dziatce nie znajduja sie w strefie ochrony konserwatorskiej. Ponadto na dziatce brak jest
obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz nie jest ona wpisana do rejestru

zabytkdéw. Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

Opracowali :

mgr inz. arch. Jarostaw Gala — projektant

mgr inz. Michat Krawczyk — projektant




mapa d/c projektowych
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OPIS TECHNICZNY DO INWENTARYZACII
4. OPIS BUDYNKU

Budynek objety zakresem opracowania jest budynkiem dwukondygnacyjnym,
sktadajgcym sie z parteru oraz poddasza uzytkowego.

Obiekt wykonany jest w technologii tradycyjnej:

- tawy fundamentowe Zelbetowe

- Sciany nosne oraz dziatowe z pustakdw ceramicznych lub ptyt G-K

- strop zelbetowy

- schody azurowe, podesty drewniane na konstrukcji stalowej

- pokrycie dachowe — blachodachéwka

- obrébki blacharskie z blachy powlekanej

- stolarka drzwiowa PCV

- stolarka okienna PCV

- budynek wyposazony jest w instalacje: wodociggowa, elektryczng, kanalizacyjna.

5. EKSPERTYZA TECHNICZNA

Stan techniczny fundamentow bez widocznych uszkodzen. Fundamenty Zelbetowe —
stan techniczny dobry. Sciany zewnetrzne tréjwarstwowe noéne i ostonowe murowane z
pustakdw ceramicznych - stan dobry.

Konstrukcja dachu tradycyjna drewniana — stan dobry.

Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej— stan dobry.

Pokrycie dachu blachodachdéwka — stan dobry.

Rynny i rury spustowe PCV — stan dobry.

Stolarka drzwiowa — stan dobry.

Stolarka okienna — stan dobry.

Stan techniczny istniejgcego obiektu pozwala na zmiane sposobu uzytkowania budynku
mieszkalnego jednorodzinnego na placdwke opiekunczo-wychowawczg dla 14 dzieci z
przebudowg kottowni olejowej na kottownie gazowg (gaz ziemny) oraz budowa
wewnetrznego przytgcza gazowego od granicy dziatki do istniejgcego budynku na
dziatce oraz nie spowoduje pogorszenia sie stanu technicznego przedmiotowego

budynku.

Opracowat :

mgr inz. Michat Krawczyk — projektant
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Rysunki inwentaryzacii 6 stron
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

6. ARCHITEKTURAI PROGRAM FUNKCJONALNY BUDYNKU

6.1 Program uzytkowy

Zamierzeniem Inwestora jest zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na placéwke opiekunczo-wychowawczg dla 14 dzieci z przebudowg
kottowni olejowej na kottownie gazowg (gaz ziemny) oraz budowa wewnetrznego
przytgcza gazowego od granicy dziatki do istniejgcego budynku na dziatce.

Zmiana sposobu uzytkowania dotyczy dostosowania budynku mieszkalnego
jednorodzinnego do potrzeb placowki opiekunczo-wychowawczej dla 14 dzieci.
Podczas zmiany sposobu uzytkowania ulegng zmianie warunki bezpieczenstwa
pozarowego. Z powodu niewystarczajgcej klasy odpornosci ogniowej, stupy oraz sufit
poddasza nalezy dodatkowo obudowaé podwdijnie ptytg G-K gr. 12,50 mm o klasie
odpornosci ogniowej EI30 zgodnie z wybranym systemem producenta. Istniejgce
schody o konstrukcji ze stali kwasoodpornej nalezy wydzieli¢ poprzez obudowanie, na
obu kondygnacjach, Sciang z ptyt G-K ogniochronnych typu F gr. 12,50 mm na ruszcie
stalowym z wypetnieniem z wetny mineralnej gr. 5cm w klasie odpornosci ogniowej
REI60 zgodnie z wybranym systemem producenta. Drzwi prowadzace z wydzielonej
klatki schodowej do sgsiadujacych pomieszczen nalezy wymieni¢ lub wstawi¢ nowe o
klasie odpornosci ogniowej EI30 zgodnie z zestawienie stolarki w zatgczeniu do czesci
rysunkowej. Otwor drzwiowy do wiatrotapu nalezy przesunac oraz powiekszy¢ poprzez
czeSciowe zamurowanie i rozbidrke Sciany z pustakow ceramicznych wraz z montazem
nadproza stalowego N2. Drzwi do pomieszczenia garderoby wymieni¢ z przesuwnych
na rozwierane jednoskrzydtowe poprzez czeSciowg rozbidrke Sciany ceramicznej w celu
powiekszanie otworu drzwiowego i montazem nadproza stalowego N3. Dodatkowo
zamontowa¢ klape dymowg jednoskrzydtowg o wymiarach nominalnych otworu
100x100cm nad klatkg schodowg co wigze sie z miejscowg rozbidrkg warstw
dachowych. Powierzchnia czynna oddymiania z owiewkami 0,77 m2. Podstawa prosta
stalowa ocynkowana grubosci 1,5mm, wysokosci 50cm z kotnierzem 6 cm do
mocowania w konstrukcji dachu. Miejsce na ocieplenie 50mm. Klapa z funkcjg
przewietrzania. Przykrycie klapy z wypetnieniem z ptyty poliweglanowej komorowej o
gr. 16mm. Deklarowana izolacyjnos¢ termiczna dla tego wypetnienia: U=1,8W/m2K.

Klapa wykazuje pewnoS¢ zadziatania pod obcigzeniem 550N/m2 (klasyfikacja
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obcigzenia $niegiem SL550). Dedykowany uktad napedowy klapy oddymiajacej
stanowi sitownik elektryczny 2,5A. Montaz klapy dymowej wykonac¢ zgodnie z
zaleceniami wybranego producenta. Przy zmianie sposobu uzytkowania zachodzi
potrzeba wydzielenia dodatkowego pokoju sypialnianego na poddaszu (projektuje sie
podziat jednego z pomieszczen za pomocg lekkich $cian dziatowych na dwa mniejsze
pomieszczenia oznaczone 1.1 i 1.6 na rzucie poddasza). Dodatkowo wymagane jest
osobne pomieszczenie, dla opiekuna ktore zostanie wydzielone z czesci tarasu pod
istniejgcym zadaszeniem.

Po zmianie sposobu uzytkowania budynek bedzie petnit funkcje placowki
opiekunczo-wychowawczej.

Przebudowa polegac bedzie na dostosowaniu istniejgcego pomieszczenia kottowni na
olej opatowy, na kottownie gazowg w celu zmiany sposobu ogrzewania budynku.
Projektowana jest instalacja wewnetrzna oraz instalacja doziemna gazu ziemnego wg
projektu branzowego dotaczonego do niniejszego opracowania. W celu dostosowania
pomieszczenia kottowni, do technologii kottowni gazowej, zostanie rozebrana Sciana
wysokosci 0,50m wydzielajgca z pomieszczenia zbiornik na olej opatowy. Réwniez
zostanie wyodrebnione pomieszczenie gospodarcze, z pomieszczenia kottowni za
pomocg Sciany z ptyt G-K ogniochronnych typu F gr. 12,50 mm na ruszcie stalowym z
wypetnieniem, z wetny mineralnej gr. 5cm w klasie odpornosci ogniowej REI60
zgodnie z wybranym systemem producenta. Tym samym wejscie do kottowni gazowej
projektuje sie w miejscu demontowanej stolarki okiennej montujgc drzwi
dwuskrzydtowe z doswietlem bocznym o wspdtczynniku przenikania ciepta U(max)
wynoszacym 1,50 W/m?K. Przed wejsciem do nowoprojektowanej kottowni nalezy
wykona¢ schody zewnetrzne z kostki betonowej typu Bergamo (wykonczeniem
nawigzac do istniejgcej powierzchni utwardzonej z kostki betonowej). Prace powinny
by¢ wykonywane w temperaturach dodatnich od +5° C do +25° C. Szczegdtowy opis

planowanych prac znajduje sie w dalszej czesSci opisu technicznego.

6.2 Zestawienie pomieszczen, powierzchni i kubatur

Powierzchnia uzytkowa /istniejaca/ 169,30 m?
Powierzchnia uzytkowa /rozbudowy i przebudowy/ + 4,80 m?
Powierzchnia uzytkowa / po rozbudowie i przebudowie/ 174,10 m?

Powierzchnia zabudowy /istniejaca/ 152,50 m?
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Powierzchnia zabudowy /rozbudowy i przebudowy/ + 6,80 m?

Powierzchnia zabudowy /po rozbudowie i przebudowie / 159,30 m?
Kubatura budynku /istniejaca/ 714,38 m3
Kubatura budynku /rozbudowy i przebudowy/ bez zmian
Kubatura budynku / po rozbudowie i przebudowie/ 714,38 m3

Dtugos¢ budynku - 13,16 m

Szeroko$¢ budynku - 14,61 m

Wysoko$¢ budynku w kalenicy - 6,35 m

Wysoko$¢ do szczytu dachu od terenu - 6,65 m

6.3 Opinia geotechniczna

Stwierdzono, ze w podtozu wystepujg grunty rodzime, mineralne, niespoiste,
Sredniozageszczone, cechujgce sie dobrg nosnoscig. Wéd gruntowych w podtozu do
gtebokosci posadowienia obiektu nie stwierdzono. Warunki geologiczno — inzynierskie sg
generalnie korzystne i nie wystepujg ograniczenia w sposobie posadawiania
bezposredniego. Wody gruntowe wystepujg ponizej poziomu posadowienia.

Stosownie do § 4 ust. 3 pkt. 2 lit. a rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r., Nr 0, poz.463), biorac
pod uwage, ze :

e warunki gruntowe majg charakter warunkdw prostych,

e projektuje sie budowe obiektu budowlanego posadawianego bezposrednio,

wskazuje sie dla obiektu PIERWSZA kategorie geotechniczna.

7. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania, pod wzgledem
technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym, wysoko

efektywnych systemow alternatywnych w energie i cieplo.
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Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu ogrzewania i

wentylacji

Paliwo - gaz ziemny 100,0 14013,3

1 Energia elektryczna - produkcja mieszana 100,0 14013,3

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzadzen

pomocniczych systemu ogrzewania i wentylacji: 102,00 kWh/rok

Zuzycie nosnikdw energii na ogrzewanie i wentylacje

Paliwo - gaz
ziemny [m¥rok]

Energia
elektryczna -
produkcja
mieszana
[kW¥Whirok]

] 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000
Paliwo - gaz ziemny [m*rok] Energia elektryczna - produkcja
mieszana [kWh/rok]
Projektowany
Alternatywny

oo 32897

Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu przygotowania

cieptej wody

Paliwo - gaz ziemny 100,0 1298,7

1 Energia elektryczna - produkcja mieszana 100,0 1298,7

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzadzen

pomocniczych systemu przygotowania cieptej wody: 80,92 kWh/rok
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Zuzycie nosnikow energii na przygotowanie cieplej wody

Paliwo - gaz
ziemny [m¥rak]

Energia
elektryczna -
produkeja
mieszana
[kWWhrak]

on 1000

2000

Projektowany

3000
Paliwo - gaz ziemny [m*rok]

4000

5000

§00,0

Energia elektryczna - produkcja
mieszana [kKWh/rok]

00,0

Alternatywny

Analiza ekologiczna

Emisja zanieczyszczen

1,664572 36,953951 -35,289379 -2120,03
2,027647 9,340010 -7,312363 -360,63
0,578164 2,802003 -2,223839 -384,64
2648,554237 4060,873732 -1412,319494 -53,32
0,293211 6,091311 -5,798099 -1977,45
0,000494 0,010964 -0,010470 -2120,03
0,000010 0,000219 -0,000209 -2120,03
S02 [kg/rok] NOX [kg/rok]
40,0 10,0
350 a0
30,0 ?S
250 B0
20,0 5.0
150 ;13
10,0 E:EI
=31 10
00 an
Projektowany | Altermatywny Projektowany | Altermatywny
=02 1.7 370 MO 20 9.3
B kgrok] “ [kgfrok]
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Analiza ekonomiczna

CO [kg/rok] CO2 [kg/rok]
3.0 s000 0
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0o Projektowany | Alternatywny
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Pyt 0.3 61 SADZA, 0o 0o
[kafrok] [kafrok]
B-a-P kg/rok
1.0
05
05
0.4
0z
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Projektowany | Alternatywny
B-a-F 0,0 0o
u kofrak
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Zestawienie kosztow inwestycyjnych

Catkowite
(=]

co
[21]

CWU
(2]

oo 100000 200000 300000 400000 S00000  GOOOOD 700000
Catkowite
[zH] [z4] [z4]
246000 X27ea 0
719550 E/BS00 43050

Projektowany
Alternatywny

Wykres kosztow inwestycyjnych

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

Catkowite
[ztrak]

co
[ztrok]

Sy
[2trok]

10000 15000
Catkowite Cco
[zt/rok] [z¥rok]

20000

Projektowany
Alternatywny

Wykres kosztow eksploatacyjnych

Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

1843.44 1644.86
- 10.77
22755.00 67650.00
- -197.30
10.90 9.73
134.55 400.00
- 198.58
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Prosty czas zwrotu inwestycji w zrodta alternatywne SPBT

226.08

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem
eksploatacyjnym i nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

Analiza systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne Kw.e zt/rok 633.31 385.57
Procentowe zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych % - 39.12
Koszty inwestycyjne Kw, zt 1845.00 4305.00
Procentowe zmniejszenie kosztéw inwestycyjnych % - -133.33
Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie 3.74 2.28
zt/m?rok

Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m? 10.91 25.45
Roczne oszczednosci kosztow AOr zt/rok - 247.73
Prosty czas zwrotu inwestycji w zrédta alternatywne SPBT - 9.93

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrédet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem
eksploatacyjnym i nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

Analiza zbiorcza optacalnosci

Nazwa Optacalnosé SPBT
System ogrzewania i wentylacji nie 226.08
System przygotowania cieptej wody nie 9.93

Zestawienie kosztéw inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10.00 lat

Zestawienie kosztow
98000 0zt
54444 4z
73883 9zt
B3333 3zt
52777 Bzt
42222 22
31666 7zt
21111 12t
10555 Bzt
0.0z o1 2 3 A 5 B 7 & E 10
lat rok lata lata lata lat lat lat lat lat lat
W Koszty inwestycyjne wariant projektowany
B Koszty inwestycyjne wariant alternatywny
Koszty eksploatacyjne wariant projektowany
Koszty eksploatacyjne warant alternatywny

Wykres zestawienia kosztéw inwestycyjnych i eksploatacyjnych za okres 10.00 lat

Przedziat

Wariant projektowany

Wariant alternatywny
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eSO inwesthf:;%e [21] eks pﬁg :tzat?:lyj ne inwe:t;f:;?r/le [24] eks pﬁng;zyj ne
[z1] [1]

0 24600.00 - 71955.00 -

1 24600.00 4953.50 71955.00 4060.87
2 24600.00 7430.24 71955.00 6091.31
3 24600.00 9906.99 71955.00 8121.75
4 24600.00 12383.74 71955.00 10152.18
5 24600.00 14860.49 71955.00 12182.62
6 24600.00 17337.23 71955.00 14213.06
7 24600.00 19813.98 71955.00 16243.49
8 24600.00 22290.73 71955.00 18273.93
9 24600.00 24767.48 71955.00 20304.37
10 24600.00 27244.22 71955.00 22334.81

8. Charakterystyka energetyczna

Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

|. Przegrody $ciany zewnetrzne

2 Wsp.Uc wg WT Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol [ Wsp. Uc [W/m?K] 2017 [W/m?ZK] spelniony
1 Sciana zewnetrzna sz1 0,13 0,23 Tak
Il. Przegrody dach
2 Wsp.Uc wg WT Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol [ Wsp. Uc [W/m?K] 2017 [W/m?ZK] spelniony
1 Dach D1 0,15 0,18 Tak

11l. Przegrody podtogi na gruncie

Wsp.Uc wg WT Warunek
2017 [W/m3K] spetniony

1 Podloga na gruncie PG 1 0,15 0,30 Tak

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?K]

IV. Przegrody stropy wewnetrzne

2 Wsp.Uc wg WT Warunek

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?*K] 2017 [W/m?K] spefniony
1 Strop wewnetrzny STW1 0,41 Nie dotyczy Brak

' wymagan

V. Przegrody drzwi zewnetrzne
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2 Wsp.Uc wg WT Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol [ Wsp. Uc [W/m?K] 2017 [W/mZK] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1,50 1,50 Tak
Parametry przegréd przezroczystych
VI. Okna zewnetrzne
Wsp.U Warunek
Nazwa Wsp. U Wsp.g wg spetmniony
Lp. przegrody Symbol [W/m?K] Wsp. g WW-I-/ZCZJE WT 2017
[Wim?K] Unmax g
1 Okno 0z 1,10 0,75 1,10 Brak | qak | NI
zewnetrzne wymagan dotyczy
Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylaciji
Czesé budynku
Nazwa zrédia Nowe zrodto ogrzewania
Nr zrodia 1 -
Udziat procentowy 100 %
Rodzaj nosnika energii Paliwo - gaz ziemny
Wspotczynnik Wh 1,10 -
Wspdtczynnik We 3.00 -
Energia uzytkowa Qnnd 8140,15 kWh/rok
. . Kotly gazowe kondensacyjne do 50kW
Wybrany wariant wytwarzania (70/550C)
Sprawno$¢ wytwarzania nu,g 0,94 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi
lub ptytowymi w przypadku regulacji centralnej
adaptacyjnej i miejscowej

Sprawnos¢ regulacji nu.e

0,99

Wybrany wariant przesytu

Ogrzewanie mieszkaniowe (kociot gazowy lub

miniwezet)

Sprawnos$¢ przesytu nw,d

1,00

Wybrany wariant akumulacji

Bufor w systemie grzewczym o parametrach
70/55 °C na zewnatrz ostony termicznej

budynku
Sprawnos¢ akumulacji Mu.s 0,93 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika 0.87 i
H, tot
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom Ho 102,00 kWh/rok

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta

Nowe Zrdodto cieptej wody
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Nr zrodta

1 -

Udziat procentowy

100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Paliwo - gaz ziemny

Wspodtczynnik Ww 1,10 -
Wspotczynnik We 3.00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 1298,73 kwWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty statotemperaturowe dwufunkcyjne
(ogrzewanie i ciepta woda)

Sprawno$¢ wytwarzania nw,g

0,71 -

Wybrany wariant przesyitu

Centralne przygotowanie cieptej wody,
instalacja cieptej wody z obiegami
cyrkulacyjnymi, piony instalacyjne i przewody
rozprowadzajgce izolowane

Rodzaj przesytu cieptej wody

Instalacje mate, do 30 punktéw poboru cieplej
wody

Sprawnos$¢ przesyiu nw.,d

0,84 -

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik w systemie wg standardu budynku
niskoenergetycznego

Sprawnos¢ akumulaciji nw,s

0,84 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika

NW, tot

0,42 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eei,pomwos 80,92 kwWh/rok

Budynek referencyjny wg WT 2017

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 115,70 m?2

Czagstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na

potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania A EPhsw 95,00 kWh/(m?2erok)

cieptej wody uzytkowej

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego
roczne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na

nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, EPmax 95,00 kWh/(m?2erok)

wentylacji, chtodzenia, przygotowania cieptej wody

uzytkowej oraz oswietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?srok)

EPmax KWh/(m?erok) Uwagi

84,65 <

95,00 Warunek spetniony

9. Urzadzenia melioracyjne

Nie dotyczy.
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10. Dane konstrukcyjno — materiatowe

- Roboty rozbidorkowe
- rozbidrka $ciany wysokosci 0,50m i gr. 10cm w pomieszczeniu 0.9 wraz z

demontazem zbiornik na olej opatowy (wg rysunku nr 7);

- demontaz warstw niekonstrukcyjnych Scian zewnetrznych w miejscu

projektowanego pomieszczenia 0.12 (wg rysunku nr 7);

-czeSciowa rozbidrka warstw tarasu naziemnego w miejscu projektowanego

pomieszczenia 0.12 (wg rysunku nr 7);

- demontaz warstwy ocieplenia stropu gr. okoto 20cm z styropianu nad nowo

projektowanym pomieszczeniem 0.12 (wg rysunku nr 13);

- rozbidrke Sciany gr. 20cm z pustakéw ceramicznych oddzielajacej pomieszczenia

0.5 0.6 (wg rysunku nr 2) wraz z demontazem stolarki drzwiowej;

- czesSciowa rozbiorka Sciany zewnetrznej gr. 51cm (pod istniejgcym oknem) w

miejscu projektowanych drzwi DZ1 w pomieszczeniu kottowni 0.9
- demontaz posadzki w pomieszczeniach wydzielanych Scianami z ptyt G-K

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy odtgczy¢ instalacje elektryczna.
Na zewnatrz nie nalezy prowadzi¢ robdt rozbidrkowych w ztych warunkach
atmosferycznych. Na czas prowadzenia prac rozbidrkowych nalezy przygotowac
tymczasowe stanowisko gruzu oraz innych materiatéw. Materiaty z rozbiorki powinny
by¢ sktadowane w miejscu wyrdwnanym do poziomu. Materiaty pylace i inne, ktore
moze rozwiewac wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatkg. Gruz i inne elementy

pochodzace z rozbidrek nalezy wywiesS¢ na autoryzowane wysypiska.

- Fundamenty

Poziom posadowienia fundamentdw na poziomie istniejgcych fundamentow, na
gruncie rodzimym. Gteboko$¢ posadowienia fundamentédw na gtebokosci okoto
-1,40 m ponizej poziomu ,0” budynku. Fundamenty w postaci taw fundamentowych

zelbetowych LF 40x40cm. Zbrojenie fundamentéw pokazano na rys. 08.
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Beton konstrukcyjny: C25/30 (B30)
Stal zbrojeniowa gtéwna: Klasy A-IIIN gat. B500SP
Stal zbrojeniowa rozdzielcza: Klasy A-I gat. St3SX-b

- Wytyczne wykonania robdt fundamentowych

W trakcie prowadzenia robdt ziemnych nalezy Scisle stosowac sie do wymagan normy
PN-B-06050 "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badania
przy odbiorze".

Podczas wykonywania prac fundamentowych nalezy zwrdci¢ uwage, aby posadowienie
projektowanych fundamentéw wykonaé na gruncie rodzimym o nienaruszonej
strukturze. Wykopy fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ przed wpltywem opaddw
atmosferycznych, przenikaniem wod gruntowych i przemarzaniem. Po wykonaniu
wykopdw fundamentowych nalezy sprawdzi¢ stan gruntu pod katem przydatnosci do

posadowienia fundamentéw pod nadzorem kierownika budowy oraz konstruktora.

- Zabezpieczenia wodochronne

Powierzchnie boczne fundamentdw i Scian fundamentowych zabezpieczyé
wodochronnie od zewnatrz i od wewnatrz dwiema warstwami ,Dysperbitu” lub
podobnego $rodka o nie gorszych parametrach (do uzgodnienia z projektantem), nie

dziatajgcego zrgco na styropian.

- Izolacja przeciwwilgociowa
- pionowa $cian fundamentowych z obu stron 2 x "dysperbit" + od strony zewnetrznej
na warstwie styropianu folia kubetkowa,

- pozioma podtdg i Scian, faw fundamentowych- papa termozgrzewalna lub folia PE

- Podtoga na gruncie

Podtoge na gruncie wykona¢ w uktadzie warstw wg przekrojow architektonicznych.
UWAGA:

Po rozbiorce tarasu w miejscu projektowanego pomieszczenia gabinetu 0.12 istniejgcy
grunt nalezy wyrownac i odpowiednio zagfebic w taki sposob, aby po ufoZeniu nowych
warstw podfogi na gruncie wg rysunku architektury poziom zero budynku pozostat ten

sam.
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- Sciany

- Sciany fundamentowe pod Sciany dwuwarstwowe- od wewnatrz 2 x "Dysperbit" +
bloczek betonowy 24 cm na zaprawie cementowej marki 3 MPa + 2 x "Dysperbit" +
styropian XPS 10cm + folia kubetkowa (nad poziomem opaski odwadniajgcej
wyprawa elewacyjna pokryta tynkiem kamyczkowym w kolorystyce dobranej na
budowie do tynku istniejgcych Scian cokotu)

- $ciany zewnetrzne dwuwarstwowe - pustak ceramiczny gr. 18,80cm + styropian EPS
032 gr. 18cm + wyprawa elewacyjna wykonana metodg lekka mokrg

- Sciany dziatowe wydzielajgce pomieszczenie 1.7, 1.6, 1.1, 0.10, 0.6 nalezy wykonac
metodg lekka. Ruszt stalowy pod okfadziny gipsowo-kartonowe nalezy mocowac
zgodnie z zaleceniami producenta systemu oraz sztukg budowlang. Nalezy stosowac
piyty G-K gr. 12.50mm 2z wypetnieniem z welny mineralnej gr.5cm o klasie
odpornosci ogniowej REI30 badz z ptyt G-K ogniochronnych typu F gr. 12,50 mm na
ruszcie stalowym z wypetnieniem z wetny mineralnej gr. 5cm w klasie odpornosci
ogniowej REI60 wg oznaczen na rzutach kondygnacji. taczenia ptyt, otwory po
wkretach i inne ubytki nalezy po szpachlowac, a nastepnie zagruntowac i pomalowac

farbg lateksowg w kolorze wybranym przez Zmawiajgcego.

- Obudowanie plytami G-K scian kolankowych, sufitow, skosow i stupéw na
kondygnacji poddasza dostosowanie uzyskanie wymaganej klasy
odpornosci ogniowej

- Z powodu niewystarczajgcej klasy odpornosci ogniowej stupy oraz sufit poddasza
nalezy dodatkowo obudowac podwdjng ptyta G-K gr. 12,50 mm o klasie odpornosci
ogniowej EI30 zgodnie z wybranym systemem producenta.

- Istniejaca Sciane nad pustakami szklanymi oraz wzdtuz biegu schodéw na kondygnaciji
poddasza nalezy obudowac podwdjnie ptytg G-K ogniochronnych typu F gr. 12,50
mm o klasie odpornosci ogniowej REI60 zgodnie z wybranym systemem producenta.

UWAGA:

Bieg schodow stanowi droge ewakuacyjng, dlatego szerokosc uzytkowa biegu nie moze

byc¢ ograniczona przez zamontowane piyty G-K gr. 12,50 mm o klasie odpornosci

ogniowej EI60.
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Nadproza

W nowoprojektowanych $cianach zewnetrznych nad otworem okiennym oznaczonym

symbolem O1 wbudowac 2szt. nadprozy prefabrykowanych NSB140 o dtugosci 1,80m

zgodnie z zaleceniami producenta.

W istniejgcej Scianie nad nowoprojektowanym otworem wykona¢ nadproze

stalowe N1 wg rzutu kondygnacji przyziemia.

W istniejgcej Scianie nad powiekszanym otworem drzwiowym wykonac¢ nadproze

stalowe N2 i N3 wg rzutu kondygnaciji.

Na elementy nosne nadprozy przyjeto belki stalowe w postaci 2 dwuteownikéw

IPE140. Elementy stalowe projektowanej konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ przed

korozjg. Przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych sprawdzi¢

zgodno$¢ wymiardw ze stanem na budowie. Przestrzen miedzy dwuteownikami

stalowymi przyjetymi na belke nadprozowg a $ciang wypetni¢ zaprawg betonowg
klasy M15.

Opis montazu:

1

podstemplowac strop w poblizu osadzania nowego nadproza (stemple co
1.50m),

wykonac¢ odkéwke w $cianie bezposrednio nad projektowanym otworem o
wysokosci dopasowanej do wielkosci profili stalowych

w odkdwce wykona¢ poduszki betonowe w miejscu oparcia koncow belek
stalowych. poduszki betonowe wykona¢ o wysokosci 15 cm

w odkowce osadzi¢ profile stalowe w postaci dwuteownika ze stali S235JR

Z nawierconymi wczesniej otworami na Sruby M12 w rozstawie co 50cm,
zabetonowac belki stalowe w gniazdach (ponad poduszkami betonowymi),
belki stalowe nalezy skreci¢ srubami M-12

przestrzen pomiedzy belkami nalezy wypetni¢ murem z cegly kratowki na
zaprawie cementowej, Sruby M12 nalezy traktowaC jako zbrojenie muru
pomiedzy belkami stalowymi

po osiggnieciu przez beton petnej wytrzymatosci mozna przystgpi¢ do
powiekszenia otworu poprzez jego wyciecie przy uzyciu obrdbki
mechanicznej,

dwuteowniki obtozy¢ ptytg g-k na ruszcie stalowym
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10 uzupeic ubytki materiatu Sciennego tynku.

- Istniejgce schody azurowe

-Istniejgce schody o konstrukcji ze stali kwasoodpornej nalezy wydzieli¢ na obu
kondygnacjach $ciang z ptyt G-K ogniochronnych typu F gr. 12,50 mm na ruszcie
stalowym z wypetnieniem z wetny mineralnej gr. 5cm w klasie odpornosci ogniowej
REI60 zgodnie z wybranym systemem producenta.

Dodatkowo projektuje sie klape o dymowg wymiarach 1000x1000mm nad klatka
schodowa.

-Wykonczenie wewnetrzne budynku

- Sciany od wewnatrz tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym kategorii IV (zaprawa
klasy M2) i malowane dyspersyjnymi farbami lateksowymi,

- parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze brgzowym
dopasowanym na budowie do istniejgcych parapetéw zewnetrznych

- parapety wewnetrzne z konglomeratéw kamiennych

- montaz listw przypodtogowych w nowoprojektowanych pomieszczeniach

- montaz cokotéw z ptytek gress w pomieszczeniu kottowni

- Stolarka okienna

- Demontaz stolarki okiennej. Stolarke okienng w pomieszczeniu 0.9 w liczbie 1 szt.
nalezy zdemontowa¢, w odpowiedniej kolejnosci zaczynajgc od zdjecia skrzydet, a
konczac na wykuciu osSciezy ze Scian. Zdemontowang stolarke okienng nalezy
segregowac — szyby, PCV do innych kontenerow.

- Projektuje sie 1szt. okna PCV o wspodtczynniku przenikania ciepta U(max) wynoszacym
0,9 W/(m2K) wg rysunku zestawienia stolarki okiennej. Montaz stolarki okiennej: w
pierwszej kolejnosci nalezy sprawdzi¢ poziom, pion, katy framugi, a nastepnie umiesci¢
stolarke w istniejagcym otworze i ustabilizowac jg za pomocg klindw. Po okresleniu
wilasciwej pozycji okna przystgpi¢ do montazu mechanicznego okna przy pomocy
tgcznikdw systemowych. taczniki nalezy zakotwi¢ w $cianie na kofki rozporowe
dopasowane do rodzaju muru (inne dla pustakdw z pustg przestrzenig, inne dla cegty).
Po wstepnym zamocowaniu okna szczeliny miedzy Sciang, a oScieznicg wypetni¢ pianka
montazowg (zabezpieczy¢ stolarke taSmg malarskg). Po 24 godzinach odcig¢ nozem

nadmiar pianki. Dostosowac parapet wewnetrzny do okna. Wewnetrzne powierzchnie
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glifow wyrédwnac gotowg masg tynkarskg lub gipsem. Spojenie okna z glifem uszczelni¢
masg silikonowg lub akrylowa. Styki okien i parapetdw uszczelni¢c masg silikonowa.
Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg. Osadzone elementy powinny
by¢ uszczelnione miedzy osciezem, a oscieznicg lub $ciang tak, aby nie nastepowato
przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienie wykonac z
elastycznej masy uszczelniajgcej. Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej w

odcieniach brgzu dopasowane na budowie do kolory istniejgcego pokrycia dachowego.

W budynku projektu sie montaz stolarki okiennej PCV w kolorze brgzowym, z pakietami
trojszybowymi:

- okno o wspétczynniku przenikania ciepta U<0,90 W/m?K,

- stolarka drzwiowa

- demontaz stolarki drzwiowe na obu kondygnacjach w fgcznej liczbie szt. 4 szt.

- nowa zewnetrzna stolarka drzwiowa aluminiowa o wspdtczynniku przenikania ciepta
U(max) wynoszacym 1,50 W/m?K w liczbie 1szt. oznaczona symbolem Dz1

- nowa wewnetrzna stolarka drzwiowa o klasie odpornosci ogniowej EI30 w tgcznej
liczbie 7 szt. oznaczona symbolem D2 i D3

- nowa wewnetrzna stolarka drzwiowa drewniana ptytowa otworowana, okleina CPL w
tgcznej liczbie 2 szt. oznaczona symbolem D1

- nowa wewnetrzna stolarka drzwiowa aluminiowa w tgcznej liczbie 1 szt. oznaczona

symbolem D4

- schody zewnetrzne

Schody zewnetrzne wejSciowe do pomieszczenia 0.9 nalezy wykona¢ z elementow
betonowych w postaci palisady (16,5cm x 1lcm i wysoka na 60cm) oraz kostki
betonowej np.: typu Bergamo grubosci 6cm w kolorach jesieni (kolorystka dobrana na
budowie do istniejgcego utwardzenia terenu z kostki betonowej). Zaprojektowano

2 stopnie h=15 cm i b=33cm.

kostka betonowa wibroprasowana:
Powierzchnia kostki powinna by¢ réwna i szorstka bez peknie¢, plam i ubytkow. Nalezy
uktadaé ze spadkiem 2% (w kierunku od budynku) dla zapewnienia odptywu wody

opadowej. W celu utrzymania optymalnej kombinacji brukowej, kolorystycznej, nalezy
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zawsze mieszac kostke z trzech réznych palet. Kostki uktadac stosujgc spoine szerokosci
3 + 5 mm. Kostke uktada¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4. GruboS¢ podsypki
po zageszczeniu winna wynosi¢ 3cm. Podsypke zgarnia¢ ponad przymiarami tak, aby
kostka przed zageszczeniem lezata 1 cm powyzej rzednej projektowanej. Podsypki
zageszcza¢ dopiero po utozeniu kostki z przewigzaniem. Pozwoli to na wyrdéwnanie
roznic wysokosci kostki dopuszczalnych tolerancja. Pod warstwg podsypki wykonaé

podbudowe z chudego betonu kl. C8/10.

zageszczenie nawierzchni z kostki betonowej:

Zageszczenie wykona¢ w stanie suchym przed rozpoczeciem uzytkowania. Przed
rozpoczeciem zageszczenia doktadnie wypetni¢ spoiny piaskiem 0 — 5 mm, a
nawierzchnie skrupulatnie wyczysci¢. Nastepnie rownomiernie przy pomocy ubijarki z
przektadka gumowa zagesci¢ powierzchnie, az do uzyskania statecznosci nawierzchni.
Po zakonczeniu zageszczenia uzupetnic materiat spoin, mozna sie wspomagaé
wykorzystujgc zamulenie piaskiem z delikatnym polewaniem woda. Przy uktadaniu
kostek kontrolowa¢ i utrzymywaé prostolinijnos¢ wzoru, oraz kontrolowac¢ na biezgco
jakos¢ elementow. Kostki uszkodzone w czasie transportu, popekane nalezy odtozyc i

nie wbudowywac.

- miejsca postojowe

Zgodnie z decyzjg o warunkach zabudowy 18/2020 na terenie dziatki nr ewid. 891/1
zlokalizowano dwa stanowiska postojowe dla samochoddw uzytkownikow statych i
przebywajgcych okresowo, w tym jedno stanowiska postojowe dla samochodu, z
ktérych korzystaja osoby niepetnosprawne. Stanowiska postojowe i dojazdy
manewrowe dla samochoddw powinny mie¢ nawierzchnie utwardzong (lub co najmniej
gruntowg stabilizowang), ze spadkiem zapewniajagcym sptyw wody. W tym celu
projektuje sie poszerzenie utwardzenia terenu z kostki betonowej elementami

betonowymi np.: obrzeza oraz kostki betonowej typu Bergamo o grubosci 6¢cm.

10. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Wypracowanie rozwigzan zamiennych stato sie konieczne wobec nieprawidtowosci,
ktorych usuniecie jest niemozliwe. W celu poprawy stanu bezpieczenstwa pozarowego

w obiekcie proponuje sie rozwigzania zamienne:
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1). Wydzieleniu pozarowym Kklatki schodowej w budynku Scianami wewnetrznymi w
klasie odpornosci ogniowej REI 60, zamknieciu drzwiami przeciwpozarowymi w klasie
odpornosci ogniowej EI 30 na kazdej kondygnacji, w tym rdéwniez pomieszczen z
bezposrednim wyjsciem na klatke schodowg — klatka schodowa bedzie wyposazona w
urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu samoczynnie za
pomocg systemu wykrywania dymu.

2). Wyposazeniu pomieszczen oraz korytarza na II kondygnacji budynku w czujki dymu,
ktore bedg wiaczone w centrale sterujgcg oddymianiem klatki schodowej.
3). Wyposazeniu budynku na poziomie I i II kondygnacji w sygnalizatory optyczno
akustyczne.

4). Wyposazeniu poziomych i pionowej drogi ewakuacyjnej wewnatrz budynku oraz na
zewnatrz nad drzwiami wyjscia ewakuacyjnego w awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne o
natezeniu 2 Ix o czasie dziatania tego o$wietlenia 1 godzina.

5). Wyposazeniu budynku w przeciwpozarowy wytacznik pradu.

UWAGA :

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ przeprowadzone przy uzyciu materiatow
odpowiadajgcych normom i atestom oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, BHP
i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, zarejestrowanej w okregowych Izbach

Inzynierow Budownictwa.

Opracowali :

mgr inz. arch. Jarostaw Gala — projektant mgr inz. Michat Krawczyk — projektant
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INFORMACJIA
DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

- obiekt: placéwka opiekunczo-wychowawcza
- adres inwestycji : Chodakédw, ul. Jana Matejki 18B
96-503 Sochaczew
nr ewid. dziatki 891/1

- Inwestor: Powiat Sochaczewski
ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 65
96-500 Sochaczew

- projektant: mgr inz. Michat Krawczyk
zam. 96-100 Skierniewice
ul. Makowska 31F
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Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla planowanej inwestycji sporzadzono zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dziennik Ustaw nr 120 poz. 1126.
1. Zakres roboét calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdinych

obiektow :

Planowana inwestycja polega¢ bedzie na:

Zmianie sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na placowke opiekuniczo-
wychowawczg dla 14 dzieci z przebudowg kottowni olejowej na kottownie gazowa (gaz ziemny) oraz
budowa wewnetrznego przytacza gazowego od granicy dziatki do istniejgcego budynku na dziatce.

2. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, skala i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

Przewiduje sie realizacje obiektu nieskomplikowanymi, tradycyjnymi metodami nie stwarzajgcymi
szczegdlnych zagrozen zdrowia i bezpieczenstwa ludzi.

W trakcie realizacji inwestycji nie bedg wykonane roboty, ktérych charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
ktore zostaty wyszczegdlnione w § 6 pkt. 1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury Dziennik Ustaw nr
120 poz. 1126 za wyjatkiem:

- wykonywanie prac na wysokosci / upadek z wysokosci ponad 5 m/

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych :

Aktualnie na dziatce znajduje sie budynek mieszkalny jednorodzinny objety zakresem opracowania oraz
budynek garazu.

Wykonane jest przytacze elektroenergetyczne oraz wodociggowe.

4. Elementy zagospodarowania dziatki, ktore mogq stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

Nie wystepuja.

5. Sposob instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robdot szczegdlnie
niebezpiecznych :

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach
roboczych, przeprowadza sie jako :

- szkolenia wstepne

- szkolenia okresowe

Szkolenia te prowadzone sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne ( ,, instruktaz ogolny” ) przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy
przed przystgpieniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi
przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych prac i regulaminach pracy,
zasadami BHP obowigzujacymi w danym zakfadzie pracy oraz zasadami udzielenia pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy ( ,,Instruktaz stanowiskowy ) powinien zapozna¢ pracownikow z
zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonania prac na tym stanowisku .

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z
pracg na danym stanowisku pracy.
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Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pisSmie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe a zakresie BHP, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz
6 miesiecy — od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzone w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowisku pracy,
na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie
rzadziej niz raz w roku .

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace :

- wykonania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

- udzielania pierwszej pomocy

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownikéw do pracy, do ktdrej wykonanie nie posiadajg wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowisku pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy ( kierownik robdt ) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen :

Ogrodzenie terenu budowy

Teren budowy lub robdt powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie placu budowy powinno
by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla pracownikéw jak i osdb trzecich. Wysokos¢
ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢
utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub
innych przedmiotow. Jezeli w zwigzku z wykonywanymi robotami zostat zamkniety przejazd dla pojazdow,
miejsce to nalezy oznakowac zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publicznych.

Drogi komunikacyjne

Obowigzkiem inwestora jest zapewnienie na terenie budowy wykonania i oznakowania, zgodnie z Polskimi
Normami i wasciwymi przepisami, drég komunikacyjnych i transportowych, drég dla pieszych i dojazdéw
pozarowych oraz utrzymania ich w stanie nie stwarzajgcym zagrozen dla uzytkownikéw. Drogi i przejscia
oraz dojazdy pozarowe nie mogg prowadzi¢ przez miejsca, w ktérych wystepujg zagrozenia dla ich
uzytkownikow.

Ciagi piesze




strona nr 37

Szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej
0,75m, a dwukierunkowego - 1,2m. Przejscia powinny byC o$wietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% zaopatruje sie w listwy
umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,4m lub w schody o szerokosci nie mniejszej
niz 0,75m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem balustradg, sktadajagcg sie z deski
kraweznikowej i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m.

Strefy niebezpieczne

Strefe niebezpieczng, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosSci przedmiotow, ogradza sie
balustradami, sktadajgcymi sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1m i oznakowuje w sposdb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.
W przypadku przejs¢, przejazdow i stanowisk pracy w strefie niebezpiecznej nalezy przewidzie¢
zabezpieczenie daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowaC sie na wysokosci nie
mniejszej niz 2,4m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrodta
zagrozenia. Pokrycie daszkdw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.
W miejscach przej$¢ i przejazdéw szerokos¢ daszka ochronnego powinna wynosi¢ co najmniej o 0,5m
wiecej z kazdej strony niz szerokoSC przejScia lub przejazdu. Uzywanie daszkéw ochronnych jako
rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw jest zabronione.

Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy stosowac Srodki
ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci w siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa oraz balustrady sktadajgce
sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m,
umieszczonymi w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od krawedzi dotu. Stosowanie $rodkéw ochrony
indywidualnej, w szczegdlnosci takich jak szelki bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma
mozliwosci stosowania Srodkéw ochrony zbiorowej. Powyzsze zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci
jest obowigzana posiada¢ osoba wykonujgca roboty w poblizu krawedzi dachu ptaskiego lub dachu o
nachyleniu do 20%. Osoba wykonujgca roboty na dachu o nachyleniu powyzej 20%, jezeli nie stosuje
rusztowan ochronnych, jest obowigzana stosowac Srodki ochrony indywidualnej lub inne urzadzenia
ochronne.

Nadzor nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana :

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy- dbac o
sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem - organizowac,
przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy
pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawno$¢ srodkéw ochrony zbiorowej ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem

Na podstawie :

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonaniu robét na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych

- okreslenie podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych
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- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby

- wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne Srodki profilaktyczne majgce na celu :

- zapewni¢ organizacje i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikdw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtdwnie przez stosowanie technologii,
materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen .

W razie stwierdzenia zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw osoba kierujgca pracownikami,
obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatart w celu usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych Srodkow
powinny zapewni¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami ( np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikédw o sposobach postugiwania sie tymi
$rodkami.

Wszystkie pozostate prace na terenie budowy wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
przepisami BHP.

Teren nalezy o$wietli¢, a wykopy zabezpieczy¢ barierkami.

Plac budowy nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy.

Osoby wykonujace prace na wysokosci muszg by¢ wyposazone w odpowiedni sprzet i zabezpieczenia.
Roboty wykonczeniowe na zewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosSci i przy

odpowiednich zabezpieczeniach.

UWAGA :

Kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu o informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
ze wzgledu na specyfikacje obiektu, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy,
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfikacje obiektu budowlanego i warunki

prowadzenia robdt budowlanych.

Opracowat :

mgr inz. Michat Krawczyk - projektant
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OBSZAR ODDZIALYWANIA

Projektowana inwestycja polegajgca na zmianie sposobu uzytkowania budynku
mieszkalnego jednorodzinnego na placowke opiekunczo-wychowawczg dla 14 dzieci z
przebudowg kottowni olejowej na kottownie gazowg (gaz ziemny) oraz budowa
wewnetrznego przytgcza gazowego od granicy dziatki do istniejgcego budynku na
dziatce, spetnia wymagania wynikajgce z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie:

N o

10.

11.

Budynek jest usytuowany w normatywnych odlegtosciach do granic dziatki.

Dla zatozonego programu uzytkowego nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg
budynku emisja hatasu, wibracji i promieniowania, w tym jonizujacego, jak rowniez
nie powstaje pole elektroenergetyczne czy inne zaktdcenia,

W okresie trwajgcych prac budowlanych moze wystgpic wzrost emis;ji
niezorganizowanej (spaliny) spowodowanej pracg maszyn budowlanych, Srodkéw
transportu, roztadunkiem materiatdw budowlanych. Zanieczyszczenie powietrza
spowodowane w/w czynnikami bedzie miato charakter okresowy, krotkotrwaty i
wystepowac bedzie w miejscu wykonywania robdét.

Oddziatywanie na stan czystosci powietrza podczas prac realizacyjnych bedzie
zwigzane z poruszaniem sie pojazdow mechanicznych (gtéwnie samochodéw
betoniarek). Emisja zanieczyszczen w zwigzku ze spalaniem paliw wystgpi
okresowo, do czasu zakonczenia prac budowlanych.

W okresie prowadzenia prac budowlanych wystepowal bedzie okresowy,
krétkotrwaty hatas spowodowany pracg maszyn i sprzetu budowlanego. Prace
budowlane prowadzone bedg w porze dziennej.

Zanieczyszczenie pytowe i zapachowe nie wystepuja,

Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ budynku oraz sposéb jego posadowienia
nie wptywa negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz
wody powierzchniowe i podziemne,

Planowane przedsiewziecie nie jest zwigzane z wykorzystywaniem zasobdw
naturalnych.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie bedzie wigzata sie z ingerencjg w szate
roslinna.

Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywac na ludzi, nie pogorszy
warunkow zamieszkania na terenach sgsiednich. W zZwigzku
z planowanym przedsiewzieciem nie powstang istotne emisje zanieczyszczen
do powietrza i hatasu.

Na terenie projektowanego przedsiewziecia nie ma obiektow zabytkowych,
podlegajacych ochronie prawnej oraz nie jest on zlokalizowany w terenie Scistej
ochrony konserwatorskiej.

Zgodnie z niniejszym opracowaniem nie wystepuje naruszenie interesdw 0sob trzecich.
Obszar oddziatywania nie wykracza poza granice dziatki nr ewid. 891/1 bedacej
w dyspozycji Inwestora.
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Rysunki projektu stron 10
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