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WSZELKIE PRAWA DOTYCZĄCE TEGO RYSUNKU SĄ WŁASNOŚCIĄ FIRMY" ARCHIVISION".
NINIEJSZY RYSUNEK JEST WYDANY POD WARUNKIEM, IŻ NIE BĘDZIE

UDOSTĘPNIANY I KOPIOWANY BEZ UZGODNIENIA Z FIRMĄ " ARCHIVISION".

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHIVISION"
96-100 SKIERNIEWICE, ul. PIŁSUDSKIEGO 17, tel.: 502 591 447

PRZEKRÓJ B-B

1:50 13

Powiat Sochaczewski
96-500 Sochaczew, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO
NA PLACÓWKĘ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZĄ DLA 14 DZIECI Z PRZEBUDOWĄ KOTŁOWNI

OLEJOWEJ NA KOTŁOWNIĘ GAZOWĄ (GAZ ZIEMNY) ORAZ BUDOWA WEWNĘTRZNEGO
PRZYŁĄCZA GAZOWEGO OD GRANICY DZIAŁKI DO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA DZIAŁCE

96-503 Sochaczew, Chodaków ul. Jana Matejki 18B nr ewid. dz. 891/1

Styropian
S3

Ściany fundamentowe betonowe
Cegła pełna

Płyta GK

S5

Wełna mineralna między słupkami ceglanymi

Pustak Ceramiczny
Styropian

Tynk zewnętrzny
Styropian

Tynk cementowo-wapienny
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Pustak Ceramiczny

Tynk zewnętrzny

Styropian
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Ty n k c e m e n t o w o -w a p i e n n y
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P u s t a k  C e r a m i c z n y
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1 c m

1 8 c m
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B l o c z e k  b e t o n o w y
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2 4 c m

1 0 c m
F o l i a  k u b e ł k o w a1 c m

I z o l a c j a  p r z e c i w w i l g o c i o w a
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1,3 cm  Płyta GK
5 cm  Wełna mineralna

1,3 cm  Płyta GK
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+2,66+2,66+2,66

+2,93

+2,25 projektuje się demontaż ocieplenie płyty
stropowej wraz z sufitem podwieszanym

w obrysie nowoprojektowanego
pomieszczenia oraz tynkowanie sufitu

P2

 Parkiet
 Wylewka betnowa.
 Wełna mineralna.
 Strop żelbetowy

D1

 Blachodachówka
 Łaty
 Kontrłaty
 Wiatroizolacja
 Deskowanie pełne
 Krokwie
 Wełna mineralna
 Płyta GK
 2x Płyta G-K gr. 12,5mm

S1
S3

S5

ŁF 40x40

istniejące żelbetowe
ławy fundamentowe

nowoprojektowane
ściany S2 należy

zlicować z zewnętrznym
obrysem ścian istniejących

projektuje się demontaż
niekonstrukcyjnych warstwy

ściany S1 w celu powiększenia
projektowanego pomieszczenia

S2
S7

S4
istniejące żelbetowe
ławy fundamentowe

P1

 Parkiet
 Wylewka betonowa
 Styropian
 Wylewka betonowa
 Izolacja pozioma
 Gruzobeton
 Piasek

P3

2 cm  Parkiet
6 cm  Wylewka betonowa

15 cm  Styropian
0,1 cm  Izolacja pozioma
10 cm  Beton klasy B15
30 cm  Piasek ubjany warstwami
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