
KONSTRUKCJA

NR STR.

FAZA:

TYTUŁ
RYSUNKU:

BRANŻA:

TEMAT
I ADRES:

INWESTOR:

PROJEKT:

NR RYS.:

SKALA:

DATA:PROJEKT BUDOWLANY

WSZELKIE PRAWA DOTYCZĄCE TEGO RYSUNKU SĄ WŁASNOŚCIĄ FIRMY" ARCHIVISION".
NINIEJSZY RYSUNEK JEST WYDANY POD WARUNKIEM, IŻ NIE BĘDZIE

UDOSTĘPNIANY I KOPIOWANY BEZ UZGODNIENIA Z FIRMĄ " ARCHIVISION".

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHIVISION"
96-100 SKIERNIEWICE, ul. PIŁSUDSKIEGO 17, tel.: 502 591 447

KONSTRUKCJA NADPROŻA N1

141:10
LISTOPAD

2020

UPR.NR
LOD/0984/PWOK/08
W SPECJALNOŚCI
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

PROJEKTANT
KONSTRUKCJI: MGR INŻ. MICHAŁ KRAWCZYK

Powiat Sochaczewski
96-500 Sochaczew, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO
NA PLACÓWKĘ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZĄ DLA 14 DZIECI Z PRZEBUDOWĄ KOTŁOWNI

OLEJOWEJ NA KOTŁOWNIĘ GAZOWĄ (GAZ ZIEMNY) ORAZ BUDOWA WEWNĘTRZNEGO
PRZYŁĄCZA GAZOWEGO OD GRANICY DZIAŁKI DO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA DZIAŁCE

96-503 Sochaczew, Chodaków ul. Jana Matejki 18B nr ewid. dz. 891/1
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M12

M12

2x IPE140, L=191

przestrzeń między belkami
zalać betonem

tynk na siatce Rabitza

M12

M12

2x IPE140, L=140

przestrzeń między belkami
zalać betonem

tynk na siatce Rabitza

M12

M12

2x IPE140, L=180

przestrzeń między belkami
zalać betonem

tynk na siatce Rabitza

STAL - S235JR

a-a

PROJEKTOWANY OTWÓR W ŚCIANIE WEWNĘTRZNEJ
WYKONYWAĆ PO ZABETONOWANIU BELEK STALOWYCH.

po umieszczeniu belek stalowych
gniazda zabetonować

poduszka betonowa

2x IPE140 L=191cm

a
a

powierzchnia wyklinowana wypełnion zaprawą plastyczną

NADPROŻE STALOWE N1 - 2x IPE140  NAD OTWOREM szt. 1

po umieszczeniu belek stalowych
gniazda zabetonować

poduszka betonowa

NADPROŻE STALOWE N2 - 2x IPE140  NAD OTWOREM szt. 1

NADPROŻE STALOWE N3 - 2x IPE140  NAD OTWOREM szt. 1

STAL - S235JR

c-c

PROJEKTOWANY OTWÓR W ŚCIANIE WEWNĘTRZNEJ
WYKONYWAĆ PO ZABETONOWANIU BELEK STALOWYCH.

po umieszczeniu belek stalowych
gniazda zabetonować

poduszka betonowa

2x IPE140 L=140cm

c powierzchnia wyklinowana wypełnion zaprawą plastyczną

po umieszczeniu belek stalowych
gniazda zabetonować

poduszka betonowac

STAL - S235JR

b-b

PROJEKTOWANY OTWÓR W ŚCIANIE WEWNĘTRZNEJ
WYKONYWAĆ PO ZABETONOWANIU BELEK STALOWYCH.

po umieszczeniu belek stalowych
gniazda zabetonować

poduszka betonowa

2x IPE140 L=195cm

b powierzchnia wyklinowana wypełnion zaprawą plastyczną

po umieszczeniu belek stalowych
gniazda zabetonować

poduszka betonowa

b
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