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istniejące przyłacze budynku
za układem pomiarowym

Uwaga:
Część aparatów może być w w odrębnej rozdzielnicy p/t 1x16mod
umieszczonej poniżej lub nad istniejącą

Napięcie znamionowe: 3x400/230V
Układ sieciowy:      TN-C-S
Ochrona od porażeń: samoczynne wyłączenie
           zasilania, wyłącznik różnicowoprądowy.

FAZA:

TYTUŁ
RYSUNKU:

BRANŻA:

TEMAT
I ADRES:

INWESTOR:

PROJEKT:

NR RYS.:

SKALA:

DATA:PROJEKT BUDOWLANY LISTOPAD
2020

WSZELKIE PRAWA DOTYCZĄCE TEGO RYSUNKU SĄ WŁASNOŚCIĄ FIRMY" ARCHIVISION".
NINIEJSZY RYSUNEK JEST WYDANY POD WARUNKIEM, IŻ NIE BĘDZIE

UDOSTĘPNIANY I KOPIOWANY BEZ UZGODNIENIA Z FIRMĄ " ARCHIVISION".

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHIVISION"
96-100 SKIERNIEWICE, ul. PIŁSUDSKIEGO 17, tel.: 502 591 447

SCHEMAT ROZDZIELNICY TE /ROZBUDOWA/

1:100

Powiat Sochaczewski
96-500 Sochaczew, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO
NA PLACÓWKĘ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZĄ DLA 14 DZIECI Z PRZEBUDOWĄ KOTŁOWNI

OLEJOWEJ NA KOTŁOWNIĘ GAZOWĄ (GAZ ZIEMNY) ORAZ BUDOWA WEWNĘTRZNEGO
PRZYŁĄCZA GAZOWEGO OD GRANICY DZIAŁKI DO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA DZIAŁCE

96-503 Sochaczew, Chodaków ul. Jana Matejki 18B nr ewid. dz. 891/1

ELEKTRYCZNA
E-3

MGR INŻ. JÓZEF WOJCIESZAKPROJEKTANT
INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ:

UPR.NR
61/90/WŁ
W SPECJALNOŚCI
SIECI INSTALACJE
ELEKTRYCZNE

58NR STR.


