RZUT PRZYZIEMIA

OPIS ELEMENTOW INSTALACII

<) Oprawa -wypust pojedynczy wg ustalen inwestora /75W-800Im/

<®<) Oprawa -wypust $wiecznikowy wg ustalen inwestora /150W-2000Im/
Oprawa - plafoniera LED 11-16W, IK-10

Oprawa - plafoniera LED 24W, IK-10
Oprawa liniowa hermetyczne led n/t z kloszem, 4000lm/40W, 4000K
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Oprawa - plafoniera LED 9-11W, IP-56, nr poses;ji
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halogen LED 20W z czujnikiem ruchu
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A 1T qu | [ . Oprawa led 12V/1,5W wydzielony obwdd /opcja/
@ 80 ruc ———F¢
0,02 1KOL(;)°6I:(;:\ g)\(f]lxl]%WA (’2} ﬂ 0 ; ’d  \wpuszczana w éciane, h=0,3m, podtrzymanie z akumulatora 12V/7Ah
2| L~ w0 0.6 POKOJ 1 )
: S “ : @ [eme Oprawa - plafoniera zewnetrzna LED 16-20W, IP-65, IK-10,
- o m[ z czujnikiem ruchu i zmierzchu
! ‘ (2 £OZKO PIETROWE
, _ AW 3%  Oprawa awaryjna np. VELLA LED 350 3H
G ’\ Aw s Oprawa Awaryjna, IP65+termostat /grzatka/, 7W, 3h, IP-65

np. ORION led 150
_Bw  Oprawa ewakuacyjna np. ORION 100
mozliwo$¢ pracy awaryjno - sieciowej SA

ew  Oprawa ewakuacyjna dwustronna np. ORION

bs mozliwo$¢ pracy awaryjno - sieciowej SA
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tcznik - czujnik obecnosci

L——  kacznik p/t pojedynczy

Obszar zakreskowany - (O acznik p/t podwédiny
instalacja elektryczna istniejaca e
o ‘\’b tacznik p/t schodowy

gniazdo podwdjne p/t

gniazdo hermetyczne, IP-44
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TV gniazdo telewizyjne/IT
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‘ L/;E;l B [0.9 KOTEOWNIA GAZOWA] TE % rozdzielnica n/t
| | | HDGs 3x1, 52| 9] 69m ‘
B3 23 @
e 5| | PwR 2-;0 POM.GOS. Instalowac system Gazex PWP Pozarowy Wviacznik Pradu
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210% z odcinaniem gazu na przytaczu (® y Wy q
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| | TEMAT ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO
| //Gg ggE | ADRES: NA PLACOWKE OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA DLA 14 DZIECI Z PRZEBUDOWA KOTLOWNI
G FeZn 25x4 OLEJOWEJ NA KOTLOWNIE GAZOWA (GAZ ZIEMNY) ORAZ BUDOWA WEWNETRZNEGO
L R R R N - PRZYLACZA GAZOWEGO OD GRANICY’DZIAI'_KI DO IST_NIFJACEGO _BUDYNKU NA DZIALCE
Centralka 96-503 Cl ul. Jana Matejki 18B nr ewid. dz. 891/1
INWESTOR:
Uziom pionowy 3,5m alarmowa Powiat Sochaczewski
— SrUPZELBETO Wymagane uziemienie 96-500 Sochaczew, ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 65
WY —  lokalne przewodu PE
OBUDOWANY CEGLA - Rz<30 oméw PROJEKT:
KLINKIEROWA ’

. Instalacja podtynkowa wykonana przewodami kabelkowymi. Nieopisane przewody

typu YDY 2, 3, 4x1,5mm2-750V w obw. osw. i YDY 3x2,5mm2 do gniazd 1f.
Przewody w konstrukcji $cian i wylewce posadzki w dodatkowej rurce RVKL 18.

. Minimalizowac ilo$¢ puszek rozgateznych. Puszki powinny by¢ dostepne, IP-44.

W pomieszczeniach WC i tazienkach osprzet bryzgoszczelny.
Wysoko$¢ montazu gniazd i tacznikdw w zaleznosci od przeznaczenia, np. gniazda

. Ostateczng lokalizacje gniazd i wypustdw oswietleniowych uzgodni¢ z Inwestorem

YDY 1mm?2
+/

zasilania, wyla

YDY 2,5mm2

zawor elektromag.
- MAG -

cznik réznicowopradowy.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHIVISION"
96-100 SKIERNIEWICE, ul. PILSUDSKIEGO 17, tel.: 502 591 447

PROJEKTANT
INSTALACJI
ELEKTRYCZNI

MGR INZ. JOZEF WOJCIESZAK

EJ:

UPRNR

61/90/WE

W SPECJALNOSCI
SIECI INSTALACJE
ELEKTRYCZNE

TYTUL
RYSUNKU

- RZUT PRZYZIE

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

MIA

NRRYS.:

E-1

w pokojach h=0,3m, przy umywalce h=1,4m, taczniki na wysokosci h=1,5m. Bﬁgzc;?eimf) now‘l?l\:l-SC)iOO/Bov FLERYeAA - 1:100
. Dodatkowy tacznik przy oprawach z czujnikiem ruchu powinien zataczy¢ te oprawy na state. Ochrona od porazeA: samoczynne wylaczenie FAZA PROJEKT BUDOWLANY DATA LISTOPAD

WSZELKIE PRAWA DOTYCZACE TEGO RYSUNKU SA WEASNOSCIA FIRMY" ARCHIVISION".
NINIEJSZY RYSUNEK JEST WYDANY POD WARUNKIEM, IZ NIE BEDZIE
UDOSTEPNIANY | KOPIOWANY BEZ UZGODNIENIA Z FIRMA " ARCHIVISION".




