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OPIS ELEMENTÓW INSTALACJI

ZK1 zacisk kontrolny zewnętrzny
na wys. 1,5m

połączenie pomiędzy zwodem poziomym
 dachu a odprowadzeniem pionowym

iglica odgromowa 1m

uziom FeZn25x4

Zwód poziomy FeZn Ø 8

uziom pionowy fi 16x4m

1. Uziom otokowy FeZn 25x4 mm, prowadzić w ziemi na gł. 1m w odleglości 1,0 m.
    od fumdamentu budynku  /lub pionowe Rz<30Ω na pojedyńcze ZK/.
2. Zwody poziome niskie z drutu FeZn Ø8 mm prowadzone po krawędziach dachu.
3. Przewody odprowadzające naprężane.
4. Złącza kontrolne ZK na wys. 1,5m. Dolny odcinek w rurze ochronnej.

iglica odgromowa 1,5m

obrys balkonu

+6,57 +9,17

10
O
=1

7,
63

%
10

O
=1

7,
63

%

20
O
=3

6,
40

%

20
O
=3

6,
40

%
20

O
=3

6,
40

%

20
O
=3

6,
40

%

komin

komin bezpośrednio uziemiony
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NR STR.

FAZA:

TYTUŁ
RYSUNKU:

BRANŻA:

TEMAT
I ADRES:

INWESTOR:

PROJEKT:

NR RYS.:

SKALA:

DATA:PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

WSZELKIE PRAWA DOTYCZĄCE TEGO RYSUNKU SĄ WŁASNOŚCIĄ FIRMY" ARCHIVISION".
NINIEJSZY RYSUNEK JEST WYDANY POD WARUNKIEM, IŻ NIE BĘDZIE

UDOSTĘPNIANY I KOPIOWANY BEZ UZGODNIENIA Z FIRMĄ " ARCHIVISION".

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHIVISION"
96-100 SKIERNIEWICE, ul. PIŁSUDSKIEGO 17, tel.: 502 591 447

INSTALACJA ODGROMOWA
I UZIEMIENIE BUDYNKU

1:100

Powiat Sochaczewski
96-500 Sochaczew, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65
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2021

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO
ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA POTRZEBY PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ

WRAZ Z CZĘŚCIOWĄ ROZBIÓRKĄ ORAZ BUDOWA DOZIEMNEJ INSTALACJI GAZOWEJ,
PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ

96-503 Sochaczew, Chodaków ul. Jana Matejki 18 nr ewid. dz. 1693
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