
NR STR.

FAZA:

TYTUŁ
RYSUNKU:

BRANŻA:

TEMAT
I ADRES:

INWESTOR:

PROJEKT:

NR RYS.:

SKALA:

DATA: MARZEC
2021

WSZELKIE PRAWA DOTYCZĄCE TEGO RYSUNKU SĄ WŁASNOŚCIĄ FIRMY" ARCHIVISION".
NINIEJSZY RYSUNEK JEST WYDANY POD WARUNKIEM, IŻ NIE BĘDZIE

UDOSTĘPNIANY I KOPIOWANY BEZ UZGODNIENIA Z FIRMĄ " ARCHIVISION".

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHIVISION"
96-100 SKIERNIEWICE, ul. PIŁSUDSKIEGO 17, tel.: 502 591 447

RZUT FUNDAMENTÓW

1:100 21

Powiat Sochaczewski
96-500 Sochaczew, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65

KONSTRUKCJA

UPR.NR
LOD/0984/PWOK/08
W SPECJALNOŚCI
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

PROJEKTANT
KONSTRUKCJI: MGR INŻ. MICHAŁ KRAWCZYK

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO ZE
ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA POTRZEBY PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ

WRAZ Z CZĘŚCIOWĄ ROZBIÓRKĄ ORAZ BUDOWA DOZIEMNEJ INSTALACJI GAZOWEJ,
PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ

96-503 Sochaczew, Chodaków ul. Jana Matejki 18 nr ewid. dz. 1693

A-I A-IIIN

D6 D12

[-] [mm] [-] [m] [m] [m]

1 12 A-IIIN 0,50 10 2 20 10,00

6 12 A-I 1,30 45 1 45 58,5

5 12 A-IIIN 11,08 4 1 4 44,32

[mb] 58,5 54,32

[kg/mb] 0,222 0,888

[kg] 12,99 48,24

[kg] 61,22

ZESTAWIENIE STALI ŁAW  I STÓP FUNDAMENTOWYCH

DŁ. ŁĄCZENIA

RAZEM DŁUGOŚĆ PRĘTÓW

MASA JEDNOSTKOWA

MASA PRĘTÓW DLA DANEJ ŚREDNICY

MASA ŁĄCZNIE

[szt.]

PRĘTÓW ŁĄCZNIEPOZYCJIPRĘTÓW NA 1 POZ.
DŁUGOŚĆ PRĘTASTAL

LICZBA

DNR PRĘTA
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siatka z prętów NR1 Ø12 co 12 cm, L=50cm

C8/10 gr.10cm

izolacja pozioma
papa termozgrzewalna

izolacja pionowa
abizol R+P

NR1 5Ø12 co 12cm, L=50cm
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Przekrój przez ławę fundamentową ŁF01 60x40
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NR5 4Ø12 NR6 Ø6 co 25 cm L=130

izolacja pozioma
papa termozgrzewalna

izolacja pionowa
abizol R+P

C8/10 gr.10cm

ZAŁOŻENIA MATERIAŁOWE:
BETON - C 25/30
STAL ZBROJENIOWA
- zbrojenie główne - klasy A-IIIN gat. B500SP
- zbrojenie rozdzielcze - klasy AI gat. St3SX
KLASA EKSPOZYCJI: XC2
OTULINA PĘTÓW ZBROJENIA
-grubość otulenia prętów zbrojenia 4,0 cm

UWAGI:
1. Zbrojenie pod kominy oraz rdzeń żelbetowy
    w postaci siatki z prętów ø12 co 12cm.

Przekrój przez stopę fundamentową SF01 60x60
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