
NR STR.

FAZA:

TYTUŁ
RYSUNKU:

BRANŻA:

TEMAT
I ADRES:

INWESTOR:

PROJEKT:

NR RYS.:

SKALA:

DATA: MARZEC
2021

WSZELKIE PRAWA DOTYCZĄCE TEGO RYSUNKU SĄ WŁASNOŚCIĄ FIRMY" ARCHIVISION".
NINIEJSZY RYSUNEK JEST WYDANY POD WARUNKIEM, IŻ NIE BĘDZIE

UDOSTĘPNIANY I KOPIOWANY BEZ UZGODNIENIA Z FIRMĄ " ARCHIVISION".

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHIVISION"
96-100 SKIERNIEWICE, ul. PIŁSUDSKIEGO 17, tel.: 502 591 447

KONSTRUKCJA PODCIĄGÓW STALOWYCH

1:10 26

Powiat Sochaczewski
96-500 Sochaczew, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65

KONSTRUKCJA

UPR.NR
LOD/0984/PWOK/08
W SPECJALNOŚCI
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

PROJEKTANT
KONSTRUKCJI: MGR INŻ. MICHAŁ KRAWCZYK

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO ZE
ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA POTRZEBY PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ

WRAZ Z CZĘŚCIOWĄ ROZBIÓRKĄ ORAZ BUDOWA DOZIEMNEJ INSTALACJI GAZOWEJ,
PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ

96-503 Sochaczew, Chodaków ul. Jana Matejki 18 nr ewid. dz. 1693

25 428 25

478

15
27

16

+2,55

+2,27

2528325

333

15
27

+2,55

+2,27

27
+2,55

+2,27

291

7 277 7

16

16

C-C

PROJEKTOWANY OTWÓR W ŚCIANIE WEWNĘTRZNEJ
WYKONYWAĆ PO ZABETONOWANIU BELEK STALOWYCH.

IPE270 L=478cm

powierzchnia wyklinowana wypełnion zaprawą plastyczną

STAL - S235JR
 IPE270

płyta G-K gr. 1.25mm

C
C

po umieszczeniu belek stalowych gniazda zabetonować

poduszka betonowa słup żelbetowy SŻ1
przestrzeń między belkami
zalać betonem

PODCIĄG STALOWY P1 - IPE270 szt. 1

płyta G-K

PROJEKTOWANY OTWÓR W ŚCIANIE WEWNĘTRZNEJ
WYKONYWAĆ PO ZABETONOWANIU BELEK STALOWYCH.

IPE270 L=333cm

powierzchnia wyklinowana wypełnion zaprawą plastyczną C
C po umieszczeniu belek stalowych gniazda zabetonować

poduszka betonowasłup żelbetowy SŻ1

PODCIĄG STALOWY P3 - IPE270 szt. 1

płyta G-K

IPE270 L=277cm

powierzchnia wyklinowana wypełnion zaprawą plastyczną C
C

PODCIĄG STALOWY P2 - IPE270 szt. 1

płyta G-K

C-C

STAL - S235JR
IPE270

płyta G-K gr. 1.25mm

przestrzeń między belkami
zalać betonem

C-C

STAL - S235JR
 IPE270

płyta G-K gr. 1.25mm

przestrzeń między belkami
zalać betonem

podciąg stalowy P1 podciąg stalowy P3
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