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OBJASNIENIE:

[ ISTNIEJACY WIENIEC
E==3 PODRYS $CIAN PIETRA

STROP KLEINA ISTENIEJACY DO ZACHOWANIA

P STROP KLEINA DO ROZBIORKI
PROJEKTOWANY WIENIEC W1 25x25cm
[I1[] PROJEKTOWANY STROP TERIVA

2] UZUPELNIENIE STROPU TERIVA
_ | PROJEKTOWANE PODCIAGI STALOWE
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ZESTAWIENIE STALI WIENCA W1 WIENIEC ZELBETOWY W1
1:25
LICZBA Dt. tACZENIA
NR PRETA D STAL | DLUGOSC PRETA - . Al A-IIIN
PRETOW NA 1 POZ. POZYCII PRETOW tACZNIE
D6 D12
[] [mm] [] [m] [szt.] [m] [m] 9
1 12 A-1lIN 5,28 1 1 1 5,28
2 6 A-l 0,86 22 1 22 18,92
RAZEM DEUGOSC PRETOW mb]| 1802 | 528 | 4122k
MASA JEDNOSTKOWA [kg/mb] 0,222 0,888 ‘ H ‘ ] ‘
MASA PRETOW DLA DANEJ SREDNICY [kel 4,20 4,69
MASA tACZNIE [kel 8,89

NR1 4012 L=5,28m

Przekroj 1-1
1:25

Uzupetneinie

Belka stropowa Teriva

) Dozbrojenie siatka,
Pustak stropowy Teriva 4.0/1

z pretéw @12 co 15cm

Siatka podporowa P-2
1:25
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0$ podpory

belki lup sciany) : 05 podpory

elki lub sciany)
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UWAGI :

\~#5/ 10

\ Siatke uktadac¢ wzdtuz wszystkich statych
podpdr posrednich belek stropu Teriva

1. Wysoko$¢ konstrukcyjna stropu Teriva 4.0/1 wynosi 24cm, w tym grubo$¢ pityty nadbetonu

3cm.

2. Minimalne oparcie belek stropowych wynosi 8cm.
3. Uktadanie pustakéw na stropie nalezy prowadzi¢ w jednym kierunku, prostopadtym do belek.
4. Poczatkowe pustaki przy wiencach, podciggach i zebrach rozdzielczych powinny byé

zamkniete.

5. Szeroko$¢ zebra rozdzielczego powinna wynosi¢ 12cm a wysoko$¢ powinna byé réwna
wysokosci stropu. Zbrojenie zebra rozdzielczego powinno sktadac si¢ z jednego preta na gorze i
jednego preta na dole. Srednica powinna wynosié min. 12mm. Prety nalezy taczy¢ strzemionami
min.g 6 w rozstawie co 40cm.
6. Pod $ciankami dziatowymi nalezy stosowa¢ wzmocnienie w postaci utozenia dwdéch belek
stropowych obok siebie.
7. Belki stropowe nalezy uktada¢ w rozstawie 60cm. Po utozeniu belek przestrzenie migdzy nimi
nalezy wypetnia¢ pustakami stropowymi, uktadajgc je z odpowiednio usztywnionych pomostéw

roboczych.

8. Podpory montazowe umieszcza sie w weztach dolnego pasa belek w maksymalnym rozstawie

1,8m.

Liczba podpér montazowych wynosi:

-przy rozpietosci stropu
-przy rozpietosci stropu od 3,8m do
-przy rozpigtosci stropu od 5,6m do
-przy rozpigtosci stropu od 7,4m do

do 3,8m 1 podpora,
5,6m min. 2 podpory,
7,4m min. 3 podpory.

8,0m min. 4 podpory

Podpory montazowe nalezy ustawia¢ w réwnych odstepach pod weztami dolnego pasa belki.
Przed utozeniem belek podpory montazowe powinny by¢ spoziomowane.
9. Zgodnie z aktualnymi normami wzdiéz wszystkich podpér statych ($ciany,podciagi) nalezy
stosowac zbrojenie podporowe w postaci siatek podporowych P-1 oraz P-2.

TEMAT
| ADRES:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO ZE
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA POTRZEBY PLACOWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZEJ|
WRAZ Z CZESCIOWA ROZBIORKA ORAZ BUDOWA DOZIEMNEJ INSTALACJI GAZOWEJ,
PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO | PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

h 6w ul. Jana Matejki 18 nr ewid. dz. 1693

96-503 S o]

INWESTOR:

Powiat Sochaczewski

96-500 Sochaczew, ul. Marszatka J6zefa Pitsudskiego 65

PROJEKT:

AVAA RCHIVISION!

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHIVISION"

96-100 SKIERNIEWICE, ul. Pl SUDSKIEGO 17, tel.: 502 591 447

PROJEKTANT
KONSTRUKCJI:

UPRNR

MGR INZ. MICHAL. KRAWCZYK

LOD/0984/PWOK/08
W SPECJALNOSCI
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

TYTUL
RYSUNKU:

KONSTRUKCJA PIETRA

BRANZA:

KONSTRUKCJA SKALA: 1:100

DATA: MARZEC

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

2021

NRRYS.:

23

WSZELKIE PRAWA DOTYCZACE TEGO RYSUNKU SA WEASNOSCIA FIRMY" ARCHIVISION".

NINIEJSZY RYSUNEK JEST WYDANY POD WARUNKIEM, IZ NIE BEDZIE

UDOSTEPNIANY | KOPIOWANY BEZ UZGODNIENIA Z FIRMA " ARCHIVISION".




	23 KONSTRUKCJA PIĘTRA

