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L. Informacje ogélne
1. Przedmiotowy zakres opracowania

Przedmiotowy projekt budowlany swym zakresem obejmuje wykonanie instalacji sanitarnych
wewnetrznych wod.-kan., c.o0., gazu wraz z kottownig oraz instalacji zewnetrznych wod-kan 1
gazu dla inwestycji stanowigcej rozbudowe 1 przebudowe budynku mieszkalnego
jednorodzinnego ze zmiang sposobu uzytkowania na potrzeby placowki opiekunczo-
wychowawczej wraz z czgsciowa rozbiorka oraz budowg doziemnej instalacji gazowej dz.
ewid. nr 1693.

W sklad niniejszego opracowania projektowego wchodza:
- Opis techniczny,

- Cze$¢ rysunkowa.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

* Uzgodnienia z Inwestorem oraz zalecenia przedstawicieli Inwestora,

* Mapa do celéw projektowych

* Projektu architektoniczno-konstrukcyjny budynku,

* Normy, przepisy, literatura fachowa oraz wytyczne projektowania instalacji
sanitarnych,

* Programy komputerowe, informacje techniczne oraz katalogi producentéw
wykorzystanych urzadzen oraz elementéw instalacyjnych.

Uwagi:

Zmiany w stosunku do niniejszego projektu w trakcie realizacji obiektu musza zosta¢ koniecznie
uzgodnione i zaakceptowane przez Inwestora oraz Projektanta. Rozwiazania te muszg by¢ zgodne
z zasadami niniejszego projektu, warunkami pozwolenia na budowe, obowiazujacymi przepisami
oraz wymaganiami (warunkami) technicznymi i normami wprowadzonymi do obowiazkowego
stosowania.

Za wprowadzenie w niniejszym projekcie zmian nieuzgodnionych z Projektantem, nie ponosi on
za nie odpowiedzialnosci.

Opis techniczny, rysunki, zestawienie materialéow oraz zalaczniki sa integralna czeScig calego
projektu. Przed realizacja robo6t nalezy zapoznaé sie¢ szczegétowo z dokumentacja, zaré6wno jej
czescia rysunkowg i opisowg wszystkich branz oraz dokonaé¢ wizji lokalnej na budowie. Przy
wykryciu ewentualnych rozbieznosci lub niejasnosci nalezy si¢ przed realizacja robét
skontaktowac z Projektantem w celu ich wyeliminowania.
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IL. Czes¢ opisowa — instalacje wewnetrzne
1. Instalacja ogrzewania

1.1. Zalozenia projektowe dla instalacji ogrzewczej

1.1.1. Bilans ciepla

Grzejniki konwekcyjne 18,6 kW

Ciepta woda uzytkowa 15 kW

RAZEM 33,6kW

1.1.2.Parametry zrédla ciepta

Zrédlem ciepta dla projektowanego budynku bedzie kociot wiszacy z zamknigta komora
spalania o0 mocy 40kW typu GB172i Buderus. Kociot wyposazony bedzie w komin spalinowo-
powietrzny, elektroniczny regulator pracy. Wspétpracowal bedzie z podgrzewaczem c.w.u. o
pojemnosci 300 litréw. Lokalizacj¢ zaprojektowano w pomieszczeniu kottowni.

Parametry pracy kotta:
t, /t, = 70/50°C
tzewn. = -20° C (III strefa klimatyczna)

Instalacja grzewcza zabezpieczona bedzie przy pomocy przeponowego naczynia wzbiorczego
NG 25 3 bar firmy Reflex o pojemnosci 25dm3. Naczynie potaczone bedzie z instalacja rurg
wzbiorczg DN20. Na wsporniku nalezy zamontowa¢ manometr, automatyczny odpowietrznik,
oraz zawor czerpalny ze ztaczka do weza DN15, stuzacy do napetniania instalacji.

Kociot zasilat bedzie grzejniki konwekcyjne i podgrzewacz c.w.u. Kociol bedzie pracowat z
priorytetem cieptej wody uzytkowej wzgledem obiegu c.o.

1.2. Wykonanie instalacji grzewczej
1.2.1. Prowadzenie rurociggow instalacji c.o.
Instalacj¢ wewnetrzng nalezy wykonac¢ z rur wielowarstwowych PE-X/AI/PE f. Wavin.

Projektowana instalacja c.o. bgdzie zasilana z kolektora pompowego DN65 zlokalizowanego
w pomieszczeniu kottowni. Rozdzielacz i1 rurociagi taczace z kotlem zaizolowal pianka
potsztywng poliuretanowg w ptaszczu PCV.

Z kolektora czynnik grzewczy zostanie rozdzielony na obieg grzejnikdéw i obieg podgrzewacza

c.w.u.
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Poziome rurociagi instalacji prowadzone beda w posadzce , tak aby przykrycie wierzchu rury
nie bylo mniejsze niz 4 cm.. Piony oraz podejscia do grzejnikow prowadzi¢ w bruzdach
sciennych. W najwyzszych punktach instalacji zainstalowa¢ odpowietrzniki automatyczne, w
najnizszych zawory spustowe umozliwiajace opréznienie instalacji z wody.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) wykonuje si¢
w tulejach ochronnych, wykonanych z cienkosciennych rur z tworzywa np. PVC,
umozliwiajacych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie
moze by¢ wykonane zadne potgczenie na przewodzie.

Przejscia przez przegrody dzielace strefy pozarowe wykona¢ jako ognioszczelne o
odpowiedniej odpornosci ogniowej i uszczelni¢ kitem ochronnym HILTI typ CP 601S wg
instrukcji producenta lub masg ogniochronng PROMAT.

1.2.2. Grzejniki

Do ogrzewania pomieszczen przy sali gimnastycznej zastosowano grzejniki ptytowe. Grzejniki
nalezy montowac zgodnie z instrukcja producenta grzejnikow.

Zastosowano grzejniki z podltagczeniem dolnym. Kazdy grzejnik nalezy dostarczy¢ z
wbudowang wktadka zaworowa, glowica termostatyczna, z katowa konsola podtagczeniowa z
funkcjami odcinania, napetniania i oprozniania grzejnika oraz zaworem odpowietrzajagcym. W
kottowni nalezy zastosowa¢ grzejnik elektryczny o mocy 750 W w celu utrzymania temp.
dyzurnej na poziomie 8°C w razie awarii instalacji c.o.

Piony i podejsécia do grzejnikow nalezy prowadzi¢ w izolacji schowane pod ptyta GK albo w
bruzdach $cian murowanych.

1.2.3. Doboér urzadzen i armatury zabezpieczajacej

1.2.3.1. Dobér naczynia wzbiorczego instalacji grzewczej

- ci$nienie statyczne w miejscu podigczenia naczynia wzbiorczego - ps = 3m st.w.
- ci$nienie poczatku otwarcia zaworu bezpieczenstwa - Po =3 bar

- tziltpi - 70/50 °C

- pojemnosé ztadu - 0,198 m?

- pojemnos$¢ uzytkowa naczynia:
Vu=VaxrxDv
gdzie:r = 988 kg/m? (w temperaturze 10°C)
Dv =0,0106 dm*/kg
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Vi =0,198x% 988 x 0,0106 = 2,1 dm?
Vurez= 2,1+ 0,198x 1x10 = 4.0 dm?

v,
= Pmax + D/[1 + 1-1
p'f' pmax (Vu o ] (ij:rnl;li _}__ I]j_) _ 1]

2,5+1

Dr -—1=1,1bar
2,1

14—
(4'0'(2?55—?5)_1)]_

- pojemnos$¢ catkowita naczynia wzbiorczego:
Ve =(4+5)x [(2,5+1)/(2,5 -1,1)] = 22,5 dm?
Dobrano cisnieniowe naczynie wzbiorcze Reflex NG25 o ci$nieniu dopuszczalnym 4bar.

Srednica rury wzbiorczej DN20. Na rurze wzbiorczej naczynia nalezy zamontowaé zlacze
odcinajace Reflex SU 3/4°°.

1.2.3.2. Dobér pomp obiegowych
Zaprojektowano pompy obiegowe z elektroniczng regulacja obrotow dla obiegdw:

* c.o. grzejnikowego - Q=0,95 m3/h; H=3,33 m — WILO STRATOS PICO 25/1-6;
* podgrzewacza c.w.u. - Q=0,76 m3/h; H= 2,8 m— WILO STRATOS PICO 25/1-4
* cyrkulacja c.w.u. - Q=0,05 m3/h; H=0,5 m — WILO STAR-Z NOVA A

1.2.4. Obliczenia instalacji nawiewno — wywiewnej

Instalacje wentylacji kottowni projektuje si¢ jako grawitacyjng, moc grzewcza kottowni wynosi
40kW.

Dane wyjsciowe:

— moc grzewcza kottowni — Q = 40kW

— kubatura kottowni — Vkot = 13,5 m3

Nawiew

Strumien powietrza wentylacyjnego nawiewanego wg projektu normy:

— nie mniej niz 300 cm?
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— przekrdj kanatu nawiewnego:
Fy = 0,03m?

Projektuje si¢ kanat nawiewny (zetowy) o wymiarach 30cm x 10cm z blachy ocynkowanej.
Wylot nawiewu wyposazy¢ w zaluzje umozliwiajacg jego przestoniecie nie wiecej niz 50%
powierzchni. Kanat sprowadzi¢ 30 cm nad posadzke kottowni.

Wywiew
Strumien powietrza wentylacyjnego wywiewanego wg projektu normy:

Strumien powietrza wentylacyjnego wywiewanego wg projektu normy:
— nie mniej niz 200 cm?
— przekrdj kanatu wywiewnego:
Fyw = 0,02m?
Projektuje si¢ kanat wywiewny wentylacji grawitacyjnej okragty @160 wyprowadzony ponad
dach przez elewacje.
1.2.5. Izolacja termiczne

Armature i przewody instalacji grzewczej c.o. nalezy zaizolowa¢ elementami izolacyjnymi
odpornymi na temp. do 95 °C. Grubos¢ izolacji termicznej zgodnie z ,,Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. z nowelizacjami (zatgcznik 2)”. Po wykonaniu
izolacji przewody oznakowac. Izolacja cieplna musi spetnia¢ aktualne wymagania pozarowe.
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L.p | Rodzaj przewodu lub komponentu

Minimalna gr.

izolacji cieplnej
(A=0,035 W/(m-K)) (w
sredniej temp. 40°C)."

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy

wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez 1/2 wymagan z poz.
sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow 1-4

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w | 1/2 wymagan z poz.
komponentach budowlanych migedzy ogrzewanymi 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz 40 mm
izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz | 80 mm
izolacji cieplnej budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz | 50 % wymagan z poz.
budynku? 1-4

11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 100 % wymagan z poz.
zewnatrz budynku?) 1-4

Uwaga:

przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;j.

1.2.6. Proby szczelnoSci

Po wykonaniu trzykrotnego ptukania sieci przewodow i stwierdzeniu czystosci instalacji nalezy
wykona¢ prébe szczelnoSci na zimno zgodnie z ,,Wytycznymi technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych” cz.Il — ,Instalacje sanitarne i przemyslowe” na
ci$nienie o wartosci 1,5 ci$nienia roboczego.

Wizelkie ewentualne nieszczelnosci nalezy usuna¢ 1 ponowi¢ probe szczelnosci.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby, nalezy wykona¢ probe instalacji na goraco,
potaczong z dokonaniem regulacji. Czas trwania proby dziatania instalacji na goraco - 72 h.
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2. Instalacja wodociagowa

2.1. Obliczenia dot. instalacji wodociagowej

Przeptyw obliczeniowy wody przyjeto w oparciu o norme¢ PN-92/B-01706 na podstawie ilosci
punktéw czerpalnych:

Umywalka, zlew 13 szt. q=0,14x13=1,821/s
natrysk 5 szt. qg=030x5 =15Us
WC 5 szt. q=0,13x 5= 0,651/s
pralka 2 szt. q=0,25x2 =0,51s
Razem q=4,471/s

Przeptyw obliczeniowy q wynosi:
q=0,682%x(Zqn)**¥-0,14  [dm%/s]
q=0,682% (4,47)°%-0,14 = 1,20 dm?/s

Dla powyzszego przeptywu dobrano wodomierz gtéwny (q = 1,20dm%/s x 3,6 = 4,32 m’/h) o
przeptywie nominalnym 10,0 m>/h.

Na podtaczeniu instalacji wodociggowej zainstalowa¢ zawor zwrotny antyskazeniowy.

2.2. Wewnetrzna instalacja wodociggowa

Wewng¢trzna instalacja wodociggowa zasilana bedzie z miejskiej sieci wodociggowej za
pomoca przylacza, bedacego tematem odrebnego opracowania. Na wejsciu do budynku
(pomieszczenie kottowni) dobrano zestaw pomiarowy sktadajacy si¢ z wodomierza wody
zimnej JS-10 (Q3 = 12,5 m3/h, Qn = 10,0 m3/h) DN32, filtr siatkowy DN32 oraz zawor
antyskazeniowy typu EA DN32, a takze zaworéw odcinajacych kulowych DN32.

Na potrzeby przygotowania wody cieptej dobrano podgrzewacz pojemnosciowy 300 Itr firmy
Buderus typu SM300/5W z wezownicg grzejng zasilang z kottowni gazowe;.

Na rurociggu wody zimnej przed wiaczeniem do podgrzewacza nalezy zainstalowa¢ naczynie
wzbiorcze firmy Reflex typu Refix DE25 oraz zawor bezpieczenstwa 1/2” na ci$nienie 6 bar.

Instalacj¢ wodng projektuje si¢ z rur PE-X/AI/PE firmy Wavin, posiadajacych wymagania
normowe dopuszczalne w Polsce i zezwalajace na stosowanie do wody pitnej. Srednice
przewodow wg rysunkéw.
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Razem z rurociggiem wody zimnej prowadzi¢ przewody wody cieptej i cyrkulacji. Poziome
rurociaggi prowadzi¢ w wylewce posadzkowej, tak aby przykrycie wierzchu rury nie bylo
mniejsze niz 4 cm.

Podejscia pod baterie nalezy wykona¢ 2z zastosowaniem gwintowanych ksztattek,
posiadajacych specjalnie uformowane gniazda lub tez zakonczy¢ na wys. ok. 60cm zaworkami
odcinajacymi, umozliwiajagcymi podiaczenie wezykiem elastycznym do baterii czerpalne;.

Montaz przewodéw nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta. Przewody zimnej wody
nalezy zaopatrzy¢ w izolacj¢ termiczng z PE gr. 9 mm. Przewody cieptej wody uzytkowej wraz
z cyrkulacjg nalezy zaopatrzy¢ w izolacj¢ z pianki PE o grubo$ciach w zaleznos$ci od $rednicy:

L. p | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna gr.
izolacji cieplnej
(A=0,035 W/(m-K)) (W
sredniej temp. 40°C)."

V 1 q Srednica wewnetrzna do 22 mm | 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy
wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez 1/2 wymagan z poz.
sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow 1-4

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w | 1/2 wymagan z poz.
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze | 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz 40 mm
izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz | 80 mm
izolacji cieplnej budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz | 50 % wymagan z poz.

budynku? 1-4
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 100 % wymagan z poz.
zewnatrz budynku? 1-4

Dla celéw mycia posadzek wykona¢ punkty z zaworami czerpalnymi ze zlaczka do weza
zabezpieczone zaworem antyskazeniowym typu HA216 Dnl5.
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Instalacje wody zimnej nalezy réwniez doprowadzi¢ do powrotu z instalacji c.o. w celu
zapewnienia uzupetniania ztadu w instalacji. Zaleca si¢ zastosowanie automatycznego zaworu
dopuszczajacego z reduktorem cis$nienia np. typu SYR 2128 DNI5. Instalacje wody cieptej
montowac wraz z obiegiem cyrkulacyjnym, ktéry zapobiega nadmiernemu wychtodzeniu wody
w instalacji 1 zapewnia rownomierny rozklad temperatury na kazdej wylewce. Cyrkulacje
c.w.u. bedzie wymuszata pompa Wilo-Star-Z NOVA lub inna o réwnowaznych parametrach.

2.3. Dobér zaworu bezpieczenstwa na przewodzie wody zimnej

W celu zabezpieczenia urzadzen cieptej wody uzytkowej dobrano zawor bezpieczenstwa na
podstawie normy PN-76/B-02440.

Przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa

G=016-V =0,16-300 = 48kg/h

Obliczenie $rednicy wewnetrznej kroéca dopltywowego zaworu bezpieczenstwa dla
przepustowosci G = 9793,8 [kg/h]:

4-G
d0=
J3,14 1,59 a.-+/p - (L,1-py —py)

4-48
do = =1,38mm
3,141,59-0,25,/983,2:(1,1-6-0)

gdzie: ac — dopuszczalny wspétczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa przy przyroscie
ci$nienia otwarcia by = 10% ; a. = 0,25,

p1 — ci$nienie dopuszczalne podgrzewacza; p1= 6bar,
p2 — ci$nienie na wylocie z zaworu; p2 = Obar.

Dobrano membranowy zawor bezpieczenstwa SYR 2115 DNI15, do =12 mm, S$rednicy
przyltacza i przyroscie cisnienia poczatku otwarcia na cisnienie zadziatania 6 bar.

24. Wytyczne wykonania i montazu instalacji wodociggowej

Przy ukfadaniu podtynkowym i w podilodze (w szlichcie betonowej) wydtuzanie
przewoddéw rurowych w zasadzie nie jest uwzgledniane. Nie jest wymagana takze konieczno$¢
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zachowania odlegtosci migdzy obejmami mocujacymi rury do podtoza. W przypadku
izolowania przewodoéw w bruzdzie S$ciennej, izolacja termiczna wykonana zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, pozostawia rurze wystarczajagca swobode pracy (wydluzenia).
Jesli wydluzenie jest wieksze od swobodnej przestrzeni izolacji, material rury przejmuje
naprezenia wynikajace z nadwyzki wydiuzenia. Celem ochrony powierzchni rur przed
skutkami ocierania si¢ o ostre elementy zaprawy tynkarskiej nalezy na rur¢ bez izolacji w
bruzdzie sciennej nalozy¢ rury ostonowe typu ,,peszel”. Grubo$¢ warstwy tynku powinna
wynosi¢ min. 3 cm dla srednicy 16-25 mm i minimum 4 cm dla wiekszych $rednic. Dla
wzmocnienia tynku zaleca si¢, zwlaszcza przy wigkszych S$rednicach, stosowanie siatki
tynkarskiej. Rury umieszczone bezposrednio w podtodze (betonie) a takze potaczenia rur
(zgrzewane polifuzyjnie), mozna zalewac¢ szlichta betonowag na sztywno, bez stosowania
warstwy ostonowej. W tym przypadku otaczajgca rur¢ warstwa betonu nie dopuszcza do
wydluzenia termicznego, rura przejmuje wszystkie naprezenia. Ze wzgledow
wytrzymatosciowych grubo$¢ warstwy betonu nad rurg powinna wynosi¢ 4 cm.

Catos¢ instalacji wykonac¢ Scisle wg technologii wymaganej przez producenta zastosowanych
przewoddéw. Przy rozprowadzeniu rur wodociggowych w przegrodach (Scianach, posadzkach
podiég), podczas ich zakrywania (zalewania betonem) rury powinny pozosta¢ pod zalecanym
przez producenta ci$nieniem.

2.5. Proba szczelnosci

Po wykonaniu instalacj¢ wodociggowa nalezy przeptuka¢ i podda¢ prébie szczelnosci na
ciSnienie Pp=1,5*Pr (Pp — cisnienie prébne; Pr — ci$nienie robocze) lecz nie nizszej niz 1,0
MPa. Préby szczelnosci wykona¢ przed wykonaniem izolacji cieplnej rur. Probe nalezy uznac
za pozytywna, jezeli ci$nienie na manometrze w ciggu 30 min nie wykazuje spadku, a przewod
na calej dlugosci nie wykazuje przeciekow. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby
szczelnosci instalacj¢ nalezy przeptukac.

3. Instalacja kanalizacyjna

3.1. Obliczenia instalacji kanalizacji sanitarnej (wg PN-92/B-01707)

Umywalka 8 szt. AWs=0,5x8= 4,0
Zlew, pralka 6 szt. AWS=1,0x6= 6,0
miska ustepowa 5 szt. AWs=25x5= 12,5
natrysk 5 szt. AWs=1,0x5=5,0
Razem 27,5

q=Kx (ZAWs)* = 0,5 x (27,5)*°= 2, 62 dm’/s
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Dla powyzszego przeptywu przyjeto rur¢ odptywowa PVC-U @3160x4,7mm klasy SDR34.

3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki w budynku beda odprowadzane rurami PVC przeznaczonymi do montazu kanalizacji
wewnetrznej i1 zewnetrznej, laczonymi ksztattkami z PVC i uszczelniane na zlgczach
kielichowych uszczelka wargowa. Poziomy gléwne wykonac za pomoca rur i ksztattek PVC-
U klasy S do kanalizacji zewngtrznej. Projektowane przewody w miejscach przejS$¢ przez sciany
konstrukcyjne nalezy utozy¢ w rurze ochronnej. Poziomy kanalizacyjne uktada¢ w wykopach
pod posadzka na podsypce piaskowej min. 10cm z zachowaniem spadkow przyjetych w czesci
rysunkowej. W celu wilasciwej wentylacji w miejscach wskazanych wykonaé piony
odpowietrzajagce @110 z rewizjag u podstawy i wyprowadzi¢ ponad dach z koncéwka
wywiewng. Przewody odptywowe z przyboréw sanitarnych i piony wykona¢ w systemie rur do
kanalizacji wewnetrznej np. PVC HT, za$ gtéwny poziom odpltywowy pod budynkiem z rur do
kanalizacji zewngtrznej typu PVC-U klasy S (SN8) ze $cianka lita.

Do taczenia poszczeg6lnych odwodnien stosowac fagodne tuki o katach maksymalnie 45°.

Instalacja kanalizacji sanitarnej zostala zaprojektowana zgodnie z normg PN-92/B-01707

3.3. Proby szczelnosci

Po wykonaniu instalacji kanalizacyjnej calo$¢ nalezy podda¢ probie szczelnosci: podejscia i
przewody spustowe (piony) kanalizacji nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody, za$ kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) sprawdza si¢ na
szczelno$¢ po napelnieniu woda powyzej kolana laczacego pion z poziomem poprzez
ogledziny. W trakcie wykonania instalacji kanalizacyjnej nalezy sukcesywnie sprawdzac
zachowanie spadkow i szczelnosci potaczen. Po catkowitym wykonaniu instalacj¢ kanalizacji
nalezy przeptukac.

4. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI WOD-KAN

Catos¢ robot prowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem, normami technicznymi, przepisami
Sanepid i p.poz. Rurociagi ocynkowane i z PVC nie wymagaja zabezpieczen antykorozyjnych.
Poziomy i piony wody zimnej i cieptej zabezpieczy¢ przed roszeniem stosujgc izolacje cieplng
z potsztywnej pianki poliuretanowej lub polietylenowej grubosci min. 9 mm lub inng o nie
gorszych parametrach — do uzgodnienia z inwestorem.

Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ z uzyciem kasety ogniochronnej
dlarur PCV, dla rur stalowych przy uzyciu tulei wypelnionych masg ognioodporna, typu HILTI
lub PROMAT lub innych o nie gorszych parametrach — do uzgodnienia z inwestorem.
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Spadki przewodéw powinny zapewni¢ mozliwo$¢ odwodnienia instalacji oraz mozliwo$¢
odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty.

Potaczenia rur ocynkowanych, gwintowanych nalezy uszczelni¢ przy pomocy tasmy
teflonowe;j.

Zmiany kierunkéw wykonywac¢ wytgcznie przy pomocy tréjnikéw. Niedopuszczalne jest gigcie
rur stalowych.

Dopuszczalna odchytka od spadkéw przewodéw poziomych + 10%, a odchytka rzednych na
profilu = 1 cm. Dopuszczalne odchylenie w pionie przewodu 2 cm.

5. Instalacja hydrantowa HP25

W obiekcie zaprojektowano hydranty pozarowe DN 25 mm zlokalizowane na kazdej
kondygnacji . Instalacja ppoz. potaczona jest z instalacjg bytowa. Nalezy ja wykona¢ np. z rur
stalowych ocynkowanych laczonych za pomocg ksztattek gwintowanych przy zastosowaniu
konopi czesanych i pasty uszczelniajacej lub tasm teflonowych lub z rur ze wysokogatunkowe;j
stali nierdzewnej taczonych poprzez taczniki zaprasowywane.

Zawory hydrantowe mocowa¢ na wysokosci 1,35 m od posadzki.

Minimalne ci$nienie na wylocie z pragdownicy 0,2 MPa. Wydajnos$¢ jednego hydrantu DN25 —
1,0 dm3/s. Do obliczen przyjeto jednoczesny pobor z dwdch czynnych hydrantow.

Instalacja hydrantowa bedzie pracowata jako nawodniona. Sprawdzenie sprawnos$ci dziatania
hydrantéw — minimum raz w roku zgodnie z rozporzadzeniem ministra.

Rurociagi prowadzi¢ pod stropem - na catej dtugosci izolowane otuling z pianki poliuretanowe;j
antykondensacyjnej o grubosci wg wytycznych Producenta, lecz nie mniej niz 15mm. Jako
hydranty stosowa¢ hydrant wewnetrzny HP25 z we¢zem p6tsztywnym dtugosci 30m. Hydranty
montowa¢ w szafce hydrantowej majacej dodatkowo miejsce na gasnice proszkowa 6-12 kg.
Hydranty powinny by¢ wyposazone w znak bezpieczenstwa "Hydrant wewnetrzny" PN- 92/N-
01256/01. Numer Certyfikatu, Instrukcja obstugi, Znak bezpieczenstwa "Gasnica" PN-92/N-
01256/01, Dane producenta oraz w tabliczke znamionowg. Naprawa i konserwacja hydrantu
HW-25 wykonywac zgodnie z normg EN- 971-

6. Instalacja gazowa
6.1. Obliczenie zapotrzebowania na gaz
Obliczenie wymaganego strumienia objetosci gazu w warunkach umownych:

5 3600-dy
Hing

[m*/h]
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¢y — obliczeniowa moc cieplna kotta [kW]
H; - warto$¢ opatowa gazu [kJ/m?]
Nk - sprawnos¢ kotta [-]

360040

V,=———=3,80m’h

U™39000:0,97

Bufor amortyzacyjny

0,0017- V,=0,0017- 3,8=0,006m3

Przyjeto bufor z rury DN80 o dtugosci 1500 mm.

6.2. Ruryiarmatura

Instalacje¢ gazowa nalezy wykonac z rur stalowych czarnych przewodowych do mediow
palnych faczonych poprzez spawanie wedlug PN-EN 10208-1:2000.

Zastosowano nast¢pujacg armaturg:

* na podlgczeniach do urzadzen gazowych zabudowac filtry gazu oraz kurki
kulowe do gazu

Zawory powinny posiadac¢ atest Instytutu Goérnictwa Naftowego 1 Gazownictwa w Krakowie.
6.3. Prowadzenie rurociagéow gazu
Stosowac nastepujace zasady przy prowadzeniu instalacji:

* nie wolno prowadzi¢ przewodéw instalacji gazu ponizej przewodow
elektrycznych,

* minimalne odlegtosci przewoddéw instalacji gazu od przewodow elektrycznych
powinny wynosi¢ 10 cm,

* przewody prowadzone w budynku nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji
budynkéw za pomocga uchwytéw lub wspornikéw.

* Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw ma zapewnic tatwy i trwaly montaz
instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomi¢dzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy
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stosowac podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do
mocowania przewodéw poziomych ma zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢
rur,

* w miejscach przejs¢ rurociggdw przez przegrody budowlane stosowaé
przejscia gazoszczelne, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen
rur.

e Trasy przewodéw majg by¢ zinwentaryzowane w dokumentacji
powykonawczej, zeby na podstawie tej dokumentacji mozna je byto tatwo
zlokalizowac.

e Przewody prowadzone pod poziomem terenu zabezpieczy¢ antykorozyjnie
taSmami izolacyjnymi.

6.4. Polaczenia rurowe

Rurociagi z armaturg nalezy taczy¢ za pomoca potaczen kotnierzowych lub gwintowanych dla
srednic mniejszych od DN50. Powierzchnie uszczelniajagce powinny by¢ réwnolegle, osie rur
powinny znajdowac si¢ na jednej prostej. Polaczenia kotnierzowe rur nalezy montowac¢ bez
naciggu rurociggu. Nakretki Srub powinny by¢ umieszczone z jednej strony polaczen
kolnierzowych. Zmiany kierunkéw realizowac przy pomocy tukéw gtadkich R>3Dz.

6.5. Polaczenia gwintowane

Potaczenia gwintowane wykonywac z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiat
uszczelniajacy stosowac tasme teflonowg lub paste uszczelniajaca.

6.6. Polaczenia spawane

Potaczenia spawane rurociggéw wykonywaé poprzez spawanie gazowe dla gazociggdw o
grubosci $cianek nieprzekraczajgcej 6,5mm dla wartosci ciSnienia roboczego nie wigkszych niz
0,4MPa. Przed rozpoczgciem prac spawalniczych nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ dostarczonego
materiatu z dokumentacjg oraz stan krawedzi

taczonych rur. Odchytki $rednic taczonych rur powinny miesci¢ si¢ w granicach tolerancji
dopuszczonych normami. Konce rur rozwarstwione ze sladami pekni¢¢, porowatosci,
zazuzlenia lub przepalenia odcinaé. Rury o grubosci $cianek do Smm, ktérych konce sa
prostopadle $ciete, spawa si¢ z zachowaniem odleglo$ci wzgledem siebie (dla uzyskania
dobrego przetopu) w granicach 0,5-1,5mm.
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Rury o grubosci $cianek powyzej Smm majg zwykle krawedzie ukosowane fabrycznie. W razie
potrzeby ukosowanie wykona¢ na budowie za pomocg przyrzadow do ukosowania i
profilowego cigcia rur.

Kontrola robot spawalniczych powinna obejmowac:
* kontrole kwalifikacji spawaczy,
* sprawdzanie jakosci rur, jakosci montazu i ztaczy spawanych,
* systematyczng kontrole zgodnosci wykonania robot z instrukcjga spawania,

Ztacze prawidlowo wykonane powinno mie¢ gtadka, lekko wypukta powierzchni¢ bez
widocznych wad. Powierzchniowe wady (karby), jezeli sg ptytsze niz 0,6mm, moga by¢
usuni¢te przez szlifowanie.

6.7. Odprowadzenie spalin

Projektowany kociot typ GB172i-42 firmy Buderus wyposazony jest w koncentryczny uktad
spalinowo powietrzny o wymiarach @#80/125.
Komin nalezy wyprowadzi¢ 0,6m ponad kalenice dachu.

6.8. Proba szczelnosci

Gtéwng probe szczelnosci przeprowadza si¢ na instalacji nieposiadajacej zabezpieczenia
antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncowek, otwarcia kurkéw i odtagczeniu
odbiornikow gazu. Cisnienie czynnika prébnego w czasie przeprowadzenia gtéwnej proby
szczelnosci powinno wynosi¢ 0,1MPa.

Gltéwng probe szczelnosci przeprowadza wykonawca instalacji w obecno$ci dostawcy gazu,
przed plombowaniem lub ewentualnym przykryciem przewodéw. Osoba kierujaca
wykonywaniem instalacji gazowej powinna posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane.
Jednym z podstawowych warunkéw przystapienia do proby giéwnej szczelnosci instalacji jest
dostarczenie przez wykonawce protokoléw badania sprawnosci kanaléw spalinowych i
wentylacyjnych. Udzial przedstawiciela dostawcy gazu ogranicza si¢ do stwierdzenia
szczelnosci, zgodnosci wykonania przytacza z wydanymi uprzednio warunkami technicznymi
oraz sprawdzenia prawidlowos$ci wykonania i usytuowania podtaczen gazomierzy.

Manometr uzyty do przeprowadzenia gtdwnej préby szczelnosci powinien spetnia¢ wymagania
klasy 0,6 i1 posiada¢ §wiadectwo legalizacji.

Zakres pomiarowy manometru powinien wynosi¢ 0+0,16MPa w przypadku ci$nienia prébnego
wynoszacego 0,1 MPa.
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III.  Cze$¢ opisowa — instalacje zewnetrzne
1. Czes¢ opisowa do instalacji doziemnej gazu

1.1. Przedmiot zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt doziemnej instalacji gazu dla kottowni gazowej w
miejscowosci Sochaczew.

Zakresem swym opracowanie obejmuje szczegétowe rozwigzania techniczno - technologiczne
umozliwiajagce prawidlowy montaz urzadzen i1 rurociggéw. Opracowanie jest zgodne z
obowigzujacymi przepisami i normami branzowymi i jest kompletne z punktu widzenia celu,
ktéoremu ma stuzy¢é. Dokumentacja moze stanowi¢ podstawe do uzyskania wymaganych
pozwolen.

1.2. Podstawa opracowania
W opracowaniu wykorzystano:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz.
690),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe (Dz. U. 2001 nr 97 poz. 1055),

- ,»Warunki techniczne wykonania i odbioru kotlowni gazowych i olejowych” Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji

1.3. Przylacze gazowe

1.3.1. Roboty ziemne
Wykop pod przylacze gazowe winien mie¢ giebokos¢ min 0,6 m i szeroko$¢ minimum 0,25m,
dno wykopu powinno by¢ doktadnie oczyszczone z kamieni, korzeni i podobnych czesci
statych. Pod gazocigg winna by¢ dokonana podsypka z piasku min. 10 cm, a nad gazociag
nadsypka z piasku 10 cm. Po oczyszczeniu i wyréwnaniu dna wykopu, dokonaniu podsypki,
utozeniu gazociggu nalezy dokona¢ nadsypki z piasku zaczynajac obsypywac boki rury, a
nastepnie czesciowo zasypa¢ wykop pozbawionym kamieni i korzeni gruntem rodzimym do
wysokosci 30 — 40 cm nad gazociggiem, zaggszczajagc go warstwami o grubosci nie
przekraczajacej 0,15 m 1 ulozy¢ z6ttg folie ostrzegawcza o szerokosci 0,1 — 0,2 m z drutem
lokalizacyjnym, a nastgpnie zasypa¢ wykop do kohca zaggszczajac warstwami grunt.
Szczegbélng uwage nalezy zwrdci¢ na prawidlowe zageszczenie gruntu wokot miejsc
wystepowania potaczen rur.

Minimalne przykrycie gazociaggéw z PE powinno wynosi¢:
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-0,6 m dla terenéw dziatek prywatnych
-0,8 m dla terenéw zurbanizowanych
-1,0m pod gruntami ornymi i drogami

1.3.2. Montaz przylacza polietylenowego

W celu zasilenia odbiornikéw w budynku projektuje si¢ odcinek instalacji doziemnej (od
punktu redukcyjno - pomiarowego w linii ogrodzenia) wykonany z rur PE 100 — PE 40 SDR
11 utozonych w ziemi na glebokosci nie mniejszej niz 1,0 m oraz nie glgbiej niz 1,5m. Przed
podejsciem do szafki na kurek sferyczny na budynku (w odlegtosci min. 1 m) wykonaé
podejscie rurg stalowa z przejsciem PE/stal. Rurg stalowg zaizolowac taSma polietylenowg i
sprawdzi¢ powloke poroskopem iskrowym. Instalacje nalezy oznakowa¢ przewodem
lokalizacyjnym oraz tasma ostrzegawczg o szerokosci 20cm z folii w kolorze z6ttym utozong
40 cm nad instalacja. Punkt redukcyjno pomiarowy nalezy zamkng¢ w szafce Z-5. Przejscie z
rur polietylenowych na rury stalowe przy uzyciu tulei PE/stal . W miejscu kolizji z kablem tel.
kabel zabezpieczy¢ rurg

Potaczenia elementéw instalacji nalezy wykona¢ metoda zgrzewania elektrofuzyjnego za
pomoca typowych elektroksztattek PE o napig¢ciu roboczym 24 V lub 39,5 V, zmiana kierunku
trasy jest dopuszczalna przy wykorzystaniu elastycznos$ci rur PE stosujac promienie gigcia,
ktérych minimalne warto$ci podano w ponizszej tabeli:

Temperatura otocz. O C + 20 + 10 0

Min. promien giecia 20xd 35xd 50xd

1.3.3. Proby szczelnosci i warunki odbioru
Probe szczelnosci wykona¢ tak jak dla przytacza przez okres 1 godziny pod ci$nieniem

0,21MPa. Do préby uzy¢ sprezonego powietrza.

Instalacje przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do inwentaryzacji powykonawczej do uprawnione;j
stuzby geodezyjnej .

Instalacja powinna by¢ wybudowana zgodnie z:

-Rozporzadzeniem nr 1055 Ministra Gospodarki z dn.30.07.2001r

(Dz.U. nr 97/2001 z dn. 11.09.2001r.) w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe.

-wytycznymi — wydanie I — ,,Sieci gazowe polietylenowe”.
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- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z
pozn. zmianami.

2. Przylacze wodociagowe

2.1. Wlaczenia
Wiaczenie do istniejacej sieci wodociggowej zaprojektowano poprzez tréjnik 100/80mm.

Nowe przylacze wody zaprojektowano z rur z polietylenu wysokocisnieniowego PEHD na
ci$nienie robocze do 1 MPa o $rednicy @75x4,5mm i zakonczono zestawem wodomierzowym
zlokalizowanym w budynku mieszkalnym zgodnie z czg¢$cig rysunkowa.

Zaprojektowano wodomierz skrzydetkowy JS 10 np. ,,PoWoGaz”.

Za zestawem wodomierzowym zaprojektowano filtr siatkowy FS—1, Dn32 oraz izolator
przepltywu zwrotnego — zawor antyskazeniowy EA Dn32mm.

Rury z PEHD nie wymagaja dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych.
Gtebokos¢ utozenia sieci przyjeto 1,40 — 2,00 m liczac od osi rury do powierzchni terenu.
2.2. Rurociagi

Nowoprojektowane przytacze wodociggowe wykonane zostanie z rur PE100 SDR17 PN10
DN75x4,5.

2.3. Ukladanie rurociagéw
Rury nalezy uktada¢ w wykopie o szerokosci dna min. 0,6m.

Przed rozpoczgciem robdt zaleca si¢ odkrywkowe sprawdzenie rzednych istniejacego
uzbrojenia.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 —,,Wykopy otwarte pod przewody
wodociggowe i kanalizacyjne — warunki techniczne wykonania”.

Rurociagi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o gr. 15 mm. Zasypke nalezy wykona¢ ziemig
wydobytg z wykopu z tym, ze do wys. 30 cm ponad wierzch rury, ziemia winna by¢ bez
kamieni, zaggszczona zgodnie z normg PN-69/B-06050.

2.4. Proba cisnienia

Probie szczelnosci podlega wykonany nowy odcinek wodociggu przed jego polaczeniem z
studni wodomierzowej. W czasie proby szczelnosci wszystkie tuki i zamontowana armatura
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muszg by¢ odkryte. Proste odcinki rurociggu (mig¢dzy ztaczami) powinny by¢ przysypane
i zageszczone, a proba moze si¢ odby¢ najwczesniej w 48 godzin po zasypaniu. Temperatura
wodociggu nie moze by¢ wyzsza niz 20°C.

Probe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu p=1,0 MPa.

7 uwagi na fakt, ze polietylen jest materialem sprezystym procedura przeprowadzenia badan
szczelnosci rurociggdw powinna uwzglednia¢ zmiany wymiaréw geometrycznych badanych
odcinkéw przewodoéw w trakcie trwania proby, generowanych przez zjawisko pelzania
materiatu. Powoduje to spadki cisnienia wody w rurociggu, ktére czgsto nie sg spowodowane
jego nieszczelnosciami. Dlatego tez nalezy $cisle stosowa¢ procedurg przeprowadzania proby

szczelnosci opisang w katalogu producenta rur, zachowujac wilasciwe fazy proby i czasy jej
trwania.

Po zakonczeniu proby ci$nienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposéb kontrolowany. Po
pozytywnym wyniku proby sie¢ wodociggowa podda¢ nalezy ptukaniu i dezynfekcji. Po
zakonczeniu prac nalezy wykona¢ badanie bakteriologiczne wody.

Wszystkie materialy uzyte do budowy przytacza, a majace kontakt z woda winny posiadaé
atesty Panstwowego Zaktadu Higieny.

3. Przylacze kanalizacji sanitarnej

Wewngetrzna kanalizacja sanitarna odprowadzi $cieki sanitarne z obiektu do sieci zewnetrzne;.
3.1. Rurociagi

Nowoprojektowane przytacze kanalizacji sanitarnej na terenie zaprojektowano z rur PVC
160x4,7 klasy S, litych o SN 8 do instalacji zewnetrznych producent Wavin-Buk.

3.2. Studnie

Zaprojektowano studni¢ rewizyjng betonowa DN1000. Doktadne rzgdne nalezy dostosowac¢ do
rzgdnej przykanalika przy granicy dziatki.

3.3. Ukladanie przewodow

Rury PVC uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci min. 15cm. Zasypke przewodu
w wykopie wykona¢ z dwéch warstw piaskowych. Pierwszg warstwe¢ ochronng wykona¢ do
wysokosci 15 cm ponad wierzch przewodu, a druga do powierzchni terenu.

Zasypywanie rurociggu przeprowadza si¢ nast¢pujaco:
I etap - wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wylgczeniem odcinkéw potaczen rur

IT etap - po wykonaniu préb szczelnosci kanatu - wykonac¢ warstwe ochronng w miejscach
potaczen rurociggéw.
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III etap- zasypanie wykopu do powierzchni terenu z zaggszczeniem gruntu warstwami co 30
cm.

Materiatem zasypu warstwy ochronnej powinien by¢ piasek sypki, drobny lub $rednio ziarnisty
bez grud 1 kamieni. Powyzej tej warstwy zasypywanie wykopu dokonuje si¢ gruntem
rodzimym.

Prawidtowo$¢ wykonania zageszczenia obsypki warunkuje uzyskanie przez rur¢ wlasciwe;j
wytrzymatosci mechanicznej

3.4. Odbiory i sprawdzenia

Odbiory robét ziemnych nalezy wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02. Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze wraz z PN-68/B-06050.
Roboty ziemne i budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

Odbiory techniczne przewoddw nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2002. Budowa
1 badania przewoddéw kanalizacyjnych.

Zamontowane przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ prébie szczelnosci na eksfiltracje
sciekow i infiltracje wod gruntowych. Préby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-92/B- 10735

3.5. Uwagi koncowe

Przed rozpoczgciem prac wykonawczych obiekt musi by¢ wytyczony w terenie przez organ
stuzby geodezyjne;.

Prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.
Przed zasypaniem wszystkie sieci zinwentaryzowac geodezyjnie.
Uzyte materialy winny odpowiada¢ PN i posiada¢ stosowne atesty

Prace moze wykona¢ jedynie firma posiadajgca wymagane uprawnienia

Opracowat

mgr inz. Marcin Laska
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Analiza mozliwosci racjonalneqo
wyvkorzystania odnawialnych zrodet enerqii
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Dane budynku
Przeznaczenie budynku: Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
ze zmiang sposobu uzytkowania na potrzeby
Placoéwki opiekunczo-wychowawczej wraz z czesciowg rozbidrkg

Adres budowy: 96-503 Sochaczew, Chodakoéow ul. Jana Matejki 18 nr ewid. dz. 1693

Inwestor: Powiat Sochaczewski
Powierzchnia uzytkowa .......... m?

Kubatura budynku ..................... m3

Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu
ogrzewania i wentylacji

Rodzaj paliwa system projektowany- .
Lp. Kociot gazowy Udziat % Qu,na [kKWh/rok]
1 Paliwo - gaz ziemny 100,0 8938,7
Rodzaj paliwa system alternatywny .
Lp. Kociol na biomase Udziat % Qu,na [kKWh/rok]
1 Paliwo - biomasa 100,0 8938,7
Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzgdzen
pomocniczych systemu ogrzewania i wentylacji: 475,20 kWh/rok
Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu
przygotowania cieptej wody
Rodzaj paliwa system projektowany- :
Lp. Kociot gazowy Udziat % QH,na [kKWh/rok]
1 Paliwo - gaz ziemny 100,0 4344 1
Rodzaj paliwa system alternatywny .
Lp. Kociot na biomase Udziat % Qu,na [kKWh/rok]
1 Paliwo - biomasa 100,0 4344 1

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzadzen
pomocniczych systemu przygotowania cieptej wody: 120,00 kWh/rok
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Analiza ekologiczna

5,416320 20,106923 -14,690603 -271,23
4,390777 426,544812 -422,154035 -9614,56
1,260574 25,320841 -24,060266 -1908,68
5231,800897 595,200000 4636,600897 88,62
0,928212 15,583403 -14,655191 -1578,86
0,001607 0,001607 0,000000 0,00
0,000032 0,000032 0,000000 0,00

Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego
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CO2 [kg/rok]
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Analiza ekonomiczna

Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemoéw
zapotrzebowania w energie

Zestawienie kosztow inwestycyjnych

Catkowite
(2]
o
(2]
ChyL
[2H]
oo s000.0 10000,0 16000,0 20000 0 260000
Catkowite
[z1]
Projektowany 242310 22386 0
Alternatywny 246000 227550 18450
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Wykres kosztow inwestycyjnych

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

Catkowite
[ztrok]

co
[ztrok]

CAL
[zhirak]

10000 0 15000 0

Catkowite
[zt/rok]

Projektowany 7187 1 |
Alternatywny 12007 5 F73n 4 42721

Wykres kosztéw eksploatacyjnych
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Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

3982,95 7735,39
- -94,21

22386,00 22755,00
- -1,65
11,87 23,06
66,72 67,82

- -3752,44
- -0,10

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem

eksploatacyjnym i nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

Analiza systemu przygotowania cieptej wody

3204,16 4272,11
- -33,33
1845,00 1845,00
- 0,00
9,55 12,73
5,50 5,50
- -1067,94
- 0,00

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrddet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem

eksploatacyjnym

Analiza zbiorcza optacalnosci
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150000 0z
128571 4zt
107142 9z4
85714 3zt
B4285 7zt
42557 1zt
21425 Bzt

0,0zt

Zestawienie kosztow

o 1 2 3 4 &

[at rok

lata lata lata [at

B Koszty inwestycyjne wariant projektowany

B Koszty inwestycyjne wariant alternatywny
Koszty eksploatacyjne wariant projektowany
Koszty eksploatacyjne wariant alternatywny

[ 7 = =] 10
[at [at lat [at [at

Wykres zestawienia kosztéw inwestycyjnych i eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

Wariant projektowany Wariant alternatywny
Przedziat czasowy Koszty Koszty Koszty Koszty
inwestycyjne [z] | eksploatacyjne [z]] | inwestycyjne [zt] | eksploatacyjne [zl]

0 24231,00 - 24600,00 -
1 24231,00 14374,23 24600,00 24015,00
2 24231,00 21561,35 24600,00 36022,50
3 24231,00 28748,46 24600,00 48030,00
4 24231,00 35935,58 24600,00 60037,50
5 24231,00 43122,69 24600,00 72045,00
6 24231,00 50309,81 24600,00 84052,51
7 24231,00 57496,92 24600,00 96060,01
8 24231,00 64684,04 24600,00 108067,51
9 24231,00 71871,15 24600,00 120075,01
10 24231,00 79058,27 24600,00 132082,51
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Opracowat : Marcin Laska

96-503 Sochaczew, Chodakéw ul. Jana Matejki 18 nr

ewid. dz. 1693

Catos¢

Powiat Sochaczewski

Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

Wsp.U: wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?-K] [W/m2K] spetniony
1 Sciana zewnetrzna SZ 1 0,20 0,20 Tak

Wsp.U: wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?-K] [W/m2K] spetniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,15 0,30 Tak

Wsp.Uc: wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?-K] [W/m2K] spetniony
1 Strop wewnetrzny STW 1 0,53 1,00 Tak

Wsp.Uc: wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?-K] [W/m?K] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1,4 x 1,30 1,50 Tak
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2,1

Parametry przegrod przezroczystych

V. Okna zewnetrzne

Weo. U Wsp.U wg W Warulnek
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [W?r%ZK] Wsp. g [\\,/VV-;2(2)2K1] V\f‘?g%;g spefniony
m= Umax g
1 | Okno zewnetrzne 02101’9 X 0,90 0,75 0,90 0,35 Tak dolt\l;ce:zy
2 | Okno zewnetrzne OZ1 12’1 X 0,90 0,75 0,90 0,35 Tak dolt\l;ce:zy
3 | Okno zewnetrzne 02101’7 X 0,90 0,75 0,90 0,35 Tak dolt\l;ce:zy
4 | Okno zewngtrzne | 9% 1% | 0,90 0,75 0,90 0,35 Tak | O't\');gzy
5 Okno zewnetrzne 020,88 x 0,90 0,75 0,90 0,35 Tak Nie
1,4 dotyczy
6 Okno zewnetrzne 0Z0.9x 0,90 0,75 0,90 0,35 Tak Nie
1,44 dotyczy
7 | Okno zewnetrzne |O%1.78X| (90 0,75 1,30 0,35 Tak Nie
1,44 dotyczy
8 | Okno zewnetrzne OZ1 1"‘5 X 0,90 0,75 0,90 0,35 Tak dolt\l);ce:zy
9 Okno zewnetrzne 021,74 x 0,90 0,75 0,90 0,35 Tak Nie
1,44 dotyczy
10 | Okno zewnetrzne 0z 11 ‘: 8 x 0,90 0,75 0,90 0,35 Tak do’t\l):?:zy
0Z 1,48 x Nie
11 | Okno zewnetrzne 215 0,90 0,75 0,90 0,35 Tak dotyczy
0Z 0,75 x Nie
12 | Okno zewnetrzne 1,44 0,90 0,75 0,90 0,35 Tak dotyczy
0Z 0,68 x Nie
13 | Okno zewnetrzne 1.44 0,90 0,75 0,90 0,35 Tak dotyczy
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Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta Nowe zrodto ogrzewania

Nr zrédta 1 -

Udziat procentowy 100 %
Rodzaj nosnika energii Paliwo - gaz ziemny

Wspbtczynnik Wh 1,10 -
Wspbtczynnik Wel 3,00 -
Energia uzytkowa QH,nd 8938,71 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Kotty gazowe kondensacyjne do 50kW (70/55°C)

Sprawnos¢ wytwarzania hw g

0,94

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub

Wybrany wariant regulaciji ptytowymi w przypadku regulacji centralnej
adaptacyjnej i miejscowej

Sprawnos¢ regulacji he 0,99 -
C.0. wodne z zrédtem w budynku, z

Wybrany wariant przesytu zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzadzeniami w pom. ogrzewanych

Sprawnos¢ przesytu hug 0,97 -
Bufor w systemie grzewczym o parametrach

Wybrany wariant akumulaciji

70/55 °C wewnatrz ostony termicznej budynku

Sprawnos$¢ akumulacji hr,s 0,95 -
Catkowita sprawnos$¢ systemu zasilania i-tego nosnika hrwot | 0,86 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,H% 475,20 kWh/rok
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Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta Nowe zrodto cieptej wody

Nr zrédta 1 -

Udziat procentowy 100,00 %
Rodzaj nosnika energii Paliwo - gaz ziemny

Wspotczynnik Ww 1,10 -
Wspbtczynnik Wel 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 434419 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty statotemperaturowe dwufunkcyjne
(ogrzewanie i ciepta woda)

Sprawnos¢ wytwarzania hw,g

0,71

Wybrany wariant przesytu

Centralne przygotowanie cieptej wody, instalacja

cieptej wody z obiegami cyrkulacyjnymi,

piony

instalacyjne i przewody rozprowadzajgce

izolowane

Rodzaj przesylu cieptej wody Instalacje mate, do 30 punktéw poboru cieplej
wody

Sprawnos¢ przesytu hwd 0,70 -

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik w systemie wg standardu budynku

niskoenergetycznego

Sprawnos$¢ akumulacji hws 0,84 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hwt | 0,42 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pomw% 120,00 kWh/rok
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Budynek referencyjny wg WT2021

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPu.w
uzytkowe;j

75,00

kWh/(m 2-rok)

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okres$lajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng Ep
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, max
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

75,00

kWh/(m 2-rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2-rok) EPmax KWh/(m 2-rok)

Uwagi

73,62 < 75,00

Warunek spetniony

Sprawdzenie warunku

EP - budynek oceniany

; 73 62 KWhi{mTrok)

a

. 50 ,100 150 200 ,250 ,300

—

Wg wymagan WT 021"
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