naped DDS54/500
otwarcia drzwi

puszka przytaczenia
z przekaznikiem

centrala oddymiania

z czuj.
¢ 0,35 ruchu
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1. Instalacja podtynkowa wykonana przewodami kabelkowymi. Nieopisane przewody \
typu YDY 2, 3, 4x1,5mm2-750V w obw. oéw. i YDY 3x2,5mm?2 do gniazd 1f. \
Przewody w konstrukcji $cian i wylewce posadzki w dodatkowej rurce RVKL 18. \

2. Minimalizowa¢ iloé¢ puszek rozgateznych. Puszki powinny by¢ dostepne, IP-44. istniejace przytacze
W pomieszczeniach WC i tazienkach osprzet bryzgoszczelny. napowietrzne
Wysoko$¢ montazu gniazd i fgcznikdéw w zaleznosci od przeznaczenia, np. gniazda
w pokojach h=0,3m, przy umywalce h=1,4m, tgczniki na wysokosci h=1,25m.

3. Dodatkowy tacznik przy oprawach z czujnikiem ruchu powinien zatgczy¢ te oprawy na state.

4. Ostateczng lokalizacje gniazd i wypustow oswietleniowych uzgodni¢ z Inwestorem
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OPIS ELEMENTOW INSTALACII

Ew Oprawa ewakuacyjna dwustronna np. ORION
De mozliwos$¢ pracy awaryjno - sieciowej SA

NR STR.

<) Oprawa - Plafon - zyrandol led $ciemnialny 40-60W /3000-5000Im/

XX

Oprawa - plafoniera LED 11-16W, IK-10

Oprawa - plafoniera LED 24W, IK-10

Oprawa - Plafon - zyrandol led $ciemnialny 55-80W /4500-7000Im/

Oprawa liniowa hermetyczne led n/t z kloszem, 5000im/40W, 4000K
Oprawa liniowa led n/t z kloszem, 4000Im/40W, 4000K

[1]] Oprawa - plafoniera LED 9-11W, IP-56, nr posesji
Sk .
/() halogen LED 20W z czujnikiem ruchu
Oprawa led 12V/1,5W wydzielony obwdéd /opcja/
led wpuszczana w $ciane, h=0,3m, podtrzymanie z akumulatora 12V/7Ah
Oprawa - plafoniera zewnetrzna LED 16-20W, IP-65, IK-10,
z czujnikiem ruchu i zmierzchu
Aw Oprawa awaryjna np. VELLA LED 350 3H
Aw Oprawa Awaryjna, IP65+termostat /grzatka/, 7W, 3h, IP-65

np. ORION led 150
Ew Oprawa ewakuacyjna np. ORION 100
mozliwos$¢ pracy awaryjno - sieciowej SA
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tcznik - czujnik obecnosci
tacznik p/t pojedynczy
tacznik p/t podwajny
tacznik p/t schodowy
gniazdo podwdijne p/t
gniazdo hermetyczne, IP-44
gniazdo telewizyjne/IT
rozdzielnica n/t

Pozarowy Wyfacznik Pradu

TEMAT
| ADRES:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO
ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA POTRZEBY PLACOWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZEJ|
WRAZ Z CZESCIOWA ROZBIORKA ORAZ BUDOWA DOZIEMNEJ INSTALACJI GAZOWEJ,
PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO | PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
96-503 Sochaczew, Chodakéw ul. Jana Matejki 18 nr ewid. dz. 1693

INWESTOR:

Powiat Sochaczewski
96-500 Sochaczew, ul. Marszatka J6zefa Pitsudskiego 65

PROJEKT:

AVAARCHIVISION!

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHIVISION"
96-100 SKIERNIEWICE, ul. Pl SUDSKIEGO 17, tel.: 502 591 447

PROJEKTANT
INSTALACJI

MGR INZ. JOZEF WOJCIESZAK

®
©®

przycisk pociggany

] kasownik alarmu
& sygnalizator swietlno akustyczny
Q zasilacz 12V/230V

system przyzywowy do toalet,
np. EATON, CFEAPULLKIT

ELEKTRYCZNEJ:

UPR.NR

61/90/Wt.

W SPECJALNOSCI
SIECI INSTALACJE
ELEKTRYCZNE

TVTSUL NR RYS.:
INSTALACJA ELEKTRYCZNA - PARTER

BRANZA ELEKTRYCZNA SKALA 1:100 E- 1

FAZA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY | PATA MARZEC

WSZELKIE PRAWA DOTYCZACE TEGO RYSUNKU SA WEASNOSCIA FIRMY" ARCHIVISION".
NINIEJSZY RYSUNEK JEST WYDANY POD WARUNKIEM, IZ NIE BEDZIE
UDOSTEPNIANY | KOPIOWANY BEZ UZGODNIENIA Z FIRMA " ARCHIVISION".




