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DANE OGOLNE

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej w ramach projektu:
Rozbudowa 1 przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego ze zmiang sposobu
uzytkowania na potrzeby placowki opiekunczo-wychowawczej wraz z czg$ciowg rozbiorka oraz
budowa doziemnej instalacji gazowej, przylacza wodociggowego 1 przylacza kanalizacji
sanitarnej
Lokalizacja obiektu: 96-503 Sochaczew, Chodakéw ul. Jana Matejki 18 nr ewid. dz. 1693

Uzupehienie dotyczy rowniez koniecznosci wykonania oddymiania Kklatki schodowej na
podstawie ekspertyzy i wytycznych Ppoz w tym zakresie.

2. Inwestor i uzytkownik.
Inwestorem jest Powiat Sochaczewski.
Adres: 96-500 Sochaczew, ul. Marszatka Jozefa Pitsudzkiego 65.

3. Podstawa formalna opracowania.
Podstawg formalng opracowania jest umowa o wykonanie projektu budowlanego:-

Podstawa merytoryczna opracowania.
Podktady budowlane, rysunki kondygnacji.
Wizja lokalna.

Konsultacje z architektem i uzytkownikiem.

Normy i przepisy prawa budowlanego.

AwNEFE A
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OPIS TECHNICZNY
1. Informacje ogélne.
Niniejszy projekt dotyczy wykonania nowej instalacji elektrycznej w zakresie wynikajacym
z projektu rozbudowy i przebudowy dwoch budynkow potaczonych wspolng $ciang szczytowa
oraz spetnienia wymagan ppoz dla tego typu obiektow z przeznaczeniem na Dom Dziecka.

2. Wykonanie ukladu wylaczenia zasilania elektrycznego budynku z wykorzystaniem
przyciskow PWP

Budynek posiada przytacze napowietrzne od strony ulicy /frontu/ natomiast wejscie do budynku
jest z tylu budynku. Projektuje si¢ W miejscu przylacza i licznika /na zewnetrznej $cianie/
montaz skrzynki w wylacznikiem gtownym obiektu wraz z wyzwalaczem typu wybijak i z
uktadem zasilania przycisku PWP. Uklad wytacznika gtéwnego moze by¢ zainstalowany w tej
samej skrzynce co licznik przy odpowiednio wigkszych wymiarach skrzynki np 40x60cm.
Szczegbdly do uzgodnienia w Z.E.

Od licznika kabel WLZ zostanie poprowadzony do tablicy TE-1 na parterze i dalej do TE-2 na
pietrze.

3. Rozdzielnica TE-1, TE-2

Dla parteru projektuje si¢ rozdzielnice p/t TE-1, 4x18mod a dla pietra i poddasza
rozdzielnice p/t TE-2, 3x16mod.
Rozdzielnica TE-1 poza obwodami parteru obsluguje obwody os$wietlenia zewngtrznego
Najlepiej do sterowania zastosowaé zegar astronomiczny 2 kanatowy /z mozliwo$ciag wylaczenia
w porze nocnej, np po 23 do 5 rano/

4. Instalacja elektryczna w budynku.

Istniejacg instalacj¢ nalezy unieczynni¢ i zdemontowaé. Nowa instalacja wykonana bedzie
podtynkowo przewodami kabelkowymi YDY 2,3,4x1,5mm2 i przewodami YDY 3, 5x2,5mm2
w obwodach gniazd. Przy prowadzeniu przewodow w konstrukcji sufitu, Scianek dziatowych G-
K, w wylewce podlogi czy tez w ociepleniu, przewody dodatkowo chroni¢ przez ulozenie w
rurkach ochronnych RVKL fi 16-22.

Puszki rozgalezne instalowa¢ w jednej linii, ok. 20 — 30 cm od sufitu tak, aby byly zawsze
dostepne i minimalizowa¢ ich ilo$¢. Przewody taczy¢ na ztaczkach Vago lub kostkach LZ-4,
LZ-6 wktadajac je od jednej strony 1 dokrecajac obydwoma wkretami.

Glowny WLZ od skrzynki licznikowej /uktadu wytacznika PWP/ do rozdzielnicy TE-1
poprowadzi¢ w rurze ochronnej HDPE min. fi 50 pod wylewka podiogi parteru. Rowniez
przewdd do przycisku PWP utozy¢ w wylewce w rurce instalacyjne;.

Przewod YDY 5x2,5mm2 — wypust do kuchni elektrycznej mozna réwniez poprowadzi¢ w
wylewce podtogi dodatkowo chroniac go ,,peszlem” fi 22.

Dla kuchni uktad gniazd dostosowa¢ do rzeczywistej aranzacji wnetrza i lokalizacji urzadzen
elektrycznych. Wysoko$¢ instalowania gniazd 1 tacznikéw oraz ich lokalizacje uzgodni¢ z
uzytkownikiem dostosowujac je do przewidywanego wyposazenia pomieszczen.

Nalezy pamigta¢ o gniazdach nad blatem ale rowniez o gniazdach ponizej blatu np. do lodowki
/h=0,3m/, czy tez o gniazdach nad szafkami i o wypuscie lub gniezdzie do wentylatora, okapu
/h=2m/, oraz do oswietlenia podszafkowego.

W tazienkach osprzet bryzgoszczelny, mocowa¢ z zachowaniem wymaganych odstgpow
ochronnych od wylewki wody w umywalce, od wanny lub od kabiny /60cm/. Przy umywalce
taczy¢ w jeden zestaw gniazdo i tacznik $wiatta nad umywalka. Dopuszcza si¢ zasilenie tej
oprawy z obwodu gniazda.

Dla pomieszczen wilgotnych zaleca si¢ taczy¢ przewody w puszkach poza pomieszczeniem

5. Instalacja w kotlowni.




strona nr_ 75

Pomieszczenie kottowni gazowej jest niewielkie — ok. 5,4m2.
Projektuje si¢ niewielka rozdzielnicg do zasilenia pieca i pomp obiegowych.
Instalacjc w kottowni =zasili¢ odrebnym WLZ-tem YDY 3x2,5mm2 (5x2,5mm2) z
zabezpieczeniem 16A. Instalacja w kotlowni wykonana bedzie podtynkowo przewodami
kabelkowymi YDY 2,3x1,5mm2 oraz przewodami YDY 3x2,5mm2 w obwodzie gniazd 230V.
Instalacj¢ wykona¢ bez puszek rozgalgznych. Osprzet bryzgoszczelny, oswietlenie najlepiej
ledowe, hermetyczne, zapewniajgce duze natezenie oswictlenia.
Lokalizacj¢ gniazd dostosowa¢ do wyposazenia pomieszczenia tak, aby w sposob wiasciwy
podigczy¢ piec | pompy. Wykonaé szyng uziemiajaca /ekwipotencjalng/ PE z bednarki FeZn
25x4 1 polaczy¢ ja z uziemieniem budynku i tablica TE /przewodem LgY 10mm?2 lub bednarka/
Do instalacji ochronnej /szyny PE w kotlowni, wykonanej jako odcinek bednarki FeZn 25x4/
dotaczy¢ orurowanie zimnej wody, zwtaszcza metalowe rury wprowadzone do budynku, oraz
elementy metalowe instalacji CO. Sprawdzi¢ opornos¢ lokalnego uziemienia obwodu PE i w
razie potrzeby uzupeli¢ przez wykonanie uziomu pionowego min. 3m tak, aby uzyskaé
opornos¢ uziemienia < 10Q. Metalowy komin potaczy¢ z uziemieniem odgromowym.
Zakres prac w kottowni wykona¢ w uzgodnieniu z branza sanitarng.
Wykona¢ pomiary odbiorcze oporno$ci uziemienia oraz pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowe;.

6. Instalacja oswietlenia podstawowego.

W budynku przewiduje si¢ co najmniej 6+5 obwodow oswiectlenia, Zabezpieczenie W
obwodzie to wytacznik nadpradowy zwarciowy S301-6A i 10A. W obwodach os$wietlenia
przewody YDY 2,3,4 x1,5mmz2.

W pomieszczeniach technicznych, na strychu oprawy hermetyczne liniowe I1P-56.

W tazienkach i sanitariatach oprawy typu plafoniera led 12-18W. W sanitariatach oprawy z
czujnikiem ruchu /wewngetrzny lub osobnyy/.

W tazienkach wymagane nat¢zenie oswietlenia 2001x.

Na korytarzach i klatce schodowej plafoniery i oprawy liniowe led.

Na korytarzu zastosowac uktad z tgcznikami schodowymi lub bistabilne lub czujniki obecnosci
/czujniki ruchu ze zwtoka czasowg i z czujnikiem o$wietlenia/.

Dodatkowe taczniki zastosowane w projekcie powinny zalaczy¢ na state oprawe z czujnikiem
ruchu. Na korytarzach i klatce schodowej wymagane natgzenie o$wietlenia 1501x.

W pokojach administracji oprawy liniowe led z kloszem n/t, /typu szkolnego/ dla zapewnienia
nat¢zenia o$wietlenia na poziomie 350-500Ix na ptaszczyzZnie pracy.

W pokojach pobytu dzieci oprawy zréznicowane: plafoniery, led liniowe z kloszem i zyrandole.
Wymagane natezenie oswietlenia 300lx z mozliwoscig $ciemniania w dot w ukladzie
swiecznikowym lub plynnej regulacji. Zastosowane oprawy powinny uzyskac¢ akceptacje
inwestora. Ze wzgledu na szeroki wybor takich opraw, przyjeto w projekcie, ze plafon —
zyrandol z funkcjg $ciemniania /i zmiany barwy oswietlenia/ nie powinien przekracza¢ kwoty
500zt na 1 pokdj /kwota przyktadowa do ustalenia miedzy inwestorem a wykonawca/

7. Instalacja gniazd wtyczkowych 230V.

Wyprowadzone beda z tej samej rozdzielnicy, co o§wietlenie. Jeden obwod powinien zasila¢
do dziesigciu gniazd ogodlnego przeznaczenia lub mniejsza ilo§¢ przy gniazdach dedykowanych
/okreslonego przeznaczenia/ np. w kuchni lub tazience tak, aby nie przekracza¢ sumarycznego
obcigzenia ok. 2kW na jeden obwod. Wszystkie obwody gniazd zabezpieczy¢ wylaczikami
roznicowo-pradowymi 30mA
Ilos¢ 1 usytuowanie gniazd ogolnego przeznaczenia wynika z przewidywanego ich
wykorzystania, i tak gniazda podzielono na nastepujace grupy:

e Gniazda w pokojach - podwojne na wysokos$ci ok. 30cm od podtogi.
e Gniazda w pom. WC przy umywalkach - bryzgoszczelne, pojedyncze na wysokosci ok.
1,4m.
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e Gniazda zwigkszonego obcigzenia w kuchni - podwdjne, na wysokosci ok. Im - 1,2m.
e Gniazda do pralki w tazience - pojedyncze, na wysokosci ok. 1-1,2m.
Lokalizacje gniazd nalezy skoordynowa¢ z planami zagospodarowania pomieszczenia.

8. Obwody silowe.

Projektuje si¢ 2 obwod sitowe do kuchni elektrycznej w pom. 0.4 i 0.16. Dla kuchni
elektrycznej wymagane sg zazwyczaj dwie fazy. Trzecig faz¢ mozna rozprowadzi¢ do gniazd
jednofazowych w kuchni. Dla skrocenia dlugosci przewodu zasilajacego, przewdd do kuchni
mozna ulozy¢ w wylewce podtogi dodatkowo chronigc go rurka RVKL fi22. Przewdd zakonczy¢
puszka IP-44 na wys. 0,2-0,3m, na $cianie za kuchnig el. Z tablicy TE-1 wyprowadzi¢ puste /z
pilotem/ rury na zewnatrz budynku jako rezerwa na wypadek rozbudowy instalacji np.
o$wietlenia terenu.

9. Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego /awaryjnego/.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne 3 godzinne zrealizowane bedzie za pomoca
dedykowanych opraw LED z wiasnymi akumulatorami, ktore zataczaja si¢ przy zaniku napigcia.
Wszystkie oprawy z autotestem i certyfikatem CNBOP
Instalacja sktada si¢ z opraw nasciennych, ewakuacyjnych nad wyjsciami. Wszystkie oprawy
ewakuacyjne dwufunkcyjne, przystosowane do pracy sieciowo-awaryjnej na jasno lub na
ciemno.

Do opraw doprowadzi¢ odrgbne przewody YDY4x1,5mm2 z tablicy TE-1 (RG). Obwody
zabezpieczy¢ wytacznikiem instalacyjnym B6A. Zabezpieczenie wyraznie oznakowaé np.
"OPRAWY Ew".

Dodatkowo w pomieszczeniach /na drogach ewakuacji/ nalezy instalowaé oprawy awaryjne dla
zapewnienia wymaganego normg PN-EN-1838, natezenie o$wietlenia min. 1 Ix w osi drogi
ewakuacji lub 0,5 Ix dla pomieszczen Projektuje si¢ oprawy natynkowe awaryjne 3 godziny
Oprawy awaryjne ,,Aw” podlagczy¢ do najblizszego obwodu os$wietlenia podstawowego przed
wytacznikiem. Oprawa automatycznie zataczy si¢ przy zaniku napigcia W tym obwodzie.

Na zewnatrz budynku przy drzwiach wej$ciowych instalowa¢ oprawg awaryjng min. 7W/3h, IP-
56, IK-10, z termostatem — przystosowang do pracy w niskich temperaturach.

Po wykonaniu instalacji w ramach odbioru nalezy wykona¢ pomiary natezenia o$wietlenia na
drogach ewakuacji.

10. Instalacja oddymiania - wymagania.
Przed wykonaniem instalacji zapoznac si¢ z wymaganiami podanymi w ekspertyzie ppoz.

Centralke oddymiania instalowa¢ na parterze lub na poddaszu. Dokladna lokalizacja do
ustalenia w fazie realizacji instalacji. Zasilenie centralki z rozdzielnicy gtéwnej budynku jako
wydzielony obwod przewodem o odpornosci ogniowej PH90 wraz z atestowanym systemem
mocowania E90

Przewody wykonawcze zasilenia otwarcia klapy i otwarcia drzwi napowietrzajacych
wykona¢ przewodem HDGs 3x2,5mm2 z mocowaniem w systemie E90.

Przewody do przyciskow otwarcia klapy przewodem HTKSH PH 90 4x2x0,8mm plus
mocowanie E90 /w obszarze chronionym przez czujki dymu mozna uzy¢ przewodu
uniepalnionego YNTKSY 4x2x0,8/. Do czujek dymu przewody uniepalnione YnTKSY 1x2x0,8.

11. Instalacja systemu oddymiania

Na system oddymiania sktada si¢ z klapy dymowej TCP 100x110/50 z owiewka
zainstalowanej na ostatniej kondygnacji budynku /poddasze/ oraz dwoch par drzwi
napowietrzajacych /wejéciowe oraz miedzy wiatrotapem a korytarzem/. Drzwi napowietrzajace
otworzg si¢ automatycznie po wyzwoleniu alarmu od czujki dymu lub przyciskiem RT-45.
System zarzadzany jest centralkg oddymiania RZN 4408-K z zestawem akumulatoréw do pracy
autonomicznej. Do centralki wpigta jest linia czujnikow dymu instalowanych na kazdej
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kondygnacji klatki schodowej i linia przyciskow recznego uruchomienia oddymiania za pomoca
przyciskow RT-45. Wyzwolenie alarmu uruchamia odpowiednia sekwencje¢ otwarcia klapy i
drzwi napowietrzajagcych oraz uruchamia sygnalizator optyczno-dzwickowy. Przyjeto w
projekcie instalacje trzech sygnalizatorow. 2 na parterze i jeden na pietrze.

12. Instalacja odgromowa i uziemienie.
Wymagana jest instalacja odgromowa i uziemienie budynku. Pokrycie dachu w czegsci wyzszej
to blacha na rabek a w cze$ci nizszej blacha falista. Projektuje si¢ 4 ztgcza kontrolne. Pionowe
przewody odprowadzajace naciggane a zwody poziome niskie na dachu prowadzone po
najwyzszych krawedziach dachu. Zwody niskie z drutu FeZn fi8 z oczkami nie wigkszymi niz
20m. Przy pokryciu blaszanym dachu, blach¢ mozna wykorzysta¢ jako zwdd poziomy, ale
nalezy bocznikowac¢ poszczegodlne arkusze blach. Na kominach i wywiewkach mocowac iglice
odgromowe krotkie 0,5m i jeden maszt odgromowy 1,5-2m na dachu wyzszym. Metalowe rynny
i okucia polgczy¢ do instalacji odgromowej. Uziemienie w postaci otoku z bednarki wokoét
budynku lub uziomy pionowe dla kazdego zacisku ZK.
Uziemienie powinno si¢ sktada¢ z bednarki zakopanej na giebokosci, co najmniej 0,8m wokot
budynku w odlegtosci ok 1m, i z przynajmniej jednego uziemienia pionowego 3m, w punkcie
polaczenia z przewodem PE tablicy elektrycznej i drugiego przy kominie. Do instalacji
uziemiajacej dolaczy¢ orurowanie zimnej wody, zwlaszcza rury metalowe wprowadzone do
budynku, oraz elementy metalowe instalacji CO. Wykona¢ pomiary odbiorcze opornosci
uziemienia oraz pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

Przewéd uziemiajacy doprowadzi¢ rowniez do tablicy TE, do polaczenia z zaciskiem PE.

13. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrong dodatkowa przed porazeniem pradem elektrycznym stanowig zabezpieczenia w
postaci oston oraz system polegajacy na szybkim wylgczeniu uszkodzonego obwodu przez
wytaczniki nadmiarowo pradowe i wytgczniki roznicowo-pradowe o pradzie wyzwalania 30mA
Wylaczniki  réznicowo-pradowe 30mA stanowig doskonalg ochrong przed porazeniem
elektrycznym, w pewnych jednak sytuacjach moga doprowadza¢ do niepotrzebnych wytaczen
obwodu.

Obwody zasilajace tazienke koniecznie wymagaja zabezpieczenia w postaci wylacznika
r6éznicowo-pragdowego o pradzie wyzwalania 30mA

14. Ochrona przepieciowa.

Ochrong przed przepigciami stanowi system zlozony z ogranicznikow napiecia
/odgromnikow/ umieszczonych w linii napowietrznej oraz ogranicznikdw napigcia w instalacji
odbiorczej, np. w rozdzielni gtownej budynku /w bliskim sgsiedztwie przytacza elektrycznego
budynku/.

Zaleca si¢ zastosowanie rowniez ogranicznikow napiecia klasy C - DEHNguard 275V
umieszczonych w rozdzielni mieszkaniowej TE.

15. Uwagi koncowe.

e C(Catos¢ robot wykona¢ z materiatbw fabrycznie nowych, posiadajacych atesty i
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania na terenie kraju.

e Prace nalezy prowadzi¢ przez osoby posiadajace wlasciwe uprawnienia budowlane do
prowadzenia prac w zakresie instalacji elektrycznych.

e Przy wykonywaniu robot nalezy scisle stosowaé si¢ do postanowien zawartych w
obowigzujgcych przepisach, normach i zarzadzeniach oraz w Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych — czgs¢ V — Instalacje
Elektryczne.

Prace prowadzi¢ przestrzegajac zasad BHP.
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11 W szerokim zakresie konsultowac si¢ z inspektorem nadzoru i przysztym uzytkownikiem
tak, aby dostosowa¢ si¢ do ich wymagan, oczywiscie nie obnizajac stopnia
bezpieczenstwa i parametrow technicznych rozwigzania.

e Na biezgco dokumentowaé wprowadzone zmiany 1 sporzadzi¢ dokumentacje
powykonawcza.

o Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na bezpieczenstwo pracy w poblizu czynnych
urzadzen i instalacji elektrycznych.

e Po wykonaniu wszystkich prac elektrycznych dokona¢ wymaganych badan i pomiarow
po montazowych zgodnie z normg PN — IEC 60364-6-61:

Protokoly badan i pomiaréw oraz atesty i Swiadectwa nalezy dotaczy¢ do protokotu
odbioru koncowego.

e W dokumentacji powykonawczej przedstawi¢ peilng instalacj¢ elektryczng to znaczy
scali¢ w dokumentacji cz¢s$¢ istniejagcg z nowa wykonang.
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Obliczenia techniczne

1. Szacowany bilans mocy budynku domu dziecka.
/na podstawie mocy zainstalowanych dla poszczegdlnych obwodow/
Dla budynku domu dziecka.

Obwody o$wietlenia Pzains = 2,5 kW
Obwody gniazd Pzains = 12,5 kW
Obwad kuchni el. Pzains = 7,0 kW
L.aczna moc urzadzen zainstalowanych 22,0kw
Przyjmujac wspotczynnik jednoczesnos$ci kj=0,65
Moc zapotrzebowana zasilania obiektu Pzn=0,65 x 22 = 14,3kW
Prad obciazenia symetryczny 1zn=22A
Glowne zabezpieczenie zalicznikowe: Ibmax=25A

Whiosek: Moc Przylaczeniowa jest wtasciwa dla projektowanego obiektu.
Na tym etapie prac projektowych wyliczong moc nalezy traktowac szacunkowo

2. Dobor przewodow instalacji odbiorczej.

Zarowno dla WIZ-tu jak i przewodow instalacji wnetrzowej przyjeto zasade, ze przewody sg, co
najmniej jeden stopien wigksze niz zabezpieczenie nadmiarowo-zwarciowe w rozdzielnicy.

Dla catej instalacji spelnione sg ponizsze relacje przekroju przewodu i zabezpieczen:

YDY 3x1,5mm2 dla ktérego 1dd=22A>Iddmin=20A  /lbn=16A/ stosowac Ibn=6 lub
Ibn=10

YDY 3x2,5mm2 dla ktérego Idd=30A>Iddmin=30A  /Ibn=25A/ stosowa¢ Ibn=16 lub
Ibn=20

Spadki napi¢¢ nie sg liczone, ze wzgledu na niewielkie obcigzenia i niewielkie dlugosci
przewodow.

Rowniez ze wzgledu na niewielkie odlegtosci i male wartoéci zabezpieczen przyjeto skutecznosé
dziatania zabezpieczen przy zwarciach.

Po wykonaniu instalacji nalezy to udokumentowa¢ pomiarami opornosci petli zwarcia i
pomiarami skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Przy budowie linii kablowej zasilania przepompowni $ciekow.

1 Zakres robot obejmuje:

- Wyznaczenie tras przewodow, kucie, utozenie wlz-tow i przewodow elektrycznych w budynku.
- Montaz rozdzielnic wg rysunkoéw

Montaz osprzetu, gniazd, tacznikow, opraw

Montaz instalacji oddymiania i napowietrzania.

Wykonanie uziemienia i instalacji odgromowej budynku.

Wykonanie pomiardéw i1 prob odbiorczych.

2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Teren uzbrojony i zagospodarowany. Prace prowadzone w budynku i w najblizszym
otoczeniu budynku

3 Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore mogga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- Budynek posiada przytacze napowietrzne wykonane przewodem izolowanym ASXSn.
Przytacze to nalezy wykorzysta¢ do zasilenia placu budowy a instalacje wewngtrzne
budynku nalezy unieczynnié¢

4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét:
Z uwagi na zakres robot skala zagrozen bedzie niewielka.
Przewidywane zagrozenia:

1. Upadek z wysokosci (praca na rusztowaniach i dachu).

2. Porazenie pradem elektrycznym.

3. Prace spawalnicze (pozar).

- Przy pracy na wysokos$ciach powyzej 2m nad ziemia, stosowa¢ pomosty lub rusztowania z

atestami, a pracownicy winni by¢ zabezpieczeni w pasy ochronne i linki asekuracyjne.

- Miejsce i czas zagrozen — Stale przy pracach na dachu i w poblizu czynnych urzadzen
elektrycznych.

- Maszyny 1 urzadzenia techniczne, oraz srodki transportu powinny by¢ sprawne pod wzgledem

technicznym oraz obstugiwane przez osoby uprawnione i odpowiednio przeszkolone.

5 Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow:
Bezposredni nadzor nad bezpieczenistwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja

odpowiednio kierownik robot oraz mistrz i brygadzista stosownie do swoich obowigzkow.

Wszyscy pracownicy bioracy udzial bezposrednio przy pracach gdzie wystepuje
zagrozenie porazenia pradem elektrycznym musza posiada¢ odpowiednie $wiadectwa
kwalifikacyjne dopuszczajace do prowadzenia takich prac,

Pracownicy bioracy udzial przy pozostatych pracach budowlanych przed przystgpieniem
do pracy muszg zosta¢ zapoznani z wystepujacymi zagrozeniami i nalezy ich przeszkoli¢ pod
katem BHP zwigzanego z prowadzonymi pracami.

6 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom:

Odpowiednio oznakowac¢ i wygrodzi¢ plac budowy,

Stosowa¢ narzg¢dzia i sprzet posiadajacy i spetniajacy odpowiednie normy i dostosowany do
wykonywania planowanych prac.

Roboty nalezy wykonywac pod nadzorem osoby uprawnionej — kierownika budowy lub robot,

przestrzegajac przepisOw Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 06.12.2003r w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas robot budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 40).
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Rysunki branza elektryczna 9szt. 81str -90str




strona nr 82




strona nr 83




strona nr 84




strona nr_85




strona nr 86




strona nr 87




strona nr 88




strona nr 89




strona nr 90




