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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane /Dz.U. z 2020r. p0z.1333 /z
pbézniejszymi zmianami/
oswiadczam, ze projekt:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO
JEDNORODZINNEGO ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
NA POTRZEBY PLACOWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZEJ

WRAZ Z CZESCIOWA ROZBIORKA ORAZ BUDOWA DOZIEMNEJ

INSTALACJI GAZOWEJ, PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

| PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
96-503 Sochaczew, Chodakow ul. Jana Matejki 18,
dz. nr ewid. 1693

wykonany dla

Powiat Sochaczewski
Ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 65
96-500 Sochaczew

sporzadzony zostat zgodnie obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inz. Marcin Laska- projektant

Marzec 2021
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mapa d/c projektowych bez naniesien str. 4




Strona 5

OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1 Temat : Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego ze zmiang sposobu uzytkowania na
potrzeby placowki opiekunczo-wychowawczej wraz z
czesciowg rozbidrkg oraz budowa doziemnej instalacji
gazowej, przytgcza wodociggowego i przytgcza kanalizacji
sanitarnej

1.2 Inwestor : Powiat Sochaczewski
Ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 65
96-500 Sochaczew

1.3 Obiekt : placéwka opiekunczo-wychowawcza

1.4 Adres inwestyciji: Chodakédw, ul. Jana Matejki 18
96-503 Sochaczew
dz. nr ewid. 1693

1.5 Podstawa : Zlecenie Inwestora
1.6 Jednostka
projektowa : Pracowania projektowa "ARCHIVISION"

96 - 100 Skierniewice
ul. Pitsudskiego 17

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Zlecenie Inwestora na wykonanie opracowania

2.2 Uzgodnienia z Inwestorem

2.3 Decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego nr 4.2021

2.4 Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

2.5 Wizja lokalna na terenie

2.6 Wytyczne i opracowania branzowe

2.7 Obowigzujgce normy, przepisy i literatura

2.8 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 — z poz. zmianami)
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3. PLAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI NR EWID. 1693
3.1 Przedmiot inwestycji, przeznaczenie, sposob uzytkowania,

usytuowanie
Przedmiotem opracowania jest rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego

jednorodzinnego ze zmiang sposobu uzytkowania na potrzeby placowki opiekunczo-
wychowawczej wraz z czeSciowg rozbiorkg oraz budowa doziemnej instalacji
gazowej, przytacza wodociggowego i przytgcza kanalizacji sanitarnej na dziatce
o numerze ewidencyjnym 1693 w miejscowosci Chodakéw ul. Jana Matejki 18.

Usytuowanie budynku przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.

3.2 Istniejacy stan zagospodarowania dziatek

Aktualnie na dziatce znajdujq sie nastepujace budynki:

- budynek mieszkalny (objety zakresem opracowania)

- 2szt. budynkéw gospodarczych

Aktualnie dziatka jest ogrodzona. Dziatka posiada nastepujace przytgcza:
- przyfacze energetyczne

- przytgcze wodociggowe

- przyfacze telekomunikacyjne

- przyfacza kanalizacyjne

3.3 Projektowane zagospodarowanie dziatki

- Obiekt budowlany — planuje sie rozbudowe i przebudowe budynku mieszkalnego
jednorodzinnego ze zmiang sposobu uzytkowania na potrzeby placéwki
opiekunczo-wychowawczej wraz z czeSciowg rozbidrkg oraz budowa doziemnej
instalacji gazowej, przytgcza wodociggowego i przytacza kanalizacji sanitarnej

- Uktad komunikacyjny — projektuje sie zamurowanie jednego z wejs¢ do budynku
od strony pétnocnej oraz projektuje sie gtowne wejscie do budynku od strony
potnocno-zachodniej.

- Dziatka posiada dostep do drogi gminnej ul Jana Matejki (dz. nr ewid. 911)

- Projektuje sie nowe dojscie do budynku z kostki betonowej wzdtuz elewacji
potudniowo-zachodniej

- sieci uzbrojenia terenu :
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a) energia elektryczna — z istniejgcego napowietrznego przytacza /bez zmian/

b) woda - z projektowanego przytgcza /wg projektu branzowego/

c) Scieki sanitarne — z projektowanego przytagcza /wg projektu branzowego/

d) centralne ogrzewanie — ogrzewanie gazowe /wg projektu branzowego/

e) wody opadowe - odprowadzenie powierzchniowe na teren dziatki /bez zmian/;

f) odpady state — do kontenera, okresowo wywozonego na wysypisko Smieci

g) miejsca parkingowe - /wg projektu zagospodarowania terenu/

3.4 Zestawienie powierzchni zagospodarowania dz. nr ewid.

1693
Rodzaj powierzchni Istniejgca [m?] Projektowana [m?] taczna [m?]
Pow. zabudowy 306,93 0,15 307,08
Teren utwardzony 177,96 +103,45 281,41
Teren zieleni 558,11 -103,59 454,52
Razem 1 043,00 1.043,00

3.5 Ochrona srodowiska

Projektowana inwestycja nie jest wymieniona w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z
dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreSlenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz szczegolnych kryteriow zwigzanych z
klasyfikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko (Dz. U.Nr 257, poz. 2573 z 2004 r.) tj. nie nalezy do inwestycji mogacych

pogorszy¢ stan Srodowiska.

3.6 Ochrona konserwatorska i ochrona przed wptywami gorniczymi
Dziatka, na ktorych planuje sie rozbudowe i przebudowe budynku mieszkalnego
jednorodzinnego ze zmiang sposobu uzytkowania na potrzeby placéwki opiekunczo-
wychowawczej wraz z czeSciowg rozbiorkg oraz budowa doziemnej instalacji
gazowej, przytagcza wodociggowego i przytgcza kanalizacji sanitarnej na dziatce nie
znajdujg sie w strefie ochrony konserwatorskiej. Ponadto na dziatce brak jest
obiektdw wpisanych do rejestru zabytkdw oraz nie jest ona wpisana do rejestru

zabytkéw. Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gdrniczego.

Opracowali :

mgr inz. arch. Jarostaw Gala — projektant

mgr inz. Michat Krawczyk — projektant
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OPIS TECHNICZNY DO INWENTARYZAC]II
4. OPIS BUDYNKU

Budynek objety opracowaniem jest budynkiem jednorodzinny skfadajgcym sie z

dwoch niezaleznych lokali mieszkalnych (lokale: ,A” i ,B”). Oba lokale posiadajg
osobne wejscia i klatki schodowe.

Lokal ,A” jest budynkiem trzykondygnacyjnym, skfadajgcym sie z kondygnacji
piwnicy (na poziomie zblizonym do parteru lokalu ,,B”), parteru oraz poddasza. Lokal
A zlokalizowany w potnocno-zachodniej czeSci— z wejéciem od strony pdtnocnej
posiada dwie kondygnacje — parter i pietro. W skiad lokalu wchodzi: salon z kuchnig,
5 pokoi, dwie fazienki, kottownia oraz przestrzen komunikacyjna (hole, wiatrotap,
schody). Na pietrze dostepne z lokalu: balkon oraz taras.

Lokal B — w potudniowo-wschodniej czeSci inwentaryzowanego budynku — z
wejsciem poprzez schody zewnetrzne przy potudniowym narozniku budynku- skfada
sie z kondygnacji piwnicy, parteru oraz poddasza. Kondygnacja ,piwnicy” znajduje
sie na poziomie zblizonym do poziomu parteru w lokalu ,A”.

Na kondygnacji pietra lokalu ,A” i lokalu "B” znajduje sie zamurowane przejscie. W
sktad lokalu B wchodzg: pomieszczenia gospodarcze, tazienka oraz 2 kottownie w
poziomie piwnicy, trzy pokoje, kuchnia, tazienka, WC w poziomie parteru, otwarta
przestrzen na poddaszu oraz przestrzen komunikacyjna na wszystkich tych
kondygnacjach.

Obiekt wykonany jest w technologii tradycyjnej:

- fawy fundamentowe zelbetowe

- Sciany nosne z pustakéw ceramicznych

- Sciany dziatowe z pustakow ceramicznych lub ptyt G-K

- strop zelbetowy

- schody zelbetowe w czesci B

- schody o lekkiej konstrukcji drewnianej w czesci A

- pokrycie dachowe — blacha

- obrébki blacharskie z blachy powlekanej

- stolarka drzwiowa PCV

- stolarka okienna PCV

- budynek wyposazony jest w instalacje: wodociggowa, elektryczng, kanalizacyjna.
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5. EKSPERTYZA TECHNICZNA

Stan techniczny fundamentdw bez widocznych uszkodzen. Fundamenty zelbetowe —
stan techniczny dobry. Sciany zewnetrzne trojwarstwowe nosne i ostonowe
murowane z pustakéw ceramicznych - stan dobry.

Konstrukcja dachu tradycyjna drewniana — stan dobry.

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej— stan dobry.

Pokrycie dachu blachodachdéwkga — stan dobry.

Rynny i rury spustowe PCV — stan dobry.

Stolarka drzwiowa — stan dobry.

Stolarka okienna — stan dobry.

Schody wewnetrzne zelbetowe w czeSci B - niedostosowane do projektowanej
zmiany sposobu uzytkowania budynku poprzez niewystarczajgcg szerokoscé
spocznikow i biegdw. Nie spetniajg warunkéw technicznych przez co projektuje sie je
do rozbiorki.

Schody wewnetrzne drewniane w cze$ci A - niedostosowane do projektowanej
zmiany sposobu uzytkowania budynku poprzez nie spetniania warunkéw ppoz.

Projektuje sie je do rozbiorki.

Stan techniczny istniejgcego obiektu pozwala na jego rozbudowe i przebudowe
budynku mieszkalnego jednorodzinnego ze zmiang sposobu uzytkowania na potrzeby
placowki opiekunczo-wychowawczej wraz z czeSciowg rozbiérkg oraz budowg
doziemnej instalacji gazowej, przytgcza wodociggowego i przylgcza kanalizaci
sanitarnej na dzialce oraz nie spowoduje pogorszenia sie stanu technicznego

przedmiotowego budynku.

Opracowat :

mgr inz. Michat Krawczyk — projektant
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Rysunki inwentaryzacji 9szt. strony 10-18
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

6. ARCHITEKTURAI PROGRAM FUNKCIONALNY BUDYNKU
6.1 Program uzytkowy

Zamierzeniem Inwestora jest rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego ze zmiang sposobu uzytkowania na potrzeby placowki opiekunczo-
wychowawczej wraz z czeSciowg rozbiorkg oraz budowa doziemnej instalacji
gazowej, przytacza wodociggowego i przytacza kanalizacji sanitarnej.

W zwigzku ze zmiang sposobu uzytkowania obiektu, parter czesci B budynku bedzie
miescit administracje sktadajacg sie z 5 osdb: dyrektora, pracownika socjalnego,
gtdownego ksiegowego, specjalisty ds. ksiegowo-administracyjnych,
referenta/kadrowej. Poza administracja dodatkowo zatrudnione bedg 4 osoby:
sprzataczka, robotnik do prac lekkich, kierowca, palacz/pracownik gospodarczy.
Natomiast parter w czesci A oraz pietro w czesci A i B budynku sg przeznaczone dla
wychowankow i zostaty dostosowane do ich potrzeb. Dodatkowo na pietrze w
czesci B znajduje sie pokoj opiekuna.

Kadra administracji bedzie zarzadzal przedmiotowg placowky oraz placdwka

opiekunczo-wychowawczg zlokalizowang przy ulicy Jana Matejki 18B.

Zmiana sposobu uzytkowania dotyczy dostosowania budynku mieszkalnego
jednorodzinnego sktadajgcego sie z czeSci A i czeSci B do potrzeb placdwki
opiekunczo-wychowawczej dla 14 dzieci. Podczas zmiany sposobu uzytkowania
ulegng zmianie warunki bezpieczefistwa pozarowego. W celu zapewnienia drogi
ewakuacyjnej projektuje sie wydzielong i oddymiang klatke schodowa w centralnej
czesci obiektu. Drzwi prowadzace z wydzielonej klatki schodowej do sasiadujacych
pomieszczen projektuje sie o klasie odpornosci ogniowej EIS30 zgodnie z
zestawienie stolarki w zatgczeniu do czesci rysunkowej. W celu oddymiania klatki
schodowej nalezy zamontowad na poddaszu klape dymowa. Istniejgcy sufit na
pietrze w czesci A projektuje sie montaz ptyt G-K gr. 12,50 mm typu F o klasie
odpornosci ogniowej EI30 zgodnie z wybranym systemem producenta, do

istniejgcego sufitu wykonczonego ptytg G-K.

Przebudowa polega¢ bedzie na rozbidrce istniejgcych schoddw zelbetowych i

drewnianych w obu czesciach budynkdw, ktére nie spetniajag wymagan ppoz. W
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miejscu rozbieranych klatek schodowych projektuje sie strop Teriva. W wyniku
zmiany sposobu ogrzewania budynku z weglowego na gazowe na parterze budynku
powstanie kottownia gazowa, wydzielona za pomocg Scian w klasie odpornosci
ogniowej REI60. W celu dostosowania pomieszczenia na kottownie gazowag
projektuje sie okno oraz drzwi o klasie odpornosci ogniowej EI30. Projektowana
jest instalacja wewnetrzna oraz instalacja doziemna gazu ziemnego wg projektow
branzowych dofgczonych do niniejszego opracowania. Ze wzgledéw funkcjonalnych
projektuje sie przejScie na parterze miedzy czeScig A i czescig B budynku za
pomocg drzwi w klasie odpornos¢ ogniowej EIS30. Rowniez na pietrze projektuje
sie przejscie miedzy dwiema czesSciami obiektu. Z powodu rdznicy poziomow
kondygnacji pietra w czesci A i czesci B projektuje sie pochylnie o spadku 10%.
Nad wykonywanymi przejésciami projektuje sie nadproza stalowe. Przy zmianie
sposobu uzytkowania zachodzi potrzeba wydzielenia dodatkowych pokoi
sypialnianych i tazienek na kondygnacji pietra oraz pomieszczen administracyjnych,
WC i pomieszczenia socjalnego na kondygnacji parteru co wigze sie z
zamurowaniem badz wykuciem nowych otworéw okiennych i drzwiowych. Nowe
$ciany dziatowe projektuje sie z pustakéw ceramicznych gr. 12cm oraz z plyt G-K
gr. 12,50 mm na ruszcie stalowym z wypetnieniem z wetny mineralnej gr. 5cm
zgodnie z wybranym systemem producenta. Sciany dziatowe z plyt G-K wydziela¢
beda pomieszczenia w ktdrych posadzka bedzie zachowana. Sciane konstrukcyjna
wzdtuz klatki schodowej projektuje sie z pustakdéw ceramicznych gr. 25cm o klasie
odpornosci ogniowej REI60. W projektowanych fazienkach wydzielenie kabin WC i
kabin prysznicowych $ciankami HPL o wysokosci 2,20m zgodnie z wybranym
systemem producenta. Dostosowujgc obiekt do obowigzujgcych warunkdéw
technicznych nalezy dociepli¢ poddasze nieuzytkowe w czeSci B budynku wetng
mineralng o facznej gr. 30cm o wspotczynniku przenikania ciepta wynoszgcym
0,033 W/mK. Wetne mineralng nalezy utozy¢é w przestrzeni miedzy krokwiami i pod
krokwiami. W celu zapewnienia minimalnej wysokosci drogi ewakuacyjnej klatki
schodowej na poddaszu nalezy utozy¢é wetne mineralna gr. 25cm o wspdtczynniku
przenikania ciepta wynoszacym 0,030 W/mK. Natomiast w czeSci A budynku
projektuje sie wytgcznie dotozenie dodatkowej warstwy z ptyty G-K typu F o klasie

odpornosci ogniowej REI30.
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Rozbudowa polega¢ bedzie na zmianie charakterystycznych parametréow budynku
poprzez:

- Rozbiérke schodow zewnetrznych czeSci A wraz z zadaszeniem;
- Rozbidrke schoddéw zewnetrznych prowadzacych do czesci B budynku wraz z
pomieszczeniem wiatrotapu;

-Zabudowaniu Scianami z pustakdw ceramicznych gr. 25cm przestrzeni pod
balkonem, od strony potudniowo-zachodniej, wydzielajagc nowe pomieszczenie -
wiatrotap. Przejscie z wiatrotapu do istniejgcej czesci budynku projektuje sie w
miejscu demontowanej stolarki okiennej montujgc drzwi dwuskrzydtowe. Drzwi
zewnetrzne wejsSciowe nalezy zamontowa¢ o wspdtczynniku przenikania ciepta
U(max) wynoszacym 1,10 W/m2K. Nowo murowane Sciany wiatrotapu nalezy
ociepli¢ z uzyciem styropianu EPS 70 grubosci 20 cm o wspotczynniku przenikania
ciepfa wynoszacym 0,033 W/mK. Ocieplenie nalezy wykona¢ metodg ,lekkg —
mokrg. Prace powinny by¢ wykonywane w temperaturach dodatnich od +5° C do
+25° C. Szczegdtowy opis planowanych prac znajduje sie w dalszej czeSci opisu
technicznego;

- Nastgpi zwiekszenie kubatury pomieszczen parteru w czesci B po obnizeniu
poziomu posadzki o 0,35m w celu uzyskania pomieszczenn o wysokosci w Swietle
2,50m. Projektuje sie rozbiorke istniejgcej podtogi na gruncie w catym obiekcie w
celu wyeliminowania rdéznicy poziomoéw posadzki w czeSci A i czeSci B na
kondygnacji parteru. Fragment chodnika od podjazdu do wejscia gtéwnego do
budynku wykonac¢ z kostki prefabrykowanej typu Holland gr. 6cm dostosowujgc
poziom wykonczenia chodnika do poziomu ,0” projektowanej podtogi na gruncie

budynku.
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6.2 Zestawienie pomieszczen, powierzchni i kubatur

Powierzchnia uzytkowa /istniejaca/ 338,92 m?
Powierzchnia uzytkowa /zmiany sposobu uzyt. , rozbudowy i przebudowy/ + 18,88 m?
Powierzchnia uzytkowa |/ projektowana / 357,80 m?2
Powierzchnia zabudowy /istniejaca/ 230,74 m?
Powierzchnia zabudowy /zmiany sposobu uzyt. , rozbudowy i przebudowy/ -0,15 m?
Powierzchnia zabudowy / projektowana / 230,59 m?
Kubatura budynku /istniejaca/ 1482,71 m3
Kubatura budynku /zmiany sposobu uzyt. , rozbudowy i przebudowy/ + 43,84 m3
Kubatura budynku / projektowana / 1526,55 m3
Dtugos¢ budynku - 18,88 m

Szeroko$¢ budynku - 13,89 m

Wysokos$¢ mierzona od terenu do szczytu dachu - 9,32 m

3. Opinia geotechniczna

Stwierdzono, ze w podtozu wystepujg grunty rodzime, mineralne, niespoiste,
Sredniozageszczone, cechujgce sie dobrg no$noscig. Wod gruntowych w podtozu do
gtebokosci posadowienia obiektu nie stwierdzono. Warunki geologiczno -
inzynierskie sg generalnie korzystne i nie wystepujg ograniczenia w sposobie
posadawiania bezposredniego. Wody gruntowe wystepujg ponizej poziomu
posadowienia.

Stosownie do § 4 wust. 3 pkt. 2 lit. a rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r.,
Nr 0, poz.463), biorgc pod uwage, ze :

e warunki gruntowe majg charakter warunkéw prostych,

e projektuje sie budowe obiektu budowlanego posadawianego bezposrednio,
wskazuje sie dla obiektu PIERWSZA kategorie geotechniczng.

4. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania, pod
wzgledem technicznym, ekonomicznym i sSrodowiskowym,
wysoko efektywnych systemow alternatywnych w energie i
ciepflo.

Dotaczona do branzy sanitarnej niniejszego opracowania.
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5. Urzadzenia melioracyjne
Nie dotyczy.

6. Sieci cieptownicze

Oswiadczam, iz nie ma mozliwosci podiaczenia projektowanego obiektu
budowlanego do istniejgcej sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w
art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r.
poz. 755, z pbzn. zm.).

Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

7. Przystosowanie budynku do osdb niepeilnosprawnych
W budynku objetym zmiang sposobu uzytkowania parter zostat dostosowany do
potrzeb o0sdb niepetnosprawnych. Nie przewiduje sie przebywania 0s6b

niepetnosprawnych na wyzszych kondygnacjach.

8. Ilosc osdb przebywajacych w budynku

Ilos¢ 0sAb obstugi i ich stanowiska pracy w budynku:

- obstuga sktada sie z 4 osob: sprzataczka, robotnik do prac lekkich, kierowca,
palacz/pracownik gospodarczy

- administracja skfada sie z 5 osdb: dyrektora, pracownika socjalnego, gtéwnego
ksiegowego, specjalisty ds. ksiegowo-administracyjnych, referenta / kadrowej

- 14 dzieci

mgr inz. arch. Jarostaw Gala — projektant



http://dp.lekkich/
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9. KONSTRUKCIJA I ROBOTY WYKONCZENIOWE OBIEKTU

9.1 Dane konstrukcyjno — materiatlowe
- Roboty rozbidrkowe

Projektuje sie roboty:

- rozbidrke posadzki na gruncie w czesci A i czeSci B budynku;

- rozbidrke $cian wg oznaczen rysunkdéw architektury;

- rozbidrke zewnetrznych schoddw prowadzacych do budynku czesci B wraz

Z pomieszczeniem wiatrofapu

- rozbidrke zadaszonych, zewnetrznych schodéw prowadzacych do budynku czesci A
- czeSciowg rozbidrke Scian w miejscach przesuniecia lub powiekszenia otworu
stolarki okiennej badz drzwiowej wg oznaczen rysunkow architektury;

- rozbidrke stropu Kleina typu potciezkiego w miejscu projektowanej klatki
schodowej;

- demontaz sufitu podwieszanego czesci A budynku na kondygnacji pietra;

- rozbidrke chodnika z betonu od strony elewacji potudniowo-zachodniej;

- demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej w catym obiekcie;

- demontaz istniejgcej stolarki okiennej wg rysunkow architektury;

- demontaz wykonczenia posadzek na kondygnacji pietra,

- demontaz parapetéw wewnetrznych oraz parapetdéw zewnetrznych przy
nowoprojektowanej stolarce okiennej;

- rozbidrke tarasu bedgcego poza obrysem $cian zewnetrznych projektowanego

pom. wiatrotapu;

Przed przystgpieniem do robdt rozbiorkowych nalezy odtgczyc¢ instalacje elektryczna.
Na zewnatrz nie nalezy prowadzi¢ robot rozbiérkowych w ztych warunkach
atmosferycznych. Na czas prowadzenia prac rozbidrkowych nalezy przygotowaé
tymczasowe stanowisko gruzu oraz innych materiatdw. Materiaty z rozbidrki powinny
by¢ sktadowane w miejscu wyrdwnanym do poziomu. Materialy pylace i inne, ktére
moze rozwiewac¢ wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatkg. Gruz i inne elementy
pochodzace z rozbidrek nalezy wywieS¢ na autoryzowane wysypiska.
Fundamenty

Poziom posadowienia fundamentéw na gtebokosci 1,20 m ponizej poziomu ,0”
projektowanej posadzki budynku, na gruncie rodzimym. Fundamenty w postaci taw

fundamentowych Zelbetowych 60cm x 40cm, zbrojenie gtéwne 4@12, strzemiona @6
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co 25cm. Stopy fundamentowe zelbetowe 60cm x 60cm x 40cm zbrojenie siatkg z
pretdow @12 co 15cm. Zbrojenie (wykotwienie) pod stupy 4@12 wystajgce 100cm
(minimum 40 Srednic preta) ponad poziom ,0” budynku. Wykona¢ wg projektu
konstrukcyjnego. Zbrojenie pod kominy w postaci siatki z pretéw @12 co 15cm
posadowione na gtebokosci 1,20 m ponizej poziomu ,0” budynku, na gruncie
rodzimym.

Beton konstrukcyjny: C25/30 (B30)
Stal zbrojeniowa gtdéwna: Klasy A-IIIN gat. BSOOSP
Stal zbrojeniowa rozdzielcza: Klasy A-1 gat. St3SX-b

Wytyczne wykonania robdt fundamentowych

W trakcie prowadzenia robdt ziemnych nalezy Scisle stosowaC sie do wymagan
normy PN-B-06050 "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania badania przy odbiorze". Podczas wykonywania prac fundamentowych
nalezy zwréci¢ uwage, aby posadowienie projektowanych fundamentéw wykonaé na
gruncie rodzimym o nienaruszonej strukturze. Wykopy fundamentowe nalezy
zabezpieczy¢ przed wplywem opaddéw atmosferycznych, przenikaniem wdd
gruntowych i przemarzaniem. Po wykonaniu wykopéw fundamentowych nalezy
sprawdzi¢ stan gruntu pod katem przydatnosci do posadowienia fundamentéw pod

nadzorem kierownika budowy oraz konstruktora.

Zabezpieczenia wodochronne
Powierzchnie boczne fundamentéw i $cian fundamentowych zabezpieczy¢
wodochronnie od zewnatrz i od wewnatrz dwiema warstwami masy asfaltowo-

kauczukowej lub podobnego Srodka o nie gorszych parametrach (do uzgodnienia z

projektantem), nie dziatajgcego zrgco na styropian.

- Podtoga na gruncie

Po rozbidrce istniejgcej potogi na gruncie w czesci A i B budynku, projektowane
warstwy podtogi na gruncie wykonac¢ wg ukfadu warstw wskazanych na przekrojach
architektonicznych. Nowa posadzka jest projektowana 0,35m ponizej poziomu ,0”
budynku w celu zapewniania pomieszczeniom w czesci B wysokosci 2,50m oraz
wyréwnania poziomu posadzki miedzy czeScig A i B zapewniajgc dostep os.

niepetnosprawnym na kondygnacji parteru.
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- Sciany

Sciany fundamentowe dwuwarstwowe - od wewnatrz 2 x masa asfaltowo-
kauczukowa + bloczek betonowy 24 cm na zaprawie cementowej marki 3 MPa +
2 x masa asfaltowo-kauczukowa + styropian XPS 15cm + folia kubetkowa (nad
poziomem opaski odwadniajgcej wyprawa elewacyjna pokryta tynkiem
kamyczkowym)

Sciany fundamentowe jednowarstwowe - od wewnatrz 2 x masa asfaltowo-
kauczukowa + bloczek betonowy 24 cm na zaprawie cementowej marki 3 MPa +
2 x masa asfaltowo-kauczukowa

Sciany zewnetrzne nadziemia dwuwarstwowe - pustak ceramiczny gr. 25 cm +
styropian EPS 032 20 cm + wyprawa elewacyjna wykonana metodg lekka mokrg,

Sciany wewnetrzne gr. 25cm i gr. 12cm z pustakdw ceramicznych Porotherm.

Uwaga:
- Sciana gr. 12cm z wyrobow ceramicznych wydzielajgcych pom. kottowni gazowej

nalezy wykonac w klasie odpornosci ogniowej EI60;

- Sciana gr. 25cm z pustakow ceramicznych wzdtuz kiatki schodowej nalezy wykonac

w

klasie odpornosci ogniowej REI60;

- Izolacja przeciwwilgociowa

pionowa $cian fundamentowych i stép fundamentowych z obu stron 2 x masa
asfaltowo-kauczukowa + od strony zewnetrznej na warstwie styropianu folia
kubetkowa,

pozioma podtdg i Scian, taw fundamentowych, stédp fundamentowych - papa

termozgrzewalna lub folia PE

- Izolacja termiczna

zewnetrznych $cian pomieszczenia 0.15 z uzyciem styropianu grubosci 20cm o
wspotczynniku przenikania ciepta wynoszagcym 0,038 W/mK. Ocieplenie nalezy
wykonac¢ metodg ,lekkg — morkg” z tynkiem silikonowym w kolorze dobranym na
budowie do istniejgcej kolorystyki obiektu.

Scian fundamentowych oraz cokotu poprzez utozenie styropianu XPS grubosci

18cm o wspdtczynniku przewodzenia ciepta wynoszacym 0,035 W/mK. Ociepli¢
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Sciany fundamentowe do 1,0m ponizej poziomu terenu metoda ,lekkg — morkg”.
Przewiduje sie wykonanie cokotu wysokosci 25cm. Cokdt wykonczy¢ tynkiem
kamyczkowym w kolorze dobranym na budowie do istniejgcej kolorystyki cokotu
obiektu.

- Nadproza prefabrykowane
W $cianach nosnych zewnetrznych i wewnetrznych nad otworami drzwiowymi i
okiennymi podwojne nadproza prefabrykowane NSB110 wg rysunkdw, w Scianach

dziatowych nad otworami drzwiowymi pojedyncze nadproza NSB110, L=120cm.

Uwaga:

- Wszystkie drzwi wewnetrzne beda wymieniana na nowe, jednakze jezeli
istniejgce nadproZza pozwalajg na zamontowanie projektowanych drzwi
wewnetrznych o wymiarze w oscieznicy 100 i wysokosci 205m — mozna je

zachowac.

- Nadproza stalowe

Nad projektowanymi przejSciami pomiedzy dwoma czeSciami budynku wykonaé

nadproza stalowe N1 i N2 zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.

Na elementy nosne nadprozy stalowych przyjeto belki stalowe w postaci 3szt.
dwuteownikédw IPE180. Elementy stalowe projektowanej konstrukcji nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg. Przed przystgpieniem do wykonywania robét
budowlanych sprawdzi¢ zgodnos$¢ wymiaréw ze stanem na budowie. Przestrzen
miedzy dwuteownikami stalowymi przyjetymi na belke nadprozowg a $ciang

wypetni¢ zaprawg betonowa klasy M15.

Opis montazu:

1 podstemplowac strop w poblizu osadzania nowego nadproza (stemple co
1.50m),

2 wykona¢ odkéwke w Scianie bezposrednio nad projektowanym otworem o
wysokosci dopasowanej do wielkosci profili stalowych

3w odkdéwce wykonaé poduszki betonowe w miejscu oparcia koncéw belek
stalowych. poduszki betonowe wykonac o wysokosci 15 cm

4w odkowce osadzic profile stalowe w postaci dwuteownika ze stali S235JR




Strona 28

z nawierconymi wczesniej otworami na Sruby M12 w rozstawie do 50cm,

5 zabetonowac belki stalowe w gniazdach (ponad poduszkami betonowymi),

6 belki stalowe nalezy skreci¢ Srubami M-12

7 przestrzen pomiedzy belkami nalezy wypetni¢ murem z cegty kratéwki na
zaprawie cementowej, $sruby M12 nalezy traktowac jako zbrojenie muru
pomiedzy belkami stalowymi

8 po osiggnieciu przez beton petnej wytrzymatosci mozna przystapi¢ do
powiekszenia otworu poprzez jego wyciecie przy uzyciu obrobki
mechanicznej,

9 dwuteowniki obtozy¢ ptytg g-k na ruszcie stalowym

10 uzupehic ubytki materiatu Sciennego tynku.

- Podciagi stalowe
W miejscu rozbieranych $cian konstrukcyjnych wewnetrznych na parterze

wykonac podciggi stalowe o przekroju IPE270 wg projektu konstrukcyjnego.

Uwaga/!
Podciggi P1, P2 i P3 naleZy obtozyc ptyta G-K.

- Wience

- na poziomie stropu nad kondygnacjg parteru i kondygnacji pietra wykonac
wieniec Zelbetowy o przekroju 25cm x 25cm na $cianie wzdtuz klatki schodowej.
Zbrojenie gtdwne wiencdw w postaci pretow 4@12, strzemiona @6 co 25cm.

Beton konstrukcyjny: C25/30 (B30)
Stal zbrojeniowa gtéwna: Klasy A-IIIN gat. B500SP
Stal zbrojeniowa rozdzielcza: Klasy A-1 gat. St3SX-b

- Stropy
W miejscu rozebranych klatek schodowych, w czesci A i B budynku, nad
kondygnacjg parteru i pietra wykona¢ strop Teriva 4,0/1 wedlug rysunku

konstrukcyjnego. Wysoko$¢ konstrukcyjna stropu (z nadlewka 3cm) wynosi 24cm.
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- Pochylnia wewnatrz budynku na pietrze

Pochylnie nalezy wykonac ze styropianu EPS200 uktadanego schodkowo, nastepnie
nachylenie 10% uzyska¢ poprzez wylewke o grubosci min 6 cm i wykonczyc
panelami PCV. Na poczatku i koncu pochylni zapewni¢ ptaszczyzne poziomg o
dtugosci 150cm. Nalezy zastosowaC obustronne porecze ze stali nierdzewnej
umieszczone na wysokosci 0,75m i 0,90m od ptaszczyzny ruchu zakonczone w
sposob bezpieczny. Pochylnia powinna zosta¢ wyraznie oznakowania poniewaz jest

czescig drogi ewakuacyjnej.

UWAGA:

Ze wzgledu na warunki ochrony przeciwpozarowej ktore dopuszczajg na drogach
ewakuacyjnych zastosowanie pochyini umoZliwiajgcej pokonanie roznicy poziomow,
odstep miedzy poreczami wzdfuz pochyini,  jest wieksza niz dopuszczalna w
warunkach technicznych. Szerokos¢ drogi ewakuacyjnej wynosi 120cm i nie moze

zostac zwezona przez obustronne porecze.

- Stlupy zelbetowe

projektuje sie 2 szt. stupdw zelbetowych SZ 25cm x 25cm x 343cm, zbrojenie

gtowne 4012, strzemiona @6. Wykonac wg projektu konstrukgiji.

Beton konstrukcyjny: C25/30 (B30)
Stal zbrojeniowa gtéwna: Klasy A-IIIN gat. B500SP
Stal zbrojeniowa rozdzielcza: Klasy A-I gat. St3SX-b

- Schody zelbetowe

Zaprojektowano schody dwubiegowe wysoko$¢ stopni 17 oraz szerokoS¢ stopni
26cm. Zbrojenie gtéwne spocznikdw i biegdw @12 co 20cm oraz zbrojenia

rozdzielczego z pretéw @12 co 10cm.

Beton konstrukcyjny: C25/30 (B30)
Stal zbrojeniowa gtéwna: Klasy A-IIIN gat. B500SP
Stal zbrojeniowa rozdzielcza: Klasy A-I gat. St3SX-b

UWAGA:
Nalezy wyrownac powierzchnie scian wewngatrz kilatki schodowej, poniewaz wg

rzutow inwentaryzacji obrys scian miedzy pietrami jest rozbieZzny w granicy 5 cm.
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Bieg schodow stanowi droge ewakuacyjng, dlatego szerokosc¢ uZytkowa biegu nie

moze by¢ ograniczona przez barierki,

- Balustrada schodow:
Balustrada stalowa pomalowana farbg do metalu. Montowana po zewnetrznej
krawedzi biegu schodéw z pochwytem na wysokosci 1,10 od poziomu spocznika i

stopni.

- Wiezba dachowa
- Nad istniejagcg ptyta zelbetowg tarasu, bedacej jednoczesnie stropem w
nowoprojektowanym pomieszczeniu 0.15m zaprojektowano wiezbe dachowa
drewniang sktadajgcej sie z nastepujgcych elementow:

- murfaty — 14cm x 14cm,

- krokwie — 7cm x 14cm,

- stupki — 14cm x 14cm,

UWAGA/!
Murtaty wieZby dachowej zakotwic kotwami stalowymi @16mm z nakretkami w

rozstawie co 1,0m.

UWAGA/!
Wszystkie elementy drewniane konstrukcji budynku naleZy zabezpieczyc¢ Srodkami
ognioochronnymi do stopnia NRO i grzybobojczymi, natomiast elementy narazone na

oddziatywanie warunkow atmosferycznych srodkami wodochronnymi,

- Docieplenie potaci dachu w czesci B

- Projektuje sie ociepli¢ dach poddasza nieuzytkowego w czesci B budynku weing
mineralng o wspdtczynniku przewodzenia ciepta wynoszacym 0,038 W/mK o tgcznej
grubosci 30cm w przestrzeni miedzy krokwiami i pod krokwiami.

- Projektuje sie ocieplic dach nad klatkg schodowg w czesci B budynku weing

mineralng gr. 25cm o wspédtczynniku przenikania ciepta wynoszgcym 0,030 W/mK.
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- Pokrycie dachu

- Nie projektuje sie wymiany istniejgcego pokrycia dachowego;

- Projektuje sie zadaszenie nowoprojektowanego pom. 0.15 z blachodachowki

o gr. 0,5mm z powtokg w macie, w kolorze dobranym na budowie do istniejgcego
pokrycia dachowego.

- Podbitka systemowa profilowana, z PCV powlekanej w kolorze dobranym na

budowie do pokrycia dachowego, mocowana na podkonstrukcji z tat drewnianych.

- Kominy

Wykonac z pustakéw o wysokosci modutowej 33cm wykonanych z betonu lekkiego o
wymiarach podanych na rysunkach. Pustaki nalezy obmurowac¢ cegta petng gr. 6cm
do wysokosci potaci dachu. Powyzej nalezy obmurowac cegtg klinkierowg gr. 9cm i

zwienczyc¢ czapg betonowa.

- Obrobki blacharskie
Obrobki blacharskie, parapety zewnetrzne w projektowanych oknach, rynne
@150mm i rure spustowg @125mm z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej w

kolorze dobranym na budowie do pokrycia dachowego.

- Stolarka okienna zewnetrzna

w budynku projektu sie wbudowal stolarke okienng PCV o wspotczynniku

przenikania ciepfa u(max) wynoszgacym 0,9 w/(m2k), z pakietami tréjszybowymi:

- PCV na profilach docieplanych o wspotczynniku uf<0,90 w/m2k,

- zestawy okienne trdjszybowe o wspotczynniku ug=0,5w/m?k, g=50%, z cieptg
ramka

- wszystkie zestawy szybowe powinny by¢é wyposazone w elastyczng ramke
dystansowg - psi 0,029w/mk — wykonana bez tgczen (tzw. super spacer).

- kolor okien biaty od zewnatrz i wewnatrz RAL 9016

- Stolarka drzwiowa wewnetrzna
- drzwi z wysokoodporng okleing drewnopodobng (CPL grubo$¢ min. 0,5mm) lub
drzwi drewniane w kolorze biatym RAL 9016

- wypetnienie ptytg otworowang
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- drzwi wyposazone w trzy zawiasy

- drzwi do tazienek z podcieciem

- czeS¢ drzwi wg rysunkéw architektury wyposazy¢ nalezy w samozamykacz
- drzwi do pom. kottowni wykona¢ o klasie odpornosci ogniowej EI30

- oscieznice regulowana,

- okucia ze stali nierdzewnej szczotkowanej

- klamki ze stali nierdzewnej szczotkowanej

- Stolarka drzwiowa zewnetrzna

- drzwi aluminiowe, kolorze biatym RAL 9016 o wspodtczynniku przenikania
wynoszacym 1,30 W/m2K — 1 szt.

- drzwi wyposazy¢ w samozamykacze

- grubo$¢ drzwi min 55 mm z trzema zawiasami tréjdzielnymi i dwoma zamkami
trojbolcowymi

- drzwi wykonczone wysokogatunkowg okleing drewnopodobng PCV odporng na
dziatanie promieni UV

- drzwi otwierane automatycznie w razie pozaru

- Klapa dymowa

o0 wymiarach nominalnych otworu 100x110cm. Powierzchnia czynna oddymiania z
owiewkami 0,85 m2. Podstawa prosta stalowa ocynkowana grubosci 1,5mm,
wysokosci 50cm z kotnierzem 6 cm do mocowania w konstrukcji dachu. Miejsce na
ocieplenie 50mm. Klapa z funkcjg przewietrzania. Przykrycie klapy z wypetnieniem z
ptyty poliweglanowej komorowej o gr. 16mm. Deklarowana izolacyjnos¢ termiczna
dla tego wypetnienia: U=1,8W/m2K. Klapa powinna wykazywac pewno$¢ zadziatania
pod obcigzeniem 550N/m2 (klasyfikacja obcigzenia $niegiem SL550). Dedykowany
uktad napedowy klapy oddymiajgcej stanowi¢ powinien sitownik elektryczny 2,5A.

Montaz klapy dymowej wykonac zgodnie z zaleceniami wybranego producenta.

9.2 Wykonczenie wnetrza budynku
- zamurowania i nowo projektowane Sciany z obu stron otynkowane tynkiem

cementowo-wapiennym kategorii III, $ciany wykonczone gtadzia gipsowg i
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malowane do pelnego krycia (minimum 2 krotnie) dyspersyjnymi farbami
lateksowymi w kolorze biatym;
-sufity pomalowa¢ dwukrotnie dyspersyjnymi farbami lateksowymi w kolorze biatym;
- projektuje sie wymiane parapetdw wewnetrznych zaréwno w projektowanych
oknach z konglomeratu marmurowego drobnoziarnistego o grubosci 3cm i szerokosci
min. 10cm poza lico Sciany w strone pomieszczen oraz po 4cm szerzej niz otwor w
odcieniach bieli;
- posadzki w pomieszczeniach WC i komunikacji nalezy wykonczyé gresem.
Podstawowy rozmiar ptytek gresu 60x60cm w kolorach jasnoszarych np.: Nova Gala
SG 12 badz réwnowazny. Fugi w kolorze zblizonym do koloru ptytek szerokoSci
maksymalnej 2mm. Nalezy zastosowaC zaprawy elastyczne, przeznaczone do
gresow. Cokoty wysokosci 10cm z gresu takiego jak na posadzce. Plytki gresowe
przeznaczone na posadzki powinny charakteryzowal sie niskg nasigkliwoscig (do
0,5%) i Scieralnoscig (kl. min. PEI V). Nalezy zastosowac ptytki 1 gatunku. Nie
dopuszcza sie gresu o niejednorodnej strukturze kolorystycznej (uziarnieniu typu
»Salceson”).
- w toaletach na Scianach projektuje sie gres o rozmiarze ptytek 60x60cm w kolorach
jasnoszarych np.: Nova Gala SG 12 badz réownowazny do wysokosci 210cm od
poziomu wykonczonej posadzki (do linii wyznaczonej przez wierzch futryny drzwi
wejsciowych do pomieszczen). Nalezy zastosowac piytki 1 gatunku. Fugi w kolorze
zblizonym do koloru ptytek szerokosci maksymalnej 2mm. Nalezy zastosowal
zaprawy elastyczne, przeznaczone do gresow.
- na Scianach w miejscu projektowanych anekséw kuchennych w pom. 0.16 i 0.04, w
przestrzeni miedzy szafkami (o wysokosci 60cm mierzonej od blatu mebli
kuchennych), nalezy utozy¢ gres o rozmiarze ptytek 60x60cm w kolorach
jasnoszarych np.: Nova Gala SG 12 badz rownowazny. Fugi w kolorze zblizonym do
koloru ptytek szerokosci maksymalnej 2mm. Nalezy zastosowal zaprawy jak
powyzej. Nalezy zastosowac ptytki 1 gatunku.
- w pozostatych pomieszczeniach posadzki wykonczy¢ panelami PCV, wraz z
montazem listew przypodtogowych w kolorze dobranym do paneli, wg specyfikacji:

e grubos¢ catkowita wg EN 428 2,5 mm

e grubos¢ warstwy Scieralnej wg EN 429 > 0.7mm

e waga wg EN: 3960 lub 4100 g/m2

e klasa uzytkowa wg EN 685 34-43
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e klasa antyposlizgowa R10

e klasa ogniowa wg EN 13501-1 Bfl-s1

e antyelektrostatycznoS¢ wg EN 1815 kV <2

e odpornosS¢ na Scieranie wg EN 660.2 <2.0 mm3

e grupa Scieralnosci wg EN 649 T

e stabilno$¢ wymiarowa wg EN 434 <0,10

e wgniecenia resztkowe (wymagane) wg EN 433<0.1 mm
e Izolacyjnos¢ akustyczna wg EN ISO 717-2 4 dB

e Absorpcja akustyczna NF S 31074 - 76 dB

e przewodno$¢ termiczna wg EN 12524 0.25 W/(m.K)

e odpornos¢ barw na Swiatto wg EN 20 105 - BO2 =6 stopni
e odpornos¢ chemiczna EN 423 -OK.

e matowe wykonczenie

e Certyfikat Floorscore

e 10 lat gwarancji

Technologia ukfadania nawierzchni z paneli PCV:

Do wykonania montazu wyktadzin mozna przystgpi¢ dopiero po zakonczeniu
wszelkich prac budowlano - instalacyjnych (w szczegdlnosci prac mokrych) ze
wszystkimi otworami okiennymi i drzwiowymi zamykanymi i szczelnymi wraz z
prébami ci$nieniowymi instalacji, CO. Temperatura w pomieszczeniu, w ktérym
uktadamy wyktadzine nie mniejsza niz 18 stopni C.

Nawierzchnie uktada sie na podtozu suchym, gtadkim, czystym i odpylonym.

Na tak przygotowana nawierzchnie przyklejamy a jej brzegi spawamy ze soba.
Istnieje mozliwos¢ wywiniecia na $ciany(cokot).

Uwaga: montaz wyktadzin prowadzic¢ zgodnie z instrukcig instalacii wyktadzin

elastycznych.

9.4 Roboty zewnetrzne przy zagospodarowaniu terenu

- Rozbiorka i obnizenie terenu przed wejsciem do budynku

Projektuje sie rozbidrke istniejgcego utwardzenia przed budynkiem od stronyelewacji
potudniowo-zachodniej. Rozbidorka umozliwi dostosowanie terenu do poziomu

projektowanej podtogi na gruncie, ktdra zostata obnizona wzgledem istniejacej o
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0,35cm. Wyrdéwnanie poziomdw na zewnetrz i wnetrz budynku zapewni dostep do

budynku dla oséb niepetnosprawnych.

- Utwardzenie terenu

a) sposdb wykonania chodnika przed wejsciem do budynku:

Projektuje sie chodnik o szerokosci 1,20m prowadzacy do wejscia do budynku, od
strony potudniowo-zachodniej, z elementow prefabrykowanych betonowych w
kolorze szarym np.: obrzeza o wymiarach 8cm x 100cm x wysokosci 30cm oraz
kostki prefabrykowanej typu Holland (o wymiarach 10cm x 20cm i grubosci 6¢cm).
Przed wejsciem do budynku o szerokosci 1,50m (wymiar wraz z obrzezem).

Utwardzenie nalezy utozy¢ ze spadkiem min. 2% na zewnatrz budynku.

Uwaga!

RozZnice w rzednych terenu, od strony elewacji potudniowo-zachodniej, nalezy
niwelowac z zapewnieniem moZliwosci poruszania sie osobom niepetnosprawnym tj..
roznice poziomow do 0,15m pokonac spadkiem do 15%, natomiast roznice

poziomow do 0,5m pokonac spadkiem do 8%.

- kostka betonowa wibroprasowana:
Powierzchnia kostki powinna by¢ réwna i szorstka bez peknie¢, plam i ubytkow.
Nalezy uktadac ze spadkiem 2% (w kierunku od budynku) dla zapewnienia odptywu
wody opadowej. W celu utrzymania optymalnej kombinacji brukowej,
kolorystycznej, nalezy zawsze miesza¢ kostke z trzech réznych palet. Kostki uktadac
stosujgc spoine szerokosci 3 + 5 mm. Kostke uktada¢ na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4. GrubosS¢ podsypki po zageszczeniu winna wynosi¢ 10cm. Podsypke
zgarnia¢ ponad przymiarami tak, aby kostka przed zageszczeniem lezata 1 cm
powyzej rzednej projektowanej. Podsypki zageszcza¢ dopiero po utozeniu kostki z
przewigzaniem. Pozwoli to na wyréwnanie rdznic wysokosci kostki dopuszczalnych
tolerancja. Pod warstwg podsypki cementowo-piaskowej wykonaé podsypke z
piaskowg gr. 10cm.

- zageszczenie nawierzchni z kostki betonowej:
Zageszczenie wykona¢ w stanie suchym przed rozpoczeciem uzytkowania. Przed
rozpoczeciem zageszczenia doktadnie wypetni¢ spoiny piaskiem 0 — 5 mm, a

nawierzchnie skrupulatnie wyczysci¢. Nastepnie rownomiernie przy pomocy ubijarki
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z przektadka gumowa zagesSci¢ powierzchnie, az do uzyskania statecznosci
nawierzchni. Po zakonczeniu zageszczenia uzupetni¢ materiat spoin, mozna sie
wspomagac¢ wykorzystujgc zamulenie piaskiem z delikatnym polewaniem woda.
Przy uktadaniu kostek kontrolowaé i utrzymywac prostolinijnos¢ wzoru, oraz
kontrolowac na biezgco jakos¢ elementdw. Kostki uszkodzone w czasie transportu,

popekane nalezy odtozy¢ i nie wbudowywac.

b)spos6b wykonania utwardzenie podjazdu i miejsc parkingowych

Zgodnie z decyzjg o warunkach zabudowy na terenie dziatki nr ewid. 1693
zlokalizowano jedno stanowisko postojowe dla samochodow uzytkownikow statych i
przebywajacych okresowo, oraz jedno stanowisko postojowe dla samochodu, z
ktorych korzystajg osoby niepetnosprawne. Stanowiska postojowe i dojazdy
manewrowe dla samochoddéw powinny mie¢ nawierzchnie utwardzong (lub co
najmniej gruntowg stabilizowang), ze spadkiem zapewniajgcym sptyw wody. W tym
celu projektuje sie utwardzenie podjazdu oraz utwardzenia miejsc postojowych z
elementdw betonowych w kolorze szarym np.: kraweznikdw drogowych 15cm x
100cm x wysokosci 30cm oraz kostki prefabrykowanej typu Holland (o wymiarach

10cm x 20cm i grubosci 8cm).

- kostka betonowa wibroprasowana:
Powierzchnia kostki powinna by¢ rowna i szorstka bez peknie¢, plam i ubytkéow. W
celu utrzymania optymalnej kombinacji brukowej, kolorystycznej, nalezy zawsze
mieszal kostke z trzech réznych palet. Kostki uktadac stosujgc spoine szerokosci 3
+ 5 mm. Kostke uktada¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4. GruboS¢ podsypki
po zageszczeniu winna wynosi¢ 3cm. Podsypke zgarnia¢ ponad przymiarami tak,
aby kostka przed zageszczeniem lezata 1 cm powyzej rzednej projektowane;j.
Podsypki zageszcza¢ dopiero po utozeniu kostki z przewigzaniem. Pozwoli to na
wyrownanie roznic wysokosci kostki dopuszczalnych tolerancjg. Pod warstwg
podsypki wykona¢ podbudowe z chudego betonu kl. C8/10 gr. 15cm na podsypce

piaskowej gr. 15cm.

- zageszczenie nawierzchni z kostki betonowej:

Tak jak opisano powyzej.
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10. Klapa dymowa

Klatka schodowa bedzie wyposazona w grawitacyjny system oddymiania w postaci
klapy dymowe;j.

Obliczenia doboru klapy dymowej:

Oznaczenia uzyte we wzorach:

Ax- powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej

Axs%- 5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej

Ac- powierzchnia geometryczna klapy

Aczw- wymagana powierzchnia czynna oddymiania

Aczk- powierzchnia czynna oddymiania klapy

Najwieksza powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej wynosi:
Ax= 13,90 m2.

5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej wynosi:

Axs%= 5% - 13,90 m? = 0,695 m-.

Minimalna powierzchnia czynna oddymiania Aczw=0,695m?.

Przyjeto klape dymowg jednoskrzydiowg o wymiarach nominalnych otworu
100/110cm. Powierzchnia czynna oddymiania z owiewkami 0,85 m2. Podstawa
prosta stalowa ocynkowana grubosci 1,5mm, wysokosci 50cm z kotnierzem 6 cm do
mocowania w konstrukcji dachu. Miejsce na ocieplenie 50mm. Klapa z funkcjg

przewietrzania.

Dane klapy wg katalogu producenta:
Powierzchnia czynna oddymiana Acz= 0,85m?

Powierzchnia geometryczna Ag=1,43m?

Wymagana powierzchnia napowietrzania dla tej klapy:
1,0m x 1,1m x 130% = 1,43m? (drzwi z przedsionka do klatki 1,20x2,00 ; drzwi z

przedsionka na zewnatrz 1,20x2,00)

Aczk > Aczw

Warunek doboru klapy zostat spetniony.
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Napowietrzanie realizowane bedzie drzwiami wyposazonymi w samozamykacze oraz
dla drzwi dwuskrzydtowych w samozamykacze z mozliwoscig regulacji kolejnosci

zamykania.

13. Warunki ochrony przeciwpozarowej

1. Przepisy i normy wykorzystane do wykonania opracowania .
1.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz.U. Nr 89 poz.414 z 1994r.)z pdzniejszymi

zmianami

1.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r, poz. 1422 tekst
jednolity ze zmianami )

1.3 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz. Nr 109 poz. 719
z 2010r.)

1.4 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drdg pozarowych ( Dz. Nr 124 poz. 1030 z 2009 r.)

1.5 Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i administracji z dnia 22 kwietnia 1998r. w sprawie
wyrobow stuzagcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzone do obrotu i
stosowane wylgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. Nr 55 poz. 362 z 1998r.)

1.6 PN-86/E - 05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogodine.

1.7 PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdine.

1.8 PN - 76/E - 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego

oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru,

2.Powierzchnia, wysokosc i liczba kondygnacji.

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy i przebudowy budynku
mieszkalnego jednorodzinnego ze zmiang sposobu uzytkowania na potrzeby placéwki
opiekunczo-wychowawczej ( dom dziecka ) . Ogrzewanie z wtasnej kottowni gzowej
0 mocy kotta 45 kW .

Projektowany budynek 2 kondygnacyjny , bez podpiwniczenia .

Parametry podstawowe budynku :

-powierzchnia zabudowy 230,59 m2,

-powierzchnia uzytkowa 357,80 m2,

-wysoko$¢ do kalenicy 9,32m,

-kubatura 1526,55 m3.

Ilos¢ kondygnacji nadziemnych : 2, podziemnych :0.

Budynek niski bez podpiwniczenia . Budynek o konstrukcji tradycyjnej murowane;j .
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3. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materiatlow niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow
technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw
przyjetych do celow projektowych.

W budynku nie sg magazynowane i przetwarzane materialy uznawane za
niebezpieczne pozarowo .Wystepujgce materiaty palne to materiaty wchodzace w
skfad wyposazenia pomieszczen .

4. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktdorych drzwi ewakuacyjne powinny
otwierac sie na zewnatrz pomieszczen.

Pomieszczenia domu dziecka sg kwalifikowane do kategorii ZL II zagrozenia ludzi ,

5. Przewidywana gestosci obcigzenia ogniowego .
Budynek kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi , obcigzenia ogniowego nie
wyznacza si€ .

6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych .

Szafka gazowa gdzie znajduje sie kurek gtdowny uznaje sie wg ST-IGG-0401:2010
Sie¢ Gazowa Strefa Zagrozenia Wybuchem. Ocena i Wyznaczanie zawierajgcg w
catosci wewnetrzng strefe 2 zagrozenia wybuchem i powinna mie¢ one wyznaczong
zewnetrzng strefe 2 zagrozenia wybuchem w odlegtosci do 0,5 m od jej
zewnetrznych gabarytdw. Wewnatrz budynku nie wyznacza sie strefy zagrozenia
wybuchem .W budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem ( brak materiatow
niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym) .

7. Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych .

Dwukondygnacyjny budynek kwalifikowany do kategorii ZL II musi by¢ wykonana
w C klasie odpornosci pozarowe;j .

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny w
zakresie klasy odpornosci ogniowej spetnia¢, co najmniej wymagania okreSlone w

ponizszej tabeli:
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
odpornosci
pozarowej
budynku
gtéwna $ciana $ciana przekrycie
konstrukcj |konstrukcj |strop! |zewnetrzna!) 2 | wewnetrzn | dachu3
anosna |adachu | ab)
1 2 3 4 5 6 7
AC" R 60 R 15 R E I|EI30 (0«i) EI159 RE 15
60
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Oznaczenia w tabeli:

R - nos$nos¢ ogniowa (w minutach), okreSlona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca
zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E-  szczelnoS¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I-  izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

Wymagania nie dotyczg przekrycia budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacja
znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okresSlone w kol. 4.
Drewniane elementy konstrukcji dachu nalezy zabezpieczy¢é do stopnia NRO .
Przekrycie dachu wykona¢ w klasie RE 15 . Elementy budynkéw zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.

Cecha nierozprzestrzeniania ognia (NRO) w przypadku kazdego elementu budynku
(w tym i warstw elewacyjnych), z wyjatkiem wyrobow wykonanych w catosci z
materiatdw niepalnych, zostanie potwierdzona badaniami reakcji na ogien. Warunek
ten, z wytgczeniem Scian zewnetrznych przy dziataniu ognia z zewnatrz budynku,
spetniajg elementy (oznaczenia: A-klasa podstawowa, s-wydzielanie dymu, d-
ptonace krople):

-wykonane z wyrobdw klasy reakcji na ogien: Al; A2-s1, d0 A2-s2, d0; A2-s3, dO; B-
s1, dO; Bs-2, dO oraz Bs-3, dO;

-stanowigce wyrdb o klasie reakcji na ogien: Al; A2-s1, dO; A2-s2, dO; A2-s3, dO;
B-s1,d0; B-s2, d0 oraz B-s3, dO, przy czym warstwa izolacyjna elementow
warstwowych powinna miec¢ klase reakcji na ogien co najmniej E.

W $cianach zewnetrznych budynkéw wielokondygnacyjnego ZLII powinny by¢ pasy
miedzykondygnacyjne o wysokosci co najmniej 0.8 m . Za réwnorzedne rozwigzania
uznaje sie oddzielenia poziome w formie daszkdw, gzymsow i balkondw o wysiegu
co najmniej 0,5 m lub tez inne oddzielenia poziome i pionowe 0 sumie wysiegu i
wymiaru pionowego co najmniej 0,8 m. Elementy poziome wymienione powyzej
powinny spetnia¢ wymagania szczelnosci ogniowej i izolacyjnosci ogniowej, réwniez
w obrebie potgczenia ze Scianami zewnetrznymi, przez okres odpowiadajgcy czasowi
klasyfikacyjnemu wymaganemu w stosunku do $cian zewnetrznych budynku i by¢
nierozprzestrzeniajgce ognia. Warunki okreSlone powyzej nie dotyczg Scian holu i
drog komunikacji ogdlnej.  Przekrycie dachu bedzie posiada ceche
nierozprzestrzeniania ognia BROOF (t1), potwierdzong badaniami reakcji na ogien -
wg PN-EN 13501 oraz PN-ENV 1187. Badaniu podlega caly dach jako wyrdb, a nie
jego pojedyncze warstwy.

8. Podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe .

Budynek domu dziecka stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni do 750 m? ,
powierzchnia 357,80 m?.

Dopuszczalna powierzchnia stref pozarowych zachowana .

Pod wzgledem pozarowym nalezy wydzieli¢ kottownie opalang gazem .

Sciany wewnetrzne i stropy wydzielajgce kottownie a takze zamkniecia otwordw w
tych elementach, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej nie mniejszg niz
okreSlona w tabeli:

Klasa odpornosci ogniowej

Rodzaj pomieszczenia Scian stropow drzwi lub innych
wewnetrznych zamknie¢

1 2 3 4

Kottownia z kottami na paliwo gazowe, o |E I 60 REI60 EI30

tacznej mocy cieplnej powyzej 30 kW w

budynku niskim (N)




Strona 41

Zgodnie z pismem KG PSP : BZ-III-0262/151-2/11z dnia 28.10.2011 r
przy wydzielaniu pod wzgledem pozarowym kottowni nie stosuje sie
wymagan § 235 ust 2. , gdyz takie pomieszczenie moze by¢ traktowane
jako przedsionek przeciwpozarowy i nie zachodzi koniecznos$¢
zapewnienia na calej wysokosci sciany zewnetrznej pionowego pas z
materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci
ogniowej E I 30.

9. Usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci
od obiektow sasiadujacych .

Projektowany budynek domu dziecka to budynek wolnostojacy , odlegtos$¢ od granicy
dziatki budowlanej od 6,8 do 7,0 m . Najblizszy budynek to budynek gospodarczy
zlokalizowany w odlegtosci 3,53 m na dziatce inwestora , odlegtosci pomiedzy tymi
budynkami nie ogranicza sie . W odlegtosci 7,30 m w granicy dz.nr ew 891/2
zlokalizowany jest budynek gospodarczy , budynek ten od strony budynku objetego
projektem posiada Sciane petna murowang posiadajgcg klase odpornosci ogniowej
REI 60 . Lokalizacja zgodna z wymaganiami warunkéw technicznych .

10. Warunki i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb .
W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywac cziowiek,
do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo
na zewnatrz budynku, powinno by¢ zapewnione przejscie, zwane dalej ,przejsciem
ewakuacyjnym”, o dtugosci nieprzekraczajacej w strefach pozarowych ZL — 40 m ,
przejscie nie moze prowadzi¢ przez wiecej niz 3 pomieszczenia . SzerokosS¢ przejscia
ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi, nalezy oblicza¢
proporcjonalnie do liczby osdb, do ktérych ewakuacji ono stuzy, przyjmujac co
najmniej 0,6 m na 100 os6b, lecz nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejscia
stuzgcego do ewakuacji do 3 osdb — nie mniej niz 0,8 m. Drzwi pomieszczen
przeznaczonych do przebywania powyzej 6 0sOb otwierajg sie na zewnatrz
pomieszczenia . Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych posiada klase odpornosci
ogniowej wymagang dla Scian wewnetrznych, nie mniejszg jednak niz E I 15 . Drzwi
z pomieszczen przeznaczonych dla wiecej niz 6 osdb otwierajg zie zgodnie z
kierunkiem ewakuacji . W budynku brak pomieszczen na ponad 30 oséb . Wysokos¢
drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, natomiast wysokos¢
lokalnego obnizenia 2 m, przy czym dtugo$¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢
wieksza niz 1,5 m. Drzwi ewakuacyjne o szerokosci 1, 2 m .

Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych okresla ponizsza
tabela:

Dtugos$¢ dojscia w m
Rodzaj strefy pozarowej przy jednym | przy co
dojsciu najmniej 2
dojsciach1)
ZL1I 10 40
1) Dla dojscia najkrétszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia

dtugo$¢ wiekszg o 100% od najkrétszego. Dojscia te nie mogq sie pokrywac ani
krzyzowac.
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2) W tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

Klatka schodowa Zelbetowa o minimalnych wymiarach szerokoS¢ biegu 1,2 m ,
szeroko$¢ spocznika 1,5 m . Drzwi ewakuacyjne o szerokosci wymaganej dla biegu
klatki schodowej . Klatka schodowa wydzielona drzwiami EIS 30 i zabezpieczona
przed zadymieniem , powierzchnia czynna klapy oddymiajgcej wynosi minimum 5 %
rzutu poziomego obudowanej klatki schodowej . Powierzchnia jednego otworu pod
klape dymowg nie moze by¢ mniejsza niz 1,0 m? Napowietrzanie klatki schodowej
poprzez drzwi prowadzace bezposrednio na zewnatrz budynku , otwory
napowietrzajgce otwierane automatycznie . Geometryczna powierzchnia otworow
wlotowych powietrza powinna by¢ co najmniej o 30% wieksza niz suma powierzchni
wszystkich klap dymowych w odniesieniu do powierzchni przestrzeni poddachowej .
Oddymiane moze zostac¢ zaprojektowane zgodnie z ,,Wytycznymi CNBOP —PIP W-
0003 : 2016” . Powierzchnia obliczeniowa klatki schodowej Aks-o wynosi 13,90 mZ.
Oswietlenie ewakuacyjne nalezy zastosowaC na drogach ewakuacyjnych
Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata przez co najmniej 1 godziny od zaniku
oSwietlenia podstawowego , na drogach ewakuacyjnych natezenie oSwietlenia 1 Ix ,
w miejscu lokalizacji hydrantoc)w 5 Ix . OsSwietlenie bezpieczenstwa, ewakuacyjne i
przeszkodowe oraz podsSwietlane znaki wskazujgce kierunki ewakuacji nalezy
wykonywac zgodnie z Polskimi Normami dotyczagcymi wymagan w tym zakresie.

11. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej .

Budynek wyposazony w przeciwpozarowy wyigcznik pradu . Przeciwpozarowy
wyfacznik pradu odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwoddw, z wyjatkiem
obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru zostanie umieszczony w miejscu wejscia ztgcza instalacji elektrycznej
do obiektu. Elementem wykonawczym przeciwpozarowego wytgcznika pradu bedzie
aparat elektryczny typu rozigcznik, wyposazony w cewke wzrostowg, sterowang
recznym przyciskiem uruchamiajgcym (przycisk sterujgcym/uruchamiajgcy PWP),
instalowany w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu (lub w obiekcie blisko drzwi
wejsciowych) lub strefy pozarowej ktdrg obstuguje. Sterowanie cewkg wzrostowa
aparatu elektrycznego stanowigcego element wykonawczy przeciwpozarowego
wylacznika pradu nalezy realizowaé w ukfadzie z automatycznym przetgcznikiem faz
zasilajgcych. Przycisk sterujacy z aparatem elektryczny PWP nalezy potgczy¢ kablem
w klasie PH90 plus system mocowaé E90 wg rozwigzan systemowych.
Przeciwpozarowy wyfgczni prgdu musi spetniaé wymagania normy N SEP-E-005.
Reczny przycisk sterujgcy PWP z podwdjng sygnalizacia LED okreSla potozeniu
zestykdw elementu wykonawczego:

-dioda zielona — brak napiecia na rozigczalnych tablicach.

-dioda czerwona — tryb gotowosci.

12. Dobo6r urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych
z przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych
scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen .
Budynek nie jest wyposazony w state urzadzenia gasnicze, system sygnalizacji
pozarowej, dzwiekowy systemu ostrzegawczy, dzwigi przystosowane do potrzeb ekip
ratowniczych .

Hydranty.
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Budynek nalezy wyposazy¢ w hydrant 25 z wezem potsztywnym , hydranty musza
posiadac zasieg pokrywajgcy catg powierzchnie obiektu i muszg by¢ zlokalizowane
poza obudowang klatkg schodowg .Zasieg hydrantéw 25 w poziomie powinien
obejmowac calg powierzchnie chronionego budynku, strefy pozarowej lub
pomieszczenia, z uwzglednieniem:

-dtugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego okreslonej w normach,
-efektywnego zasiegu rzutu pragdéw gasniczych:

a) w strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL, w
budynkach o wiecej niz jednej kondygnacji nadziemnej — przyjmowanego dla
pradow rozproszonych stozkowych — 3 m,

b) w pozostatych budynkach — 10 m.

Na kazdej kondygnacji zaprojektowano hydrant DN 25 , hydranty zapewniajg
pokrycie catej powierzchni kondygnacji . Zawory odcinajgce hydrantow 25 powinny
by¢ umieszczone na wysokosci 1,35+0,1 m od poziomu podtogi. Nalezy zapewnic
konieczno$¢ dziatania instalacji hydrantdw wewnetrznych niezaleznie od instalagji
bytowej poprzez zamontowanie zaworu pierwszenstwa . Zasilanie hydrantow
wewnetrznych musi by¢ zapewniona przez co najmniej 1 godzine. Przed hydrantem
wewnetrznym nalezy zapewnic¢ dostateczng przestrzen do rozwiniecia linii gasniczej.
Hydranty wewnetrzne powinny by¢ umieszczone przy drogach komunikacji ogolnej,
w szczegolnosci:

w przejéciach i na korytarzach, w tym na holu, przy wejsciu do budynku i klatki
schodowej na kazdej kondygnacji budynku,

Hydranty wewnetrzne bedg spetniaty wymagania normy PN-EN 671-1. Instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ jednoczesnego
poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pozarowej z dwoch
sgsiednich hydrantéw wewnetrznych .

Oddymianie klatki schodowej.

Klatka schodowa wydzielona drzwiami EIS 30 i zabezpieczona przed zadymieniem ,
powierzchnia czynna klapy oddymiajgcej wynosi minimum 5 % rzutu poziomego
obudowanej klatki schodowej . Powierzchnia jednego otworu pod klape dymowa nie
moze by¢é mniejsza niz 1,0 m? Napowietrzanie klatki schodowej poprzez drzwi
prowadzace bezposrednio na zewnatrz budynku , otwory napowietrzajgce otwierane
automatycznie . Geometryczna powierzchnia otworéw wlotowych powietrza powinna
by¢ co najmniej o 30% wieksza niz suma powierzchni wszystkich klap dymowych w
odniesieniu do powierzchni przestrzeni poddachowej . Oddymiane moze zostaé
zaprojektowane zgodnie z ,,Wytycznymi CNBOP -PIP  W-0003 : 2016”
Powierzchnia obliczeniowa klatki schodowej Aks-o wynosi 13,90 m?.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne

Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne powinno dziata przez co najmniej 1 godzine od
zaniku oswietlenia podstawowego. OsSwietlenie awaryjne nalezy wykonywaé zgodnie
z Polskimi Normami dotyczacymi wymagan w tym zakresie. Awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne wymaganej jest na drogach ewakuacyjnych W przypadku drég
ewakuacyjnych o szerokosci do 2,0 m, $rednie natezenie oSwietlenia na podtodze
wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1,0 Ix, a na
centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi co
najmniej 50 % podanej wartoéci . W poblizu hydrantéw wewnetrznych 25,
przyciskdw sterujgcych oddymianiem klatki schodowej i szybu dzwigowego oraz
przycisku sterujgcego PWP (o ile zostanie zainstalowany wewnatrz w obiekcie)
pionowa warto$¢ natezenia oswietlenia 5Ix powinna zostaé osiggnieta nad tym
elementem. Drogi ewakuacyjne zostang wyposazone w pods$wietlane znaki
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ewakuacyjne dziatajgce w trybie pracy ,na jasno” — ciggle. Oprawe oswietlenia
ewakuacyjnego nalezy zamontowac rowniez w WC dla oséb niepetnosprawnych oraz
nad drzwiami ewakuacyjnymi na zewnatrz budynku. Stosunek max. natezenie
oSwietlenia do min. natezenia oSwietlenia nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1.
Wysoko$¢ montazu opraw oSwietlenia ewakuacyjnego co najmniej 2 m nad
wykonczong posadzkg (max. wg zalecen producenta opraw o$wietlenia
ewakuacyjnego). Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego powinny mie¢ Swiadectwo
dopuszczenia CNBOP. Oprawy zewnetrzne muszg by¢ odporne na niskie
temperatury.

13 . Wyposazenie w gasnice .

Obiekty powinny by¢é wyposazone w gasnice przenosne spetniajgce wymagania
Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych
gasnic, lub w gasnice przewozne.

Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozardw,
okreslonych w Polskich Normach dotyczacych podziatu pozardéw, ktore moga
wystgpic¢ w obiekcie.

Jedna jednostka masy Srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3 ) zawartego w gasnicach
powinna przypadac, z wyjatkiem przypadkdw okresSlonych w przepisach szczegolnych
na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej statym
urzadzeniem gasniczym zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL II .
Gasnice w obiektach powinny by¢ rozmieszczone:

1) w miejscach fatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci:

a) przy wejsciach do budynkdw,

b) przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;

2) w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet
ciepta (piece, grzejniki);

Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:

1) odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktdrym moze przebywaé cziowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;

2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

14. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach
pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz
o sprzecie stuzacym do tych dziatan.

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych stuzgca do zewnetrznego
gaszenia pozaru, wynosi 10 dm3/s z co najmniej hydrantu o $rednicy 80 mm
zapewniona z sieci wodociggowej , najblizszy hydrant w odlegtosci 26,05 m od
budynku . Droga pozarowa zapewniona . Jest zapewnione potgczenie z droga
pozarowg wyjscia z tego budynku, utwardzonym dojSciem o szerokosSci minimalnej
1,5 m i dlugosci nie wiekszej niz 30 m, w sposob zapewniajacy dotarcie
bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej.
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15 .Wymagania przeciwpozarowe dla elementow wykonczenia wnetrz
i wyposazenia statego .
W strefach pozarowych ZL II stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatdéw i
wyrobéw fatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.
W przypadku stosowania materiatow wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w
szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo
zapalne uwaza sie materiaty, ktorych wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z
Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia
przez wyroby widkiennicze nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

1) ti 24 o,

2) ts <300,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg ptongce krople.
Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow
i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione .W pomieszczeniach,
przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 0sob , stosowanie fatwo
zapalnych przegréd, statych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz

wyktadzin podtogowych jest zabronione

UWAGA :
Wszystkie roboty budowlane winny byc¢ przeprowadzone przy uZyciu materiatow

odpowiadajgcych normom | atestom oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
BHP | pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, zarejestrowanej w okregowych

Izbach InZynierow Budownictwa.

Opracowali :

mgr inz. arch. Jarostaw Gala — projektant mgr inz. Michat Krawczyk — projektant
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INFORMACJIA
DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

- obiekt: placowka opiekunczo-wychowawcza
- adres inwestycji : Chodakéw, ul. Jana Matejki 18
96-503 Sochaczew
nr ewid. dziatki 1693

- Inwestor: Powiat Sochaczewski
ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 65
96-500 Sochaczew

- projektant: mgr inz. Michat Krawczyk
zam. 96-100 Skierniewice
ul. Makowska 31F
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Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla planowanej inwestycji sporzadzono zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dziennik Ustaw nr 120 poz. 1126.
1. Zakres roboét calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoéinych

obiektow :

Planowana inwestycja polegac bedzie na:

rozbudowie i przebudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego ze zmiang sposobu uzytkowania na
potrzeby placoéwki opiekunczo-wychowawczej wraz z czesciowg rozbiorkg oraz budowa doziemnej
instalacji gazowej, przytagcza wodociggowego i przylgcza kanalizacji sanitarnej.

2. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, skala i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

Przewiduje sie realizacje obiektu nieskomplikowanymi, tradycyjnymi metodami nie stwarzajgcymi
szczegolnych zagrozen zdrowia i bezpieczenstwa ludzi.

W trakcie realizacji inwestycji nie bedg wykonane roboty, ktérych charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
ktére zostaty wyszczegdlnione w § 6 pkt. 1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury Dziennik Ustaw nr
120 poz. 1126 za wyjatkiem:

- wykonywanie prac na wysokosci / upadek z wysokosci ponad 5 m/

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych :

Aktualnie na dziatce znajduje sie budynek mieszkalny jednorodzinny objety zakresem opracowania oraz
budynek garazu.

Wykonane jest przylacze elektroenergetyczne oraz wodociggowe, kanalizacji sanitarnej.

4. Elementy zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

Nie wystepujg.

5. Sposéb instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robdét szczegdlnie
niebezpiecznych :

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach
roboczych, przeprowadza sie jako :

- szkolenia wstepne

- szkolenia okresowe

Szkolenia te prowadzone sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne ( ,, instruktaz ogdlny” ) przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy
przed przystgpieniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi
przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy, w ukfadach zbiorowych prac i regulaminach pracy,
zasadami BHP obowigzujgcymi w danym zakfadzie pracy oraz zasadami udzielenia pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy ( ,,Instruktaz stanowiskowy ) powinien zapozna¢ pracownikéw z
zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonania prac na tym stanowisku .

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z

pracg na danym stanowisku pracy.
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Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdinego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe a zakresie BHP, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz
6 miesiecy — od rozpoczecia pracy na okre$lonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzone w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowisku pracy,
na ktdrych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie
rzadziej niz raz w roku .

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace :

- wykonania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

- udzielania pierwszej pomocy

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownikdéw do pracy, do ktérej wykonanie nie posiadajg wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczerstwem i higieng pracy na stanowisku pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy ( kierownik robdt ) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sagsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen :

Ogrodzenie terenu budowy

Teren budowy lub robdt powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie placu budowy powinno
by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla pracownikdw jak i osob trzecich. Wysokosc¢
ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢
utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub
innych przedmiotow. Jezeli w zwigzku z wykonywanymi robotami zostat zamkniety przejazd dla pojazddw,
miejsce to nalezy oznakowac zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publicznych.

Drogi komunikacyjne

Obowigzkiem inwestora jest zapewnienie na terenie budowy wykonania i oznakowania, zgodnie z Polskimi
Normami i wiasciwymi przepisami, drdg komunikacyjnych i transportowych, drdg dla pieszych i dojazdow
pozarowych oraz utrzymania ich w stanie nie stwarzajgcym zagrozen dla uzytkownikéw. Drogi i przejscia
oraz dojazdy pozarowe nie mogg prowadzi¢ przez miejsca, w ktorych wystepujg zagrozenia dla ich
uzytkownikow.

Ciagi piesze
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Szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej
0,75m, a dwukierunkowego - 1,2m. Przejscia powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% zaopatruje sie w listwy
umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,4m lub w schody o szerokosci nie mniejszej
niz 0,75m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem balustradg, skfadajgcg sie z deski
kraweznikowej i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m.

Strefy niebezpieczne

Strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosSci przedmiotow, ogradza sie
balustradami, sktadajgcymi sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1m i oznakowuje w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.
W przypadku przejs¢, przejazdow i stanowisk pracy w strefie niebezpiecznej nalezy przewidzie¢
zabezpieczenie daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowaé sie na wysokosci nie
mniejszej niz 2,4m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrédta
zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.
W miejscach przej$¢ i przejazddw szeroko$¢ daszka ochronnego powinna wynosi¢ co najmniej o 0,5m
wiecej z kazdej strony niz szeroko$¢ przejécia lub przejazdu. Uzywanie daszkéw ochronnych jako
rusztowan lub miejsc skladowania narzedzi, sprzetu, materiatéw jest zabronione.

Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy stosowac $rodki
ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci w siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa oraz balustrady skfadajace
sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m,
umieszczonymi w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od krawedzi dotu. Stosowanie $rodkéw ochrony
indywidualnej, w szczegolnosci takich jak szelki bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma
mozliwosci stosowania Srodkéw ochrony zbiorowej. Powyzsze zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci
jest obowigzana posiada¢ osoba wykonujgca roboty w poblizu krawedzi dachu ptaskiego lub dachu o
nachyleniu do 20%. Osoba wykonujgca roboty na dachu o nachyleniu powyzej 20%, jezeli nie stosuje
rusztowan ochronnych, jest obowigzana stosowac $rodki ochrony indywidualnej lub inne urzadzenia
ochronne.

Nadzodr nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

Osoba kierujagca pracownikami jest obowigzana :

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy- dba¢ o
sprawnos¢ Srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem - organizowac,
przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy
pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkdw ochrony zbiorowej ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem

Na podstawie :

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonaniu robdt na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych
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- okreslenie podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby

- wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu :

- zapewni¢ organizacje i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikdw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i ucigzliwych

- zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen .

W razie stwierdzenia zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw osoba kierujgca pracownikami,
obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatarn w celu usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych Srodkéw
powinny zapewni¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami ( np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikdow o sposobach postugiwania sie tymi
Srodkami.

Wszystkie pozostate prace na terenie budowy wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
przepisami BHP.

Teren nalezy oswietli¢, a wykopy zabezpieczy¢ barierkami.

Plac budowy nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy.

Osoby wykonujgce prace na wysokosci muszg by¢ wyposazone w odpowiedni sprzet i zabezpieczenia.
Roboty wykonczeniowe na zewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci i przy

odpowiednich zabezpieczeniach.

UWAGA :

Kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu o informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
ze wzgledu na specyfikacje obiektu, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy,
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcy specyfikacje obiektu budowlanego i warunki

prowadzenia robét budowlanych.

Opracowat :

mgr inz. Michat Krawczyk - projektant
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OBSZAR ODDZIALYWANIA

Projektowana inwestycja polegajgca na rozbudowie i przebudowie budynku
mieszkalnego jednorodzinnego ze zmiang sposobu uzytkowania na potrzeby placdwki
opiekunczo-wychowawczej wraz z czeSciowg rozbidrkg oraz budowa doziemnej instalacji
gazowej, przytacza wodociggowego i przytgcza kanalizacji sanitarnej, spetnia
wymagania wynikajgce z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie:

1. Budynek jest usytuowany w normatywnych odlegtosciach do granic dziatki.

2. Dla zatozonego programu uzytkowego nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg
budynku emisja hatasu, wibracji i promieniowania, w tym jonizujgcego, jak réwniez
nie powstaje pole elektroenergetyczne czy inne zaktdcenia,

3. W okresie trwajgcych prac budowlanych moze wystgpic wzrost emis;ji
niezorganizowanej (spaliny) spowodowanej pracg maszyn budowlanych, Srodkow
transportu, roztadunkiem materiatow budowlanych. Zanieczyszczenie powietrza
spowodowane w/w czynnikami bedzie miato charakter okresowy, krétkotrwaty i
wystepowac bedzie w miejscu wykonywania robot.

4. Oddziatywanie na stan czystosci powietrza podczas prac realizacyjnych bedzie
zwigzane z poruszaniem sie pojazdow mechanicznych (gtéwnie samochoddéw
betoniarek). Emisja zanieczyszczen w zwigzku ze spalaniem paliw wystgpi
okresowo, do czasu zakonczenia prac budowlanych.

5. W okresie prowadzenia prac budowlanych wystepowac bedzie okresowy,

krotkotrwaty hatas spowodowany pracg maszyn i sprzetu budowlanego. Prace

budowlane prowadzone bedg w porze dziennej.

Zanieczyszczenie pytowe i zapachowe nie wystepuja,

Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ budynku oraz sposéb jego posadowienia

nie wptywa negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz

wody powierzchniowe i podziemne,

8. Planowane przedsiewziecie nie jest zwigzane z wykorzystywaniem zasobow
naturalnych.

9. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie bedzie wigzata sie z ingerencjg w szate

N o

roslinng.
10. Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywaé na ludzi, nie pogorszy
warunkéw zamieszkania na terenach sgsiednich. W zZwigzku

z planowanym przedsiewzieciem nie powstang istotne emisje zanieczyszczen
do powietrza i hatasu.

11. Na terenie projektowanego przedsiewziecia nie ma obiektdw zabytkowych,
podlegajacych ochronie prawnej oraz nie jest on zlokalizowany w terenie Scistej
ochrony konserwatorskiej.

Zgodnie z niniejszym opracowaniem nie wystepuje naruszenie intereséw osob trzecich.
Obszar oddziatywania nie wykracza poza granice dziatki nr ewid. 1693 bedacej
w dyspozycji Inwestora.
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