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ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO
ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA POTRZEBY PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ

WRAZ Z CZĘŚCIOWĄ ROZBIÓRKĄ ORAZ BUDOWA DOZIEMNEJ INSTALACJI GAZOWEJ,
PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ

96-503 Sochaczew, Chodaków ul. Jana Matejki 18 nr ewid. dz. 1693

tynk zewnętrzny

tynk cementowo wapienny
C

12cm styropian

łaty 50/50mm

A
blacha ocynkowana

25cm wełna mineralna między krokwiami i pod krokwiami
kontrłaty 30/40mm3cm

4cm

1,25cm

piasek ubijany warstwami

G
gres /panele

15cm

2cm
6cm

styropian20cm
izolacja pozioma
beton klasy B1510cm

szlichta jastrychowa lub anhydrytowa

sufit podwieszany na ruszcie podwójnym
z 1x płyta g-k F,  REI30

tynk zewnętrzny

tynk cementowo wapienny
B

12cm cegła pełna/gazobeton
12cm styropian

30cm pustak MAX

cegła pełna/gazobeton12cm

łaty 50/50mm

D
blacha ocynkowana

kontrłaty 30/40mm

F
gres /panele2cm

6cm
styropian4cm
szlichta jastrychowa lub anhydrytowa

strop żelbetowych typ Kleina półciężki,
płyta stropowa z cegły dziórawki zbrojona bednarką

izlacja cieplna (keramzyt) do wysokości belek 4cm20cm

tynk cementowo wapienny

E
panele/gres

strop żelbetowych typ Kleina półciężki,
płyta stropowa z cegły dziórawki zbrojona bednarką

izlacja cieplna (keramzyt) do wysokości belek
26cm

tynk cementowo wapienny

tynk zewnętrzny

tynk cementowo wapienny
H

5cm styropian

pustak ceramiczny25cm
cegła kratówka12cm

I
deskowanie pełne - istniejące
blacha ocynkowana - istniejące

kontrłaty - istniejące

15cm wełna mineralna między krokwiami
15cm wełna mineralna pod krokwiami

folia budowlana

paroizolacja - istniejąca
płyta G-K - istniejąca

styropian 4cm

łaty 50/50mm

J
blachodachówka

kontrłaty 30/40mm

15cm pustka powietrzna
30cm wełna mineralna

folia budowlana

krokwie 7x14cm

istniejąca płyta żelbetowa

K
parkiet / gres2cm

24cm
folia budowlana

1,5cm tynk cementowo wapienny
strop Teriva 4,0/1

szlichta jastrychowa lub anhydrytowa

L
panele/gres

strop żelbetowych typ Kleina półciężki,
płyta stropowa z cegły dziórawki zbrojona bednarką

izlacja cieplna (keramzyt) do wysokości belek
28cm

tynk cementowo wapienny

styropian 3cm
szlichta cementowa 3cm

szlichta cementowa 5cm

cm

szlichta cementowa

płyta G-K typu F1,25cm

krokwie - istniejące
wełna mineralna - istniejąca

płyta G-K typu F, REI301,25cm
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