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PRZEDMIAR ROBOOT - PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4133W w m. MIKOLAJEW diug. 414 m*

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
techn. {
1 I. NAWIERZCHNIA JEZDNI kod CPV45233100-0
1|D-04.03.01 [Skropienie istniejace] nawierzchni z kruszywa famanego emuisjg asfaltowa m2 -
d.1
{100.0+314.0)*3.8+ 0.215*8.0*8.0*2 m2 1600.72
. RAZEM 1600.72
2|D- Wyréwnanie istniejacej nawierzchni bitumicznej (Srednio w ilosci 50 kg/im2) t o
d.1/05.03.05b |betonem asfaltowym dla kategorii ruchu KR-2, transport masy samochodami
samowytadowczymi do miejsca wbudowania
[(100.0+314.0)*3.8+ 0.215*8.0*8.0"2<skrzyz.>]*0.05 t 80.04.
- RAZEM 80.04
3iD- Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR2 | m2 |
d.1/05.03.05a ;grub. 4 cm, transport masy samochodami samowyfadowawczymi do miejsca
iwbudowania
(314.0+100.0)*3.8+ 0.215*8.0*8.0"2 m2 1600.72
- RAZEM 1600.72
2] T1.ROBOTY WYKONCZENIOWE kod CPV 452331426 <
4/D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami (odtworzenie rowéw) , z transportem | m3 | -,
d2 urobku samochodami samowytadowczymi na odkiad na odlegtosé 5 km,
grunt 0 nomalnej wilgotnosci kat. II}
0.2%(290+310+125) m3 145.00
RAZEM 145.00
5|D- Uzupetnienie poboczy kruszywem famanym gr. 10 cm m2 | s
d.2|06.03.01a .
(100+310)*0.75%2 m2 615.00
- | RAZEM 615.00,

Norma STD Wersja 4.35 Nr seryjny: 3061 -1-




