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Lp. | Nr rysunku Nazwa rysunku Skala
1 E-1 Orientacja realizacji inwestycji -—-
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, nizej podpisany Zbigniew Wrona
Zamieszkaty 96-500 Sochaczew, ul. Zamoyskiego 10
Uprawnienia budowlane nr MAZ/0419/PWOE/11

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U.
z 2013 roku, poz. 1409, tekst jednolity) sktadam niniejsze o$wiadczenie, jako projektant
projektu inwestycji pod nazwa:

Projekt budowlano-Wykonawczy
»Dobor opraw oswietleniowych w technologii LED
dla trzech kondygnacji w budynkach A i B oraz w pomieszczeniach
warsztatowych Zespolu Szkol im. Prymasa Tysiaclecia Stefana Kardynala
Wyszynskiego w Teresinie przy alei XX-lecia 12”

o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Projekt budowlany zostal zaprojektowany na podstawie posiadanych
uprawnien w specjalnosci: instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych.

Sochaczew, dnia 02.2015 r.

Pieczec i podpis

PUHP REA Zbigniew Wrona Luty 2015
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. MAZOWIECKA
OKREGOWA
KI 7 B &
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 625 /11 /E Warszawa, dnia 20 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Zbigniewowi Wronie
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 25 marca 1971 roku w Sochaczewie, synowi Zdzislawa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0419 /PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegbélowy zakres uprawnien
I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie

objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.
II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane stanowia podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.
III. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

PUHP REA Zbigniew Wrona Luty 2015
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. :

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajgcy 2% s ‘:’}
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek /@ = e

2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Zbigniew Wrona
ul. Zamoyskiego 10
96-500 Sochaczew
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.aa

PUHP REA Zbigniew Wrona Luty 2015
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Pan ZBIGNIEW WRONA o r

adres zamieszkania ZAM

” -

r pod

N1

skutkéw p ych dok

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zawiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem w
Budownictwa.

v s
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Klauzula dotyczaca dokumentacji

Ninigjsza dokumentacja jest zgodna z umowg i kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma
shuzy¢. Projekt opracowano zgodnie 2z udostgpnionymi danymi do wykonania pracy oraz
z uwzglednieniem aktualnych przepiséw na dzien przekazania projektu Zamawiajacemu.

Integralng cze$cig calego opracowania jest opis wraz z rysunkami w postaci rzutow i schematow
instalacji zgodnie z zamieszczonym zestawieniem w spisie tresci.

Wymienione w dokumentacji projektowej urzadzenia i materiaty odniesione do konkretnych
producentdow jak réwniez nazwy firm dostawcow i1 producentow nalezy traktowaé jako shuzace do
okreslenia parametrow przedmiotu zamowienia poprzez podanie oczekiwanego standardu.

Dopuszczalne jest zastosowanie urzadzen i materiatow réwnowaznych pochodzacych od innych
wytworcOw z zastrzezeniem, ze nie beda one jakosciowo gorsze od wskazanych w projekcie oraz, ze
zagwarantuja dotrzymanie tych samych Iub lepszych parametrow technicznych oraz bedg posiadac
wszystkie niezbgdne atesty i dopuszczenia do stosowania. W przypadku zastosowania innych niz podane
w dokumentacji projektowej urzadzen, materiatow i technologii wykonawca przedmiotu zamowienia
odpowiada¢ bedzie za ich dobdr. W zakresie jego obowiazkéw znajdowaé si¢ bedzie ewentualna
weryfikacja dokumentacji projektowej dokonana na wiasny koszt. W przypadku, gdy w trakcie budowy
Zamawiajacy uzna, ze przewidziany w ofercie wyroéb czy urzadzenie nie spelnia parametrow
technicznych Iub standardéow jakosciowych przewidzianych w dokumentacji, Wykonawca zastosuje
elementy zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Dla wszystkich uzytych w projekcie znakow towarowych nazw wyrobow, producentéw itp., na
réwnych zasadach dopuszcza si¢ rozwigzania rownowazne spelniajgce wymagania dla danego rodzaju
materiatu urzadzenia, wyrobu.

Na etapie skladania oferty wykonawca/oferent ma obowiazek zapoznania si¢ z cala
dokumentacja projektowa skladajaca si¢ z opisu, rysunkow, obliczen, zestawien materialowych,
specyfikacji wykonania i odbioru robot.

W przypadku watpliwosci dotyczacych przyjetych rozwigzan w niniejszej dokumentacji
zobowigzany jest wystgpi¢ do jednostki projektowania za posrednictwem Inwestora o zlozenie

wyjasnien.

PUHP REA Zbigniew Wrona Luty 2015
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy dotyczacy
Doboru opraw oswietleniowych w technologii LED dla trzech kondygnacji w
budynkach A i B oraz w pomieszczeniach warsztatowych Zespolu Szkol im.
Prymasa Tysigclecia Stefana Kardynala Wyszynskiego w Teresinie przy alei
XX-lecia 12.

Inwestorem zadania jest Starostwo Powiatu Sochaczewskiego, ul. Marszatka
Jozefa Pitsudskiego 65, 96-500 Sochaczew.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

umowa z Inwestorem,;

koncepcja 1 uzgodnienia z Inwestorem,;

sprawozdanie z analizy doboru opraw o$wietleniowych dwoch wybranych klas,
wizja lokalna na terenie 1 w obiektach objetych projektem,

podkiady architektoniczne w wersji papierowej,

obowigzujace normy i przepisy.

1.3. Stan istniejacy

Istniejace  oswietlenie w  klasach wyktadowych jest zrealizowane z
wykorzystaniem opraw oswietleniowych $wietlowkowych. Oprawy jak 1 zrodla §wiatla
sg juz mocno zuzyte. W wielu przypadkach istniejagce oswietlenie nie zapewnia
dostatecznych parametréw oswietlania pomieszczen edukacyjnych, komunikacyjnych
oraz sanitarnych.

1.4. Stan projektowany

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej 30 stycznia 2015 roku oraz wykonaniu
inwentaryzacji wymiarOw pomieszczen, ktore objete sg zakresem opracowania wykonane
zostaly obliczenia doboru ilosci opraw oswietleniowych. Zgodnie z przyjetymi
zalozeniami 1 wytycznymi inwestora, proponowane oprawy sg w oprawami wykonanymi
w technologii LED. Wyniki obliczen przedstawione zostaty na rysunkach z rzutami
poszczegbdlnych czesci budynkdéw (budynek A i budynek B oraz budynek Warsztatow).

Wyjsciowymi 1 podstawowymi parametrami do obliczen jest norma PN EN
12464-1 "Swiatlo i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$é 1: Miejsca pracy we
wngtrzach". Norma ta jest zatwierdzona do obowigzkowego stosowania w budownictwie
na mocy rozporzadzenia Dz.U.2002.75.690 z p6Zniejszymi zmianami.

Przy doborze opraw os$wietleniowych kierowalem si¢ obecnymi rozwigzaniami
technicznymi dostgpnymi na polskim rynku uwzgledniajac warunki ekonomiczne.

Do niniejszego opracowania zostaly zalagczone wydruki z wynikami obliczen z programu
komputerowego o nazwie DIALUX. Do obliczen zostaly zastosowane pliki z danymi
fotometrycznymi dwoch firm produkujacych w/w oprawy oswietleniowe.

PUHP REA Zbigniew Wrona Luty 2015
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Zastosowanie konkretnych typow opraw konieczne byto ze wzgledu na okreslenie
proponowanego standardu co nie wyklucza zastosowania opraw innych producentow.
Warunkiem jest zastosowanie opraw oswietleniowych o niegorszych parametrach
oswietleniowych opraw.

1.5. Normy i przepisy zwigzane

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm. ).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowania (Dz.U. z 2002 r. Nr 75
poz. 690).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r., w sprawie szczegolowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202 poz.
2072).

— Ustawa ,Prawo Energetyczne” z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Dz.U. z 2003r. nr 153,
poz. 1504, z p6Zniejszymi zmianami.

— PN EN 12464-1 "Swiatlo i o$wietlenie -- Os$wietlenie miejsc pracy -- Cze$é 1: Miejsca
pracy we wnetrzach"

—  Przepisy Bezpieczenstwa 1 Higieny Pracy.

— Obowiazujace polskie 1 europejskie normy oraz wytyczne do projektowania.

PUHP REA Zbigniew Wrona Luty 2015
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2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2.1. Zasilanie

Zasilanie, sterowanie, zalgczanie istniejacych opraw pozostaje bez zmian.
Ewentualna wymiana przewodoéw zasilajacych nie jest objeta zakresem niniejszego projektu.
W przypadku wigkszej liczby opraw niz obecnie, nalezy doprowadzi¢ zasilanie z sgsiednich
opraw.

2.2. Rozdzielnice i tablice zabezpieczen

Niniejsze opracowanie nie przewiduje zmian w istniejagcych rozdzielniach 1 tablicach
zabezpieczen 1 nie objete zakresem opracowania. Po wykonaniu wymiany opraw nalezy dokonac
pomiarow obcigzenia poszczegdInych obwodow pod katem warto$ci istniejgcych zabezpieczen.
W przypadku duzych réznic nalezy dostosowac zabezpieczenia do nowych warunkow (obcigzen
obwodow).

2.3. Bilans mocy

Bilans mocy dla instalacji projektowanych przedstawia si¢ nastgpujaco:

Moc
projektowanych
Nazwa Budynku opraw
oswietleniowych
[kW]
RAZEM 21+22+23 = 35,3
BUDYNEKA 21 = 15,2
PARTER 4,8
1 PIETRO 5,2
2 PIETRO 5,3
BUDYNEKB 22 = 10,8
PARTER 3,6
1 PIETRO 3,5
2 PIETRO 3,7
BUDYNEK WARSZTATOW 33 = 9,2
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Moc zainstalowana: Pi =353kW
Wspolczynnik ‘ kK =10
zapotrzebowania:

Moc szczytowa: Ps =353kW

2.4. Dobor parametrow oswietleniowych

Przy doborze opraw os$wietleniowych kierowalem si¢ obecnymi rozwigzaniami

technicznymi dostgpnymi na polskim rynku uwzgledniajac warunki ekonomiczne.

Zgodnie z wymaganiami normy PN EN 12464-1 ( tablica 5.6 - Pomieszczenia
edukacyjne pkt. 6.2.1 Sale lekcyjne - wymagane minimalne S$rednie nat¢zenie na
poziomie plaszczyzny roboczej wynosi 300 Ix; oraz pkt. 6.2.2 Sale lekcyjne dla klas
wieczorowych 1 nauki dorostych - wymagane minimalne $rednie natezenie na poziomie
plaszczyzny roboczej wynosi 500 Ix). Plaszczyzna robocza zostata sklasyfikowana na

poziomie 0,85 metra od poziomu podlogi danego pomieszczenia.

2.5. Instalacja polaczen wyréownawczych i uziemienie

Instalacja miejscowych polaczen wyrownawczych obejmuje wykonanie polaczen do
szyny PEN 1 dalej do glownej magistrali uziemiajacej, wszystkich elementéw metalowych,

mogacych w przypadku uszkodzenia izolacji znalez¢ si¢ pod napigciem.

2.6. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

- Uklad sieciowy TN-C - szybkie wylgczenie zasilania przez bezpieczniki
topikowe 1 zabezpieczenia nadpradowe
- oraz - system uziemien i potaczen wyrownawczych.

Instalacja pracowac bedzie w uktadzie TN-C 1 jest prowadzona jako 2- przewodowa.

Ochrong przed dotykiem pos$rednim zapewnia:
— 1zolacja robocza czynnych czg$ci obwodow,
— odpowiednia konstrukcja tablic elektrycznych.

Ochrong przed dotykiem posrednim zapewnia samoczynne szybkie wylaczenie w czasie < 0,4 s

uszkodzonego obwodu przez:
— wylaczniki instalacyjne z wyzwalaczami zwarciowymi,
— bezpieczniki topikowe.

PUHP REA Zbigniew Wrona Luty 2015
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Typ Oprawy

RAZEM X1+X2+33

BUDYNEKA Z1

PARTER

1 PIETRO

2 PIETRO

BUDYNEK B X2

PARTER

1PIETRO

2 PIETRO

BUDYNEK WARSZTATOW 23

SOCHACZEW, Luty 2015



Dobér opraw oswietleniowych w technologii LED dla Zespotu Szkét w Teresinie 15

4. INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU LINIOWEGO

Nazwa 1 adres obiektu budowlanego:

»wDobor opraw oswietleniowych
w technologii LED dla trzech kondygnacji w budynkach A i B oraz w
pomieszczeniach warsztatowych Zespotu Szkot im. Prymasa Tysigclecia
Stefana Kardynata Wyszynskiego w Teresinie przy alei XX-lecia 12”

Inwestor:
Starostwo Powiatu Sochaczewskiego

Ul. M.J. Pitsudskiego 65
96-500 Sochaczew

Projektant:
Zbigniew Wrona
96-500 Sochaczew,
ul. Zamoyskiego 10

02.2015
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4.1. 1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
w zwiazku ze specyfika projektu budowlano-wykonawczego pt.
»wDobor opraw oswietleniowych w technologii LED dla trzech kondygnacji w budynkach Ai B
oraz w pomieszczeniach warsgtatowych Zespolu Szkol im. Prymasa Tysigclecia Stefana
Kardynata Wyszynskiego w Teresinie przy alei XX-lecia 12”, ktory stanowi wytyczng do
opracowania przez kierownika budowy, przed rozpoczeciem robot, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia uwzgledniajacego specytike obiektu budowlanego 1 warunki prowadzenia robot
budowlanych w branzy elektryczne;.

4.2. 2. Zakres robét i kolejnos¢ realizacji obiektow

W zakres robot wchodzi wymiana istniejgcych opraw oswietleniowych wewnetrznych.
Kolejnos¢ robot:
— Wylaczenie spod napigcia poszczegolnych obwoddéw opraw oswietleniowych,

— Demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych;
— Sprawdzenie istniejacych przewodow — rezystancji izolacji;
— Montaz nowych opraw oswietleniowych;

— uruchomienie instalacji 1 proby po montazowe (ochrony przeciwporazeniowej 1
pomiary obcigzenia obwodow).

4.3. 3. Wykaz istniejacych obiektow

Instalacje Wewngtrzne.

4.4. 4. Wskazanie elementow zagospodarowania, ktore moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Istniejace instalacje 1 urzadzenia elektroenergetyczne.

4.5. 5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych

Roboty budowlane powyzej 1 m prowadzi¢ z rusztowania lub z podnosnika
samochodowego z platforma 1 balkonem. Maszyny budowlane o napedzie elektrycznym musza
by¢ podiaczone do uziemienia. Zaloga powinna posiada¢ przeszkolenie na stanowisku pracy pod
wzgledem bhp na budowie 1 posiada¢ kwalifikacje SEP do wykonywania robdt elektrycznych.
Ponadto przed przystagpieniem do pracy nalezy dokona¢ wszelkich, niezbednych uzgodnien i
oznakowan terenu budowy oraz przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy pracownikow.

4.6. 6. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

1. Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczefistwa 1 zdrowia ludzi, a
szczeg6lnosci upadku z wysokosci.
a. roboty, przy ktorych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,
b. roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych,
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c. montaz, demontaz 1 konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich 1
wysokosciowych,

d. roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow

e. roboty wykonywane pod lub w poblizu istniejagcych instalacji u urzadzen
elektroenergetycznych
2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktorych wystepuja dzialania substancji
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.
Nie dotyczy.

3. Roboty budowlane, stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujagcym.

Nie dotyczy.

4. Roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii
komunikacyjnych.

Nie dotyczy.

5. Roboty budowlane, stwarzajace ryzyko utonigcia pracownikow.

Nie dotyczy.

6. Roboty budowlane, prowadzone w studniach, pod ziemig 1 tunelach.

Nie dotyczy.

7. Roboty budowlane, wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych.

Nie dotyczy.

8. Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosfera wytwarzang ze sprezonego
powietrza.

Nie dotyczy.

0. Roboty budowlane, wymagajace uzycia materialow wybuchowych.

Nie dotyczy.

10.  Roboty budowlane, prowadzone przy montazu i1 demontazu ci¢zkich elementow
prefabrykowanych — roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

Nie dotyczy.

Pracownicy budowy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy. Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majace odpowiednie kwalifikacje
formalne do jego poprowadzenia. Pracownicy powinni go wystucha¢ 1 potwierdzi¢ ten fakt
wlasnorgcznym podpisem.

4.7. 7. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych

— prace prowadzi€ przy dziennym o$wietleniu,

— prace winny by¢ kierowane 1 nadzorowane przez osoby posiadajgce uprawnienia
budowlane branzowe w zakresie sieci 1 instalacji elektrycznych oraz uprawnienia SEP
do wykonywania robdt elektrycznych i pomiardéw elektrycznych,

— ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegodlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego,

— skladowanie materiatdw budowlanych prowadza¢ w miejscu, w ktorym nie beda
stwarzaty zagrozenia dla otoczenia,

— stosowac wylaczenie 1 uziemienie sieci elektroenergetycznej,

— zapewni¢ wyposazenie placu budowy w niezbedne srodki p. poz.,

— zapewni¢ wyposazenie budowy w podstawowe $rodki pierwszej pomocy.
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4.8. 8. Zakres przepisow bhp majacych zastosowanie przy robotach budowlano-
instalacyjnych na projektowanej budowie

Na projektowanej budowie nalezy stosowac si¢ do przepisOw zwigzanych z obshigg urzadzen
budowlanych takich jak:
e mierniki pomiaréw elektrycznych,
elektronarzedzia,
podnosnik samochodowy z platformg 1 balkonem,
samochod dostawczy 0,9 t.,
dzwig samochodowy do 4 t.
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9. Podstawa prawna:

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 z
pozn. zm.);

art. 21 ,,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j Dz. U z2013, poz. 1409.);
ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122 poz. 1321 z
pozn. zm.);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz
szczegolowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. nr 151 poz. 1256);

rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. nr 62
poz. 285);

rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegbdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. nr 62 poz.
287);

rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktoére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. nr
62 poz. 288);

rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcOw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania
projektow budowlanych, w ktorych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy oraz trybu
powotywania czlonkow Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na
Rzeczoznawcow (Dz. U. nr 62 poz. 290);

rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkow 1 napojoéw (Dz. U. nr 60 poz. 278);

rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
og6lnych przepisdOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. nr 129 poz. 844 z z p6zn.
zm.);

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych 1 drogowych (Dz. U. nr 118 poz. 1263);
rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120 poz. 1021)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401) z
uwagi na utrate mocy prawnej rozporzadzenia Ministra Budownictwa i1 Przemystu
Materialow Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu
robot budowlano - montazowych i rozbiorkowych (Dz. U. nr 13 poz. 93) z dnia
19 wrzesnia 2003 .
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5. UWAGI KONCOWE.

5.1. Wymagania stawiane urzadzeniom.

Wszystkie materialy 1 urzadzenia montowane w obiekcie muszg by¢ dobrej
jakosci oraz muszg posiadac¢ aktualne atesty, $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie oraz certyfikaty stosownych wtadz polskich - zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, a w szczegdlnosci zgodnie z ustawa ,,Prawo budowlane”. Nalezy stosowac
materialty 1 wyroby nowe, o najwyzszych parametrach, spetniajgce warunki aprobat 1
kryteriow technicznych dotyczacych tych wyrobow.

Zastosowane urzadzenia powinny:

— by¢ opisane w jezyku polskim 1 oznaczone zgodnie z dokumentacjg 1

obowigzujacymi przepisami,

— spelnia¢ wymagania ochrony przeciwporazeniowej oraz przepisy BHP.
Zastosowane urzadzenia nie powinny:

— wykazywac uszkodzen i zanieczyszczen,

— by¢ zrodlem hatasu 1 drgan o natgzeniu wickszym od dopuszczanego w

przepisach

Stosowa¢ materialy wyszczegdlnione w projektach 1 kosztorysach, o jakosci

odpowiadajacej publikowanym parametrom znamionowym, zgodnym z wymaganiami
obowigzujacych norm panstwowych PN 1 IEC oraz przepisow budowy urzadzen
elektrycznych.
Stosowac¢ urzadzenia 1 aparaty w miar¢ mozliwosci jednego producenta lub materialy
tego samego typu badz kategorii - do ktérych sg latwo dostepne czgsSci zamienne.
Przewidzie¢ dostawe czgsci zamiennych na minimum jeden rok eksploatacji po
zakonczeniu okresu gwarancji.

Konstrukcje wsporcze i no$ne powinny by¢ zabezpieczone przed wpltywami
srodowiska. Elementy ulegajace uszkodzeniu lub korozji powinny by¢ zabezpieczone
przed tymi zagrozeniami i tak skonstruowane, aby byla mozliwa ich naprawa lub
wymiana.

5.2. Wymagania stawiane wykonawcom.

Wykonawca zobowigzany jest:

— instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1 normami, a w szczegdlnosci
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robdét budowlano-
montazowych. Instalacje elektryczne.”

— wykonac¢ 1 dostarczy¢ opis 1 instrukcje obslugi wykonanej instalacji 1 zastosowanych
urzadzen elektrycznych

— dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza

— dostarczy¢ instrukcje wspolpracy z innymi instalacjami, szczegdlnie z zewnetrznym
uktadem zasilania, instalacjami technologicznymi i obwodami automatyki

— gwarancje na wykonane instalacje.

— wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wszelkich materialow 1 elementéw
pomocniczych niezbednych do prawidlowego wykonania 1 funkcjonowania instalacji
m.in. wspornikdéw, uchwytéw, facznikow, puszek odgaleznych, rurek instalacyjnych oraz
innych drobnych materialow. Zestawienia zawarte w projekcie zawierajg tylko materiaty
podstawowe.
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— Wykonawca robot elektrycznych bedzie koordynowat wykonanie swojej instalacji z
wykonawcami innych branz.

— Cato$¢ robot nalezy wykonaé starannie, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami budowy
urzadzen elektrycznych 1 normami. Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone 1
zakonczone przy zachowaniu nalezytej staranno$ci oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

— Personel zatrudniony przy wykonywaniu robot elektrycznych powinien legitymowac si¢
posiadaniem uprawnien SEP (grupy SEP) oraz zaswiadczeniem o przeszkoleniu w
zakresie przepisow BHP.

— Przed wilaczeniem instalacji pod napigcie nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace.
Uzyskanie pozytywnych wynikéw pomiard6w 1 prob oraz sprawdzenia poprawnej pracy
poszczegbdlnych urzadzen 1 instalacji nalezy przekaza¢ Inwestorowi w formie protokotu.

Opracowat:
mgr inz. Zbigniew Wrona
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6. OBLICZENIA OSWIETLENIA.

6.1. Wydruk z programu Dialux dla Budynku A — Parter - (20 stron)
6.2. Wydruk z programu Dialux dla Budynku A — 1 Pietro — (23 stron)
6.3. Wydruk z programu Dialux dla Budynku A — 2 Pietro — (12 stron)
6.4. Wydruk z programu Dialux dla Budynku B — Parter — (17 stron)
6.5. Wydruk z programu Dialux dla Budynku B — 1 Pietro — (15 stron)
6.6. Wydruk z programu Dialux dla Budynku B — 2 Pietro — (15 stron)

6.7. Wydruk z programu Dialux dla Budynku Warsztatéow — (30 stron)
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