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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Czes$¢ opisowa.

1. Opis techniczny

2. Dokumenty formalne

- Oswiadczenie projektanta

- Zaswiadczenie z Mazowieckiej Okregowej lzby Architektow

Czes¢ rysunkowa.
01. Stan istniejgcy
02. Budynek dydaktyczny- Projekt elewacji
03. Sala gimnastyczna, kottownia- Projekt elewacji
04. Budynek dydaktyczny- Kolorystyka elewacji
06. Sala gimnastyczna, kottownia - Kolorystyka elewacji
06. Detal docieplenia sciany
07. Detal docieplenia sciany

08. Detal docieplenia sciany
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1. Zleceniodawca

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie
Sochaczew ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 65

Jednostka Projektowa

888 Mirostawa Puczynska

ul. Czerniakowska 71 pok.100
00-718 Warszawa

T:501 275 115

2. Adres obiektu

Osrodek MOW ” Dom na Szlaku”
Zatuskow 8

96-521 Brzozéow

pow. Sochaczew

3. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt docieplenia i kolorystyki elewacji termomodernizowanych
budynkéw Mtodziezowego Osrodka Wychowawczego ” Dom na Szlaku”

Opis robdt przedsiewziecia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji (wg audytu) w
zakresie niniejszego opracowania:

Stotowka i tacznik (budynek dydaktyczny)
¢ ocieplenie $cian zewnetrznych budynku warstwg wetny mineralnej lub styropianu grubosci 12 cm
Sala gimnastyczna i kottownia

e ocieplenie Scian zewnetrznych budynku warstwg wetny mineralnej lub styropianu grubosci
14 cm

e ocieplenie dachu budynku warstwg izolacji termicznej grubosci 18 cm

¢ wymiana okna o wymiarach 145x145, w kottowni

Ponadto przewiduje sie wykonanie prac budowlanych wynikajgcych z oceny stanu technicznego
budynku i dodatkowych wytycznych inwestora.

4. Wytyczne

¢ wizja lokalna w marcu 2012 roku (inwentaryzacja elewacji)

¢ dokumentacja archiwalna budynku

¢ uzgodnienia z Zamawiajgcym

¢ Audyt energetyczny Budynku Polikliniki wykonany przez mgr inz. Ryszarda Szabtowskiego

¢ Norma PN-EN ISO 6946:2008 , Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i
wspotczynniki przenikania ciepta. Metoda obliczen”.
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* Instrukcja ITB Nr 334/96 ,,Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynku”.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U Nr 75 poz. 690 z
dnia 15 czerwca 2002 roku z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
poz. 1126 z 2003r.)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z 2003r.)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003r.)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. Nr 121 poz. 1138 z 2003.r)

5. Opis budynkéw - stan istniejacy
Stotéwka i tacznik ( budynek dydaktyczny)

Budynek stotéwki oraz tgcznika nalezy do Mtodziezowego Osrodka Wychowawczego w Zatuskowie.
Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej w latach pieédziesigtych ubiegtego stulecia.
Budynek stotéwki potgczony tgcznikiem z budynkiem internatu. Budynek posiada jedng
kondygnacje, jest nie podpiwniczony. Sciany zewnetrzne murowane wykonane z gazobetonu nie
ocieplone. Stolarka okienna jest wymieniona . Budynek ogrzewany z kottowni olejowej
zlokalizowanej w osobnym budynku kottowni oraz sali ¢wiczen potozonej na terenie Osrodka .
Instalacja wewnetrzna tradycyjna z grzejnikami ptytowymi bez zawordéw termostatycznych.
Instalacja cieptej wody uzytkowej zasilana z kottowni olejowej.

W 2012 zostat wymieniony dach. Zostata zmieniona konstrukcja wiezby na dach dwuspadowy-
symetryczny.

Sala gimnastyczna i kotfownia

Budynek sali gimnastycznej wraz kottownig, nalezacy do Mtodziezowego Osrodka Wychowawczego w
Zatuskowie. Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej w latach piecdziesigtych ubiegtego
stulecia. Budynek posiada jedng kondygnacje jest nie podpiwniczony. Sciany zewnetrzne murowane
w czesci otynkowane wykonane z cegty kratéwki nieocieplone. Budynek z petnym stropodachem
kryty papg, do ocieplenia. Stolarka okienna wymieniona. Budynek ogrzewany z kottfowni olejowe;.
Instalacja wewnetrzna tradycyjna z grzejnikami ptytowymi z zaworami termostatycznymi. Instalacja
cieptej wody uzytkowej zasilana z kottowni olejowe;j.

Stan techniczny budynkow

Stan techniczny budynkéw dobry. Stolarka okienna i drzwiowa w dobrym stanie. Projektowane
roboty nie powodujg zagrozenia dla konstrukcji budynkéw. Budynki nadajg sie do przeprowadzenia
robot ociepleniowych.
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Wymiary budynku dydaktycznego po ociepleniu
Dtugos¢ — 54,74 ( 36,49+15,13) m

Szeroko$¢ — 18,55 m

Wysokos¢ kalenicy — 7,13 m , wysokos$¢ Sciany 4,13 m
llo$¢ kondygnacji nadziemnych — 1

llo$¢ kondygnacji podziemnych — 0

Wymiary budynku Sali gimnastycznej i kottowni po ociepleniu
Dtugos$¢ — 19,53 m

Szeroko$¢ —9,16 m

Wysokos¢ kalenicy — 5,20 m , wysokos$¢ Sciany 3,10 m

llo$¢ kondygnacji nadziemnych — 1

llos¢ kondygnacji podziemnych — 0

6. Projekt docieplenia $cian

Projektowany system docieplenia bedzie sie opierat na istniejgcej zewnetrznej warstwie Sciany
z gazobetonu ( budynek dydaktyczny) oraz z cegty kratéwki ( budynek sali gimnastycznej i kottowni).
W celu spetnieniu wymogu trwatosci i wytrzymatosci docieplenia zatozono zastosowanie systemu
metody , lekkiej — mokrej” z system klejonym.

Wszystkie materiaty i wyroby zastosowane do prac dociepleniowych muszg byé zgodne z aprobatg
techniczng, posiada¢ wymagane atesty, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z polska
norma. Docieplenie budynku oraz kolorystyke elewacji opracowano wg systemu DRYVIT. Dopuszcza
sie zastosowanie ekwiwalentnego systemu docieplenia, posiadajgcy wymagane certyfikaty dla catego
systemu z zachowaniem kolorystyki przedstawionej w projekcie.

Zaprojektowano docieplenie:

e Sciany zewnetrzne— ptyty termoizolacyjne z wetny mineralnej lub styropianu gr. 12 cm i 14 cm,
A<0,04 W/m°K, klejone, zbrojone siatkg z wtdkna szklanego, wyprawa wierzchnia tynk mineralny
lub silikatowy barwiony w masie w kolorze piaskowym, biatym i pomaranczowym wg projektu
kolorystyki

¢ wymiana stolarki okiennej w kottowni, na okno PCW w kolorze biatym z nawiewnikiem; Uw<1,5
W/m*K w

e wymiana drzwi zewnetrznych na biate PCV do magazynu kuchennego na elewacji pétnocno-
zachodniej budynku stotéwki.

Roboty dociepleniowe wykonywane wraz z wymiang okna. Wymiana okna z parapetem, wraz z
ociepleniem gliféw i osciezy.

W projekcie przewiduje sie zakres prac:

¢ remont daszka nad wejsciem do stotéwki
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¢ montaz nowych daszkdéw nad wejsciem do internatu i do kuchni.

¢ konserwacja krat okiennych z odmalowaniem na kolor biaty lub demontaz po uzyskaniu zgody

e wymiana o$wietlenia zewnetrznego nad wejsciami

e wymiana rynien i rur spustowych stalowych ocynkowanych na rynny i rury PCW w kolorze szarym
* montaz parapetéw zewnetrznych stalowych powlekanych w kolorze szarym

e odtworzenie opaski wokét budynku

¢ remont kominéw i gzymséw

e montaz przewodéw odgromowych w niezbednych miejscach

Przyjeta kolorystyka wg palety barw RAL oraz dla tynku wg palety barw systemu Dryvit zgodnie z
czescig rysunkowg opracowania. Kolorystyka elewacji zostanie wykonana przez dodanie barwnika do
masy tynkarskiej wedtug rysunkéw.

7. Projekt docieplenia stropodachu i dachu

Zaprojektowano docieplenie:
Budynek stotdwki i tgcznik

e w projekcie nie przewiduje sie prac budowlanych w zakresie dachéw nad budynkiem stotéwki i
tacznikiem
Budynek Sali gimnastycznej i kottowni

e utozenie na istniejgcym dachu styropapy grubosci 18cm, potozenie drugiej warstwy papy
termozgrzewalnej wierzchniego krycia,

8. Obliczenia cieplne przegréd budynku

Wspétczynniki przenikania ciepta przez przegrody budowlane [W/(m*°K)]:
Stotowka i tacznik ( budynek dydaktyczny)

* $ciany zewnetrzne — 0,78 (stan przed termomodernizacjg) / 0,23 (stan po termomodernizacji)
« okna-—1,90/1,90
e drzwi-2,50/2,50

Sala gimnastyczna i kotfownia

* $ciany zewnetrzne — 0,78 (stan przed termomodernizacjg) / 0,23 (stan po termomodernizacji)

» dach dwuspadowy tgcznika—0,73/0,21

* strop nad stotowka — 0,64/ 0,21

e okna-—1,90/1,90

e drzwi-2,50/2,50

Podstawg obliczen jest norma PN-EN ISO 6946:2008 , Komponenty budowlane i elementy budynku.

Opdr cieplny i wspotczynniki przenikania ciepta. Metoda obliczen”. Szczegétowe obliczenia dokonano
w Audycie energetycznym.
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9. Informacja na temat bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

W czasie realizacji robét termomodernizacyjnych nalezy stosowac sie do Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informac;ji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

1. Zakres robdt zamierzenia i kolejnosé ich realizacji .

e Ogrodzenie i zabezpieczenie oraz oznakowanie placu budowy

e Demontaz opierzen blacharskich

¢ Demontaz stolarki okiennej i drzwiowe;j

¢ Demontaz krat okiennych

e Wykonanie tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych oraz osciezy
e Oczyszczenie elewacji z kurzu i farby

e Usuniecie ubytkdéw i nierownosci powierzchni tynkéw

¢ Przyklejanie izolacji

¢ Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg z wtdékna szklanego

e Wymiana parapetdéw zewnetrznych

e Wykonanie wyprawy tynkarskiej barwionej w masie

e Montaz nowych rynien, rur spustowych oraz opierzen z blachy ocynkowanej
e Ewentualny montaz krat okiennych po renowacji i odmalowaniu
¢ Montaz instalacji odgromowej w niezbednych miejscach

¢ Montaz nowych opraw oswietleniowych

e Demontaz rusztowania oraz ogrodzenia placu budowy

W czasie remontu budynek bedzie eksploatowany.
Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych.

e Porazenie prgdem elektrycznym z nieodtgczonych instalacji elektrycznych lub uzytkowanych przez
pracownikow elektronarzedzi

e Zapylanie w trakcie uktadania izolacji stropodachu (postepowanie zgodnie z atestem PZH)

e Zapylenie w trakcie wyréwnywania ubytkéow w tynku

e Upadek z wysokosci

Srodki  techniczne i  organizacyjne  zapobiegajace  niebezpieczeistwom  wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych.

¢ Ogrodzenie i oznakowanie placu budowy

e Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz BHP oparty na
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r.)

Przedmiotowa inwestycje zaprojektowano w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, spetniajagc wymagania dotyczacych
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa uzytkowania,
odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska , ochrony przed
hatasem i drganiami oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Mirostawa Puczynska
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Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz.
2016 z pdz. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Pl

mgr inz. arch. Mirostawa Puczynska



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Mirostawa PUCZYNSKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/019/03,

jest wpisana na liste cztonkédw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-1866.

Cztonek czynny od: 06-03-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-05-2012 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2013 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1866-5851-E6BF-E1B2-5C3F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



