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sala gimn i kottownia Naktadczy

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 24757 Uzytkownik: kosztorysowanie

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Termomodernizacja sali gimnastycznej i kottowni - Osrodek MOW "Dom na szlaku™ w Zatuskowie, Zatuskow 8, 96-521 Brzozow,
pow. Sochaczew
1 Roboty dociepleniowe
1/KNR 0-28 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda "lekka" w technologii m?2
d.1/2620-01 DRYVIT - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
[11.88*5.05]*2+[7.65*3.34]*2+[9.16*5.05]*2 <powierzchnia $cian bez potrgcen> |m?2 263.606
-([2.51*1.49]*2+1.51%1.49+1.45*1.45) <potracenia okna> m2 -11.832
-(2.53*0.94+1.70*2.08+1.15*2.05+1.05*2.05) <potracenia drzwi> m2 -10.424
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 241.350
[11.88*2+9.16+2.72+7.65+6.44+8.03]*0.30 <cokdét> m?2 17.328
RAZEM 258.678
2|KNR 0-28 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda "lekka" w technologii m?2
d.1]2620-02 DRYVIT - zagruntowanie powierzchni
258.7 m?2 258.700
RAZEM 258.700
3|KNR 0-28 Sprawdzenie nosnosci podtoza pod docieplenie metodg "lekkg" w technologii m?2
d.1|2620-03 DRYVIT - przyczepnos¢ zaprawy klejgcej i styropianu do podtoza
258.7 m?2 258.700
RAZEM 258.700
4/KNR 0-28 Sprawdzenie nosnosci podtoza pod docieplenie metodg "lekkg" w technologii m?2
d.1/2620-05 DRYVIT - no$nos¢ kotkdw
258.7 m?2 258.700
RAZEM 258.700
5/KNR 0-28 Ocieplenie budynkow ptytami styropianowymi gr.14 cm na $cianach metoda lekkg | m?2
d.1|2622-04 w technologii DRYVIT z przygotowaniem podtoza i recznym wyk. wyprawy elewa-
cyjnej barwionej
241.35 m?2 241.350
RAZEM 241.350
6/KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi na o$ciezach okiennych i drzwio- m?2
d.1]2622-05 wych szer. do 15 cm metodg lekkg w technologii DRYVIT z przygotowaniem i pod-
toza recznym wyk. wyprawy elewacyjnej barwionej
[6%1.49+2%1.45+2%2.51+1.51+1.45]*0.25 <o$cieza okienne> m2 4.955
[4*2.05+2*2.08+2*2.53+1.15+1.05+1.70+0.94]*0.25 <os$cieza drzwiowe> m?2 5.565
RAZEM 10.520
7/|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka w technologii DRYVIT - montaz listw m
d.1]2629-02 startowych
11.88*2+9.16+2.72+7.65+6.44+8.03 m 57.760
RAZEM 57.760
8/KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekkg w technologii DRYVIT - montaz listw ty- |m
d.1/2629-05 pu APU
6%1.49+2%1.45+2*2.51+1.51+1.45 m 19.820
4*2.05+2*2.08+2*2.53+1.15+1.05+1.70+0.94 m 22.260
3*4.40+2*3.10 m 19.400
RAZEM 61.480
9/KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekkg w technologii DRYVIT - wykonanie boni |m
d.1]2628-01 w styropianie
0.64*80+3*4 m 63.200
RAZEM 63.200
10|KNR 0-28 Ocieplenie budynkow ptytami styropianowymi gr.14 cm na $cianach metoda lekkg | m?2
d.1|2622-04 w technologii DRYVIT z przygotowaniem podtoza i recznym wyk. wyprawy elewa-
cyjnej - tynk mozaikowy na cokotach
17.33 m?2 17.330
RAZEM 17.330
2 Wymiana stolarki okiennej
11|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodziel- |m?2
d.2/0929-06 ne z PCV
1.45*1.45 m?2 2.103
RAZEM 2.103
3 Ocieplenie stropodachu
12|KNR 4-01 Sprawdzenie stanu technicznego oraz drobne naprawy istniejgcego pokrycia papo-| m?2
d.3/0519-01 wego polegajgce na likwidacji purchli, umocowaniu pokrycia i zakitowaniu ubytkéw
analogia
11.90%9.20+8.05*6.45 m?2 161.403
RAZEM 161.403
13/|KNR 0-22 Ocieplenie stropodachu styropapg gr. 18 cm z wykonaniem pokrycia papg termoz- | m?2
d.3/0527-01 grzewalng nawierzchniowa
161.40 m?2 161.400
RAZEM 161.400
4 Obroébki blacharskie
14| KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.4|0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
[9.16*2+11.88+7.65+6.44]*0.33 <wiatrownice> m2 14.616
6.44*0.40 <pas przyscienny> m?2 2.576
3.60*0.45 <obr. kominow> m?2 1.620
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
[11.90+8.05]*0.25 <pas nadrynnowy> m?2 4.988
[11.90+8.05]*0.20 <pas podrynnowy> m?2 3.990
[2.61*2+1.61+1.55]*0.15 <podokienniki> m?2 1.257
RAZEM 29.047
15/NNRNKB (z.VI) Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm m2
d.4/202 0541-01
[9.16*2+11.88+7.65+6.44]*0.40 <wiatrownice> m2 17.716
6.44*0.40 <pas przyscienny> m?2 2.576
3.60*0.45 <obr. komindw> m2 1.620
[11.90+8.05]*0.40 <pas nadrynnowy> m?2 7.980
[11.90+8.05]*0.35 <pas podrynnowy> m?2 6.983
[2.61*2+1.61+1.55]*0.30 <podokienniki> m?2 2.514
RAZEM 39.389
5 Wymiana rynien i rur spustowych
16/ KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.5/0535-06
2*5.10+3.00 m 13.200
RAZEM 13.200
17|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.5/0535-04
11.90+8.05 m 19.950
RAZEM 19.950
18/ KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - pdtokragte o $r. 125 mm wraz z m
d.5/0524-01 tacznikami i zakonczeniami
19.95 m 19.950
RAZEM 19.950
19| KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 90 mm wraz z odsadzkami i kolankami m
d.5/0531-03
13.20 m 13.200
RAZEM 13.200
6 Kraty okienne
20/KNR 4-01 Demontaz i ponowny montaz krat stalowych w scianach po uprzednim przedtuze- |gniazd.
d.6/0320-08 niu wspornikow
analogia
18 gniazd. 18.000
RAZEM 18.000
21|KNR 4-01 Przedtuzenie wspornikéw krat okiennych m Spoi-
d.6/1304-03 ny
analogia
18*0.15 m spoi- 2.700
ny
RAZEM 2.700
22|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw prostych m?2
d.6/1212-05
[2.60%1.60]*2+[1.60%1.60]*2 m?2 13.440
RAZEM 13.440
7 Gzyms
23|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych cementowo-wapiennych kat. Il na |m?2
d.710722-02 gzymsach
[11.88+8.03]*0.50 m?2 9.955
RAZEM 9.955
24|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na gzymsach m2
d.7/2612-06
9.96 m?2 9.960
RAZEM 9.960
25|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego DRYVIT m2
d.710931-02
9.96 m?2 9.960
RAZEM 9.960
8 Kominy
26|KNR 0-25 Mycie powierzchni komindw wodg z detergentem pod ci$nieniem m2
d.8/0101-01
12.10 m?2 12.100
RAZEM 12.100
27|KNNR 3 Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kat. 11l z zapr.cem-wap.o pow.do5 |m?2
d.8/0604-01 m2 na kominach
5.0 m?2 5.000
RAZEM 5.000
28|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych cementowo-wapiennych kat. Il na |m?2
d.8/0722-02 kominach
7.10 m?2 7.100
RAZEM 7.100
29|KNKRB 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych na kominach farbg silikonowg dwukrotnie m2
d.8/1401-10
12.10 m?2 12.100
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RAZEM 12.100
9 Instalacja odgromowa
30|KNR 4-03 Wymiana wspornikéw naciggowych instalacji odgromowej naprezanej z jedng szt.
d.9|0703-02 ztaczkg przelotowg naprezajgcg na $cianie z betonu
szt. 8.000
RAZEM 8.000
31|KNR 4-03 Wymiana przewoddw instalacji uziemiajgcej i odgromowej z preta o przekroju do  |m
d.9/0704-03 120 mm2 w ciggu poziomym
2*9+2*11+2*7+2*6 m 66.000
RAZEM 66.000
32|KNR 4-03 Wymiana przewoddw instalacji uziemiajgcej i odgromowej z preta o przekroju do  |m
d.9/0704-08 120 mm2 w ciggu pionowym
2*5.15+2*3.10 m 16.500
RAZEM 16.500
33 Pomiary wykonanej instalacji odgromowe;j kpl.
d.9|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10 Ostony okien i drzwi
34|KNR 2-02 Ostony drzwi i okien folig polietylenowg m2
d.10]0925-01
([2.51%1.49]*2+1.51*1.49+1.45%1.45) < okna> m2 11.832
(2.53*0.94+1.70*2.08+1.15*2.05+1.05*2.05) < drzwi> m?2 10.424
RAZEM 22.256
1 Opaska
35/KNR 4-01 Rozbiodrka elementow istniejacej opaski m3
d.11/0212-01
([11.88*2+9.16+2.72+7.65+6.44+8.03]*0.6*0.1)/3 m3 1.155
RAZEM 1.155
36|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci opaski w gruncie kat. 11I-1V gtebo- m2
d.11/0101-07 kosci 20 cm
[11.88*2+9.16+2.72+7.65+6.44+8.03]*0.6 m?2 34.656
RAZEM 34.656
37/KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej opaski - grubo$é warstwy po zag. 10 |m?2
d.11/0104-01 cm
analogia
34.656 m?2 34.656
RAZEM 34.656
38|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na poszerzeniach - za m2
d.11/0104-02 kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zag.
Krotno$¢ = 10
34.656 m?2 34.656
RAZEM 34.656
39/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.11/0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
11.88*2+9.16+2.72+7.65+6.44+8.03 m 57.760
RAZEM 57.760
12 Wywoéz gruzu i mat. z rozbiérki
40| KNR 4-01 Wywiezienie ziemi i gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m?3
d.12|0108-11 odlegtos¢ 25 km
0108-12
1.155+34.656*0.20 m3 8.086
RAZEM 8.086
41 Optata za utylizacje mat. z rozbidrki m3
d.12
8.086 m3 8.086
RAZEM 8.086
13 Rusztowania
42/KNKRB 2 Rusztowania ramowe warszawskie-przestrzenne o wysokosci do 10 m m?2
d.13/1507-04
258.68*0.7 m?2 181.076
RAZEM 181.076
43|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.13/r.16 z.sz.5.15 | (poz.:1,2,3,4,5,6,8,9,15,16,17,18,19,23,24,25,30,32,34)

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 24757 Uzytkownik: kosztorysowanie




sala gimn i kottownia Naktadczy

pow. Sochaczew

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
Termomodernizacja sali gimnastycznej i kottowni - Osrodek MOW "Dom na szlaku™ w Zatuskowie, Zatuskow 8, 96-521 Brzozow,

1

Roboty dociepleniowe

1
d.1

1*

2%

KNR 0-28
2620-01

Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie
metodg "lekkg" w technologii DRYVIT - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

obmiar = 258.678 m?2

-R--
robocizna
0.272r-g/m2

- M --
materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

m2

%

70.3604

1.5000

0.000

0.000

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

2
d.1

1*

2%

3*

4*

KNR 0-28
2620-02

Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie
metodg "lekkg" w technologii DRYVIT - zagrunto-
wanie powierzchni

obmiar = 258.700 m?2

-R--
robocizna
0.0662r-g/m?

-M -

Srodek gruntujgcy PRYMIT
0.2kg/m?

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

~S-
Srodek transportowy
0.0001m-g/m?

m2

kg
%

17.1259

51.7400

1.5000

0.0259

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

3
d.1

1*

2%

3*

4*

5%

KNR 0-28
2620-03

Sprawdzenie nosnosci podtoza pod docieplenie
metodg "lekkg" w technologii DRYVIT - przyczep-
nos¢ zaprawy klejacej i styropianu do podtoza
obmiar = 258.700 m?2

-R--
robocizna
0.01r-g/m2

-M -

Ptyty styrop.frez.EPS 70-040
0.0005m3/m?2

zaprawa klejaca DRYHESIVE
0.0075kg/m?

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

~S -
Srodek transportowy
0.0002m-g/m?

m2

m3
kg
%

2.5870

0.1294

1.9403

1.5000

0.0517

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cenaj

ednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

0.00

0.000

0.000

0.000

4
d.1

1*

2%

3*

KNR 0-28
2620-05

Sprawdzenie nosnosci podtoza pod docieplenie
metoda "lekka" w technologii DRYVIT - nosnosc¢
kotkow

obmiar = 258.700 m?2

-R--
robocizna
0.01r-g/m2

- M --
kotki

0.02szt./m?2

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

m2

szt.

%

2.5870

5.1740

1.5000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Cenaj

ednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

0.00

0.000

0.000

0.000
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
5/KNR 0-28 |Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi m2
d.1/2622-04 gr.14 cm na $cianach metodg lekkg w technologii
DRYVIT z przygotowaniem podtoza i recznym
wyk. wyprawy elewacyjnej barwionej
obmiar = 241.350 m?2
-R--
1* robocizna r-g 805.2884 0.000 0.00
3.3366r-g/m2
-M -
2 Ptyty styrop.frez.EPS 70-040 m3 35.4785 0.000 0.00
0.14*1.05=0.147m?%m?
3* dyble plastikowe "z grzybkami" szt.| 1004.0160 0.000 0.00
4.16szt./m?
4* zaprawa klejaca DRYHESIVE kg 965.4000 0.000 0.00
4kg/m?
5* zaprawa klejgca DRYBASE kg 965.4000 0.000 0.00
4kg/m?
6 Siatka z widkna szklanego m2 284.7930 0.000 0.00
1.18m%m2
7* $rodek gruntujgcy STRONGSIL dm?3 8.4473 0.000 0.00
0.035dm3/m?2
8* zaprawa tynkarska barwiona w masie DRYTEX kg 603.3750 0.000 0.00
QUARZPUTZ
2.5kg/m?
9* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S -
10* Srodek transportowy m-g 9.8229 0.000 0.00
0.0407m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
6|KNR 0-28  |Ocieplenie budynkow ptytami styropianowymi na | m?2
d.12622-05 osciezach okiennych i drzwiowych szer. do 15
cm metoda lekkg w technologii DRYVIT z przygo-
towaniem i podtoza recznym wyk. wyprawy elewa-
cyjnej barwionej
obmiar =10.520 m?2
-R--
1* robocizna r-g 57.4550 0.000 0.00
5.4615r-g/m?
-M -
2 ptyty styropianowe 3 cm m3 0.3408 0.000 0.00
0.0324m3/m?2
3 zaprawa klejaca DRYHESIVE kg 42.0800 0.000 0.00
4kg/m?
4* zaprawa klejaca DRYBASE kg 42.0800 0.000 0.00
4kg/m?
5* siatka z widkna szklanego m?2 17.2844 0.000 0.00
1.643m%m?
6* $rodek gruntujgcy STRONGSIL dm3 0.3682 0.000 0.00
0.035dm3/m?2
7* zaprawa tynkarska barwiona w masie DRYTEX kg 26.3000 0.000 0.00
QUARZPUTZ
2.5kg/m?
8* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S -
9* Srodek transportowy m-g 0.2809 0.000 0.00
0.0267m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
7/|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekkg w tech-| m
d.1/2629-02 nologii DRYVIT - montaz listw startowych
obmiar =57.760 m
-R--
1* robocizna r-g 13.6891 0.000 0.00
0.237r-g/m
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jedn.
-M -
2 Listwa cokotowa o szer. 103-153mm szt 60.6480 0.000 0.00
1.05szt/m
3* Kotki rozporowe plastykowe fi 8 mm szt 149.0208 0.000 0.00
2.58szt/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~-S--
5* Srodek transportowy m-g 0.0116 0.000 0.00
0.0002m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
8/KNR 0-28  |Ocieplenie scian budynkéw metodg lekkg w tech-| m
d.1]2629-05 nologii DRYVIT - montaz listw typu APU
obmiar =61.480 m
-R--
1* robocizna r-g 13.5256 0.000 0.00
0.22r-g/m
-M -
2 masa klejagca PRIMUS kg 27.6660 0.000 0.00
0.45kg/m
3 listwy do osciezy m 72.3005 0.000 0.00
1.176m/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
S -
5* Srodek transportowy m-g 0.0307 0.000 0.00
0.0005m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
9/KNR 0-28  |Ocieplenie scian budynkéw metodg lekkg w tech-| m
d.1]2628-01 nologii DRYVIT - wykonanie boni w styropianie
obmiar =63.200 m
-R--
1* robocizna r-g 44.2400 0.000 0.00
0.7r-g/m
-M -
2 masa klejagca PRIMUS kg 8.2160 0.000 0.00
0.13kg/m
3 listwy PCV do boni m 74.3232 0.000 0.00
1.176m/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~-S--
5* Srodek transportowy m-g 0.0316 0.000 0.00
0.0005m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
10|KNR 0-28  |Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi m2
d.1/2622-04 gr.14 cm na $cianach metodg lekkg w technologii
DRYVIT z przygotowaniem podtoza i recznym
wyk. wyprawy elewacyjnej - tynk mozaikowy na
cokotach
obmiar =17.330 m?2
-R--
1* robocizna r-g 57.8233 0.000 0.00
3.3366r-g/m2
-M -
2* Styropian ekstrudowany XPS 30 gr. 14 cm m3 2.5475 0.000 0.00
0.14*1.05=0.147m?%m?
3* dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 72.0928 0.000 0.00
4.16szt./m?2
4* zaprawa klejaca DRYHESIVE kg 69.3200 0.000 0.00
4kg/m?




sala gimn i kottownia Naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
5* zaprawa klejgca DRYBASE kg 69.3200 0.000 0.00
4kg/m?
6* Siatka z wiokna szklanego m?2 20.4494 0.000 0.00
1.18m?2/m?
7 $rodek gruntujgcy STRONGSIL dm3 0.6066 0.000 0.00
0.035dm3/m?2
8* Mineralna masa tynkarska mozaikowa ( do zacie- | kg 60.6550 0.000 0.00
rania recznego )
3.5kg/m?
9* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S-
10* Srodek transportowy m-g 0.7053 0.000 0.00
0.0407m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Roboty dociepleniowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-9-

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 24757 Uzytkownik: kosztorysowanie



sala gimn i kottownia Naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
2 Wymiana stolarki okiennej
11|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane | m?2
d.2/0929-06 i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV
obmiar =2.103 m?2
-R--
1* robocizna r-g 11.3562 0.000 0.00
5.4r-g/m?2
-M -
2 dyble szt. 13.1648 0.000 0.00
6.26szt./m?2
3 pianka poliuretanowa dm?3 0.7150 0.000 0.00
0.34dm3/m?2
4* silikon dm?3 0.1472 0.000 0.00
0.07dm3/m?2
5% gips szpachlowy t 0.0057 0.000 0.00
0.0027t/m?
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych | kg 10.2206 0.000 0.00
4.86kg/m?2
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)
8 okna z tworzyw PCV Uw=1,1 W/m2 Kw m2 2.1030 0.000 0.00
1m2/m?2
~-S--
9* Srodek transportowy m-g 0.1262 0.000 0.00
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Wymiana stolarki okiennej
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-10-

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 24757 Uzytkownik: kosztorysowanie
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Stownie:

zero i 00/100 zt

-11 -

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 24757 Uzytkownik: kosztorysowanie

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
3 Ocieplenie stropodachu
12|KNR 4-01 Sprawdzenie stanu technicznego oraz drobne na-| m2
d.3/0519-01 prawy istniejgcego pokrycia papowego polegajgce
analogia na likwidacji purchli, umocowaniu pokrycia i zaki-
towaniu ubytkow
obmiar =161.403 m?2
-R--
1* robocizna r-g 20.9824 0.000 0.00
0.13r-g/m2
-M -
2* Kit asfaltowo-kauczukowy "Laterbit Bp" kg 16.1403 0.000 0.00
0.1kg/m?
3* drewno opatowe kg 8.0702 0.000 0.00
0.05kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
13/|KNR 0-22 Ocieplenie stropodachu styropapg gr. 18 cm z m?2
d.3/0527-01 wykonaniem pokrycia papa termozgrzewalng na-
wierzchniowg
obmiar =161.400 m?2
-R--
1* robocizna r-g 171.7619 0.000 0.00
1.0642r-g/m?
-M -
2 papa zgrzewalna wierzchniego krycia grubosci 5, | m?2 190.4520 0.000 0.00
2 mm
1.18m%m2
3* kominki wentylacyjne szt. 3.2280 0.000 0.00
0.02szt./m?
4* gaz propan-butan kg 75.8903 0.000 0.00
0.4702kg/m?
5* styropian PS20SE gr. 18 cm jednostronnie okle- | m?2 177.5400 0.000 0.00
jony papa termozgrzewalng podktadowg
1.1m2/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~-S--
7 Srodek transportowy m-g 1.1621 0.000 0.00
0.0072m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Ocieplenie stropodachu
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
4 Obroébki blacharskie
14/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ognio- | m2
d.4|0535-08 wych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy
nie nadajacej sie do uzytku
obmiar = 29.047 m?2
-R--
1* robocizna r-g 8.7141 0.000 0.00
0.3r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
15/NNRNKB (z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o | m?2
d.4/202 0541-01 |szer.w rozwinieciu do 25 cm
obmiar = 39.389 m?2
-R--
1* robocizna r-g 84.6864 0.000 0.00
2.15r-g/m2
-M -
2 blacha powlekana ptaska m2 48.4485 0.000 0.00
1.23m%m2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. | 1083.1975 0.000 0.00
27.5szt./m?
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0.0788 0.000 0.00
0.002m3/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S-
6* Srodek transportowy m-g 0.3151 0.000 0.00
0.008m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Obrobki blacharskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-12 -

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 24757 Uzytkownik: kosztorysowanie

OGOLEM
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jedn.
5 Wymiana rynien i rur spustowych
16|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajg- | m
d.5|0535-06 cej sie do uzytku
obmiar =13.200 m
-R--
1* robocizna r-g 1.4520 0.000 0.00
0.11r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
17/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do m
d.5/0535-04 uzytku
obmiar =19.950 m
-R--
1* robocizna r-g 2.9925 0.000 0.00
0.15r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
18| KNR-W 2-02|Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - m
d.5/0524-01 potokragte o $r. 125 mm wraz z tgcznikami i za-
kohczeniami
obmiar =19.950 m
-R--
1* robocizna r-g 4.6683 0.000 0.00
0.234r-g/m
-M -
2 Rynna dachowa z PVC fi 125 mm m 20.7480 0.000 0.00
1.04m/m
3* uchwyty rynnowe kpl. 39.9000 0.000 0.00
2kpl./m
4* uszczelki gumowe kpl. 13.1670 0.000 0.00
0.66kpl./m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0.0439 0.000 0.00
0.0022m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
19| KNR-W 2-02|Rury spustowe z PCW okragte o $r. 90 mm wraz | m
d.5/0531-03 z odsadzkami i kolankami
obmiar =13.200 m
-R--
1* robocizna r-g 4.0392 0.000 0.00
0.306r-g/m
- M --
2 Rura spust.PVC kiel.fi9Omm - roz.125 m 13.3320 0.000 0.00
1.01m/m
3* uchwyty do rur spustowych z PCV kpl. 7.3920 0.000 0.00
0.56kpl./m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~-S--
5* Srodek transportowy m-g 0.0251 0.000 0.00
0.0019m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Wymiana rynien i rur spustowych
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-13 -

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 24757 Uzytkownik: kosztorysowanie
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
6 Kraty okienne
20|KNR 4-01 Demontaz i ponowny montaz krat stalowychw | gnia
d.6/0320-08 Scianach po uprzednim przedtuzeniu wspornikéw | zd.
analogia obmiar = 18.000 gniazd.
-R--
1* robocizna r-g 22.6800 0.000 0.00
0.9%1.4=1.26r-g/gniazd.
-M -
2* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.0232 0.000 0.00
0.00129t/gniazd.
3 piasek do zapraw m3 0.0540 0.000 0.00
0.003m3/gniazd.
4* materiaty pomochicze % 1.5000 0.000 0.00

1.5%(od M)

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
21|/KNR 4-01 Przedtuzenie wspornikéw krat okiennych m
d.6|1304-03 obmiar =2.700 m spoiny Spo-
analogia iny
-R--
1* robocizna r-g 1.1340 0.000 0.00
0.42r-g/m spoiny
-M -
2* Elektrody do stal.-ER fi 3,25mm, dt. 450mm 100 2.6190 0.000 0.00
0.97[100 szt.}/m spoiny szt.
3* Stal profilowa (kwadrat) 10x10 mm kg 1.6200 0.000 0.00
0.6kg/m spoiny
4* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
~-S--
5* spawarka elektryczna wirujgca do 300 A m-g 1.1394 0.000 0.00

0.422m-g/m spoiny

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

22|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balus- m2
d.6/1212-05 trad z pretéw prostych
obmiar = 13.440 m?2

-R--
1* robocizna r-g 12.6336 0.000 0.00
0.94r-g/m?2
-M -
2* farba ftalowa nawierzchniowa ogdlnego stosowa- | dm3 1.1155 0.000 0.00
nia
0.083dm3/m?2
3* Farba ftalowa do gruntowania p/rdzewna dm3 1.0349 0.000 0.00
0.077dm3/m?
4* benzyna do lakierow dm3 0.4570 0.000 0.00
0.034dm3/m?2
5* papier $cierny w arkuszach ark. 7.5264 0.000 0.00
0.56ark./m2
6* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Kraty okienne

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-14 -

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 24757 Uzytkownik: kosztorysowanie
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jedn.
7 Gzyms
23|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych m2
d.7|0722-02 cementowo-wapiennych kat. 11l na gzymsach
obmiar =9.955 m?2
-R--
1* robocizna r-g 3.0861 0.000 0.00
0.31r-g/m2
-M -
2 wapno suchogaszone t 0.0110 0.000 0.00
0.0011t/m2
3* gips szpachlowy t 0.0139 0.000 0.00
0.0014t/m?
4* piasek do zapraw m3 0.0498 0.000 0.00
0.005m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
24|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na gzymsach m2
d.7|2612-06 obmiar =9.960 m?2
-R--
1* robocizna r-g 6.0876 0.000 0.00
0.6112r-g/m?
-M -
2 zaprawa klejowa DRYBASE kg 39.8400 0.000 0.00
4kg/m?
3* siatka z widkna szklanego m?2 11.3046 0.000 0.00
1.135m%/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~-S--
5* Srodek transportowy m-g 0.0518 0.000 0.00
0.0052m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
25/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m?2
d.710931-02 mineralnego DRYVIT
obmiar =9.960 m?2
-R--
1* robocizna r-g 4.8933 0.000 0.00
0.4913r-g/m?
-M -
2 masa tynkarska mineralna DRYVIT barwiona kg 29.8800 0.000 0.00
3kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.0896 0.000 0.00
0.009m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Gzyms
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-15 -

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 24757 Uzytkownik: kosztorysowanie
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1.5%(od M)

~S--

-16 -
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jedn.
8 Kominy
26|KNR 0-25 Mycie powierzchni kominéw wodg z detergentem | m2
d.8/0101-01 pod cisnieniem
obmiar =12.100 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0.3630 0.000 0.00
0.03r-g/m?2
-M -
2 detergent dm?3 2.4200 0.000 0.00
0.2dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000 0.000 0.00
1%(od M)
~-S--
4* myjka cisnieniowa na gorgcg wode 20 MPa m-g 0.1210 0.000 0.00
0.01m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0.0121 0.000 0.00
0.001m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
27|KNNR 3 Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kat. | m2
d.8/0604-01 Il z zapr.cem-wap.o pow.do 5 m2 na kominach
obmiar =5.000 m?2
-R--
1* robocizna r-g 6.5500 0.000 0.00
1.31r-g/m2
-M -
2* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.0200 0.000 0.00
0.004t/m?
3* W apno hydratyzowane workowane t 0.0300 0.000 0.00
0.006t/m?
4* piasek do zapraw m3 0.1150 0.000 0.00
0.023m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
28|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych m2
d.8/0722-02 cementowo-wapiennych kat. Il na kominach
obmiar =7.100 m?2
-R--
1* robocizna r-g 2.2010 0.000 0.00
0.31r-g/m2
-M -
2 wapno suchogaszone t 0.0078 0.000 0.00
0.0011t/m2
3* gips szpachlowy t 0.0099 0.000 0.00
0.0014t/m?
4* piasek do zapraw m3 0.0355 0.000 0.00
0.005m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
29|KNKRB 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych na kominach m2
d.8/1401-10 farbg silikonowa dwukrotnie
obmiar =12.100 m?2
-R--
1* robocizna r-g 1.9856 0.000 0.00
0.1641r-g/m2
-M -
2 farba silikonowa dm?3 3.6663 0.000 0.00
0.303dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
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jedn.
4* Srodek transportowy m-g 0.0048 0.000 0.00
0.0004m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Kominy
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-17 -
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9 Instalacja odgromowa
30|KNR 4-03  |Wymiana wspornikdéw naciggowych instalacji od- | szt.
d.9|0703-02 gromowej haprezanej z jedng ztgczka przelotowa
naprezajgca na scianie z betonu
obmiar = 8.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 11.3064 0.000 0.00
1.4133r-g/szt.
-M -
2 wsporniki naciggowe szt. 8.0800 0.000 0.00
1.01szt./szt.
3* ztaczki przelotowe kabtgkowe naprezajgce szt. 8.0800 0.000 0.00
1.01szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
31|KNR 4-03  |Wymiana przewodow instalacji uziemiajaceji od- | m
d.9|0704-03 gromowej z preta o przekroju do 120 mm2 w cig-
gu poziomym
obmiar =66.000 m
-R--
1* robocizna r-g 12.4740 0.000 0.00
0.189r-g/m
-M -
2 prety stalowe ocynkowane fi 8 mm m 68.6400 0.000 0.00
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
32|KNR 4-03  |Wymiana przewodow instalacji uziemiajacej i od- | m
d.9|0704-08 gromowej z preta o przekroju do 120 mm2 w cig-
gu pionowym
obmiar =16.500 m
-R--
1* robocizna r-g 6.7568 0.000 0.00
0.4095r-g/m
-M -
2 prety stalowe ocynkowane fi 8 mm m 17.1600 0.000 0.00
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
33 Pomiary wykonanej instalacji odgromowej kpl.
d.9 kalk. wtasna |obmiar = 1.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 12.0000 0.000 0.00
12r-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Instalacja odgromowa
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-18 -
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10 Ostony okien i drzwi
34/KNR 2-02  |Osfony drzwi i okien folig polietylenowg m2
d.10]0925-01 obmiar = 22.256 m?2
-R--
1* robocizna r-g 4.7339 0.000 0.00
0.2127r-g/m2
-M -
2 deski iglaste obrzynane kl.III m3 0.0073 0.000 0.00
0.00033m3/m?2
3* Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm m?2 8.5307 0.000 0.00
0.3833m2/m?2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.1602 0.000 0.00
0.0072kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Ostony okien i drzwi
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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sala gimn i kottownia Naktadczy

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1

Opaska

35
d.11

1*

KNR 4-01
0212-01

Rozbidrka elementéw istniejgcej opaski
obmiar =1.155 m3

-R--
robocizna
13.81r-g/m3

15.9506

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

36
d.11

1*

2%

KNR 2-31
0101-07

Reczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci
opaski w gruncie kat. lll-1V gtebokosci 20 cm
obmiar = 34.656 m?2

-R--
robocizna
0.4996r-g/m?

~S-
walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
0.0086m-g/m?

m2

17.3141

0.2980

0.000

0.000

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

37
d.11

1*

2%

3*

KNR 2-31
0104-01
analogia

Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej
opaski - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
obmiar = 34.656 m?2

-R--
robocizna
0.1079r-g/m2

-M -

Zwir ptukany, sortowany, uziar. 4-16 mm
0.123m3/m?2

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

m3

%

3.7394

4.2627

0.5000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

38
d.11

1*

2%

3*

KNR 2-31
0104-02

Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w
korycie i na poszerzeniach - za kazdy dalszy 1
cm grubos$¢ warstwy po zag.

Krotno$¢ = 10

obmiar = 34.656 m?2

-R--
robocizna
0.0061*10=0.061r-g/m?

-M -

Zwir ptukany, sortowany, uziar. 4-16 mm
0.123*10=1.23m3/m?

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

r-g

m3

%

2.1140

42.6269

0.5000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

39
d.11

1*

2%

3*

4*

5%

KNR 2-31
0407-05

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spo-
in zaprawg cementowg

obmiar =57.760 m

-R--
robocizna
0.2771r-g/m

-M -

obrzeza betonowe 30x8 cm

1.02m/m

piasek

0.0055m3/m

cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35
0.0016t/m

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

%

16.0053

58.9152

0.3177

0.0924

0.5000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000
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Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 24757 Uzytkownik: kosztorysowanie

PODSUMOWANIE

Opaska

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

-21-
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sala gimn i kottownia Naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
12 Wywoéz gruzu i mat. z rozbiérki
40| KNR 4-01 Wywiezienie ziemi i gruzu spryzmowanego sa- m3
d.12/0108-11 mochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 25
0108-12 km
obmiar =8.086 m3
-R--
1* robocizna r-g 6.9540 0.000 0.00
0.86r-g/m3
~S-
2* samochod samowytadowczy do 5 t m-g 7.9243 0.000 0.00
0.5+24*0.02=0.98m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
41 Optata za utylizacje mat. z rozbiorki m3
d.12 obmiar_=8.086 m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Wywoz gruzu i mat. z rozbidrki
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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sala gimn i kottownia Naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
13 Rusztowania
42|KNKRB 2 Rusztowania ramowe warszawskie-przestrzenne | m?2
d.13/1507-04 o wysokosci do 10 m
obmiar =181.076 m?2
R -
1* robocizna r-g 273.5877 0.000 0.00
1.5109r-g/m?
- M -
2* gwozdzie budowlane okragte gote kg 3.5129 0.000 0.00
0.0194kg/m?
3 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KL.1I m3 0.1938 0.000 0.00
0.00107m3/m?
4* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm Kl 1| m3 0.0091 0.000 0.00
0.00005m3/m?2
5% ptyty pomostowe m2 7.6957 0.000 0.00
0.0425m?2/m?
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S-
7 Ruszt.do 10m fasad.ram.Al b/os m-g 77.5005 0.000 0.00
0.428m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
43|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.13|r.16 (poz.:1,2,3,4,5,6,8,9,15,16,17,18,19,23,24,25,30,
z.s2.5.15 32,34)
~S -
1* Ruszt.do 10m fasad.ram.Al b/os m-g 683.2569 0.00
1147.871647/(0.84*2)=683.2569m-g
Razem koszty bezposrednie:
PODSUMOWANIE
Rusztowania
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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