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Termomodernizacja ZSRCKU - stotéwka (A).KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Termomodernizacja ZSRCKU - stotéwka (A)
1|Elewacje
1/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
d.1/0701-05 rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
0.9%(6.14+4.00+7.73+9.77)+1.05%(4.00+7.73+9.77)+3.1*3.36+18.93*0.5*(5.13+ | m?2 162.475
6.72)-7.6*0.5%(3.55+4.45)+6.72*3.4
RAZEM 162.475
2/KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekka "ATLAS m2
d.1/1902-07 STOPTER?"; faktura nakrapiana lub rustykalna naktadana recznie, grubo$¢ 3,0
mm na $cianach (ptyty styropianowe gr. 12 cm)
6.14*0.75+(22+0.4*4)*4.3-1.4%1.85*9+18.9%0.5%(4.4+6.1)-2.25*1.5-1.4*1.85*4- m2 178.075
1.1*2.05-4*1+3.4*0.5*(6+5.5)-2.05*1.1-2.05*0.6
RAZEM 178.075
3/KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekka "ATLAS m
d.1/1902-11 STOPTER" - doptata za wzmocnienia miejsc szczegdlnie narazonych (narozniki,
cokoly, krawedzie): listwy aluminiowe cokotowe
22+0.4*4+14.90+3.4 m 41.900
RAZEM 41.900
4/ KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekka "ATLAS m
d.1/1902-11 STOPTER" - doptata za wzmocnienia miejsc szczegdlnie narazonych (narozniki,
cokoly, krawedzie): listwy aluminiowe naroznikowe
4.8*10+1.4*9+1.85*2*9+6.6+1.5+2.25*2+1.4*4+1.85*2*4+1.1*2+2.05+6+6.5+1.1* |/m 151.150
2+2.05+0.6*2+2.05
RAZEM 151.150
5/NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm m2
d.1]202 0541-01
0.2*(1.5*9+1.5*4+2.1*3) m?2 5.160
RAZEM 5.160
6/KNR-W 2-02 | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - podbitka Swierkowa gr. 15 m?2
d.1/0410-01 mm
analogia
34 m?2 34.000
RAZEM 34.000
7/KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikonowymi m2
d.1/1405-02
6.14*0.75+(22+0.4*4)*4.3+18.9%0.5*(4.4+6.1)-4*1+3.4*0.5%(6+5.5) m?2 220.860
RAZEM 220.860
8/ KNNR 6 Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce | m?
d.1/0805-06 piaskowej
0.5%(22+18.9+3.4) m?2 22.150
RAZEM 22.150
9/KNNR-W 3 | Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dnado 1.5 m o gteb.do 1.5 mw |m3
d.1/0102-03 gruncie suchym kat. 11l z zasypaniem wykopu ziemig z ukopu - wykonywane ze-
wnatrz remontowanego budynku
0.6*1*(22+18.9-4+3.4) m3 24.180
RAZEM 24.180
10| KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkow zewnetrznych cementowych kat. 11l na $cianach, |m?2
d.1/0722-03 loggiach i balkonach
1.7*(22+18.9-4+3.4) m?2 68.510
RAZEM 68.510
11| KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pionowych na lepiku na goraco - m2
d.1/0604-08 pierwsza warstwa
poz.10 m?2 68.510
RAZEM 68.510
12| KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pionowych na lepiku na goraco - m2
d.1/0604-09 druga i nastepna warstwa
poz.10 m?2 68.510
RAZEM 68.510
13|KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekka "ATLAS m2
d.1/1902-07 STOPTER?"; faktura nakrapiana lub rustykalna naktadana recznie, grubo$¢ 3,0
mm na $cianach - ptyty styropianowe wodoodporne gr. 10 cm
poz.10 m?2 68.510
RAZEM 68.510
14| KNNR 2 Tynki zewnetrzne na $cianach ptaskich i pow. poziomych szlachetne nakrapiane - | m?2
d.1/1001-04 tynk mozaikowy
0.8%(22+0.4*4)+1.2*(1.7+3+1)+0.8*(14.9+3.4) m?2 40.360
RAZEM 40.360
15/KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane recznie o gr.5 cm m?2
d.1/0105-02 Krotno$¢ = 2
0.5%(22+1.7+0.5+4.5)+1.8*14.9+0.5*3.6 m?2 42.970
RAZEM 42.970
16/KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o gr.5 cm m?2
d.1/0105-06 Krotno$¢ = 4
poz.15 m?2 42.970
RAZEM 42.970
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Termomodernizacja ZSRCKU - stotéwka (A).KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce m2
d.1/0511-03 cementowo-piaskowej
poz.15 m?2 42.970
RAZEM 42.970
18/ KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm bez taw na podsypce ce- |m
d.1/0401-03 mentowo-piaskowej
22+1.7+0.5+4+0.5+14.9+3.6 m 47.200
RAZEM 47.200
19 Wywoz i utylizacja materiatow rozbidrkowych i odpadow t
d.1|kalk. wkasna
(162.475+6.85)*0.025*2.4+22.15*0.07*2.5 t 14.036
RAZEM 14.036
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Termomodernizacja ZSRCKU - stotéwka (A).KST

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
Termomodernizacja ZSRCKU - stotéwka (A)
1|Elewacje
1/KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cemen- | m2
d.1/0701-05 towo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2
obmiar = 0.9%(6.14+4.00+7.73+9.77)+1.05*
(4.00+7.73+9.77)+3.1*3.36+18.93*0.5*(5.13+
6.72)-7.6*0.5%(3.55+4.45)+6.72*3.4 = 162.475m?2
-R--
1* robocizna r-g 53.6168 0.000 0.00
0.33r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
2/KNNR 2 Docieplenie scian budynkow ptytami styropiano- | m?2
d.1/1902-07 wymi - metoda lekka "ATLAS STOPTER"; faktu-
ra nakrapiana lub rustykalna naktadana recznie,
grubo$¢ 3,0 mm na $cianach (ptyty styropianowe
gr. 12cm)
obmiar = 6.14*0.75+(22+0.4*4)*4.3-1.4*1.85*9+
18.9*0.5%(4.4+6.1)-2.25*1.5-1.4*1.85*4-1.1*2.05-
4*1+3.4*0.5%(6+5.5)-2.05*1.1-2.05*0.6 =
178.075m?2
-R--
1* robocizna r-g 493.2678 0.000 0.00
2.77r-g/m?2
-M -
2* zaprawa gruntujgca Uni-grunt kg 35.6150 0.000 0.00
0.2kg/m?
3* zaprawa klejowa "Stopter" K-20 (sucha) kg 1495.8300 0.000 0.00
8.4kg/m?
4* ptyty styropianowe EPS 70-040 gr. 12 cm m2 183.4173 0.000 0.00
1.03m%m?
5% taczniki do mechanicznego mocowania uktadu szt 712.3000 0.000 0.00
ociepleniowego (kotki plastikowe)
4szt/m?
6* siatka z widkna szklanego po kapieli akrylowej m?2 195.8825 0.000 0.00
1.1m2/m?2
7 podktad tynkarski "Atlas Cerplast" 100% kg 56.9840 0.000 0.00
0.32kg/m?
8* cienkowarstwowy tynk szlachetny "Atlas Cermit" | kg 747.9150 0.000 0.00
(mineralny-akrylowy)
4.2kg/m?
9* materiaty pomocnicze % 1.0000 0.000 0.00
1%
~S -
10* wyciag m-g 7.9778 0.000 0.00
0.0448m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
3/KNNR 2 Docieplenie scian budynkéw ptytami styropiano- | m
d.1/1902-11 wymi - metoda lekka "ATLAS STOPTER" - do-
pfata za wzmocnienia miejsc szczegdlnie narazo-
nych (narozniki, cokoty, krawedzie): listwy alumi-
niowe cokotowe
obmiar = 22+0.4*4+14.90+3.4 = 41.900m
-R--
1* robocizna r-g 13.4499 0.000 0.00
0.321r-g/m
-M -
2* zaprawa klejowa "Stopter" K-20 (sucha) kg 8.7990 0.000 0.00
0.21kg/m
3* listwy cokotowe aluminiowe m 46.0900 0.000 0.00
1.1m/m
4* materiaty pomocnicze % 0.8000 0.000 0.00
0.8%
~S -
5* wyciag m-g 0.4190 0.000 0.00
0.01m-g/m
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Termomodernizacja ZSRCKU - stotéwka (A).KST

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Cen

a

ednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

0.000

0.000

0.000

0.000

d

4
A

1*

2%

3*

4*

5*

KNNR 2
1902-11

Docieplenie scian budynkdéw ptytami styropiano-
wymi - metoda lekka "ATLAS STOPTER" - do-
pfata za wzmocnienia miejsc szczegdlnie narazo-
nych (narozniki, cokoty, krawedzie): listwy alumi-
niowe naroznikowe

obmiar = 4.8*10+1.4*9+1.85*2*9+6.6+1.5+2.25*
2+1.4*4+1.85*2*4+1.1*2+2.05+6+6.5+1.1*2+
2.05+0.6*2+2.05 = 151.150m

-R--
robocizna
0.321r-g/m

-M -

zaprawa klejowa "Stopter" K-20 (sucha)
0.21kg/m

listwy naroznikowe aluminiowe

1.1m/m

materiaty pomochicze

0.8%

~S--

wyciag
0.01m-g/m

kg

%

m-g

48.5192

31.7415

166.2650

0.8000

1.5115

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Cena

0.000

0.000

0.000

0.000

5

d.1

1*

2%

3*

4*

5*

6*

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o
szer.w rozwinieciu do 25 cm
obmiar = 0.2%(1.5*9+1.5*4+2.1*3) = 5.160m?2

-R--
robocizna
2.15r-g/m2

-M -

blacha powlekana ptaska

1.23m%m?

wkrety samogwintujgce typu SW do blach
27 .5szt/m?

zaprawa cementowa M 80

0.002m3/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

~S-
Srodek transportowy
0.008m-g/m?

m2

r-g

m?2
szt
m3

%

m-g

11.0940

6.3468

141.9000

0.0103

1.5000

0.0413

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Cena

0.000

0.000

0.000

0.000

6

d.1

1*

2%

3*

4*

5*

6*

KNR-W 2-02
0410-01
analogia

Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyco-
nej - podbitka $wierkowa gr. 15 mm
obmiar = 34m?

-R--
robocizna
0.31r-g/m2

-M -

podbitka swierkowa gr. 15 mm wykornczona, pola-
kierowana

1.05m2/m?

gwozdzie budowlane okragte gote

0.08kg/m?

materiaty pomocnicze

1.5%

~S -
wyciag

0.01m-g/m?

Srodek transportowy
0.03m-g/m?2

kg
%

m-g

m-g

10.5400

35.7000

2.7200

1.5000

0.3400

1.0200

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000
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Termomodernizacja ZSRCKU - stotéwka (A).KST

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

=~

1*

2%

3*

KNNR 2
1405-02

Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami
silikonowymi

obmiar = 6.14*0.75+(22+0.4*4)*4.3+18.9*0.5*
(4.4+6.1)-4*1+3.4*0.5*(6+5.5) = 220.860m?

-R--
robocizna
0.206r-g/m?

M -
farba silikonowa
0.375kg/m?

materiaty pomocnicze
2%

kg
%

45.4972

82.8225

2.0000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem koszty bezposrednie:

ednostkowa:

0.000

0.000

0.000

0.000

8
d.1

1*

KNNR 6
0805-06

Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wy-
miarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
obmiar = 0.5*(22+18.9+3.4) = 22.150m?

-R--
robocizna
0.119r-g/m?

m2

2.6359

0.000

0.00

Cena

Razem koszty bezposrednie:

ednostkowa:

0.000

0.000

0.000

0.000

9
d.1

1*

KNNR-W 3
0102-03

Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o
szer.dna do 1.5 m o gieb.do 1.5 m w gruncie su-
chym kat. Il z zasypaniem wykopu ziemig z uko-
pu - wykonywane zewnatrz remontowanego bu-
dynku

obmiar = 0.6*1*(22+18.9-4+3.4) = 24.180m3

-R--
robocizna
3.15r-g/m3

m3

r-g

76.1670

0.000

0.00

Cena

Razem koszty bezposrednie:

ednostkowa:

0.000

0.000

0.000

0.000

10
d.1

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

KNR-W 4-01
0722-03

Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych
cementowych kat. Ill na $cianach, loggiach i bal-
konach

obmiar = 1.7*(22+18.9-4+3.4) = 68.510m?

-R--
robocizna
0.54r-g/m?

-M -

cement portlandzki z dodatkami“25"
2.1kg/m?

ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0004m3/m?2

piasek do zapraw

0.0078m3/m?2

Srodek uplastyczniajgcy do zapraw cementowych
0.0073kg/m?

materiaty pomocnicze

2%

~S--

wyciag
0.01m-g/m?

m2

kg

m3

kg
%

36.9954

143.8710

0.0274

0.5344

0.5001

2.0000

0.6851

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem koszty bezposrednie:

ednostkowa:

0.000

0.000

0.000

0.000

11
d.1

1*

2%

KNR 2-02
0604-08

I1zolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni
pionowych na lepiku na goraco - pierwsza warst-
wa

obmiar = 68.51m?2

-R--
robocizna
0.4555r-g/m?

- M --
roztwér asfaltowy do gruntowania
0.35kg/m?

Norma PRO Wersja 4.10 Licencja: 6908 dla PROJEKTANT mgr inz. Janusz Szczepaniak

kg

31.2063

23.9785

0.000

0.000

0.00

0.00




Termomodernizacja ZSRCKU - stotéwka (A).KST

Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

3*

4*

5*

6*

7*

8*

lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goraco
1.65kg/m?

papa termozgrzewalna

1.15m2/m?

drewno opatowe

2.6kg/m?

deski iglaste obrzynane 25-38 mm Kkl.III
0.0003m3/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

~S-
Srodek transportowy
0.0081m-g/m?

kg

kg
m3

%

113.0415

78.7865

178.1260

0.0206

1.5000

0.5549

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

0.000

0.000

0.000

0.000

12/KNR 2-02
d.1/0604-09

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

I1zolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni
pionowych na lepiku na gorgco - druga i nastepna
warstwa

obmiar = 68.51m?2

-R--
robocizna
0.318r-g/m?

-M -

lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goraco
1.4kg/m?

papa termozgrzewalna

1.15m2/m?

drewno opatowe

2.1kg/m?

deski iglaste obrzynane 25-38 mm Kl.III
0.0003m3/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

~S-
Srodek transportowy
0.0065m-g/m?

m2

r-g

kg
m?2
kg
m3

%

m-g

21.7862

95.9140

78.7865

143.8710

0.0206

1.5000

0.4453

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

0.000

0.000

0.000

0.000

13|KNNR 2
d.1/1902-07

1*

2%

3*

4*

5*

6*
7*

8*

9*

Docieplenie scian budynkdéw ptytami styropiano-
wymi - metoda lekka "ATLAS STOPTER"; faktu-
ra nakrapiana lub rustykalna naktadana recznie,
grubos¢ 3,0 mm na $cianach - ptyty styropianowe
wodoodporne gr. 10 cm

obmiar = 68.51m?2

-R--
robocizna
2.77r-g/m?2

-M -

zaprawa gruntujgca Uni-grunt

0.2kg/m?

zaprawa klejowa "Stopter" K-20 (sucha)
8.4kg/m?

ptyty styropianowe wodoodporne gr. 10 cm
1.03m%m?

taczniki do mechanicznego mocowania uktadu
ociepleniowego (kotki plastikowe)

4szt/m?2

siatka z widkna szklanego po kapieli akrylowej
1.1m2/m?2

podktad tynkarski "Atlas Cerplast" 100%
0.32kg/m?

cienkowarstwowy tynk szlachetny "Atlas Cermit"
(mineralny-akrylowy)

4.2kg/m?2

materiaty pomocnicze

1%

~S--

-8-
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m2

kg

kg

szt

m?2
kg

kg

%

189.7727

13.7020

575.4840

70.5653

274.0400

75.3610

21.9232

287.7420

1.0000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




Termomodernizacja ZSRCKU - stotéwka (A).KST

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

10*

wyciag
0.0448m-g/m?

3.0692

0.000

0.00

Cena

Razem koszty bezposrednie:

ednostkowa:

0.000

0.000

0.000

0.000

14
d.1

1*

2%

3*

4*

5%

6*

KNNR 2
1001-04

Tynki zewnetrzne na scianach ptaskich i pow. po-
ziomych szlachetne nakrapiane - tynk mozaikowy
obmiar = 0.8%(22+0.4*4)+1.2*(1.7+3+1)+0.8*
(14.9+3.4) = 40.360m?

-R--
robocizna
0.997r-g/m?

-M -

tynk mozaikowy

7.18kg/m?

zaprawa cementowo-wapienna M2
0.024m3/m?2

zaprawa cementowo-wapienna M7
0.0006m3/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

~S--

wyciag
0.087m-g/m?

kg
m3
m3

%

m-g

40.2389

289.7848

0.9686

0.0242

1.5000

3.5113

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem koszty bezposrednie:

ednostkowa:

0.000

0.000

0.000

0.000

15
d.1

1*

2%

3*

KNNR 6
0105-02

Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane
recznie o gr.5cm

Krotno$¢ = 2

obmiar = 0.5%(22+1.7+0.5+4.5)+1.8*14.9+0.5*3.6
=42.970m?

-R--
robocizna
0.112*2=0.224r-g/m?

-M -

piasek
0.0616*2=0.1232m3/m?
materiaty pomochicze
0.2%

m3

%

9.6253

5.2939

0.2000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem koszty bezposrednie:

ednostkowa:

0.000

0.000

0.000

0.000

16
d.1

1*

2%

3*

4*

KNNR 6
0105-06

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe za-
geszczane recznie o gr.5 cm

Krotno$¢ = 4

obmiar = 42.97m?2

-R--
robocizna
0.234*4=0.936r-g/m?

-M -

piasek

0.0647*4=0.2588m3/m?

cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkow
0.0146*4=0.0584t/m?

materiaty pomochicze

0.2%

m2

r-g

m3

%

40.2199

11.1206

2.5094

0.2000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem koszty bezposrednie:

ednostkowa:

0.000

0.000

0.000

0.000

17
d.1

1*

2%

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru-
bos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar = 42.97m?

-R--
robocizna
1.3032r-g/m?

- M --
kostka brukowa 8 cm kolorowa
1.025m2/m?

-9-
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55.9985

44.0443

0.000

0.000

0.00

0.00




Termomodernizacja ZSRCKU - stotéwka (A).KST
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
3 piasek m3 3.5149 0.000 0.00
0.0818m3/m?2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0.5027 0.000 0.00
0.0117t/m?
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%
~S -
6* wibrator powierzchniowy m-g 5.5861 0.000 0.00
0.13m-g/m?2
7* pita do cigcia kostki m-g 1.0743 0.000 0.00
0.025m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
18/ KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.1/0401-03 15x30 cm bez taw na podsypce cementowo-pias-
kowej
obmiar = 22+1.7+0.5+4+0.5+14.9+3.6 =
47.200m
-R--
1* robocizna r-g 20.2488 0.000 0.00
0.429r-g/m
-M -
2 kraweznik drogowy betonowy 15x30 cm m 48.1440 0.000 0.00
1.02m/m
3 piasek m3 0.5994 0.000 0.00
0.0127m3/m
4* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkow t 0.1841 0.000 0.00
0.0039t/m
5* materiaty pomocnicze % 0.2000 0.000 0.00
0.2%
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
19 Wywdz i utylizacja materiatéw rozbiorkowych i od-| t
d.1| kalk. wlkasna |padow
obmiar = (162.475+6.85)*0.025*2.4+22.15*0.07*
2.5=14.036t
-M -
1* wywoz i utylizacja t 14.0360 0.000 0.00
1t/t
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
-10 -




