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elewacja wewn.

wys. skrzydta 147cm

SZEROKOSC W SWIETLE OSCIEZY SO

min.160, maox.162

min. 108, max.110

min.160, max.162

min.115, max.117

min.%0, max.92

SZEROKOSC ZEWN. OSCIEZNICY S

156

106

136

m

86

WYSOKOSE W SWIETLE OSCIEZY HO

min. 162, max.164

min.112, max.114

min.75, max.77

min.75, max.77

min./5, max./7

WYSOKOSC ZEWN. OSCIEZNICY H 158 108 71 71 71
ILOSC SKRZYDEL LEWYCH
ILOSC SKRZYDEL PRAWYCH 5
ILOSC RAZEM 82 5 12 8 1

OKNA: ADPOL RED MERANTI SOFTLINE

OKUCIA; WZMOCNIONE

SZKLENIE: KASETA U=1.1

KOLOR: DEBOWO-MIODOWY (LAKIER GORI)

PARAPETY ZEWNETRZNE: BLACHA POWLEKANA WG KOLORYSTYKI RAL
PARAPETY WEWNETRZNE: DREWNIANE W KOLORZE STOLARKI

UWAGA: PRZED ZAMOWIENIEM OKIEN NALEZY SPRAWDZIC | ZWERYFIKOWAC WYMIARY OSCIEZY | OOSCIEZNIC

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC | DOPASOWAC NA BUDOWIE

ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCH ARCHITEKT WANDA GRODZKA, UL. BLISKA 1B/5, BO-541 GDANSK TEL 0 502 521 B36

ADRES DO KCRESPONDENCJI: UL. STAROWIEJSKA 63 POK. 28, BO-534 GDANSK, TEL/FAX 0738/342 18 31

&

‘!F OPRACOSANE:

PROVEKTANT: mar inz. arch. WANDA 6RODZA |, [ | /% 2. 700162
L~ [SPRAWDIAACY. NGR NZ. ARCH. JACEK SLWINSKI f PO-0522
il Wy | 15760700

MIKOLAJ BIERNIUKIEWICZ
MGR IN2, ARCH. 2ANETA KIERSZNIK
MGR INZ. LUKASZ BREZA

INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE W SOCHACZEWIE RYS. NR

TERMOMODERNIZACJA NIE&MR sﬁ)@x IéGEgP%I SZKOL R&mtcmn W SOCHACZEWE | A 1 ()

FAZA: | PROJ. BUDOW.-WYKONAW. | BRANZA: | ARCHITEKTURA [ owx [ 03.2004
ZESTAMENE STOLARKI OKIENNEJ DLA INTERNATU 150
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elewacja wewn. elewacja zewn.

DRZWI OSZKLONE
SZKLENIE TERMOIZOL. U=1.1, BEZPIECZNE

elewacja wewn.

DRZWI WYPELNIONE PLYCINAMI W KOLORZE RAM

elewacjo zewn.

SZEROKOSC W SWIETLE OSCIEZY SO

min. 161, max.163

min.161, max.163

SZEROKOSC ZEWN. OSCIEZNICY S 160 160
WYSOKOSC W SWIETLE OSCIEZY HO min.221, max.222 min.221, max.222
WYSOKOSC ZEWN. OSCIEZNICY H 220 220
SZEROKOSC W SWIETLE OSCIEZNICY 140 140
SZEROKOSC SKRZYDLA GLOWNEGO W SWIETLE OSCIEZNICY 95 95
WYSOKOSC W SWIETLE OSCIEZNICY 210 210
ILOSC SKRZYDEL LEWYCH (SKRZYDLO GLOWNE) 1 2
ILOSC SKRZYDEL PRAWYCH (SKRZYDLO GLOWNE)
ILOSC RAZEM 1 2

UWAGA: PRZED ZAMOWIENIEM DRZWI NALEZY SPRAWDZIC | ZWERYFIKOWAC WYMIARY

DRZWI: STOLARKA ALUMINIOWA (NP. REYNAERS CS59)

OKUCIA; WZMOCNIONE

SZKLENIE: KASETA U=1.1

PLYCINY: IZOLOWANE TERMICZNIE, RAL 3013;
KOLOR: RAL 3013

OSCIEZY | OOSCIEZNIC

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC | DOPASOWAC NA BUDOWIE

ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCH ARCHITEKT WANDA GRODZKA, UL. BLISKA 1B/5, B0-541 GDANSK TEL. 0 502 521 836
ADRES DO KORESPONDENCJ): UL. STAROWIEJSKA 63 POK. 28, BO-534 GDANSK, TEL/FAX 0*58/342 13 31

PROJEKTANT: mar inz. arch, WANDA GRODZKA LJ L)

NR ID. PO-0162

| UPR.: 4274/6D/89

? SPRAWDZAJACY:  MGR INZ. ARCH. JACEK SLMINSKI PO-0522
EJE 15,00/GD
OPRACOWAME:  MIKOLAJ BIERNIUKIEWICZ
\!, MGR INZ. ARCH, ZANETA KIERSZNIK &
MGR INZ, LUKASZ BREZA
INWESTOR: STAROSTWO POWITONE W SOCHACZEWEE RYS. NR
TERMOMODERNIZACJA INTERNATU PRZY ZESPOLE SZKOL ROLNICZYCH W SOCHACZEWIE A‘I 1
UL PILSUDSKIEGO B3, SOCHACZEW
FAZk | PROJ. BUDOW—WYKONAW. | BRANZA | ARCHITEXTURA | om | 03.2004
ZESTAWENE. STOLARK] DRZWIOWE) DLA INTERNATU —
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PODBICIE FUNDAMENTSW SCHODW ISTNIEJCYCH
NA GLEB. 100CM PONIZEJ PROJEKTOWANEGO
POZIOMU GRUNTU

NA DL. FUNDAMENTU - 3 ODCINKI

DYLATACJA 2CM
nT

nawierzchnia utwardzona (chodnik)

KOSTKA BETONOWA WIBROPRASOWANA GR.6CM

PODKLAD:

PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM 20CM

PIASEK ZAGESZCZONY 10CM

GRUNT RODZIMY

uwaga: brzegi chodnika umocnione obrzezami chodnikowymi

iSC

100

15 145 13
177

1

nawierzchnia zielona umocniona
PANEL TRAWNIKOWY DRAGO EKOBRUK
.TRAWA + HUMUS

PODSYPKA WYROWNAWCZA OK.5CM

PODSYPKA WELASCIWA 20CM
GRUNT RODZIMY

UWAGA: WARSTWY WYKONAC WG INSTRUKCJI PRODUCENTA

UWAGA
SCHODY ISTN.:

89‘%9 ISTN. POZIOM TERENU

3 88% PROJEKTOWANY POZIOM TERENU

GRES ANTYPOSLIZGOWY NA KLEJ MROZOODPORNY OK. 1.5CM

PLYTA SCHODOW
ZATARCIE CEMENTEM

SCIANY FUNDANENTOWE SCHODOW

PO UZUPELNIENIU BRAKOW ZAPRAWEA CEMENTOWA
TYNKOWANE TYNKIEM MAIKOWYM ATLAS 517

PRZED OTYNKOWANIEM | ULOZENIEM POSADZKI — UYZUPELNIC UBYTKI
ZAPRAWA CEMENTOWA,

SCHODY PROJREKTOWANE:

DOPASOWAC DO SZEROKOSC!I SCHODOW ISTNIEJACYCH

BARIERKI:

PORD. PPHU ARTOM, REDA

NOWE NA CALEJ DLUGOSCI SCHODOW

MALOWANE NA KOLOR RAL 3013

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC |
DOPASOWAC NA BUDOWIE

ZAKIAD USLUG TECHNICZNYCH ARCHITEKT WANDA GRODZKA, UL BLISKA 1B/5, 80-541 GDANSK TEL. 0 502 521 836
ADRES DO KORESPONDENCJI: UL STAROWIEISKA 63 POK. 28, BO-534, GDANSK, TEL/FAX 0*58/342 13 31

PROJEKTANT: magr in2. arch. WANDA GRODZKA Uu( ey sy
{ 2y
SPRAWDZAJACY:  MGR INZ. ARCH. JACEK SLIWINSK! PO-0s22
| 15/&p/00

OPRACOWANIE:

MIKOLAJ BIERNIUKIEWICZ
WMGR IN2. ARCH. ZANETA KIERSZNIX
MGR IN2. LUKASZ BREZA

INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE W SOCHACZEWIE RYS. NR
TERMOMODERNIZACIA INTERNATU PRZY ZESPOLE SZK&L ROLNCZYCH W SOCHACZEWE | A |9

UL PILSUDSKIEGO 83, SOCHACZEW -

FAZx | PROJ. BUDOW.-WYKONAW. | BRANZA | ARCHITEKTURA [ oan | 03.2004
SCHODY NA ELEWAACA TYLNEJ o
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UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC |
DOPASOWAC NA BUDOWIE

PLYTY SCHODGW | POCHYLNI:

GR. 15CM, BETON B20, STAL 34GS

SADZKA NA SCHODACH | POCHYLNI

MROZCODPORNY PRZECIWPOSUZGOWY NA KLEJ MROZOODPORNY

BARIERKI:
PROD. PPHU ARTOM, REDA
MALOWANE RAL3013

SCINKI NOSNA | PODMUROWYJACE:

BLOCZKI BETONOWE NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ

(LUB SCIANY ZELBETOWE)

LAWA POD SCIANKA NOSNA 35/25CM BETON B20, STAL ST3S

SCIANKI | LAWA POSADOWIONE NA PODKLADZIE
Z CHUDEGO BETONU GR. 15CM

- CZESCI PODZIENME SCIANEK IZOLOWANE ABIZOLEM R 2x

POWIERZCHNIE NADZIEMNE OTYNKOWANE TYNKIEM
MOZAIKOWYM ATLAS 517

ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCH ARCHITEKT WANDA GRODZKA, UL. BLISKA 1B/5, 80-541 GDANSK TEL. 0 502 521 836
ADRES DO KORESPONOENCJI: UL. STAROWIEJSKA 63 POK. 2B, 80-334 GDANSK, TEL/FAX 0758/342 19 3

, : . - NR ID. PO-0162
PROJEKTANT: mar inz. arch. WANDA GRODZKA \4}(/( [ e
SPRAWDZAJACY:  MGR INZ. ARCH, JACEK SLIWINSKI U}\ Po-0522
- 45/ab/oo
OPRACOWANIE:  MIKOLAJ BIERNIUKIEWICZ =4
MGR N2, ARCH. ZANETA KIERSZNIK
MGR IN2. LUKASZ BREZA
INWESTOR: STAROSTWO POWATOWE W SOCHACZEWE RYS. NR

TERMOMODERNIZACJA INTERNATU PRZY ZESPOLE SZKOL ROLNICZYCH W SOCHACZEWIE 'A,I?)
UL PESUDSKIEGO B3, SOCHACZEW

FAZz | PROJ. BUDOW.-WYKONAW. [ BRanzn | ARCHITEXTURA | owix | 03.2004

SCHODY PRZED WEJSCIEM GLOWNYM 1:50
RZUT SCHODOW )




DYLATACJA 2CM

WYP. STYROPIANEM | USZCZELN.

KITEM ASFALT,

SCIANKA NOSNA SCHODGW | POCHYLNI, ~~
NA LAWIE ZELBET 35/25CM ’
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DYLATACJA WYP. PAPA
LUB KITEM ASFALT.

412

W

N

PLYTY SCHODOW | POCHYLNI:

GR. 15CM, BETON B20, STAL 34GS

POSADZKA NA SCHODACH | POCHYLNI

GRES MROZOODPORNY PRZECIWPOSLIZGOWY NA KLBIGMROZOODPORNY

POWIERZCHNIE BOCZNE | POLICZKI (KRAWEZNIKI) ZATARTE NA GLADKO

CEMENTEM

| MALOWANE FARBA ATLAS ARKOL N025 NA PODKLADZIE ATLAS ARKOL NX

BARIERK!:
PROD. PPHU ARTOM, REDA
MALOWANE RAL3013

SCINKI NOSNA | PODMUROWYJACE:

BLOCZK! BETONOWE NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ

(LUB SCIANY ZELBETOWE) '

LAWA POD SCIANKA NOSNA 35/25CM BETON B20, STAL ST3S

PLYTA POCHYLNI

POLICZKI PODNIESIONE NA 7CM
NAWIS POZA SCIANKE 2CM
DYLATACJA
WYP. PAPA LUB KITEM ASFALT.
3s 2s
; 3763

é

15 WL’ 139 \ 125 ji,‘ 15
DYLATACJA 2CM \
1 [
&, s 4
e LA, %
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3 o e A f?, /
b 7 / /'-#==
DYLATACJA _ / % =
WYP. PAPA , - 7 3
LUB KITEM / 7 /
;f/f.‘ -’a/ 7
ASFALT. _///, % 7 7
SCIANKA L=V % % &
PODMUROWUJACA =

SZCZEGOt ZBROJENIA PLYTY POCHYLNI

810 co ok 30cm

SKALA 1:25
S5¢14

#10 co 15cm

] - J g f Dm
e O s I
N s A ) S
strz.86 co 15cm
5], 125 s
7 155 i

SCIANKI | LAWA POSADOWIONE NA PODKLADZIE Z CHUDEGO BETONU GR. 15CM

CZESC!I PODZIENME SCIANEK IZOLOWANE ABIZOLEM R 2x

POWIERZCHNIE NADZIEMNE OTYNKOWANE TYNKIEM MOZAIKOWYM ATLAS 517

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC |
DOPASOWAC NA BUDOWIE

o5 196 bsl, 101 los
2} e A

ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCH ARCHITEKT WANDA GRODZKA, UL. BLISKA 1B/5, B0—541 GDANSK TEL. 0 502 521 B36
ADRES DO KORESPONDENCJL: UL. STAROWIEJSKA 63 POK. 28, 80-534 GDANSK, TEL/FAX 0*58/342 19 3

| PROEXTANT:  mar inz. arch. WANDA GRODZKA L\,ZU\ .
ﬁ SPRAWDZAJACY:  MGR INZ. ARCH. JACEX SLWINSKI V[ PO-0522
N \15/00/&D

Epape ‘

L/” | CPRACOWANE:  MIKOLAJ BIERNIUKIEWICZ v
& MGR INZ. ARCH. ZANETA KIERSZNIK

MGR INZ. LUKASZ BREZA

RZUT FUNDAMENTOW SCHODOW, PRZEKROJ 1s

INWESTOR: STARDSTWO POWWTOWE W SOCHACZEWIE RYS. NR
TERMOMODERHIZACJA INIE&H;U: sifﬂozsl ]EGEgF%E SZKOL Rgl_NICZYCH W SOCHACZEWE | A | 4

FAZA. | PROJ. BUDOW.-WYKONAW. | BRANZA: | ARCHITEKTURA | oata | 03.2004
SCHODY PRZED WESCIEM GLOWNYM 1:50




PCCHYLNI

_— — s
DYLATACJA MAX 1CM
PLYTA SPOCZNIKA PLYTA POCHYLNI PLYTA SPOCZNIKA PLYTA SCHODOW
POLICZKI PODNIESIONE NA 7CM POLICZKI PODNIESIONE NA 7CM POLICZKI PODNIESIONE NA 7CM POLICZK!I PODNIESIONE NA 7CM
/ NAWIS POZA SCIANKE 2CM NAWIS POZA SCIANKE 2CM / NAWIS POZA SCIANKE 2CM NAWIS POZA SCIANKE 2CM
305 L
174 | i
g 165 140 L
2 A v /o & Av
— U s 89.20 ©
| ‘ T
3 AN 5
& 7 Y
= . o 55
Z DYLATACJA -
WYP. PAPA
. - LUB KITEM ASFALT.
AN & —x
I PLYTA POCHYLNI
PLYTA SCHODOW
R T SCIANKA PODMUROWUJACA |, LL SCIANKA
140 5 115 5 ; 140 o5 125 15 NOSNA SCHODOW |
4" 4|2 '1|' SCIANKA '||' 1 19

PLYTY SCHODOW | POCHYLNI:
GR. 15CM, BETON B20, STAL 34GS
POSADZKA NA SCHODACH | POCHYLNI

GRES MROZOODPORNY PRZECINPOSLIZGOWY NA KLEJ MROZOODPORNY

POWIERZCHNIE BOCZNE | POLICZKI (KRAWEZNIKI) ZATARTE NA GLADKO CEMENTEM

| MALOWANE FARBA ATLAS ARKOL NO25 NA PODKLADZIE ATLAS ARKOL NX
BARIERKI:

PROD. PPHU ARTOM, REDA

MALOWANE RAL3013

SCINKI NOSNA | PODMUROWYJACE:

BLOCZKI BETONOWE NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ

(LUB SCIANY ZELBETOWE)

LAWA POD SCIANKA NOSNA 35/25CM BETON B20, STAL ST3S

SCIANKI | LAWA POSADOWIONE NA PODKLADZIE Z CHUDEGO BETONU GR. 15CM

CZESC!I PODZIENME SCIANEK IZOLOWANE ABIZOLEM R 2x
POWIERZCHNIE NADZIEMNE OTYNKOWANE TYNKIEM MOZAIKOWYM ATLAS 517

NOSNA SCHODSW | POCHYLNI

ZBROJENIE

PLYTY SPOCZNIKOWE:

SIATKAMI 15x15cm GORA | DOLEM PRETAMI ZEBR. #10 34GS
ZBROJENIE GORNE ODPOWIEDNIO ZAKOTWIC PRZY PODPORACH

PLYTY BIEGOWE:

PODLUZNIE GORA | DOLEM PRETAMI ZEBR. #10 34GS CO 15cm
PRETY ROZDZIELCZE ¢8 CO 30cm

ZBROJENIE GORNE ODPOWIEDNIO ZAKOTWIC PRZY PODPORACH

ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCH ARCHITEKT WANDA GRODZKA, UL. BLISKA 1B/5, BO-541 GDASK TEL. 0 502 521 836
ADRES DO KORESPONDENCJL: UL. STAROWIEJSKA 63 POK. 28, B0O-534 GDANSK, TEL/FAX 0*58/342 19 31

BELKI:
PRETY PODLUZNE 6xe14 34GS

PROJEKTANT: mgr inz. arch, WANDA GRODZKA \,/g'./\

NR ID. PO-0162
UPR.: 4274/GD/B9

STRZEMIONA 86 CO 30cm, PRZY PODPORACH ZAGESCIC

OTULENIE PRETOW 2cm

SPRAWDZAJACY:

MGR INZ. ARCH, JACEK SLIWINSKI

622
AT/&0/00

OPRACOWANIE:

~~J
L
e

MIKOLAJ BIERNIUKIEWICZ
MGR IN2, ARCH. ZANETA KIERSZNIK
MGR INZ. LUKASZ BREZA

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC |

DOPASOWAC NA BUDOWIE

PRZEKROJE 2s, 3s

INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE W SOCHACZEWIE RYS. NR
TERMOMODERNIZACJA INTERNATU PRZY ZESPOLE SZKGL ROLNICZYCH W SOCHACZEWIE A [5
UL PILSUDSKIEGO 63, SOCHACZEW
FAZA: | PROJ. BUDOW.—WYKONAW. | BRaNZA: | ARCHITEKTURA | oan | 03.2004
SCHODY PRZED WEJSCIEM GLOWNYM 1:50
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UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC |
DOPASOWAC NA BUDOWIE

PLYTY SCHODOW | POCHYLNI:
GR. 15CM, BETON B20, STAL 34GS
POSADZKA NA SCHODACH | POCHYLNI

GRES MROZOODPORNY PRZECIWPOSLIZGOWY NA KLEJ MROZOODPORNY

POWIERZCHNIE BOCZNE | POLICZKI (KRAWEZNIKI)

ZATARTE NA GLADKO CEMENTEMI MALOWANE

FARBA ATLAS ARKOL N025 NA PODKLADZIE ATLAS ARKOL NX
BARIERKI:

PROD. PPHU ARTOM, REDA

MALOWANE RAL3013

SCINKI NOSNA | PODMUROWYJACE:

BLOCZKI BETCNOWE NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ

(LUB SCIANY ZELBETOWE)

LAWA POD SCIANKA NOSNA 35/25CM BETON B20, STAL ST3S

SCIANK| | LAWA POSADOWIONE NA PODKLADZIE

Z CHUDEGO BETONU GR. 15CM

CZESC!I PODZIENME SCIANEK IZOLOWANE ABIZOLEM R 2x
POWIERZCHNIE NADZIEMNE OTYNKOWANE TYNKIEM
MOZAIKOWYM ATLAS 517

ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCH ARCHITEKT WANDA GRODZKA, UL. BUISKA 1B/5, 80-541 GDANSK TEL. 0 502 521 B36

ADRES DO KCRESPONDENCJI: UL. STAROWIEJSKA B3 POK. 28, BO-534 GDANSK, TEL/FAX 0758/342 19 31

PROJEKTANT: mar inz. arch. WANDA CRODZKA |,/ Gl A
SPRAWDZAJACY:  MGR INZ. ARCH. JACEK SLIWINSKI Po-0522
K 3~ 5/a0/00

OPRACOWANIE:  MIKOLAJ BIERNIUKIEWICZ
MGR INZ. ARCH. ZANETA KIERSZNIK
MGR INZ. LUKASZ BREZA

WIDOKI BOCZNE SCHODGW

INWESTOR: STAROSTWO POWWTOWE W SOCHACZEWIE RYS. NR
TERMOMODERNIZACJA NIESLM«R S%%ZSYK rgc?op?si ssgc?ucz ROLMICZYCH W SOCHACZEWIE A/J E
\ EW
FAZA: | PROJ. BUDOW.-WYKONAW. | BRaNZA: | ARCHITEKTURA | oaa [ 03.2004
SCHODY PRZED WEISCIEM GLOWNYM 1:50
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156 SS'T UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC |

4g m

DOPASOWAC NA BUDOWIE

PLYTA SCHODOW:

GR. 15CM, BETON B20, STAL 34GS

POSADZKA NA SCHODACH | POCHYLNI

GRES MROZOODPORNY PRZECIWPOSLIZGOWY NA KLEJ MROZOODPORNY
POWIERZCHNIE BOCZNE | POLICZKI (KRAWEZNIKI)

ZATARTE NA GLADKO CEMENTEM | MALOWANE

FARBA ATLAS ARKOL N0O25 NA PCODKLADZIE ATLAS ARKOL NX
BARIERKI:

PROD. PPHU ARTOM, REDA

MALOWANE RAL3013

SCIANKI:

BLOCZKI BETONOWE NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ

(LUB SCIANY ZELBETOWE)

LAWA POD SCIANKA NOSNA 35/25CM BETON B20, STAL ST3S
SCIANKI | tAWA POSADOWIONE NA PODKLADZIE

Z CHUDEGO BETONU GR. 15CM

CZESC! PODZIENME SCIANEK IZOLOWANE ABIZOLEM R 2x
POWIERZCHNIE NADZIEMNE OTYNKOWANE TYNKIEM
MOZAIKOWYM ATLAS 517

ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCH ARCHITEKT WANDA GRODZKA, UL. BLISKA 1B/5, BO-541 GDANSK TEL. 0 502 521 836
ADRES DO KORESPONDENCJI: UL. STAROWIEJSKA B3 POK. 28, B0-534 GDANSK, TEL/FAX 0*58/342 19 31

RZUT SCHODOW, RZUT FUNDAMENTOW SCHODGW

: g NR ID. PO-0162 I
PROJEKTANT: mar inz. arch. WANDA GRODZKA e
SPRAWDZAJACY:  MGR INZ. ARCH. JACEK SLIWINSKI o -0%22 /
As/anino
OPRACONANIE:  MIKOLAJ BIERNIUKIEWICZ [
MGR INZ. ARCH. ZANETA KIERSZNIK
MGR INZ. LUKASZ BREZA
INWESTOR: STARDSTWO POWIATOWE W SOCHACZEWIE RYS. NR
TERMOMODERNIZACJA INTERNATU PRZY ZESPOLE SZKOL ROLNICZYCH W SOCHACZEWIE AII7
UL PILSUDSKIEGD 63, SOCHACZEW
FAZ: | PROJ. BUDOW.—WYKONAW. | BRANZA: | ARCHITEKTURA | oaw: | 03.2004
SCHODY POD LACZNIKIEM DO BIBLIOTEKI 1:50
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DODATKOWE DOCIEPLENIE oF | ™
N STYROPIAN FS40 DO GRUNTU e -2
GR.10CM SZER.TM W MIEJSCACH — ‘5 OSADOW. BUDYNKU
GDZE POSADOWENIE NIE SIEGA DOPAS. DO POZIOMU POSADOW. BUDYNKU DOPAS. DO POZIOMU POSADOW. BUDYNK
POZIOMU 1M POD PROJ. POZIOMEM GRUNTU " - 5llos
(POSADZKI NA GRUNCIE) H
SZCZEGOL ZBROJENIA PLYTY BIEGOWEJ
T ; SKALA 1:25
nawierzchnia zielono umocniona il SCHODOW 910 co ok 25cm 310 oo ISom
GR. 15CM, BETON B20, STAL 34GS 5014
PANEL TRAWNIKOWY DRAGO EKOBRUK POSADZKA NA SCHODACH | POCHYLNI ~
TRAWA + HUMUS : “— iz I
GRES MROZOODPORNY PRZECIWPOSLIZGOWY NA KLEJ MROZOODPORNY I 7 AR . A >

PODSYPKA WYRGWNAWCZA OK.5CM POWIERZCHNIE BOCZNE | POLICZKI (KRAWEZNIKI) NI 75 k%, 22238 o

PODSYPKA WLASCIWA 20CM ZATARTE NA GLADKO CEMENTEM | MALOWANE 4010 o 7

GRUNT RODZIMY FARBA ATLAS ARKOL ND25 NA PODKLADZIE ATLAS ARKOL NX

BARIERKI L 715 775 L
' 7 7

UWAGA: WARSTWY WYKONAC WG INSTRUKCJI PRODUCENTA

ST

schody terenowe (zejscie techniczne)

KOSTKA BETONOWA WIBROPRASOWANA GR.6CM

PODKLAD:

PIASEK STABILOZOWANY CEMENTEM 20CM

PIASEK ZAGESZCZONY 10CM

GRUNT RODZIMY

uwaga:

schody dopasowa¢ do potozenia otworu drzwiwego w poziomie piwnic
max. wysokes¢ stopni 15cm

krawedzie stopni umocnione obrzezami chodnikowymi

PROD. PPHU ARTOM, REDA
MALOWANE RAL3013

SCIANKI:

BLOCZKI BETONOWE NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ

(LUB SCIANY ZELBETOWE)

LAWA POD SCIANKA NOSNA 35/25CM BETON B20, STAL ST3S

SCIANKI | LAWA POSADOWIONE NA PODKLADZIE
Z CHUDEGO BETONU GR. 15CM

CZESCI PODZIENME SCIANEK IZOLOWANE ABIZOLEM R 2x
POWIERZCHNIE NADZIEMNE OTYNKOWANE TYNKIEM
MOZAIKOWYM ATLAS 517

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC |
DOPASOWAC NA BUDOWIE

STRZEMIONA ¢6 CO 25cm
PRZY PODPORACH ZAGESCIC

ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCH ARCHITEKT WANDA GRODZKA, UL. BLISKA 1B/5, 80-541 GDANSK TEL. 0 502 521 838
ADRES DO KORESPONDENGJI: UL, STAROWIEISKA 63 POK. 2B, B0-534 GDANSK, TEL/FAX 0%5B/342 18, 31

PROJEKTANT: mgr inz. arch. WANDA GRODZKA

NR ID. PO-0162
UPR.: 4274/GD/89

SPRAWDZAJACY:  MGR INZ. ARCH. JACEX SLIWIRSKI

P02
A5/69/00

w4
.

OPRACOWANIE:  MIKOLAJ BIERNIUKIEWICZ
MGR INZ, ARCH. ZANETA KIERSZNIK
MGR IN2. LUKASZ BREZA

U

INWESTOR:

STAROSTWO POWIATOWE W SOCHACZEWIE

RYS. NR

PRZEKROJE 4s, 5s

TERMOMODERNIZACJA INTERNATU PRZY ZESPOLE SZKOL ROLMICZYCH W SOCHACZEWIE A/] 8
UL PILSUDSKIEGO 63, SOCHACZEW
FAZA. | PROJ. BUDOW.-WYKONAW. | BRaNZA: | ARCHITEXTURA [ oaa | 03.2004
SCHODY POD LACZNIKIEM DO BIBLIOTEK) 1:50
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ODGIECIE PAPY W GRUNCIE
NA PODSYPCE ZAGESZCZONEJ

T

nawierzchnia zielona umocniona
PANEL TRAWNIKOWY DRAGO EKOBRUK
TRAWA + HUMUS

PODSYPKA WYRGWNAWCZA OK.5CM

PODSYPKA WLASCIWA 20CM
GRUNT RODZIMY

UWAGA: WARSTWY WYKONAC WG INSTRUKCJi PRODUCENTA

ST

schody terenowe (zejscie techniczne)

KOSTKA BETONOWA WIBROPRASOWANA GR.BCM
PODKLAD:

PIASEK STABILOZOWANY CEMENTEM 20CM

PIASEK ZAGESZCZONY 10CM

GRUNT RODZIMY

uwaga:

schody dopasowa¢ do polozenia otworu drzwiwego w poziomie piwnic
max. wysokos¢ stopni 13em

krawedzie stopni umocnione obrzezami chodnikowymi

PLYTA SCHODOW:

GR. 15CM, BETON B20, STAL 34GS

POSADZKA NA SCHODACH | POCHYLNI

GRES MROZOODPORNY PRZECIWPOSLIZGOWY NA KLEJ MROZOODPORNY
POWIERZCHNIE BOCZNE | POLICZKI (KRAWEZNIKI)

ZATARTE NA GLADKO CEMENTEM | MALOWANE

FARBA ATLAS ARKOL N025 NA PODKLADZIE ATLAS ARKOL NX
BARIERK:

PROD. PPHU ARTOM, REDA

MALOWANE RAL3013

SCIANKI:

BLOCZKI BETONOWE NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ

(LUB SCIANY ZELBETOWE)

LAWA POD SCIANKA NOSNA 35/25CM BETON B20, STAL ST3S
SCIANKI | LAWA POSADOWIONE NA PODKYADZIE

7 CHUDEGO BETONU GR. 15CM

CZESCI PODZIENME SCIANEK 1IZOLOWANE ABIZOLEM R 2x
POWIERZCHNIE NADZIEMNE CTYNKOWANE TYNKIEM
MOZAIKOWYM ATLAS 517

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC |

DOPASOWAC NA BUDOWIE

L 875
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ZBROJENIE

PLYTY:

SIATKAMI 15x15cm GORA | DOLEM PRETAMI ZEBR. @10 34GS
ZBROJENIE GORNE ODPOWIEDNIO ZAKOTWIC PRZY PODPORACH

BELKI:
PRETY

PODLUZNE 6x814 340S

STRZEMIONA 86 CO 30cm, PRZY PODPORACH ZAGESCIC

OTULENIE PRETOW 2cm

ZAXLAD USLUG TECHNICZNYCH ARCHITEKT WANDA GRODZXA, UL. BLISKA 1B/5, BO—-541 GDANSK TEL. 0 502 521 B3
ADRES DO KORESPONDENCJEL UL. STAROWIEJSKA 63 POK, 28, 80-534 GDANSK, TEL/FAX 0%58/342 1% 31

PRZEKROJ 6s

: ; NR ID. PO-0162
PROJEKTANT: mgr inz. arch, WANDA GRODZKA UPR.: 4274/GD/89 “v"(
SPRAWGZAJACY:  MGR IN2. ARCH. JACEK SUWINSK) PO-0522
A5/&9/00
CPRACCWANIE: MIKOLAJ BIERNIUKIEWICZ U
MGR IN2, ARCH. ZANETA KIERSZNIK
MGR IN2. LUKASZ BREZA
INWESTOR: STAROSTWO POWWTOWE W SOCHACZEWIE RYS. NR
TERMOMODEPNIZACJA INTERNATU PRZY ZESPOLE SZKOL ROLNICZYCH W SOCHACZEWIE A/( (”7”'
UL PLSUDSKIEGO B3, SOCHACZEW
FAZA | PROV. BUDOW.-WYKONAW. [ BRANZA | ARCHITEXTURA [ oAl | 03.2004
SCHODY POD LACZNIKIEM DO BIBUOTEXI 150
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WYMIARY POZIOME NA RYS. RZUTOW | PRZEKROJGW SCHODOW WYMIARY POZIOME NA RYS. RZUTOW | PRZEKROJOW SCHODOW

PLYTA SCHODOW:

GR. 15CM, BETON B20, STAL 34GS

POSADZKA NA SCHODACH | POCHYLNI

GRES MROZOODPORNY PRZECIWPOSLIZGOWY NA KLEJ MROZOODPORNY
POWIERZCHNIE BOCZNE | POLICZKI (KRAWEZNIKI)

ZATARTE NA GLADKO CEMENTEM | MALOWANE

FARBA ATLAS ARKOL NO25 NA PODKLADZIE ATLAS ARKOL NX

BARIERKI:
90.15 DOPAS. DO (iTWORt‘rD"ZWIOWEGO PROD. PPHU ARTOM, REDA
I | | MALOWANE RAL3013
1 " SCIANKI:
i BLOCZKI BETONOWE NA ZAPRAWIE CEMENTOWE.
F a0 (LUB SCIANY ZELBETOWE)
L\ T LAWA POD SCIANKA NOSNA 35/25CM BETON B20, STAL ST3S
88.40 ~ SCIANKI | LAWA POSADOWIONE NA PODKLADZIE
<7 b 7 CHUDEGO BETONU GR. 15CM
\ : 7 . . CZESC! PODZIENME SCIANEK IZOLOWANE ABIZOLEM R 2x
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JTE: As/ 6‘”}00 S\
| ‘ _L‘Ql OPRACOWANIE:  MIKOLAJ BIERNIUKIEWICZ [P
N MGR INZ, ARCH. ZANETA KIERSZNIK
T ﬂm MGR IN2. LUKASZ BREZA
u’)v
I | INWESTOR: STARDSTWO POWIATOWE W SOCHACZEWIE RYS. NR
DOPAS. DO POZIOMU POSADOW. BUDYNKU N Pesuvsaeco o, socmcant - " et 1 A20
WYMIAR;( POZIOME NA RYS RZUTC)‘J.V | PRZEKROJOW SCHODOW SYAGE: MSIYSTHIE MMIARY SPRANDI | P2k | PRO). BUDOWWYKONAW. [ Bwos | ARCHTEXTURA | ok | 032004
: DOPASOWAC NA BUDOWIE SCHODY POD LACZNIKIEM DO BIBLIOTEN 50
ELEWACJE SCHODOW .




cokél: tynk mozaikowy ATLAS 517

pas dolny i gbrny sciany: farba ATLAS ARKOL N 025

pas srodkowy scian: farba ATLAS ARKOL N 032

obrébki blacharskie na $cianach, obrdbki blacharskie na okapach i szczytach
dachu, orynnowanie, deski szczytowe i okapowe, gzyms, opaski okienne kolor bialy

B coch: blacha tropezowa 181361090, obrobki blacharskie przy kominach, kolor RAL 8017 ma U USLUC ECWCEANCH NGWTENT YANGR GRODAS, UL K 1075 B0 541 SoMK € 0 202 21 35
. NR ID. PO-0162 ¢
: PROJEKTANT: mgr inz. arch. WANDA GRODZKA ; \7‘
- stolarka drzwiowa: kolor RAL 3013 9 ‘ UPR.: 4274/6D/89 ;L(
I SPRAWDZAJACY:  MGR INZ. ARCH. JACEK SLIWINSKI PO-0522
15/GD/00
obrzeza plyt schodowych: kolor szary (cement) e i
MGR INZ. ARCH. ZANETA KIERSZNIK

MGR INZ. LUKASZ BREZA

kominy: cegla klinkierowa

INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE W SOCHACZEWIE RYS. NR

TERMOMODERNIZACJA INTERNATU PRZY ZESPOLE SZKGL ROLNICZYCH W SOCHACZEWIE A21
UL. PILSUDSKIEGO 63, SOCHACZEW

FAZ& | PROJ. BUDOW.-WYKONAW. | BRanZa: | ARCHITEKTURA | oam | 03.2004

ELEWACJA FRONTOWA INTERNATU — KOLORYSTYKA




ZAKONCZENIA
BARIEREK POZA KRAWEDZ
SCHODOW | POCHYLNI —

POCHWYTY NISKIE TYLKO
PRZY BARIERKACH POCHYLNI

POCHWYTY NISKIE TYLKO
PRZY BARIERKACH PCCHYLNI

WYPROWADZONE 30CM 1200
POZA KRAWEDZ SCHODOW (POCHYLNI) ,||9?;|» 430
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SLUPKI | PODCHWYTY RURY STAL. 042.4
POPRZECZKI | WSPORNIKI RURY STAL. ¢ 20
BLACHA STOPOWA GR.10MM
OTWORY W BLASZE STOPOWEJ ¢14
CALOSC MALOWANA PROSZKOWO RAL 301 3 ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCH ARCHITEKT WANDA GRODZKA, UL. BLISKA 1B/5, B0-541 GDANSK TEL. 0 502 521 836
ADRES DO KORESPONDENCJE: UL. STAROWIEJSKA 63 POK. 28, BO-534 GDANSK, TEL/FAX 0%58/342 19‘31 r
MOCOWANIE DO KRAWEZNIKOW SCHODGW | POCHYLNI — KOTWY HILTI HIT HY150 / HAS M12 PROJEKTANT: mgr inz. arch, WANDA GRODZKA byt A
SPRAWDZAJACY:  MGR INZ. ARCH. JACEK SLIWIRSKI 1232%5/201(’] L\‘
CPRACOWANIE: MIKOLAJ BIERNIUKIEWICZ LJ
MGR INZ. ARCH. ZANETA KIERSZNIK
MGR INZ. LUKASZ BREZA
INWESTOR: STAROSTWO POWIATONE W SOCHACZEWIE RYS. NR
TERMOMODERNIZACJA INTERNATU PRZY ZESPOLE SZKOL ROLNICZYCH W SOCHACZEWIE A2 4
UL PISUDSKIEGO 63, SOCHACZEW
FAZi. | PROJ, BUDOW.-WYKONAW. | BRANZA: | ARCHITEKTURA DATA: | 03.2004
UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC | DOPASOWAC NA BUDOWIE BARERKI NA SCHODACH | POCHYLN 1:10




