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PROJEKTOWALLI: mgr inz. arch. Wanda Grodzka |I11'2004 _
uprawnienia budowlane do projektowania i kicrowania i COedE” o
robotami budowlanymi z wylaczeniem konstrukeji o prehid i O e
fundamentdw glebokich i trudniejszych konstrukeji T it \] L/K

statycznie niewyznaczalnych

w specjalnosei architektonicznej
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA [IZBA ARCHITEKTOW

ZASWIADCZENIE
wazne do dnia 10 stycznia 2005r.

Pomorska Okregowa Izba Architektow
zaSwiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Wanda Grodzka

posiadajaca
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen nr 4274/Gd/89
nadane dnia 18.11.1989r. przez Urzad Wojewodzki w Gdanisku

jest wpisana na liste czionkdw

Pomorskiej Okregowej Izby Architektow

pod numerem:

PO- 0162

Andrzej Sotkowski

Przewodniczacy Rady L
Pomorskie; n\?’ﬂ ;{\{G)w\‘,xv
Okregowej Izby Architektow ° ol \ (f’ ' 2
NOF” &
7‘,600\ \ N
.ot
Gdansk, 07 stycznia 2004r. ot g
L.dz. 890/04 v

80-836 Gdansk. ul. Targ Weglowy 27. Tei.: (0-38) 300 06 56. Fax: (0-58) 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Hitp:,www.pomorska.iarp.pl
NIP: 383-27-75-211 Regon: 017466395-00028 Konto: PKO BP SA [l O/Gdansk Nr 87 10201811 102301446
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‘czporzgazenia Minisirc Gospodaorki Terenowe] Ocl:mrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spro-

WO S0ESTOWIE B it i,

wies saomodzielnych funkeji techniczrnych w budewnictwie {Dz.U.Nr 8, poz. 46) siwierdzu sig ze:
Wanoz Grodzka
Cbywarel(ka) — i S S S

tnazwisko i imie)

magister inzynier architekt

(tytu!l noukowy — zowodowy)

urcdzeny(a) dnia 22 Kwietnia 49 5B8rw Sopocie

posiada przygotcwanie zawcdowe upowazniajgce do wykonywania samodzieinej funkcji ... .

projekianta. ... " S .
{rodzaj funkcji)

w specjainosci architektonis ﬁ?['n:a} _______ e
) {rodzaj specjolnosci techmczno—buc}owmnm)

w zakresie . SR SN S s

{specjolizacja zowodowa)

Wanda Grodzka ' ;
Obywatel(ka) e 3 w1881 upowazniony(a) do:
(sm:q i nazwisko) <

1/ sporzadzania projektow w zakresie rozw Lgzan

a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlahy“ch
b/ konstrukcyjno - budowlanych obiektdw budowlanych w budownictwie ossb fi-

zycznych, z wyigczeniem konstrukcji fundamentdw giebokich i trudniejszych
konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie osdb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontrolowsnis
budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementow
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektdw budowlanvch
- z wylgczeniem konstrukcji fundamentdw giebokich i trudniejszych Pons+PURCJ1

tatycznie niewyznaczalnych.
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I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

POMORSKA OKREGOWA I1ZBA ARCHITEKTOW

ZASWIADCZENIE
wazne do dnia 10 stycznia 2005r.

Pomorska Okregowa Izba Architektow
zaSwiadcza, ze:

mgr ini. arch. Jacek Sliwiriski

posiadajacy
uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen nr 15/Gd/00
wydane dnia 09 maj 2000r. przez Urzad Wojewodzki w Gdansku

Jjest wpisana na liste czionkow

Pomorskiej Okregowej Izby Architektow

pod numerem:

PO-0522

Andrzej Sotkowski Av

Przewodniczacy Rady
Pomorskiej
Okregowej Izby Architektow
AN e
. i E?\D ’LI"' \r\\t ng_E
Gdansk, 07 stycznia 2004r. WIE e
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PUMORSHI URZAD WOJEW(DZRI

(5) w GDANSKYU

] WYDZIAL
Architekiury i Budewnictwa

. 80-81C Gdansk, ul. Okopuwa 21,27

AB-II-7131/00

DECYZJA Nr ... 15/6d/00................

Na podstawie art. 13 ust.1 pkt. L., art. 14 ust. 1 pkt. ..1.... ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz 414 z pézm. zm.)
oraz § 9 ust. rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dma 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie
(Dz. U. Nr 8, poz. 3821995r.)
nadaje:
Pariifia Jackowi S1iwirnskiemu

: t i 970 roku L
ur. w dniu . 20 SFYeznia 1770 tokU W i
I
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
W specjalnosci .. L e Oz e
; projektowania bez ograniczer.
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—
V] et
h. Adam Sseler
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Otrzymuje:

1. Pan Jacek Sliwiriski
ul. Ksiazat Pomorskich 14 / 3
B81-741 Sopot

2. a/a



POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Ratowt Grzegorz
80-336 Gdansk ul.Karpacka 2B/54

jest czionkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym POM/B0O/4072/01

| posiada wymagane ubezpieczenie od odpomedmalnosm cywiinej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne .

od dnia 01.01.2004 do 31.12.2004 /

|
POMORSKA OKREGOWA /PRZE {JDMVM%DY

1.BA INZYNIEROW BUDOWNICTWA \
60840 Gdansk, ul. Swietojaneks 43/44
Y Tel (3-38) 324-80.77 Ryszar Tj o

Fax (0-23) 201-44.58

Gdansk 15.01.2004 r.
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Urzqd Wojewédzki Gdarsk
w Gdansku

Ne  5617/6d793 | \
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' DECYZJIA o
Na podatawie §_2,5 ust.l pkt 1,13 ust.l okt A rozporzgdzsenia

Ministra Gocopodarkl Terenowa] L Ocnrony Srodawlaka z dnia 20 lutego

1975 roku w sprawle samcdzielnych funkeil technicznych w budowniciwle

/dz.U.nt B,poz'4é - z péin.zmianami/ stwierdza, 28 !

.

Grzegorz Ratowt

Pan/t

ingzynier Budownictwa

i

: — ; e
oradzony/a N3 24 listocada 1957 roku w Goarsku

nnsisda przygotawanie zawodowe, upowaznlalace do wykonywanla damo-

zimlned funkcll : ‘
profektania, kisrcwrika Dudowy i roncd

konstoukeyine - budcwlaNe)

Grzegorz Ratow: jest upowanlony/a da .

ban/l

1/  sperzadzania projekiéw w zakresie rozwigzad konsirukeygne - sudowlanych
tudynkdw oraz imnych buccwll z wylzczeniem linil, wezddéw i stacjl kolejo-
wych, drég oraz nawierzcari lotniskowych, mostow budowli hydrotecrnicz-

. nycn 1 melicracji wocnycr,

2/ sparzadzania orojektcw w zakresis razwigzan architektonicznych budynkéw
inwentarskich L gospodarczych, adaptacji projekidw powtatzalnych inmycn
budynkéw craz sporzgdzania plandw zagospocarowania dziaiki zwlgzanych
z realizacjg tych bucynkdw, : '

. o kisrowania, nadzcrowania i konirolowsnia budewy i robét, kisrowaniz 1 kon-
+-olowania wytwarzanis kanstrukcyjnych slsmentdw budowlanych coraz ocsnia-
i innych

mia i badaniz stanu tachnicznego w zakresie wszalkich bucynkdw 1
budowli, z wylgczeniem Linli, wezikdw i stacji kalejowycn, drdg oraz nawiarz-

chni lotniskowych, mesidw, budowli hydreotechnicznyeh i meliaracil wednych.

sienia odworania do Minisirz Gospo-
1. Wspélna nr 2, za pedrecnictwem

- 55 77 et

mar s T

DYRLL. e -

0d decyzji powyzsze] suzy sironie praR

darki Przesirzennej i Budowniciwa
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ZAKEAD USLUG TECHNICZNYCH architekt Wanda Grodzka

i‘ﬂ ul. Bliska 1b 5; 80-541Gdansk Nowy Port =2 0 502-52-18-36
7 adres do korespondencji: = 058/ 343-08-45
o 80-534 Gdansk ul. Starowiejska 63 ®ifax 058/ 342-19-31

Opis techniczny
do projektu budowlano-wykonawczego
termomodernizacji

budynku starego skrzydla dydaktycznego ozn. ,,D”

w Zespole Szkol Rolniczych
| w Sochaczewie
przy ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 63
woj. mazowieckie

1.0. Podstawa opracowania.

1.1
1.2
1.3
1.4

1.5

1.6
1.7
1.8
1.9

Umowa z Inwestorem nr G.M. 2222/3/2004

Program Inwestora.

Wizja lokalna luty 2004

Inwentaryzacja elewacji budynku do celow projektowych wykonana
przez ZUT luty 2004.

Projekt techniczno roboczy —fundamenty wykonany przez WBPBW
w Warszawie w 1965 r.

Dokumentacja fotograficzna

Uzgodnienia prac projektowych dokonane w czasie wizji.

Wytyczne do projektowania zawarte w notatce stuzbowej 12.03.2004
Decyzja nr 4/2004 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

1.10  Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem terenu

1.1
Lk

do celow projektowych w skali 1:500.
1 Obliczenia cieplne wykonane programem SALTA
2 Obowigzujace przepisy i normy zwigzane:

Uchwata nr 11 rady Ministrow z dn. 11 lutego 1983 r w sprawie ogélnych uméw (MON. Nr 8
poz. 47 z dn. 10 03.1983r) oraz uchwata Nr 154 z dnia 4 lutego 1985 r Rady Ministrow
zmieniajaca uchwate w sprawie ogélnych warunkéw umoéw o prace projektowe w budownictwie

PROJEKT TERMOMODERNIZACIJI BUDYNKU STAREGO SKRZYDLA DYDADYKTYCZNEGO
W ZESPOLE SZKOL ROLNICZYCH
SOCHACZEW UL. PILSUDSKIEGO 63



ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCH architekt Wanda Grodzka
ul. Bliska 1b 5; 80-541Gdansk Nowy Port = 0 502-52-18-36
adres do korespondencji: = 058/ 343-08-45
80-534 Gdansk ul. Starowiejska 63 ®ifax 058/342-19-31

“

oraz wykonawstwo inwestycyjne robot i remontéw budowlanych (MON. Nr 31 z dnia 1985r

poz. 210) :

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury/1/ z dnia3 lipca 2003 r.
w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy projektu budowlanego DULLACLEWIR
(Dz. U. Nr 120, poz. 1133) Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126,

7 pozn. zm./2/)

— Ustawa zdnia7lipca 1994r. -Prawo budowlane

(Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268,

z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439, Nr 154,

poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 80, poz. 718)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynkii ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270)

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (Dz. U. 2z 2000 r. Nr 106, poz.
1126, Nr 109, poz.

1157 1 Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr
129, poz. 1439 i Nr

154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676)

—  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracii

z dnia 5 sierpnia 1998 r.  w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz Jednostkowego stosowania wyro-
béw budowlanych

(Dz. U. Nr 107, poz. 679, z 2002 r. Nr 8, poz. 71, Nr 25, poz. 256)

SR

—  Napodstawie art. 10 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo

budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z 1996 r. Nr 100, poz. 465, Nr 106, poz. 496 i Nr 146, poz. 680, z 1997 r.

Nr 88, poz. 554 i Nr 111, poz.

726 oraz z 1998 r. Nr 22, poz. 118 i Nr 106, poz. 668)

—  Zarzadzenie panstwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dn. 19 listopada 1983r w sprawie zasad
projektowania inwestycji (Mon. Pol. Nr 41 z 1983r, poz. 237) oraz Zarzadzenie Ministra Budownictwa,
Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej z dn. 23 listopada 1987r zmieniajaca zarzadzenie w sprawie zasad
projektowania Inwestycji (Mon. Pol. Nr 35 z 1985r, poz 297).

— Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i przemystu Materiatéw Budowhnych z dnia 25 kwieciefi 1975rw
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wylo-
nywania robot budowlanych Dz. Ustaw Nr 14, poz 82 z 1975r.

PN-B- 03264:1999  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-82/B-02001 Obciazenia budowli. Obcigzenia stale  Catogé normy

PN-82/B-02003  Obciazenia budowli. Obciazenia obcigzenia zmienne technologiczne Cato$¢ normy

PN-80/B-02010 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie snegiem. Obowigzuje

cato$é normy.
PN-80/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem. Obowigzuje
cato$¢ normy.
PN-90/B-032000 Konstrukcje stalowe . Obliczenia statyczne i projektowanie. Obowiazuje
catosé normy.
PN-81/B-03150/00 Konstrukcje z drewna. Obliczenia statyczne i projektowanie. Postanowienia ogdlne

PN-81/B-03150/01 Konstrukcje z drewna. Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiaty.
PN-81/B-03150/03  Konstrukcje z drewna. Obliczenia statyczne i projektowanie. Ziacza.

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU STAREGO SKRZYDLA DYDADYKTYCZNEGO
W ZESPOLE SZKOL ROLNICZYCH
SOCHACZEW UL. PILSUDSKIEGO 63
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2.0. Celizakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlano-
wykonawczego termomodernizacji budynku starego skrzydta dydaktycznego
w Zespole Szkot Rolniczych w Sochaczewie przy ul. Pitsudskiego 63

3.0. Lokalizacja.

Budynek starego skrzydta dydaktycznego zlokalizowany na dziatce
nr 2005/20, w Sochaczewie przy ul. Pilsudskiego 63. Glowne wejscie
do budynku i wjazd na posesj¢ od ulicy, od strony potudniowe;j.

4.0. Dane ogoblne.

Budynek zrealizowany w 1966 roku wg projektu typowego WBPBW w War-
szawie. Nie podpiwniczony, dwupigtrowy . Konstrukcja tradycyjna — $ciany z
cegly ceramicznej petnej, stropy DMS. Stropodach niewentylowany.

W Scianach izolacja przeciwwilgociowa pozioma. Okna dwuszynowe drew-
niane. Wejscie gtowne do budynku we wnece. Przed wejsciem murki z cegly
ceramiczne; .

5.0. Opis przyjetego rozwigzania.

Zakres :

5.1 Izolacja pionowa przeciwwilgociowa i termiczna $cian funda-
mentowych.

5.2 Izolacja termiczna $cian zewnetrznych.

5.3 Izolacja termiczna stropodachu.

54 Wymiana czgsci okien 1 podmurowanie otworow okiennych
w korytarzach.

5.5 Potozenie dachu dwuspadowego o konstrukcji krokwiowe;j

opierajacych si¢ na platwiach lub wigzarowej.

PROJEKT TERMOMODERNIZAC]I BUDYNKU STAREGO SKRZYDLA DYDADYKTYCZNEGO
W ZESPOLE SZKOL ROLNICZYCH
SOCHACZEW UL. PILSUDSKIEGO 63
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FIERAL) ZAKLAD USEUG TECHNICZNYCH architekt Wanda Grodzka

iﬁl ul. Bliska 1b 5; 80-541Gdansk Nowy Port = 0 502-52-18-36
: ', adres do korespondencji: = 058/ 343-08-45
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5.6  Przekrycie dachu blacha trapezowa. Podmurowanie komindw.
5.7 Wykonanie tynkéw zewnetrznych wg projektu kolorystyki.

5.8 Wykonanie rynien 1 rur spustowych.

5.9 Wykonanie instalacji odgromowej wg projektu branzowego.
5.10 Rozebranie murkow przy wejsciu.

5.11 Poszerzenie zejscia ze szkoly do patio o 1 m.

5.12 Wykonanie opaski ociekowe;.

Opis prac:

5.1.1 Sciana fundamentowa zagruntowana roztworem asfaltowym gruntuja-
cym.

5.1.2 wykonanie izolacji przeciwwilgociowej

POKRYCIE Z WARSTWY PAPY ASFALTOWE] 2x

Na przygotowang powierzchnie utozy¢ dwie warstwy papy asfaltowej podkta-

dowej dostepnej na rynku

Nie stosowac lepikow rozpuszczajacych styropian ( na zimno)

Papg nalezy uktadac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania

1 odbioru robot budowlano — montazowych. Pape uktada sig¢ technika przykle-

jania lepikiem na goraco. Dla zapewnienia odpowiedniej szczelnoéci w miej-

scach potaczen zastosowac zaklady szerokosci 10 cm. Zaktady powinny by¢

wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody ( w dot). W poszczegolnych

warstwach pokrycia arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie

0 2 szerokosci arkusza. Dtugos¢ arkusza nie moze przekraczaé 8 m.

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze

nie nizszej niz + 5°C. Powierzchnia nie moze by¢é zaroszona, oblodzona. Prace

muszg by¢ prowadzone takze przy dobrej pogodzie i stabym wietrze. Papa

przed uzyciem powinna by¢ przez okoto 24 godz. przechowywana w tempera-

turze nie nizszej 18°C, a nastgpnie rozwinieta z rolki i utozona na ptaskim

podtozu dla rozprostowania, aby unikna¢ tworzenia si¢ garbow po utozeniu jej

na Scianie. Bezposrednio przed utozeniem papa moze by¢ luzno zwinieta w

rolkg i rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Krycie $ciany nalezy wykonaé

w kierunku od dotu do gory.

5.1.3 Styropian FS40 do gruntu 12 cm na zaprawie klejowej Atlas K20 + kotki
montazowe.
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5.1.4 Siatka pancerna zatopiona w zaprawie Atlas lub zamiennie siatka
z wiokna szklanego 2x Atlas, oczka na przemian.

5.1.5 Podktad Atlas Cerplast.

5.1.6 Tyk cokotowy Atlas powyzej gruntu.

5.1.7 Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegélowymi wy-
maganiami technicznymi wykonania oraz wymaganiami w zakresie wy-
konania i badania przy odbiorze okreslonymi przez normy:

- BN-72/8932-01

- PN-68/B-06050

Wykonanie wykopow.

- Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢é dobrana w zaleznogéci
od wielkosci robot, gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju
gruntu oraz posiadanego sprzgtu. Wykopy te powinny by¢ wykonane w ta-
kim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystapié natychmiast do
wykonania przewidzianych w nim rob6t budowlanych i zasypania ich grun-
tem odpowiednim do tego celu. W przypadku budynku poczty gruntem po-
zyskanym z wykopu. Zaleca si¢ wykonanie wykopdw recznie waskoprze-
strzennych do glebokosci faw fundamentowych bez naruszania gruntu po-
nizej. W czasie wykonywania tych robo6t na wykonawcy spoczywa odpo-
wiedzialnos¢ za bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopow. W
przypadku natrafienia w trakcie wykopdw na przedmioty zabytkowe lub
szczatki archeologiczne nalezy powiadomic o tym konserwatora zabytkow
oraz inspektora nadzoru, a roboty przerwaé na obszarze znalezisk do dalszej
decyzji. Jezeli na terenie robdt ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia
podziemne nie przewidziane w dokumentacji techniczne;j (instalacje wodo-
ciagowe, kanalizacyjne, cieplne, elektryczne)albo niewybuchy lub inne po-
zostatosci wojenne, wowczas roboty nalezy przerwaé, powiadomié o tym
inspektora nadzoru, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu
postepowania z instytucjami sprawujacymi nadzér nad tymi urzadzeniami.
W przypadku natrafienie w czasie wykonywania wykopu, na poziomie po-
sadowienia fundamentu, na grunt silnie nawodniony lub na kurzawke, robo-
ty ziemne nalezy przerwac i powiadomi¢ inwestora w celu ustalenia w po-
rozumieniu z nadzorem autorskim odpowiednich zabezpieczen.

- Nienaruszalnos¢ struktury dna wykopu- Wykopy powinny byé wykonane
bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

- Zabezpieczanie $cian wykopow- podparcie lub rozparcie §cian wykopow.
Drewno przeznaczone do zabezpieczenia $cian wykopdw oraz wykonania
konstrukeji podpierajacych i rozpierajacych sciany wykop6éw powinno byé
iglaste, zaimpregnowane i odpowiada¢ wymaganiom PN-75/9222-02

iy ©
W oS
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1 PN-75/D-9600. Elementy stalowe lub inne materialy stosowane zamiast
drewna jako konstrukcje zabezpieczajace sciany wykopéw, powinny byé
uzgodnione z nadzorem inwestorskim wykopach o $cianach podpartych lub
rozpartych nalezy przestrzegac, zeby :

A) gléwne krawedzie bali przysciennych wystawaty na wysokosé 10— 15
c¢m ponad teren,

B) rozpory miaty trwale zabezpieczenie przed opadaniem w dét,

C) krawedzie wykopu byly zabezpieczone trwale balami lub ptytami beto-
nowymi w przypadku przewidzianego ruchu przy wykopie.

D) w wykopie rozpartym o gtebokosci wigkszej niz 1,0 m wykonaé wyjscia
awaryjne.

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy sprawdzaé okresowo,
a obowiazkowo po wystapieniu czynnikéw niekorzystnych (duze opady at-
mosferyczne, mrdz, szybka odwilz).

Rozbiorka zabezpieczen $cian wykopéw powinna by¢ wykonana w miare
wykonywania zasypki.

Wykopy chroni¢ przed doptywem wody opadowej.

Zasypki obiektowe

Normy dotyczace robot ziemnych

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wyko-
nania 1 badania przy odbiorze.

BN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Zasypywanie wykopéw powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po
wykonaniu izolacji pionowej przeciwwilgociowe;j. Przed zasypaniem wy-
kopéw ich dno powinno by¢ oczyszczone z zanieczyszczen obcych. Do za-
sypywania powinien by¢ uzyty grunt niespoisty, niezamarzniety i bez za-
nieczyszczen.

Kazda warstwa powinna by¢ zageszczana recznie.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

przy wykonywaniu rob6t recznie nalezy:

uzywac wiasciwych i znajdujacych si¢ w dobrym stanie narzedzi,
zapewni¢ dobre odwadnianie terenu robot.

Pozostawi¢ pas terenu co najmniej 0,5m wydtuz krawedzi wykopu, na kto-
rym nie wolno sktadowa¢ ziemi pochodzacej z wykopu.
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- Srodki transportowe pod zatadunek mas ziemnych ustawié 2,0m od krawe-
dzi skarpy wykopu.

- Rozstaw Srodkéw transportowych pomigdzy soba powinien wynosié co
najmniej 1,5 m dla umozliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsu-
nigcia si¢ mas ziemnych.

- Sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkéw atmosferycznych stan wykopow.

5.2.1 Przygotowac¢ $ciang do potozenia ocieplenia wg zalecen producenta.
Podtoze pod styropian powinno by¢ nosne, rowne i oczyszczenie z wszelkich
elementéw mogacych prowadzi¢ do ostabienia przyczepnosci zaprawy. Luzne
stabo przylegajace fragmenty nalezy sku¢, a ubytki uzupehié¢ materiatami -
zaprawa tynkarska Atlas. Resztki starych powlok malarskich zmy¢ pod cignie-
niem lub zeskroba¢. W przypadku wystepowania fragmentéw podtoza stabego
pylastego o duzej chtonnosci nalezy zagruntowac je emulsja Atlas Uni-grunt.

5.2.2. Styropian FS20 12 cm na zaprawe klejowa Atlas K20 + kotki roZporo-
we.

5.2.3. Siatka wiokno szklane zatopiona w zaprawie Atlas K20

5.2.4. Podktad Atlas Cerplast

5.2.5 Powloki malarskie wg czesci projekt kolorystyki.

5.3.1 Oczyscié istniejace powtoki istniejacego stropodachu i pokryé papa ter-
mozgrzewalng izolacyjng 1x. Technologia ktadzenia papy termozgrzewalnej
wg pkt. 5.1.2

5.3.2 Potozy¢ welng mineralng gr. 20 cm w dwoch warstwach utozonych na

zaktad.
5.3.3. Folia dachowa paroprzepuszczalna.

5.4.1 Okna drewniane Adpol Red Meranti softline o okuciach wzmocnionych,
malowane transparencie na kolor miodowo-debowy lakierem GORI. Okna oraz
lakier posiadaja obowiazujacg aprobate techniczna,

Red Meranti

Jest to drewno azjatyckie, importowane z Indonezji o charakterystycznej bar-
wie: braz ztamany czerwienia, w odcieniach od jasnobrazowego do ciemno-
brazowego (w zaleznosci od gestoscei),

Whasciwosci techniczne:

o gestos¢ - nie mniejsza niz 400 kg/m3,
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« porowatosc¢ - pory o $rednicy do 0,5 mm,
 strefy przyrostu - bardzo stabo widoczne,
 uktad widkien - prostolinijny,

o brak kanatow zywicznych, otworéw po zerowaniu owadow, peknieé, za-
barwien pochodzenia biologicznego i zgnilizny,

o wilgotnos¢-8-15%,

« obliczeniowa warto$¢ wspotczynnika ciepta Deltay, = 0,105 W(m-K).

Szklenie: Do szklenia stosowaé wysokiej jakodci szyby typu float . Zestawy
szybowe z dwiema szybami w grubosciach od 24 mm do 33 mm i wlasciwosci
termoizolacyjne: wspétczynnik przenikania ciepta k= 1,1 W/m’K.

Malowanie:

Do malowania okien stosowaé wylacznie ekologiczne wodorozcienczalne
akrylowe farby dunskiej firmy GORI jako jedynej posiadajacej aprobate tech-
niczng. Kazde okno, oddzielnie rama i skrzydto impregnowaé, malowac pod-
ktadowo 1 ostatecznie (hydrodynamicznie 270 atm.) na suchej $cianie lakierni-
czej. Zapewnia to idealng powtoke malarska, a co za tym idzie idealne zabez-
pieczenie drewna przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

Malowac¢ na kolor ciemny braz transparentnie (uwidaczniajacych strukture
drewna) lakierami GORI. Kolor ten daje lepszg atmosfere do pracy we wne-
trzach, a nie jest zbyt kontrastowy w elewacji. Dobrze harmonizuje sie z cie-
ptymi kolorami elewacji. Cena malowania na kolor biaty jest taka sama jak na
kolor z palety RAL.

Okucia

Okna firmy Adpol wyposazone sa w okucia obwiedniowe niemieckiej firmy
Siegenia, wzmocnione. Okucie montowane jest w rowku okuciowym, wszyst-
kie funkcje sterowane sa za pomoca klamki. Widoczne zewnetrzne elementy
oku¢ wyposazone sg w estetyczne naktadki maskujace.

Uszczelnienie
Do uszczelnienia okna stosowac si¢ uszczelke weiskang o profilu zamknietym
umieszczong w specjalnym rowku w skrzydle okna.
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Odprowadzenie zewnetrzne wody

Okno wyposazy¢ jest w okapnik aluminiowy , zamontowany w rowku znajdu-
Jacym si¢ w dolnej czesci ramy , tak ze woda Sciekajac po skrzydle nie ma kon-
taktu z dolnymi elementami okna co w dtugim okresie uzytkowania chroni
drewno przed niszczacym dziataniem wody.

Montaz

Okna zawsze powinny by¢ montowane przez ich producenta lub przez firme
polecong przez niego. Powinno si¢ uzyskaé pisemne potwierdzenie , ze produ-
cent zgadza si¢ na taka firme¢ montazowa.

5.5.1 KONSTRUKCJA DACHU

Konstrukeja dachu sktada sig z dwoch typow. W skrajnych czesciach szkoly
jest uktad krokwiowy, a w Srodkowej czgsci zastosowano drewniane wiazary
kratowe.

Ponad $ciankg ogniowq (attyka) nalezy wykonaé wieniec zelbetowy z betonu
B20 zbrojony podtuznie pretami 6816 34GS i strzemionami @6 St0S. Wieniec
nalezy kotwic na klej Lokset R w istniejacym murze (i/lub wiencu) pretami
@16 zakonczonymi hakiem prostym w rozstawie co 50 cm. Murtate nalezy ko-
twi¢ do nowego wienca na sruby fajkowe M16 co 50 ¢m lub po wylaniu i
zwigzaniu wienca na $ruby M16 wklejane na klej Lokset R. W niektérych
miejscach nalezy nadmurowa¢ $ciane z cegly petnej klasy 10 MPa na zaprawie
cem.-wap. marki 3 MPa. Cztery ostatnie warstwy spoin $ciany nadmurowane;j
nalezy zazbroi¢ podtuznie pretami @6.

Czesci skrajne szkoly.

Uktad konstrukcji dachu krokwiowy. Krokwie w rozstawie ok. 80cm opierajg
si¢ na ptatwiach drewnianych lub na wymianach zelbetowych.

Ze wzgledu na duzg ilos¢ kominéw usytuowanych rownolegle do osi kalenicy
zastosowano rozwigzanie polegajace na oparciu krokwi na wymianach zelbe-

towych, ktore obejmuja istniejace kominy i same opieraja sie bezposrednio na
scianach nosnych. Nalezy zwroci¢ uwage na stan istniejacych $cian nosnych i
sprawdzi¢ na budowie ich potozenie w celu poprawnego oparcia wymiandw.
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Istniejace kominy nalezy rozebra¢ do poziomu dachu i nadbudowac z cegty
petnej 10 MPa na zaprawie cem.-wap. marki 3 MPa. Przy kominach, gdzie be-
da wymiany zelbetowe nalezy wymurowaé stupki o przekroju 38x25 cm.

Wymian zelbetowy
Monolityczny, wykonywany na miejscu budowy z betonu B20 zbrojony po-
dluznie pretami zebrowanymi @10 34GS 1 strzemionami @6 i @8 St0S.

Cze¢s¢ srodkowa szkoly.

Konstrukcja dachu sktada si¢ z drewnianych wiazarow kratowych. Wiazary
uktadac¢ wedtug rysunkéw konstrukcyjnych, ale w razie potrzeby mozna zmie-
ni¢ rozstawy (do max 3.6m). Wigzary nalezy mocowac do murlat na zlacza ka-
towe. Nalezy zapewni¢ swobodng prace wiazara na kierunku rownoleglym do
jego osi (przesuw 5-10 mm).

Konstrukcja wigzara.

Wiazar kratowy zaprojektowany z tarcicy drewnianej sosnowej klasy K27 (lub
C30). Pas gorny ztozony z przekrojéw 2x75/225 taczony na $ruby M14, pas
dolny 150/160, krzyzulce i stupki 100/150. Prety taczone sa w weztach na
ptytki perforowane BMF i gwozdzie karbowane 4/50. Polaczenia nalezy wy-
kona¢ Scisle wedtug rysunkow konstrukeyjnych zachowujac rowniez projek-
towany uktad gwozdzi.

5.12.1 Opaska ociekowa wykonana z kostki wibroprasowanej na podktadzie 10
cm piasku zaggszczonego, 20 cm piasku stabilizowanego cementem w propor-
¢ji 1:3, kostka utozone ze spadkiem 1% od budynku, spoiny wypetnione za-
prawg betonowa.

13.0. Ochrona cieplna budvynku.

Wszystkie przegrody spetniajg wymagania Rozporzadzenie Ministra In-
frastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270)
Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budow-
lane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz.
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1157 1 Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085 Nr 110,
poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr !
154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676).

opracowala :
mgr inz. arch. Wanda Grodzka

upr. nr 4699/Gd/90 paragrafu 5 ust. 1 pkt 1
oraz paragrafu 13 ust. 1 pkt 1 (Dz. U. Nr 8 poz. 46)
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OBLICZENIA CIEPLNE DO PROJEKTU BUDOWLANO — WYKONAWCZE-
GO TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO (2 KOND.)
ZESPOLU SZKOL ROLNICZYCH W SOCHACZEWIE

budynek: szkolny - dydaktyczny
kategoria: uzytecznos¢ publiczna

wspotczynniki przenikania ciepta przez przegrody U [W/(m°K)]:

$ciana docieplenie U wymagany | U projekt Uwym. > Uproj.
istn. 38cm styropian FS20 gr.12cm 0.450 0.271 warunek spetniony
proj. 38cm cegla pelna | styropian FS20 gr.12cm 0.272 warunek spetniony
stropodach istn. + proj. | weina mineralna gr.20cm 0.300 0.199 warunek spekniony




Sochaczew szkofa (niska) stropodach

2004-04-13

SALTA 1.0 -

LU a2 4|

Rozklad temperatur w przegrodzie
Skala rzeczywista

U=0.1991 R:é5'023

_________________________ 9
tg=167C
£ TIIIIIT50000000000 0550002000100 005 000000 e i et E T T T T T T —— \
0 2.081 A
d[m]
Nr | Nazwa Warstwy d [m] fvw:n & [mzim] t[°c)
Wewn. 20
19.14
1 ATLAS ARKOL farba emulsyjna 0.0001 0. 0.
2 Tynk lub glad? cementowo-wapienna 1850 0.015 0.82 0.01829 e
3 "* Strop DZ - 3 h=0.20; 110" 0.2 1. 0.2 il
4 Tynk lub gfadZ cementowa 200 0.05 1, 0.05 s
5 Pokrycie z dwdch warstw papy safaltowej z trzema warstwami I. 0.005 0. Q. 7z
8 Papa asfaltowa izolacyjna 0.0004 0. 0. 1722
7 Plyty z welny mineralne]. fiice i maty w écianach peinych 80. 02 0.045 4,444 72
8 | Niewentylowana warstwa powietrza 161 0. o5 L%
9 | Stal budowiana 7800 00005 | 58 oooor L
-15.71
Zewn. 16

Rodzaj przegrody : Dachy, stropodachy, tarasy, éwietliki przy przeplywie ciepla :

Warunki eksploatacji : 3rednio wilgotne



1.0 OBLICZENIA STATYCZNE - ZEBRANIE OBCIAZEN
1.1 OBCIAZENIA STALE

1.1.1 OBCIAZENIA DACHU

ZEBRANIE OBCIAZEN

i Gk q
RODZAJ OBCIAZENIA
| Pt mwe |7 | e
‘blacha trapezowa 0.05 kN/m? 0.05 1.2 0.06
‘platwie gr. 7.5cm 0.075*6 = 0.45 kN/m? 0.45 1 0.50
0.50 0.56

OBCIAZENIE NA JEDNEN WIAZAR W ROZSTAWIE s = 360cm

056N ¢ _ 2016KN
2 i

m

OBCIAZENIE NA JEDNA KROKIEW W ROZSTAWIE sq = 80cm

(0.06-m Jro.so-m-w'ﬂ}s1 - 0.108 "N

m2 m2 100-cm m
1.2 OBCIA_ZENU\ ZMIENNE
1.2.1 OBCIAZENIA DACHU
1.2.1.1 OBCIAZENIE SNIEGIEM

S = QCy
'Yf =14
kN
Q = 0'7'? Sochaczew- | strefa éniegowa

WSPOLCZYNNIK C

o = 11deg

C=08 C=08




$y = QG sy = 056N

S = QCorg s =0784*N

OBCAZENIE SNIEGIEM NA 1mb wigzara
& TG rozstaw

Sy = 8-S Sy = 2.016%

S =58 S= 2.8.’22m
m

OBCAZENIE SNIEGIEM NA 1mb krokwi

5 = B rozstaw
Sk = 51'Sk Sk = 16']31’!’\%

§ = 848 s = 2268

1.2.1.2 OBCIAZENIE WIATREM

gk = 250-Pa Sochaczew - | strefa wiatrowa

WSPOLCZYNNIK EKSPOZYCJl Cg

teren "B" z =6m< 20m Ce = 0.8

WSPOLCZYNNIK DZIALANIA PORYWOW WIATRU B

A = 0.15 konstrukcja zelbetowa monolityczna

H=8m
B =15m

= g0

VB

T=0.186

Konstrukeja nie jest podatna na dynamiczne dziatanie wiatru p = 1.8

C,=-09

wartosc charakterystyczna

wartos¢ obliczeniowa

warto$¢ charakterystyczna

wartoéé obliczeniowa

warto$¢ charakterystyczna

wartosé obliczeniowa



WARTOSCI OBCIAZENIA NA 1mb WIAZARA

wartosci charakterystyczne
kN
Pk = dk'C,CeB's Pk = —1.17F

kN
Pko.4 = Ak (-0.4)CgB-s Pk0 4 = f0.52F

wartoéci obliczeniowe

y§ - wspotczynnik obliczeniowy ¢ =13
kN
= Pk’ = —1.516—
P = Pk Yt p -
kN
P0.4 = Pk0.4'7f P04 = _0'67F

2.0 WYMIAROWANIE WIEZBY DACHOWEJ
2.1 PLATWIE

ZAPROJEKTOWANO PLATWIE DREWNIANE KLASY K27 O PRZEKROJU PROSTOKATNYM 75x150mm
We wszystkich przestach rozstaw ptatwi co 1.0 m

Mmax = 1-TkNm

b = 150mm
h = 75mm

Rdm = 13MPa

Mmax

(b'hzj Oy = 7.822MPa < Rgm:1:0 = 13MPa

Om =

6 warunek spetniony

2.2 WIAZAR DACHOWY
2.2.1 PAS GORNY

PAS GORNY ZAPROJEKTOWANO JAKO PRZEKROJ ZLOZONY 2 x 225/75 Z DREWNA KLASY K27

M = 5.6kNm N = 131.2kN

b =2.75mm

h = 225mm

A =b-h A = 337.5cm>

Anet = b-(h-2-14mm) A g = 295.5cm?



Rgm = 13MPa

Ao = Ao =37.104 Ky
— =0.343
ke Rgc = 11.5MPa
ky = 0.837 Rke = 20MPa
e = % e = 5.356mm mimos$roéd niezamierzony
N M+N-e Rdc 1
%" wPnst | (b?) Ram N_ 1
w' ' net b-h dm 1_-p343. — . ——
6 net Rke
oe = 10.073MPa < Rge:1.0 = 11.5MPa
warunek spetniony
2.2.2 SLUPEK SCISKANY

StUPKI ZAPROJEKTOWANO JAKO PRZEKROJ PROSTOKATNY 150/100 Z DREWNA KLASY K27

N = 14.7kN
b = 150mm
h = 100mm
A =b-h A = 150cm?
% o AR ) Rgm = 13MPa
¢ o558
ke Rgc = 11.5MPa
ky = 0.883 Rkc = 20MPa
= 8om e = 1.889mm mimo$rod niezamierzony
450
N N-e Rdc 1
Tk Al 2\ Ry BE
w’ b-h dm 1_0230.—.—
6 A Rke
o = 1.209MPa < Rgc1-0 = 11.5MPa

warunek spetniony



2.2.3 PAS DOLNY

PAS DOLNY ZAPROJEKTOWANO JAKO PRZEKROJ PROSTOKATNY 150/160 Z DREWNA KLASY K27

N = 127.3kN M = 2.2kNm
b = 150mm
h = 160mm
A =b-h A = 240cm?
2
Wn = EE[:— Wn = 64Ocm3
Ryt = 9.5MPa Rgm = 13MPa
oo N MRyt
£ A W, Ry ot = 7.816MPa < Ryt1.0 = 9.5MPa

warunek spetniony

2.2.4 KRZYZULEC ROZCIAGANY

KRZYZULCE ZAPROJEKTOWANO JAKO PRZEKROJ PROSTOKATNY 150/100 Z DREWNA KLASY K27

N = 30kN
b = 150mm
h = 100mm
A = b-h A = 150cm?®
Rdt = 9.5MPa
oo N
t™ A

ot = 2MPa < Rgt-1.0 = 9.5MPa

warunek spetniony



2.3 WYMIAROWANIE POtACZEN
2.3.1 WEZEL A

N = 127.3kN
Zaprojektowano potgczenie gwozdziowane z naktadkg w postaci ptytki perforowanej bmf po dwoch stronach

Gwozdzie karbowane bmf 4x50

t=3.0 mm grubos¢ plytki
b =230 mm szerokos¢ pracujaca plytki
n = 140 ilos¢ gwozdzi

0.75-0.16-t-b = 82.8 kN - nosnos¢ plytki perforowanej
0.71:n =994 kN - no$nosc¢ gwozdzi

Fgop = Min(0.75-0.16:t:b,0.71-n) Faop = 828 kN > -';'— = 63.65kN

warunek spetniony

2.3.2 WEZEL C

N = 14.7kN

Zaprojektowano potgczenie gwozdziowane z naktadka w postaci ptytki perforowanej bmf po dwéch stronach

Gwozdzie karbowane bmf 4x50

t=25 mm grubosé plytki
b =100 mm szeroko$c¢ pracujaca plytki
n=29 ilos¢ gwozdzi

0.75-0.16:t-b = 30 kN - no$nos$c plytki perforowanej

0.71-n = 20.59kN - nos$nos¢ gwozdzi

Fgop = Min(0.75-0.16:tb,0.71:n)  Fyo,=2059 kN > = = 7.35kN

N2

warunek spetniony

2.3.3WEZEL D

N = 14.8kN

Zaprojektowano potgczenie gwozdziowane z nakiadka w postaci ptytki perforowanej bmf po dwéch stronact

Gwozdzie karbowane bmf 4x50

t=20 mm gruboseé plytki



O
I

100 mm szeroko$c¢ pracujgca plytki

n =28 ilosé gwozdzi

0.75-0.16-t-b =24 kN - no$nos¢ plytki perforowanej

0.71-n = 19.88kN - nosnos¢ gwozdzi
Fdop = Min(0.75:0.16:tb,071:n)  Fgop=19.88 kN > % — 7.4KkN

warunek spetniony

2.3.4 WEZEL. E

N = 29.9kN
Zaprojektowano potgczenie gwozdziowane z naktadka w postaci plytki perforowanej bmf po dwéch stronact

Gwozdzie karbowane bmf 4x50

t=25 mm grubos¢ plytki
b =100 mm szerokos¢ pracujaca plytki
n =32 ilo§¢ gwozdzi

0.75:0.16.tb =30 kN - nosnosc¢ ptytki perforowangj
0.71.n=2272 N - nosnosc gwozdzi

Fop = MN(075.0.16:4b,071n)  Fyop=2272kN > 7

= 14.95kN

warunek spetniony

2.3.5 WEZEL F

T = 114.8kN-sin(11deg) T = 21.905kN
Zaprojektowano potgczenie gwozdziowane z naktadkg w postaci ptytki perforowanej bmf po dwoch stronact

Gwozdzie karbowane bmf 4x50
t=30 mm grubosc piytki
b = 440 mm szerokoéc¢ pracujgca plytki

n =67 ilos¢ gwozdzi

0.75-0.16-t-b = 158.4 kN - no$nos¢ plytki perforowanej

0.71:n = 47.57kN - no$nos¢ gwozdzi
Fdop = min(0.75-0.16-t-b,0.71-n) Fdop = 4757 kN > T =21.905kN

warunek spetniony



2.3.6 WEZEL H

N = 88.3kN
Zaprojektowano potgczenie gwozdziowane z nakfadka w postaci plytki perforowanej bmf po dwéch stronach

Gwozdzie karbowane bmf 4x50

t=3.0 mm grubos¢ phytki
b =160 mm szeroko$¢ pracujgca plytki
n=77 ilos¢ gwozdzi

0.75-0.16:t-b = 57.6 kN - noénosc¢ ptytki perforowane;

0.71-n = 5467 N - no$nos¢ gwozdzi
Fdop = Mn(0.75:0.16:t0,0.71:n)  Fyop=5467 kN > g = 44.15KkN

warunek spetniony



3.0 WYMIAROWANIE WYMIANU ZELBETOWEGO

DLA KROKWI DOCHADZACYCH DO KOMINOW ZAPROJEKTOWANO OPARCIE W POSTACI WYMIAN
ZELBETOWEGO STOJACEGO NA SCIANACH WEWNETRZNYCH NOSNYCH

STALAI BETON B20 PRZEKROJ

fyq = 350MPa foq = 106MPa h = 150m

fyk = 410MPa tRq = 0.22MPa ik i T
beff = b o

geff.lim = 0.53 o = 0.85

WYMIAROWANIE ZBROJENIA NA ZGINANIE

$rednica pretow ¢ = 10mm

otulenie pretow a = 3cm

wysokosc obliczeniowa przekroju d = h-a —% d=11.5cm

minimalny stopien zbrojenia 0.0015-b-d = 0.345 cm2
p ; minAg = 0.345 cm?

0.6-b-—MPa = 0.337cm

fyk

Mgq = 5.2kNm

Msq
S = ——r
c beﬁ_dz_a_de S, =0.218 £=1-[1 -2:5, §=0249 < Eefflim = 053
a-feg 2
Ag =b&-d Ag = 1.476cm
fyd

Zbrojenie na zginanie belki wspornikowej 2610 dotem As=1.57¢m?

KROTKI WSPORNIK

b = 100cm Fy = 5kN
dq = 18cm H = OkN
Fy = 9kN < 0.23-fo4-b-dq = 438.84kN wymiary wspornika spetniajg warunek

fyd. = fyd przyjeto prety gtadkie ¢8

af = 22cm



z = 0.85-25cm z =21.25cm
zy = 0.85-18cm z5 =15.3cm
2
Ag min = 0.004-b-d  Ag yin = 4.6cm ¢8 co 10cm
a
A = —L‘(O.B-FV—F+HJ Ag = 0.118cm?
fyd' Z

2
Agy = 0.054cm

10

przyjeto Agmin - $8 co 10cm

przyjeto Agmin - $8 co 10cm



4.0 SCIANY

4.1 SCIANA WEWNETRZNA NOSNA

ZEBRANIE OBCIAZEN NA 1mb SCIANY

o 5.0kN M 0.198m2-24ﬁ-1.1 o 1.38m-0.38m-0.25m
Obcigzenie z dachu 0.8m . 1im
Obcigzenie ze stropodachu (z dokum. ist)  6.75KN.2:5M+68.0m _ g cag kKN

m2 m
Obcigzenie ze stropu (z dokum. ist.) 5.67ﬁ-w = 24.098—k-l-\-l-
2 2 m
m
Ciezar scian:
$ciana | kond. kondygnacji O.38m-3.55m-1.1-18% = 26.71 Lo
- m
$ciana |l kond. kondygnacji 0.38m-3.2m-1.1 ~18m = 24.077k—N
m3 m
2.5-19~cm-% ~6-19-cm-2
=-5.216¢cm
Wyznaczenie sit 25+6
Phg = 24.10kN
Nvg' = 14.07kN + 26.69kN + 24.08kN Nvg- = 64.84kN
N\‘rg = Nvg'+ 0.5-26.71kN Nvg = 78.195kN
Nyg = Nyg+Phg + 0.5-26.71kN Nyg = 115.65kN

Wyznaczenie mimosroddow

evg = 5¢cm

f(2.5-19-cm-gj + 6-19-cm-—2-
3 3

ehg =

25+86
. Nvg'evg“’Phg‘ehg
9 Nwg + Phg
€q = Ocm

ehg =5216¢cm

e, = 5.051cm

11

-18-k—%-1.1 = 14.073

m

kN
m



mimosrod statyczny
eg = (O.Seg+ 0.4ed) |e5| =3.03cm > 04 |eg| =2.02¢cm

mimosréd niezamierzony

38cm
ey =
30

e, = 1.267cm

mimosrad catkowity

€n = €gt€p €o = 4.297cm
lg = 3.55m

h = 0.38m

lo

— =9.342

h

o = 0.74

e

=2 _0113

h

SPRAWDZENIE NOSNOSC! SCIANY WYKONANEJ Z CEGLY PEENEJ 10MPa
NA ZAPRAWIE CEM.-WAP. MARKI 3MPa

A = 0.38m-1m A = 0.38m?

Rk = 2MPa My = 1.0 Y =15 Ymq = 1.0
Rpe-m

Ry = 10 Ry = 1.333MPa
Ym¥Ym1

Ng = R Ad Ng =374933kN > Ny = 11565kN

warunek spetniony

5.0 POSADOWIENIE
5.1 tAWA FUNDAMENTOWA POD SCIANA WEWNETRZNA NOSNA

Isniejaca tawa jest zelbetowa o przekroju prostokgtnym o wymiarach: B = 130cm

H = 30cm

12



5.1.1 ZEBRANIE OBCIAZEN

OBCIAZENIE PIONOWE

115.655N 1 0.38.1.4.18.1.1 5N _ 126184 KN
m m m
ciezar tawy
KN kN

B-H-24—1.1 = 10.296—
3 m

m W S,

grunt na odsadzkach
2.0.46m-1.26m-18.5 N1 1 = 2359 KN
m3 m

Sumaryczne obcigzenie 1m tawy fundamentowej

Q = (126.184 + 10.296 + 23.59)-kN Q = 160.07kN

5.1.2 WYZNACZENIE Sit. WEWNETRZNYCH

Ngg = Q Ngq = 160.07kN

WYZNACZENIE NAPREZEN POD FUNDAMENTEM

, Nsd
g =
B-1m

o' = 123.131kPa

5.1.3 SPRAWDZENIE WARUNKOW NOSNOSCI PODLOZA GRUNTOWEGO

Przyjeto, ze bezposrednio pod tawami fundamentowymi zalegajg piaski drobne, $rednio zageszczone

lg = 0.6 stopien zageszczenia gruntu
¢ = 30deg kat tarcia wewnetrznego ¢p = 0.9:¢
Ygr = 18.5k—|\; ciezar objetoSciowy gruntu

m

Ng =2394 Np = 1320 Ng =4.66  wspotczynniki noSnosci
Cyr = 0-kPa obliczeniowa warto$¢ spdjnosci gruntu dla piasku
m = 0.8:0.9 wspoéiczynnik metody

ic,id,ib  wspotczynniki wptywu nachylenia obcigzenia

T/g = OkN

13

b= 27deg



tgég = — tgdg = 0
sd
tgd
B _o tan(¢) = 0.577
tan()
ig =1 ip =1 ic =1
eg =0 mimosrod dziatania obcigzenia
g =0 mimosrod dziatania obcigzenia
L1 =1m
B4
— =0 fundament pasmowy (tawa fundamentowa)
1
Dmin = 1.26m
kN
PDr = 0.9-ygr PDrF = 16.65—?
m
kN
PBrF = O'Q'Ygr PRr = 16.65—5
m

QfNB = B1-L1- (1+ 0.3-0)-NC-Cur'iC +(1+ 1.5-0)'ND-pDr-Dmin-iD
& (1 = O'ZS'O)ANBAPBF'LTIB

Ngq = 160.07kKN <

I'T‘I'QfNB = 373.3kN

warunek jest spefniony

5.1.4 SPRAWDZENIE NOSNOSCI LAWY ZELBETOWEJ

SZEROKOSC ODSADZKI

ODPOR GRUNTU

MOMENT ZGINAJACY

b = 46cm
G = 126.184kN o = 97.065kPa
B-1m
2
o 1m-b
Mgg = —F— Mgq = 10.269kNm

2

14

obliczeniowa gestosé powyzej poziomu posadowienia

obliczeniowa gestos¢ ponizej poziomu posadowienia

]

Qg = 460.865kN



STALAI STALAO BETON B15
fyd = 350MPa fywd = 190MPa foq = 8.0MPa
fyk = 410MPa TRq = 0.18MPa
§3ff.”m = 0.53 o = 0.85

fok = 12MPa
SPRAWDZENIE NA ZGINANIE
otulenie pretow a = 5cm
wysokosc¢ obliczeniowa przekroju d = h-a
M
Se = < S = 0.024
2
beﬁ-d -(x-fcd
E=1- /1~2-SC £ =0.024
o -feq 2

Ag = b-§-d: Ag = 1.188cm

fyd

Istniejgce zbrojenie tawy jest wystarczajgce ($10 co 16cm)

15

PRZEKROJ
h = 0.3m
b=1m
Peff = b
W Bl i
d=25cm
Ag = 1.188cm?>  (6.25010 = 4.91cm?)



RM-Win Zaktad Usiug Technicznych mgr inz. arch. Wanda Grodzka
Nazwa 01 ptatwie.r 03.2004
Projekt: Projekt dachu nad szkola (2 kond Strona: 1
Pozycja: Platwie Arkusz: 1
WEZLY : 13200 o 3
S S S L S
2,30C 3,601 S0 0 3,600 2,900 H=19.600
PRETY: 1:200
) SEIp NErID I VI SErE Sy 3
2,300 3,600 3,60 3,60 3,600 2,200 H=19,600
PRZEKROJE PRETOW: 1:200
f f d f f
D S SErIY SEEIY SrEy Sy Sw
2,300 3,600 3,600 3,600 3,600 2,800 H=19,500
PRETY UKEADU:
Typy pretdw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno
Pret: Typ: A: B Lx [m] : Ly[m]: L[m]l: Red.EJ: Przekrdj:
1 00 1 2 2,300 0,000 2,300 1,000 1 B 75x150
2 00 2 3 3,600 0,000 3,600 1,000 1 B 75x150
3 00 3 4 3,600 0,000 3,600 1,000 1 B 75x150
4 00 4 5 3,600 0,000 3,600 1,000 1 B 75x150
5 00 5 6 3,600 0,000 3,600 1,000 1 B 75x150
6 00 6 7 2,%00 0,000 2,900 1,000 1 B 75x150
WIELKOSCI PRZEKROJOWE :
Nr. Alcm2] Ix[cm4] Iy[cmd] Wglcm3] Wd[cm3] hl[cm] Materiat?:
1 112,5 2109 527 141 141 7,5 23 Sosna K27




RM-Win Zaklad Usitug Technicznych mgr inz. arch. Wanda Grodzka

Nazwa : 01 ptatwie.r 03.2004
Projekt: Projekt dachu nad szkola (2 kond Strona: 2
Pozycja: Platwie Arkusz: 2

STALE MATERIALOWE:

Materia?: Modux E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2 ] [N/mm2] [1/K]
23 Sosna K27 9000 2,500 5,00E-06

OBCIAZENIA: 1:200

0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,80 0,90
i 1 i 2 i 3 i 4 i 5 iiﬁ i
OBCIAZENIA: ( [kN]1, [kNm], [kN/m])
Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tg) : P2(Td) : a[m] : b[m]:
Grupa: A "" Zmienne yE= 1,00
1 Liniowe 0,0 0,90 0,90 0,00 2,30
2 Liniowe 0,0 0,90 0,90 0+00 3,60
3 Liniowe 0,0 0,90 0,90 0,00 3,60
4 Liniowe 0,0 0,90 0,90 0,00 3,60
5 Liniowe 0,0 0,90 0,90 0,00 3,60
6 Liniowe 0,0 0,90 0,90 0,00 2,90

W ¥ N I K I

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: yd: ¥
Ciezar wi. 1,10
A - Zmienne 1 1,00 1,00
MOMENTY : 1:200

0,87 0,87 ~109-109 -1,03-1,08 -1,05-105 -1,08-1,03

0,59 0,51 0,53 0,53 0,57




RM-Win Zaklad Ustug Technicznych mgr inz. arch. Wanda Grodzka
Nazwa 01 ptatwie.r 03.2004
Projekt: Projekt dachu nad szkolg (2 kond Strona: 3
Pozycja: Platwie Arkusz: 3
TNACE : 1:200 :
4 \\\q 1,05
-1,80 -1,73 -1 5 -1 74
NORMALNE: 1:200
S «w Sy SR S S e
SILY PRZEKROJOWE: T.1 rzedu
Obcigzenia obl.: Cigzar wi.+A
Pret: x/L: x [m] : M [kNm] : Q[kN] : N [kN] :
1 0,00 0,000 -0,00 0,73 0,00
0,33 0,755 0,28% 0,00 0,00
1,00 2,300 -0,87 -1,49 0,00
2 0,00 0,000 -0,87 1,68 0,00
0,48 1,730 0,59% 0,01 0,00
1,00 3,600 -1,09 -1,80 0,00
3 0,00 0,000 -1,09 1,76 0,00
0,50 1,814 0,51* 0,00 0,00
1,00 3,600 -1,03 =13 0,00
4 0,00 0,000 -1,03 1,74 0,00
0,50 1,800 0,53%* -0,01 0,00
1,00 3,600 -1,05 -1,75 0,00
5 0,00 0,000 -1,05 1,75 0,00
0,50 1,800 0,53%* 0,01 0,00
1,00 3,600 -1,03 -1,74 0,00
6 0,00 0,000 -1,03 1,786 0,00
0,63 1,824 0,57%* -0,01 0,00
;63 1,812 0,57%* 0,00 0,00
1,00 2,900 0,00 -1,05 0,00

* = Wartoscl ekstremalne




RM-Win Zaklad Uslug Technicznych wgr inz. arch. Wanda Grodzka

Nazwa : 01 ptatwie.r 03.2004
Projekt: Projekt dachu nad szkoilg (2 kond Strona: 4
Pozycja: Platwie Arkusz: 4
NAPREZENIA:  1:200 e S

NAPREZENTIA : T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+A

Pret: x/L: x[m] : SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:
[MPa]

23 Sosna K27

1 0,00 0,000 0,00 -0,00 0,000
1,00 2,300 G2 -6,21 0,654*
2 0,00 0,000 6,21 -6,21 0,654
1,00 3,600 T 16 -7,76 0,817*
3 0,00 0,000 7,76 -7,76 0,817*
1,00 3,600 7,34 -7,34 0,773
4 0,00 0,000 7,34 -7,34 05773
1,00 3,600 7,48 -7,48 0,788%*
5 0,00 0,000 7,48 -7,48 0,788%*
1,00 3,600 7;33 -7,33 0,772
6 0,00 0,000 7,33 -7,33 0,772%
1,00 2,900 -0,00 0,00 0,000
* = Wartoécil ekstremalne
REAKCJE PODPOROWE: 1:200
1 2 3

p <

2
¢

%
I [

3,56 3,46 3,50 3,50

__p»”‘

X
o ]




RM-Win Zaktad Uszug Technicznych wmgr inz.

arch. Wanda Grodzka

Nazwa : 01 piatwie.r 03.2004
Projekt: Projekt dachu nad szkoitag (2 kond Strona: 5
Pozycja: Piatwie Arkusz: 5
REAKCJE PODPOROWE: TT PRl W SU é
Obcigzenia obl.: CiezZzar wi.+A
Wezet: H[kN] : V [kN] : Wypadkowa [kN] : M [kNm] :
1 0,00 0,73 0, 73
2 0,00 3,17 iz
3 0,00 3,56 3,56
4 0,00 3,46 3,46
5 0,00 3:50 3,50
6 0,00 2 50 3,50
7 0,00 1,05 1,05
PRZEMIESZCZENIA WEZLéW: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+A
Wezel: Ux [m] : Uy [m] : Wypadkowe [m] : Filrad] ([deg]l) :
1. 0,00000 -0,00000 0,00000 -0,00329 ( -0,188)
2 0,00000 -0,00000 0,00000 -0,00377 ( -0,216)
3 0,00000 -0,00000 0,00000 0,00100 ( 0,058)
4 0,00000 -0,00000 0,00000 -0,00025 ( -0,014)
5 0,00000 -0,00000 0,00000 -0,00001 ( -0,000)
6 0,00000 -0,00000 0,00000 0,00027 ( 0,016)
7 0,00000 -0,00000 0,00000 0,01023 ( 0,586)




RM-Win Zaktad Usiug Technicznych wmgr inz. arch. Wanda Grodzka
Nazwa 01 ptatwie.r 03.2004
Projekt: Projekt dachu nad szkola (2 kond Strona: 6
Pozycja: Platwie Arkusz: 6
PRET NR 1 e

0,90 0,90

l S
_______________________ B

150,0
2,300
DANE PRETA: ([m], [cm2], [cm4], [em3], [MPa]l, [1/K])
GEOMETRIA PRETA: PRZEKROJ: 1
Poczgat (A) :1 Koniec(B) :2 "B 75x150"
Sztywne Sztywne MATERIAL:23 Sosna K27
Diugosé: 2,300 Kat: 0,00
Rzuty Imperfekcije
H 2,300 V: 0,000 wo/L= 0,0000 fo/L= 0,0000
OBCIAZENIA: ( [kN], [kNm], [kN/m])
Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tg) : P2 (Td) : alm] : b[m] :
Grupa: e Zmienne yE= 1,00
1 Liniowe 0,0 0,90 0,90 0,00 2,30

0,87 0,73

0.28 -1,49




RM-Win Zaktad Usiug Technicznych mgr inz. arch. Wanda Grodzka

Nazwa : 01 piatwie.r 03.2004
Projekt: Projekt dachu nad szkotg (2 kond Strona: 7
Pozycja: Piatwie Arkusz: 7
WIELKOSCI PRZEKROJOWE PRETA: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+A

x/L: M: Q: N: W: SigmaG: SigmaD:
[kNm] [kN [kN] [m] [MPa]
0,00 -0,00 0,73 0,00 -0,0000 0,00 -0,00
0,10 0,14 0,51 6,00 -0,0007 -1, 02 1,02
0,20 0,24 0,29 0,00 -0,0013 -1,67 1,67
0,30 0,28 0,07 c,00 -0,0016 -1,96 1,96
0,40 &..27 -0,16 0,00 -0,0016 -1,89 1,89
0,50 0,20 -0,38 0,00 -0,0013 =1, 45 1,45
0,60 0,09 -0,60 0,00 -0,0008 -0,64 0,64
0,70 =007 -0,83 0,00 -0,0003 0,52 =052
0,80 -0,29 -1,05 0,00 0,0003 2,05 -2,05
0,90 - 0456 -1,27 0,00 0,0004 3,95 -3,95
1,00 -0,87 -1,49 0,00 -0,0000 6,21 -6 .21
0,33 0,28%* 0,00 0,00 -1,98 1,98
1,00 -0,87%* -1,49 0,00 6,21 ~iG 2
0,00 -0,00 0,73% 0,00 0,00 -0,00
1,00 -0,87 -1,49% 0,00 6,21 -6,21
1,00 -G 87 -1,49 0,00%* 6,21 -6,21
0,33 0,28 0,00 0,00% =1, 88 1,98
1,00 -0,87 -1,49 0,00 6,21 -6,21*

* = Wartosci ekstremalne




RM-Win Zaktad Usiug Technicznych mwmgr inz. arch. Wanda Grodzka
Nazwa 01 ptatwie.r 03.2004
Projekt: Projekt dachu nad szkoig (2 kond Strona: 8
Pozycija: Platwie Arkusz: 8
PRET NR 2 W oS0
0,80 0,90
i i 75,0
N e — B
|
150,0 —
3,51

DANE PRETA:

([m], [em2], [cm4], [cm3], [MPa], [1/K])

GEOMETRIA PRETA:
Poczgt (A) :2 Koniec(B) :3

PRZEKROJ: 1
"B 75x150"

Sztywne Sztywne MATERIAL:23 Sosna K27
Ditugosé: 3,600 Kat: 0,00
Rzuty Imperfekcje
H: 3,600 V: 0,000 wo/L= 0,0000 fo/L= 0,0000
OBCIAZENIA: ( [kN], [kNm], [kN/m])
Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tg) : P2 (Td) : a[m]: b[m]:
Grupa: A "" Zmienne yE£= 1,00
2 Liniowe 0,0 0,90 0,90 0,00 3,60
M 9
-1,09
0,59
-1,80
N W




RM-Win Zaktad Usiug Technicznych mgr inz. arch. Wanda Grodzka

Nazwa : 01 pitatwie.r 03.2004
Projekt: Projekt dachu nad szkota (2 kond Strona: 9
Pozycja: Platwie Arkusz: S
WIELKOSCI PRZEKROJOWE PRETA: T.I rzedu .,
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+A e -
x/L: M: Q: N: W: SigmaG: SigmabD:
[kNm] [kN] [kN] [m] [MPa]
0,00 -0:87 1,68 0,00 -0,0000 6,21 -6;21
0,10 -0:33 1,33 0,00 -0,0023 2,35 -2,35
0,20 0,09 0,28 0,00 -0,0055 -0,62 0,62
0,30 0,38 0,64 0,00 -0,0085 -2,69 2,69
0,40 0,54 0,29 0,00 -0,0105 -3,87 3,87
0,50 ;58 -0,06 0,00 -0,0111 -4,16 4,16
0,60 0,50 =0, 4. 0,00 -0,0100 -3,56 3,56
0,70 0,29 -0,76 0,00 -0,0077 -2,07 2,07
0,80 -0,04 -1,11 0,00 -0,0046 0,32 -0,32
0,90 -0,51 -1,45 0,00 -0,0016 3,59 -3,59
1,00 w09 ~l. 80 0,00 -0,0000 7,76 -7,76
0,48 0,59* 0, 0L 0,00 -4,18 4,18
1,00 -1,09%* =1 80 0,00 7,76 -7,76
0,00 -0,87 1,68%* 0,00 6,21 -6,21
1,00 =108 -1,80%* 0,00 7,76 -7,76
1,00 -1.,.09 -1,80 0,00%* 7,76 -7,76
0,48 0,59 0,01 0,00%* -4,18 4,18
1,00 =1, 09 =180 0,00 7,76 -7,76%

* = Wartos$ci ekstremalne




RM-Win Zaktad Usitug Technicznych mgr inz. arch. Wanda Grodzka

Nazwa : 02 krokwie.r 03.2004
Projekt: Projekt dachu nad szkola (2 kond Strona: 10
Pozycja: Krokwie wieZby rozp. 14.5m Arkusz: 1
WEZLY : 1:200 W SOLnACLEWIE
4
3 '1‘.
5 - . 4
{2 Ko 5 nf?q
T 2 730 vt 853
’ s & H=16,220
PRETY : 1:200
0.673
i ; s DA yag g3
N e i H=16,220
PRZEKROJE PRET@W: 1:200
0573
i M0 =1 853
1 ' 2 V= .85
“ H=15,220
PRETY UKLADU:
Typy pretdw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegne
Pret: Typ: A: B: Lx [m] : Ly[ml: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:
1 00 1 2 0,750 0,146 0,764 1,000 1 B 225x75
2 00 2 3 6,280 L 22, 6,398 1,000 1 B 225x75
3 00 3 4 2,500 0,486 2,547 1,000 1 B 225x75
4 00 4 5 5:960 -145159 6,072 1,000 1 B 225x75
5 00 5 6 0,730 -0,142 0,744 1,000 1 B 225x75

WIELKOSCI PRZEKROJOWE :

Nr. Alcm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wglcm3] Wdlcm3] hlcm] Materiat:

1 168,8 7119 YL 633 633 22,5 23 Sosna K27




RM-Win Zaktad Ustug Technicznych mgr inz. arch. Wanda Grodzka

Nazwa : 02 krokwie.r 03.2004
Projekt: Projekt dachu nad szkola (2 kond Strona: 11
Pozycja: Krokwie wiezZby rozp. 14.5m Arkusz: 2

STALE MATERIALOWE: W BULanL s WIE

Materiat: Modut E: Naprez.gr. : AlfaT:
[N/mm2 ] [N/mm2] [1/K]
23 Sosna K27 9000 9,500 5,00E-06

OBCIAZENIA: 1:200

069 089 0,89

0,89 P 1
i 0,€0,89

O,EC&Q

vy

-

OBCIAZENIA: ( [kN], [kNm] , [kN/m] )

Pret: Rodzaj: Kat: Pl (Tg) : P2 (Td) : a[m]: blm]:

Grupa: A "V Zmienne yE= 1,00
1 Liniowe-Y 0,0 0,89 0,89 0,00 0,76
2 Liniowe-Y 0,0 0,895 0,89 0,00 6,40
3 Liniowe-Y 0,0 0,89 0,89 0,00 2,55
4 Liniowe-Y 0,0 0,89 0,89 0,00 6,07
5 Liniowe-Y 0,0 0,89 0,89 0,00 0,74




RM-Win Zaklad Ustug Technicznych wmgr inz. arch. Wanda Grodzka

Nazwa : 02 krokwie.r 03.2004
Projekt: Projekt dachu nad szkota (2 kond Strona: 12
Pozycja: Krokwie wieZby rozp. 14.5m Arkusz: 3
W Y N I K I
Teoria I-go rzedu
OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:
Grupa: Znaczenie: wd: vE:
Ciezar wkt. 1,10
o Zmienne 1 1,00 1,00
MOMENTY : 1:200
TNACE: 1:200

NORMALNE: 1:200

-0,57




RM-Win Zaktad Usiug Technicznych mgr inz. arch. Wanda Grodzka
Nazwa 02 krokwie.r 03.2004
Projekt: Projekt dachu nad szkola (2 kond Strona: 13
Pozycja: Krokwie wigZby rozp. 14.5m Arkusz: 4
SIEY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+A
Pret: x/L: x[m] : M [kNm] : Q[kN] : N [kN] :
1 0,00 0,000 0,00 -0,00 0,00
0,00 0,003 -0,00%* -0,00 0,00
1,00 0,764 ~-0; 28 =~ QT3 0,14
2 0,00 0,000 -0,28 2,60 -0,57
0,43 2,724 3,26%* -0,01 -0,06
1,00 6,388 =3 23 =353 0,62
3 0,00 0,000 -3423 1,40 -0,34
0,57 1,462 -2,21%* 0,00 -0,06
1,00 2,547 -2,77 -1,04 0,14
4 0,00 0,000 “25 77 3,82 0,58
0,57 3,463 2,99%* 0,00 -0,06
1,00 6,072 -0,26 =2 ;50 -0,55
5 0,00 0,000 -0,26 0,71 0,14
1,00 0,741 -0,00* 0,00 0,00
1,00 0,744 -0,00 0,00 0,00
* = Wartosci ekstremalne
NAPREZENIA: 1:200
a A k
N
NAPREZENIA : T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+A
Pret: x/L: x [m] : SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:
[MPa]
23 Sosna K27
1 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000
1,00 0,764 0,45 -0,43 0,047*
2 0,00 0,000 0,41 -0,48 0,050
1,00 6,398 5,14 =55 B7 0,541*
3 0,00 0,000 5,09 =5, 1.3 0,540*
1,00 2,547 4,38 -4,37 0,461




RM-Win

Zaktad Usitug Technicznych mwmgr inz. arch. Wanda Grodzka
Nazwa 02 krokwie.r 03.2004
Projekt: Projekt dachu nad szkoia (2 kond Strona: 14
Pozycja: Krokwie wieZby rozp. 14.5m Arkusz: 5
’ Y
Pret: x/L: x [m] : SigmaG SigmaD: SigmaMax/Ro: =
4 0,00 0,000 4,41 -4,34 0,464
0,57 3,486 -4,72 4,71 0,497%*
1,00 6,072 0,39 -0,45 0,047
5 0,00 0,000 0,43 -0,41 0,045%*
1,00 0,744 0,00 -0,00 0,000
* = Wartosci ekstremalne
REAKCJE PODPOROWE: 1:200
REAKCJE PODPOROWE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+A
Wezel: H[kN] : V [kN] : Wypadkowa [kN] : M [kNm] :
2 0,06 3,41 3,41
3 0,00 5,02 5, 02
4 0,00 4,41 4,41
5 ~0, 06 2,28 3,28
PRZEMIESZCZENIA WEZEOW: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wil.+A
Wezel: Ux [m] : Uy [m] : Wypadkowe [m] : Fi[rad] ( [deg]) :
i -0,00145 0,00744 000758 -0,0098% ( -0,567)
2 -0,00000 -0,00000 0,00000 -0,01000 ( -0,573)
3 0,00000 -0,00000 0,00000 0,00509 ( 0,291)
4 -0,00000 -0,00000 0,00000 -0,00478 ( -0,274)
5 0,00000 -0,00000 0,00000 0,00873 ( 0,500)
6 0,00123 0,00632 0,00644 0,00863 ( 0,494)




RM-Win Zaktad Usiug Technicznych mgr inz. arch. Wanda Grodzka
Nazwa 03 platew.rm 03.2004
Projekt: Projekt dachu nad szkola (2 kond Strona: 15
Pozycja: Platew kalenicowa Arkusz: 1
WEZEY:  1:50 - i
1 6 7 2
o e}
0,600
5
?,SIOO
4 3 |
) : V=2,100
o VB0 fi=5,600
PRETY: 1:50
¢ 1 2 |
51 /o 0,600
7 5 1,500
i V=2,100
2,6( 0500 5800
PRZEKROJE PRETOW: 1:50
z a .
2 3
4|2 0,600
7|2 5 1,500
0,600 V=2,100

0,500

H=5,600




RM-Win Zaktad Usiug Technicznych wmgr inz. arch.

Wanda Grodzka

Nazwa : 03 pitatew.rm 03.2004
Projekt: Projekt dachu nad szkotg (2 kond Strona: 16
Pozycja: Platew kalenicowa Arkusz: 2
PRETY UKELADU:
Typy pretdw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 1l - przegub-przegub
22 - ciegno
Pret: Typ: A: B: Lx [m] : Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:
1 00 1 6 0,600 0,000 0,600 1,000 2 B 200x200
2 00 6 7 4,400 0,000 4,400 1,000 2 B 200x200
3 00 7 2 0,600 0,000 0,600 1,000 2 B 200x200
4 00 2 8 0,000 -0,600 0,600 1,000 2 B 200x200
5 00 8 3 0,000 -1,500 1,500 1,000 2 B 200x200
6 00 1 5 0,000 -0,600 0,600 1,000 2 B 200x200
7 00 5 4 0,000 -1,500 1,500 1,000 2 B 200x200
8 00 8 7 -0,600 0,600 0,849 1,000 1 B 125x75
9 00 5 6 0,600 0,600 0,849 1,000 1 B 125x75
WIELKOSCI PRZEKROJOWE :
Nr. Alcm2] Ix[cm4] Iylcm4] Wglcm3] Wd[cm3] hlcm] Materia?:
1 93,48 1221 439 195 195 12,5 23 Sosna K27
2 400,0 13333 13333 1333 1333 20,0 23 Sosna K27

STALE MATERIALOWE:

Materiaz: Modut E: Naprez.gr. : AlfaT:
[N/mm2 ] [N/mm2] [1/K]
23 Sosna K27 9000 S,500 5,00E-06

OBCIAZENIA: 1:50

4,40 4,40 4,40

o

4,40
ll |
%

4




RM-Win Zaktad Usitug Technicznych wmgr inz. arch. Wanda Grodzka

Nazwa : 03 pltatew.rm 03.2004
Projekt: Projekt dachu nad szkola (2 kond Strona: 17
Pozycja: Pilatew kalenicowa Arkusz: 3
NV Suoe, v

OBCIAZENIA: ( [kN], [kNm], [kN/m]) T
Pret: Rodzaj: Kat: P1l(Tqg) : P2 (Td) : a[m] : blm]:
Grupa: A v Zmienne vE= 1,00

1 Skupione 0,0 4,40 0,48

2 Skupione 0,0 4,40 0,68

2 Skupione 0,0 4,40 1,48

2 Skupione 0,0 4,40 2,28

2 Skupione 0,0 4,40 3,08

2 Skupione 0,0 4,40 3,88

3 Skupione 0,0 4,40 0,28

W ¥ N I K T
Teoria I-go rzedu

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: wd: vE -
Ciezar wi. 1,10
A = Zmienne 1 1,00 1,00
MOMENTY : 1:50
-5,78.-5,91 -6,09 -5,95
p@$ o=
6
-0,72¢ 9




RM-Win Zaktad Usiug Technicznych mgr inz. arch. Wanda Grodzka
Nazwa 03 piatew.rm 03.2004
Projekt: Projekt dachu nad szkoila (2 kond Strona: 18
Pozycja: Platew kalenicowa Arkusz: 4
TNACE : 1:50 W SL. /iR
13,869
11,09 10.93 €
L 6, 3 v‘9,31
l__ 1,74 |
9 %03 Bt 17,86
W 1 -2,66 2es | 061G [ 44
5575 7,25 -7 46— 4
17,95 07212120 -11,+11,97 117,86
14,830 -0,71 Y
-7,02 Uz
7 5
-7,02 7,02
NORMALNE: 1:50
17,95955 17,8686
I o1 T
0.2 702 7,02 702 702
9
10,14 -35,99
15,837 -16,71
-36,02
7 5
-16,19 k17,07
SIEY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+A
Pret: x/L: % [m] : M [kNm] : Q[kN] : N [kN] :
1 0,00 0,000 0,97 =1.0.,.29 17,95
1,00 0,600 =578 -14,83 17,95
2 0,00 0,000 =591 11,09 -7,02
0,52 2,280 8,19%* -2,66 -7,02
0,52 2,280 8,19%* 1,74 -7,02
1,00 4,400 -6,09 -11,97 =7, 0B
3 0,00 0,000 -5,95 13,86 17,86
1,00 0,600 0591 8:.31 17,86
4 0,00 0,000 0,91 -17, 86 9,3%L
1,00 0,600 -9,80 -17,86 9,37



RM-Win Zaktad Usiug Technicznych wmgr inz. arch. Wanda Grodzka
Nazwa 03 piatew.rm 03.2004
Projekt: Projekt dachu nad szkolg (2 kond Strona: 19
Pozycja: Platew kalenicowa Arkusz: 5
W SUC, i WLE
Pret: x/L x [m] : M [kNm] : Q[kN] : N [kN] :
5 0,00 0,000 =10.,.53 7,02 =16, 7L
1,00 1,500 0,00 7,02 -17,07
3] 0,00 0,000 -0,97 17,85 10,29
1,00 0,600 g,80 17,95 10,14
7 0,00 0,000 10,53 -7,02 “ 15 , 83
1,00 1,500 0,00 =7.,,02 -16,19
8 0,00 0,000 0,72 =0 T -35,89
1,00 0,849 0,14 -0,67 -35,86
9 0,00 0,000 =~ T2 0,71 -36,02
1,00 0,849 -0,14 0,68 =36, 59

*

= Wartosci ekstremalne

NAPREZENIA: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+A
Pret: x/L: x[m] : SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:
[MPa]
23 Sosna K27
1 0,00 0,000 -0,28 1,17 0,124
1,00 0,600 4,78 -3,88 0,503*
2 0,00 0,000 4,26 -4,61 0,485
0,52 2,280 -6,32 5,917 0,665
1,00 4,400 4,39 -4,74 0,499
3 0,00 0,000 4,91 -4,02 0,517%*
1,00 0,600 -0,24 113 0,119




RM-Win Zaktad Usiug Technicznych mgr inz. arch. Wanda Grodzka

Nazwa : 03 piatew.rm 03.2004
Projekt: Projekt dachu nad szkola (2 kond Strona: 20
Pozycja: Pilatew kalenicowa Arkusz: 6
Vi] &!L'x.j,,.‘_.J_"y'._Li
Pret: x/L: x [m] : SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:
4 0,00 0,000 -0,45 0,92 0,087
1,00 0,600 7,58 -7,12 0,798%
5 0,00 0,000 7,48 =831 0,875%
1,00 1,500 -0,43 -0;,43 0,045
6 0,00 0,000 058 -0,47 0,103
1,00 0,600 -7,10 7,61 0,801=*
7 0,00 0,000 -8,29 7,50 0,873%*
1,00 1,500 -0,40 -0,40 0,043
8 0,00 0,000 =7 #5853 -0,12 0,793%*
1,00 0,849 -4 ,54 -3,11 0,478
S 0,00 0,000 -0,13 ~7.55 0,795%*
1,00 0,849 = Biyolid 24,53 0,477
* = Wartosci ekstremalne
REAKCJE PODPOROWE: 1:50
1 6 7 2
¢ O
5
7,02 4 3 7,02

16,19 17,07

REAKCJE PODPOROWE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+A

Wezetl: H[kN] : V [kN] : Wypadkowa [kN] : M [KNm] :

3 -7,02 17,07 18,46
4 7,02 16,19 17565




RM-Win Zakiad Usiug Technicznych wmgr inz. arch. Wanda Grodzka

Nazwa : 03 platew.rm 03.2004

Projekt: Projekt dachu nad szkola (2 kond Strona: 21
Pozycja: Piatew kalenicowa Arkusz: 7
PRZEMIESZCZENIA WEZEOW: T.I rzedu WSUcanvonwil

Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+A

Wezetl : Ux [m] : Uy [m] : Wypadkowe [m] : Fi[rad] ([degl):
1 0,00002 -0,00005 0,00005 -0,00491 ( -0,281)
2 -0,00001 -0,00005 0,00006 0,00491 ( 0,281)
3 0,00000 -0,00000 0,00000 -0,00389 ( -0,223)
4 -0,00000 -0,00000 0,00000 0,00388 ( 0,222)
5 -0,00253 -0,00007 0,00253 -0,00270 ( -0,155)
6 0,00005 -0,00316 0,00316 -0,00600 ( -0,344)
7 -0,00004 -0,00316 0,00316 0,00600 ( 0,344)
8 0,00254 -0,00007 0,00254 0,00269 ( 0,154)




RM-Win Zaktad Usiug Technicznych mgr inz. arch. Wanda Grodzka
Nazwa 04 wymian.rm 03.2004
Projekt: Projekt dachu nad szkola (2 kond Strona: 22
Pozycja: Wymian zelbetowy Arkusz: 1
WEZLY : 1205 W 5S¢ i
S 2
H=2,200
PRETY : 1:25
X 1 2
& H=2,200
PRZEKROJE PRETOW: 1:25
‘ 1
.J'L 1 .J‘L
H=2,200

PRETY UKLEADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw. -przegub;

10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub

22 - ciegno

Pret: Typ: A: B: Lx [m] : Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:
1 00 1 2 2,200 C,000 2,200 1,000 1 B 25,0x25,0

WIELKOSCI PRZEKROJOWE :

Nr. Afcm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wglcm3] Wd[cm3] h[cm] Materiatl:

1 625,0 32552 32552 2604 2604

25,0 34 Beton B20

STALE MATERIALOWE:

Materiail: Modut E: Naprez.gr. : AlfaT:
[N/mm2] [N/mm2] [1/K]
34 Beton B20 29000 10,600 1,00E-05




RM-Win Zaktad Usiug Technicznych wmgr inz. arch. Wanda Grodzka

Nazwa : 04 wymian.rm 03.2004

Projekt: Projekt dachu nad szkotg (2 kond Strona: 23

Pozycja: Wymian zelbetowy Arkusz: 2

OBCIAZENIA: 1:25 W SULaALLEWIE
5,00 5,00 5,00

X 1 2

OBCIAZENIA: ( [kN], [kNm], [kN/m])
Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tg) : P2 (T4) : a[m] : b[m] :
Grupa: A " Zmienne yE= 1,00

1. Skupione 040 5,00 0,40

1 Skupione 0,0 5,00 1,20

1 Skupione 0,0 5,00 2,00

W ¥ N I K I

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: wd : vE:
Ciezar wkt. 1,10
A -m"n Zmienne 1 1,00 1,00
MOMENTY : 1:25
1
9
3,32 1.97
547
TNACE : 1:25
8,63 7,97
2,97
' 1,65
— —
1 Lo ]
-3,35 267

-8-10,00




RM-Win Zaktad Usitug Technicznych wmgr inZz. arch. Wanda Grodzka
Nazwa 04 wymian.rm 03.2004
Projekt: Projekt dachu nad szkola (2 kond Strona: 24
Pozycja: Wymian zelbetowy Arkusz: 3
NORMALNE: 1:25 W buciuncenwig
X 1 —2
SILEY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+A
Pret: x/L: x[m] : M [kNm] : Q[kN] : N [kN] :
1 0,00 0,000 0,00 8,63 0,00
0,55 1,200 5,17%* -3,35 0,00
0,55 1,200 5,17% 1,65 0,00
1,00 2,200 0,00 -10,00 0,00
* = Wartosci ekstremalne
REAKCJE PODPOROWE: 1:25
S > 3
8,63 10,00
REAKCJE PODPOROWE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wil.+A
Wezel: H[kN] : V[kN] : Wypadkowa [kN] : M [kNm] :
1 0,00 8,63 8,63
2 0,00 10,00 10,00




RM-Win Zaktad Usiug Technicznych mwmgr inz. arch. Wanda Grodzka

Nazwa : 05 krokwie.r 03.2004
Projekt: Projekt dachu nad szkolg (2 kond Strona: 25
Pozycja: Krokwie wiezby rozp. 9.2m Arkusz: 1
WEZEY:  1:100 Wsu

PRETY : 1:100
o 0,667
3
2 0,354
0,750 . . M? w V1203
‘ S v C H=10,84
PRZEKROJE PRETOW: 1:100
fl
f E = 0 0.667
i . 0,334
'3,f\: o 0,75 V=1.203
' H=10,830
PRETY UKLADU:
Typy pretdw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno
Pret: Typ: A: B: Lx [m] : Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:
i 00 5 1 0, 7250 0,146 0,764 1,000 1 B 225%75
2 00 . 2 5,500 1,147 6,010 1,000 1 B 225x75
3 00 2 3 3,430 -0,667 3,494 1,000 1 B 225x75
4 00 3 4 0,750 -0,146 0,764 1,000 1 B 225x75

=



RM-Win Zaktad Usiug Technicznych wgr inz. arch. Wanda Grodzka

Nazwa : 05 krokwie.r 03.2004

Projekt: Projekt dachu nad szkola (2 kond Strcona: 26

Pozycja: Krokwie wiezZby rozp. 9.2m Arkusz: 2
‘;v"'v’ 4

WIELKOSCI PRZEKROJOWE : i

Nr. Alcm2] Ix[cm4] Iyv[cm4] Wglem3] Wd[cm3] hlecm] Materiai:

1 168, 8 7119 791 633 633 22,5 23 Sosna K27

STALE MATERIALOWE:

Materiat?: Modut E: Naprez.gr. : AlfaT:
[N/mm2] [N/mm2] [1/K]
23 Sosna K27 9000 9,500 5,00E-06

OBCIAZENIA: 1:100

0,80 0,90 0,90
|
4 0,90 0,90
0,90 0,90

OBCIAZENTIA: ([kN]1, [kNm] , [kN/m])

‘Pret: Rodzaj: Kat : P1(Tg): P2(Td) : alml: blm]:

Grupa: A """ Zmienne yE= 1,00
1 Liniowe-Y G0 0,90 0,90 0,00 0,76
2 Liniowe-Y 0,0 0,90 0,90 0,00 6,01
3 Liniowe-Y 0,0 0,90 0,90 0,00 3,49
4 Liniowe-Y 0,0 0,90 0,90 0,00 0,76




RM-Win Zaktad Usiug Technicznych mgr inz.

arch. Wanda Grodzka

Nazwa : 05 krokwie.r 03.2004
Projekt: Projekt dachu nad szkoiz (2 kond Strona: 27
Pozycja: Krokwie wiezby rozp. 9.2m Arkusz: 3
paAT . VE
W SO natapWiE
W ¥ N I K I
Teoria I-go rzedu
OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:
Grupa: Znaczenie: wd: vE
Ciezar wt. 1,10
A -nn Zmienne 1,00 1,00
MOMENTY : 1:100
2,76
TNACE: 1:100

NORMALNE: 1:100

-0,59




RM-Win Zaklad Ustug Technicznych mgr inz. arch. Wanda Grodzka

Nazwa : 05 krokwie.r 03.2004
Projekt: Projekt dachu nad szkotsg (2 kond Strona: 28
Pozycia: Krckwie wieZby rozp. 92.2m Arkusz: 4
SILY PRZEKROJOWE: T.1 rzedu W S6 ks
Y MA ALl iV LB

Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+A

Pret: x/L: X [m] : M [kNm] : Q[kN] : N [kN] :
1 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00
0,00 0,003 -0,00% -0,00 0,00
1,00 0,764 -0,28 -0,74 0,14
2 0,00 0,000 -0,28 2,43 -0,59
0,42 2,512 2,76% -0,00 -0,12
1,00 6,010 -3,16 -3,39 0,54
3 0,00 0,000 -3,16 2,51 0,37
0,75 2,607 0,10%* -0,01 -0,12
0,74 2,593 0,10% 0,01 -0,12
1,00 3,494 -0,28 -0,87 -0,29
4 0,00 0,000 -0,28 0,74 0,14
1,00 0,761 -0,00% 0,00 0,00
1,00 0,764 0,00 0,00 0,00
* = Wartos$ci ekstremalne
NAPREZENIA : 1:100
3
NAPREZENIA: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+A

Pret: x/L: x[m] : SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:
[MPa]

23 Sosna K27

1 0,00 0,000 0,00 0,00 0,000
1,00 0,764 0,45 -0,44 0,048%*

2 0,00 0,000 0,41 -0,48 0,051
i,.00 6,010 5,08 -4,97 0,530%*

3 , 00 0,000 5,02 -4,98 0,529%

0]
1,00 3,494 0,43 -0,46 0,049




RM-Win Zaktad Usitug Technicznych mgr inz.

arch. Wanda Grodzka

Nazwa : 05 krokwie.r 03.2004
Projekt: Projekt dachu nad szkola (2 kond Strona: 29
Pozycja: Krokwie wieZby rozp. 9.2m Arkusz: 5
Pret: x/L: x [m] : SigmagG: SigmaD: SigmaMax/Ro:
4 0,00 0,000 0,45 -0,44 0,048%*
1. 00 0,764 =0 00 0,00 0,000

* = Wartosci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE: 1:1.00

3,25

5,97

REAKCJE PODPOROWE: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wl.+A

Wezel: H[kN] : V [kN] : Wypadkowa [kN] : M [kNm] :
1 0,12 3,25 3,25
2 -0,00 5,97 5,97
3 -0,12 1,66 l;66

PRZEMIESZCZENIA WEZEOW: T.I rzedu

Cbcigzenia obl.: Ciezar wi.+A

Wezel: Ux [m] : Uy [(m] : Wypadkowe [m] : Filrad] ([deg]) :
L -0,00000 -0,00000 0,00000 -0,00783 ( -0,449)
2 -0,00000 -0,00000 0,00000 0,00332 ( 0,190)
3 0,00000 -0,00000 0,00000 -0,00071 ( -0,040)
4 -0,00011 -0,00059 0,00060 -0,00082 ( -0,047)
5 -0,00113 0,00581 0,00592 -0,00772 ( -0,442)




RM-Win Zaklad Usiug Technicznych mgr inz. arch. Wanda Grodzka

Nazwa : 06 koszowa.r 03.2004
Projekt: Projekt dachu nad szkoig (2 kond Strona: 30
Arkusz: q

Pozycja: krokiew koszowa

WEZLY : 1:100
2
1.11¢
1
. V=1,110
H=6,870
PRETY : 1:100
1,110
|
V=110
! ¥ IVU
PRZEKROJE PRETOW: 1:100
1
I t,110
1
H=6,370
PRETY UKEADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;

10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A: B: Lx [m] : Ly[ml: L[m]: Red.EJ: Przekrdéj:

1 00 1 2 6,870 1,110 6,959 1,000 1 B 225x120

WIELKOSCI PRZEKROJOWE :

Nr. Alcm2] Ix[cm4] Iylcm4] Wglcm3] Wd[cm3] hlcm] Materiaiz:

il 270,0 11304 3240 1013 1.013 22,5 23 Sosna K27




RM-Win Zakltad Usiug Technicznych mgr inz. arch. Wanda Grodzka

Nazwa : 06 koszowa.r 03.2004
Projekt: Projekt dachu nad szkola (2 kond Strona: 31

Pozycja: krokiew koszowa Arkusz: 2

VW &

STALE MATERIALOWE:

Materiat: Modul E: Naprez.gr. : AlfaT:
[N/mm2 ] [N/mm2] [1/K]
23 Sosna K27 9000 9,500 5,00E-06

OBCIAZENIA: 1:100

1,00 070 050 %40

1,00

OBCIAZENIA: ( [kN], [kNm], [kN/m])
Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tqg) : P2 (Td) : alm] : bm] :
Grupa: B """ Zmienne vyE= 1,00

1. Skupione 0,0 1,00 0,91

1 Skupione Ok 0 1,00 1,85

1 Skupione 04 D 0,70 2,77

1 Skupione 0,0 0,50 3,70

1 Skupione 0,0 0,40 4,61

OBCIAZENIA: 1:100

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret: Rodzaj: Kgt : P1(Tg) : P2 (Td) : alm] : b[m]:
Grupa: C " Zmienne yE= 1,00

1 Skupione 0,0 150 0,86

1 Skupicne 0,0 1,50 2,47

1 Skupione 0,0 0,80 4,07

1 Skupione 0,0 0,80 5,67




RM-Win Zakiad Usiug Technicznych wmgr inz. arch. Wanda Grodzka

Nazwa : 06 koszowa.r 03.2004
Projekt: Projekt dachu nad szkola (2 kond Strona: 33
Pozycja: krokiew koszowa Arkusz: 4
SILY PRZEKROJOWE: T.I rzedu W SUL.iaLLEWIE

Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+BC

Pret: x/L: x [m] : M [kNm] : QI[kN] : N [kN] :
1 0,00 0,000 0,00 5,65 -0,91
0,40 2,770 9,02* -0,42 0,07
0,40 2,790 9,02* 0,27 -0,04
L 0.0 6,959 0,00 -3,57 0,58
* = Wartosci ekstremalne
NAPREZENIA : 1:100
NAPREZENIA : T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+BC

Pret: x/L: x[m] : SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:
[MPal]

23 Sosna K27

g 0,00 0,000 -0,03 -0,03 0,004
0,40 2 ke -8,91 8,91 0,938*
1,00 6,959 0,02 0,02 0,002
* = Wartosci ekstremalne
REAKCJE PODPOROWE: 1:100
2

3,61

5,72




RM-Win Zaktad Usiug Technicznych mgr inz. arch. Wanda Grodzka

Nazwa : 06 koszowa.r 03.2004
Projekt: Projekt dachu nad szkola (2 kond Strona: 34
Pozycja: krokiew koszowa Arkusz: 5
STARRQ S Dren T
W S W lE
REAKCJE PODPOROWE: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+BC

Wezet: H[kN] : V [kN] : Wypadkowa [kN] : M [kNm] :
1 0,00 5,72 5,72
2 -0, 00 3,61 3,61
PRZEMIESZCZENIA WEZEOW: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+BC

Wezel: Ux [m] : Uy [m] : Wypadkowe [m] : Fi[rad] ([degl]) :

1 -0,00000 -0,00000 0,00000 -0,02094 ( -1,200)
2 0,00000 -0,00000 0,00000 0,01872 ( 1,073)




RM-Win Zakiad Ustug Technicznych mgr inz. arch. Wanda Grodzka

Nazwa : 07 wiazar.rm 03.2004
Projekt: Projekt dachu nad szkola (2 kond Strona:
Pozycja: Drewniany wigzar kratowy Arkusz:

35
1

WEZEY : 1:100

2,37 2,001 0 2,004 20— WEL1E

PRETY : 1z 100

0,30
0,390

0,460

oo 5 [y . . 2 470—0d]  V=1,240
’ Gy A ak P H=12,740

PRZEKROJE PRETOW: 1:100

PRETY UKEADU:
Typy pretow: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A: B: Lx [m] : Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:
1 00 1 2 2,370 0,000 2,370 1,000 1 B 160x150
2 o 2 3 2,000 0,000 2,000 1,000 1 B 160x150
3 00 3 4 2,000 0,000 2,000 1,000 1 B 160x150
4 00 4 5 2,000 0,000 2,000 1,000 1 B 160x150
5 00 5 6 2,000 0,000 2,000 1,000 1 B 160x150
6 00 6 7 2,370 0,000 2,370 1,000 1 B 160x150
7 00 1 8 2,370 0,460 2,414 1,000 2 2 B 225x75
8 00 8 10 2,000 0,390 2,038 1,000 2 2 B 225x75
9 00 10 12 2,000 8,380 2,038 1,000 2 2 B 225x75
10 00 12 11 2,000 -0,3%0 2,038 1,000 2 2 B 225x75
11 00 11 9 2,000 ~0,.390 2,038 1,000 2 2 B 225x75
12 00 S 7 2,370 -0,460 2,414 1,000 2 2 B 225x75




RM-Win Zaktad Usiug Technicznych mgr inz. arch. Wanda Grodzka
Nazwa 07 wigzar.rm 03.2004
Projekt: Projekt dachu nad szkota (2 kond Strona: 36
Pozycja: Drewniany wigzar kratowy Arkusz: 2
W SOUHACLLWIE
Pret: Typ: A: B: Lx[m] : Ly[m]l]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:
13 11 2 8 0,000 0,460 0,460 1,000 3 B 100x150
14 11 3 10 0,000 0,850 0,850 1,000 3 B 100x150
15 11 4 12 0,000 1,240 1,240 1,000 3 B 100x150
16 11 5 11 0,000 C,850 0,850 1,000 3 B 100x150
L 11 6 9 0,000 0,460 0,460 1,000 3 B 100x150
18 1L 2 10 2,000 0,850 25 L73 1,000 3 B 100x150
1.9 11 3 12 2,000 1,240 2853 1,000 3 B 100x150
20 Tl 12 5 2,000 -1,240 2+353 1,000 3 B 100x150
21 11 g 3 6 2,000 ~ {5850 2,173 1,000 3 B 100x150
WIELKOSCI PRZEKROJOWE :
Nr. Alcm2] Ix[cm4] Iylcm4] Wglcm3] Wd[cm3] hlcm] Material:
1 240,0 5120 4500 640 640 16,0 23 Sosna K27
2 337,5 14238 10020 1266 1266 22,5 23 Sosna K27
3 150, 0 2812 1250 250 250 10,0 23 Sosna K27
STALE MATERIALOWE:
Materiai: Modul E: Napregz.gr. : AlfaT:
[N/mm2] [N/mm2] [1/K]
23 Sosna K27 5000 2,500 5,00E-06
OBCIAZENIA: 1:100
2,( 2,00 2,00
2,00 2,[ 2,00 2,00
2,00 2,p0 ; - 2,00 2,00

OBCIAZENTIA: ( [kN], [kNm], [kN/m])
Pret: Rodzaj: Kat: P1{(Tqg) : P2 (Td) : alm]: blm]:
Grupa: A "Z POKRYCIAM State vE= 1,00
7 Liniowe-Y 0,0 2,00 2,00 0,00 2
8 Liniowe-Y 0,0 2,00 2,00 0,00 2,04
] Liniowe-Y 0,0 2,00 2,00 0,00 2,04
10 Liniowe-Y 0,0 P 00 200 0,00 2,04




RM-Win Zaktad Usiug Technicznych mgr inz. arch. Wanda Grodzka
Nazwa 07 wigzar.rm 03.2004
Projekt: Projekt dachu nad szkola (2 kond Strona: 37
Pozycja: Drewniany wigzar kratowy Arkusz: 3
W SOLhiaLLbWIE
Pret: Rodzaj: Kgt P1(Tg) : P2 (Td) : al[m] : b[m] :
11 Liniowe-Y 0;0 2,00 2,00 0,00 2,04
12 Liniowe-Y 0,0 2,00 2,00 0,00 2,41
OBCIAZENIA: 1:100
2,8 2,80 2,80
2,80 2.5 2,80 2,80
2,80 2,80 L 1 2,80 2,80

OBCIAZENTA: ( [kN], [kNm], [kKN/m])
Pret: Rodzaj: Kat: P1l(Tg) : P2 (T4d) : a[m]: b[m]:
Grupa: B "SNIEG" Zmienne yE= 1,00
) Liniowe-Y 0,0 2,80 2,80 0,00 2,41
8 Liniowe-Y 0,0 2,80 2,80 0,00 2,04
9 Liniowe-Y 0,0 2,80 2,80 0,00 2,04
10 Liniowe-Y 0,0 2,80 280 0,00 2,04
i Liniowe-Y 0,0 2,80 2580 0,00 2,04
12 Liniowe-Y 0;0 2,80 2,80 0,00 2,41
OBCIAZENIA: 1:100
OBCIAZENIA: ( [kN], [kNm], [kN/m])
Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tqg) : P2 (Td) : a[m] : blm]:
Grupa: C "WIATR" Zmienne yE= 1,00
7 Liniowe 11,0 -1,50 -1,50 0,00 2,41
8 Liniowe 11,0 -1,50 -1,50 0,00 2,04
9 Liniowe 14,0 =-1,;50 =L ; 50 0,00 2,06
10 Liniowe =il L iO -~0,70 -0,70 0,00 2,04




RM-Win Zaktad Usitug Technicznych mgr inz. arch. Wanda Grodzka

Nazwa : 07 wigzar.rm 03.2004
Projekt: Projekt dachu nad szkolsa (2 kond Strona: 38
Pozycja: Drewniany wigzar kratowy roAArkusz s oo 4
N b bek 1E
Pret: Rodzaj: Kat: P1{(Tg) : P2 (Td) : a[m] bm] :
11 Liniowe -11,0 -0,70 -0,70 0,00 2,04
12 Liniowe -11,0 -0,70 -0,70 0,00 2,55
W ¥ N I K I
Teoria I-go rzedu
OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:
Grupa: Znaczenie: wd: vE:
Ciezar wkt. d 1.0
A -"Z POKRYCIA" State 1,00
B -"SNIEG" Zmienne 1,00 1,00
MOMENTY : 1:100

5,58

TNACE : 1:100

\\\\_E§£W§Q}5 4j§ﬂ3£ﬂ1ﬂ////




RM-Win Zaktad Usiug Technicznych mgr inz. arch. Wanda Grodzka

Nazwa : 07 wigzar.rm 03.2004
Projekt: Projekt dachu nad szkola (2 kond Strona: 39
Pozycja: Drewniany wigzar kratowy Arkusz: 5

Wl T v 00 Y L

NORMALNE: 1:100

127,33 127,33 143 75113 75 30,044 ~30,04 11375113.75.127,33 127,33
8,27 14,79—

14
14,79288,27=80,80)88,27
- —g/‘zg,gé“ég; /
14*3,137 18 -14,6619 0,69
= -11-114,77

_128I34~116,69
-128,04 -130,26
-131,20
SIEY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+AB
Pret: x/L: x[m] : M [kNm] : Q[kN] : N[kN] :
1 0,00 0,000 0,57 0,85 127,33
1,00 2,370 2,17 0,50 127,33
2 0,00 0,000 2,17 -0,79 113,75
1,00 2,000 0,30 -1,08 113,75
3 0,00 0,000 0, 30 =008 88,27
1,00 2,000 -0,11 -0,35 88,27
4 0,00 C,000 -0,11 0,35 88,27
1,00 2,000 0,30 0,06 88,27
5 0,00 0,000 O, B0 1.-08 19.8 /95
1,00 2,000 2,17 0,79 118 75
6 0,00 0,000 2,17 -0,50 127,33
1,00 2,370 0,57 -0,85 12633
7 0,00 0. 600 =0,57 P71 -131,20
0,66 1,594 5,58% 0502 -129,71
1,00 2,414 3; 97 -3,94 -128, 94
8 0,00 0,000 3,97 2,74 -130,26
0,28 0,565 4,75% G5 1 -129,73
L 00 2,038 -0,46 =709 -128,34
9 0,00 0,000 -0,46 4,07 -116,69
0,41 0,844 1,25% -0,00 -115,859
1,00 2,038 -2,189 -5,.76 -114,77
10 0,00 0,000 -2,18% 5,76 -114,77
0,59 1,194 1l,25% 0,00 -115,89
1,00 2,038 -0,46 -4,07 -116,69
11 0,00 0,000 -0,46 7,09 -128,34
0,72 1,473 4 ,75% =00 -129,73

1,00 2,038 3,87 -2,74 -130,26

ko



RM-Win Zaktad Usiug Technicznych mgr inz. arch. Wanda Grodzka

Nazwa : 07 wigzar.rm 03.2004
Projekt: Projekt dachu nad szkolag (2 kond Strona: 40
Pozycja: Drewniany wigzar kratowy RSB .4l < bE- - 6
W i 0
Pret: x/L: x[m] : M [kNm] : Q[kN] : N [kN] :
12 0,00 0,000 397 3,54 -128,594
0,34 0,820 5,58% -0,02 -129,71
1,00 2,414 =0,5% -7,71 -131,20
13 0,00 0,000 0,00 0,00 -6,97
1, G0 0,460 0,00 0,00 -6,93
14 0,00 0,000 0,00 0,00 -14,66
1,00 0,850 0,00 0,00 -14,59
15 0,00 0,000 0,00 0,00 0,69
1,00 1,240 0,00 0,00 0,80
16 0,00 0,000 0,00 0,00 -14,66
1,00 0,850 0,00 0,00 -14,59
17 0,00 0,000 0,00 0,00 -6,97
1,00 0,460 0,00 0,00 -6,93
18 0,00 0,000 0,00 0,09 14,71
0,50 1:095 0,05=* -0,00 14,75
1,00 2,173 0,00 -0,09 14,79
19 0,00 0,000 0,00 0,09 29,93
0,50 1,186 0,05%* -0,00 29,98
1,00 2353 0,00 -0,08 30,04
20 0,00 0,000 0,00 0,09 30,04
0, 50 1,186 0,05%* =10 0.0 29,98
1,00 2,353 0,00 -0,09 29,93
21 0,00 0,000 0,00 0,09 14,79
0,50 1,085 0,05%* -0,00 14,75
1,00 2,173 0,00 -0,09 14,71
* = Wartosci ekstremalne
NAPREZENIA : 1:100

e |
N
[3+]
b
[3,]
[=2]




RM-Win Zakiad Usiug Technicznych mgr inz. arch. Wanda Grodzka

Nazwa : 07 wiazar.rm 03.2004
Projekt: Projekt dachu nad szkola (2 kond Strona: 41
Pozycja: Drewniany wigzar kratowy Arkusz: 7
NAPREZENIA: T.I rzedu W SOLHALLEWIE

Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+AB

Pret: x/Li: x[m] : SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:
[MPa]

23 Sosna K27

1. 0,00 0,000 4,41 620 0,653
1,00 2,370 L 0 8,70 0,91l6*
2 0,00 0,000 1,34 8,13 0,856%*
1,00 2,000 4,28 5,20 0,548
3 0,00 0,000 3,22 4,14 0,436*
1,00 2,000 3,84 351 0,404
4 0,00 0,000 3,84 351 0,404
1,00 2,000 3,22 4,14 0,436%*
5 0,00 0,000 4,28 5,20 0,548
1,00 2,000 1,34 8,13 0,856*
6 0,00 0,000 1491 8,70 0,91l6*
100 2,370 4,41 6,20 0,653
7 0,00 0,000 -3,43 -4,34 0,457
0,66 1,594 =825 0457 0,869%*
1,00 2,414 =096 ~-0,68 0,732
8 0,00 0,000 -7,00 -0,72 0,736
0,27 B,557 -7,60 -0,09 0,800%*
1..00 2,038 -3,44 “idly nl T 0,439
9 0,00 0,000 =309 -3;82 0,402
100 2,038 =167 -5:13 0,540%*
10 0,00 0,000 <1, BT =8 o di3 0,540%*
1,00 2,038 =2,08 B B2 0,402
Ak 0. 00 0,000 -3,44 -4,17 0,439
0,72 1,473 ~ 7460 -0,0% 0,800«
1,00 2,038 -7.,00 -0,72 0,736
12 0,00 0,000 =6, 96 -0,68 0,732
0,34 U ; 81l 8,25 04577 0,869%*
1,00 2,414 -3,43 -4,34 0,457
L3 0,00 0,000 -0,46 -0,46 0,049%
1,00 0,460 -0,46 -0,46 0,049
14 0,00 0,000 ~0; 98 -0 28 0,103*

1400 0,850 =0.,;:97 ~@.nS 7 0,102




RM-Win Zakitad Usitug Technicznych mgr inz. arch. Wanda Grodzka

Nazwa : 07 wigzar.rm 03.2004
Projekt: Projekt dachu nad szkolsa (2 kond Strona: 42
Pozycja: Drewniany wigzar kratowy Arkusz: 8
Pret: x/L: x[m] : SigmaG: SigmabD: SigmaMax/Ro:-
15 0,00 0,000 0,05 0,05 0,005
1,00 1,240 0,05 0,05 0,006*
16 0,00 0,000 =Q,:98 -0,98 0,103%*
1,00 0,850 -0,97 -0,97 6, 102
17 0,00 0,000 -0,46 -0,46 0,049%*
1,00 0,460 -0,46 -0,46 0,049
18 0,00 0,000 0,98 0,98 0,103
0,50 1,085 0,79 Ll B 0,124*
1. 0:0 2,173 0,29 0,99 0,104
19 0,00 0,000 2,00 2,00 0,210
0,50 1,186 1,79 2,21 0,233*
1,00 2,353 2,00 2,00 0, 211
20 0,00 0,000 2,00 2,00 0,211
0,50 1,167 1,79 PP 0,233%*
1,00 2,353 2,00 200 0,210
21 0,00 0,000 0,99 Q.09 0,104
0,50 1,078 0,79 [ - 0,124%*
1,00 2l 3 2,98 Q598 0,103
* = Wartosci ekstremalne
REAKCJE PODPOROWE : 1:100

10

33,41 33,41

REAKCJE PODPOROWE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+AB

Wezel: H[kN] : V [kN] : Wypadkowa [kN] : M [kNm] :

1 0,00 23,44, 33,41
7 -0,00 33,41 33,41




RM-Win Zaktad Usitug Technicznych mgr inz. arch. Wanda Grodzka

Nazwa : 07 wigzar.rm 03.2004
Projekt: Projekt dachu nad szkola (2 kond Strona: 43
Pozycja: Drewniany wigzar kratowy Arkusz: 9
PRZEMIESZCZENIA WEZELOW: TT pzaEn W SutaaCIEWIR

Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+AB

Wezel: Ux [m] : Uy [m] : Wypadkowe [m] : Fil[rad] ( [deg]) :
1. -0,00000 -0,00000 0,00000 -0,01360 ( -0,779)
2 0,00140 -0,02508 0, 02512 -0,00619 ( -0,355)
3 0,00245 -0,03054 0,03063 -0,00062 ( -0,036)
4 0,00327 -0,03087 0,03104 0,00000 ( 0,000)
5 0,00408 -0,03054 0,03081 0,00062 ( 0,036)
6 0,00514 -0,02508 0,02560 0,0061% ( 0,355)
7 0,00654 -0,00000 0,00554 0,01360 ( 0,77%9)
8 0,00382 -0,02510 0, 02539 -0,0059% ( -0,343)
o] 0,00272 -0,02510 0,02525 0,00599 ( 0,343)

10 0,00401 -0,03063 0,03089%9 -0,00054 ( -0,031)
11 0,00252 -0,03063 0,03073 0,00054 ( 0,031)
12 0,00327 -0,03086 0,03104 0,00000 ( 0,000)




RM-Win Zaktad Usiug Technicznych wmgr inz. arch. Wanda Grodzka

Nazwa : 07 wigzar.rm 03.2004
Projekt: Projekt dachu nad szkota (2 kond Strona:
Pozycja: Drewniany wigzar kratowy Arkusz:
PRET NR 1 W SOLLACLBEWIE
N——o — @B .- 160,0
DANE PRETA: ([m], [em2], [cm4], [em3], [MPal, [1/K])
GEOMETRIA PRETA: PRZEKROJ : 1
Poczat (A) :1 Koniec(B) :2 "B 160x150"
Sztywne Sztywne MATERIAE:23 Sosna K27
Diugos¢: 2,370 Kat: 0,00
Rzuty Imperfekcije
H: 2,370 V: 0,000 wo/L= 0,0000 fo/L= 0,0000
M
A Q 0,85
B
N W

127,33 127,33




RM-Win Zaklad Usitug Technicznych wmgr inz. arch. Wanda Grodzka

Nazwa : 07 wigzar.rm 03.2004
Projekt: Projekt dachu nad szkoig (2 kond Strona: 45
Pozycja: Drewniany wigzar kratowy Arkusz: 11
WIELKOSCI PRZEKROJOWE PRETA: T.I rzedu W SOCuAlLZEWIE

Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+AB

x/Li: M: Qz N: W: SigmaG: SigmaD:
[ kNm] [kN [kN] [m] [MPa]
0,00 0, 57 0,85 127433 -0,0000 4,471 6,20
0,10 0,77 0,81 127,33 -0,0032 4,10 6551
0,20 0,96 0,78 127,33 -0,0063 3,81 6,80
0,30 1,14 0,74 127,33 -0,0093 3,53 7,09
0,40 1,31 0,71 127,33 -0,0121 3,26 7 535
0,50 1,48 0,67 129,33 -0,0148 3,00 7461
0,60 1,63 0,64 127,33 -0,0173 2,76 7,85
0,70 1078 0,61 127,33 -0,0196 2,53 8,08
0,80 1,92 0,57 127,33 ~0,0216 2,31 8,30
0,20 2,05 0,54 127,33 -0,0235 2,10 8,51
1,00 2,17 0,50 127,33 =0,025% 1,91 8,70
1,00 2,17* 0,50 127,33 1;91 8,70
Cc,00 0,57* 0,85 127,33 4,41 6,20
0,00 0,57 0,85% 127433 4,41 6,20
1,00 2,17 0,50% 127,33 1,91 8,70
0,00 0,57 0,85 127,33* 4,41 6,20
1,006 2 el 0,50 127,33%* 1,91 8,70
1,00 2,17 0,50 127,33 L, 99 8,70%

* = Wartos$cl ekstremalne




RM-Win

Zaktad Ustug Technicznych wmgr inz. arch. Wanda Grodzka

Nazwa : 07 wigzar.rm

Projekt: Projekt dachu nad szkoig
Pozycja: Drewniany wiazar kratowy

(2 kond

03.2004
Strona: 46
Arkusz: 2

PRET NR 7

DANE PRETA:

,'%g Ol LYW AL

225.0

([m], [cm2], [cm4], [cm3], [MPa], [1/K])

GEOMETRIA PRETA:
Poczgt (A) :1 Koniec(B) :8

PRZEKROJ: 2
"2 B 225x75"

Sztywne Sztywne MATERIAL:23 Sosna K27

Diugosé: 2,414 Kat:
Rzuty Imperfekcje

H: 2,370 V: 0,460 wo/L= 0,0000 fo/L= 0,0000
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tqg) : P2 (T4d) : a[m] : blm]:
Grupa: A "Z POKRYCIA" Staze vE= 1,00

7 Liniowe-Y 040 2,00 2,00 0,00 2,41
Grupa: B "SNIEG" Zmienne yE= 1,00

7 Liniowe-Y 0,0 2,80 2,80 0,00 2,41
Grupa: C "WIATR" Zmienne yE= 1,00

7 Liniowe 11,0 -1,50 -1,50 0,00 2,41
M Q

7,71

5,58




RM-Win Zakiad Usitug Technicznych wmgr inz. arch. Wanda Grodzka

Nazwa : 07 wigzar.rm 03.2004
Projekt: Projekt dachu nad szkola (2 kond Strona: 47
Pozycja: Drewniany wigzar kratowy Arkusz: 13
N

WIELKOSCI PRZEKROJOWE PRETA.: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+AB

x/L: M: Qx N: W: SigmaG: SigmaD:
[kNm] [kN] [kN] [m] [MPa]
0,00 -0 57 7,71 -131,20 -0,0000 -3,43 -4,34
0,10 1;15 6,54 -130,%7 -0,0033 -4,79 -2,97
0,20 2,59 5,38 -130,75 -0,0065 -5,92 =1.,:83
0,30 3,74 4,21 -130,52 -0,0096 -6,82 -0,91
0,40 4,62 3,05 -130,30 -0,0126 ~T 51 -~ 23
0,50 5 21 1,88 -130,07 ~0;0153 -7,97 0,27
0,60 54 53 0,72 -12%,84 -0,0178 -8,21 0,52
0,70 556 -0,45 -129,62 -0,0201 w28 0,55
0,80 5,31 -1,61 =129,39 =0,0221 -8,03 0,36
0,90 4,78 -2,78 =128,.46 =0, 0238 ~7 ;60 -0,05
1,00 3; 97 -3,94 -128,94 -0,0254 -6,96 -0,68
0,66 5,58%* 0,02 -129,71 -8,25 0,57
0,00 -0,57* 7,71 -131,20 -3,43 -4,34
0,00 -0,57 7,71% -131,20 -3,43 -4,34
1,00 3,97 -3,94%* -128,94 -6,96 -0,68
1,00 3, 9% -3,94 -128,94%* -6,96 -0,68
0,00 ~0,; b7 7,71 -131,20%* -3,43 -4,34
0,66 5,58 0,02 -12%9,71 -8,25% 0,57

* = Wartosci ekstremalne




RM-Win

Zaktad Uslug Technicznych wgr inz. arch.

Wanda Grodzka

Nazwa

07 wigzar.rm

03.2004
Projekt: Projekt dachu nad szkota (2 kond Strona: 48
Pozycja: Drewniany wigzar kratowy Arkusz: 14
PRET NR 20 Y .

100,0
150,00
DANE PRETA: ([m], [cm2], [cm4], [em3], [MPal, [1/K])
GEOMETRIA PRETA: PRZEKROJ: 3
Poczgat (A) :12 Koniec(B) :5 "B 100x1s50"
Przegub Przegub MATERIAL:23 Sosna K27
Diungesé: 2,353 Kat: =-31,80
Rzuty Imperfekcie
H: 2,000 Vv 1240 wo/L= 0,0000 fo/L= 0,0000




RM-Win Zaktad Usiug Technicznych wmgr inz. arch. Wanda Grodzka

Nazwa : 07 wigzar.rm
Projekt: Projekt dachu nad szkolsa (2 kond
Pozycja: Drewniany wigzar kratowy

03.2004

Strona: 49
Arkusz: 15

v LE

WIELKOSCI PRZEKROJOWE PRETA: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+AB
x/L: M: Q: N: W: SigmaG: SigmaD:

[kNm] (kN [kN] [m] [MPa]
0,00 C,00 0,09 30,04 -0,0245 2,00 2,00
0,10 0,02 0,07 30,03 -0,0245 1,93 2,08
0,20 0,03 0,05 30,02 -0,0245 1,86 2,14
0,30 0,04 0,04 3000 -0,0245 1,82 2,18
0,40 0,05 0,02 30,00 -0,0245 1,79 2., 20
0,50 0,05 0,00 29,98 -0,0244 1,758 2,21
0,60 0,05 -0,02 29,97 -0,0243 1,79 2,20
0,70 0,04 -0,04 29,96 -0,0242 1,82 2;18
0,80 0,03 -0,05 29,95 -0,0241 1,86 2,13
0,90 0,02 -0,07 29,94 -0,0240 1,92 2,07
1,00 0,00 -0,09 29,93 -0,0238 2,00 2,00
0,50 0,05%* -0,00 29,98 1,99 2,21
0,00 0,00%* 0,0¢ 30,04 2,00 2,00
1,00 0,00%* =il 0FS 29, 93 2,00 2,00
0,00 0,00 0,09* 30,04 2,00 2,00
1,00 0,00 -0,09* 29,93 2,00 2,00
0,00 0,00 0,0¢ 30,04a%* 2,00 2,00
1,00 0,00 -0,09 29,93% 2,00 2,00
0,50 0,05 0,00 29,98 1,7% 2,21*

* = WartosScl ekstremalne
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F LACZNIK DO INTERNATU Z ZESPOLEM SZATNIOWYM

ELEMENTY PRZEZNACZONE DO LIKWIDACJI

LIKWIDACJA SKARPY — OBNIZENIE TERENU

WYBURZENIE ZABUDOWY ZSYPU WEGLA ZE SCHODAMI

STUDNIE OKIENNE

PR SR

WYBURZENIE ISTNIEJACYCH SCHODOW

ELEMENTY PROJEKTOWANE

I PROJEKTOWANE PRZEDLUZENIE SCHODOW

1| PROJEKTOWANE SCHODY Z POCHYLNIA

I0 | PROJEKTOWANY PLACYK

v PROJEKTOWANE SCHODY

Vv PROJEKTOWANE POSZERZENIE SCHODOW

. | WEJSCIE DO BUDYNKU

ZIELEN ISTNIEJACA I SKARPY
UMOCNIONE

ZIELEN PROJEKTOWANA

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE
UTWARDZONE - CHODNIKI

Kzeezoznawen d/s Zab

seczen Przeciwpoiarowych

/_g,ud.nosc p ojekiu 7 wymaganiami ochrony przeciwpozarswe;
stwierdzam

Mf&h%% %&

‘POT\N\ER \{Yé\N‘f\\LEM W

'Z_G\ODN

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

o~ PROJEKTOWALA: SKALA 1:500

Emm mgr InZ. arch.

- WANDA GRODZKA 1
> ur. nr 4272 Gd/g9 RYS

PROJEKT BUDOWLANO -WYKONAWCZY
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKOW
ZESPOLU SZKOL ROLNICZYCH
W SOCHACZEWIE
Ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 63




