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Chodakéw Duplickiego 10 Przedmiar Robét OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
Zespo6t Szko6t Chodakow
1 Roboty przygotowawcze i demontazowe
1/KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - |m?2
d.1/2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
750.0 m? 750.000
RAZEM 750.000
2/KNR 4-01 |Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m?2
d.1/0701-02 Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjeto
szacunkowo 1% powierzchni Scian
750*1% m? 7.500
RAZEM 7.500
3|KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - |m?
d.1/2611-02 jednokrotne gruntowanie emulsja ATLAS UNI-GRUNT
750.0 m? 750.000
RAZEM 750.000
4|KNR 0-23 |Przygotowanie starego podloza pod docieplenie metoda lekka-mokra - |m?2
d.1/2611-04 sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podloza w systemie AT-
LAS STOPTER
750.0 m? 750.000
RAZEM 750.000
5|KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z PCV z przygotowaniem do ponownego m
d.1/0535-05 montazu
2*6.0+3*4.0+3.5 m 27.500
RAZEM 27.500
6/KNR 4-01 |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéowki wspornika stalowego - |szt.
d.1/0354-15 demontaz krat okiennych
126 szt. 126.000
RAZEM 126.000
2 Roboty dociepleniowe
7|KNR 0-23 |Docieplenie §cian z cegly plytami styropianowymi gr. 14 cm - przy uzy- |m?
d.2|2614-02 ciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podloza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki
703.20 m? 703.200
RAZEM 703.200
8|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian cokotu plytami styropianowymi gr. 14 cm - przy uzy- |m?
d.2|2614-02 ciu got. zapraw klejacych - reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki - tynk mozaikowy
46.8 m? 46.800
RAZEM 46.800
9|KNR 0-23 |Ocieplenie okapu podrynnowego plytami styropianowymi - przyklejenie |m?
d.2|2612-02 plyt styropianowych z zatarciem wyprawy elewacylnej na gltadko
31.20 m? 31.200
RAZEM 31.200
10|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie dru- |m?2
d.2|2612-06 giej warstwy siatki na Scianach
171.40 m? 171.400
RAZEM 171.400
11|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi -ochrona narozni- |m
d.2|2612-08 kow wypuktych katownikiem metalowym - oScieza okienne i drzwiowe
oraz narozniki budynkoéow
338.0 m 338.000
RAZEM 338.000
12|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - zamocowanie lis- |m
d.2|2612-09 twy cokolowej
152.0 m 152.000
RAZEM 152.000
13|KNR 0-28 |Ocieplenie scian budynkéw - wykonanie boni w styropianie m
d.2|2628-01
1050.0 m 1050.000
RAZEM 1050.000
14|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie plyt |m?2
d.2|2612-02 styropianowych do oSciezy okiennych
6.80 m? 6.800
RAZEM 6.800
3 Remont opaski budynku
15/KNR 4-01 |Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubos- |m3
d.3/0212-01 cido 15 cm - opaska betonowa
7.80 m3 7.800
RAZEM 7.800
16/KNR 2-31 |Rozebranie istniejacej opaski z ptyt betonowych 50x50x5 cm na pod- |m?2
d.3/0815-01 sypce piaskowej
22.50 m? 22.500
RAZEM 22.500
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.3/0407-01 pelnieniem spoin zaprawa cementowa
120.40 m 120.400
RAZEM 120.400
18|KNR 2-31 |Opaska z ptyt betonowych 50x50x5 cm na podsypce piaskowej z wy- m?2
d.3/0502-01 peinieniem spoin piaskiem
analogia
65.0 m? 65.000
RAZEM 65.000
4 Podokienniki zewnetrzne
19|KNR 4-01 |Rozebranie podokiennikéw z blachy ocynkowanej m?2
d.4|0535-08
1.70 m? 1.700
RAZEM 1.700
20|NNRNKB (2.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do |m?2
d.4|202 0541- |25 cm - podokienniki zewnetrzne
01
19.80 m? 19.800
RAZEM 19.800
5 Roboty r6zne
21 Dostawa i montaz systemowych zadaszen nad drzwiami wejSciowymi |szt
d.5|wycena in- |oraz nad drzwiami kuchennymi
dywidualna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
22/KNR 4-03 |Demontaz opraw oswietleniowych szt.
d.5(1133-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
23/KNR 4-03 |Demontaz wysiegnikéw opraw os§wietleniowych na $cianie ceglanej szt.
d.5/1143-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
24|KNR-W 5- |Montaz na gotowym podlozu opraw opraw oswietleniowych zewnetrz- |kpl.
d.5|08 0508-01 |nych $ciennych
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
25|KNR 4-01 |Obsadzenie uprzednio zdemontowanych krat stalowych w Scianach z |gniazd
d.5/0320-04 cegiet .
126.0 gniazd 126.000
RAZEM 126.000
26|KNR 4-01 |Miniowanie krat i balustrad z pretéw prostych m?2
d.5/1212-06
59.2 m? 59.200
RAZEM 59.200
27|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych |m?
d.5/1212-05
59.20 m? 59.200
RAZEM 59.200
28/ KNR 4-01 |Miniowanie powierzchni metalowych peinych m?2
d.5/1212-03
3.0 m? 3.000
RAZEM 3.000
29|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejna powierzchni metalowych pelnych  |m?2
d.5/1212-02
3.0 m? 3.000
RAZEM 3.000
30/KNR-W 2- |Ostony okien folia polietylenowa m?
d.5/02 0923-01
133.80 m? 133.800
RAZEM 133.800
6 Rusztowanie
31|KNKRB 2 Rusztowania ramowe warszawskie-przestrzenne o wysokosci do 10 m  |m?
d.6|1507-04
852.0 m? 852.000
RAZEM 852.000
32|NNRNKB (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.6|202 1622a-
01
852.0 m? 852.000
RAZEM 852.000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
33|KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.6|r.16 (poz.:1,2,3,4,5,7,9,11,13,14)
2.82.5.15
7 Wywéz i utylizacja mat. z rozbiorki
34/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi |m3
d.7/0108-11 na odlegtosé do 1 km
8.950 m3 8.950
RAZEM 8.950
35/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - |m3
d.7/0108-12 za kazdy nastepny 1 km
Krotnosc¢ = 24
8.950 m3 8.950
RAZEM 8.950
36 Oplata za utylizacje materialéw z rozbiorki m3
d.7
8.950 m3 8.950
RAZEM 8.950
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
Zespol Szkol Chodakow
1 Roboty przygotowawcze i demontazowe
1/KNR 0-23 |Przygotowanie starego podloza pod dociep-| m?2
d.1/2611-01 lenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie
obmiar = 750.0 m?
-R --
1* robocizna r-g | 204.0000 0.000 0.00
0.272r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
2|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy | m?2
d.1/0701-02 cementowo-wapiennej na scianach, fila-
rach, pilastrach o powierzchni odbicia do
5 m2 - przyjeto szacunkowo 1% powierz-
chni §cian
obmiar = 750*1% = 7.500 m?
-R --
1* robocizna r-g 3.0750 0.000 0.00
0.41r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
3|KNR 0-23 |Przygotowanie starego podloza pod dociep-| m?2
d.1/2611-02 lenie metoda lekka-mokra - jednokrotne
gruntowanie emulsja ATLAS UNI-GRUNT
obmiar = 750.0 m?
-R --
1* robocizna r-g 49.6500 0.000 0.00
0.0662r-g/m?
- M --
2% emulsja gruntujaca ATLAS UNI-GRUNT kg | 150.0000 0.000 0.00
0.2kg/m?
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0750 0.000 0.00
0.0001m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
4/KNR 0-23 |Przygotowanie starego podioza pod dociep-| m?
d.1/2611-04 lenie metoda lekka-mokra - sprawdzenie
przyczepnosci zaprawy klejacej do podloza
w systemie ATLAS STOPTER
obmiar = 750.0 m?
-R --
1* robocizna r-g 7.5000 0.000 0.00
0.01r-g/m?
- M --
2% Plyty styrop.frez.EPS 200-036 (PS-E FS m3 0.1875 0.000 0.00
30)
0.00025m3/m?
3* uniwersalna zaprawa klejowa do piyt sty- | kg 22.5000 0.000 0.00
ropianowych ATLAS STOPTER K-20
0.03kg/m?
4* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
S5|KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z PCV z przy- | m
d.1/0535-05 gotowaniem do ponownego montazu
obmiar = 2*6.0+3%*4.0+3.5 = 27.500 m
- R -
1* robocizna r-g 5.7750 0.000 0.00
0.21r-g/m

Razem koszty bezposrednie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
6|KNR 4-01 |Wykucie z muru kazdej wmurowanej kon- | szt.
d.1/0354-15 cowki wspornika stalowego - demontaz

krat okiennych
obmiar = 126 szt.

~-R--
1* robocizna r-g 23.9400 0.000 0.00
0.19r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze i demontazowe
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zi
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1.5%(od M)

S --
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
2 Roboty dociepleniowe
7|KNR 0-23 |Docieplenie §cian z cegly plytami styropia- | m2
d.2|2614-02 nowymi gr. 14 cm - przy uzyciu got. za-
praw klejacych wraz z przyg. podltoza i
reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki
obmiar = 703.20 m?
~-R--
1* robocizna r-g |2223.799 0.000 0.00
3.1624r-g/m?2 7
M --
2* emulsja gruntujaca ATLAS UNI-GRUNT kg | 140.6400 0.000 0.00
0.2kg/m?
3* Plyty styrop.frez.EPS 200-036 (PS-E FS m3 | 101.9640 0.000 0.00
30)
0.145m3/m?2
4* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt sty- | kg [7053.096 0.000 0.00
ropianowych 0
10.03kg/m?
5% dyble plastikowe "z grzybkami" szt. |2925.312 0.000 0.00
4.16szt./m?2 0
6% siatka z wiékna szklanego m? | 798.1320 0.000 0.00
1.135m?2/m?2
T podkladowa masa tynkarska kg | 210.9600 0.000 0.00
0.3kg/m?
8* mineralna masa tynkarska barwiona do kg (2812.800 0.000 0.00
zacierania recznego 0
4kg/m?
9* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
S --
10* wyciag m-g| 20.9554 0.000 0.00
0.0298m-g/m?
11* Srodek transportowy m-g| 19.4083 0.000 0.00
0.0276m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
8|KNR 0-23 |Ocieplenie §cian cokolu plytami styropia- | m?2
d.2|2614-02 nowymi gr. 14 cm - przy uzyciu got. za-
praw klejacych - reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - tynk moza-
ikowy
obmiar = 46.8 m2
~-R--
1* robocizna r-g | 148.0003 0.000 0.00
3.1624r-g/m?2
M --
2* emulsja gruntujaca ATLAS UNI-GRUNT kg 9.3600 0.000 0.00
0.2kg/m?
3* Plyty styrop.frez.ekstrudowane XPS 30 m3 6.7860 0.000 0.00
0.145m3/m?2
4* uniwersalna zaprawa klejowa do plyt sty- | kg | 469.4040 0.000 0.00
ropianowych
10.03kg/m?
5% dyble plastikowe "z grzybkami" szt.| 194.6880 0.000 0.00
4.16szt./m?2
6% siatka z wilokna szklanego m?2 53.1180 0.000 0.00
1.135m?2/m?2
7* podkladowa masa tynkarska kg 14.0400 0.000 0.00
0.3kg/m?
8* mineralna masa tynkarska barwiona do kg | 187.2000 0.000 0.00
zacierania recznego- tynk mozaikowy
4kg/m?
9* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00




Chodakéw Duplickiego 10 Przedmiar Robét

lych katownikiem metalowym - o$cieza
okienne i drzwiowe oraz narozniki budyn-
kow

obmiar =338.0 m

- R--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
10* wyciag m-g 1.3946 0.000 0.00
0.0298m-g/m?
11~ Srodek transportowy m-g 1.2917 0.000 0.00
0.0276m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
9/KNR 0-23 |Ocieplenie okapu podrynnowego plytami | m?
d.2|2612-02 styropianowymi - przyklejenie plyt styro-
pianowych z zatarciem wyprawy elewacyl-
nej na gtadko
obmiar = 31.20 m?2
~-R--
1* robocizna r-g 49.7640 0.000 0.00
1.595r-g/m?
M --
2* Plyty styropianowe gr. 5 cm m3 1.6380 0.000 0.00
0.0525m3/m?
3* emulsja gruntujaca ATLAS UNI-GRUNT kg 6.2400 0.000 0.00
0.2kg/m?
4* dyble plastikowe "z grzybkami" szt.| 129.7920 0.000 0.00
4.16szt./m?2
5% siatka z wiékna szklanego m?2 35.4120 0.000 0.00
1.135m?2/m?2
6% podkladowa masa tynkarska kg 9.3600 0.000 0.00
0.3kg/m?
7* uniwersalna zaprawa klejowa do plyt sty- | kg | 312.9360 0.000 0.00
ropianowych
10.03kg/m?
8* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
S --
9* wyciag m-g 0.4212 0.000 0.00
0.0135m-g/m?2
10* Srodek transportowy m-g 0.3120 0.000 0.00
0.01m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
10|/KNR 0-23 |Ocieplenie §cian budynkéw plytami styro- | m2
d.2|2612-06 pianowymi - przyklejenie drugiej warstwy
siatki na Scianach
obmiar = 171.40 m?2
~-R--
1* robocizna r-g | 104.7597 0.000 0.00
0.6112r-g/m?2
M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do plyt sty- | kg | 685.6000 0.000 0.00
ropianowych
4kg/m?
3* siatka z widkna szklanego m2 | 194.5390 0.000 0.00
1.135m?2/m?2
4* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
S --
5% wyciag m-g 1.1998 0.000 0.00
0.007m-g/m?
6% Srodek transportowy m-g 0.8913 0.000 0.00
0.0052m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
11|KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkow plytami styro- | m
d.2|2612-08 pianowymi -ochrona naroznikéw wypuk-
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wych do oSciezy okiennych
obmiar = 6.80 m2

- R--

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 24757 Uzytkownik: kosztorys

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 74.3600 0.000 0.00
0.22r-g/m
M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do plyt sty- | kg | 304.2000 0.000 0.00
ropianowych
0.9kg/m
3* katownik aluminiowy ochronny m | 397.4880 0.000 0.00
1.176m/m
4* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
S --
5* wyciag m-g 0.2366 0.000 0.00
0.0007m-g/m
6% Srodek transportowy m-g 0.1690 0.000 0.00
0.0005m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
12|KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkow plytami styro- | m
d.2|2612-09 pianowymi - zamocowanie listwy cokolo-
wej
obmiar =152.0 m
~-R--
1* robocizna r-g 36.0240 0.000 0.00
0.237r-g/m
M --
2* kotki rozporowe z wkretami kpl.| 392.1600 0.000 0.00
2.58kpl./m
3* listwa cokotowa m | 159.6000 0.000 0.00
1.05m/m
4* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
S --
5% srodek transportowy m-g 0.0304 0.000 0.00
0.0002m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
13|KNR 0-28 |Ocieplenie scian budynkoéw - wykonanie m
d.2|2628-01 boni w styropianie
obmiar = 1050.0 m
~-R--
1* robocizna r-g | 735.0000 0.000 0.00
0.7r-g/m
M --
2% masa klejaca PRIMUS kg | 136.5000 0.000 0.00
0.13kg/m
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0.1365 0.000 0.00
0.00013t/m
4* siatka do boni m |1234.800 0.000 0.00
1.176m/m 0
5% materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
S --
6% wyciag m-g 0.7350 0.000 0.00
0.0007m-g/m
T Srodek transportowy m-g 0.5250 0.000 0.00
0.0005m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
14|KNR 0-23 |Ocieplenie §cian budynkéw plytami styro- | m2
d.2|2612-02 pianowymi - przyklejenie plyt styropiano-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.

1* robocizna r-g 10.8460 0.000 0.00
1.595r-g/m?
M --

2% Plyty styrop.frez.EPS 200-036 (PS-E FS m3 0.1394 0.000 0.00
30)
0.0205m3/m?

3* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt sty- | kg 40.8000 0.000 0.00
ropianowych
6kg/m?2

4* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
S --

5% wyciag m-g 0.0918 0.000 0.00
0.0135m-g/m?2

6% srodek transportowy m-g 0.0680 0.000 0.00
0.01m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty dociepleniowe

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zi

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 24757 Uzytkownik: kosztorys



Chodakéw Duplickiego 10 Przedmiar Robét

Slownie:

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
3 Remont opaski budynku
15/KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betono- | m3
d.3/0212-01 wych niezbrojonych o grubosci do 15 cm -
opaska betonowa
obmiar =7.80 m3
~-R--
1* robocizna r-g | 107.7180 0.000 0.00
13.81r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
16/KNR 2-31 |Rozebranie istniejacej opaski z plyt beto- | m?2
d.3/0815-01 nowych 50x50x5 cm na podsypce piasko-
wej
obmiar = 22.50 m2
~-R--
1* robocizna r-g 2.1915 0.000 0.00
0.0974r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
17|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm m
d.3/0407-01 na podsypce piaskowej z wypelnieniem
spoin zaprawa cementowsq
obmiar =120.40 m
~-R--
1* robocizna r-g 25.0914 0.000 0.00
0.2084r-g/m
M --
2* obrzeza betonowe 20x6 cm m | 122.8080 0.000 0.00
1.02m/m
3* piasek m3 0.5659 0.000 0.00
0.0047m3/m
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkow t 0.0120 0.000 0.00
35
0.0001t/m
5% materialy pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
18/KNR 2-31 |Opaska z plyt betonowych 50x50x5 cm na | m?
d.3/0502-01 podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin
analogia piaskiem
obmiar = 65.0 m2
~-R--
1* robocizna r-g 36.3740 0.000 0.00
0.5596r-g/m?
M --
2* Plyta chod.bet.50x50x7cm kl.I,szara szt | 525.8500 0.000 0.00
8.09szt/m?2
3* piasek m3 4.0950 0.000 0.00
0.063m3/m?2
4* materialy pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Remont opaski budynku
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

zero i 00/100 z1

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 24757 Uzytkownik: kosztorys

OGOLEM




Chodakéw Duplickiego 10 Przedmiar Robét

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.

4 Podokienniki zewnetrzne

19|KNR 4-01 |Rozebranie podokiennikéw z blachy ocyn- | m?2
d.4/0535-08 kowanej
obmiar = 1.70 m?2

~-R--
1* robocizna r-g 0.5100 0.000 0.00
0.3r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

20|NNRNKB (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powle- | m2
d.4|202 0541- |kanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm -
01 podokienniki zewnetrzne

obmiar = 19.80 m?2

- R--
1* robocizna r-g 42.5700 0.000 0.00
2.15r-g/m?
=M --
2* blacha powlekana plaska m?2 24.3540 0.000 0.00
1.23m?2/m?
3* wkrety samogwintujace typu SW do blach |szt.| 544.5000 0.000 0.00
27.5szt. /m?
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0.0396 0.000 0.00
0.002m3/m?
5% materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
S --
6% Srodek transportowy m-g 0.1584 0.000 0.00
0.008m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Podokienniki zewnetrzne

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zi

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 24757 Uzytkownik: kosztorys
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0.03m-g/gniazd.

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
5 Roboty rézne
21 Dostawa i montaz systemowych zadaszen | szt
d.5|wycena in- |nad drzwiami wejSciowymi oraz nad
dywidualna |drzwiami kuchennymi
obmiar = 3 szt
~-R--
1* robocizna r-g 19.5000 0.000 0.00
6.5r-g/szt
M --
2* Zadaszenie dl. 270 cm i szer. 95 cm. w szt 1.0000 0.000 0.00
wykonaniu w/g P.T.
1szt
3* Zadaszenie di. 190 cm i szer. 95 cm w wy- | szt 2.0000 0.000 0.00
konaniu w/g P.T.
2szt
4* Materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
22|KNR 4-03 |Demontaz opraw oswietleniowych szt.
d.5/1133-01 obmiar = 3 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 1.9530 0.000 0.00
0.651r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
23|KNR 4-03 |Demontaz wysiegnikow opraw oswietlenio- | szt.
d.5/1143-02 wych na Scianie ceglanej
obmiar = 3 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 0.6930 0.000 0.00
0.231r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
24|KNR-W 5- |Montaz na gotowym podtozu opraw opraw |kpl.
d.5|08 0508-01 |oswietleniowych zewnetrznych §ciennych
obmiar = 3 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 2.0700 0.000 0.00
0.69r-g/kpl.
M --
2* Oprawa oswietleniowa halogenowa np. szt 3.0000 0.000 0.00
ADVANTE mocowana do §ciany
1szt/kpl.
3* materialy pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
25/KNR 4-01 |Obsadzenie uprzednio zdemontowanych gni
d.5/0320-04 krat stalowych w Scianach z cegiet azd.
obmiar = 126.0 gniazd.
R --
1* robocizna r-g 78.1200 0.000 0.00
0.62r-g/gniazd.
M --
2* cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0.1625 0.000 0.00
0.00129t/gniazd.
3* piasek m3 0.3780 0.000 0.00
0.003m3/gniazd.
4* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
S --
5% wyciag m-g 3.7800 0.000 0.00

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 24757 Uzytkownik: kosztorys
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Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 24757 Uzytkownik: kosztorys

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
26|/KNR 4-01 |Miniowanie krat i balustrad z pretéw pros-| m?2
d.5/1212-06 tych
obmiar = 59.2 m2
~-R--
1* robocizna r-g 33.7440 0.000 0.00
0.57r-g/m?
M --
2* farba olejna do gruntowania przeciw- dm3 3.3152 0.000 0.00
rdzewna miniowa 60 %
0.056dm3/m?2
3* benzyna do lakierow dm3 0.6512 0.000 0.00
0.011dm3/m?2
4* papier Scierny w arkuszach ark.| 33.1520 0.000 0.00
0.56ark./m?
5* materialy pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
27/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng krati | m?2
d.5/1212-05 balustrad z pretéw prostych
obmiar = 59.20 m?2
~-R--
1* robocizna r-g 55.6480 0.000 0.00
0.94r-g/m?
M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogélnego sto- |dm3 4.5584 0.000 0.00
sowania
0.077dm3/m?2
3* farba olejna do gruntowania ogélnego sto- |dm3 4.5584 0.000 0.00
sowania
0.077dm3/m?2
4* benzyna do lakierow dm3 2.0128 0.000 0.00
0.034dm3/m?2
5% papier Scierny w arkuszach ark.| 33.1520 0.000 0.00
0.56ark./m?
6* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
28|KNR 4-01 |Miniowanie powierzchni metalowych pet- | m?2
d.5/1212-03 nych
obmiar = 3.0 m2
~-R--
1* robocizna r-g 0.9900 0.000 0.00
0.33r-g/m?
M --
2* farba olejna do gruntowania przeciw- dm3 0.1740 0.000 0.00
rdzewna miniowa 60 %
0.058dm3/m?2
3* benzyna do lakieréw dm3 0.0360 0.000 0.00
0.012dm3/m?
4* papier Scierny w arkuszach ark. 1.6800 0.000 0.00
0.56ark./m?
5* materialy pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
29|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejna po- m?2
d.5/1212-02 wierzchni metalowych pelnych
obmiar = 3.0 m2
- R--
1* robocizna r-g 1.7700 0.000 0.00
0.59r-g/m?
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Slownie:

zero i 00/100 z1

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 24757 Uzytkownik: kosztorys

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogélnego sto- |dm3 0.2430 0.000 0.00
sowania
0.081dm3/m?2
3* farba olejna do gruntowania ogdlnego sto- |dm3 0.2490 0.000 0.00
sowania
0.083dm3/m?2
4* benzyna do lakieréw dms3 0.1080 0.000 0.00
0.036dm3/m?2
5% papier Scierny w arkuszach ark. 1.6800 0.000 0.00
0.56ark./m?
6* materialy pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
30|KNR-W 2- |Ostony okien folia polietylenowa m?2
d.5/02 0923-01 |obmiar = 133.80 m?2
~-R--
1* robocizna r-g 28.4994 0.000 0.00
0.213r-g/m?
M --
2* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,KkLIII | m3 0.0442 0.000 0.00
0.00033m3/m?
3* Folia poliet. oslonowa grub. 0,4 mm m?2 51.2855 0.000 0.00
0.3833m?2/m?2
4* gwozdzie budowlane okragte gotle kg 0.9634 0.000 0.00
0.0072kg/m?
5% materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
S --
6* wyciag m-g 0.0669 0.000 0.00
0.0005m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Roboty rézne
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
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Slownie:

zero i 00/100 z1

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 24757 Uzytkownik: kosztorys

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
6 Rusztowanie
31|KNKRB 2 |Rusztowania ramowe warszawskie-prze- m?2
d.6|1507-04 strzenne o wysokosci do 10 m
obmiar = 852.0 m2
~-R--
1* robocizna r-g |1287.286 0.000 0.00
1.5109r-g/m? 8
M --
2* gwozdzie budowlane okragte gote kg 16.5288 0.000 0.00
0.0194kg/m?2
3* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kI.II m3 0.9116 0.000 0.00
0.00107m3/m?
4* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3 0.0426 0.000 0.00
0.00005m3/m?
5* plyty pomostowe m?2 36.2100 0.000 0.00
0.0425m?2/m?
6% materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
S --
T Ruszt.do 10m fasad.ramo.Al z/o m-g| 550.9588 0.000 0.00
0.428m-g/r-g
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
32|NNRNKB (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach m?2
d.6|202 1622a- |zewnetrznych
01 obmiar = 852.0 m2
~-R--
1* robocizna r-g 27.1788 0.000 0.00
0.0319r-g/m?
M --
2* Siatka oslonowa z wiékna szklanego m2 | 119.7060 0.000 0.00
0.1405m?2/m?2
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
33|KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.6|r.16 (poz.:1,2,3,4,5,7,9,11,13,14)
2.52.5.15
S --
1* rusztowanie m-g|1978.688 0.00
3363.76968/(0.85*2)=1978.6880m-g 0
Razem koszty bezposrednie:
PODSUMOWANIE
Rusztowanie
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
7 Wywoz i utylizacja mat. z rozbiorki
34/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo- | m3
d.7/0108-11 chodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km
obmiar = 8.950 m3
~-R--
1* robocizna r-g 7.6970 0.000 0.00
0.86r-g/m3
S --
2* samocho6d samowyladowczy do 5 t m-g 4.4750 0.000 0.00
0.5m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
35/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo- | m3
d.7/0108-12 chodami samowytadowczymi - za kazdy
nastepny 1 km
Krotnosc¢ = 24
obmiar = 8.950 m3
S --
1* samocho6d samowyladowczy do 5 t m-g 4.2960 0.000 0.00
0.02*24=0.48m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
36 Optata za utylizacje materialéw z rozbiorki | m3
d.7 obmiar = 8.950 m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

Slownie:

Slownie:

PODSUMOWANIE

Wywoz i utylizacja mat. z rozbiorki

RAZEM

zero i 00/100 z1

PODSUMOWANIE

RAZEM

zero i 00/100 z1

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 24757 Uzytkownik: kosztorys

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
OGOLEM
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
OGOLEM



