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Termomodernizacja ZSRCKU - tgczniki (F).KST DZIALY KOSZTORYSU
Lp. ‘ Nazwa dziatu ‘ Od ‘ Do
Termomodernizacja ZSRCKU - facznik (F)
1 \ Elewacije \ 1 \6
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Termomodernizacja ZSRCKU - tgczniki (F).KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Termomodernizacja ZSRCKU - facznik (F)
1|Elewacje
1/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkdw zewnetrznych cementowo-wapiennej kat. lll na | m?2
d.1/0722-02 Scianach, loggiach i balkonach
521.886 m?2 521.886
RAZEM 521.886
2/KNNR 2 Docieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi gr. 2 cm - metoda lekka "AT- | m?2
d.1/1902-06 LAS STOPTER?"; faktura nakrapiana lub rustykalna naktadana recznie, grubos¢ 2,
0 mm na o$ciezach
10.336 m?2 10.336
RAZEM 10.336
3|KNR-W 2-02 | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - podbitka Swierkowa gr. 15 m?2
d.1/0410-01 mm
analogia
75 m?2 75.000
RAZEM 75.000
4/ KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikonowymi m2
d.1/1405-02
480.876 m?2 480.876
RAZEM 480.876
5/KNNR 2 Tynki zewnetrzne na $cianach ptaskich i pow. poziomych szlachetne nakrapiane - | m?2
d.1/1001-04 tynk mozaikowy
58.96 m?2 58.960
RAZEM 58.960
Wywoz i utylizacja materiatow rozbidrkowych i odpadow t
d.1|kalk. wtasna
9.394 t 9.394
RAZEM 9.394
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Termomodernizacja ZSRCKU - tgczniki (F).KST

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Termomodernizacja ZSRCKU - facznik (F)

-

Elewacje

1
d.1

1*

2%

3*

4*

5*

6*

KNR 4-01
0722-02

Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych
cementowo-wapiennej kat. Il na Scianach, log-
giach i balkonach

obmiar = 521.886m?

-R--
robocizna
0.31r-g/m2

-M -

wapno suchogaszone
0.0011t/m?

gips szpachlowy
0.0014t/m?

piasek do zapraw
0.005m?3m?

materiaty pomocnicze
1.5%

~S-
wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
0,5t

0.01m-g/m?

m3

%

m-g

161.7847

0.5741

0.7306

2.6094

1.5000

5.2189

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem koszty bezposrednie:

ednostkowa:

0.000

0.000

0.000

0.000

2
d.1

1*

2%

3*

4*

5*

6*
7*

8*

9*

10*

KNNR 2
1902-06

Docieplenie scian budynkdéw ptytami styropiano-
wymi gr. 2 cm - metoda lekka "ATLAS STOP-
TER"; faktura nakrapiana lub rustykalna naktada-
na recznie, grubos¢ 2,0 mm na osciezach
obmiar = 10.336m?2

-R--
robocizna
2.5r-g/m?2

-M -

zaprawa gruntujgca Uni-grunt

0.2kg/m?

zaprawa klejowa "Stopter" K-20 (sucha)
8.4kg/m?

ptyty styropianowe EPS 70-040 gr. 2 cm
1.03m%/m?

taczniki do mechanicznego mocowania uktadu
ociepleniowego (kotki plastikowe)

4szt/m?2

siatka z widkna szklanego po kapieli akrylowej
1.1m2/m?2

podkiad tynkarski "Atlas Cerplast" 100%
0.32kg/m?

cienkowarstwowy tynk szlachetny "Atlas Cermit"
(mineralny-akrylowy)

3.15kg/m?

materiaty pomochicze

1%

~S--

wyciag
0.0336m-g/m?

kg

kg

szt

m?2
kg

kg

%

m-g

25.8400

2.0672

86.8224

10.6461

41.3440

11.3696

3.3075

32.5584

1.0000

0.3473

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem koszty bezposrednie:

ednostkowa:

0.000

0.000

0.000

0.000

3
d.1

1*

2%

KNR-W 2-02
0410-01
analogia

Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyco-
nej - podbitka $wierkowa gr. 15 mm
obmiar = 75m?2

-R--
robocizna
0.31r-g/m2

- M --

podbitka swierkowa gr. 15 mm wykornczona, pola-
kierowana

1.05m2/m?
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m2

23.2500

78.7500

0.000

0.000

0.00

0.00




Termomodernizacja ZSRCKU - tgczniki (F).KST

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 6.0000 0.000 0.00
0.08kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
5* wyciag m-g 0.7500 0.000 0.00
0.01m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 2.2500 0.000 0.00
0.03m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
4/ KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami| m?2
d.1/1405-02 silikonowymi
obmiar = 480.876m?
-R--
1* robocizna r-g 99.0605 0.000 0.00
0.206r-g/m?
-M -
2* farba silikonowa kg 180.3285 0.000 0.00
0.375kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
5/KNNR 2 Tynki zewnetrzne na $cianach ptaskich i pow. po-| m2
d.1/1001-04 ziomych szlachetne nakrapiane - tynk mozaikowy
obmiar = 58.96m2
-R--
1* robocizna r-g 58.7831 0.000 0.00
0.997r-g/m?
-M -
2 tynk mozaikowy kg 423.3328 0.000 0.00
7.18kg/m?
3* zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 1.4150 0.000 0.00
0.024m3/m?
4* zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0.0354 0.000 0.00
0.0006m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
6* wyciag m-g 5.1295 0.000 0.00
0.087m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
6 Wywdz i utylizacja materiatéw rozbiorkowych i od-| t
d.1| kalk. wlkasna |padow
obmiar = 9.394t
-M -
1* wywoz i utylizacja t 9.3940 0.000 0.00
1t/t
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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