PROJEKTANT mgr inz. Janusz Szczepaniak
96-500 Sochaczew, ul. Kozubowskiego 31

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI . Naprawa uszkodzenia elementéw no$nych tgcznika budynkéw ZSRCKU w Sochaczewie
ADRES INWESTYCJI : 96-500 Sochaczew, ul. M.J. Pitsudskiego 63, nr ewid. gr. 2005/20

INWESTOR . Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

ADRES INWESTORA : 96-500 Sochaczew, ul. M.J. Pistsudskiego 65

BRANZA : konstrukcyjno-budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Bartosz Szczepaniak

DATA OPRACOWANIA :09.02.2013

Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robét 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
09.02.2013

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Naprawa facznika.KST

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
Naprawa tacznika
1/ Roboty ziemne 1 2
2|Roboty betonowe 3 9
3| Roboty wykonczeniowe 10 11
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Naprawa tacznika
1/Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.ll1) m3
d.1/0307-02
Proztopadto$cian(1.2;1;1)*2 m3 2.400
RAZEM 2.400
2/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat.I-lll z przerzutem na m3
d.1/0501-01 odl.do3m
Proztopadto$cian(1.2;1;1)*2 m3 2.400
RAZEM 2.400
2| Roboty betonowe
3|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,8 m - reczne uktada- |m?3
d.2|0201-02 nie betonu - wykonanie poszerzenia istniejacych stép fundamentowych
Proztopadtoscian(0.75;1;0.25)*2 m3 0.375
RAZEM 0.375
4 Wiercenie otwordw i wklejenie pretéw zbrojeniowych w istniejgce zebro zelbetowe i |kpl
d.2|kalk. wiasna |fundament
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
5/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety gtad- |t
d.2/0290-03 kie - strzemiona
(54.6*0.222)*0.001 t 0.012
RAZEM 0.012
6/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.2/0290-04 browane - zbrojenie gtéwne stupéw
(5.83*8*1.58)*0.001 t 0.074
RAZEM 0.074
7/KNR 2-02 Stupy Zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 6 m; stosunek deskowanego obwo- |m3
d.2|0208-09 du do przekroju do 12 - reczne uktadanie betonu
Proztopadtos$cian(5.45;0.38;0.38)*2 m3 1.574
RAZEM 1.574
8/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- | m?2
d.2/0603-01 no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
PoleProstokata(0.38;1)*4*2 m? 3.040
RAZEM 3.040
9/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- | m?2
d.2|0603-02 no z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.8 m? 3.040
RAZEM 3.040
3/Roboty wykonczeniowe
10| KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. |1l na oddzielnych belkach stupach prostokatnychi | m?2
d.3/0902-05 Scianach cylindrycznych wykonywane recznie
PoleProstokata(0.38;4.80)*4*2 m? 14.592
RAZEM 14.592
11|KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikonowymi m2
d.3/1405-02
poz.10 m? 14.592
RAZEM 14.592

-3-
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Norma PRO Wersja 4.10 Licencja: 6908 dla PROJEKTANT mgr inz. Janusz Szczepaniak

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
Naprawa tacznika
1/Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na | m3
d.1/0307-02 odlegtos¢ do 10 m (kat.gr.llI)
obmiar = Proztopadto$cian(1.2;1;1)*2 = 2.400m?3
-R--
1* robocizna r-g 5.6842 0.000 0.00

2.48*0.955=2.3684r-g/m3

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

2/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w m3
d.1/0501-01 gruncie kat.I-lll z przerzutem na odl.do 3 m
obmiar = Proztopadto$cian(1.2;1;1)*2 = 2.400m?3
-R--
1* robocizna r-g 2.6748 0.000 0.00

1.167*0.955=1.114485r-g/m3

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

-4 -
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nie gtéwne stupéw
obmiar = (5.83*8%1.58)*0.001 = 0.074t

-5-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
2| Roboty betonowe
3/|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne sze- | m3
d.2|0201-02 rokosci do 0,8 m - reczne uktadanie betonu - wy-
konanie poszerzenia istniejgcych stép fundamen-
towych
obmiar = Proztopadtoscian(0.75;1;0.25)*2 =
0.375m3
-R--
1* robocizna r-g 1.8938 0.000 0.00
5.05r-g/m3
-M -
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0.3806 0.000 0.00
1.015m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0015 0.000 0.00
0.004m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 0.0019 0.000 0.00
0.005m3/m3
5% deski iglaste obrzynane 38 mm KLIII m3 0.0011 0.000 0.00
0.003m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.1050 0.000 0.00
0.28kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~S -
8* Srodek transportowy m-g 0.0113 0.000 0.00
0.03m-g/m?3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
4 Wiercenie otwordw i wklejenie pretow zbrojenio- | kpl
d.2|kalk. wiasna |wych w istniejace zebro zelbetowe i fundament
obmiar = 2kpl
-R--
1* robocizna r-g 30.0000 0.000 0.00
15r-g/kpl
-M -
2* materiaty pomocnicze % 50.0000 0.000 0.00
50%
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
5/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji mo- |t
d.2/0290-03 nolitycznych budowli - prety gtadkie - strzemiona
obmiar = (54.6%0.222)*0.001 = 0.012t
-R--
1* robocizna r-g 0.4778 0.000 0.00
39.82r-g/t
-M -
2 prety gtadkie $r.do 7 mm t 0.0120 0.000 0.00
1.002t/t
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~S -
4* prosciarka do pretow m-g 0.0484 0.000 0.00
4.03m-g/t
5% nozyce do pretow m-g 0.0637 0.000 0.00
5.31m-g/t
6 gietarka do pretow m-g 0.0541 0.000 0.00
4.51m-g/t
7* wyciag m-g 0.0097 0.000 0.00
0.81m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0.0173 0.000 0.00
1.44m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
6/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji mo- |t
d.2|0290-04 nolitycznych budowli - prety zebrowane - zbroje-
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 3.5335 0.000 0.00
47.75r-g/t
-M -
2 prety zebrowane ponad 16 mm t 0.0755 0.000 0.00
1.02t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~S-
4* prosciarka do pretow m-g 0.3552 0.000 0.00
4.8m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 0.4736 0.000 0.00
6.4m-g/t
6 gietarka do pretow m-g 0.3996 0.000 0.00
5.4m-g/t
7 wyciag m-g 0.0740 0.000 0.00
1m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0.1332 0.000 0.00
1.8m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
7/KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 6 m3
d.2|0208-09 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju
do 12 - reczne ukfadanie betonu
obmiar = Proztopadtoscian(5.45;0.38;0.38)*2 =
1.574m3
-R--
1* robocizna r-g 35.5724 0.000 0.00
22.6r-g/m3
-M -
2 beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 1.6055 0.000 0.00
1.02m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 25 mm Kkl.III m3 0.0929 0.000 0.00
0.059m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 38 mm Kkl.III m3 0.0929 0.000 0.00
0.059m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.3610 0.000 0.00
1.5kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~S -
7 wyciag m-g 4.1868 0.000 0.00
2.66m-g/m?3
8* Srodek transportowy m-g 0.2204 0.000 0.00
0.14m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
8/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne| m?2
d.2/0603-01 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfal-
towej - pierwsza warstwa
obmiar = PoleProstokata(0.38;1)*4*2 = 3.040m?
-R--
1* robocizna r-g 0.2937 0.000 0.00
0.0966r-g/m?2
-M -
2* emulsja asfaltowa izolacyjna kg 1.0640 0.000 0.00
0.35kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0015 0.000 0.00
0.0005m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
-6 -
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

N ©

1*

2%

3*

4*

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne
pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfal-
towej - druga i nastepna warstwa

obmiar = 3.04m?2

-R--
robocizna
0.082r-g/m?

-M -

emulsja asfaltowa izolacyjna
0.3kg/m?

materiaty pomochicze

1.5%

~S--

kg
%

Srodek transportowy m-g

0.0004m-g/m?

0.2493

0.9120

1.5000

0.0012

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:

0.000

0.000

0.000

0.000
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
3|/Roboty wykonczeniowe
10| KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. |ll na oddzielnych m2
d.3/0902-05 belkach stupach prostokatnych i $cianach cylin-
drycznych wykonywane recznie
obmiar = PoleProstokata(0.38;4.80)*4*2 =
14.592m?
-R--
1* robocizna r-g 13.9791 0.000 0.00
0.958r-g/m?
-M -
2 zaprawa wapienna M 4 m3 0.0452 0.000 0.00
0.0031m3/m?2
3* zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0.2831 0.000 0.00
0.0194m3/m?
4* zaprawa cementowo-wapienna M 30 m3 0.0146 0.000 0.00
0.001m3/m?
5* zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.0306 0.000 0.00
0.0021m3/m?
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
7* zuraw okienny przenosny m-g 1.7160 0.000 0.00
0.1176m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
11| KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami| m?2
d.3/1405-02 silikonowymi
obmiar = 14.592m?
-R--
1* robocizna r-g 3.0060 0.000 0.00
0.206r-g/m?
-M -
2* farba silikonowa kg 5.4720 0.000 0.00
0.375kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
-8-




