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Projektowana instalacja grzewcza pracować będzie przy parametrach wody grzewczej
80/600C. Źródłem ciepła dla instalacji będzie kotłownia węglowa zlokalizowana w budynku
socjalnym.

Trasa projektowanej instalacji została pokazana na rzutach poszczególnych
kondygnacji. Instalację należy wykonać z rur stalowych zewnętrznie ocynkowanych
łączonych poprzez złączki zaciskowe.
Instalacja centralnego ogrzewania została zaprojektowana jako instalacja z
rozprowadzeniem poziomym. Jako elementy grzejne zostały zaprojektowane grzejniki
stalowe płytowe typu kompakt, z podłączeniem bocznym, wyposażone w zawory z
głowicami termostatycznymi i zawór odcinający na powrocie. Ich specyfikacja została
zamieszczona na rozwinięciu instalacji. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w
tulejach ochronnych, stalowych o średnicy wewnętrznej większej o 20 mm (przejścia przez
strop o 10mm) od średnicy zewnętrznej rurociągu. Wolną przestrzeń między zewnętrzną
ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem
termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu
przewodu. Tuleje powinny wystawać ok. 50mm poza obrys ściany i 20mm poza obrys
stropu. W miejscach przejść przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń.
Rury mocować na ścianie budynku obejmami z wkładkami gumowymi.
Na zasilaniu grzejników z podłączeniem bocznym należy zamontować zawory
termostatyczne z nastawą wstępną oraz na powrocie zawory odcinające, proste z
możliwością spustu wody i opróżnienia grzejnika. Zawory termostatyczne należy wyposażyć
w głowice termostatyczne.
Do odcięcia poszczególnych sekcji instalacji c.o. należy zamontować zawory kulowe z
kurkami spustowymi, umożliwiającymi opróżnienie wody ze zładu. Odpowietrzenie
instalacji za pomocą automatycznych zaworów odpowietrzających wraz z zaworami
odcinającymi, które należy zamontować w najwyższych punktach instalacji. Nastawy
zaworów termostatycznych zostały dobrane w programie „Sankom CO” i są zamieszczone
na rozwinięciu instalacji c.o.
Instalacja grzewcza musi być eksploatowana, napełniana i uzupełniana wodą spełniającą
wymagania normy PN-93/C-04607.
Armatura i urządzenia muszą posiadać aktualne atesty i świadectwa dopuszczenia
dostosowania w budownictwie.
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kpl.Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 -  
typ ST - ilość elementów do 15

KNR-W 4-02 
0520-02

12
d.2

18,000kpl.18

tRęczne przenoszenie grzejników stalowycho ciężarze do 
50 kgw jednym poziomie na odl.do 10 m

TZKNBK I 
0829-01
analogia

13
d.2

1,000t1
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kpl.Opróznienie instalacji
analiza 

indywidualna

1
d.1

18,000kpl.18

mDemontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach 
spawanych o śr. 10-15 mm

KNR-W 4-02 
0506-01

2
d.1

430,000m430

mDemontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach 
spawanych o śr. 20 mm

KNR-W 4-02 
0506-02

3
d.1

10,000m10

mDemontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach 
spawanych o śr. 25 mm

KNR-W 4-02 
0506-03

4
d.1

20,000m20

mDemontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach 
spawanych o śr. 32 mm

KNR-W 4-02 
0506-04

5
d.1

10,000m10

tRęczne przenoszenie rur o ciężarze do 25 kg w jednym 
poziomie na odl.do 10 m

TZKNBK I 
0838-01
analogia

6
d.1

1,000t1

mRurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o 
połączeniach zaciskowych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych

KNR-W 2-15 
0105-01
analogia

7
d.1

400,000m400

mRurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 18 mm o 
połączeniach zaciskowych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych

KNR-W 2-15 
0403-02
analogia

8
d.1

30,000m30

mRurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 22 mm o 
połączeniach zaciskowych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych

KNR-W 2-15 
0105-03
analogia

9
d.1

10,000m10

mRurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 28 mm o 
połączeniach zaciskowych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych

KNR-W 2-15 
0105-03
analogia

10
d.1

12,000m12

mRurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 35 mm o 
połączeniach zaciskowych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych

KNR-W 2-15 
0105-04
analogia

11
d.1

10,000m10
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tTransport złomu samochodem skrzyniowym z 
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km

KNR 4-04 
1107-01

14
d.2

2,000t2

tTransport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za 
każdy rozpoczęty km ponad 1 km

KNR 4-04 
1107-04

15
d.2

2,000t2

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe typ CN 21K o wys. 300-900 
mm i dł. 720 mm, montaż grzejników na ścianie

KNR 0-35 
0209-02
analogia

16
d.2

1,000szt.1

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe typ CN 21K o wys. 300-900 
mm i dł. 1000 mm, montaż grzejników na ścianie

KNR 0-35 
0209-02
analogia

17
d.2

1,000szt.1

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe typ CN 22K o wys. 300-900 
mm i dł. 920 mm, montaż grzejników na ścianie

KNR 0-35 
0209-02
analogia

18
d.2

4,000szt.4

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe typ CN 22K o wys. 300-900 
mm i dł. 1200 mm, montaż grzejników na ścianie

KNR 0-35 
0209-02
analogia

19
d.2

1,000szt.1

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe typ CN 22K o wys. 300-900 
mm i dł. 1400 mm, montaż grzejników na ścianie

KNR 0-35 
0209-02
analogia

20
d.2

2,000szt.2

szt.Grzejniki stalowe trzypłytowe typ CN 33 o wys. 300-900 
mm grzejnik 33/600-1000

KNR 0-35 
0209-03
analogia

21
d.2

3,000szt.3

szt.Grzejniki stalowe trzypłytowe typ CN 33 o wys. 300-900 
mm grzejnik 33/600-1320

KNR 0-35 
0209-03
analogia

22
d.2

4,000szt.4

szt.Grzejniki stalowe trzypłytowe typ CN 33 o wys. 300-900 
mm grzejnik 33/600-1400

KNR 0-35 
0209-03
analogia

23
d.2

1,000szt.1

kpl.Rury stalowe przyłączne o śr. 15 mm do grzejników 
żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych o 
połączeniu na gwint

KNR-W 2-15 
0427-01

24
d.2

18,000kpl.18

kpl.Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji,  
proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi z dolnym 
ograniczeniem temp.; śr. nom. 15 mm

KNR 0-35 
0215-02
analogia

25
d.2

18,000kpl.18

szt.Zawór skośny lub zawór grzejnikowy o śr.nom. do 15 mm- 
zawory powrotne grzejnikowe

KNR 2-15 
0415-01
analogia

26
d.2

18,000szt.18
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szt.Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mmKNR-W 2-15 
0412-07

27
d.2

6,000szt.6

szt.Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.;  
śr. nom. 25 mm

KNR 0-35 
0217-04
analogia

28
d.2

4,000szt.4

szt.Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.;  
śr. nom. 15 mm

KNR 0-35 
0217-02
analogia

29
d.2

10,000szt.10

szt.Rury osłonowe przy przejściach przez przegrody 
budowlaneanaliza 

indywidualna

30
d.2

10,000szt.10

otw.Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śr.do 
50 mm w ścianach murowanych o grub. 2 ceg.

KNR 7-28 
0203-04

31
d.2

20,000otw.20

msc.Naprawa tynków w pomieszczeniach o pow.tynkowanej do 
0.5 m2

KNR 7-28 
0305-01

32
d.2

20,000msc.20

mNapełnianie wodą uzdatnioną rurociągów instalacji  
cieplnej

KNP 05 1237
-01.01

analogia

33
d.2

450,000m450

mPłukanie instalacji c.o.KNR INSTAL 
0307-01

34
d.2

450,000m450

mPróby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o.  
w budynkach niemieszkalnych

KNR 2-15 
0404-02

35
d.2

450,000m450

urzą
dz.

Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na 
gorąco z dokonaniem regulacji

KNR INSTAL 
0307-04

36
d.2

450,000urzą
dz.

450

m3Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie 
na odl.do 30 m

TZKNBK I 
0504-01

37
d.2

2,000m32

m3Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu - za każdy 1 m 
wys.znoszenia
Krotność = 10

TZKNBK I 
0504-05

38
d.2

2,000m32

m3Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym 
załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na 
odl. do 1 km

KNR 4-04 
1101-02

39
d.2

2,000m32

m3Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym 
załadowaniu i wyładowaniu samochodem ciezarowym -  
dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 11

KNR 4-04 
1101-05

40
d.2
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2,000m32
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