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Potwierdzenie przekazania dokumentéw

BT10623 SOCHACZEW PLD

Dziatajgc z upowaznienia firmy Polkomtel Infrastruktura Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie przy ulicy
Konstruktorskiej 4, zgodnie z art.152 Prawa Ochrony Srodowiska przekazuje aktualizacje danych
dla zgtoszonej wczesniej instalacji wytwarzajgcej pola elektromagnetyczne. Ww, zmiany nie majg
charakteru istotnego dia prowadzonej instalacji.

Zatgczone dokumenty:
1. Zgloszenie z aktualnymi danymi instalacji wytwarzajacej pola elektromagnetyczne
2. Pomiary promieniowania elektromagnetycznego (0S)
3. Upowaznienie inwestora

Z powazaniem

a ,"‘--.'(




FORMULARZ ZGLOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJACYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

I. Wypetnia podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy jej zgtoszenia

Nazwa i adres organu ochrony $rodowiska wlasciwego do przyjecia zgloszenia
Starostwo Powiatowe w Sochaczewie i

Wydziat Rozwoju Rolnictwa Les$nictwa i Ochrony Srodowiska

ul. Pitsudskiego 65, 96-500 Sochaczew

Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzacego instalacje
BT10623 SOCHACZEW PED

Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatéw i wojewd6dztw), na ktorych terenie znajduje sie
instalacja, wraz z podaniem symboli TERYT" jednostek terytorialnych, na ktérych terenie znajduje sie
instalacja

WOJ, MAZOWIECKIE 14
Powiat sochaczewski 1428
Sochaczew 1428011

Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
Polkomtel Infrastruktura Sp. z 0.0., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa;

Adres zaktadu, na ktdrego terenie prowadzona jest eksploatacja instalagji
dz. nr 2656/62, ul. Stadionowa 4, Sochaczew

Rodzaj instalacji, zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010
. w sprawie zgtoszenia instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 880)
instalacje radiokomunikacyjne, ktérych réwnowazna moc promieniowania izotropowo wynosi nie
mniej niz 15W, emitujace pola elektromagnetyczne o czestotliwoéciach od 30 kHz do 300 GHz

Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielkosé produkgji lub wielko$¢ swiadczonych usiug
dziafalnos$¢ w zakresie telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej.

Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobe

Wielkosé i rodzaj emisji?)
sumaryczna moc EIRP anten sektorowych 93751 W
sumaryczna moc EIRP anten radioliniowych 8136,77 W

Opis stosowanych metod ograniczania emisji

Ograniczanie emisji nie wystepuje.

Parametry stacji bazowej zostaly tak dobrane, aby ponadnormatywny poziom pola
elektromagnetycznego nie wystepowal w miejscach dostepnych dla ludnosci.

Informacia, czy stopieri ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami
W miejscach dostepnych dla ludnosci poziom pola elektromagnetycznego nie przekracza wartosci
ponadnormatywnych.

Szczegotowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okreslonymi w zatgczniku

nr 2 do rozporzgdzenia:

' | 3) wysokosci
. - 4) EIRP - _
. srodkow < . 5) zakresy azymutow i
1) :‘I)SPr :Z:sgge 2) czestotliwosé | elektrycznych ro W':: :;azna katéw pochylenia osi
g gn ten pracy anten nad promieniowane gidwnych wigzek
poziomem |t promieniowania
{areny izotropowo [W]
52°12'25.56"N 900 MHz Azymut 60°
20°13"16.71"E 40.0m 4854 Pochylenie 0-8
52°12'25.56"N 900 MHz Azymut 150°
20°13"16.71"E 40,0m 5223 Pochylenie 0-8
52°12'25.56"N 900 MHz Azymut 300°
20°1316.71"E 40,0 m 4974 Pochylenie 0-8
04 " 2100 MHz / 2600 o
52°12'25.56"N MHz 30,0m 17485 Azymut 40
20°13'16.71"E Pochylenie 2-5/2-5
og o " 2100 MHz / 2600 o
52°12'25.56"N MHz 30,0m 17485 Azymut 140
20°13'16.71"E Pochylenie 2-4/2-4
o o ” 2100 MHz / 2600 o
52°12'25.56"N MHz 30,0 m 17485 Azymut 270
20°13'16.71"E Pochylenie 2-5/2-5
52°1225.56"n | 1800 MHz /1500 Azymut 30/90°
40,0 m 8849
20°13'16.71"E Pochylenie 2-10/2-10
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| Eooqor " 1800 MHz / 1800 | .
52°12'25.56"N MHz2 40,0m 8698 Azymut 150/210 —H

| 20°13'16.71"E Pochylenie 2-8/2-10

0q 0 " 1800 MHz / 1800 -

52°12'25,56"N MHz 40,0 m 8698 Azymut 270/330
20°13'16.71"E Pochylenie 2-10/2-8
52°12'25.56"N .
20°13'16.71"E 80 GHz 37,5m 1202,26 Azymut 38
52°12°25.56"N .
20°13'16.71"E 80 GHz 37,5m 6456,54 Azymut 214
52°12'25.56"N .
20°13'16.71"E 38 GHz 37,5m 10,23 Azymut 281
52°12'25.56"N .
20°13'16.71"E 18 GHz 35,0m 467,74 Azymut 298

6) Na podstawie wykonanej analizy stwierdza sig, ze w odleglosciach od anten sektorowych,

okreslonych zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesier; 2019 r. w Sprawie

przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziafywaé na srodowisko (Dz.U. 2016 poz. 71), wzdiuz osi
glownych wigzek promieniowania tych anten, nie wystepuja miejsca dostepne dia ludnosci.

7) Sprawozdanie z pomiaréw pozioméw pol elektromagnetycznych — nr LBMT/007/05/21/PEM/OS

13. Miejscowo$¢, data (rok - miesiac - dzien):
Imig i nazwisko osoby reprezentujacej prowadzgcego instalacje

J

o : /
Podpis =\~ _/ (A b Warszawa, 25 maj 2021
Il. Wypelnia organ ochrony $rodowiska przyjmujacy zgloszenie
Data zarejestrowania zgtoszenia Numer zgtoszenia
Objasnienia:

1

2

3)

Symbole Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celéw Statystycznych nalezy podawaé
zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie wprowadzenia
Nomenkiatury Jednostek Terytorialnych do Celow Statystycznych (TERYT) (Dz. U. z 1998 r. nr
157,poz.1031).

W przypadku stacji elektroenergetycznych i napowietrznych linii elektroenergetycznych - napiecie
znamionowe, a w przypadku pozostafych instalacji - rownowazne moce promieniowane izotropowo
(EIRP) poszczegblnych anten.

Liczba porzadkowa zgodna z numeracjg punktéw w odpowiednich do rodzaju instalacji ustepach
zatgcznika nr 2 do rozporzadzenia.
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OBIEKT Instalacja radiokomunikacyjna

NR / NAZWA STACJI BT10623 SOCHACZEW PLD

ADRES STACJI dz. nr 2656/62, ul. Stadionowa 4, Sochaczew

EMINA Sochaczew |
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’, _ | .
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MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE
Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotyczg wylacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.
Sprawozdanie stanowi integralng catosé, nie moze byé powielane inaczej, jak w catosci.
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1. INFORMACJE OGOLNE

LBMT/007/05/21/PEM/OS

‘ Prowadzacy Instalacje

-Polkomtel Infrastruktura Sp. z 0.0., 02-673 Warszawa, ul. ‘

‘Zleceniodawca
L

| Konstruktorska 4 4‘

Axians Networks Poland Sp. z 0.0., ul. Zupnicza 17, 03-821
Warszawa ‘

|
J Przedstawiciel zleceniodawcy

Mateusz Szafrariski ‘

‘Miejsce instalacji anten

‘Wie?_a kratowa ‘

I
‘Miejsce instalacji urzadzern

—

[Kontener techniczny

‘Nazwiska osob wykonujgcych pomiary

|

Grzegorz Klimko, pracownik techniczny ‘

Poinformowanie o pomiarach z min.
3-dniowym wyprzedzeniem
| B

Nie dotyczy (w zwigzku z art. 31 ustawy z dnia 16 kwietnia ‘
2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 695))

Data i godzina wykonania pomiaréw

07-05-2021,15:30-16:30 ‘

Temperatura otoczenia [°C] 14 - 14

|
Wilgotnosé wziedna [%] 51,2-51,6 |
Opady atmosferyczne Brak opadéw ;

Parametry badanego obiektu

Identyfikacja Zrodet i parametréw technicznych na podstawie |
dokumentacji technicznej oraz ha podstawie obserwacji i |
informaciji udzielonych przez Zleceniodawce

Inne Zrodta pdl elektromagnetycznych

Stwierdzono wystepowanie zrédet pol elektromagnetycznych, |
pochodzgcych od operatora Orange , ktore w zakresie

badanych czestotliwosci mogg bezposrednio wplywaé na ‘
wynik wartosci mierzonej |

Data opracowania

1

10-05-2021

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATOR|UM BADAWCZE

Al Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot
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LBMT/007/05/21/PEM/OS

2. PARAMETRY ZRODEL. PEM

2.1. Parametry anten sektorowych

| Charakterystyka promieniowania kierunkowa :'
|Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24 |
Warunki pracy znamionowe |
Czestotliwosé lub ‘ : Zakres | Wysokosé |
Zakresy Wspélrzedne Liczba rednl kat $rodka
3 czestotliwosci Typ/producent anteny geograficzne anten Azymut pochylenia katow elektr. EIRP |
pochylenia
pracy anteny
IE MHz] - y ol 0 | o [mey o w |
' o1 oo san | |
K | 900 ‘ 80010817/ Kathrein | 52:1225.56N 1 | e 3,5 08 | 4000 4854
— | | -[ | | | |
2 | 900 | 80010817/ Kathrein | 52122856 o | 150 | s | o8 | 4000 | 5223 |
}, | | |
| [ ' I | I [ ]
3 | 900 | 80010817/ Kathrein 52%112321565;2'; L | a0 o 0-8 40,00 4974
| | | ' | | | |
| e ' —
4 21002600 | 120158/ CelMiax | ZaZISEN | 4 © | ssms | 2525 | 3000 | 17485 |

+
|

|
| | 52°12'25.56"N | ‘
5 ‘ 2100/2600 | 120155/ CellMax ‘ 20°13'16.71"E 1 140 3/3 2-4/2-4 | 30,00 | 17485 |
| |
: | ; i _“

| 52°12'25.56"N [

6 ‘ 2100/2600 120155/ CellViax oqaiam 1 270 3,5/3,5 2-5/2-5 30,00 17485
‘ | 20°1318.71"E | | | |
| | _
52°12'25 56"N
‘ ’ e AMB4520R8V08/ | 20TMBT1E | 1 | ¥ | > | e | | 900 ‘
‘F_ : —j il i. 52°12'25.56"N | | | | | 1000 |_ —_i
8 ‘ 1800 ‘ 20°13'16.71"E 1 ‘ 90 | 6 | 2-10 | | 4349
= |
| | | o] | | |
52°12'25.56"N
9 ‘ 1800 20°1316.74"E | 1 ‘ 150 | 3 ‘ 2.8 | 4349
_ _J AMB4520R8V08/ , | 4000 |
. Huawel ’»5?12‘25 56"N | [ [ ‘ '

‘10‘ 1800 | 20°1318 71"E 1 210 6 2410 | 4340 |
A | | | | S
' | |

‘ 52°12'25 56"N | | ‘
|11 1800 | ‘ 20°1316 71"E 1 270 35 2-10 4349 |
| AMB4520R8V06/ | | | | | 4000
| Huawel | 52°12'25.56"N ‘ | | | | ' T T
‘ 12 | 1800 20°1316.74"E 1 ‘ 330 ‘ 5 | 2.8 ‘ 4349 |
i .
2.2. Parametry anten linii radiowych (radiolinii) -
Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobg] 24 _‘
Warunki pracy Znamionowe T
| Wysokosé |
Czgs- Moc Zysk
Lp. | TYp/producent | o i iica | Azymut | WePSirzedne |, 489S | srodka wyléclowa | energetycz| EIRP
anteny geograficzne pracy elektr. nadajnika ny
anteny
[m] 71 - [Ghz] [mn.p.t] [dBm] [dBi] W
1| HAE2-80/ Gabriel 06 38 2%11%21‘257612 | w0 37,5 10 50,8 1202,26
" | AsososHAG/ 52°12'25.56"N | [
| 2 Huawel 0,6 214 | 20131671E | ©0 ‘ a7,5 19 49,1 6456,54
| | 04 A1 n |
3 | VHLP1-38/Andrew | 0,3 281 2%112321%57‘:'; s 78 | o 40,1 10,23
T |
’7 | VHLPZ-18/ Andrew | 06 298 | eaaaseN L B | 18| w7 467,744‘

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotyczg wytgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguragji.
Sprawozdanie stanowi integralng calosé, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.
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LBMT/007/05/21/PEM/OS

3. OPIS ZESTAWU POMIAROWEGO

3.1. Miernik natezenia pola elektromagnetycznego

Uniwersalny szerokopasmowy miernik natezenia pola elektromagnetycznego produkcji Narda Safety Test
Solution typu NBM-520, nr seryjny C-0365 z sondg pomiarowa pola elektrycznego typu EF6091 nr
seryjny 01151 pracujgcg w pasmie 80MHz — 90GHz o zakresie pomiarowym od 0,5 V/m do 300 V/m.
Swiadectwo wzorcowania Nr LWIMP/W/033/20 z dnia 31 stycznia 2020 r. wydane przez Laboratorium
Wzorcow i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut Telekomunikaciji, Teleinformatyki i Akustyki
Politechnika Wroctawska. Przyjety prég czutosci zestawu pomiarowego wynosi 1,0 V/m.

3.2. Miernik temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza

Termohigrometr firmy AZ Instrument Corp. typu AZ 8703 o numerze seryjnym 10276735. Swiadectwo
wzorcowania nr 0443/AH/19 wydane 01 marca 2019 przez Laboratorium Pomiarowe 'MUTECH' (AP

106), Lowicz.

3.3. Dalmierz laserowy

Daimierz laserowy produkcji firmy Hilti, typ PD-32 o numerze seryjnym 29806584. Nr Swiadectwa
wzorcowania L4-141.4180.97.2018.2039.1. Data wzorcowania 25.06.2018 r.

3.4. Wyznaczanie wspéirzednych geograficznych

Wspdirzedne geograficzne pionéw pomiarowych Wyznaczane sg za pomocg aplikacji GPS Coordintaes
oraz za pomocg wtasnego oprogramowania do obliczania wspoirzednych geograficznych.

4. PODSTAWA PRAWNA

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pél
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448).

Rozporzadzenie Ministra Kiimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposob6w sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2020 poz. 258).
Ustawa z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1219).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczegolnych instrumentach wsparcia w zwigzku z
rozprzestrzenianiem si¢ wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 695)

5. METODYKA WYKONYWANIA POMIAROW

Pkt. 25 ppkt. 1 zatgcznika do rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie
sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w $rodowisku
(Dz. U. 2020 poz. 258).

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotycza wyltgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.
Sprawozdanie stanowi integraing catosé, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w calosci.
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LBMT/007/05/21/PEM/QS

6. WYNIKI POMIAROW

Niepewnos¢ rozszerzona pomiaru sktadowe; elektrycznej wynosi 51,6% przy poziomie ufno$éi 95% i
wspbltczynniku rozszerzenia k=2.

Zastosowano poprawki pomiarowe udostepnione przez Zleceniodawce, umozliwiajgce uwzglednienie
maksymalinych parametréw pracy instalagji.

Tabela nr 1. Zestawienie wynikéw pomiaréw

‘ 2 | [vim] )] [A/m] . [Vim] [A/m]

| 1 2 = 4 5 6 7 8 9 10 11

L1 | GKP — az. 30° 14 2 ‘o,oo4| 1,40 || 30 0008 | 011 | o ﬁg:]ggg:g:gi

P " okP-sz a0t | 14 || 2 | 0008 | 140 : 23 | 000 |' 008 .| oos | SIZS0TN ||

|3 | GKP - az. 30° | bz : 0,32 || 0,003 | 140 || <21 | <0,006 ‘I <0,08 || <0,08 23515351332”

! |

|4 | GKP - az. 30° : p.cz.* |I 0,32 || <0,003 || 1,40 ‘I <21 I| <0,006 | <0,08 || <0,08 gg:gggig::gl{

I .| GKP — az. 30° || p.cz.* |I 0,32 |I <0,003 || 140 | <2 || <0,006 | <0,08 |I <0,08 gg:}ggg:?:g ||

" 6 .| OKP — o2, 40 " |2 | oo |' 140 | 30 |' 000 | 011 | o |SZzmeN
7 GKP - az. 40° 12 2| oo ‘ 140 | 26 || 0007 | 009 |. 0,09 || Soetaz ooel]
8 GKP — az. 40° pcz* | 032 ‘<o,003‘ 140 | <21 | <0008 ‘ <008 | <0,08 || gg}%gggg
o | GKP — az, 40° pcz* | 032 <o,003‘ 140 | <21 | <0,006 || <0,08 ‘ <0,08 : gg:ggg:g:g

_10 GKP—;Z. 40° pear | 032 ‘<0,003! 1,40 | <2,1 ‘ <0,006 || <008 | <008 || ggggg@

K GKP — az. 60° 13 ‘ 2 0003 140 | 28 JI 0'0071| 0,10 | 0,10 ‘I gg}g?g?gw
12 GKP - az. 60° 14 | 2 0004 | 140 | 30 | 0008 || 011 ‘ 0,11 Igg:}g:g:g:g |
13 GKP — az. 60° 12| 2 | 0008 | 140 | 2,5 ‘I 0,007 || 0,09 ‘ 0,09 |gg}§§ggg ||
14 GKP — az, 60° p.cz.* | 032 |<0,003 140 | <2.1 <0008 || <0,08 | <0,08 gg:}gg?:g:;g ||
15 GKP - az. 60° pez* | 032 | <0003 | 140 | <21 |I <0,006 || 0,08 | <0,08 gg:]ggg:?::gl
16 oKP — a2, 60° pea | 032 | 0003 140 | <2 |]<0,ooe : <008 | <008 e
17 GKP - az. 90° 12 2 |o,oo:s 140 | 25 ; 0,007 || 000 | 008 gg:gfgﬁ:gl
18 GKP - az. 90° 14 2 | 0004 | 140 | 30 : 0,008 : 011 | o011 ‘gg}ggg;;
19 GKP — az. 90° ‘ 1,1 |, 0,003! 140 | 23 || o,o_oe || 0,08 ‘ 0,08 ﬁg:g:g?:g:g ||

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot Strona 6z 11
Przedstawione wyniki dotycza wylgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.
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LBMT/007/05/21/PEM/OS
Wartodé Wartodé

i [vim] m] [am) - Vim) [A/m] - - -
1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 1
20 GKP — az. 90° pcz* | 032 | <0003 140 | <21 | <0006 | <008 | <0,08 S ate oI
| | '
21 GKP — az. 90° pcz* | 032 | <0,003| 140 | <21 |<0,008 || <0,08 | <0,08 gg:ggg:g:g |
22 GKP - az. 140° 14 2 | 0004 | 140 | %0 | ooos | 011 | 011 | gg:gfg:g::g
|
23 GKP — az. 140° 17| 2 | 0005 | 140 | a6 | 0010 | 013 | 013 | gg:]ggg:g::g
24 GKP — az. 140° 16 | | 0,004 [ 10 | 34 l‘ 0,009 ‘ 012 | 012 gg:}g:g;:g:;g
25 | GKP - az. 140° I‘ 13 2 | 0003 | 140 | 2,8 | 0,007 | 010 oo gg:}ggg:g:g
| 26 GKP — az. 140° | poz* | 032 | <0003 | 140 | <21 | <0006 | <008 | <0,08 gg:}g:g:g:g
27 GKP - az. 140° | pezt | 032 [<0003 | 140 | <21 <0006 | <008 | <008 gg:}ggg:g:g
28 GKP - az. 150° | 14 2 | o004 140 | 0 0008 | 011 | o1 gg:}gf?:?:;g
29 GKP - az. 150° 17 2 || 0,005 | 140 | 36 | 0010 | 013 | 043 gg:gfg:g:g
30 GKP - az. 150° 16 2 | 0,004 | 1,40 | 34 | 0000 | 012 | 012 gg]gg”g
31 GKP — az. 150° 13 2 | 0003 | 140 | 28 | 0007 | 010 | 010 gg:}ggg:g:g
32 GKP — az. 150° poz* | 032 | <0008 140 | <21 | <0008 | <008 | <008 gg:}ggg:g:g
33 GKP - az. 150° p.cz* | 032 | <0003 | 140 | <21 |<0,006 <008 | <0.08 gg:g;‘;ﬁ:g
34 GKP — az. 210° 13 | 2 | oous | 140 28 | 0007 | 010 | 010 %Z%ESZE
35 GKP - az. 210° 12 2 | 0003 | 140 | 25 | 0007 | 009 | 009 gg:g:ﬁ:;ﬂg
36 GKP - az. 210° 11 2 | 0003 | 140 | 23 | 0006 008 | 008 gg:]g:f?:g:g
37 GKP - az. 210° Pz’ | 032 | <0003 | 140 | <21 |<0.006 | <0,08 | <008 | 32,1Z189N
38 GKP — az. 210° p.cz* | 032 | <0003 | 140 | <21 | <0,006 | <0,08 | <0,08 522(;,"112?:?8?|Z§'?
39 GKP — az. 210° pcz* | 032 | <0,003| 140 | <21 |<0,006 | <008 | <0,08 5;5]3;;5.’.?
40 GKP - az. 270° 14 2 | 0004 | 140 | 30 | 0008 | 041 | 011 gg:}giﬁiﬁiﬁg
41 GKP - az, 270° 12 2 | 0003 | 140 | 25 | 0007 | 009 | 0,09 5’2253123'.275:'39.'?
42 GKP - az. 300° 13 2 | 0003 | 140 | 28 | 0007 | 040 | 0410 %:gfg:;g
43 GKP - az. 300° 14 2 | 0004 | 140 | 30 | 0008 | 011 | 011 gg:}gf;g:g
44 | GKP — az. 300° 1,4 2 | 0004 | 140 | 0 | 0008 | ot | o1 gg:]%ﬁg:%

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot Strona 7z 11
Przedstawione wyniki dotycza wylacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.

Sprawozdanie stanowi integralng caloéé, nie moze byé powielane inaczej, jak w catosci.
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odé | Wartodé
| z;\l;r:::a Wysokodé o‘gll;‘fni Pop .wirtoéé .W’Erw“ “V,\I:I:tun'- w:kr;!nl- Wspblrzedne
_E Opls plonu pomiarowego’ B2 pomlarowa pomiarowa B His 5\7!\:’;‘ s\mv;' geograficzne
5 vim] [m] [A/m] - [vim] [A/m] a .
1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11
R 52°12'26,5"N
45 GKP - az. 330 1,5 2 0,004 | 1,40 32 ‘ 0,008 0,11 0,12 | 20°13'16.4"E
| | 52°12:28,1'N
46 GKP — az. 330 1,2 | 2 0,003 |‘ 1,40 2,5 0,007 0,09 0,09 | 20°13'14 8"E
| | | o ] n
R 52°12'30,4"N
47 GKP — az. 330 1,2 | 2 0,003 1,40 25 0,007 0,09 0,09 20°1312.8"E
. . | 52°1234,7'N
48 GKP - az. 38 p.cz. 0,3-2 | <0,003 | 1,40 <2,1 | <0,006 | <0,08 | <0,08 20°13'28 5'E |
-] 1] " |
49 GKP - az. 214° pez | 032 | <0003 140 21 | <0008 | <008 | <08 | 5212182
l | 20°13'8,1"E
| ' 52°12'26,7'N
50 GKP - az, 281 1,2 | 2 0,003 1,40 2,5 0,007 ‘ 0,08 0,09 20°13'10 8"E
‘ | o 1 i1l
o 52°12'27,7"N
51 GKP — az. 298 1,4 | 2 0,004 1,40 3,0 0,008 . 0,11 0,11 20°1311.2°E |
‘ GKP, wzdtuz linii prostej laczacej | ‘ 52°12'24 8"N |
52 | urzadzenia nadawcze z najblizszg ‘ 1,2 2 0,003 1,40 25 | 0,007 0,09 0,09 20°13'21'2"E
zabudowg '
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 52°12'24 1"N
53 | urzadzenia nadawcze z najblizszg 1,1 2 0,003 1,40 2,3 0,006 0,08 0,08 20013.24‘0..,5
zabudowa | '
GKP, wzdtuz linii prostej taczgcej | 52°12'22 8"N
54 | urzadzenia nadawcze z najblizsza | p.cz.* | 0,3-2 | <0,003 1,40 <21 <0,006 | <0,08 | <0,08 20°13‘28'0"E
zabudowa !
GKP, wzdluz linii prostej faczacej 52°12'23 A"N
55 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* | 0,3-2 | <0,003 | 1,40 <2,1 | <0,006 | <0,08 | <0,08 20°13'34 6'E
zabudowsa !
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej | 52°12'21 2"N
56 | urzadzenia nadawcze z najblizsza | p.cz.* 0,3-2 | <0,003 | 1,40 <2,1 <0,006 | <0,08 | <0,08 20,13.33'7,.[5
zabudowa !
GKP, wzdtuz linil prostej gczacej 52°12'20.2"N
57 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* 0,3-2 | <0,003 | 1,40 <21 <0,006 | <0,08 | <0,08 20°13’30,6"E
zabudowg '
PKP — w otoczeniu instalacji 52°12'19,7"'N
58 radiokomunikacyjnej 1,3 2 0,003 1,40 2,8 0,007 0,10 0,10 20°13'19 2'E
PKP — w otoczeniu instalacji N 52°12'18,9"N
59 radiokomunikacyjnej p.cz. 0,3-2 | <0,003 | 1,40 <2,1 | <0,006 | <0,08 | <0,08 20°13'15.9"E
PKP — w otoczeniu instalacji . 52°12'17 4"N
60 radiokomunikacyjnej p.cz. 032 | <0,003| 1,40 <2,1 | <0,006 | <0,08 | <0,08 20°13'20 9"E
PKP — w otoczeniu instalacji " 52°12'17,5"N
61 radiokomunikacyjnej p.cz. 0,3-2 | <0,003 . 1,40 <2,1 | <0,006 | <0,08 | <0,08 20°13'11 7"E
GKP, wzdluz linii prostej gczacej 52°12'24 2'N
62 | urzgdzenia nadawcze z najblizsza 1,2 2 0,003 1,40 2,5 0,007 0,09 0,09 20°13'11 ,9"E
zabudowg '
GKP, wzdtuz linii proste] taczacej 52°12'23 2"N
63 | urzadzenia nadawcze z najblizsza 1,1 2 0,003 1,40 2,3 0,008 0,08 0,08 20°13'9 '7"E
zabudowsg !
GKP, wzdtuz linii prostej aczacej 52°12'23 8"N
64 | urzgdzenia nadawcze z najblizsza 1.1 2 0,003 1,40 2,3 0,006 0,08 0,08 20°13'4 ,8"E
zabudows !
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej | 52°12'22 1"N
65 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* 0,3-2 | <0,003 | 1,40 <21 <0,006 | <0,08 | <0,08 20°13'8 b"E
zabudowg !
PKP — w otoczeniu instalacji " 1 62°12'18,3"N
66 radiokomunikacyjnej p.cz. 0,3-2 | <0,003 | 1,40 <2,1 | <0,006 | <0,08 | <0,08 20°13'6 1"E
PKP — w otoczeniu instalacji . ' 52°12'20,8"N
67 radiokomunikacyjnej p.cz. 0,3-2 | <0,003 | 1,40 <2,1 | <0,006 | <0,08 | <0,08 20°13'1,7'E
B GKP, wzdluz linii prostej laczacej 52°12'29 3"N
68 | urzgdzenia nadawcze z najblizsza 1,3 2 0,003 1,40 2,8 0,007 0,10 0,10 20°13'16'0"E
zabudowsg !
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 52°12'31 2"N
69 | urzadzenia nadawcze z najblizszg p.cz.* 0,3-2 | <0,003 1,40 ‘ <2,1 <0,006 | <0,08 <0,08 20013,17'2,,!5
| zabudowa | , '
MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE
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Przedstawione wyniki dotycza wylgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguraciji.
Sprawozdanie stanowi integralng cafos¢, nie moze byé powielane inaczej, jak w calosci.
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| Wartodé - | Wartod¢ | Wartods
Wysokogé artosé | K Warto$é | Wartodé 5 i péirzed
'g. Opis plonu pomiarowego' zmIeErzzonl po)rl:l‘;rowa Ob"cliom p;'}',{::wz koﬁEc:gwa Ko | m‘,’,’;. m:ﬁ- secomrazne
z
vm || am vl | am | -
1 2 3 4 5 8 7 8 | o 10 11
| GKP, wzdluz linii prostej taczacej | [ 52°12'32 6"N
70 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz* | 0,3-2 | <0,003 | 1,40 <21 J <0,006 ‘ <0,08 | <0,08 | 20°13'19.3"E
| zabudowg | 1 !
| GKP, wzdtuz linii prostej laczacej | | | 52°12'33.1'N |
71 | urzgdzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* | 0,3-2 | <0,003 ‘ 1,40 <21 | <0,006 ‘ <0,08 | <0,08 20°13'16’O"E
zabudow: !
| DPP -l Fabrycznaq10 Il pigtro | | ' | | |
[ 72 ‘ .klatka, woknie’ ! | p.cz.* 0,3-2 | <0,003 | 1,40 | <21 ‘ <0,006 . <0,08 | <0,08 - |
DPP — ul. Fabryczna 1A, Il pietro, ' | I | |
| 73 Klatka, w oknie | p.cz.* 0,3-2 | <0,003 | 1,40 <2,1 l‘ <0,006 | <0,08 | <0,08 | - |
: | . | |
L . ’ i il - |
| DPP - ul. 15 Sierpnia 89, sklep * | | |
|74 | Biedronks, parter, wewnatz | pez* | 0322 ‘ <0,003 | 140 | <21 | <0,006 | <0,08 | <0,08 | -
| — i 1 ' | ' 1 1
DPP — ul. 15 Sierpnia 85, market *
75 | budowiany, parter, wewnai | pez. | 022 <0003 | 140 | < | <0008 | <008 | <008 | -
L | | |
. . i [ [ T |
| 78 ‘ DPP — ul. 15 Sierpnia 83, ‘ p.cz.* | 032 | <0,003 ‘ 140 | <21 | <0.008 | <0,08 | <008 - ‘
| ! J

biblioteka, parter, wewnatrz

* ponizej progu czulosci zestawu pomiarowego wynoszgcego 1 V/m.

1 oznaczenia: GKP - gléwny kierunek pomiarowy, PKP - pomocniczy kierunek pomiarowy, DPP - dodatkowy pion pomiarowy

2 maksymalna wartoéé chwilowa

3 warto$¢ natezenia pola elekirycznego po uwzglednieniu poprawek pomiarowych | powigkszona o niepewnosé pomiaru

4 wartosé natezenia pola magnetycznego po uwzglednieniu poprawek pomiarowych i powiekszona o niepewnosé pomiaru

& dla wynikéw ponizej czulosci zestawu pomiarowego przyjgto niepewnosé dla minimalnej wartosci z zakresu pomiarowego

elektrycznego i magnetycznego wynoszace odpowiednio 28 Vim oraz 0,073 Aim

6 na podstawie rozpoznania Zrédet oraz w uzgodnieniu ze Zleceniodawea, do wyznaczenia wartosci wskaznikowsj WME | WMH przyjeto wartosci dopuszczalne pola

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al Niepodiegtosci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotycza wylacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguragii.

Sprawozdanie stanowi integralng catosé, nie moze byé powielane inaczej, jak w catosci.
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6a. WYNIKI POMIAROW DLA CZESTOTLIWOSCI 40-80 GHz

Niepewnos¢ rozszerzona pomiaru skiadowej elektrycznej wynosi: 59,6% przy poziomie ufonosci 95% i
wspotczynniku rozszerzenia k=2.

Zastosowano poprawki pomiarowe udostepnione przez Zleceniodawce, umozliwiajgce uwzglednienie
maksymalnych parametréw pracy instalacii.

Tabela nr 2, Zestawienie wynikéw pomiaréw

Wartodé Wartodé

2 zg;’";:: ) | Wysokodé oﬁfgﬁi Poprawka | VYartodé | Wartosé ot ik Wspsirzedne

'fg_‘- Opls plonu pomiarowega' B pomiarowa H pomiarowa B Hes I‘;m(;' ‘Im;val geograficzne

s Vim] m | (A Viml | (A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
|

48 GKP - az. 38° pcz* | 032 |<0,003| 140 | <22 | <0008 | <008 | <008 oot oo
E | GKP - az. 214° pcz* | 032 | <0003 | 140 | <22 <0006 | <008 | <008 52203123.188'12..£‘|

* ponizsj progu czuloéci zestawu pomiarowego wynoszacego 1 Vim.
1 oznaczenia: GKP - giéwny kisrunek pomiarowy, PKP - pomocniczy kierunek pomiarowy, DPP - dodatkowy pion pomiarowy

2 maksymaina warto$é chwilowa

3 warto$é natezenia pola elektrycznego po uwzglednieniu poprawek pomiarowych i powigkszona o niepewnosé pomiaru

4 wartodé natgzenia pola magnetycznego po uwzglednieniu poprawek pomiarowych i powigkszona o niepewnosé pomiaru

§ dla wynikéw ponizej czulogci zestawu pomiarowego przyjeto niepewnosé dia minimalnej wartosci z zakresu pomiarowego

6 na podstawie rozpoznania Zrédet oraz w uzgodnieniu ze Zleceniodaw
dopuszczalna pola elektrycznego | magnatycznego wynoszace odpowi

cq, do wyznaczenia wartosci wskaznikowej WME | WMH przyjeto wartosci
iadnio 28 V/m oraz 0,073 A/m

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotycza wylacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.

Sprawozdanie stanowi integralng catosé, nie moze byé powielane inaczej, jak w caloéci.
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7. STWIERDZENIE ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 2448) okresia zrézni-
cowane dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci. Zgod-
nie z ww. rozporzadzeniem, na podstawie rozpoznania zrédet pél e-m oraz w oparciu o wytyczne
zleceniodawcy, dla rozpatrywanej instalacji przyjeto wartosci dopuszczalne sktadowej elektrycznej i
magnetycznej wynoszgce odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m. Za wynik pomiaru przyjeto przyjeto
maksymalng warto$é chwilowg zgodnie z pkt 11 zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Kiimatu z
dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 258).

Na podstawie przeprowadzonych pomiaréw w dniu 07-05-2021r. stwierdzono, ze w obszarze pomia-
rowym nie wystepuja przekroczenia dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych okreslo-
nych w ww. przepisach. Zgodnie z pkt 25 ppkt 1 oraz pkt 26 zatgcznika do rozporzadzenia Ministra
Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 258) zadna z warto$ci wskaznikowych WME i

WMH nie przekracza wartosci 1.

Zalgczniki:

1. Lokalizacja obiektu.

2. Dokumentacja fotograficzna.
3. Rys. 1

KONIEC SPRAWOZDANIA

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosci.

W ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania przyjmowane s3 uwagi i zastrzezenia w formie
pisemnej na adres Laboratorium Badawczego.

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE
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Przedstawione wyniki dotycza wylgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.

Sprawozdanie stanowi integralng catos¢, nie moze byé powielane inaczej, jak w catosci.
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ZALACZNIK 1: LOKALIZACJA OBIEKTU
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Wspoétrzedne geograficzne obiektu
dtugos¢ : 20°13'16.71'E
szerokos¢ : 52°12'25.56"N

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE
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Przedstawione wyniki dotyczg wytacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.

Sprawozdanie stanowi integralna catos¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w cafodcei.
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ZAYACZNIK 2: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotycza wytgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguragji.
Sprawozdanie stanowi integralng catos$¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catoéci.



Rys.1 Lokalizacja pionéw pomiarowych

skala 1:3000

® Instalacjo bedqcq 2r6diem pola elektromagnetycznego

—= Antena sektorowa
——-= Antena paraboliczna

Pion pomiarowy

Legenda

Sprawozdanie z pomiaréw pél elektromagnetycznych nr LBMT/007/05/21/PEM/0S




