
OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Kod CPV 45110000-0 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNNR 2
1302-04 -
analogia

DemontaŜ drzwi stalowych i przegród siatkowych - boksy szatniowe
Krotność = 0.3

m2

< pom.01/01 > 0.9*2.1*3+ < pom.01/05 > 2.20*(2.20*5+2.20*11.01+5.75+1.50*
2)

m2 102.41

RAZEM 102.41
2

d.1
KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

0.20*(< pom.01/01 > 2.20*(15.84+2.20*2)-5*0.9*2.1+ < pom.01/04 > 2.20*
5.00+ < pom.1/07 > 1.50*2.25)+ < wejście od strony zachodniej > 0.25*(3.20*
1.40*2+(3.20+4.40)*0.5*2.5*2+1.7*2.80)

m3 18.07

RAZEM 18.07
3

d.1
KNR 4-01
0348-05

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej m2

< pom.01/01 > 2.20*1.54*2+ < pom.1/04 > 1.00*2.25*2+ < pom.1/11 > 1.87*
3.46-0.9*2.1+ < wejście strona południowa > 3.51*2.30

m2 23.93

RAZEM 23.93
4

d.1
KNR 4-01
0329-05

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie ce-
mentowej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

< pom.01/05 > 0.45*2.20*1.70+ < pom.1/03 > 0.45*1.0*2.25+ < pom.01/02 >
0.59*1.60*1.10+ < pom.01/01 > 0.59*1.30*2.20+ < pom.1/04 > 0.65*3.30*1.20

m3 8.00

RAZEM 8.00
5

d.1
KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad
15 cm

m3

< pom.01/04 > 0.30*2.60*1.80+ < pom.1/06 > 0.30*4.30*5.80+ < wejście stro-
na południowa > 0.30*2.64*7.05

m3 14.47

RAZEM 14.47
6

d.1
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

< pom.01/01 >3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

7
d.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

< pom.01/04 > 0.9*1.8*2+ < pom.01/05 > 1.5*2.0*3+1.30*1.11*2 m2 15.13
RAZEM 15.13

8
d.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

< pom.01/01 > 1.83*15.84+ < pom.01/04 > 5.00*8.92 m2 73.59
RAZEM 73.59

9
d.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

< pom.01/04 > 5.00*8.92 m2 44.60
RAZEM 44.60

10
d.1

KNR 4-01
0807-04

Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej m2

< pom.01/04 > 5.00*11.01+ < pom.01/01 > 3.25*7.14 m2 78.26
RAZEM 78.26

11
d.1

NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - analogia - demontaŜ
Krotność = 0.3

m2

< pom.1/03, 1/06, 1/07 > 5.82*8.41+ < pom.1/08 > 46.44+ < pom.1/12 >
44.91+ < pom.1/13 > 42.12

m2 182.42

RAZEM 182.42
12

d.1
KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2
m2

m2

< wejście strona południowa > 3.30*2.20 m2 7.26
RAZEM 7.26

13
d.1

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

< pom.1/05 > 1.90*3.90*0.30 m3 2.22
RAZEM 2.22

14
d.1

KNR 4-01
0535-02

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do uŜytku m2

< wejście od strony zachodniej > 2.20*(2.80+1.40 ) m2 9.24
RAZEM 9.24

15
d.1

KNR 4-01
0430-02

Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk m2

< wejście od strony zachodniej > 2.20*(2.80+1.40 ) m2 9.24
RAZEM 9.24

16
d.1

Analiza włas-
na

Wywóz i utylizacja gruzu ceglanego i betonowego t

< cegła > (18.07+23.93*0.12+8.00+44.60*0.01)*1.8+ < beton > (14.47+2.22+
78.26*0.02)*2.4

t 96.71

RAZEM 96.71
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17

d.1
Analiza włas-
na

Wywóz i utylizacja wykładziny rulonowej PCV i paneli podłogowych m2

< wykładzina PCV > 73.59+ < panele podłogowe > 182.42 m2 256.01
RAZEM 256.01

2 Kod CPV 45111200-0 Roboty ziemne
18

d.2
KNR 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
z odrzuceniem na odległość do 3 m

m3

< pom.1/06 > 4.30*5.80*2.70+(4.82*2+0.94+0.70+5.82)*0.60*0.50 m3 72.47
RAZEM 72.47

19
d.2

KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda-
mentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

< wejście strona południowa > 0.50*2.64*7.05+(5.85+1.45*2)*0.60*0.50+4.65*
0.25*0.50

m3 12.51

RAZEM 12.51
20

d.2
KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

< pom.1/06 > 0.6*(4.64+4.18)*2.70+ < wejście strona południowa > 0.6*(2.5*2+
5.5 )*0.80

m3 19.33

RAZEM 19.33
21

d.2
KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. III

m3

72.47+12.51-19.33 m3 65.65
RAZEM 65.65

22
d.2

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za kaŜdy następny 1 km
Krotność = 9

m3

65.65 m3 65.65
RAZEM 65.65

3 Kod CPV 45262210-6 Fundamenty
23

d.3
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym - B10 m3

< wejście strona południowa > (5.85+1.45*2)*0.60*0.10+4.65*0.25*0.10+ <
pom.1/06 > (4.82*2+0.94+0.70+5.82)*0.60*0.10+ < pom.01/13 > 1.7*0.60*0.10

m3 1.77

RAZEM 1.77
24

d.3
KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szerokości do 0,6 m - B 20 m3

< wejście strona południowa > (5.85+1.45*2)*0.60*0.40+4.65*0.25*0.40+ <
pom.1/06, 01/13 > (4.82*2+0.94+0.70+5.82)*0.60*0.40+1.70*0.60*0.4

m3 7.08

RAZEM 7.08
25

d.3
NNRNKB
202 0136-02

(z.I) Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

< wejście strona południowa > (5.84+1.62*2)*0.90*0.24+5.0*0.90*0.12+ <
pom.1/06, 01/13 > (4.64+3.58+4.40+3.05)*2.60*0.24+1.70*2.60*0.24

m3 13.34

RAZEM 13.34
26

d.3
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław
fundamentowych betonowych

m2

< wejście strona południowa > (5.84+1.45*2)*0.8+4.65*0.45+ 1.50*5.20+ <
pom.1/06, 01/13 > (4.82*2+0.94+0.70+5.82)*0.80+2.60*4.40+1.70*0.80+1.70*
3.55

m2 49.40

RAZEM 49.40
27

d.3
KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

< wejście strona południowa > (5.85+2.04*2+4.65*2+1.50*2)*0.50+(5.50+1.87*
2+3.0*2+1.50)*1.0+ < pom.1/06, 01/13 > (2*4.64+3.58+3.05)*2.60+1.70*2.60

m2 73.64

RAZEM 73.64
28

d.3
KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa

m2

< wejście strona południowa > (5.85+2.04*2+4.65*2+1.50*2)*0.50+(5.50+1.87*
2+3.0*2+1.50)*1.0+ < pom.1/06, 01/13 > (2*4.64+3.58+3.05)*2.60+1.70*2.60

m2 73.64

RAZEM 73.64
29

d.3
KNNR 2
0104-01

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o
śr. do 14 mm

t

< śr.6 mm > 37.18*0.001+8.24*0.001+2.80*0.001 t 0.05
RAZEM 0.05

30
d.3

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi Ŝebrowany-
mi o śr. do 14 mm

t

< śr.8 mm > 7.98*0.001+ < śr.10 mm > (81.30+181.68)*0.001+ < śr.12 mm >
(179.85+164.48+31.08)*0.001

t 0.65

RAZEM 0.65
31

d.3
KNR 2-02
2601-01

Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem styropianu wodoodpor-
nego grubości 12 cm  i 1 warstwy siatki - powierzchnie betonowe, tynki, mozai-
ka szklana

m2

< wejście strona południowa > 1.00*(5.74+2.00*2) m2 9.74
RAZEM 9.74

32
d.3

KNNR 6
0502-02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2
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< wejście strona południowa > (5.74+2.44)*0.6+1.5*2.44 m2 8.57

RAZEM 8.57
4 Kod CPV 45262500-9 Ściany

33
d.4

KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla
belek

m3

< PRZ-1 > 2.10*2*0.14*0.30+ < PRZ-2 > 1.80*2*0.14*0.30+ < PRZ-3 > 2.20*2*
0.14*0.30+ < PRZ-4 > 2.00*2*0.10*0.30+ < PRZ-6 > 1.50*2*0.14*0.30*2

m3 0.88

RAZEM 0.88
34

d.4
KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych do I NP 180 mm

m

< PRZ-1 > 2.1*2+ < PRZ-2 > 1.8*2+ < PRZ-3 > 2.20*2+ < PRZE-4 > 2.00*2+ <
PRZE-6 > 1.50*2*2

m 22.20

RAZEM 22.20
35

d.4
KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m

< PRZ-1 > 1.8*2+ < PRZ-2 > 1.3*2+ < PRZ-3 > 1.7*2+ < PRZE-4 > 1.50*2+ <
PRZE-6 > 1.00*2*2

m 16.60

RAZEM 16.60
36

d.4
KNR 4-01
0304-04

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towej cegłami

m3

< pom.01/13 > 1.25*2.10*0.59+< pom.01/02 > 3.51*((3.30-1.10)-1.0*1.60)*0.61 m3 2.83
RAZEM 2.83

37
d.4

KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek grubości 1/2 ceg. m2

< pom.01/01 > 3.37*2.20-1.60*2.10 m2 4.05
RAZEM 4.05

38
d.4

KNR 0-16
0150-02

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków YTONG o grubości 24 cm m2

< pom.1/06 > (4.64*2+2.60+0.50+1.00)*3.70-1.20*0.60*2+ < wejście strona po-
łudniowa > (5.5+1.62*2)*2.45-1.5*2.1

m2 66.33

RAZEM 66.33
39

d.4
KNR 0-16
0151-01

Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z bloczków YTONG o gru-
bości 11.5 cm

m2

< wejście strona południowa > 5.0*2.45-1.60*2.10 m2 8.89
RAZEM 8.89

40
d.4

KNR 2-02
0121-06

Ścianki działowe z pustaków szklanych 25x25x8cm  EI 60 m2

< pom.1/06 > 1.20*0.6*2 m2 1.44
RAZEM 1.44

5 Kod CPV 45262410-8 Stropy i schody
41

d.5
KNNR 2
0111-01

Stropy gęstoŜebrowe Ŝelbetowe na belkach prefabrykowanych Teriva 4,0 - B25 m2

< pom.01/13 > 2.0*3.80 m2 7.60
RAZEM 7.60

42
d.5

KNR 2-02
0212-11

Wieńce monolityczne na ścianach wewnętrznych - B25 m3

< pom.01/13 > (2.0*2+3.80*2)*0.24*0.25+ < pom.1/06 > (4.40*2+3.08+1.18)*
0.25*0.25

m3 1.51

RAZEM 1.51
43

d.5
KNR 2-02
0212-12

Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm - B25 m3

< wejście strona południowa - WZ/0/2 > 0.25*0.30*8.75 m3 0.66
RAZEM 0.66

44
d.5

KNR 2-02
0218-02

Schody Ŝelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - B25 m2

< KS-1 > 1.30*2.24+2.60*1.50+1.30*3.12 m2 10.87
RAZEM 10.87

45
d.5

KNR 2-02
0218-06

Schody Ŝelbetowe - dodatek za kaŜdy 1 cm róŜnicy grubości płyty - B25
Krotność = 10

m2

< KS-1 > 1.30*2.24+2.60*1.50+1.30*3.12 m2 10.87
RAZEM 10.87

46
d.5

KNR 2-02
0216-02

śelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - B 25 m2

< PL 2 > 5.50*1.90 m2 10.45
RAZEM 10.45

47
d.5

KNR 2-02
0218-01

Schody Ŝelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym
podłoŜu - B 20

m3

< pom.01/03 > 1.50*1.20*0.30 m3 0.54
RAZEM 0.54

6 Kod CPV 45261000-4 Dachy - pokrycie
48

d.6
KNR 2-02
0406-01

Murlaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

drew.
< wejście strona południowa > (2.24*2+6.44*2)*0.14*0.14 m3

drew.
0.34

RAZEM 0.34
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49

d.6
KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych ( FS20 ) gr.14 cm
poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

< wejście strona południowa > 2.24*6.44 m2 14.43
RAZEM 14.43

50
d.6

KNNR 2
0507-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

< wejście strona południowa > 2.24*6.44 m2 14.43
RAZEM 14.43

51
d.6

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

< wejście strona południowa > (2.24*2+6.44*2)*0.40 m2 6.94
RAZEM 6.94

52
d.6

KNR-W 2-02
0525-01

Rynny dachowe z PCW łączone na klej - półokrągłe o śr. 115 mm m

< wejście strona południowa > 2.24*2+6.44 m 10.92
RAZEM 10.92

53
d.6

KNR-W 2-02
0531-02

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 75 mm m

< wejście strona południowa > 3.0 m 3.00
RAZEM 3.00

7 Kod CPV 45421000-4 Stolarka i ślusarka budowlana
54

d.7
KNNR 7
0701-02

Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1 m2 m2

< pom.01/04 - O 03 > 0.94*0.85 m2 0.80
RAZEM 0.80

55
d.7

KNNR 7
0503-02

Okna nieotwierane o powierzchni do 2 m2 aluminiowe - EI 60 m2

< pom.01/05 - O 06 > 1.34*1.08*2 m2 2.89
RAZEM 2.89

56
d.7

KNNR 7
0503-08

Drzwi przymykowe aluminiowe szklone wewnętrzne - EI 30 m2

< pom.01/01 - D 23  > 1.60*2.05 m2 3.28
RAZEM 3.28

57
d.7

KNNR 7
0503-08

Drzwi przymykowe aluminiowe szklone wewnętrzne - EI 60 m2

< pom.01/01 - D 23  > 1.60*2.05 m2 3.28
RAZEM 3.28

58
d.7

KNNR 7
0503-08

Drzwi przymykowe aluminiowe szklone wewnętrzne m2

< pom.01/02 - D 22  > 1.60*2.05 m2 3.28
RAZEM 3.28

59
d.7

KNNR 2
1302-03

MontaŜ drzwi stalowych i przegród pełnych m2

< pom.01/03 - Dz 05  > 1.50*2.05 m2 3.08
RAZEM 3.08

60
d.7

KNNR 2
1103-01

MontaŜ skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych
- EI 30

m2

< pom.1/06 - D15  > 1.00*2.05 m2 2.05
RAZEM 2.05

61
d.7

KNNR 2
1103-01

MontaŜ skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych m2

< pom.01/13 - D14  > 1.00*2.05*2+ < pom.1/03, 1/08, 1/09 - D14, D13 > 1.00*
2.05*3

m2 10.25

RAZEM 10.25
62

d.7
KNNR 2
1104-02

MontaŜ ościeŜnic drewnianych m2

< D15, D14, D13  > 1.00*2.05*5 m2 10.25
RAZEM 10.25

63
d.7

Analiza włas-
na

Dostawa i montaŜ balustrady klatki schodowej, ze stali nierdzewnej m

2.54+2.90+2.78+1.80+ < murek zewnętrzny > 3.90 m 13.92
RAZEM 13.92

64
d.7

Analiza włas-
na

Dostawa i montaŜ aŜurowych ścianek z profili stalowych, z wypełnieniem z
siatki stalowej, z drzwiami stalowymi D 09 ( boksy szatniowe )

m2

< pom. 01/04 > (5.0+3.0*2+2.3*3)*2.20+ < pom. 01/05 > (3.0*4+2.05*3+2.43*
2)*2.20+ < pom. 1/07 > (2.77+2.42*2)*3.7+ < pom. 1/08 > (2.77*3+1.25+1.80+
2.98+2.0*3)*3.7+ < pom. 1/12 > (5.0+3.0*2+2.20*3)*3.7+ < pom.1/13 > (5.05+
3.0*2+2.20*2+2.06)*3.7

m2 323.32

RAZEM 323.32
8 Kod CPV 45432100-5 Podło Ŝa i posadzki

65
d.8

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym - B10 m3

< pom.01/03 > 1.50*5.00*0.10+ < pom.1/06 > 4.40*2.60*0.10+ < pom.01/13 >
1.7*3.55*0.10 

m3 2.50

RAZEM 2.50
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66

d.8
KNR 2-02
0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco
- pierwsza warstwa

m2

< pom.01/03 > 1.50*5.00+ < pom.1/06 > 4.40*2.60+ < pom.01/13 > 1.7*3.55 m2 24.98
RAZEM 24.98

67
d.8

KNR 2-02
0604-04

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco
- druga i następna warstwa

m2

< pom.01/03 > 1.50*5.00+ < pom.1/06 > 4.40*2.60+ < pom.01/13 > 1.7*3.55 m2 24.98
RAZEM 24.98

68
d.8

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

< pom.01/03 > 7.50-1.50*1.20+ < pom.01/13 > 6.04+ < pom.1/06 > 12.38 m2 24.12
RAZEM 24.12

69
d.8

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 3

m2

< pom.01/03 > 7.50-1.50*1.20+ < pom.01/13 > 6.04+ < pom.1/06 > 12.38 m2 24.12
RAZEM 24.12

70
d.8

KNNR 2
1208-01

Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz
budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet

m2

< pom.01/01, 01/04, 01/05, 01/13, 01/03 > 68.07+44.58+55.93+6.04+7.50+ <
pom.1/02, 1/03, 1/05, 1/06, 1/07, 1/08, 1/12, 1/13 > 25.61+3.07+7.06+12.38+
28.70+46.44+44.91+42.12

m2 392.41

RAZEM 392.41
71

d.8
KNNR 2
1208-02

Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za kaŜdy 1
mm grubości w zakresie 2-10 mm
Krotność = 3

m2

< pom.01/01, 01/04, 01/05, 01/13, 01/03 > 68.07+44.58+55.93+6.04+7.50+ <
pom.1/02, 1/03, 1/05, 1/06, 1/07, 1/08, 1/12, 1/13 > 25.61+3.07+7.06+12.38+
28.70+46.44+44.91+42.12

m2 392.41

RAZEM 392.41
72

d.8
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

< pom.01/01, 01/02, 01/04, 01/05, 01/13, 01/03 > 68.07+14.50+44.58+55.93+
6.04+7.50+ < pom.1/02, 1/03, 1/05, 1/06, 1/07, 1/08, 1/12, 1/13 > 25.61+3.07+
7.06+12.38*2+28.70+46.44+44.91+42.12 

m2 419.29

RAZEM 419.29
73

d.8
NNRNKB
202 2806-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
10 m2

m2

< pom. 01/01, 01/03, 01/04, 01/05, 01/13 > 68.07+1.67*3.37+1.30*0.59+7.50+
44.58+0.45*1.70+55.93+6.04+ < pom. 1/02, 1/03, 1/05, 1/06, 1/07, 1/08, 1/12,
1/13 > 25.61+3.07+7.06+2.60*4.40+28.70+46.44+44.91+42.12

m2 398.63

RAZEM 398.63
74

d.8
NNRNKB
202 2809-04

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie
klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m

< pom. 01/01, 01/02, 01/03, 01/04, 01/05, 01/13 > 20.46*2+3.37*2+1.67*2+
3.37+1.95+2.48*2+1.50*2+3.51+1.86+5.0*2+1.50+5.0*2+8.92*2+5.0*2+11.01*
2+3.55*2+1.70*2+ < pom. 1/02, 1/05, 1/03, 1/06, 1/07, 1/08, 1/12, 1/13 > 5.72*
2+2.70+2.60*2+1.18*2+4.40*4+2.90*4+2.60*3+0.86*2+4.83*2+5.82*2+7.98*2+
5.82*2+8.92*2+5.00*2+8.34*2+5.05*2

m 315.45

RAZEM 315.45
75

d.8
NNRNKB
202 2810-05

(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na
zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm

m2

< pom. 01/02 > 1.54*(0.31*8+0.15*9)+1.50*3.51+1.87*(0.31*6+0.15*7)+ <
pom.1/06 > 1.30*(0.32*8+0.17*9)+1.50*2.60+1.30*(0.32*5+0.17*6)+1.30*1.50

m2 31.18

RAZEM 31.18
9 Kod CPV 45324000-4 Wyko ńczenie wewn. ścian i stropów

76
d.9

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeŜach szerokości do 25 cm

m

< pom. 01/01 > 2.20*5+2.20*4*2+0.9+1.64*3+ < pom.01/03 > 1.5+2.05*2+ <
pom.1/04 > (1.00+2.05*2)*3+ < pom.1/08 > (1.50+2.10*2)*3

m 72.42

RAZEM 72.42
77

d.9
KNR 4-01
0708-03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeŜach szerokości do 40 cm

m

< pom.01/04 > 0.9*2+0.8*2+ < pom.1/03 > 1.0+2.10*2 m 8.60
RAZEM 8.60

78
d.9

KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłoŜu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

< pom.01/01 > (3.37*2.20-1.60*2.05)*2+0.59*(2.1*2+1.3)+(0.25*2+0.69)*2.1+ <
pom.01/04 > 1.0*2.2-0.9*0.8+0.25*2.2*6+ < pom.01/02 > 3.51*3.46-1.6*2.05+
0.71*2.05*2+ < pom.1/08 > 1.0*2.1

m2 32.67

RAZEM 32.67
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79

d.9
KNR 4-01
0711-21

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłoŜu
z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m2 w 1
miejscu)

m2

< pom.01/01 > 0.25*(1.6+15.76+1.39+1.54*2)+ < pom.01/04 > 0.45*1.70+ <
pom.01/02 > 1.60*0.71

m2 7.36

RAZEM 7.36
80

d.9
KNNR 2
0801-03

Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów m2

< pom.01/13 > (3.55+1.70)*2*2.20+ < pom.01/03 > 1.50*3.33+5.0*3.33*2-1.6*
2.05+1.50*2.45-1.5*2.05+ < pom.1/03 > (1.18+2.60 )*3.70+ < pom.1/06 >
(4.40+2.60)*2*(2.56+3.70 )+2.90*2*2.56 

m2 175.19

RAZEM 175.19
81

d.9
KNNR 2
0801-04

Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii stropów i podciągów m2

< pom.01/13 > 3.55*1.70+ < pom.01/03 > 1.50*5.00+ < pom.1/06 > 4.40*2.60 m2 24.98
RAZEM 24.98

82
d.9

KNR 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z
jednokrotnym szpachlowaniem

m2

< pom.01/01 > (20.46*2+3.37*2)*2.20-1.6*2.05*2+ < pom.01/02 > (1.67*2+
3.37+1.83+2.48*2+1.50*2+3.51+1.86)*2.20+ < pom.01/04 > (5.00*2+8.92*2)*
2.20+ < pom.01/05 > (5.00*2+11.01*2)*2.20+ < pom.1/02 i 1/05 > (5.72*2+
5.70)*2.00+ < pom.1/03 > (2.50*2+1.18*2)*2.00+ < pom.1/04 > (22.22+26.67)*
2.00+ < pom.1/07 > (0.86*2+4.83*2+5.82*2)*2.00+ < pom.1/08 > (7.98*2+
5.82*2)*2.00+ < pom.1/12 > (8.92*2+5.00*2)*2.00+ < pom.1/13 > (8.34*2+
5.05*2)*2.00

m2 635.36

RAZEM 635.36
83

d.9
KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

< pom.01/02 > (1.50*2+3.51+2.48)*1.46+ < pom.1/02 i 1/05 > (5.72*2+5.70)*
1.70+ < pom.1/03 > (2.60*2+1.18*2)*1.70+ < pom.1/04 > (22.22+26.67)*1.70+
< pom.1/07 > (0.86*2+4.83*2+5.82*2)*1.70+ < pom.1/08 > (7.98*2+5.82*2)*
1.70+ < pom.1/12 > (8.92*2+5.00*2)*1.70+ < pom.1/13 > (8.34*2+5.05*2)*1.70

m2 317.14

RAZEM 317.14
84

d.9
KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

< pom.01/01, 01/02, 01/04, 01/05 > 68.07+14.50+44.58+55.93+ < pom.1/02,
1/05, 1/03, 1/04, 1/06, 1/07, 1/08, 1/12, 1/13 > 25.61+7.06+3.07+26.67*3.51+
12.38+28.70+46.44+44.91+42.12

m2 486.98

RAZEM 486.98
85

d.9
KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

< sufity pom.01/03, 01/13, 1/06 > 7.50+6.04+12.38+ < ściany pom.01/03 >
1.50*1.33+3.50*2*1.33+1.50*0.45*3+ < ściany pom.1/06 > (4.40+2.60)*2*
(2.56+3.70-2.00)

m2 98.89

RAZEM 98.89
86

d.9
KNR 2-02
1503-03

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z
dwukrotnym szpachlowaniem

m2

< pom.01/03 > (5.00*2+1.50)*2.00+ < pom.01/13 > (3.55*2+1.70*2)*2.20+ <
pom.1/06 > (4.40*2+2.90+2.60*2)*2.00

m2 79.90

RAZEM 79.90
87

d.9
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

486.98 m2 486.98
RAZEM 486.98

88
d.9

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

635.36+317.14+98.89+79.90 m2 1131.29
RAZEM 1131.29
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