OBLICZENIA STRATY CISN. W INST. GAZOWEJ
- BUDYNEK SZKOLY ROLNICZEJ

WEP. obe. opory miejse./ diugosd jedn. opory catk.
nrode. | obe. nom | jedn. rzecs. d dhugoéc zast. liniowa Lz liniowe straty cig
m3/h m3/h mm m m m Pa/m Pa

29,4
29,4
58,8
58,8
58,8
58,8

294 50 43 3,6 7.9 3,15 24,89
29.4 65 32 1,3 4,5 0,93 4,19
58.8 55 55 3.1 8.6 32 27,52
58.8 65 1.8 4.5 6,3 32 20,16
58,8 80 5.8 2.5 8,3 0,3 2,49
38,8|90%5,7 183 62 80,3 0,3 24,09
strata cismenia -103,33
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- INSTALACJA W BUDYNKU Z RUR STALOWYCH BEZ SZWU , WALCOWANYCH NA GORACO,

- PRZEWODY UZIEMIC
- PRZEWODY MOCOWAC TRWALE ZA POMOCA UCHWYTOW W ODSTEPACH MAX 3,0 m
- ODBIORNIKI GAZOWE POLACZYC Z PROJ. INSTALACJA PRZY POMOCY
LACZNIKOW GWINTOWANYCHJ
- PRZY PRZEJSCIACH PRZEZ SCIANY STOSOWAC TULEJE OCHRONNE WYSTAJACE

PO 3,0 cm Z KAZDEJ STRONY PRZEGRODY W POM WILGOTNYCH
IPO 2,0 cm W POZOSTALYCH POMIESZCZENIACH

- POZIOME ODCINKI INSTALACJI PROWADZIC W ODLEGLOSCI MIN. 0,1m POWYZEJ
INNYCH PRZEWODOW INSTALACYIJNYCH

- W MIEJSCACH SKRZYZOWAN PRZEWODOW GAZOWYCH Z INNYMI PRZEWODAMI
INSTALACYIJNYMI ZACHOWAC ODLEGLOSC min 20 mm

- PRZEWODY INSTALACJI GAZOWEJ NALEZY PROWADZIC PO WIERZCHU SCIAN;

- PRZEWODY GAZOWE Z RUR STALOWYCH , PO WYKONANIU PROBY SZCZELNOSCIL,
ZABEZPIECZYC PRZED KOROZJA

- WYKONAC PROBE CISNIENIOWA (0,05 MPa) SPREZONYM POWIETRZEM

- ZAMONTOWAC KOCIOL GAZOWY Z ZAMKNIETA KOMORA SPALANIA

- W POMIESZCZENIACH Z INSTALACJA GAZOWA SPRAWDZIC SKUTECZNOSC
ISTNIEJACEJ WENTYLACJI GRAWITACYJINEJ (PRZEWODY MUROWANE)

$ 90°5,2 PESO SDR 17,6
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DOZIEMNEJ I WEWNETRZNEJ
semat DO BUDYNKU SZKOLYROLNICZEJ
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