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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY TECHNOLOGICZNE WEWN TRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJĘ
Kod CPV
Opis robót
45333000-0
Roboty instalacyjne gazowe
45231112-3
Instalacja ruroci gówą
45231220-3
Roboty budowlane w zakresie gazoci gówą
45333000-0
Instalowanie sprz tu regulacji gazuę

1.WST PĘ
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania ą ą
i odbioru instalacji gazowych (doziemnych i wewn trznych )ę  zwi zanych z budow  ą ą technologii 
kot owni gazowych w budynku Szko y Rolniczej �  budynek g ówny i budynek warsztatowy ł ł ł
na  dz. nr 232 Al. XX lecia 12  w Teresinie .

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i za cznik dołą
Umowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wszystkie czynno cią ś
umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie robót w zakresie wewn trznej instalacjiż ą ą ę
gazowej, wynikaj cych z zakresu prac przewidzianych w bran owym projekcieą ż
instalacyjnym. Obejmuj  prace zwi zane z dostaw  materia ów, wykonawstwem, orazą ą ą ł
wyko czeniem i odbiorami robót.ń

1.3.Zakres robót obj tych STę
Zakres robót obejmuje wykonanie instalacji gazowej dla kot owni na podstawieł
dostarczonej przez zamawiaj cego Dokumentacji Projektowej. Ogólny zakres pracą
okre lono w ST-450-0.00 � Wymagania ogólne� .ś
Zakres prac obejmuje : 
- roboty przygotowawcze,
- zakup wszystkich materia ów i urz dze  niezb dnych do prawid owego wykonania robót,ł ą ń ę ł
- dostarczenie na miejsce robót wszystkich materia ów i urz dze , sprz tu, narz dzi  ł ą ń ę ę
   niezb dnych do prawid owego wykonania robót,ę ł
- wy adunek materia ów i sprz tu na terenie robót,ł ł ę
- rozpakowanie urz dze , przegl d i segregacja, ą ń ą
- wbudowanie wszystkich materia ów i urz dze  niezb dnych do prawid owegoł ą ń ę ł
  wykonania robót: wyznaczenie miejsca u o enia, ustawienie we w a ciwymł ż ł ś
  miejscu, wypoziomowanie, sposób podparcia , ci cie rur, montaę ż
  poszczególnych elementów, regulacja ustawienia i dopasowanie, uszczelnienie po cze ,łą ń
- wykonanie zabezpiecze  antykorozyjnych ruroci gów,ń ą
- zabezpieczenie wylotów podej  przed zanieczyszczeniem do czasuść
zamontowania armatury i urz dze  oraz zakorkowanie ko ców rur przyą ń ń
wykonywaniu prób na ci nienie, ś
- sprawdzenie poprawno ci monta u,ś ż
- monta  i demonta  sprz tu pomocniczego i monta owego na miejscu pracy:ż ż ę ż
 monta  i demonta  niezb dnych rusztowa  oraz konstrukcji wsporczych i pomocniczych,ż ż ę ń
- osadzenie konstrukcji s u cych do monta u elementów wyposa enia i urz dze ,ł żą ż ż ą ń
- wykonanie przeku  i bruzd w elementach betonowych i murowych dla przeprowadzenia  ć
  elementów instalacji,



Specyfikacja techniczna- instalacje gazowe Szkoła Rolnicza w Teresinie

- zamurowanie wykonanych bruzd i przeku  z zaszpachlowaniem i pomalowaniem cian ć ś
  w miejscach bruzd,
- uszczelnienie przej  instalacji przez przegrody budowlane ( ciany) zgodnie ść ś
  z wymaganiami p.po .ż
- za o enie tulei ochronnych,ł ż
- dokonanie regulacji urz dze , armatury i instalacji oraz przeprowadzenie próbą ń
   w zakresie podanym w fabrycznej instrukcji monta owej zainstalowanych materia ów ż ł
   i urz dze ,ą ń
- wykonanie niezb dnych pomiarów i prób, w tym próba szczelno ci, sprawdzenie zadzia ania ę ś ł
  armatury,
- prace porz dkowe,ą
- opracowanie dokumentacji powykonawczej,
- przygotowanie wykonanych robót do odbioru i uczestniczenie w czynno ciachś
odbiorowych.
Rzeczowy zakres robót obejmuje:
- monta  ruroci gów z uzbrojeniemż ą
- monta  zaworów i kurków gazowych,ż
- monta  i zabezpieczenia antykorozyjne ruroci gów,ż ą
- monta  punktu redukcyjno-pomiarowego i szafek gazowych ,ż
- monta  systemu aktywnej ochrony przed wyciekiem gazu w obu kot owniach ( system ż ł
   zabezpiecze  GX)ń

1.4.Okre lenia podstawoweś
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z okre leniami   PN-ISO 7607-1 � Budownictwo.ś ą ś  
Terminy ogólne�  , PN-ISO 7607-2 � Budownictwo. Terminy stosowane 
w umowach� , a tak e w przywo anych normach przedmiotowych. ż ł
Instalacja gazowa: uk ad po czonych przewodów z uzbrojeniem, s u cych do doprowadzenia gazu ł łą ł żą
z sieci zewn trznej do odbiorników gazowych .ę

1.5.Ogólne wymagania dotycz ce robótą
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót oraz ich zgodno  z:ść ść
- dokumentacj  projektową ą
- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych ,  
    jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”(Dz.U. z 15.06.2002)
    z późniejszymi zmianami
- specyfikacją techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie 
  z art.5,22,23i 28 ustawy Prawo Budowlane. 

2.MATERIA YŁ
Materia y do wykonania robót technologicznych nale y stosowa  zgodnie z Dokumentacj  Projektowł ż ć ą ą 
- opisem technicznym i rysunkami oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji.
Wszystkie materia y dla których PN lub BN przewiduj  posiadanie za wiadczenia o jako ci lubł ą ś ś  
atestu , powinny by  zaopatrzone w taki dokument.ć
2.1. System bezpiecze stwa instalacji gazowej ń
System bezpiecze stwa instalacji gazowej w sk ad którego wchodz  : ń ł ą
a) Zespó  odcinaj cy sk adaj cy si  z g owicy samozamykaj cej z kurkiem kulowym Dn65 i Dn50 ł ą ł ą ę ł ą
(z przy czem ko nierzowym) zamykanego impulsem elektrycznym lub r cznie. Otwarcie zaworułą ł ę  
mo liwe jest wy cznie w formie r cznej. Zawór winien by  odporny na zaniki napi cia sieci lubż łą ę ć ę  
przepi cia, szczelny (IP54).ę
Wyposa enie: klucz otwieraj cy, ko nierze stalowe, uszczelki, komplet rub, podk adek i nakr tek. ż ą ł ś ł ę
b) detektor gazu ziemnego do wykrywania i sygnalizacji obecno ci gazu w powietrzu. ś
Wykonanie w obudowie zwyk ej z wymiennym, elektrochemicznym sensorem gazu. ł
Detektor posiada  winien wbudowany kontroler zasilania, kontrol  sprawno ci po czeć ę ś łą ń 
przewodowych i cyfrow  komunikacj  z modu em alarmowym. Stopie  ochrony obudowy IP54 lubą ę ł ń  



Specyfikacja techniczna- instalacje gazowe Szkoła Rolnicza w Teresinie

IP53 dla uk adów elektronicznych. Detektor winien mie  indywidualne za wiadczenie fabryczneł ć ś  
(atest) oraz certyfikat kalibracji wydany przez uprawnion  jednostk . ą ę
c) modu  steruj cy prac  systemu bezpiecze stwa instalacji gazowej , która odbiera sygna y ł ą ą ń ł
z pod czonych g owic detekcyjnych i na ich podstawie steruje pod czonymi urz dzeniamiłą ł łą ą  
wykonawczymi takimi jak ; zawór odcinaj cy, sygnalizator itp. ą
Zasialnie z sieci 230V oraz z awaryjnego zasilacza akumulatorowego podtrzymuj cego prac  modu uą ę ł  
przez okres ok. 1 godziny. Stopie  szczelno ci obudowy centralki : IP54. ń ś
d) sygnalizator akustyczno-optyczny w szczelnej obudowie (IP54 lub IP44) do d wi kowej ź ę
i wizualnej prezentacji stanów alarmowych pojawiaj cych si  na wyj ciach modu ów alarmowych.ą ę ś ł  
Sygnalizacja optyczna, pulsacyjna o cz stotliwo ci b ysków 0,8-1Hz, wiat em LED czerwonym.ę ś ł ś ł  
Sygnalizacja akustyczna: ton przerywany min. 105-110 dB/1m. Mo liwo  niezale nego sterowaniaż ść ż  
sygnalizacj  optyczn  i akustyczn . ą ą ą
Do monta u wewn trz i na zewn trz budynku (obudowa bryzgoszczelna).ż ą ą

2.2. Zawory, kurki gazowe, filtry gazowe.
Wszystkie zastosowane kurki i zawory musz  posiada  znak bezpiecze stwa B,ą ć ń
dopuszczenie (atest) PGNiG, a tak e na korpusie oznaczone: nazw  producenta,ż ę
rednic  nominaln  oraz ci nienie nominalne lub maksymalne ci nienie pracy. ś ą ą ś ś

2.3. Tuleja przej ciowa ochronna.ś
Stalowa tuleja przej ciowa: stalowa ocynkowana lub PCW wi ksza od rednicyś ę ś
zewn trznej przewodu o ok. 2cm i d u sza od przegrody pionowej o ok. 2cm z ka deję ł ż ż
strony (przej cia przez ciany wewn trzne).ś ś ę
Przestrze  mi dzy tulej  a rur  przewodu powinna by  wype niona materia em trwaleń ę ą ą ć ł ł
plastycznym, ognoochronnym, nie dzia aj cym korozyjnie na rur  posiadaj cym atestł ą ę ą
p.po  np. CP 601S f-my Hilti o 2 godz. odporno ci ogniowej lub innym równowa nymż ś ż

2.4. Ruroci g instalacji gazowej. ą
Ruroci gi wewn trznej instalacji gazowej ą ę
- na zewn trz ą rur PE 80 SDR 17,6; rury łączyć przez zgrzewanie elektrooporowe 
  elektrozłączek przy pomocy zgrzewarki.
- wewn trz budynku wykona  z rur stalowych czarnych, bez szwuą ć
wyprodukowane wg normy PN-80/H-74219 gat.R lub R35, czone przez spawanie,łą
zastosowane zgodnie z aktualnie obowi zuj cymi normami.ą ą

2.5. Farby do malowania ruroci gówą .
Materia y malarskie ogólnego zastosowania do zabezpiecze  antykorozyjnych:ł ń
jako pierwsz  warstw  zastosowa  farb  miniow  , a drug  - farb  olejn  (emalią ę ć ę ą ą ę ą ę
alkidow ) ogólnego stosowania o jako ci odpowiadaj cej wymaganiom normy PN-C-ą ś ą
81901. Do malowania nawierzchniowego zastosowa  farb  olejn  w kolorze ó tymć ę ą ż ł
spe niaj c  wymagania PN-C-81901.ł ą ą
2.6. Szafka gazowa
Instalacja gazowa doziemna zasilana będzie od punktu redukcyjno-pomiarowego usytuowanego w 
granicy działki : 
-PRP1  - PR/0-60/R70-G40DE, z reduktorem  gazu R70 i gazomierzem miechowym typ G40-
   dla obiektu Szkoły Rolniczej , w szafce gazowej  o wymiarach L=1050mm B=450mm 
   i H=1200mm . 
- PRP 2 - PRU-16/R-25/G10N , z reduktorem  gazu R-25 i gazomierzem miechowym 
   typ G10N-dla obiektu Warsztatu przy Szkole Rolniczej , w szafce gazowej  o wymiarach
   L=710mm  B=250mm  i H=770mm . 
W P.R.P zamontować kurek sferyczny nr 1 ( zawór kulowy gwintowany  DN 65 i 50).

Na ka dy budynku szafka gazowa na cienna � z plecami� , bez wziernika, wykonana z blachyż ś  
stalowej ocynkowanej, malowana proszkowo o wymiarach szer.500mm, wys.500mm,
g b.300mm, kolor: ó ty. łę ż ł Szafka musi posiadać drzwiczki z otworami w dolnej i górnej część , 
dla właściwej wentylacji i być wyposa ona w zamykanie na zamek.ż
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Szafk  wyposa y  w kurek sferyczny gazowy nr 2 i zę ż ć awór MAG-3 .Zamontować szafki wg rozwiązań 
katalogowych np. f-my EM-GAZ.

3. SPRZ TĘ
3.1 Wymagania ogólne
Rodzaje sprz tu u ywanego do robót instalacyjnych pozostawia si  do uznania Wykonawcy.ę ż ę
Sprz t budowlany powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wymaganiomę ć ę ś
technologicznym robót. 
Wykonawca przystępujący do prac montażowych wymienionych w pk-cie 1.3 zobowiązany jest do 
używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót , jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu , załadunku i wyładunku materiałów. 
Ponadto sprzęt powinien być pełnosprawny, odpowiadać przepisom bhp obowiązującym zarówno 
przy wykonywaniu robót ziemnych, montażowych, jak i przy transporcie materiałów z magazynu 
przyobiektowego do strefy montażowej .
Jakikolwiek sprz t, maszyny lub narz dzia nie gwarantuj ce zachowania wymaga  jako ciowychę ę ą ń ś  
robót i przepisów bhp zostan  przez zamawiaj cego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.ą ą

3.2 Sprzęt wymagany do wykonania robót montażowych
- koparkę podsiębierną 0,25m³ do 0,40 m³
- sprzęt do zagęszczania gruntu np. ubijak spalinowy
- samochód dostawczy do 0,9 t
- zgrzewarka elektrooporowa
- spawarka elektryczna
- acetylenowy-tlenowy zestaw spawalniczy
- obcinarka do rur
- gwintownica ręczna lub mechaniczna

4. TRANSPORT.
 4.1 Wymagania ogólne
Wszystkie materia y do wykonania instalacji mog  by  przewo one dowolnymił ą ć ż
rodkami transportu dostosowanymi do rodzaju, d ugo ci i ci aru przewo onychś ł ś ęż ż

materia ów i nie wp ywaj cych niekorzystnie na ich w a ciwo ci. Zawory, kurki kuloweł ł ą ł ś ś
i system Bezpiecze stwa Instalacji gazowej nale y przewozi  krytymi rodkamiń ż ć ś
transportu , a nast pnie przechowywa  w pomieszczeniach suchych, zabezpieczonychę ć
przed wp ywami atmosferycznymi.ł
Ilość środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji Projektowej , ST i poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, w terminie 
przewidzianym kontraktem .

4.2. Transport materiałów
4.2.1 Rury
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości .
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. 
Podczas transportu , przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.

4.2.2 Armatura
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność . 
Armaturę składować w magazynach zamkniętych .

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.Warunki przyst pienia do robótą
Przed przyst pieniem do robót nale y odby  wizj  lokaln  na terenie inwestycji ą ż ć ę ą
w celu weryfikacji rzeczywistych warunków wykonania robót . 
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5.2. Monta  ruroci gów. ż ą
Ruroci gi nale y prowadzi  zgodnie z dokumentacj  techniczn . Dopuszcza si  korekt  ichą ż ć ą ą ę ę  
rozmieszczenia je li wi e si  to z optymalizacj  rozwi za  lub likwidacj  kolizji.ś ąż ę ą ą ń ą
Zmiany winny uzyska  akceptacj  Zamawiaj cego. Usytuowanie ruroci gów gazowychć ę ą ą
musi zapewnia  minimaln  odleg o  60cm od urz dze  elektrycznych (gniazdka, czniki,ć ą ł ść ą ń łą  
przewody). Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by  usytuowane w odleg o ci co najmniejć ł ś  
10cm powy ej innych przewodów instalacyjnych. Przewody krzy uj ce si  z innymi przewodamiż ż ą ę  
instalacyjnymi, winny by  od nich oddalone co najmniej o 2cm.ć
Ruroci gi nale y prowadzi  na powierzchni ciany lub pod stropem, na wspornikachą ż ć ś
(hakach). Wszystkie konstrukcje wsporcze winny zapewnia  sta o  po o enia ruroci gów.ć ł ść ł ż ą
Instalacja gazowa powinna by  zabezpieczona przed wp ywem pr dów b dz cych.ć ł ą łą ą
Po czenia spawane ruroci gów i kszta tek powinny by  wykonane po przygotowaniułą ą ł ć
ko cówek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO 6761 ,ń
natomiast kszta ty z czy spawanych po cze  kró ców i odga zie  powinny był łą łą ń ć łę ń ć
zgodne z norm  PN-B-69012. Jako  po cze  spawanych powinna odpowiada  coą ść łą ń ć
najmniej klasie W3 wadliwo ci z czy spawanych. Do uszczelniania z cz gwintowanychś łą łą
pomi dzy elementami instalacji gazowej mo na u ywa  wy cznie masę ż ż ć łą
uszczelniaj cych z atestem dopuszczaj cym stosowanie uszczelniacza w kontakcie z gazem. ą ą

5.3. Przej cia przez przegrod .ś ę
Miejsce przej cia ruroci gu przez przegrod  nale y wykona  jako tzw. przej cieś ą ę ż ć ś
szczelne. Przy przej ciach rur  przez przegrod  budowlan  nale y stosowa  tulejeś ą ę ą ż ć
ochronne ze stali lub PCW. Tuleja ochronna powinna by  rur  o rednicy wewn trznejć ą ś ę
wi kszej od rednicy zewn trznej rury przewodu : co najmniej 2 cm przy przej ciuę ś ę ś
przez przegrod  pionow , i co najmniej o 1 cm przy przej ciu przez strop. Tulejaę ą ś
powinna by  d u sza ni  grubo  przegrody o ok. 2 cm z ka dej strony , a przyć ł ż ż ść ż
przej ciu przez strop powinna wystawa  ok. 2cm powy ej posadzki i ok. 1 cm poni ejś ć ż ż
tynku na stropie. Tuleja ochronna winna by  trwale osadzona w przegrodzie. Rurać
winna zosta  osadzona w tulei wspó osiowo. W adnej tulei nie mo e znajdowa  sić ł ż ż ć ę
po czenie rury. Wewn trz rury os onowej przewód winien mie  podparcie z tworzywałą ą ł ć
sztucznego, impregnowanego drewna itp. Podpory winny zapewnia  kontakt zć
przewodem minimum 30-50% obwodu przewodu. Przestrze  mi dzy rur  przewodu ań ę ą
tulej  ochronn  nale y wype ni  materia em trwale plastycznym, nie dzia aj cym ą ą ż ł ć ł ł ą
korozyjnie na rur  i stanowi cym przegrod  ogniow , umo liwiaj cym jej wzd u neę ą ę ą ż ą ł ż
przemieszczanie. Tuleja nie mo e stanowi  podpory przesuwnej przewodu gazowego.ż ć

5.4. Monta  armaturyż
Przed zainstalowaniem armatury nale y usun  z niej za lepienia i ewentualne zanieczyszczenia.ż ąć ś  
Armatura winna by  dost pna do obs ugi i konserwacji oraz tak by kierunek przep ywu czynnika być ę ł ł ł 
zgodny z oznaczeniem przep ywu na armaturze. ł
Sposób mocowania armatury znajduj cej si  na przewodach , która powinna by  w miar  potrzebyą ę ć ę  
mocowana do przegrody lub konstrukcji wsporczej przy u yciu odpowiednich wsporników, uchwytówż  
lub innych trwa ych podpar . Zamocowania powinny chroni  przed przenoszeniem napr eł ć ć ęż ń 
wynikaj cych z wyd u e  cieplnych przewodów na korpus armatury, uniemo liwi  przemieszczenieą ł ż ń ż ć  
przewodu wraz z armatur  , chroni  przed przenoszeniem na przewód obci e  wynikaj cych ą ć ąż ń ą
z r cznej obs ugi armatury. ę ł
Zawór odcinaj cy dop yw gazu do budynku, b d cy elementem sk adowym urz dzeniaą ł ę ą ł ą
sygnalizacyjno-odcinaj cego, powinien by  instalowany mi dzy kurkiem g ównym a wprowadzeniemą ć ę ł  
przewodu do budynku. 
Niedopuszczalne jest montowanie kurka kulowego z g owic  w pozycji poziomej odwrotnej ł ą
( tj. z g owic  poni ej kurka). W monta u g owicy z kurkiem nale y zapewni  w a ciw  sztywnoł ą ż ż ł ż ć ł ś ą ść 
instalacji przez zastosowanie odpowiednich podpór, obejm i wsporników. G owicy nie wolnoł
umieszcza  w miejscu nara onym na bezpo redni wp yw warunków atmosferycznych.ć ż ś ł
Monta  nale y wykona  zgodnie z instrukcja monta u producenta. ż ż ć ż
Kurek g ówny gazu montuje si  w odleg o ci co najmniej 0,5m od poziomu terenu orazł ę ł ś
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najbli szej kraw dzi okna, drzwi lub innego otworu budynku. ż ę
Miejsce usytuowania kurka nale y jednoznacznie oznakowa . ż ć

5.5. Zabezpieczenie antykorozyjne 
Powierzchnie zewn trzne ruroci gów i urz dze  wykonane ze stali nieodpornych na korozję ą ą ń ę 
wymagaj  zabezpieczenia antykorozyjnego. Zabezpieczenie wykonuje si  po wykonaniu próbyą ę  
szczelno ci. Przygotowanie powierzchni pod zabezpieczenie antykorozyjne wykonywane przezś  
czyszczenie r czne zgodnie z norm  PN-H-97051 powinno odpowiada  3 stopniowi czysto ci wgę ą ć ś  
normy PN-H-97050. Pokrycie antykorozyjne powinno by  dwuwarstwowe ( warstwa gruntowa ić  
nawierzchniowa) o grubo ci ca kowitej 80-120 µm . ś ł
Nale y na o y  dwie warstwy farby w ró ni cych si  odcieniach. Drug  warstw  (w kolorze ó tym)ż ł ż ć ż ą ę ą ę ż ł  
nak ada si  po wyschni ciu pierwszej - zgodnie z instrukcj  producenta farby.ł ę ę ą
Pow oki powinny mie  jednolit  barw  bez uszkodze , zmarszcze  i p cherzy. Pow okał ć ą ę ń ń ę ł
powinna pokrywa  ca kowicie pod o e- bez prze witów . ć ł ł ż ś
Wszystkie pow oki z farb powierzchniowych powinny wytrzymywa  próby nał ć
wycieranie, na zmywanie wod  , na zarysowanie i na przyczepno  do podk aduą ść ł

5.6. Detektor gazu
Detektor nale y zamontowa  w miejscu nienas onecznionym, niezagro onym bezpo rednim wp ywemż ć ł ż ś ł  
powietrza zewn trznego py ów, gazów spalinowych itp., w miejscu nienara onym udaremę ł ż  
mechanicznym lub wp ywem silnych pól elektromagnetycznych. Ponadto zawsze powy ej górnejł ż  
kraw dzi drzwi lub okien, z dala od otworów wentylacyjnych, w miejscu nie przedzielonym odę  
potencjalnego ród a emisji gazu przegrod  o wysoko ci wi kszej ni  30cm (np. belki). ź ł ą ś ę ż
Zalecana odleg o  od potencjalnego ród a emisji gazu �  nie dalej ni  8m. Powierzchnia wlotuł ść ź ł ż
gazu do czujnika winna znajdowa  si  w odl. nie ni ej ni  15-30 cm od sufitu, a czujnik winienć ę ż ż  
znajdowa  si  w odl. ok. 1m od rzutu podstawy kot a na p aszczyzn  sufitu. ć ę ł ł ę
G owic  detekcyjn  montuje si  zgodnie z wytycznymi producenta. ł ę ą ę

5.7 Wymiana palników w kot owniachł
W celu zasilania kotłów gazem należy dokonać wymiany istniejących palników olejowych na palniki 
gazowe W celu zasilania kotłów gazem należy dokonać w nich wymiany istn palników 
olejowych na palniki gazowe np. Weishaupt ( dla Szkoły – budynek główny – zakupione, dla 
budynku warsztatowego np.palnik modulowany WG 20)

5.7. Oznaczenia
Przewody, armatura i urz dzenia , po wykonaniu ochrony antykorozyjnej, nale y oznaczy  zgodnie ą ż ć
z przyj tymi zasadami oznaczania i uwzgl dnionymi w instrukcji obs ugi kot owni. ę ę ł ł
Oznaczenia nale y wykona  na przewodach , armaturze i  urz dzeniach. ż ć ą
Oznaczenia powinny by  wykonane w miejscach dost pu zwi zanych z u ytkowaniem i obs ug  tychć ę ą ż ł ą  
elementów. 

5.8. Próby i pomiary 
Po zako czeniu robót wykonawczych, przed nape nieniem instalacji paliwem gazowym, ń ł
nale y przeprowadzi  próby szczelno ci : g ówn  prób  szczelno ci instalacji gazowejż ć ś ł ą ę ś
na ci nienie 0,05MPa oraz prób  szczelno ci wraz z armatur  na ci nienie 0,015MPa. ś ę ś ą ś

5.8.1. G ówn  prób  przeprowadza si  przed pomalowaniem instalacji gazowej.ł ą ę ę
Manometr u yty do próby powinien spe nia  wymagania klasy 0,6 i posiadaż ł ć ć
wiadectwo legalizacji. Przed prób  nale y instalacj  gazow  przedmucha  spr onymś ą ż ę ą ć ęż

powietrzem lub gazem oboj tnym. Nast pnie, po szczelnym za lepieniu ko ców ,ę ę ś ń
instalacj  nale y nape ni  czynnikiem próbnym �  np. powietrzem. Je eli w ci gu 30ę ż ł ć ż ą
minut po ustabilizowaniu si  ci nienia i temperatury czynnika próbnego nie nast pię ś ą
spadek ci nienia, wynik g ównej próby szczelno ci nale y uzna  za pozytywny. G ównś ł ś ż ć ł ą
prób  szczelno ci przeprowadza wykonawca w obecno ci przedstawicielaę ś ś
zamawiaj cego. ą
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5.8.2. Po pozytywnym wyniku z g ównej próby szczelno ci , wykonuje si  prób  szczelno ci przedł ś ę ę ś  
nape nieniem instalacji paliwem gazowym w obecno ci dostawcy gazu. Instalacj  uznaje si  zał ś ę ę  
przygotowan  do próby, je eli jest ca kowicie zmontowana i przygotowana do nape nienia paliwemą ż ł ł  
gazowym, a kurki s  w pozycji otwartej. Instalacj  do próby zg asza Zamawiaj cy za po rednictwemą ę ł ą ś  
Wykonawcy. 
Stanowisko pomiarowe winno by  wyposa one w jeden z dwóch wymienionych ni ejć ż ż
przyrz dów pomiarowych posiadaj cych zatwierdzenie typu i uwierzytelnienie:ą ą
- manometr klasy co najmniej 1,
- przep ywomierz z wbudowanym manometrem.ł
Ci nienie próby winno wynosi  150% maksymalnego ci nienia roboczego. Instalacjś ć ś ę
nape nia si  czynnikiem próbnym. Je eli w czasie 5 minut od ustabilizowania sił ę ż ę
ci nienia próby przep ywomierz nie wyka e przep ywu czynnika próbnego, wynik próbyś ł ż ł
uznaje si  za pozytywny. ę

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓTŚ
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST-450-0.00 0 � Wymagania ogólne� .ś

6.1.Kontrola jako ci materia ówś ł
Wszystkie materia y do wykonania robót musz  odpowiada  wymaganiomł ą ć
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz musz  posiadaą ć
dopuszczenie do obrotu w budownictwie poprzez uzyskanie wiadectwa jako ciś ś
producentów, atestu itp. oraz uzyska  akceptacj  Zamawiaj cego.ć ę ą

6.2.Kontrola jako ci wykonania robótś
Kontrola jako ci wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodno ci wykonania robót zś ś
Dokumentacj  Projektow , oraz wymaganiami zamawiaj cego okre lonymi wą ą ą ś
specyfikacjach technicznych oraz DTR-kami zainstalowanych urz dze . ą ń
Kontrola jako ci robót technologicznych pod wzgl dem estetyki obejmuje:ś ę
- trwa o  zamocowania urzadze , uchwytów i wsporników,ł ść ń
- zamocowanie ruroci gów z zachowaniem zasad prostoliniowo ci mocowania,ą ś
oraz zachowania wymaganych odleg o ci od przegród i urz dze ,ł ś ą ń
- w a ciwe zabezpieczenie przed korozj  elementów urz dze  i instalacji. ł ś ą ą ń
Kontrola jako ci pod wzgl dem umieszczenia informacji i ostrze e :ś ę ż ń
- sprawdzenie czy umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze , informacyjne i
identyfikacyjne znajduj  si  w widocznych i w a ciwych miejscach,ą ę ł ś
- sprawdzenie czy urz dzenia s  oznaczone w sposób umo liwiaj cy ichą ą ż ą
identyfikacj  i zgodnie z oznaczeniami na schematach technologicznych ię
innych rodkach informacyjnych,ś
- sprawdzenie czy tabliczki znamionowe oraz inne rodki identyfikuj ce znajdujś ą ą
si  we w a ciwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na ich identyfikacj ,ę ł ś ę
Je li wszystkie wykonane badania dadz  wynik pozytywny, to roboty nale y uzna  zaś ą ż ć
wykonane prawid owo. W przypadku niespe nienia któregokolwiek z wymaga ,ł ł ń
zostanie okre lony rodzaj prac i materia ów oraz sposób doprowadzenia do zgodno ciś ł ś
robót z wymaganiami, a nast pnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanychę
prac. 

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostk  obmiaru jest :ą
- mb�  dla ruroci gów bez odliczania d ugo ci czników,ą ł ś łą
- szt. lub kpl. �  dla urz dze ,ą ń
- mb ruroci gów �  dla próby szczelno ci.ą ś



Specyfikacja techniczna- instalacje gazowe Szkoła Rolnicza w Teresinie

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-450-0.00 � Wymagania ogólne� . Odbioru
robót nale y dokona  zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robótż ć
Budowlano �  Monta owych, Tom II, Instalacje sanitarne i przemys owe. Wydawnictwoż ł
Arkady.
8.2. Szczegó owe zasady odbioru robót.ł
1. Odbiór instalacji wewn trznej odbywa si  wg nast puj cych etapów: ę ę ę ą
- odbiory robót ulegaj cych zakryciu � malowanie antykorozyjne, ą
- odbiór prób ci nieniowych,ś
- odbiór ko cowy wewn trznej instalacji gazowej wraz z armatur .ń ę ą
3.Prób  ci nieniow  instalacji przeprowadza Wykonawca w terminie uzgodnionym z Zamawiaj cymę ś ą ą  
w obecno ci Inspektora Nadzoru.ś
4. Z wyniku dokonanej próby ci nieniowej sporz dzany jest Protokó  odbioru próby ci nieniowejś ą ł ś  
instalacji gazowej.
5. Odbiór ko cowy wewn trznej instalacji gazowej - Komisja Odbiorowa dokonuje odbioruń ę  
ko cowego � Protoko em odbioru ko cowego� . Wykonawca jest zobowi zany do uczestniczenia ń ł ń ą
w czynno ciach odbiorowych. ś
6. Komisja odbiorowa w toku czynno ci odbiorowych :ś
- zbada aktualno  i kompletno  dokumentacji powykonawczej , ść ść
- przeprowadzi ogl dziny urz dze  i instalacji gazowej z punktu widzenia zgodno ci z dokumentację ą ń ś ą 
u ytych materia ów, sposobów ich monta u i rozmieszczenia , oraz zgodno ci z umow  , ST, normamiż ł ż ś ą  
i pozosta ymi przepisami,ł
- sporz dzi protokó  odbioru ko cowego. ą ł ń
Komisja przerwie prace odbiorowe gdy:
- prace zosta y wykonane niezgodnie z umow ,ł ą
- przed o ona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,ł ż
- roboty nie zosta y zako czone,ł ń
- wykonana instalacja wykazuje powa ne wady, wymagaj ce du ych przeróbekż ą ż
lub ze wzgl du na swoje wady nie nadaje si  do bezpiecznego u ytkowania.ę ę ż
Sporz dzony protokó  odbiorczy zawiera  b dzie :ą ł ć ę
- ocen  wyników wykonanych bada ,ę ń
- potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej,
- stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania robót z zamówieniem,ś ś
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo liwo ci, sposobu i terminu ichż ś
usuni cia,ę
- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole nale y zamie ciż ś ć
uzasadnienie decyzji komisji. 
Czynno  odbioru ( bez wzgl du na wynik ) nale y odnotowa  w dzienniku budowy. ść ę ż ć
Protokó  winien zosta  podpisany przez wszystkich cz onków komisji odbiorowej oraz przezł ć ł  
przedstawiciela wykonawcy (np. kierownika robót instalacyjnych). 
Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nale y poprawi  i przedstawi  do ponownego odbioru.ż ć ć
Po zg oszeniu przez wykonawc  usuni cia wad wymienionych w protokole ,ł ę ę
zamawiaj cy dokonuje komisyjnego sprawdzenia robót , potwierdzaj c fakt usuni cia ustereką ą ę  
oddzielnym protoko em oraz równoczesnym wpisem do dziennika budowy. W ramach odbioruł  
ko cowego nale y sprawdzi  czy w czasie pomi dzy odbiorami elementy instalacji nie uleg yń ż ć ę ł  
destrukcji .

9. PODSTAWA P ATNO CIŁ Ś
9.1.Ogólne wymagania dotycz ce p atno cią ł ś
P atno  nale y przyjmowa  zgodnie z ocen  jako ci robót, w oparciu o wynikił ść ż ć ą ś
pomiarów i prób. Terminy i wielko ci p atno ci okre la wzór umowy.ś ł ś ś
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9.2.Cena wykonania robót obejmuje:
Podstaw  p atno ci jest cena skalkulowana przez Wykonawc  i zaoferowanaą ł ś ę
Zamawiaj cemu w ofercie przetargowej. Cena uwzgl dnia wszystkie czynno ci,ą ę ś
wymagania i badania sk adaj ce si  na wykonanie wycenianej roboty. Cena obejmuje:ł ą ę
-zapewnienie niezb dnych czynników produkcji,ę
-wewn trzny transport materia ów i urz dze  oraz narz dzi,ę ł ą ń ę
-monta  i demonta  sprz tu pomocniczego,ż ż ę
-ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezb dnych do monta u podpar  i rusztowa ,ę ż ć ń
-wykonanie i zamurowanie bruzd i przeku  dla dla monta u instalacji w elementach betonowych ć ż
 i murowych,
-wykonanie przej  dla ruroci gów w elementach konstrukcji budynku ,ść ą
-uszczelnienie i obróbka miejsc-przej  przez elementy konstrukcji budynku,ść
-osadzenie konstrukcji (haków) s u cych do monta u ruroci gów i elementów wyposa enia,ł żą ż ą ż
-pokrycie powierzchni ruroci gów pow ok  malarsk  podk adow  i wierzchni  ,ą ł ą ą ł ą ą
-monta  urz dze : wyznaczenie miejsca monta u, osadzenie na cianie lub w stropie,ż ą ń ż ś
uzbrojenie , pod czenie do instalacji,łą
-prace porz dkowe,ą
-wykonanie wszystkich niezb dnych pomiarów i sprawdze  i prób,ę ń
-uprz tni cie i unieszkodliwienie odpadów,ą ę
-pozosta e roboty wskazane w pkt. 1.3.ł
Cena uwzgl dnia równie  : ę ż
-nieuniknione odpady, ubytki i straty materia owe ,ł
-ilo ci materia ów potrzebnych do wykonania niezb dnych poprawek w toku prowadzeniaś ł ę
robót,
- postoje sprz tu spowodowane procesem technologicznym oraz wynik e z przestawianiaę ł
sprz tu.ę
P atno ci b d  realizowane zgodnie z cen  ofertow  w oparciu o protoko y odbioruł ś ę ą ą ą ł
zgodne zapisami we wzorze umowy.

10. PRZEPISY ZWI ZANEĄ
10.1 Normy
PN-EN 161 Automatyczne zawory odcinaj ce do palników i urz dze  gazowych.ą ą ń
PN-EN 1854 Czujniki ci nienia do palników gazowych i urz dze  spalaj cych gaz. ś ą ń ą
PN-EN 13611 Urz dzenia zabezpieczaj ce i steruj ce do palników gazowych i odbiorników spalaj cych gaz.ą ą ą ą  
Wymagania ogólne. 
PN-EN ISO 6708 Elementy ruroci gów. Definicje i dobór DN.ą
PN-EN 10220 Rury stalowe bez szwu i ze szwem. Wymiary i masy na jednostk  d ugo ci.ę ł ś
PN-ISO 5252 Rury stalowe. Systemy tolerancji. 
PN-84/H-74220 : Rury stalowe bez szwu, ci gnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia.ą
PN-ISO 6761 Rury stalowe. Przygotowanie ko ców rur i kszta tek do spawania.ń ł
PN-64/H-74204 Ruroci gi. Rury stalowe przewodowe. rednice zewn trzne.ą Ś ę
PN-ISO 3545-1 Rury stalowe i kszta tki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych.ł
Rury stalowe i kszta tki rurowe o przekroju okr g ym.ł ą ł
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu, walcowane na gor co, okre lonego zastosowania. ą ś
PN-EN 60423 Rury instalacyjne. rednice zewn trzne rur instalacyjnych oraz gwinty rur i osprz tu. Ś ę ę
PN-EN 729-2 Spawalnictwo. Spawanie metali. Pe ne wymagania dotycz ce jako ci w spawalnictwie. ł ą ś
PN-EN 729-3 Spawalnictwo. Spawanie metali. Standardowe wymagania dotycz ce jako ci w spawalnictwie. ą ś
PN-EN 729-4 Spawalnictwo. Spawanie metali. Podstawowe wymagania dotycz ce jako ci w spawalnictwie.ą ś
PN-EN 29692 Spawanie ukowe elektrodami otulonymi, spawanie ukowe w os onach gazowych i spawanieł ł ł  
gazowe. Przygotowanie brzegów do spawania. 
PN-M-69012 Spawanie po czenia kró ców i odga zie . Kszta ty z czy spawanych.łą ć łę ń ł łą
PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskow glowych i niskostopowych. Rowki do spawania.ę
PN-69/M-69019 Spawanie doczo owe rur stalowych. Rowki do spawania. ł
PN-75/M-69014 Spawanie ukowe elektrodami otulonymi stali w glowych i niskostopowych.ł ę
Przygotowanie brzegów do spawania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady z czy spawanych. Nazwy i okre lenia.łą ś
PN-74/M-69771 Spawalnictwo. Wady z czy doczo owych wykrywane badaniami radiograficznymi . łą ł
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Nazwy i okre lenia. ś
PN-87/M-69008 Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych.
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania ruroci gów. Postanowienia ogólne.ą
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania ruroci gów. Kod barw rozpoznawczych dla przesy anych czynników.ą ł
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania ruroci gów. Podstawowe wymagania.ą
PN-ISO 7005-1 Ko nierze metalowe. Ko nierze stalowe. ł ł
PN-92/M-74001 Armatura przemys owa. Ogólne wymagania i badania.ł
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozj . Przygotowanie powierzchni stali , staliwa i eliwa do malowania.ą ż  
Ogólne wytyczne.
PN-70/H-97052 Ochrona przed korozj . Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i eliwa do malowania. ą ż
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozj . Wzorce jako ci przygotowania powierzchni stali do malowania. ą ś
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozj  . Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.ą
PN-C-81901 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81607 Emalie olejno- ywiczne , ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.ż
PN-EN ISO 20808 Farby i lakiery. Oznaczenia grubo ci pow ok. ś ł
PN-ISO 4464 Tolerancja w budownictwie �  Zwi zki pomi dzy ró nymi rodzajami odchy ek i tolerancjią ę ż ł  
stosowanych w wymaganiach.
PN-ISO 3443-8Tolerancja w budownictwie �  Kontrola wymiarowa robót budowlanych.
PN-92/N-01255 Barwy bezpiecze stwa i znaki bezpiecze stwa.ń ń
PN-EN 50014 Urz dzenia elektryczne w przestrzeniach zagro onych wybuchem. Wymagania ogólne i metodyą ż  
bada .ń

10.2 Inne. 
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano �  monta owych. Tom IIż
Instalacje sanitarne i przemys owe. Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988, ł
-Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecze stwa ą ń
 i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
-Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów deklarowania zgodno cią ś  
wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym 
-Obwieszczenie Marsza ka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie og oszenia jednolitegoł ł  
tekstu ustawy o systemie oceny zgodno ciś
-Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów oceny zgodno ci,ą ś  
wymaga  , jakie powinny spe nia  notyfikowane jednostkiń ł ć
uczestnicz ce w ocenie zgodno ci oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE,ą ś
- Zarz dzenie MP z dnia 20.08.88r. w sprawie szczegó owych zasad eksploatacji urz dzeą ł ą ń
  i instalacji energetycznych s u cych do przesy ania paliw gazowych.ł żą ł
- Instalacje Gazowe. Warunki Techniczne. Wymagania Odbioru i Eksploatacji �
  opracowane przez COBO - PROFIL Sp. z o.o. Warszawa.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych tom IIż
  Instalacje sanitarne i przemys owe - opracowane przez COBRTI 1NSTAL �  wydawnictwo ARKADYł


