Sochaczew, dnia 18 pazdziernika 2011 roku

ZARZAD POWIATU Wykonawey wedlug rozdzielnika

w Sochaczewie
96-500 Sochaczew, ul. Marszolka Jézefa Pitsudskiego 65

Znak sprawy: RS, 272.16.1.2011

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ,Dostawe ciezkiego samochodu ratowniczo —

gasniczego z funkcjg ograniczania stref skazen chemiczno — ekologicznych”

W zwiazku ze skierowanymi zapytaniami dotyczacymi specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia, nie ujawniajac ich zrodla, Zamawiajacy — zgodnie z art.38 ust.2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity — Dz. U. z 2010 roku, Nr
113, poz.759 z pézn. zmianami) — przekazuje tres¢ zapytan i informuje, co nastepuje:

Dotyczy. Dostawy ciezkiego samochodu ratowniczo-gasniczeno z funkcia ograniczania stref
skazen chemiczno-ekologicznych. Znak sprawy: ZP: RS 272.16.2011.

Starajac si¢ o zamdwienie bedace przedmiotem niniejszego postepowania prosimy
0 odpowiedz na nastepujace pytania dotyczace Szczegdtowy apis przedmiotu zaméwienia:

1. Wysokod< cathowita pojazdu nie wigksza ni% 3200 mm ( z uwagi na wysokogd garazu)
Parametr zgodny z zapisanym w éwiadectwie dopuszczenia.

Podany przez Zamawiajacego powdd ograniczajacych wysoko$¢ pojazdu jest w petni
uzasadniony, jezeli taki jest stan faktyczny gabarytu garazu, lecz zapis uwzgledniajacy
potwierdzenie tego parametru w Swiadectwie dopuszczenia CNBOP jest sprzeczny
% prawem tj. Rozporzadzeniem MSWiA, wyjasnieniami CNBOP i ustawa Prawo o ruchu
drogowym 1 ustawa Pzp. Pozostawienie zapisu potwierdzajacego wysokoi¢ w Swiadectwie
dopuszczenia CNBOP jest préba ograniczenia dostepu do rynku innym wykonawcom
spetniajacym wymaganie Zamawiajacego i deklarujacym wymagana wysokosc,

Da przykiadu: ‘

badany pojazd wyposazony byt w belke sygnalizacying =z lampami wyposaZzonymi
w zarowki lub pojedyncze lampy /koguty/ o wysokosci lampy w zaleznodci od typu 135
155mm. W zwigzku z tym pojazd, ktéry przy zastosowaniu niZszej sygnalizacji uzyska
korzystniejszy parametr od pojazdu badanego np. 0 wysokosci 3200 mm, spelni wymaganie
Zamawiajacego, a mimo to nie bedzie mogt by¢ zaoferowany w przedmiotowym
postepowaniu. \

Whioskujemy o wykreslenie tego zapisu.

2. Silnik o mocy min. 280 kW

Powyzsze Zagdanie nie ma Zadnego technicznego i logicznego uzasadnienia zwazywszy na
fakt, iz pojazdy o mocy 340KM osiagaja podobny Masowy Wskaznik Mocy, sa bardziej
elonomiczne 1 posiadaja znacznie lepsze warunki trakcyijne.




Tak postawione wymaganie jest probg ograniczenia dostepu do rynku innym wykonawcom
poprzez moztiwosC uczestnictwa w nim jednej firmie produkujacej pojazdy na podwoziu
marki Scania.

Bezzasadnoié tego wymagania w tym przypadku mozna przesledzic na przykiadzie:

- pojazd spelniajacy wymagania Zamawiajacego 0 macy np. 280 kw wazacy 18 000 kg
bedzie postadat masowy wskaznik mocy o wartasci 15,55 kW/t

Inny pojazd niespetniajacy wymaganych 280 kW np. o mocy np. 250 kW waiacy 16 400 kg
uzyska masowy wskaznik mocy 15,24 kW/t. .

Takie postawienie warunku udzialu w Jpostepowaniu  mialoby sens dla pojazddw
posiadajacych porownywalna mase, nie natomiast w przedmiotowym postepowaniu,
Powyzsze dowodzi, Ze tak postawiony wymog jest jedynie ograniczeniem uczciwei
“konkurencii, a wigc tamie zapisy ustawy o zambdwieniach pubticznych.

Wnioskujemy o wykreslenie tego zapisu i dopuszczenia do udziatu w
postepewaniu pojazdéw posiadajgcych moc silnvika 250 kw.

3. Staly naped 4 x 4

Lzy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie napedu bardziej ekonomicznie i eksploatacyjnie
uzasadnionego tj. z mazliwoicia odtaczania naped osi przedniej?

W 90% samochod porusza sie po drodze utwardzonej wiec o wiele korzystniej
ekonomiczniej odtaczyC of przednia. !

bl

Whnioskujemy o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu pojazdy posiadajace
dodatkowo mozliwes¢ odiaczenia napedu osi przedniej.

4. Autopompa wykonana z brazu (wirniki, kierownice, obudowa).

Prosimy o podanie logicznego i technicznego uzasadnienia tego wymogu {braz) majac na
uwadze, iz w 95% produlcji autopompy w pojazdach pozarmiczych wykonane 53 ze stopdw
aluminium odpornych na substancje chemiczre i sole. Ponadto pojawiajaca sie argumentacja
o rzekomym latwiejszym demontazu” i ,niezacierajacych sie $rubach” - nie zastuguia na
komentarz i swiadcza o analfabetyzmie technicznym niektorych zamawiajacych lub
producentow.

Wnioskujemy o opuszczenia do udziatu w postepowaniu pojazdéw posiadajacych
autopompy wykonane z ze stopdw aluminium spelniajace wymagania zamawiajacego w
stopniu réwnym badz wyzszym.

5. Czy Zamawiajacy przewiduje mo;}.l.iwoéé przewozenfa sprzet weg deklaracii
producenta o wadze (np. 400 kg) gdyz taki pojazd zgodnie z interpretacja CNBOP mogl
otrzymac Swiadectwo Dopuszczenia?

6. Czy tez masa sprzetu jaka wymaga Zamawiajacy przewidziana na wyposazenie
pojazdu winna wynosi¢ zgodnie z Wymaganiami dla samochaddw ratowniczo - gasniczych i
samochodéw ratownictwa technicznego przeznaczonych dla ochotniczych strazy pozarnych
Edycja druga - marzec 2006 r. min. 894 kg? -




pararmetry
jednego,

5
o gy
& .
£8
Q
2o
z ¥
2
=]
s

o
=2
s
v 3
.z‘..m
Q-5 mﬁ.ﬂ
3
5 iwm
u g o
m .m
5%
£ B
%o
e [
L B

techniczne sg skrajnie tendencyj

Jednaczesnie che
mogacego ubiegac

.
It

¥

W zwigzku z tym

nasuwa si¢ jedyne sensowne przypuszczenie

w tym

ale zawart

zamdwienia w sposéb obiektywny,
jednego producenta i wykonawce,
nany przez firme ISS Wawrzaszek.

2
- &
23
=%
I
&.=
l!.a
% [
.m-m
o2
QD

3]

.
g3
.mk
& o
3
NI
A&

fanego powyzej

o

jotu zamowienia w sposdb

aczonym dokumentem).

¢ to za niego pracownik wspomn

h

le nie dokonal opisu przedm

d marlki Scania wyko

=
e
M
k4
.m_m
3
£ ‘B
8 2
[s] h
m en
& >
Voo
= epem Gm
=X
£E3
& =5
Q. 68 X
aEZ
NEh
Q.8 O
A

producenta z Bielska-Biatej(zgodnie z zat

ji opisanych

prowadzi¢ do

do modyfikac
ozliwiajacym zachowanie zasad

azisjace przepisy prawa
awiajacego
topnia wm

E
&
V.,S
£3
Zx
g
-
g
S
&
£

i okres

kajacych z tego konsekwencj
uczciwej konkurencji i nie naruszania prawa..

wyni

PoniewaZ powy’sze moze naruszaé obowi

powyzZej zapisdw

Bumaczente:

[ R N Y R N

g

5

IR R

RE. 27245204 -  opis przsdmists

wCiezkiegn samothody rfowniczo — iczego, ziunkely

tie strefskazen chemi i H
a i ezpé$ skladanej ofcriy

e hal Syikowa sta

Wyrmagane parsmetry teshniczno- utytkowe

Propoaveie Wikonawas ™

Podwozis z Kabing

Samochéd fabrycznie nowy, podwozie | zabuwdows 2 sktalnego foku '

2011,

Pojazd zebudowany | wyposazony musi speiniaé wymagania:

- Rozporadzsnis Minisira Infrastruktury 2 dniz 31 grudnia 2002t w sprawis
warunkéw techniezmych  pojazdéy  qraz  cekresu ich niszbednega
wyposazenia (0z, U. Nr 32 22002 r, poz 262 z pézniejszymi zmianami),

- Rozneizadzenia Ministra Spraw Wewnetrznyeh | Adminisiracji z dnia 20
c2orwee 2007 1. w sprawie wykozu wyrobdw stuZgoych zapewnieniu zasad
bezpiecceristwa publicznege Iub ochronie zdrowia 1 Zycia oraz mignis,
okze 7asad wydswania depeszezenia tych wyrebbyr do uzytkowania (Dz. U
Z 2007 1. Nr 142 poz. 1002 ¢ pdéniejszymi zmianami).

- Momy PN EN 18482 1 PN-EN 18453

Pajozd musi speinia¢ wymagania polekich przepiséw o mchu drogowym z
uwwzglgdnienien  wymagan  dotyczacyeh pejazddw  uurzywilgjowanych
2gadnie z Ustews Prawo o ruchu drogowynr™. Pojazd musi posiaded
Swiadectwo <k ia do st ie w ochronie przeciwpozarowai na

ferenie PolskL
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W odpowiedzi na zapytanie o powyzszej treSci Zamawiajacy informuje:

Pytanie 1:

Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany zapisu dotyczacego wysokosci pojazdu nie wigkszej niz
3200 mm z uwagi na wysoko$¢ garazu. Parametr zgodny z zapisanym w S$wiadectwie
dopuszczenia.

Pytanie 2:

Podwozia z napedem ,uterenowionym” 4 x 4 w klasie cigzkiej, z silnikami spelniajacymi
wymagania odnosnie uzyskiwanej mocy maksymalnej silnika okreslonej w SIWZ, sa
produkowane przez wielu producentéw podwozi (np. Mercedes — Benz, Volvo, Scania.
Renault, Man). Silniki o takich parametrach (duza moc, a co si¢ z tym wigze i moment
obrotowy), zapewniaja doskonala dynamik¢ nawet na stromych podjazdach, pozwalajg
osiagna¢ bardzo dobra produktywnos$¢, ekonomike eksploatacji oraz niezawodnosé. Istotne
zatem jest, aby pojazd charakteryzowal si¢ jak najkorzystniejszymi parametrami 1 spelnial
oczekiwania przyszlego uzytkownika. Zamawiajacy dokonujac analizy swoich potrzeb uznal,
ze wyzej ujete aspekty beda zrealizowane w sposob dostateczny w  przypadku
zaproponowania podwozi dysponujacych minimalng moca nie mniejsza niz 280 kW.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy poditrzymuje wymagania SIWZ w zakresie mocy
silnika.

Pytanie 3:

Pojazdy strazy pozarnej z uwagi na specyfike dzialania oraz warunki, w jakich musza
dojecha¢ do miejsca zdarzenia, powinny posiada¢ odpowiednie parametry, ktére nie moga
ogranicza¢ si¢ tylko do mocy silnika, ale dotycza réwniez napedu, ktérego rozwigzanie ma
bezposredni wplyw na mozliwosci poruszania si¢ w trudnym terenie. Rozlaczany naped osi
przedniej wiaze si¢ z brakiem mechanizmu r6znicowego migdzyosiowego, co W znacznym
stopniu ogranicza wlasciwosci eksploatacyjne pojazdu.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy podtrzymuje wymagania SIWZ w zakresie rodzaju
napedu.

Pytanie 4:

Zamawiajacy przeprowadzajac analiz¢ rynku uznal, Ze braz jest najlepszym materiatem
uzytym do budowy pompy, charakteryzujacym si¢ m.in.. najwyzsza odpornoscig
antykorozyjna, wytrzymato$cia i zywotnoscia. Pompy wykonane z brazu znajduja si¢ m.in. w
ofercie Wykonawcy, ktéry zwrocit si¢ z pytaniem do Zamawiajagcego (pompa wykonana z

brazu oferowana byla m.in. na migdzynarodowych targach Interschutz 2010).



Zamawiajacy, przychylajac si¢ jednak do wniosku Wykonawcy, dopusci zaproponowanie
pojazdu z autopompg wykonang (wirniki, kierownice, obudowa) ze stopéw aluminium
odpornych na substancje chemiczne i sole.

Pytanie 5 i 6:

Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca musi zapewni¢ minimalng wymagang rezerwe masy
zgodnie ze specyfikacja techniczng dla przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy przewiduje przewozenie sprzetu zgodnie ze standardem wyposazenia
samochodu ratowniczo — gasniczego wodno - pianowego typoszeregu GCBA 4/24
(Wytyczne standaryzacji pojazdéw pozarniczych i innych Srodkéw transportu Panstwowej
Strazy Pozarnej z dnia 14.04.2011 roku).

Pozostale zapisy SIWZ, w tym detyczace termin skladania ofert, nie ulegaja zmianie.

Z powazaniem

Tadeusz Korysé



