
KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Roboty remontowe i renowacyjne - Kod CPV 45453000-7
Wymiana okien i drzwi zewnętrznych w budynku warsztatowo-dydaktycznym ZSCKP - parter

1
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ognio-
wych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy
nie nadającej się do użytku
obmiar  = 29.65 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2
r-g 8.8950 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

2
d.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po-
wierzchni ponad 2 m2
obmiar  = 443.48 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.52r-g/m2
r-g 230.6096 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

3
d.1

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat
okiennych o powierzchni ponad 2 m2
obmiar  = 54.74 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.84r-g/m2
r-g 45.9816 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

4
d.1

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z
lastryko
obmiar  = 115.35 m

m

-- R --
1* robocizna

0.85r-g/m
r-g 98.0475 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

5
d.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub.
ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cemen-
towo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okien-
nych
obmiar  = 1.92 m3

m3

-- R --
1* robocizna

8.63r-g/m3
r-g 16.5696 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

6
d.1

Analiza własna Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych i
odpadów
obmiar  = 41.73 t

t

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

7
d.1

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w
ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceg-
łami
obmiar  = 11.88 m3

m3

-- R --
1* robocizna

15.37r-g/m3
r-g 182.5956 0.000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

372szt/m3
szt 4419.3600 0.000 0.00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
61.8kg/m3

kg 734.1840 0.000 0.00

4* wapno suchogaszone
34.5kg/m3

kg 409.8600 0.000 0.00

5* piasek do zapraw
0.322m3/m3

m3 3.8254 0.000 0.00

6* woda z rurociągu
0.152m3/m3

m3 1.8058 0.000 0.00
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.45m-g/m3
m-g 5.3460 0.000 0.00

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym
0,5 t
2.11m-g/m3

m-g 25.0668 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

8
d.1

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w
ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej
bloczkami z betonu komórkowego
obmiar  = 27.33 m3

m3

-- R --
1* robocizna

7.14r-g/m3
r-g 195.1362 0.000 0.00

-- M --
2* bloczki z betonu komórkowego autoklawizowane-

go odmiana 04-07 o wym. 49x24x24 cm
34.5szt./m3

szt. 942.8850 0.000 0.00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
17.95kg/m3

kg 490.5735 0.000 0.00

4* wapno suchogaszone
10.6kg/m3

kg 289.6980 0.000 0.00

5* piasek do zapraw
0.093m3/m3

m3 2.5417 0.000 0.00

6* woda z rurociągu
0.043m3/m3

m3 1.1752 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.13m-g/m3
m-g 3.5529 0.000 0.00

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym
0,5 t
0.9m-g/m3

m-g 24.5970 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

9
d.1

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nad-
proży prefabrykowanych L 19
obmiar  = 360.00 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2r-g/m
r-g 72.0000 0.000 0.00

-- M --
2* nadproża prefabrykowane

1.02m/m
m 367.2000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0.02m-g/m

m-g 7.2000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

10
d.1

KNR 4-01
0346-03

Wykucie gniazd o głębokość 1 ceg. w ścianach z
cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla be-
lek nadprożowych
obmiar  = 260.00 gniazd.

gnia
zd.

-- R --
1* robocizna

0.88r-g/gniazd.
r-g 228.8000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

11
d.1

KNNR 2 1101-
02

Montaż okien drewnianych zespolonych, zespo-
lonych wzmocnionych i jednoramowe fabrycznie
wykończonych o powierzchni 1,0-2,0 m2
obmiar  = 58.14 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.9r-g/m2
r-g 110.4660 0.000 0.00

-- M --
2* pianka poliuretanowa

0.04kg/m2
kg 2.3256 0.000 0.00

3* kołki rozporowe
6szt./m2

szt. 348.8400 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
15%(od M2+M3)

% 15.0000 0.000 0.00

5* okna drewniane 0,58x2,25, 2,05x0,80, 1,45x0,
80, szyby zespolone
1m2/m2

m2 58.1400 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 2.9070 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

12
d.1

KNNR 2 1101-
02

Montaż okien drewnianych zespolonych, zespo-
lonych wzmocnionych i jednoramowe fabrycznie
wykończonych o powierzchni 1,0-2,0 m2 - dosta-
wa Zamawiającego
obmiar  = 11.75 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.9r-g/m2
r-g 22.3250 0.000 0.00

-- M --
2* pianka poliuretanowa

0.04kg/m2
kg 0.4700 0.000 0.00

3* kołki rozporowe
6szt./m2

szt. 70.5000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
15%(od M)

% 15.0000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.5875 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

13
d.1

KNNR 2 1101-
03

Montaż okien drewnianych zespolonych, zespo-
lonych wzmocnionych i jednoramowe fabrycznie
wykończonych o powierzchni ponad 2,0 m2
obmiar  = 151.75 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.6r-g/m2
r-g 242.8000 0.000 0.00

-- M --
2* pianka poliuretanowa

0.03kg/m2
kg 4.5525 0.000 0.00

3* kołki rozporowe
6szt./m2

szt. 910.5000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
15%(od M2+M3)

% 15.0000 0.000 0.00

5* okna drewniane 1,48x2,25, 2,05x1,45, szyby ze-
spolone
1m2/m2

m2 151.7500 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 6.0700 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

14
d.1

KNNR 2 1101-
03

Montaż okien drewnianych zespolonych, zespo-
lonych wzmocnionych i jednoramowe fabrycznie
wykończonych o powierzchni ponad 2,0 m2 - do-
stawa Zamawiającego
obmiar  = 29.97 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.6r-g/m2
r-g 47.9520 0.000 0.00

-- M --
2* pianka poliuretanowa

0.03kg/m2
kg 0.8991 0.000 0.00

3* kołki rozporowe
6szt./m2

szt. 179.8200 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
15%(od M)

% 15.0000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 1.1988 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

15
d.1

KNNR 2 0302-
07

Ściany murowane - osadzenie podokienników
lastrykowych prefabrykowanych szer. 50 cm
obmiar  = 119.95 m

m

-- R --
1* robocizna

1.9r-g/m
r-g 227.9050 0.000 0.00

-- M --
2* podokienniki prefabrykowane szer. 50 cm, gr.5

cm z lastryka
1m/m

m 119.9500 0.000 0.00

3* zaprawa cementowo-wapienna M7
0.01m3/m

m3 1.1995 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.08m-g/m
m-g 9.5960 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

16
d.1

KNNR 2 0302-
07

Ściany murowane - osadzenie podokienników
lastrykowych prefabrykowanych szer. 25 cm
obmiar  = 14.80 m

m

-- R --
1* robocizna

1.9r-g/m
r-g 28.1200 0.000 0.00

-- M --
2* podokienniki prefabrykowane szer. 25 cm, gr.4

cm z lastryka
1m/m

m 14.8000 0.000 0.00

3* zaprawa cementowo-wapienna M7
0.01m3/m

m3 0.1480 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.08m-g/m
m-g 1.1840 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

17
d.1

KNR 4-01
0320-10

Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami
obmiar  = 505.61 m

m

-- R --
1* robocizna

0.14r-g/m
r-g 70.7854 0.000 0.00

-- M --
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* cement portlandzki 35 bez dodatków
0.76kg/m

kg 384.2636 0.000 0.00

3* piasek do zapraw
0.004m3/m

m3 2.0224 0.000 0.00

4* woda z rurociągu
0.001m3/m

m3 0.5056 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0.01m-g/m

m-g 5.0561 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

18
d.1

KNR 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.
III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i
słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pus-
taków (do 2 m2 w 1 miejscu)
obmiar  = 400.43 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.29r-g/m2
r-g 516.5547 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0052t/m2
t 2.0822 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0066t/m2

t 2.6428 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0266m3/m2

m3 10.6514 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0067m3/m2

m3 2.6829 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0.05m-g/m2

m-g 20.0215 0.000 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.04m-g/m2

m-g 16.0172 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

19
d.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków wewnętrznych ścian
obmiar  = 800.86 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119r-g/m2
r-g 95.3023 0.000 0.00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.286dm3/m2
dm3 229.0460 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

20
d.1

KNNR 7 0503-
08

Drzwi przymykowe aluminiowe
obmiar  = 21.53 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.6r-g/m2
r-g 99.0380 0.000 0.00

-- M --
2* silikon

0.24kg/m2
kg 5.1672 0.000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.16kg/m2

kg 3.4448 0.000 0.00

4* kołki rozporowe plastikowe
4.3szt./m2

szt. 92.5790 0.000 0.00
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.08m-g/m2
m-g 1.7224 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.17m-g/m2

m-g 3.6601 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

21
d.1

Analiza własna Dostawa drzwi zewnętrznych aluminiowych przy-
mykowych w wykonaniu antywłamaniowym, ma-
lowanych proszkowo, szklonych w górnej części
szkłem komorowym antywłamaniowym P4, w dol-
nej częsci wypełnionych panelem, z zamkiem z
wkładką bębenkową
obmiar  = 21.53 m2

m2

-- M --
1* Drzwi aluminiowe zewnętrzne

1m2/m2
m2 21.5300 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

22
d.1

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20
gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygo-
towanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie
poziome
obmiar  = 4.90 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4913r-g/m2
r-g 2.4074 0.000 0.00

-- M --
2* sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS

CERMIT DR 20
3kg/m2

kg 14.7000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0064m-g/m2
m-g 0.0314 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.009m-g/m2

m-g 0.0441 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

23
d.1

KNR 0-17
0930-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o faktu-
rze strukturalnej CERESIT CT 69 grubości ok.
2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mi-
neralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowa-
nym podłożu na ścianach płaskich i powierzch-
niach poziomych
obmiar  = 0.65 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5126r-g/m2
r-g 0.3332 0.000 0.00

-- M --
2* sucha mieszanka tynkarska żywiczno-mineralna

o grubości ziarna do 2,5 mm (CT69)
2.5kg/m2

kg 1.6250 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0049m-g/m2
m-g 0.0032 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0068m-g/m2

m-g 0.0044 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

24
d.1

KNNR 6 0404-
04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą
cementową
obmiar  = 6.50 m

m

-- R --
1* robocizna

0.246r-g/m
r-g 1.5990 0.000 0.00

-- M --
2* obrzeża betonowe 30x8 cm

1.02m/m
m 6.6300 0.000 0.00

3* piasek
0.006m3/m

m3 0.0390 0.000 0.00

4* cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków
0.0001t/m

t 0.0007 0.000 0.00

5* woda
0.0004m3/m

m3 0.0026 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

25
d.1

KNNR 6 0502-
02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6
cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypeł-
nieniem spoin piaskiem
obmiar  = 5.00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.17r-g/m2
r-g 5.8500 0.000 0.00

-- M --
2* kostka brukowa betonowa grubości 6 cm, koloro-

wa
1.02m2/m2

m2 5.1000 0.000 0.00

3* piasek uszlachetniony
0.0788m3/m2

m3 0.3940 0.000 0.00

4* cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków
0.0117t/m2

t 0.0585 0.000 0.00

5* woda
0.026m3/m2

m3 0.1300 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000 0.000 0.00

-- S --
7* wibrator powierzchniowy

0.13m-g/m2
m-g 0.6500 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty remontowe i renowacyjne - Kod CPV 45453000-7
Wymiana okien i drzwi zewnętrznych w budynku warsztatowo-dydaktycznym ZSCKP - parter

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Podatek VAT [V] 22% od (netto kosztorys)

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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