
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty remontowe i renowacyjne - Kod CPV 45453000-7

Wymiana okien i drzwi zewnętrznych w budynku warsztatowo-dydaktycznym ZSCKP - parter
1

d.1
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

< elewacja zachodnia > 0.28*(1.46*1+2.16*9)+ < elewacja północna > 0.28*2.16*
17+ < elewacja wschodnia > 0.28*2.16*11+ < elewacja południowa > 0.28*(2.16*
10+1.46*2)

m2 29.65

RAZEM 29.65
2

d.1
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

< elewacja zachodnia > 1.46*3.50*1+2.16*3.50*(3+6)+2.16*4.40*1 m2 82.65
< elewacja północna > 2.16*3.50*17+2.16*4.60*2 m2 148.39
< elewacja wschodnia > 2.16*3.50*11+2.16*1.77+1.58*2.17 m2 90.41
< elewacja południowa > 2.16*3.50*(2+7)+1.46*3.50*1+1.49*1.81*1+2.16*4.40*
(1+2)+1.46*4.40*2+1.58*3.05*1

m2 122.03

RAZEM 443.48
3

d.1
KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2

< elewacja zachodnia > 1.37*3.40+ < elewacja wschodnia > 2.08*3.41*4+ < elewa-
cja południowa > 2.08*3.48*3

m2 54.74

RAZEM 54.74
4

d.1
KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

< elewacja zachodnia > 1.65*1+2.30*9+ < elewacja północna > 2.30*17+ < elewa-
cja wschodnia > 2.30*(11+1)+ < elewacja południowa > 2.30*10+1.65*2

m 115.35

RAZEM 115.35
5

d.1
KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapien-
nej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

< elewacja wschodnia > 1.58*0.44*0.53+ < elewacja południowa > 1.46*(0.57*
0.32+0.44*1.24)+2.16*0.57*0.20*2

m3 1.92

RAZEM 1.92
6

d.1
Analiza włas-
na

Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych i odpadów t

29.65*0.0055*2.4+0.1*443.48*0.55+54.74*0.05*2.4+115.35*0.50*0.05*2.4+1.92*
1.8

t 41.73

RAZEM 41.73
7

d.1
KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-
wapiennej cegłami

m3

< elewacja zachodnia > 0.57*0.10*(1.46*1+2.16*9)+0.57*0.95*2.16 m3 2.36
< elewacja północna > 0.57*0.95*2.16*1+0.57*0.10*2.16*(17+1) m3 3.39
< elewacja wschodnia > 0.57*0.10*2.16*(11+1) m3 1.48
< elewacja południowa > 0.57*0.10*2.16*(2+1+6+2)+0.57*0.10*1.46*(1+1)+0.57*
0.95*(2.16*2+1.46*1)

m3 4.65

 
RAZEM 11.88

8
d.1

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-
wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

< elewacja zachodnia > 0.24*0.95*(2.16*10+1.46*1)+ < elewacja północna > 0.24*
0.95*2.16*18+0.24*1.0*2.16+ < elewacja wschodnia > 0.24*0.95*2.16*11+0.24*
1.0*2.16+ < elewacja południowa > 0.24*0.95*2.16*8+0.24*1.46*0.95*2+0.24*
0.60*2.16*2+0.24*1.0*1.46*2+0.24*0.80*1.58+0.24*1.0*2.16

m3 27.33

RAZEM 27.33
9

d.1
KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych L 19 m

< elewacja zachodnia > 1.8*2+2.7*2*(3+7)+ < elewacja północna > 2.7*2*(17+1+
2)+ < elewacja wschodnia > 1.8*2*2+2.7*2*11+ < elewacja południowa > 1.8*2*
(1+2+2+1+1)+2.7*2*(2+8+4+4+1)

m 360.00

RAZEM 360.00
10
d.1

KNR 4-01
0346-03

Wykucie gniazd o głębokość 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej dla belek nadprożowych

gniazd.

< elewacja zachodnia > 2*2*(3+6+1)+ < elewacja północna > 2*2*(2+1+17)+ < ele-
wacja wschodnia > 2*2*(11+2)+ < elewacja południowa > 2*2*(2+8+1+2+4+1+2+
1+1)

gniazd. 260.00

RAZEM 260.00
11
d.1

KNNR 2
1101-02

Montaż okien drewnianych zespolonych, zespolonych wzmocnionych i jednoramo-
we fabrycznie wykończonych o powierzchni 1,0-2,0 m2

m2

< okna 0,58 m x 2,25 m > 0.58*2.25*( < elewacja zachodnia > 3+6+ < elewacja
północna > 18+ < elewacja wschodnia > 11+ < elewacja południowa > 2+6+2- <
dostawa Zamawiającego > 9 ) 

m2 50.90

< okna 2,05 m x 0,80 m > 2.05*0.80*( < elewacja północna >1+ < elewacja
wschodnia > 1+ < elewacja południowa > 1)

m2 4.92

< okna 1,45 m x 0,80 m > 1.45*0.80*( < elewacja południowa > 2 ) m2 2.32
RAZEM 58.14

12
d.1

KNNR 2
1101-02

Montaż okien drewnianych zespolonych, zespolonych wzmocnionych i jednoramo-
we fabrycznie wykończonych o powierzchni 1,0-2,0 m2 - dostawa Zamawiającego

m2
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< okna 0,58 m x 2,25 m > 0.58*2.25*9 m2 11.75

RAZEM 11.75
13
d.1

KNNR 2
1101-03

Montaż okien drewnianych zespolonych, zespolonych wzmocnionych i jednoramo-
we fabrycznie wykończonych o powierzchni ponad 2,0 m2

m2

< okna 1,48m x 2,25m > 1.48*2.25*( < elewacja zachodnia > 3+7+ < elewacja pół-
nocna > 18+ < elewacja wschodnia > 11+ < elewacja południowa > 2+6+2+2- <
dostawa Zamawiającego > 9)

m2 139.86

< okna 2,05 m x 1,45 m > 2.05*1.45*4 < elewacja południowa > m2 11.89
RAZEM 151.75

14
d.1

KNNR 2
1101-03

Montaż okien drewnianych zespolonych, zespolonych wzmocnionych i jednoramo-
we fabrycznie wykończonych o powierzchni ponad 2,0 m2 - dostawa Zamawiające-
go

m2

< okna 1,48m x 2,25m > 1.48*2.25*9 m2 29.97
 

RAZEM 29.97
15
d.1

KNNR 2
0302-07

Ściany murowane - osadzenie podokienników lastrykowych prefabrykowanych
szer. 50 cm

m

< elewacja zachodnia > 1.65*1+2.3*(3+7)+ < elewacja północna > 2.3*18+ < ele-
wacja wschodnia > 2.3*11+ < elewacja południowa > 1.65*2+2.3*(2+9)

m 119.95

RAZEM 119.95
16
d.1

KNNR 2
0302-07

Ściany murowane - osadzenie podokienników lastrykowych prefabrykowanych
szer. 25 cm

m

< elewacja północna > 2.3*1+ < elewacja wschodnia > 2.3*1+ < elewacja południo-
wa > 1.65*2+2.3*(1+2)

m 14.80

RAZEM 14.80
17
d.1

KNR 4-01
0320-10

Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami m

< elewacja zachodnia > 2*(1.48+2.35)*1+2*(2.05+2.25)*(3+7)+ < elewacja północ-
na > 2*(2.05+2.25)*18+2*(2.05+0.80)+1.90*1+2.05*2+ < elewacja wschodnia > 2*
(2.05+2.25)*11+2*(2.05+0.80)+1.90*1+2.05*2+ < elewacja południowa > 2*(1.48+
2.25)*2+2*(2.05+2.25)*(2+7)+2*(2.05*1.45)*4+2*(1.50+0.80)*1+2.05*1.50*2+2.2+
2.05*2+2*(2.2+0.8)*1

m 505.61

RAZEM 505.61
18
d.1

KNR 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2
m2 w 1 miejscu)

m2

< ościeża okienne i drzwiowe > < elewacja zachodnia > 0.50*(2.2+2.25*2)*(3+7)+
0.5*(1.5*2.25*2)*1+ < elewacja północna > 0.50*(2.2+2.25*2)*18+0.50*(2.2+0.8*
2)+0.50*2.1*2+0.25*1.9*2+ < elewacja wschodnia > 0.50*(2.2+2.25*2)*11+0.50*
(2.2+0.8*2)*1+0.50*2.1*2+0.25*1.9+ < elewacja południowa > 0.50*(2.2+2.25*2)*
(2+7)+0.50*(1.5+2.25*2)*2+0.50*(2.2+1.45*2)*4+0.50*(1.5+0.8*2)*2+0.50*(2.2+
0.80*2)*1+0.50*2.05*2*4+0.25*(2.20+1.5*3)

m2 204.68

< ściany > < elewacja zachodnia > (0.10+0.20+1.0)*2.5*(3+6)+(0.95+0.20+1.0)*
2.5*1+(0.10+0.20+1.0)*1.8*1+ < elewacja północna > (0.10+0.20+1.0)*2.5*17+
(0.95+0.2+1.0)*2.5+(0.25+0.20+1.0)*2.5*1+ < elewacja wschodnia > ( 0.10+0.20+
1.0)*2.5*11+(0.25+0.20+1.0)*2.5+ < elewacja południowa > (0.10+0.20+1.0)*2.5*
(2+5)+(0.95+0.20+1.0)*2.5*2+(0.10+0.20+1.0)*1.8*1+(0.95+0.20+1.0)*1.8*1+
0.60*2.5*2+(0.25+0.20+1.0)*(2.5*1+1.8*2)+1.0*1.8*1*2

m2 195.75

RAZEM 400.43
19
d.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian m2

400.43*2 m2 800.86
RAZEM 800.86

20
d.1

KNNR 7
0503-08

Drzwi przymykowe aluminiowe m2

1.9*2.05*2+2.2*2.05*1+1.5*2.05*3 m2 21.53
RAZEM 21.53

21
d.1

Analiza włas-
na

Dostawa drzwi zewnętrznych aluminiowych przymykowych w wykonaniu antywła-
maniowym, malowanych proszkowo, szklonych w górnej części szkłem komoro-
wym antywłamaniowym P4, w dolnej częsci wypełnionych panelem, z zamkiem z
wkładką bębenkową

m2

1.9*2.05*2+2.2*2.05*1+1.5*2.05*3 m2 21.53
RAZEM 21.53

22
d.1

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR
20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu -
ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

(0.50+0.12)*(1.0*2+1.8*2+1.5)+0.50*0.50*2 m2 4.90
RAZEM 4.90

23
d.1

KNR 0-17
0930-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT CT 69
grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach po-
ziomych

m2

(0.50+0.008)*0.64*2 m2 0.65
RAZEM 0.65
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24
d.1

KNNR 6
0404-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnio-
ne zaprawą cementową

m

2.0*2+2.5 m 6.50
RAZEM 6.50

25
d.1

KNNR 6
0502-02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

2.0*2.5 m2 5.00
RAZEM 5.00
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