Sochaczew, dnia 20 lipca 2010 roku
 
 

Wykonawcy według rozdzielnika
 

Znak sprawy: RŚ. 3421/04/1/2010
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawę fabrycznie nowego autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie, Powiat Sochaczewski” 
 

W związku ze skierowanym zapytaniem dotyczącym specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie ujawniając jego źródła, Zamawiający – zgodnie z art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) – przekazuje treść zapytania i informuje, co następuje:

1. Czy zamawiający dopuszcza autobus z napędem na tył?

2. W związku z dyrektywą UE nr. 85/2001, wg której wykonywane są badania autobusu i potem decyzja o otrzymaniu homologacji znajdują się dokładne wymiary przestrzeni dla wózka, które wynoszą

Dyrektywa 2001/85 Załącznik VII

Rysunek 21
Wzorcowy wózek inwalidzki

(patrz załącznik VII ppkt 3.6.4)

Długość całkowita l: 1200mm

Szerokość całkowita b: 700mm

Wysokość całkowita h:  1090mm

UWAGA:

Użytkownik wózka inwalidzkiego siedzący na wózku inwalidzkim powoduje zwiększenie długości całkowitej tego wózka o 50mm, wysokości od ziemi o 1350mm.
To oznacza, że w przypadku takiej zabudowy nie ma fizycznej możliwości wprowadzić 4 osób na wózkach za II rzędem siedzeń. Proszę o doprecyzowanie wymiarów wózków, które są używane dla osób niepełnosprawnych.

[w zapytaniu 2 piktogramy wózka inwalidzkiego – widok od przodu oraz z boku z umiejscowieniem pozycji l, b, h]

3. Proszę o doprecyzowanie jakiego rodzaju pasy mają zabezpieczać przewóz chorych na padaczkę, czy chodzi o pasy szelkowe?

4. Czy klimatyzacja ma być zamontowana tylko na przedział pasażerski czy również na przedział kierowcy?

5. Czy zamawiający dopuści pojazd z homologacją na autobus natomiast przystosowanie do przewozu niepełnosprawnych na dopuszczenie do ruchu ze względu na fakt, że na chwilę obecną nie ma firmy zabudowującej, która posiadałaby homologację na autobus z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych?
6. Proszę o doprecyzowanie dwóch wykluczających się zapisów z opisu przedmiotu zamówienia, jeśli wejście miałoby się odbywać przez drzwi przesuwne a w kabinie kierowcy miałaby się znajdować ławka podwójna to nie ma możliwości wykonania obniżenia stopnia wejściowego chyba, że Zamawiający ma na myśli zamontowanie stopnia wysuwanego elektrycznie przy drzwiach przesuwnych?

7. Co zatem Zamawiający ma na myśli pisząc o pokryciu stopnia wejściowego wykładziną antypoślizgową?

8. W przypadku pojazdów z napędem przednim dopuszczalna masa całkowita wynosi maksymalnie do 4005 kg wobec czego jest na tyle mała ładowność pojazdu, że nie pozwala zgodnie z przepisami na zamontowanie szyb podwójnych czy zatem Zamawiający dopuszcza szyby pojedyncze w takim przypadku?

9. Co Zamawiający ma na myśli pisząc o rozkładzie foteli w przedziale pasażerskim, siedzenia w pierwszym rzędzie, które wypadają naprzeciw drzwi przesuwnych powinny być zamontowane dwa nie trzy aby móc swobodnie wejść do autobusu, informacja dotycząca podłokietników odnosi się tylko do foteli środkowych od strony przejścia, fotele znajdujące się przy ścianach bocznych nie będą wyposażone w podłokietniki ponieważ nie spełniłoby to odpowiedniej przestrzeni jaka musi być zachowana na przejście w autobusie- proszę o doprecyzowanie?
10. Co oznacza system wpuszczania pasażera do I rzędu – proszę o doprecyzowanie?

11. W którym miejscu miałyby być umieszczone uchwyty do mocowania ładunku i z jakim miałyby być przeznaczeniem w autobusie?
Zamawiający wyjaśnia co następuje:

W odpowiedzi na zapytania o powyższej treści Zamawiający informuje:

ad.1)
Zamawiający dopuszcza autobus z napędem na tył.
ad.2)
Autobus powinien mieć miejsca z tyłu na 4 wózki inwalidzkie.

ad 3)
Zabezpieczające pasy szelkowe.

ad 4)
Klimatyzacja zamontowana tylko na przedział pasażerski.

ad 5)
Tak.

ad 6)
Zamawiający dopuszcza dwie konfiguracje wejścia: wejście przez drzwi przesuwane lub wejście drzwiami z kabiny kierowcy.

ad 7)
Wykładzina antypoślizgowa w celu zachowania bezpieczeństwa.
ad 8)
Zamawiający dopuszcza szyby pojedyncze.

ad 9)
Rozkład foteli: za kierowcą podwójne, po prawej stronie pojedyncze, dopuszcza si fotele ze zintegrowanymi zagłówkami.

ad 10)
Nie dotyczy ponieważ będzie zastosowana konfiguracja z obniżonym stopniem wejściowym.

ad 11) Uchwyty do mocowania ładunków umieszczone za ostatnim rzędem siedzeń.

Zamawiający informuje jednocześnie, że termin składania ofert oraz uiszczenia wadium nie ulega zmianie – oferty należy składać w terminie i w sposób określony zapisami specyfikacji (tj. do dnia 21 lipca 2010 roku do godz.12.00).

.

Z poważaniem

Tadeusz Koryś

/-/

Starosta Sochaczewski
