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zestawienie powierzchni:

nr nazwa pomieszczenia pow.[m?] rodzaj posadzki wykonczenie scian
0/01 przedsionek 6,32 gres tynk c-w + farba silikonowa
0/02 poczekalnia + hall 45,83 | gres tynk c-w + farba silikonowa
0/03 | stanowiska obstugi klienta 124,81 | wyktadzina dywanowa tynk c-w + farba silikonowa
0/04 | zaplecze biurowe 11,39 | gres tynk c-w + farba silikonowa
0/05 | komunikacja 38,56 | gres tynk c-w + farba silikonowa
0/06 szatnia dla pracownikéw W_ON wyktadzina dywanowa tynk c-w + farba silikonowa
0/07 | sanitariat 8,62 | gres tynk c-w + glazura
0/08 | komunikacja 51 gres tynk c-w + farba silikonowa
0/09 | kasa 8,77| gres tynk c-w + farba silikonowa
0/10 | pokdj biurowy 16,14| wyktadzina dywanowa tynk c-w + farba silikonowa
0/11 | sanitariat 4,14| gres tynk c-w + glazura
0/12 | sanitariat 3,52| gres tynk c-w + glazura
0/13 | sanitariat 1,90] gres tynk c-w + glazura
0/14 | sanitariat 3,8| gres tynk c-w + glazura
0/15 | sanitariat 3,52| gres tynk c-w + glazura
0/16 | sanitariat 1,90| gres tynk c-w + glazura
0/17 | pokdj biurowy 16,51| wykladzina dywanowa tynk c-w + farba silikonowa
0/18 | przedsionek 3,66 gres tynk c-w + farba silikonowa
0/19 hall 21,32 gres tynk c-w + farba silikonowa
0/20 | komunikacja 14,05| gres tynk c-w + farba silikonowa
0/21 archiwum NO‘NW gres tynk c-w + farba silikonowa
0/22 archiwum 20,78 gres tynk c-w + farba silikonowa
0/23 archiwum 18,52 | gres tynk c-w + farba silikonowa
0/24 | pokdj biurowy 22,95| wykiadzina kauczukowa tynk c-w + farba silikonowa
powierzchnia uzytkowa 477,41\ (wg. PN-1SO 9836:1997)
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