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OPIS TECHNICZNY

do projektu modernizacji instalacji centralnego zegvania dla adaptacii
parteru na potrzeby Ugdy Komunikaciji.

1. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania projektu technicznego jest umowa pdryi Spotk
Cywilng Ekobud a Starostwem Powiatowym w Sochaczewie {goIMaja 16.

2. Materiaty wyjsciowe

- Podktad architektoniczno — budowlany

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Warunki techniczne dostarczanych mediow

- Obowhzujace , przepisy i wytyczne w zakresie projektowanitalacji
sanitarnych.

3. Zrodio ciepta.

Zrédiem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewgasa kottownia olejowa
zlokalizowana w piwnicy budynku Internatugkkiego.

4. Opis instalacji centralnego ogrzewania
4.1 Opis rozprowadzenia instalacji.

Istniepce grzejniki w adaptowanym pomieszczeniu maledemontowa i
zatazy¢ nowe. Nowe grzejniki naky podhczy¢ pod istniegce orurowanie.

Istniepce medium grzewcze 90/70°C

Projektowana instalacja (grzejniki):

- typ 33K/300/3000 szt.1

- typ 33k/600/2600 szt.1

- typ 33k/600/1200 szt.4

- typ 33k/900/1100 szt.1

- typ 22k/600/2600 szt.1

- typ 22k/600/2600 szt.1

Na gahzkach zasilajcych przy grzejnikach zamontowaawory termostatyczne
proste typu RTD-N Dn 15 z glowgjdermostatycza

Na gahzkach powrotnych naky zamontowa zawory odcinajce proste RLV.
Jako armaturodcinajca i przelotova nalery stosowa zawory kulowe.
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4.2 Odpowietrzenie instalaciji.

Odpowietrzenie instalacji odbywai¢ bedzie poprzez automatyczne zawory
odpowietrzajce z zaworem stopowym umieszczone nackoh pionéw.
Odpowietrzenie instalacji odbywaic bedzie rownie za pomog zaworow
odpowietrzajcych umieszczonych w grzejnikach.

4.3 Zabezpieczenia antykorozyjne i termiczne

Wszystkie ruroagi stalowe po uprzednim oczyszczeniu powierzchaleay
pomalow& dwukrotnie emaij kreadurow i zaizolow&.

4.4 Proby hydrauliczne
Po zamontowaniu grzejnikow najedokond jej ptukania.

Po przeprowadzeniu ptukania nalavykona proby cknienia na zimno |
goraco na cisnienie Pr=0,4 MPa.

Opra@t :
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