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PROJEKT WEWNETRZNEJ INSTALACJI WOD-KAN DLA ADAPTACJI PARTERU W
POTRZEBY URZ,DU KOMUNIKACJI

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego na wykonanidaiasji wodno —
kanalizacyjnej dla adaptacji parteru na potrzelzetly Komunikacii.

1.Podstawa opracowania

Podstaw opracowania projektu technicznego jest umowa pdrmyi Spotk
Cywilng Ekobud a Starostwem Powiatowym w Sochaczewie {goIMaja 16.

2.Materiaty wyjsciowe

- Podktad architektoniczno — budowlany

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Warunki techniczne dostarczanych mediow

- Obowhzujace , przepisy i wytyczne w zakresie projektowanstalacji
sanitarnych.

3. Zakres i cel opracowania — opis ogolny

Adaptowane pomieszczenie gz ledzie shky¢ do celdw
administracyjnych i urgdniczych.

Celem niniejszego opracowania jest instalacja veéena, tj. wody zimnej i
cieptej i kanalizacji sanitarnej, do projektu gopydéw sanitarnych.

Przybory sanitarne ¢da zasilane w woel poprzez istnigca instalacg
wodochgowg (bez zmian).
Scieki sanitarne poprzez projektowane nowe paij odptywowe
odprowadzanedala istniepcymi pionami do kanalizacji sanitarne;.

Wyposaenie sanitarne

Lp. Urz adzenie llo ¢
1 Umywalka 1
2 Miska ustepowa 1
3 Zlewozmywak jednokomorowy 1

4.Instalacja zimnej wody
Srednie zuiycie wody dla adoptowanej kuchnjdzie wynoss ok. 0,5 ni /d.

Normatywne wyptywy z punktow czerpalnych

Lp. Liczba Normatywny | Suma wyptywow
Urzadzenie sztuk wyptyw [dm?/s] [dm?¥/s]
1 Bateria um. 1 0,07 0,07
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2 Pluczka zb. 1 0,13 0,13
3 Zlew 1 0,07 0,07
suma 0,27

Z uwagi na specyfikdziatania obiektu wielki@ przeptywu wody przyjto
wedtug wzoru :
-0 =0,682 (2, )**- 0,14 [dm’/s] dla 1,5dm* s <Zg,< 20dm? s

Przeptyw obliczeniowy: 0,682 (0,27)°*- 0,14 dm?® s = 0,24dm®/s
4.2 Materiaty

Instalacg zimne] wody projektuje si z rur stalowych ocynkowanych
srednich §czonych z ksztattkami za pomgpgwintowania.

Jako armaturodcinajca zaprojektowano zawory przelotowe kulowe proste i
skasne z pdirubunkami, wypossmnymi w uszczelki typu ,0-ring” oraz .
zawory latowe zespolone z filtrem siatkowym, instalowanedab przed
bateriami umywalkowymi i zlewozmywakowymi oraz przptuczkach

usipowych.

4.3.Montaz instalacji

Gtébwne cagi instalacji zimne] wody dda prowadzone w posadzce.
Podegcia pod uradzenia czerpalne ukiadaneeds w posadzce, natomiast
przewody pionowe pod tynkiem.

Przewody mocowa do scian i podiga za pomog odpowiednich
uchwytéw (obejm) w odgpach wedtug instrukcji producenta.

Minimalna grubéc¢ przykrycia tynkiem lub jastrychem wynosi 4 cm,
zaprawa klasy Z — 100, B — 10. W przypadku, gdy ma takich meliwosci
tynk naley wzmocné siatlky stalow.

Przed zalaniem betonem lub zapganstalacg nalezy podd#& probie cénienia.

Jako izolag} termiczra i akustyczn projektuje st izolacg o wspoétczynniku
A=0,038 W/mK (dla wody zimnej) pokeytfolia PCV Zaprojektowano wg
normy PN-B-02421:2000.

Odcinki rurocagébw wody zimnej poziome i pionowe w bruzdach i w
posadzce naky zaizolowa& otulinami w zwojach o gr. 4 mm laminowanych
folia PE.
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4.4.Préba szczelnsti

Wewretrzng instalacg wodochgowa nalezy podd& probie szczelriki przy
odlaczone] armaturze zabezpiecgsj, wedlug wytycznych zawartych w
opracowaniu COBRIT- INSTAL zeszyt 6 (lub wg zalégeoducenta).

Proba wsipna

Dla wykonania proby wspnej instalag nalezy podd& cisnieniu o 50%
wigkszym od dinienia roboczego (lecz nie mniepré bar) w czasie 30 min, w
odstpach 10 min, dwukrotnie przywragajjego warté¢. W fazie tej proby w
ciaggu dalszych 30 minut @ienie probne nie nmi@ obniy¢ sie 0 wiecej niz 0 2
%.

Proba gtéwna

Bezpdrednio po prébie wgpnej naley przeprowadd proke giéwn. Proba
ta trwa dwie godziny, podczas ktérej odczytane \imieg po probie wspnej
cisnienie, nie mee skt obnizy¢ o wigcej niz 0 2%.

4.5.Dezynfekcja

Ptukanie i dezynfekcja instalacji wodagbwej jest ostatni czynndcia
przed oddaniem jej do eksploatacji. Plukanie praepdzé we wszystkich
przewodach wodoaggowych.

Ptukanie odbywa sgiczyst woda wodochgowa, ktéra powinna odpowiada
warunkom zawartym w Rozpaidzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.03,2007 r.,
Dz. U. nr 61 z 2007r poz. 417.

Predkos¢ wody podczas ptukania powinna wynoeso najmniej 1,0 m/s.

Czas piukania oké&a sk na podstawie wynikOw obserwacji stanu
wyptywajacej wody z przewodu.

Ptukanie mana zakaczy¢ z chwil, gdy wyptywaaca woda jest tak czysta
jak woda uyta do ptukania.

Do dezynfekcji aywa st roztworu wodnego podchlorynu sodu lub wapna
chlorowanego, ktére nalg¢ wprowadza do przewodu w kilku miejscach.
Przewdd naley napetnig czyst wodh z rownoczesnym wprowadzaniem takiej
dawki 3% roztworu podchlorynu sodu lub wapna chi@apego, aby uzyska
stezenie réwne 250 g/fnwolnego chloru. Roztwor w przewodzie powiniert by
przetrzymany przez 24 godziny. Po tym czasieayat®prowadzi czyst wodg
w celu wyptukania roztworu z przewodu. Minimalnasd wody powinna
zapewnt 10-krotry wymiarg wody w przewodzie przy zachowaniug@kosci
ptukania jw.
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5. Woda do celow p.pa.
Obiekt wyposaony jest w istnigjce hydranty (bez zmian).
6. Instalacja ciepte] wody wytkowe]
Przybory sanitarne zasilaneda projektowanymi podégiami z istniejcych

piondw c.w. Ciepta wodazytkowa dla adaptowanych pomiesztzealizowana
bedzie z 2 przeptywowych podgrzewaczy elektrycznygrzeptywie ok. 2I/s.

6.1.0bliczenia

Obliczenie przeptywu normatywnego cieptej wody w statacji
przeprowadzono zgodnie z PN 92 / B- 01706

Normatywne wyptywy z punktow czerpalnych:

Liczba | Normatywny Suma wyptywow
Lp. Urz adzenie sztuk | wyptyw [dm3/s] [dm3/s]
Bateria
umywalkowa
1 Zlewoz. 2 0,07 0,14
suma 0,14

Z uwagi na specyfikdziatania obiektu wielk& przeptywu wody przyjto
wedtug wzoru:
.0 =0,682 (2. )**- 0,14 [dm’s] dla 1,5dm* s<Xg.< 20dm?® s

Przeptyw obliczeniowy:0,682 (0,14)°**- 0,14 dm® s = 0,16 dm? s
6.2. Materiaty

Instalacg wody cieptej projektuje & z rur polietylenowych
wielowarstwowych PPa€zonych technologizgrzewan:

Typoszereqi:
16 x 2,0 mm

Armatur odcinajca projektuje st wykona& poprzez zawory przelotowe
kulowe proste i owe z pdirubunkami i uszczelkami typu ,0-ring”
(zespolone z filtrem siatkowym) instalowane przedtebami. Ponadto
zainstalowa baterie umywalkowe i zlewozmywakowe pionowe salenne.
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6.3.Montaz instalacji

Rurockgi instalacji cieptej wody dma prowadzone w posadzce. Pade
poziome pod armatgr czerpala ukfadane bda w posadzce, natomiast
przewody pionowe pod tynkiem.

Jako izolagj termiczry i akustyczmn projektuje st izolacg o0 wspotczynniku
A=0,038 W/mK zewretrznie pokryh folia PE (dla temperatury medium @D
temperatury otoczenia minimum °0). Zaprojektowano wg normy PN-B-
02421:2000.

Odcinki pionowe i poziome w bruzdach i w posadz@zdowa
otulinami z pianki PE w zwojach o grub. 6mm lanwamych folp PE oraz
uktada w rurach ostonowych.

Minimalna grubeéc¢ przykrycia przewoddéw tynkiem lub jastrychem wyndsi
cm , zaprawa klasy Z — 100, B — 10.

W przypadku gdy nie ma takich mlovosci zapraw naley wzmocné
siatky stalow.

taczenie rur i odgf naleey wykona zgodnie z instrukg] wykonania dla
firmy ,Wavin”. Przed zalaniem betonem lub zapsamwstalacg nalery podda
prébie cénienia zgodnie z zaleceniem producenta.

6.4. Proba szczelnéxi zalecana przez producenta

Préke cisnieniowy instalacji naley wykona dwuetapowo jako pr@b
wstepng i probe gtown.

Préba wsipna

Dla wykonania proby wsgpnej instalag nalezy podd& cisnieniu o 50%
wiekszym od dopuszczalnegasimienia roboczego (lecz nie mniegré bar) w
czasie 30 min, w odgtach 10 min, dwukrotnie przywraaajjego wartéc. W
fazie tej préby w aigu dalszych 30 minut @ienie probne nie i@ obniy¢ Sie
0 wiecej niz 0 2%.
Préba gtéwna

Bezpdrednio po prébie wgpnej naley przeprowadz proke gtdwna. Proba
ta trwa dwie godziny, podczas ktérej odczytane \imieg po probie wsfpnej
cisnienie, nie mee st obnizy¢ o wigcej niz 0 0,2 bar.

Uwaga:

Dodatkowo przeprowadziproke szczelnéci na gosaco, tj. wody o
temperaturze 6C przez okres 12 godzin. Probwaza skt za pozytywa, jezeli
podczas obserwacji nie stwierdzono wycieku.
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6.5. Dezynfekcja

Ptukanie 1 dezynfekcja sieci wodagowej jest ostathni czynndcia przed
oddaniem wodoggu do eksploatacii.

Ptukanie odbywa siczyst wodh wodochgowa, ktdra powinna odpowiada
warunkom zawartym w Rozpa@zeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r.,
Dz. U. nr 61 z 2007r poz. 417.

Predkos¢ wody podczas ptukania powinna wynnso najmniej 1,0 m/s.

Czas piukania oké&a sk na podstawie wynikOw obserwacji stanu
wyptywajacej wody z przewodu.

Ptukanie mana zakaczy¢ z chwik, gdy wyptywaaca woda jest tak czysta
jak woda uyta do ptukania.

Ptukanie dotyczy wszystkich projektowanych ruagéw wodocigowych.

Do dezynfekcji wywa sk roztworu wodnego podchlorynu sodu lub wapna
chlorowanego, ktére nalg¢ wprowadza do przewodu w kilku miejscach.
Przewdd naley napetnig czyst wodh z rownoczesnym wprowadzaniem takiej
dawki 3% roztworu podchlorynu sodu lub wapna chianego, aby uzyska
stezenie rowne 250 g/frwolnego chloru. Roztwor w przewodzie powiniert by
przetrzymany przez 24 godziny. Po tym czasieayat®prowadzi czyst wodk
w celu wyptukania roztworu z przewodu. Minimalnasd wody powinna
zapewnt 10-krotra wymiarg wody w przewodzie przy zachowaniug@kosci
ptukania jw.

Dodatkowo w celu termicznej dezynfekcji najle okresowo podnoéi
temperatug c.w.u. (1x tydzie, temp. 70C).

7.Kanalizacja sanitarna

Liczba Réwnowa znik Suma
Lp. Urz adzenie sztuk odptywu AWS wyptywow [I/s]
1 Umywalka 1 0,5 0,5
2 Miska ustepowa 1 2,5 2,5
3 Zlewozmywak 1 1 1
suma 4

Qs=0,7v4,0=1,41/s
7.2.Materiaty

Kanalizacg sanitarm projektuje st wykona z rur PCV w paiczeniach
kielichowych  uszczelnianych za  pomoc uszczelek  fabrycznych
dwuwargowych.

Podejcia kanalizacyjne naly montowa& z rur i ksztaltek kanalizacyjnych
wewretrznych z PCV.
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Projektowane odptywy z przyborow sanitarnych maletaczy¢ w istniepce
piony wedtug zaiczonych rysunkow.

7.3.Montaz instalacji

Montaz rurochgdw instalacji naley wykona zgodnie z instrukgjproducenta.
Wszystkie przewody kanalizacyjne (pionowe, pozionmgdefcia do
przyborow sanitarnych nalg prowadzt sposob umidiwiajacy ich catkowite
zakrycie (t.J. wsciennych bruzdach, lub w obudowach) i w padidbetonowym
pod posadzk).

Prace zwjzane z budow kanalizacji winny by prowadzone zgodnie z
przepisami zawartymi w PN - EN 1610:2002.

Uwagi:

Zamontowane mag by¢ wytacznie rury, armatura oraz wgzenia,

posiadajce wymagane przepisami odpowiednio aktualne c&eiyf

dopuszczenia do stosowania lub aprobaty techniczne

Wszystkie prace instalacyjne nalewykonywa zgodnie z instrukcjami
producentow.

Calaé¢ robot budowlano - montawych instalacji sanitarnych nale

prowadzé zgodnie

z obowazujacymi przepisami BHP na w/w prace.

Dopuszcza si mozliwosé wykonania instalacji jw. w technologii rur z
tworzywa  oraz zastosowania armatury i uradzen, o podobnych
(rownowaznych) parametrach technicznych - innych uznanychifm.

Opraat :
Szymon R. Gembus

mgr. inz. Janusz Tuzikiewicz

uproj. 36/91/Wt., 163/92/Wt., 12/94/WL
nDb/1S/4497/03

W9



