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Powierzchnia uzytkowa pomieszczen: 477,41 m2
Kubatura pomieszczen: 1395,94 m3

1) Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.

Przedmiotem projektu jest adaptacja pomieszczeh Starostwa Powiatowego na
potrzeby Wydziatu Komunikacji. Zakres opracowania obejmuje pomieszczenia biurowe
znajdujgce sie na parterze, oraz hale z przeznaczeniem na funkcje administracyjno —
biurowe.

Gtowne wejscie do budynku znajduje sie od strony pétnocno — zachodniej, ktére
prowadzi do hallu z ktérego jest dostep do poczekalni dla klientéw urzedu oraz do czesci
biurowej dla pracownikow.

Czesci potnocno- wschodnia stanowi parterowa sala, ktéra zostata podzielona na
czes$¢ biurowo - administracyjng z archiwum dostepnag tylko dla pracownikéw urzedu oraz
cze$¢ publiczng z poczekalnig dla klientow.

Zaprojektowano 9 wydzielonych Sciankami dziatowymi wys. 215cm stanowisk dla
bezposredniej obstugi klientéw. Kazde stanowisko posiada przegrode na wys. 205cm
oddzielajgcg urzednika od klienta. Stanowiska sg oddzielone od poczekalni szklang
Sciankg dziatowg z dwoma osobnymi wejsciami w celu zachowania komfortu pracy i
uzyskania odpowiednich warunkow akustycznych.

Dodatkowe stanowiska pracy biurowej oraz pokdj socjalny zostaty wydzielone
systemowymi dziatowymi Sciankami biurowymi o wys.210,5cm, od strony Sciany poétnocno
- wschodniej, tak aby zapewnic¢ dostep oswietlenia naturalnego.

W hali tej umieszczono réwniez archiwum sktadajgce sie z regatdw przesuwnych na
szynach wmontowanych w posadzke o tacznej dtugosci 53,74 metréw biezgcych.

Dla pracownikéw sali przewidziano szatnie w pomieszczeniu 0/06 oraz
pomieszczenie sanitarne 0/07 dostosowane rowniez do potrzeb osob niepetnosprawnych.

Z hallu wejsciowego prowadzi korytarz do czesci biurowej w ktérej znajduje sie kasa,
dwa pokoje biurowe, pomieszczenia sanitarne, archiwum z regatami przesuwnymi o
tacznej dtugosci 46,14 metréw biezacych, oraz pokoju w ktérym znajdujg sie dwa
stanowiska do obstugi klientéw, oraz wydzielone systemowg Sciankg biurowag np. firmy
Dorma na wys. 235cm pomieszczenie z dwoma stanowiskami pracy.

Czesc biurowa jest zakonczona drzwiami wyposazonymi w zamki klasy C od
pozostatej czesci budynku.

2) Forma architektoniczna i funkcja obiektu.

W projekcie adaptacji pomieszczeh starano sie wydzieli¢ odrebne strefy dla
pracownikow oraz dla klientow urzedu. Zastosowano ukfad promienisty dla stanowisk
obstugujacych klientow i w ten sposéb uzyskano poczekalnie dla klientéw, gdzie réwniez
projektuje sie okno o wymiarach 410 x 155 cm (szer. x wys.) w celu dostarczenia
oswietlenia naturalnego pomieszczenia.

Waznym elementem projektu byto pogodzenie réznicy poziomdéw we wnetrzu
budynku miedzy salg a czescig biurowg, wynoszacg 45 cm (3 x 15 cm), przy
jednoczesnym zachowaniu czytelnosci komunikacji oraz pogodzeniu ograniczen
wynikajacych z konstrukcji budynku. Schody prowadzace z hallu do cze$ci biurowej
umieszczono w oddaleniu od istniejgcego podciggu. Hall jest zakohczony szklang sciankg
dziatowa, ktora petni jednoczes$nie funkcje tablicy informacyjnej i stanowi przegrode
miedzy czescig publiczng a korytarzem, ktory prowadzi do szatni dla pracownikéw i czesci
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biurowe;.

3) Wymagane warunki bezpieczenstwa.
Adaptacja pomieszczen wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi zostat
zaprojektowany zgodnie z przepisami techniczno — budowlanymi i zasadami wiedzy
technicznej zapewniajac:
- bezpieczenstwo konstrukcji - projekt adaptacji pomieszczen nie zaktada
znaczgcych zmian istniejgcej konstrukcji budynku. Projektuje sie kilka wyburzen Scian
dziatowych oraz zmiane umieszczenia otworow drzwiowych. W poczekalni dla klientow
projektuje sie okno o wymiarach 410 x 1565 cm dla ktérego zostat opracowany projekt
konstrukcji nadproza i zostaty wykonane wszelkie obliczenia statyczne.
— bezpieczenstwo pozarowe — Dla tego typu budynku ponizej, zostaty
wyszczegolnione warunki ochrony przeciwpozarowey.
Istniejgcy budynek znajduje sie na dziatce z wjazdem dla wozdéw bojowych strazy
pozarnej.
W budynku na drogach ewakuacyjnych nie przewiduje sie tatwo zapalnych wyktadzin
podtogowych i elementow wystroju wnetrz.
W obiekcie przewidziano w czesci elektryczne;:
. oswietlenie ewakuacyjne,
. wytgcznik pozarowy pradu

Pomieszczenia Wydziatu Komunikacji stanowig odrebng strefe pozarowa. Obiekt
kwalifikuje sie do kategorii ZL Ill zagrozenia ludzi, jako budynek niski. Zagrozenie
wybuchem nie wystepuje. W celu oddzielenia stref pozarowych zastosowano ognio-mur
miedzy salg nalezacg do Wydziatu Komunikacji a Powiatowym Zespotem Edukaciji, oraz
zastosowanie drzwi przeciwpozarowych.

warunki ewakuacji

. oswietlenie ewakuacyjne w korytarzu,

dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych do 40 m,

dtugos$¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie wiecej niz 20 m na drodze poziomej,
. szerokos¢ drog ewakuacyjnych min. 140 cm.

Budynek nalezy oznakowac znakami wedtug PN-N-01256-1/92 i PNON-0125602/92
oraz rozmiesci¢ je wg PN-N-01256-5/98.

— SposoOb zabezpieczenia przeciwpozarowegqo instalacji uzytkowych
Nie ma specjalnych wymagan.

— dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie
oSwietlenie ewakuacyjne,
wylacznik przeciwpozarowy pradu,
instalacje odgromowa,
przeciwpozarowy hydrant wewnetrzny [0 25 z wezem pottwardym.

— wyposazenie w gasnice
Podreczny sprzet gasniczy — nalezy przyjac 2 kg srodka gasniczego na kazde 100 m2
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powierzchni, tj. gasnice.

- bezpieczenstwo uzytkowania
Adaptacja wnetrz zostata zaprojektowana zgodnie z warunkami technicznymi.

— warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrona Srodowiska

W projekcie zostaty uzyte tylko materiaty posiadajgce odpowiedni atest higieniczny.
Pomieszczenia zostaty zaprojektowane zgodnie z normatywami, wszystkie
pomieszczenia posiadajg wymagang wentylacje. Funkcja obiektu nie powoduje
szkodliwych obcigzen srodowiska.

— ochrona przed hatasem i drganiami

Budynek jest oddalony od ciggéw komunikacyjnych o duzym natezeniu i hatas oraz
drgania pochodzgce z zewnatrz nie majg znaczgcego wptywu. Jednakze nalezy zapewni¢
odpowiednie warunki akustyczne we wnetrzu, zwtaszcza w sali obstugi klienta, aby
stworzy¢ optymalny komfort pracy. W tym celu zaprojektowano odpowiedni wystrdj wnetrz.
Zastosowano odpowiednie sufity podwieszane, z materiatdw o wkasciwym wspétczynniku
pochfaniania dzwieku, oraz system akustycznych scianek dziatowych.

— oszczednosé energii i odpowiednia izolacyjnosé cieplna przegréod
Adaptacja pomieszczeh zostata zaprojektowana tak, aby spetniata wszystkie wymogi pod
wzgledem ochrony cieplnej. Zawarte w warunkach technicznych dla tego typu obiektow sg
spetnione. Zaprojektowany obiekt stwarza optymalne warunki wykorzystania energii
elektrycznej. Okna od strony potudniowej nalezy zabezpieczy¢ folig antyrefleksyjng przed
zbyt duzym nastonecznieniem pomieszczen. Stropodach nad salg Urzedu nalezy dociepli¢
warstwg styropapy gr. 10cm oraz papa termozgrzewalng. Istniejgce sciany sali operacyjne;j
nalezy dociepli¢ warstwg styropianu o grubosci 12,5 cm i otynkowac.

— przystosowanie obiektu do potrzeb oséb niepetnosprawnych
Dla zapewnienia dostepu do obiektu dla osob niepetnosprawnych zaprojektowano
pochylnie dla pokonania réznicy pozioméw wynoszacej 0,90 m na zewnatrz budynku o
spadku 6%, bez zadaszenia, wyposazona w barierki z pochwytami na wysokosci 75cm i
90cm. Na poziom czes$ci biurowej osoba niepetnosprawna moze dostaé sie drugim
wejsciem do budynku. Nalezy zastosowaé okucia umozliwiajgce otwieranie drzwi do WC
dla niepetnosprawnych na wozkach inwalidzkich.

— rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano —
instalacyjnego

* Obiekt bedzie ogrzewany poprzez centralne ogrzewanie.

» Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych — oprécz istniejgcych instalacji sanitarnych
projektuje sie nowy przykanalik do istniejgcej sieci kanalizacyjnej przebiegajgce;j
pod gtéwna salg Urzedu w celu odprowadzenia sciekdw ze zlewu znajdujgcego sie
W pomieszczeniu socjalnym.

» Sie¢ wodociggowa — oprdcz istniejacej sieci wodociggowej, planuje sie doprowadzic
wode do pokoju socjalnego znajdujgcego sie w czesci biurowej hali.

* Wentylacja mechaniczna jest projektowana w sali operacyjnej Urzedu oraz kurtyna
powietrzna nad drzwiami wejsciowymi do hallu.
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Zostaty wykonane projekty wyzej wymienionych instalacji, ktére posiadajg wszelkie
obliczenia.

— Pozostate projektowane instalacje
elektryczna, sygnalizacji pozaru, sygnalizacji wtamania i napadu oraz kamery dozoru,
instalacja kablowania strukturalnego.

— wplyw obiektu budowlanego na srodowisko
Obiekt nie ma negatywnego wptywu na otaczajgce srodowisko. Przewiduje sie, ze obiekt
bedzie wytwarzat 5 kg odpadkow statych, ktére bedg gromadzone w przystosowanych
pojemnikach w wyznaczonym miejscu na terenie dziatki, a nastepnie przewozone na
wysypisko zgodnie z umowg podpisang przez inwestora z zaktadem wywozu $mieci.

— Srodki zabezpieczenia danych osobowych
W celu zwiekszenia ochrony budynku nalezy zamontowac kraty okienne we wszystkich
oknach, oprocz okna ktore jest nowo projektowane, w ktérym montowana jest szyba
antywtamaniowa P4. Drzwi zewnetrzne, oraz oddzielajgce Urzad Komunikacji od
pozostatej czesci budynku nalezy wyposazy¢ w zamki klasy C. Wejscie do czesci
administracyjno — biurowej w sali operacyjnej nalezy wyposazy¢ w czytnik kart
wejsciowych dla pracownikéw Urzedu.

OPIS ZAKRESU PRAC ZWIAZANYCH Z ADAPTACJA POMIESZCZEN NA
POTRZEBY URZEDU KOMUNIKACJI W SOCHACZEWIE

1) Prace budowlane

1.1 Wyburzenia i wymurowania

Projektuje sie wyburzenia w istniejgcych scianach oraz wymurowania nowo
projektowanych scian. Szczegoty wedtug rysunku rzutu parteru A/02. Ponadto projektuje
nowy otwor okienny o wymiarach 410cm x 155cm.

1.2 Wyréwnanie posadzki

Projektuje sie wyréwnanie posadzki w hallu wejsciowym do poziomu +0,45 m oraz zmiane
potozenia schoddw tgczacych poziom sali operacyjnej z pozostata czescig Urzedu.
Szczegoty wedtug rysunku A/5 oraz A/23.

1.3 Schody i pochylnie

Nalezy wykonac¢ schody prowadzgce z hallu wejsciowego do czesci biurowej Urzedu (3 x
15cm x 30cm), przy ktorych projektuje sie barierke z pochwytami na wys. 110 cm. Przy
wejsciu gtdwnym nalezy wykonac¢ pochylnie dla oséb niepetnosprawnych o spadku 6%
wytozong gresem antyposlizgowym, mrozoodpornym. Szerokos¢ pochylni w swietle
uchwytoéw wynosi 120 cm. Nawierzchnie pochylni nalezy wytozy¢ gresem
antyposlizgowym mrozoodpornym. Pochylnie wyposazy¢ w barierke w pochwytami na
wysokosci 75cm i 90cm z rur o srednicy 50mm ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej. Przed
wejsciem do Urzedu nalezy wykonac schody 6 x 15 cm x 30 cm.

2. Architektura i wyposazenie

2.1 Architektura i wyposazenie pomieszczen

2.1.1 Gtéwna sala operacyjna Urzedu Komunikacji — pomieszczenia 0/02, 0/03, 0/04.
Pomieszczenie sali operacyjnej zawiera 9 stanowisk do bezposredniej obstugi klienta
o powierzchni 3,8m2. Stanowiska te sg oddzielone od przestrzeni poczekalni szklang
Sciang dziatowg wykonang ze szkta bezpiecznego np. HSW -GP firmy DORMA ze
stalowymi okuciami punktowymi np. Manet CONCEPT firmy DORMA. , z dwoma
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osobnymi wejsciami. Stanowiska pracownikéw sg wykonane wedtug wytycznych
wybranego systemu, o konstrukcji z profili aluminiowych. Uktad scianek oddzielajgcych
poszczegodlne stanowiska jest przedstawiony na rysunku. Scianki dziatowe powinny byé
wykonane z materiatdw zapewniajgcych odpowiednig izolacje akustyczng tak, aby
pracownicy mieli dobry kontakt z klientem. Blaty biurek przy stanowiskach, nalezy
wykonac¢ na zamdéwienie zgodnie z zatgczonym projektem. Kazde stanowisko nalezy
wyposazy¢ dodatkowo w dwie szafki o wymiarach 80cm x 70cm x 42 cm (szer. X wys. X
gt.) jedng otwartg i jedng zamykang z mozliwoscig zabezpieczenia zamkiem oraz szafke z
szufladami wsuwang pod biurko o wymiarach 43cm x 53,5 cm x 60cm (szer. x wys. x gt.).
Biurko mozna wyposazy¢ w uchwyt na obudowe komputera montowany pod blatem, np.
410 KYTU firmy Martela, oraz uchwyt na ptaski monitor 440 FSAH firmy Martela. Sciane
oddzielenia stanowiska pracownika a miejscem dla klienta nalezy wyposazy¢ w szybe, a
blat w zagtebienie umozliwiajgce wymiane dokumentéw. Kazde stanowisko nalezy
wyposazyC¢ w rolete antywtamaniowa, umieszczong nad szybg oddzielajgca stanowisko
pracownika i miejsce klienta.

Czes¢ biurowa w gtownej sali jest podzielona lekkimi systemowymi sciankami
dziafowymi np. firmy Martela o wys. 210,5cm w ukfadzie jak pokazano na rysunku
wyposazenia.

Poczekalnie sla klientow nalezy wyposazy¢ w dwa stoty o wymiarach pokazanych na
rysunku oraz 13 sztuk krzeset np. Mini Kilta 221 C firmy Martela.

Archiwum jest wyposazone w regaly metalowe w systemie przesuwnym z napedem
elektrycznym, z szynami zamontowanymi w posadzce; 11 sztuk o wymiarach 394cm x
60cm oraz 4 sztuki o wymiarach 260 cm x 60 cm.

Pomiedzy regatami projektuje sie jedng przestrzen komunikacyjng o szerokosci 90cm.
Konstrukcja szyn oraz ich posadowienie:

1. szyny wykonane ze stali nierdzewne;,

2. montaz szyn w istniejgcym podfozu (zatopione w betonie),

3. minimalne wymiary szyn: szeroko$¢ 50mm, wysokos¢ 13mm, dlugos¢ szyn zgodnie
Z opisem ilosciowym,

4. konstrukcja szyn i technologia ich utozenia powinna zagwarantowac catkowite
poziome ich potozenie, gorna krawedz szyny powinna by¢ na rowni z posadzka,

5. ze wzgledu na prawidtowe prowadzenie wézkow regatdéw, zewnetrzne szyny muszg
by¢ szynami prowadzgcymi posiadajgcymi co najmniej 2 rowki utrzymujgce
prawidtowy tor jazdy regatu, pozostate szyny srodkowe, ptaskie.

Konstrukcja regatow:

1. ze wzgledu na duze obcigzenia podstawy jezdne regatdéw powinny by¢ wykonane
ze stalowej blachy o grubosci co najmniej 2mm.

2. Dla zapewnienia odpowiedniej sztywno$ci podstaw jezdnych przy maksymalnym
obcigzeniu regatow, wymagana wysokos¢ podstawy jezdnej minimum 150mm.

3. Ze wzgledu na prawidtowe roztozenie naciskdw kot na szyne, minimalna szerokosé
kot w podstawach jezdnych powinna wynosi¢ 30mm.

4. Sciana boczna regatu regatu powinna by¢ wykonana z blachy stalowej, malowanej
proszkowo na kolor RAL 9002. Lakierowanie ramy ma sie odby¢ po wykonaniu
wszystkich otwordw.

5. Sciana boczna petna (bez mozliwo$ci wypadania dokumentéw pomiedzy pétke a
Sciane boczng)

6. w celu zapewnienia duzej sztywnosci usztywnienie scian powinno stanowi¢
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odpowiednie jej wyprofilowanie z jednego elementu (zagiecie stanowigce profil
zamkniety o wymiarach nie mniejszych niz 25 x 25 mm.

Szeroko$¢ $ciany bocznej minimum 25 mm, maksimum 30 mm.

W celu dostosowania wysokosci Swiatta pétek do przechowywanych materiatéw,
otwory do zamieszczenia zaczepdw poétek w scianie bocznej powinny by¢
rozmieszczone co 20 mm.

9. Kazda potka musi by¢ koniecznie regulowana niezaleznie, zamontowana na
oddzielnych czterech zaczepach.

10.Pétki powinny by¢ wykonane z blachy malowanej proszkowo na kolor RAL 9002.

11. dla zapewnienia odpowiedniej wytrzymatosci, grubos¢ poétki powinna byc¢ nie
mniejsza niz 25 mm, dtuzsza krawedz potki powinna by¢ wygieta co najmniej
trzykrotnie a krotsza co najmniej dwukrotnie pod katem prostym. Wygiecie
trzykrotnie dtuzszej krawedzi wynika réwniez z bezpieczenstwa osdb obstugujacych
regaty.

12.Wymagana gteboko$¢ pétki : 290 mm

13.wymagane dtugosci poétek: 154 sztuki dtugosci 394cm oraz 65 sztuk dtugosci 260
cm.

14.wymagana wytrzymatos¢ pétek: 100kg/mb potki.

15.W celu zapewnienia odpowiedniej sztywnosci regatéw muszg by¢ one wyposazone
w srodkowe stezenia krzyzakowe.

16.Kazdy regat od strony czotowej musi by¢é wyposazony w panel ozdobny ostaniajacy
naped ( w kolorze do uzgodnienia z zamawiajgcym), wykonany z ptyty meblowej w
okuciu z aluminium anodowanego wykonczonego na potokragto.

17.Kazdy panel powinien by¢ wyposazony w dwie metalowe tabliczki do opisu regatéw,
format A5, przymocowane w trwaty sposob.

18.Regaty wyposazone w antywywazniki i odboje gumowe.

19.Regaty podwadjne wyposazone w listwy zapotkowe, montowane bez wyjmowania
pOfkKi.

20.Co pigta potka uzytkowa wyposazona w przektadke w ksztatcie litery L o wymiarach
180 x 180 mm grubos¢ blachy min. 2 mm.

System napedu i zabezpieczen:

1. naped regatow silnikiem elektrycznym o matej mocy z odpowiednio dobrang
przektadnig

2. sterowanie regatem poprzez panel sterujgcy znajdujacy sie na scianie frontowej
kazdego regatu, jak rowniez poprzez przenosng jednostke typu Notebook.

3. Zamkniecie i blokada regatéw za pomocg kluczy magnetycznych (dotykowych) bez

ktérych udziatu nie jest mozliwe uruchomienie napedu regatéw.

W przypadku zaniku zasilania mozliwo$¢ przesuniecia recznego regatow
regaty wyposazone w system umozliwiajgcy rozsuniecie regatéw w rownych
odlegtosciach w celu wentylacji przechowywanych materiatéw.

6. Regaty wyposazone w system przecigzeniowy (elektroniczny), reagujacy na wzrost
pradu w obwodzie elektrycznym przy natrafieniu na przeszkode miedzy
rozsunietymi regatami.

7. Regaty wyposazone w system blokad znajdujacy sie na catej dtugosci wozka
jezdnego w dolnej czesci, wytgczajgce naped regatdéw po natrafieniu na przeszkode

Dodatkowe wymagania
Oferowane regaty muszg posiadaé¢ dokumenty potwierdzajgce przeprowadzenie badan:
» w zakresie wlasnosci statycznych, wytrzymato$ciowych i rodzaju stali szyn regatéw,

® N

o s
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* w zakresie wlasnosci statycznych pétek (badania wytrzymatosci wszystkich typow
zastosowanych potek),

* niepalnosci (opinia w zakresie niepalnosci),

* higienicznych (atest higieniczny),

* bezpieczenstwa pracy (Swiadectwo bezpieczenstwa pracy) oraz zgodnosci z

polskimi normami (deklaracja zgodnosci),

» certyfikat zatwierdzenia wymagan normy EN 1SO 9001:2000.
Powyzsze dokumenty powinny by¢ wazne w dniu sktadania ofert i powinny by¢
wystawione na oferenta i oferowany wybdér przez niezalezne jednostki panstwowe.
Sufit podwieszany
W gtéwnej sali Urzedu zaprojektowano sufit podwieszany o module 60 cm x 60 cm na
stelazu z profili stalowych ocynkowanych w kolorze biatym RAL 9016 np. Armstrong. Nad
pomieszczeniem socjalnym czesci biurowej przewidziano miejsce na rewizje w suficie z
uwagi na umozliwienie dostepu do centrali wentylacyjnej umieszczonej pod stropodachem.
Sufit nalezy wykona¢ z materiatow o dobrych wiasciwosciach akustycznych. Panele i
stelaz powinny by¢ w jak najbardziej zblizonych do siebie jasnych kolorach, dobrze
odbijajacych swiatto naturalne.
Wykonczenie scian
Sciany malowane metoda natryskowg farba np. DIACOLOR 89.04. Stupy wykonczone
tynkiem syntetycznym np. LACLIMA N/D4. Stup w poczekalni obtozony oktadzing
aluminiowg do wysokosci 210 cm.
Posadzka
Na istniejgce lastriko nalezy potozyc izolacje przeciwwilgociowg oraz warstwe
wyrownawczg. W sali gtdbwnej przewiduje sie dwa rodzaje gresu z powtokg antyposlizgowg
w poczekalni, czesci komunikacyjnej, biurowej oraz archiwum. W czesci wydzielonych
stanowisk dla pracownikéw wyktadzina dywanowa. Rozmieszczenie i uktad posadzki
wedtug zatgczonego rysunku.
Porecze
W Sali gtéwnej miedzy poczekalnig a holem wejsciowym nalezy umiesci¢ balustrade w
celach bezpieczenhstwa. Porecz z profili okragtych ze stali nierdzewnej matowanej o
srednicy 5cm. Porecze znajdujg sie na wysokosci 110cm od poziomu posadzki.
Listwy wykonczenia
Wszelkiego rodzaju listwy zastosowane do wykonczenia holu i sali gtdbwnej zostaty
dobrane tak aby pasowaty kolorem do reszty elementéw zastosowanych w holu. Kolorem
wiodgcym powinna by¢ matowa stal lub kolor zblizony do RAL 7036.
2.1.2 Kasa — pomieszczenie 0/09
Kase nalezy wyposazy¢ w biurko z systemem szuflad, cztery szafki o wymiarach 50cm x
70cm x 30cm (szer. x wys. x gt.) dwie otwarte i dwie zamykane z mozliwoscig
zabezpieczenia zamkiem, blat biurowy oraz fotel biurowy. Sciane oddzielenia pomiedzy
kasg a miejscem dla klienta nalezy wyposazy¢ w okienko, a blat z zagtebienie
umozliwiajgce wymiane dokumentdéw. Kase nalezy wyposazy¢ w rolete antywtamaniowa,
umieszczajac jg na oknie oddzielajgcym kase od komunikacji oraz szafe pancerna.
Posadzka
Nalezy wymienic istniejgca posadzke, potozy¢ warstwe wyrownawcza i wykfadzine
dywanowg odporng na zabrudzenia i Scieranie np.ciemnobrgzowa wyktadzina w rolce np.
Burmatex 12001 NASHVILLE SLATE.
Wykonczenie $cian
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Sciany malowane farbg akrylowg odporng na zabrudzenia zgodnie z uznaniem inwestora.
2.1.3 Pomieszczenia biurowe 0/10, 0/17

Zgodnie z uznaniem inwestora.

Posadzka

Nalezy wymienic istniejgca posadzke, potozy¢ warstwe wyrownawcza i wykfadzine
dywanowg odporng na zabrudzenia i Scieranie.

Wykonczenie scian

Sciany malowane farbg akrylowg odporng na zabrudzenia zgodnie z uznaniem inwestora.
.2.1.4 Pokdéj operacyjny 0/23

Pomieszczenie 0/23 zawiera 2 stanowiska kasowe o powierzchni uzytkowej 2.5m2, oraz
pomieszczenie biurowe do cichej pracy o powierzchni 9m2 wydzielone lekka sciankg
dziatowg o wysokosci 230cm skfadajgca sie z modutéw drewnianych z elementami
okiennymi w piaskowanego szkta bezpiecznego, np. firmy Dorma Huppe, oraz oddzielone
Sciankg przesuwng od archiwum o wymiarach 100cm x 210 cm (szer. x wys.)np. Dorma
Huppe. Boksy biurowe wykonane wedtug wytycznych wybranego systemu, o konstrukcji z
profili aluminiowych. Kazdy boks nalezy wyposazy¢ w biurko z systemem szuflad, cztery
szafki o wymiarach 50cm x 70cm x 30cm (szerokosé x wysoko$¢ x gtebokosc) dwie
otwarte i dwie zamykane z mozliwoscig zabezpieczenia zamkiem, blat biurowy oraz fotel
biurowy. Sciane oddzielenia miedzy boksem a miejscem dla klienta nalezy wyposazyé w
okienko, a blat w zagtebienie umozliwiajgce wymiane dokumentow.

Posadzka

Nalezy wymieni¢ istniejacqg posadzke, potozy¢ warstwe wyrownawczg i wyktadzine
kauczukowa.

Wykonczenie scian

Sciany malowane farbg akrylowg odporng na zabrudzenia zgodnie z uznaniem inwestora.
2.1.5 Archiwum — pomieszczenia 0/21, 0/22, 0./23

W pomieszczeniach tych zaprojektowano regaty metalowe w systemie przesuwnym :

po 4 sztuki 423cm x 60cm w pomieszczeniach 0/21 i 0/22 oraz 5 sztuk 246¢cm x 60cm w
pomieszczeniu 0.23. Kazdy regat posiada 7 potek o wysokosci 30cm. Pomiedzy regatami
projektuje sie przestrzen komunikacyjng o szerokosci 90cm. W kazdym pomieszczeniu
archiwum regat powinien posiadac przegrode zabezpieczajgcqg dostep do dokumentéw
niezaleznie od innych zabezpieczen. Wykonanie i opis regatdw analogiczny do regatéw z
archiwum przy sali operacyjnej. Wymagana diugosc¢ pétek: 70 potek o dlugosci 246 cm
oraz 112 potek po 423 cm.

Posadzka

Nalezy wymieni¢ istniejgcg posadzke, potozy¢ warstwe wyrownawcza i gres
antyposlizgowy.

Wykonczenie scian

Sciany malowane farbg akrylowg odporng na zabrudzenia zgodnie z uznaniem inwestora.
2.2 ZABEZPIECZENIA | WYPOSAZENIE WEWNETRZNE

Wszystkie Istniejgce okna w sali gtdwnej oraz czesci biurowej nalezy zabezpieczy¢ przed
witamaniem. W tym celu nalezy wykonaé montaz krat okiennych wykonanych wedtug
zatgczonego projektu. Okna od potudnia powinny posiadac¢ ochrone antyrefleksyjna,
nalezy zastosowac folie na istniejgce szyby lub wymieni¢ wktady. Nowe okno w sali
gtdbwnej powinno posiadac zabezpieczenie w postaci szyby antywtamaniowej P4 oraz
czujnika sttuczenia szyby podtgczonego do centralnego systemu alarmowego.

Kraty okienne
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Okratowanie okien zasadniczo ze stali St3SX. Podstawowa konstrukcja krat: prety
srednicy 16mm w rozstawie osiowym co 12 lub 12,5cm, rama i przewigzki ze stali ptaskiej
7 x 45 mm. Mocowanie krat do muru za pomocg kotkéw rozporowych M12 dtugosci min.
15cm. Malowanie krat i wszystkich elementow stalowych ( po wczesniejszym
zabezpieczeniu antykorozyjnym) — w kolorze zblizonym RAL7044. Mocowanie krat do
okien z elewacjg ocieplong: aby unikng¢ znacznego zniszczenia elewaciji, nalezy wykonac¢
wyciecie ocieplenia w glifie i mocowac krate co sciany kotkami rozporowymi pod katem.

Zestawienie krat wg odpowiednich rysunkéw.
Kraty przejsciowa

Podstawowa konstrukcja krat z pretéw o srednicy 20mm w rozstawie osiowym co 14cm
oraz przewigzek ze stali ptaskiej 10x50mm. Wszystkie elementy krat wykonac ze stali
St3SX. Krate przejsciowa zaprojektowano jako dwuskrzydiowa. Mocowanie pretéw do
przewigzek poprzez nawiercenie otworéw w przewigzkach i zespawanie elementéw z
wyszlifowaniem spawu do ptaszczyzny przewigzki. Przy kracie przejsciowej stosowac
samozamykacze. Zamki mechaniczne i elektromechaniczne typu wieziennego.
Mocowanie kraty przejsciowych poprzez spawanie do katownikow bedacych oscieznicg
kraty. Mocowanie o$cieznic za pomoca kotew stalowych badz kotkéw rozporowych.

Uwagi:Aby nie tworzy¢ progow w kratach przejsciowych i koszowych nalezy montowac je od
poziomu szlichty cementowej.

2.3ROBOTY ZEWNETRZNE

Sciana zewnetrzna budynku sali gtéwnej docieplona styropianem gr. 10 cm, wykofczona
tynkiem ozdobnym. Projektuje sie takze docieplenie styropapa gr. 10 cm stropodachu nad
budynkiem sali gtdwnej i wykonczenie papg termozgrzewalna.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Wlodzimierz Alwasiak mgr inz. arch. Romuald Klimontowicz
upr. Bud. 356/61 upr. Bud. 258/66
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