stolarka drzwiowa wewnetrzna

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

UWAGA:

1. STOLARKA DRZWIOWA PODLEGA WYMIANIE -
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ.

2. ISTNIEJACA STOLARKA OKIENNA NIE PODLEGA
WMIANIE, JEDYNIE OCZYSZCZENIU.

3. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH.

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c.
Dmosin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmosin

PRACOWNIA PROJEKTOWA:

93-312 Lodz, ul. Tuszynska 155

KOBUD

symbol na rzucie D 01 D 02 D 03 D 04 D 05 D 06 D 07 D 08 D 09
nazwa drzwi wewnetrzne drzwi wewnetrzne drzwi wewnetrzne drzwi wewnetrzne drzwi wewnetrzne drzwi wewnetrzne drzwi wewnetrzne @NEwMW4MMMMﬂMx drzwi wewnetrzne
ze szkta hartowanego z profili aluminiowych drewniane z profili aluminiowych drewniane drewniane z profili aluminiowych aN_m<_0<<<o: przesuwne
widok (skala 1:50)
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S szerokos¢ w $wietle muru [mm] 950 1000 1000 1900 1000 900 1000 1000 1000
H wysokos$¢ w swietle muru [mm] 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050
So  szeroko$¢ w $wietle oscieznicy [mm] 900 900 900 1200 900 800 900 900 900
Ho  wysokos¢ w swietle oscieznicy [mm] 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
rodzaj skrzydta L P L P L P L P L P L P L P L P L P
= parter 2 - - 2 2 4 1 - 3 2 1 2 - 1 - 1 - -
N
= | razem 2 - - - 2 4 - - 3 2 1 2 - - - - - -
87
2 razem prawe i lewe 2 1 6 1 5 3 1 1 1
odpornos¢ ogniowa - - - - - - - - -
uwagi drzwi wewnetrzne wykonane ze drzwi wewnetrzne z profili drzwi wewnetrzne drewniane drzwi wewnetrzne z profili drzwi wewnetrzne drewniane drzwi wewnetrzne drewniane drzwi wewnetrzne z profili drzwi wewnetrzne drewniane w drzwi wewnetrzne drewniane w

szkta bezpiecznego wykonczone
okuciami z aluminium, z jednym
zamkiem atestowanym z wktadka
patentowg wykonane w systemie
scianki dziatowej.

aluminowych, malowanych
proszkowo na kolor biaty RAL 9010,
zamek otwierany kartg
magnetyczna, szklone szyba ze
mlecznego szkta bezpiecznego

ptytowe, fornirowane (jasny odcien),
w dolnej czesci kratka wentylacyjna
o przekroju min. 220 cm?

aluminowych, malowane proszkowo
na kolor biaty RAL 9010, szklone
szklem bezpiecznym, z zamkiem
atestowanym z wktadka bebenkowa
i okuciami przeciw wywazeniowymi

ptytowe, fornirowane (jasny odcien),
z zamkiem atestowanym z wktadka
bebenkowa

ptytowe, fornirowane (jasny odcien),
w dolnej czgsci kratka wentylacyjna
o przekroju min. 220 cm?

aluminowych, malowanych
proszkowo na kolor bialty RAL
9010,przeciwpozarowe, z dwoma
zamkami atestowanymi z wktadka
patentowa i okuciami przeciw
wywazeniowymi klasy C, szklone
szybg ze szkta bezpiecznego

systemie Scianki dziatowej w
pomieszczeniu 1/24, szklone szybg
ze szkta bezpiecznego
piaskowanego.

systemie Scianki dziatowej miedzy
pomieszczeniem 1/24 i 1/23.

PROJEKT:
Adaptacja pomieszczen Starostwa Powiatowego
na potrzeby Wydziatlu Komunikacji

LOKALIZACJA INWESTYCJI:
ul. Pitsudskiego 63
Sochaczew

TYTUL RYSUNKU: SKALA:

ZESTAWIENIE STOLARKI 150

DRZWIOWEJ wewnetrznej S

BRANZA: ARCHITEKTURA PODPIS: FAZA: U\ml/\/\

PROJEKTANT: NR RYSUNKU:

upr. bud. 356/61
w specjalnosci architektonicznej
(bez ograniczer)

mgr inz. arch. Wiodzimierz Alwasiak

A/10

ASYSTENT PROJ.:
mgr inz. arch. Elwira Kobusiewicz

SPRAWDZAJACY: NR STRONY:

upr. bud. 258/66

inz. arch. Romuald Klimontowicz w specjalnosci architektonicznej >N‘_




