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Teresin - wym. kottow1

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4 13 Licencja: 9763 dla S8M

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
Remont kotfowni olejowej i instalacji technologicznej w Zespole Szk6l w Teresinie o
1[KNR 4-02 |Odtaczenie i przylaczenie kotta zeliwnego wodnego typu De Detrich kpl.
0401-02 ‘
2 kpl. 2.000
RAZEM ! 2.000
2|KNR 4-02 |Demontaz i rozebranie kotta zeliwnego typu De Detrich 0 mocy 210 kW kpl. |
0409-06 ? |
2 ‘kpl. 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR 4-02 |Demontaz osprzetu kotta zeliwnego - zabezpieczenie poziomu wody w kot- |szt,
0411-05 le
| 2 szt 2.000
! I RAZEM 2.000
4/KNR-W 4- |Demontaz naczynia wzbiorczego zamknigtego o pojemnosci catkowitej do |szt.
02 0420-02 (800 dm3 | :
1 szt 1.000
- 'RAZEM 1.000
5|KNR-W 4- |Demontaz naczynia wzbiorczego zamknigtego o pojemnosci catkowitej do szt |
02 0420-01 |40 dm3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 4-02 [Demontaz pojemnosciowego podgrzewacza wody o poj.do 650 dm3 szt.
0417-03 ‘ :
1 szt. 1.000
|RAZEM 1.000
7|KNR 4-02 |Demontaz pompy od$rodkowej z silnikiem UPS 40 - 80F szt, |
|0418-07 .
1 szt 1.000
i RAZEM 1.000
8/KNR 4-02 |Demontaz i oczyszczenie czopucha kotta o diug.do 4 m szt. |
0408-01 |
2 szt. 2.000
: RAZEM 2.000
9|KNR 0-34 |Demontaz izolacji rurociggéw $r.76 mm otulinami STEINORM m
010117
30 m 30.000
RAZEM 30.000
10/KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o polaczeniach spawanych o $r. 65-80 mm |m
0506-06 | |
20 m 20.000
RAZEM 20.000
11|KNR 4-02 |Demontaz zaworu bezpieczenstwa o $r. 256 mm szt
0512-04 l
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12][KNR 4-02 |Demontaz zaworu zaporowego o pofgczeniu kolnierzowym o $r. 65-80 mm |szt.
051305 :
4 szt 4.000
: RAZEM 4.000
13|KNR 4-02 |Demontaz rurociggu paliwowego miedzianego o $r. 10 mm m
0506-01 |
15 [m 15.000
1 RAZEM | 15.000
14|KNR-W 4- |Demontaz odmulacza z rur stalowych o ér. 65-80 mm lszt. i
02 0424-02 ‘ ' ‘
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR 4-02 |Demontaz odmulacza IOW 80 szt.
0418-01 5
1 szt. 1.000
RAZEM : 1.000
16|KNR 4-02 |Demontaz filtra wodnego i SUW ‘kpl |
0418-02 |
1 kp! 1,000
| RAZEM 1.000
17|/KNR 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o ér. 50 mm szt,
0233-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR 4-02 |Demontaz zlewozmywaka zeliwnego ikpl.
0235-05 | | |




Teresin - wym. kottow1 KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia jm.  Poszcz | Razem
1 kpl. 1.000!
RAZEM ! 1.000
19|KNR-W 4- |Demontaz odpowietrznika automatycznego o ér. 15 mm szt. ! |
02 0512-01 |
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
20 KNR-W 2- |Kotly stalowe wodne Vissman Vitoplex 100, Vitronic 300 K o mocy 225 kW |szt.
16 0503-06
2 |szt. 2.000
\ : RAZEM 2.000
21/KNR-W 4- |Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o ér. 65-80 mm Iszt.
102 0505-04 |
| 1 |szt. 1.000
i i RAZEM 1.000
22/KNR-W 2- |Rurociagi z rur stalowych czarnych o ér. nominalnej 65 mm i grub. $cianek '‘m
|15 0514-05 |do 3.65 mm faczonych przez spawanie i
18 ‘m 18.000
i RAZEM 18.000
23|KNR-W 2- |Zawory kulowe zeliwne kolnierzowe o $r. nominalnej 65 mm Iszt.
15 0518-02
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
24| KNR-W 4- |Dopasowanie potaczer instalacji z kotlem Vitoplex 100 o mocy 225 kW 'kpl.
02 0407-04 3
2 lkpl. 2.000
| RAZEM 2.000
25|KNR-W 2- |Urzadzenia do zabezpieczenie poziomu wody w kotle ‘kpl.
15 0508-01 i
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
26|KNR-W 2- |Odmulacze z rur stalowych dla ci$nien 1.6 MPa o ér. korpusu odmulacza szt
15 0528-07 |300 mm i o $r. rur podigczeniowych 65-80 mm | ‘ .
1 szt 1.000!
; _RAZEM ! 1.000
27|KNR-W 2- |Zawory bezpieczenstwa, sprezynowe o $r. nominalnej 25 mm szt. i
15 0526-02 !
2 szt. 2.000/
| RAZEM 2.000
28|KNR-W 2- |Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt. !
15 0530-04 ‘
2 szt | 2.000
'RAZEM 2.000
29|KNR-W 2- |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
15 0412-07
10 szt. | 10.000
|RAZEM 10.000
30|KNR-W 2- |Zawory przelotowe - spustowe kolowe o $r. nominalnej 20 mm szt. |
15 0130-02 1
2 szt. 2.000|
‘RAZEM i 2.000
31|KNR 7-07 |Pompy wirowe od$rodkowe o ukiadzie poziomym lub pionowym o napedzie [kpl. | i
0101-01 elektrycznym UPE 40 - 80 F ;
1 Kpl. i 1.000]
|RAZEM ! 1.000
32|KNR-W 2. |Proby szczelnosci weztdow cieplnych wymiennikowych o ogdinej pow. wezel | i
15 0516-03 |ogrzewalnej wymiennikow do 25 m2 i .
1 wezel 1.000.
| RAZEM | 1.000
33/KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i gazowych o $r.po- [m !
01 1212-31 |nad 50 do 100 mm : |
25 m 25.000
| | RAZEM 25.000
34/KNR 0-34 |lzolacja rurociggow $r.28 - 48 mm otulinami STEINORM gr.20 mm im
0101-11 [
6 m 6.000
RAZEM 6.000
35 KNR 0-34 |lzolacja rurociggow $r.54-70 mm otulinami STEINORM gr.20 mm m
010112
25 m 25.000
| |RAZEM 25.000
g
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
36|KNR 0-34 |lzolacja rurociagdw $r.76-114 mm otulinami STEINORM gr.20 mm m
0101-13 ‘ [
125 m 25.000
: RAZEM 25.000
37|KNR-W 2- :Uruchomienie kottowni c.0. 0 dwoch osoby obstugi kpl. |
15 0517-02 |
A kpl. 1.000
RAZEM : 1.000
38|KNR-W 2- 'Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- |m !
15 0208-01 'mieszkalnych o potgczeniach weiskowych i
1 m 1.000|
i : RAZEM 1.000
39|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgacze- :pcdej.
15 0211-06 |niach klgjonych :
1 ipodej. 1.000
i i RAZEM 1.000
40|KNR-W 2- |Zlewy stalowe, z blachy kwasoodpornej na Scianie Iszt. |
15 0229-04 ‘
1 1szl. 1.000
'RAZEM 1.000
41|KNR-W 4- |Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.040 m2 wele- |m ‘
01 0210-02 |mentach z betonu zwirowego
15 m 15.000
| RAZEM 15.000
42|KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wew- |m |
15 0203-01 |nafrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
15 m 15.000
'RAZEM 15.000
43|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- podej. |
15 0211-01 |niach wciskowych - pod spusty ;
10 podej. 10.000!
RAZEM | 10.000
44| KNR-W 2- |Lejki sciekowe szt.
15 0529-01
10 szt. 10.000
¢ RAZEM 10.000

Norma PRO Wersja 4.13 Licencja' 9763 dla S5M
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L
p.

Podstawa Opis } jm

Nakfady |

Koszt
jedn.

Remont kottowni
1

KNR 4-02 Qdtaczenie i przylaczenie kotla zeliwnego | kpl.

olejowej i instalacji technologicznej w Zespole Szkél w Teresinie

\
0401-02 wodnego typu De Detrich | :
obmiar = 2kpl. | ;
R~ | | |
1* jrobocizna ‘ r-g| 21.5600 !
110.78r-g/kpl. | ;
M - ;
2% luszczelki ptaskie azbestowo-kauczukowe szt 20.0000
110szt/kpl. ' |
32 ‘materialy pomocnicze | % 5.0000;
15% i -
Koszty posrednie 75% od (R, S)|
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(8))|
Razem z narzutami: !
Cena jednostkowa: ! i
2| [KNR 4-02 Demontaz i rozebranie kotta zeliwnego typu | kpl. !
10409 06 De Detrich o mocy 210 kW | i
| obmiar = 2kpl.
i = R ! i
1*| robocizna ‘g 89.3200;
' 44 66r-g/kpl. | |
M- | |
2* materialy pomocnicze % 10.0000|
10%
Koszty posrednie 75% od (R, S)
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S}))
Razem z narzutami: i
Cena jednostkowa: i :
3|KNR 4-02 Demontaz osprzetu kotta zeliwnego - zabez- | szt. i
0411-05 pieczenie poziomu wody w kotle ! i
obmiar = 2szt. | i
~-R-- l
1™ robocizna r-g 3.9800;
1.99r-g/szt. 5 !
—-M - |
2 materialy pomocnicze % | 10.0000
110% ‘ !
Koszty posrednie 75% od (R, S)| i i
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S-i-Kp(S))i f '
Razem z narzutami: \ |
Cena jednostkowa | i :
4]KNR-W 4-02 |Demontaz naczynia wzbiorczego zamkniete- | szt. i
0420-02 ;go o pojemnosci catkowitej do 800 dm3
|obmiar = 1szt. |
|
-r- i
1 robocizna g 3.5600,
3.56r-g/szt. i i :
Koszty posrednie 75% od (R, S)] |
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) : '
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa; !
5|KNR-W 4-02 |Demontaz naczynia wzbiorczego zamkniete- | szt. |
0420-01 go o pojemnoéci catkowitej do 40 dm3 ‘
obmiar = 1szt.
s .
1* robocizna r-g 2.5000 |
2.5r-g/szt.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 75% od (R, S)
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

6[KNR 4-02

Demontaz pojemnosciowego podgrzewacza |szt.
wody o poj.do 650 dm3
obmiar = 1szt.

0417-03

Norma PRO Wersja 4 13 Licencja: 9763 dla SSM
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L | Podstawa | Opis jm | Naktady Koszt
p- : jedn.
—~R -
1* robocizna r-g 15.0100
15.01r-gfszt.
M- |
2F materialy pomocnicze | % 10.0000 I
10% : i
Koszty posrednie 75% od (R, S): ;
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: | !
7[KNR4-02  [Demontaz pompy odérodkowej z silnikiem | szt. | ‘ |
0418-07 ‘UPS 40 - 80F 1
obmiar = 1szt. ‘ ‘ |
|
~R- | | |
1* robocizna g | 3.6400: |
3.64r-g/szt. !
—M-- ‘
2% materialy pomocnicze % 10.0000 ‘
| 10% .
Koszty posrednie 75% od (R, S) | ,
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) ' I
Razem z narzutami: ! !
Cena jednostkowa: ; ! | l I
8|/KNR 4-02 Demontaz i oczyszczenie czopucha kotta o “szt. | ' ! i
0408-01 dlug.do 4 m | ! |
obmiar = 2szt, | ‘
—-R- '
1* robocizna r-g 5.3600 !
2.68r-g/szt. | ‘
|
- I |
2" materialy pomocnicze % | 5.0000 |
5% ] 1
Koszty posrednie 75% od (R, S): f ‘
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | :
Razem z narzutami: | ‘
Cena jednostkowa: | !
9|KNR 0-34 Demontaz izolacji rurociagdw $r.76 mm otuli- | m
|0101-17 nami STEINORM
obmiar = 30m |
R
1* robocizna r-g 9.2010
0.3067r-g/m |
l.g— | | ,
2% srodek transportowy m-g 0.4710 |
0.0157m-g/m | ‘
Koszty posrednie 75% od (R, S);
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(8)) |
Razem z narzutami: [
Cena jednostkowa:
10|KNR 4-02 \Demontaz rurociggu stalowego o potacze- m
0506-06 niach spawanych o $r. 65-80 mm
obmiar = 20m
-R- ! i
1* robocizna | r-g 8.4000 : '
0.42r-g/m
| Mo .
2* materialy pomocnicze % 10.0000
10% i i

Koszty posrednie 75% od (R, S)
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.13 Licencja: 9763 dla SSM
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Norma PRO Wersja 4.13 Licencja: 9763 dla S5M

L | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt '
p. jedn. !
11|KNR 4-02 Demontaz zaworu bezpieczenstwa o ér. 25 | szt. I
0512-04 |mm
{obmiar = 2szt.
—-R - ‘
1* robocizna r-g 0.7000 ‘
0.35r-g/szt. | }
M-
2 materialy pomocnicze % 10.0000 }
10% |
Koszty posrednie 75% od (R, S)
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 1 ; ‘ ‘
12% KNR 4-02 Demontaz zaworu zaporowego o potaczeniu | szt. i i
{0513-05 koinierzowym o $r. 65-80 mm ' ;
‘ obmiar = 4szt. |
o R
1~ robocizna r-g 4,3600
1.09r-g/szt.
~M - |
2* materiaty pomocnicze % 10.0000.
10% | ;
Koszty posrednie 75% od (R, S) |
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) }
Razem z narzutami: ‘
Cena jednostkowa:
13{KNR 4-02 Demontaz rurociggu paliwowego miedziane- | m I
0506-01 go o ér. 10 mm |
: obmiar = 15m 1 ]
| | 1
' ~R- ! | |
i robocizna I 1-g 3.1500! \ 1
0.21r-g/m | ‘ \ ‘
— M- i
2* materialy pomocnicze % 10.0000 ; ‘
|10% | {
Koszty posrednie 75% od (R, S) | |
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) ! :
Razem z narzutami: ‘
Cena jednostkowa: !
14|KNR-W 4-02 |Demontaz odmulacza z rur stalowych o sr. szt.
0424-02 65-80 mm
obmiar = 1szt.
-R- |
1* \robocizna r-g 1.6000 |
1.6r-g/szt. [
M-
2% materiaty pomocnicze % 0.5000 ‘
0.5% 1
Koszty posrednie 75% od (R, S) f
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S§)) ! |
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15|KNR 4-02 Demontaz odmulacza |IOW 80 szt.
0418-01 obmiar = 1szt.
M- |
1* materialy pomocnicze % 10.0000|
10%
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16]KNR 4-02 Demeontaz filtra wodnego i SUW | kpl
|0418-02 obmiar = 1kpl
i |
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Norma PRO Wersja 4.13 Licencja: 9763 dla S5M

L | Podstawa Opis |jm | Naktady | Koszt
P- | jedn.
1* robocizna g 2.0500
2.05r-g/kpl [
—M -
2% materialy pomocnicze % 10.0000
10% ! i
Koszty posrednie 75% od (R, S) i i
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) ‘ ‘
Razem z narzutami: ;
Cena jednostkowa: ‘
17 | KNR 4-02 Demontaz podej$cia odptywowego z rur z szt. | :
0233-06 PCW o ér. 50 mm §
obmiar = 1szt, 1
-R- |
1% robocizna g 0.3200
‘ 0.32r-g/szt. i i
| -M-- ;
2*| materiaty pomocnicze L % 10.0000 ‘
i 10% i 1
Koszty posrednie 75% od (R, S)| ! |
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) ; 1
Razem z narzutami: | | |
Cena jednostkowa: P
18/ KNR 4-02 |Demontaz zlewozmywaka zeliwnego “kpl.
0235-05 |obmiar = 1kpl. : -
~-R-- I
1* robocizna r-g 0.9200 I
0.92r-g/kpl. |
Koszty posrednie 75% od (R, S) |
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: i
19/KNR-W 4-02 |Demontaz odpowietrznika automatycznego o | szt. i
0512-01 &r. 15 mm |
obmiar = 10szt. '
-
1* robocizna r-g 1.7000 |
0.17r-g/szt. [ :
Koszty posrednie 75% od (R, S) ?
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami: ‘ i
Cena jednostkowa: \
20/KNR-W 2-15 |Kotty stalowe wodne Vissman Vitoplex 100, | szt i
0503-06 Vitronic 300 K o mocy 225 kW ' |
{obmiar = 2szt. |
o R |
1* robocizna r-g | 218.0000
109r-g/szt.
M -- ‘
2" Kociol Vitoplex 100, Vitronic 300 K 225 kW | kpl 2.0000 i
1kplfszt. ‘
ch materiaty pomocnicze % | 5.0000 i
5% ; ‘
- , 1
4~ $rodek transportowy m-g! 6.5000
3.25m-g/szt. ' ‘
5* zuraw samochodowy m-g 5.7000! ‘
12.85m-g/szt. ! ' | ;
Koszty posrednie 75% od (R, S) i |
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(8}))
Razem z narzutami: |
Cena jednostkowa: i
21|KNR-W 4-02 |Wstawienie odgalezienia z rur stalowych o ér.| szt. |
0505-04 65-80 mm
obmiar = 1szt.
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Norma PRO Wersja 4 13 Licencja: 9763 dla SSM

L | Podstawa Opis |im | Naklady | Koszt
p. jedn.
| - R -
1* robocizna r-g 2.0500
2.05r-g/szt,
-—M -
2* materialy pomocnicze % 1.5000!
1.5% f
Koszty posrednie 756% od (R, S)
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: |
22 KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. no- | m |
0514-05 minalnej 65 mm i grub. $cianek do 3.65 mm | [
taczonych przez spawanie ! | !
obmiar = 18m i :
j= R - i .
1* |robocizna ‘r-g 13.6980
{0.761r-g/m .
- M- ‘ | .
ad rury stalowe bez szwu ogélnego przeznacze- | m 18.3600! I
nia czarne o $r. nominalnej 65 mm | :
1.02m/m 1
3t podparcia slizgowe wspornikowe | szt 6.1200
0.34szt/m ‘ \
4* uchwyty do rur szt 4.86001 ‘ ‘
0.27szt/m ‘ 1 |
5 materiaty pomocnicze % | 3.0000 1 |
3% ; 1 ‘ ‘ |
-5 . ‘
6* $rodek transportowy m-g | 0.5220 ;
0.029m-g/m | | !
Koszty poérednie 75% od (R, S)! ! 1
2Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 3 ‘
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: ' i *
23|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe Zeliwne koinierzowe o $r. no- | szt. ' | |
0518-02 minalnej 65 mm i |
obmiar = 4szt. | !
. | |
= robocizna o r-g 10.88001 f
2.72r-g/szt. | ’
M- [
2 kotnierze stalowe z szyjka do przyspawania o szt 8.0000
16r. nominalnej 65 mm |
2szt/szt. ‘ | |
3* uszczelki ptaskie azbestowo-kauczukowe szt 8.0000]
2szt/szt. ‘
4* materiaty pomocnicze % 3.0000
3% ‘ ‘
-8 !
5* $rodek transportowy m-g 0.2400 ‘ |
|0.06m-g/szt, !
Koszty posrednie 75% od (R, S) i \ r
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(8)) ‘
Razem z narzutami: ‘
Cena jednostkowa: !
24[KNR-W 4-02 |Dopasowanie potaczen instalacji z kotlem Vi- | kpl. ‘
10407-04 toplex 100 o macy 225 kW
‘ obmiar = 2kpl.
-R- I ‘
1% robocizna r-g 13.3600 ‘ ‘
6.68r-g/kpl. |
M- |




Teresin - wym. kottow1

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: ; ‘

L | Podstawa Opis 'jm | Naklady | Koszt
p. : jedn.
2* materiaty pomocnicze % | 1.5000
1.5% :
Koszty posrednie 75% od (R, S) \
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami: | '
Cena jednostkowa: ‘ | |
25|KNR-W 2-15 |Urzadzenia do zabezpieczenie poziomu wo- | kpl. ! !
0508-01 dy w kotle | ' |
obmiar = 2kpl. } ‘
T - | i
1™ ‘robocizna g 5.7800
|2.89r-gfkpl. ‘
|
—-M - [
2" zawor zabezp. poziom wody w kotle kp! 2.0000
1kpl/kpl.
3 malerialy pomocnicze % 3.0000
3%
|
o 3 i
4* srodek transportowy m-gi 0.7200
0.36m-g/kpl.
Koszty posrednie 75% od (R, S) ‘
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 1
Razem z narzutami: ! ‘
Cena jednostkowa:
26]KNR-W 2-15 |Odmulacze z rur stalowych dla ciénieri 1.6 szt. | .
|0528-07 MPa o $r. korpusu odmulacza 300 mm i o $r. | ‘ ,
iTur podigczeniowych 65-80 mm ‘ |
Jobmiar = 1szt. ‘
251 ‘
1* robocizna g |  4.1200,
4.12r-gfszt. \ |
| I
-M-- L ! |
2* materialy pomocnicze ! % 3.0000 |
3% | i
B
3 srodek transportowy |m-g 0.2500
0.25m-g/szt, '
4* spawarka elektryczna m-g 1.1000
1.1m-g/szt. |
Koszty posrednie 75% od (R, S) i
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) {
Razem z narzutami: i
Cena jednostkowa: ! |
27|KNR-W 2-15 |Zawory bezpieczeristwa, sprezynowe o 5r. szt. i
0526-02 nominalnej 25 mm ‘
obmiar = 2szt. ‘
- - ;
i* robocizna r-g 2.3400 ‘
1.17r-g/szt.
M- | i
2* zawory bezpieczenstwa SYR 1915 o ér, no- | szt 2.0000 |
minalnej 25 mm
1szl/szt. i i
3 materialy pomocnicze % 3.0000
3%
gy,
4*| {$rodek transportowy m-g 0.0200
| |0.01m-g/szt. :
Koszty posrednie 75% od (R, S) i
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(8)), ‘
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L | Podstawa Opis . jm | Nakiady | Koszt
p. i jedn.
28|KNR-W 2-15 |Manometry montowane wraz z wykonaniem | szt. |
0530-04 tulei | ’
obmiar = 2szt. |
-R- | ‘
1* robocizna | 1-g 2.7600 |
1.38r-g/szt. ‘ | ‘
M - } i 1
2 manometry | szt 2.0000 | |
1szt/szt. | | ‘
ar kurki manometrowe gwintowane szt 2.0000 |
1szt/szt. ‘
4* rurki syfonowe | szt | 2.0000
1szt/szt. i
5 materialy pomocnicze % | 3.0000
3%
~-8-- !
6* |$rodek transportowy |m-g 0.0400 ! |
10.02m-g/szt. -
Koszty posrednie 75% od (R, S)
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29|KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o §r. | szt
|0412-07 15 mm i
| obmiar = 10szt. : ‘
—-R-- |
G robocizna r-g 3.4200 ;
0.342r-g/szt. | .
| i
-M- Lo ! ;
27 \zawory odpowietrzajgce automatyczne o §r. | szt ‘ 10.0000 | ‘ i
15 mm \ = ! ‘ |
1szt/szt. I ! 1
35 zlaczki nakretne réwnoprzelotowe z zeliwa szt . 10.0000 !
[ ciagliwego czarne $r.15 mm [
1szl/szt. ; | |
4* materialy pomocnicze % 0.5000 '
0.5%
-5 i !
5* |$rodek transportowy |m-g 0.0200
10.002m-g/szt. ! :
Koszty posrednie 75% od (R, S) !
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) |
Razem z narzutami: 1
Cena jednostkowa: \
30|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe - spustowe kolowe o ér. | szt. i
0130-02 nominalnej 20 mm
obmiar = 2szt. [
R~ | |
1 robocizna | g 0.4740
0.237r-g/szt. } 1 ‘
" | |
2" zawory wodne przelotowe proste o $r. nomi- } szt 2.0000 '
nalnej 20 mm \ |
1sztfszt.
3* materiaty pomocnicze | % 0.5000
0.5%
-5
4* $rodek transportowy m-g 0.0100
0.005m-g/szt. I

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 75% od (R, S)
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
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L | Podstawa Opis Nakfady | Koszt | R !
p. i jedn. i
31|KNR 7-07 Pompy wirowe od$rodkowe o uktadzie pozio- ! !
10101-01 mym lub pionowym o napedzie elektrycznym | \
‘ UPE 40-80F | |
obmiar = 1kpl. i ‘
|
|
- R - ‘ |
1* irobocizna 15,0600|
15.06r-g/kpl. ! |
R M == I |
2* pompa obiegowa c.o. UPE 40 80F kpl . 1.0000 |
1kpltkpl. I | ‘
|
\
-y | | |
3* samochéd dostawczy 0.9 t 0.2200‘ ‘
0.22m-g/kpl. i
Koszty posrednie 75% od (R, S) ‘ } ;
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)} | | ‘
Razem z narzutami: |
Cena jednostkowa: ! : :
32[KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci weztow cieplnych wymien- | we- | | |
0516-03 nikowych o ogdlnej pow. ogrzewalnej wy- | zet ; |
miennikéw do 25 m2 ! i
obmiar = 1wezet |
=R -
1 robocizna 6.4000 ‘
6.4r-g/wezet ! :
Koszty posrednie 75% od (R, S) | ! |
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) ? |
Razem z narzutami: I i
Cena jednostkowa: | ! |
33|KNR-W 4-01 iDwukrotne malowanie farbg olejng rur wodo- . i I
1212-31 iciggowych i gazowych o ér.ponad 50 do 100
mm ‘
obmiar = 25m |
sl
1" robocizna 6.5000 |
0.26r-g/m | 1
—M - | ! i ;
2* 'farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stoso-  dm? 0.6250 ’ i
wania ‘
0.025dm3/m
Kh farba ftalowa nawierzchniowa ogolnego sto- |dm3 0.6750
sowania
0.027dm3/m i
4% farba olejna do gruntowania ogdlnego stoso- |dm3 0.6750i !
wania : ‘
0.027dm3/m | ! i
h* benzyna do lakieréw dm3: 0.3000 I
0.012dm3/m ,
6* materiaty pomocnicze 2.0000
2% !
Koszty posrednie 75% od (R, S)|
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34 KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.28 - 48 mm otulinami
0101-11 STEINORM gr.20 mm
obmiar = 6m
|
—-R- | .
1*| robocizna rg | 1.2648
0.2108r-g/m i |
~M- 3 | i i
2 otuliny STEINORM gr. 20 mm o $r.28-48 | m 6.6000
{mm '
1.1m/m
3* tasma Thermatape FR 3x50 mm | 0.8106 , |
0.1351m/m | |
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Cena jednostkowa:

L | Podstawa | Opis jm | Naktady = Koszt
p. | | jedn. i
4* materiaty pomocnicze L% | 3.0000! ‘
3% : ‘ i
! =-S- : |
5% Srodek transportowy m-gi 0.0282 |
| 0.0047m-g/m i ;
Koszty posrednie 75% od (R, S) i
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) |
Razem z narzutami: l
Cena jednostkowa: ! ! |
35/KNR 0-34 1zolacja rurociagdw ér.54-70 mm otulinami | m | ‘ i
0101-12 STEINORM gr.20 mm | |
obmiar = 25m ' |
|
R |
1* robocizna r-g 6.9000 |
0.276r-g/m : ;
- M -- i ! !
2 otuliny STEINORM gr. 20 mm o $r..50-70 m . 28.7500: i
mm i : |
1.15m/m | ! 5 |
3% tasma Thermatape FR 3x50 mm m | 4.3525 5 |
0.1741m/m | i !
4* materiaty pomocnicze % | 3.0000
i3%
|
. [
5* frérodek transportowy m-g 0.1950
10.0078m-g/m
Koszty posrednie 75% od (R, S)
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: ;
36/KNR 0-34 [Izolacja rurociagow $r.76-114 mm otulinami | m |
0101-13 STEINORM gr.20 mm
| obmiar = 25m 1
| i }
i s R L . . ‘
1* robaocizna rg . 7.6675. _ ]
0.3067r-g/m ; '
| |
- M- : ' |
2* otuliny STEINORM gr. 20 mm o §r. 76 mm m 28.75003 i
1.15m/m ! |
L3 tasma Thermatape FR 3x50 mm | m 5.8400!
0.2336m/m . |
4+ materialy pomocnicze " % 3.0000
3% -
| | .
5*| Srodek transportowy .m-g 0.3138 i ! 1
! 0.01255m-g/m | i 1 i
Koszty posrednie 75% od (R, S)| ! 1
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| | |
Razem z narzutami: i ; | ‘
Cena jednostkowa: ‘ \ | |
37|[KNR-W 2-15 [Uruchomienie kotlowni c.o. o dwoch osoby  kpl. | : ?
0517-02 obsiugi ! ‘
obmiar = 1kpl. \
-~R- |
1* robocizna r-g | 152.0000 f
1562r-g/kpl.
2* materiaty pomocnicze % | 5.0000 [
|5% ‘
Koszty posrednie 75% od (R, S) ’j
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(8S)) \
Razem z narzutami: ! ‘
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Koszty posrednie 75% od (R, S)!

Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))'

.14 -
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L | Podstawa | Opis | jm | Naktady | Koszt |
p. jedn. |
38/KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm | m !
10208-01 |na $cianach w budynkach niemieszkalnych o | |
‘ potaczeniach weiskowych i
obmiar=1m i
-R-
1 robocizna r-g i 0.1770 |
0.177r-g/m ‘ | |
—M - i
2% rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 50 m | 1.0400 |
mm | !
1.04m/m |
3 ksztattki kanalizacyjne z PCW o &r. 50 mm szt 0.3600 ‘
0.36szt/m ‘ !
4* rury PCV przepustowe o ér. 50 mm I'm ' 0.1400 }
0.14m/m ! }
ot uchwyty do rurociggow z PCV o ér. 50 mm | szt 1.0000
‘ 1szt/m i
6" materialy pomocnicze L% 1.5000
1.5% ‘
P - |
7* §rodek transportowy ‘m-g| 0.0056
i 0.0056m-g/m |
Koszty posrednie 75% od (R, S)! |
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)); |
Razem z narzutami: ; |
Cena jednostkowa: i ! :
39|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odplywowych | po- : '
0211-08 z PVC o §r. 50 mm o pofgczeniach klejonych | dej. | !
obmiar = 1pode;j. 1 |
\
oy = i ‘
1* robocizna |9 0.6350 ;
0.635r-g/pode;j. ‘ ‘
M | !
2* ksztaftki kanalizacyjne z PCW o ér. 50 mm | szt i 3.1000 !
3.1szt/podej. i |
3* uchwyty do rurociagéw z PCV o ér. 50 mm |, szt | 1.0000 :
1szt/podej. | i !
4* materialy pomocnicze % | 1.5000j ' |
1.5% ' ’ ' i
! 5 Bl ’ !
5% &rodek transportowy m-g 0.0040 |
| 0.004m-g/podej. |
Koszty posrednie 75% od (R, S) i
2Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) I
Razem z narzutami: i
Cena jednostkowa: !
40[KNR-W 2-15 |Zlewy stalowe, z blachy kwasoodpornej na | szt.
I0229-04 $cianie i
[ obmiar = 1szt. .
i ~R- |
1| robocizna r-g 2.1800 !
‘ 2.18r-g/szt. |
—M - | ;
27 zlew stalowy kwasoodporny I szt 1.0000! |
1szt/szt. ' : i i !
3 konstrukcja wsporcza kpl | 1.0000.
1kpl/szt.
4* materialy pomocnicze % | 1.0000:
1% i .
i | | | |
5* $rodek transportowy m-gi  0.2300 ‘ j
0.23m-g/szt. | |
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L | Podstawa Opis jm Nakiady Koszt
P- | | jedn.
Razem z narzutami: !
Cena jednostkowa: ! j
41|KNR-W 4-01  |Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o m ;
0210-02 |przekroju do 0.040 m2 w elementach z beto- | ‘
| nu zwirowego
iobmiar =15m i
~R- |
12 robocizna r-g 80.2500
5.35r-g/m
Koszty posrednie 75% od (R, S)
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: :
42|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o §r. 50 mm | m | ;
0203-01 w gotowych wykopach, wewnatrz budynkow !
o potgczeniach weiskowych
obmiar = 15m
o B \ .
1* robocizna r-g 2.4150; i
0.161r-g/m 5 |
M- i
25 rury PCV kanalizacyjne kielichowe o ér. 50 m 15.1500! |
mm
1.01m/m ‘
Kh ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r, 50 mm | szt 9.3000
0.62szt/m }
4* materiaty pomocnicze % 1.5000!
1.5% ‘
-5 .- 1
5" $rodek transportowy m-g 0.0525
0.0035m-g/m !
Koszty posrednie 75% od (R, S) i
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
Razem z narzutami: ‘
Cena jednostkowa: !
43[KNR-W 2-15 |Dodalki za wykonanie podejs¢ odptywowych | po- i
0211-01 z PVC o $r. 50 mm o poiaczeniach wcisko- | dej.
i wych - pod spusty
i obmiar = 10pode;j.
|
| ~R-
1| robocizna r-g 5.6100
; 0.561r-g/pode;j. !
\
| - M - | |
2*‘ ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm szt 31.0000
| 3.1szi/pode;.
37 uchwyty do rurociggdw z PCV o &r. 50 mm szt 10.0000
| 1szt/podej. i
4% materialy pomocnicze % 1.5000 |
[ 1.5% ‘ i
| 5 ] |
5| $rodek transportowy m-g 0.0400 . |
| 0.004m-g/pode;. | |
Koszty posrednie 75% od (R, S) ‘ |
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) |
Razem z narzutami: |
Cena jednostkowa: |
44/KNR-W 2-15 |Lejki Sciekowe szt
0529-01 obmiar = 10szt. }
|
- . | ‘ ‘
1 |robocizna r-g.  8.7000
10.87r-g/szt. |
|
M- | |
2t {lejki $ciekowe +szt . 10.0000 \
| 1szt/szt. [ |
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L | Podstawa Opis ‘jm | Nakiady | Koszt R M | s
p- | jedn. i
3* materialy pomocnicze | % | 3.0000 i
3% ; !
|
4* srodek transportowy m-g | 0.1000
0.01m-g/szt. | : ;
Koszty posrednie 75% od (R, S) | : \
Zysk 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) !
Razem z narzutami: ‘
Cena jednostkowa: : i

PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet

RAZEM }
Koszty posrednie [Kp] ‘
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM | !
VAT [V] i
RAZEM |

OGOLEM

Slownie:
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