
KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Roboty remontowe i renowacyjne - Kod CPV 45453000-7 - Remont posadzki i ścian kotłowni olejowej w
Zespole Szkół w Teresinie

1
d.1

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zapra-
wy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbi-
cia ponad 5 m2 -  skucie glazury
obmiar  = 43.394 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.33r-g/m2
r-g 14.3200 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

2
d.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zapra-
wie cementowej
obmiar  = 27.408 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.92r-g/m2
r-g 25.2154 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

3
d.1

KNR 4-02
0234-01

Demontaż elementów uzbrojenia ruro-
ciągu - wpust żeliwny podwórzowy -
analogia - studzienka w kotłowni
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3.86r-g/szt.
r-g 3.8600 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

10%(od R)
% 10.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

4
d.1

KNR 4-01
0210-01

Wykucie bruzd o przekroju do 0.023
m2 poziomych lub pionowych w ele-
mentach z betonu żwirowego
obmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

3.81r-g/m
r-g 7.6200 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

5
d.1

KNR 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pio-
nowych wykonywane wewnątrz budyn-
ku z odrzuceniem na odległość do 3 m
obmiar  = 0.080 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.65r-g/m3
r-g 0.3720 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

6
d.1

KNR 4-02
0230-02

Demontaż rurociągu żeliwnego kanali-
zacyjnego o śr. 150 mm - w wykopie
obmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.28r-g/m
r-g 0.5600 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

10%(od R)
% 10.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

7
d.1

KNR 2-15
0228-04

Rurociągi z PCW o śr. 160 mm w goto-
wych wykopach , wewnątrz budynków
obmiar  = 2.000 m

m

-- R --
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1* robocizna
0.2955*0.955=0.282203r-g/m

r-g 0.5644 0.000 0.00

-- M --
2* rury kanalizacyjne jednokielichowe z

PCW o śr. 160 mm
0.911m/m

m 1.8220 0.000 0.00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW,różne o
śr. 160 mm
0.451szt./m

szt. 0.9020 0.000 0.00

4* rury przepustowe z PCW
0.045m/m

m 0.0900 0.000 0.00

5* uszczelki gumowe pierścieniowe do rur
z PCW o śr. 160 mm
1.25szt./m

szt. 2.5000 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000 0.000 0.00

-- S --
7* samochód dostawczy 0.9 t

0.012m-g/m
m-g 0.0240 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

8
d.1

KNR 4-01
0203-01

Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop
fundamentowych z betonu monolitycz-
nego
obmiar  = 0.631 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5.93r-g/m3
r-g 3.7418 0.000 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1.015m3/m3
m3 0.6405 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

9
d.1

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębo-
kości skucia do 1 cm na ścianach lub
podłogach
obmiar  = 19.440 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.96r-g/m2
r-g 18.6624 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

10
d.1

Analiza
własna

Wywóz i utylizacja materiałów rozbiór-
kowych i odpadów
obmiar  = 3.867 t

t

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

11
d.1

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wew-
nętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach
obmiar  = 21.300 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.37r-g/m2
r-g 7.8810 0.000 0.00

-- M --
2* wapno suchogaszone

0.0011t/m2
t 0.0234 0.000 0.00

3* gips szpachlowy
0.0014t/m2

t 0.0298 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.005m3/m2

m3 0.1065 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0064m3/m2

m3 0.1363 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 3016 dla Obsługa Budownictwa Grzegorz Trybuł



KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,5 t
0.01m-g/m2

m-g 0.2130 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

12
d.1

KNR 4-01
0715-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wyko-
nywane ręcznie na podłożu z cegły i
pustaków cegły i pustaków na ścianach
o powierzchni podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 44.730 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.59r-g/m2
r-g 26.3907 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0042t/m2
t 0.1879 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0046t/m2

t 0.2058 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0188m3/m2

m3 0.8409 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0044m3/m2

m3 0.1968 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,5 t
0.03m-g/m2

m-g 1.3419 0.000 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.03m-g/m2

m-g 1.3419 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

13
d.1

KNNR 2
0805-02

Licowanie ścian płytkami z kamieni
sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na za-
prawie klejowej
obmiar  = 64.694 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.65r-g/m2
r-g 106.7451 0.000 0.00

-- M --
2* płytki ścienne

1.05m2/m2
m2 67.9287 0.000 0.00

3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka
4.12kg/m2

kg 266.5393 0.000 0.00

4* zaprawa do spoinowania
0.27kg/m2

kg 17.4674 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0435m-g/m2
m-g 2.8142 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

14
d.1

KNNR 2
0805-07

Licowanie ścian i słupów płytkami z ka-
mieni sztucznych na zaprawie klejowej
- listwy narożnikowe
obmiar  = 22.340 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16r-g/m
r-g 3.5744 0.000 0.00

-- M --
2* listwy narożnikowe

1.07m/m
m 23.9038 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 0.000 0.00
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Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

15
d.1

NNRNKB
202 2806-
05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek
kamionkowych GRES o wym. 30x30
cm na zaprawie klejowej o grub.warst-
wy 5 mm w pomieszczeniach o pow.po-
nad 10 m2
obmiar  = 26.002 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.71r-g/m2
r-g 44.4634 0.000 0.00

-- M --
2* płytki kamionkowe GRES

1.02m2/m2
m2 26.5220 0.000 0.00

3* zaprawa klejowa "CERESIT" CM-11
sucha mieszanka
7.96kg/m2

kg 206.9759 0.000 0.00

4* zaprawa do spoinowania - sucha mie-
szanka
0.27kg/m2

kg 7.0205 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 0.7801 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.04m-g/m2

m-g 1.0401 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

16
d.1

NNRNKB
202 2810-
05

(z.VI) Okładziny schodów z płytek ka-
mionkowych GRES o wym. 30x30 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5
mm
obmiar  = 4.342 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.91r-g/m2
r-g 16.9772 0.000 0.00

-- M --
2* płytki kamionkowe GRES

1.05m2/m2
m2 4.5591 0.000 0.00

3* zaprawa klejowa "CERESIT" CM-11
sucha mieszanka
7.96kg/m2

kg 34.5623 0.000 0.00

4* zaprawa do spoinowania - sucha mie-
szanka
0.27kg/m2

kg 1.1723 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 0.1303 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.04m-g/m2

m-g 0.1737 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

17
d.1

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyj-
nymi starych tynków wewnętrznych su-
fitów
obmiar  = 28.280 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119r-g/m2
r-g 3.3653 0.000 0.00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.298dm3/m2
dm3 8.4274 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 3016 dla Obsługa Budownictwa Grzegorz Trybuł



KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty remontowe i renowacyjne - Kod CPV 45453000-7 - Remont posadzki i ścian kotłowni olejowej w Zespole Szkół w Teresinie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 1% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 1% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

RAZEM

Podatek VAT [V] 22% od (netto kosztorys)

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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