
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty remontowe i renowacyjne - Kod CPV 45453000-7 - Remont posadzki i ścian kotłowni olejowej w Zespo-

le Szkół w Teresinie
1

d.1
KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fila-
rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 -  skucie glazury

m2

2.10*(5.05+5.60)*2-0.80*1.67 m2 43.394
RAZEM 43.394

2
d.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

5.05*5.60+1.67*0.20*4-2*0.80*1.38 m2 27.408
RAZEM 27.408

3
d.1

KNR 4-02
0234-01

Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podwórzowy - analogia
- studzienka w kotłowni

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1

KNR 4-01
0210-01

Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elementach z
betonu żwirowego

m

2.0 m 2.000
RAZEM 2.000

5
d.1

KNR 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z
odrzuceniem na odległość do 3 m

m3

0.20*0.20*2.0 m3 0.080
RAZEM 0.080

6
d.1

KNR 4-02
0230-02

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - w wykopie m

2.0 m 2.000
RAZEM 2.000

7
d.1

KNR 2-15
0228-04

Rurociągi z PCW o śr. 160 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków m

2.0 m 2.000
RAZEM 2.000

8
d.1

KNR 4-01
0203-01

Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego m3

0.15*(2.64*2.21-0.8*1.38*2)+0.20*0.10*2.0+0.10*0.35*1.35 m3 0.631
RAZEM 0.631

9
d.1

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podło-
gach

m2

5.05*5.60-2.64*2.21-1.80*1.67 m2 19.440
RAZEM 19.440

10
d.1

Analiza włas-
na

Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych i odpadów t

43.394*0.025*1.9+27.408*0.03*1.9+0.10*0.20*2.0*2.5+0.08*1.8 t 3.867
RAZEM 3.867

11
d.1

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera-
niem tapet na ścianach

m2

1.0*(5.05+5.60)*2 m2 21.300
RAZEM 21.300

12
d.1

KNR 4-01
0715-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pusta-
ków cegły i pustaków na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

2.1*(5.05+5.60)*2 m2 44.730
RAZEM 44.730

13
d.1

KNNR 2
0805-02

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na zaprawie
klejowej

m2

3.10*(5.05+5.60)*2-0.80*1.67 m2 64.694
RAZEM 64.694

14
d.1

KNNR 2
0805-07

Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - list-
wy narożnikowe

m

3.10*4+2.0*4+0.97*2 m 22.340
RAZEM 22.340

15
d.1

NNRNKB
202 2806-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na
zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m2

5.05*5.60+0.15*(2.64+2.21)-1.80*1.67 m2 26.002
RAZEM 26.002

16
d.1

NNRNKB
202 2810-05

(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za-
prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm

m2

1.80*1.67+0.20*4*1.67 m2 4.342
RAZEM 4.342

17
d.1

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów m2

5.05*5.60 m2 28.280
RAZEM 28.280
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