	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

W  Sochaczewie

Ul. Gwardyjska 10

Tel.(046) 862-25-68

Fax (046) 862-21-46

e-mail: pwzdrog@poczta.onet.pl

	Nr. postępowania :                                                                                  Sochaczew dn. 05.10.2007 r.
PZD/DZ/11 /prz /07
Ogłoszony w  siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg ul. Gwardyjska 10 , portalu Biuletynie Zamówień Publicznych nr 189626-2007  oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie .

	Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

	Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej

kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  

ustawy Prawo zamówień publicznych
ogłoszonego przez 

Powiatowy Zarząd Dróg 

w Sochaczewie

ul. Gwardyjska 10

	na:  zimowe utrzymanie dróg na terenie Powiatu Sochaczewskiego w sezonie 2007/2008 
z podziałem na części.
1. CZĘŚĆ I  

Zwalczanie śliskości zimowej na drogach przy użyciu transportu Oferenta oraz osprzętu zleceniodawcy – piaskarko solarki P-3M wraz z pługiem pneumatycznym 1 szt.
2. CZĘŚĆ II

Zwalczanie śliskości zimowej na drogach przy użyciu transportu Oferenta oraz osprzętu zleceniodawcy – piaskarko solarki P-1 wraz z pługiem pneumatycznym 1 szt. 
3. CZĘŚĆ III

Zwalczanie śliskości zimowej na drogach przy użyciu transportu Oferenta oraz osprzętu zleceniodawcy – Piaskarko-solarki STA HD 1D90FS wraz  z pługiem pneumatycznym 1 szt.
4. CZĘŚĆ IV 

Zwalczanie śliskości zimowej na drogach przy użyciu transportu  i osprzętu własnego (Oferenta) 1 szt.
5. CZĘŚĆ V 

Zwalczanie śliskości zimowej na drogach przy użyciu transportu  i osprzętu własnego (Oferenta) 1 szt.
6. CZĘŚĆ VI

Odśnieżanie dróg transportem  Oferenta z osprzętem własnym lub zleceniodawcy – pługiem NR 3 
7. CZĘŚĆ VII

Odśnieżanie dróg transportem  Oferenta z osprzętem własnym lub zleceniodawcy – pługiem  NR 4
8. CZĘŚĆ VIII

Odśnieżanie dróg transportem  Oferenta z osprzętem własnym lub zleceniodawcy – pługiem NR 12
9. CZĘŚĆ IX
Odśnieżanie dróg równiarką bądź innym sprzętem pomocniczym (np. spycharkami, ładowarkami lub ciągnikami rolniczymi wyposażonymi w lemiesze własne.  

10. CZĘŚĆ X

 Przygotowanie i załadunek materiałów na pojazdy.

	Termin realizacji: sezon zimowy 2007/2008 



Sporządził:                                                                                                          Zatwierdził:

Starszy Specjalista ds. Administracji                                                                                                                                   DYREKTOR
i Zamówień Publicznych                                                                                                                                         Powiatowego Zarządu Dróg

Małgorzata Bakuła                                                                                                                                                             w Sochaczewie
                                                                                                    Małgorzata Dębowska
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPRAWA  NR PZD/DZ/11/07
I. Zamawiający

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

w  Sochaczewie

ul. Gwardyjska 10,96-500 Sochaczew

Tel.(046) 862-25-68,Fax (046) 862-21-46

e-mail:pwzdrog@poczta.onet.pl.

II. Zakres zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest :

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie  Powiatu Sochaczewskiego w sezonie 2007/2008
 Zamówienie obejmuje części:
1. CZĘŚĆ I  

Zwalczanie śliskości zimowej na drogach przy użyciu transportu Oferenta oraz osprzętu zleceniodawcy – piaskarko solarki P-3M wraz z pługiem pneumatycznym 1 szt.
	Lp.
	Nazwa
	Ilość
	Dł./Szerokość
	Ładowność
	Masa własna

	1.
	Piaskarko-solarka

P-3M

 wraz z pługiem pneumatycznym
	1 szt.

1 szt.
	5,59 mb/1,90mb
	8,0 ton
	1,5 t


2. CZĘŚĆ II

Zwalczanie śliskości zimowej na drogach przy użyciu transportu Oferenta oraz osprzętu zleceniodawcy – piaskarko solarki P-1 wraz z pługiem pneumatycznym 1 szt.
	Lp.
	Nazwa
	Ilość
	Dł./Szerokość
	Ładowność
	Masa własna

	1.
	Piaskarko-solarka P-1

wraz  z pługiem pneumatycznym
	1 szt.

1 szt.
	4,55mb/1,85 mb
	5,0 ton
	1,7 t


3. CZĘŚĆ III
Zwalczanie śliskości zimowej na drogach przy użyciu transportu Oferenta oraz osprzętu zleceniodawcy – Piaskarko-solarki STA HD 1D90FS wraz  z pługiem pneumatycznym 1 szt.
	Lp.
	Nazwa
	Ilość
	Dł./Szerokość
	Ładowność
	Masa własna

	1.
	Piaskarko-solarka STA HD 1D90FS 

wraz  z pługiem pneumatycznym
	1 szt.

1 szt.
	4,2mb/2,2 mb
	8,0 ton
	1,7 t 


4. CZĘŚĆ IV 

Zwalczanie śliskości zimowej na drogach przy użyciu transportu  i osprzętu własnego (Oferenta) 1 szt. 
      Wymagany osprzęt oferenta

	Lp.
	Nazwa
	Ilość
	Dane techniczne

	1.
	Piaskarka wraz z pługiem
	1 szt.
	Wymagana ładowność powyżej 5 ton.


5. CZĘŚĆ V 

Zwalczanie śliskości zimowej na drogach przy użyciu transportu  i osprzętu własnego (Oferenta) 1 szt.
      Wymagany osprzęt oferenta

	Lp.
	Nazwa
	Ilość
	Dane techniczne

	1.
	Piaskarka wraz z pługiem
	1 szt.
	Wymagana ładowność powyżej 5 ton.


6. CZĘŚĆ VI

Odśnieżanie dróg transportem  Oferenta z osprzętem własnym lub zleceniodawcy
 – pługiem NR 3 
Zadanie to obejmuje wykonanie w/w usługi transportem Oferenta oraz n/w osprzętem  zleceniodawcy lub własnym.

	Lp.
	Nazwa
	Ilość
	Dane techniczne

	
	Pług OFERENTA

LUB
	1 szt.
	Wymagany pług sterowany z kabiny kierowcy ( pod nośniki typu Jelcz, Kamaz bądź parametrach technicznych równoważnych )


	1.
	PŁUG ZLECENIODAWCY
NR 3 
	1 szt.
	Posiadany pług pneumatyczny sterowany z kabiny kierowcy  ( pod nośniki typu Jelcz, Kamaz bądź parametrach technicznych równoważnych  )




7. CZĘŚĆ VII

Odśnieżanie dróg transportem  Oferenta z osprzętem własnym lub zleceniodawcy 
– pługiem NR 4
Zadanie to obejmuje wykonanie w/w usługi transportem Oferenta oraz n/w osprzętem  zleceniodawcy lub własnym.

	Lp.
	Nazwa
	Ilość
	Dane techniczne

	
	Pług OFERENTA

LUB
	1 szt.
	Wymagany pług sterowany z kabiny kierowcy ( pod nośniki typu Jelcz, Kamaz bądź parametrach technicznych równoważnych )

	1.
	PŁUG ZLECENIODAWCY

NR 4
	1 szt.
	Posiadany pług pneumatyczny sterowany z kabiny kierowcy  ( pod nośniki typu Jelcz, Kamaz bądź parametrach technicznych równoważnych  )




8. CZĘŚĆ VIII

Odśnieżanie dróg transportem  Oferenta z osprzętem własnym lub zleceniodawcy 

- pługiem NR 12 

Zadanie to obejmuje wykonanie w/w usługi transportem Oferenta oraz n/w osprzętem  zleceniodawcy lub własnym.

	Lp.
	Nazwa
	Ilość
	Dane techniczne

	
	Pług OFERENTA

LUB
	1 szt.
	Wymagany pług sterowany z kabiny kierowcy ( pod nośniki typu Jelcz, Kamaz bądź parametrach technicznych równoważnych )

	1.
	PŁUG ZLECENIODAWCY

NR 12
	1 szt.
	Posiadany pług pneumatyczny sterowany z kabiny kierowcy  ( pod nośniki typu Jelcz, Kamaz bądź parametrach technicznych równoważnych  )




9. CZĘŚĆ IX
Odśnieżanie dróg równiarką bądź innym sprzętem pomocniczym (np. spycharkami, ładowarkami lub ciągnikami rolniczymi wyposażonymi w lemiesze własne.  

10. CZĘŚĆ X
 Przygotowanie i załadunek materiałów na pojazdy.

Wynajem koparko – ładowarki .
Zadanie to obejmuje wykonanie w/w usługi sprzętem Wykonawcy, typu koparko-ładowarka                „ Ostrówek” lub o parametrach technicznych równoważnych  w ilości 1 szt.

3. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie ze Specyfikacją robót zimowego utrzymania dróg- zał. Nr I do SIWZ oraz standardami zimowego utrzymania dróg –zał. Nr II

4.Zimowym utrzymaniem objęta będzie sieć dróg powiatowych określona w planie zimowego utrzymania dróg w sezonie 2007/2008 – Zał. Nr III do SIWZ

5. Postępowanie prowadzone jest z podziałem na części, z których każda może stanowić przedmiot odrębnego postępowania.

III. Termin realizacji zamówienia

1.Wymagany  termin wykonania zamówienia  sezon zimowy 2007/2008.
IV. Warunki dopuszczenia Wykonawców do postępowania

Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest dostarczenie oferty do Zamawiającego spełniającej wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 ze zm.).

Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferent ponosi wszelkie koszty  związane z przygotowaniem i złożeniem oferty

2. Oferent zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski wykonanymi przez tłumaczy przysięgłych.

4. Wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawiającego muszą być przedstawione             w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „ za zgodność z oryginałem” przez oferenta.

5. Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami, powinny zostać wypełnione przez oferenta bez wyjątku i ściśle wg warunków i postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, bez dokonywania w nich zmian przez oferenta.

6. Oferta powinna być złożona w jednym egzemplarzu.
7. Każdy oferent przedłoży tylko jedną ofertę , sam lub jako reprezentant spółki czy konsorcjum. Oferta Dostawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie odrzucona z postępowania.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej na wybraną przez Oferenta część opisaną w zakresie zamówienia pkt II SIWZ.

Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia.

Zamawiający nie określił maksymalnej liczby części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden wykonawca.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych .
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
11. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
12. Kryteria oceny ofert – cena 100%.

13. Formularz oferty oraz wszystkie załączniki zostaną podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta lub jego pełnomocnika. Dokumenty wskazujące osoby upoważnione do reprezentacji oferenta oraz  ewentualny opłacony oryginał pełnomocnictwa powinny być dołączone do oferty. Każda strona projektu umowy wymaga parafowania.
14. Wszystkie dokumenty ofertowe powinny być sporządzone w języku polskim ,na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem albo nieścieralnym atramentem .
Oferent powinien zastrzec ,w formie oświadczenia, które informacje stanowiące tajemnicę

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępnione w trakcie postępowania. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.
15. Wszelkie miejsca, które wypełnia oferent, a w których oferent naniesie zmiany, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
16. Zamawiający nie przewiduje spotkania z oferentami.

17. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej na podstawie art. 91 a ustawy p.z.p.

18. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę , w ofercie części zamówienia, którą wykonawca powierzy podwykonawcom .Brak informacji w tej sprawie zamawiający będzie rozumiał, że wykonawca nie zamierza powierzyć żadnej części zamówienia podwykonawcom.
19. Zamawiający nie określił, która część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.

20. Dostawca umieści ofertę w zamkniętym nieprzezroczystym opakowaniu zewnętrznym i wewnętrznym, oznaczonym:

Opakowanie zewnętrzne ( koperta):

          Adres Zamawiającego

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

96-500  Sochaczew

                      Ul. Gwardyjska 10

przedmiot zamówienia

usługa: zimowego utrzymania dróg w sezonie 2007/2008 .
„ nie otwierać przed 18.10.2007 r. godz. 10.30”
Opakowanie wewnętrzne ( koperta):

          Adres Zamawiającego

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

96-500  Sochaczew

                   Ul. Gwardyjska 10

przedmiot zamówienia

usługa: zimowego utrzymania dróg w sezonie 2007/2008 .
 „ nie otwierać przed 18.10.2007 r. godz. 10.30”

nazwa i adres Wykonawcy

.............................................................
V. Warunki wymagane od Wykonawców

1.Warunki wymagane od Wykonawców
1.nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

2.spełnia warunki zawarte w art.22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

· posiada uprawnienia do wykonywania czynności objętych zamówieniem,

· posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

· znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

· nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 

3. spełniają wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wzorze umowy

· Posiada doświadczenie  w zakresie zimowego utrzymania dróg – min 2 okresy zimowe (dot.  części zamówienia NR I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX) 

· Dysponują pracownikami, którzy posiadają kwalifikacje do prac związanych z przedmiotem zamówienia.

· Dysponują sprzętem koniecznym do wykonania przedmiotowych prac.
· Dysponują sprzętem i transportem sprawnym technicznie, odpowiednim do danego typu osprzętu.

· Spełnienie w/w warunków oceniane będzie na podstawie dokumentów wchodzących w skład oferty
2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

1)Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców ,którzy:

a) Nie spełniają warunków określonych w pkt. V. specyfikacji istotnych warunków zamówienia

b) Nie spełniają warunków określonych w art.22 ust.1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych lub w wyznaczonym terminie nie złożyli, nie uzupełnili lub nie wyjaśnili dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków.

c) Nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków

d) Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

2)Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą

3)Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

a)będzie sprzeczna z ustawą

b)jej treść nie będzie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

c)jej złożenie będzie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

d)będzie zawierała rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

e)zostanie złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o zamówienie 

f)będzie zawierała omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88. ustawy Prawo zamówień publicznych lub błędy w obliczeniu ceny

g)będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów

h)Oferent w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny
VI. Dokumenty i oświadczenia, na potwierdzenie spełnienia wymaganych warunków
1.Oferta zostanie sporządzona na formularzu ofertowym (na załączonym druku- załącznik nr 1),          do niniejszej specyfikacji – w którym należy podać cenę netto oraz cenę brutto  przedmiotu zamówienia.

2.Do oferty należy dołączyć: aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie            o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,( za aktualny uznaje się dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

3)Koncesje, zezwolenia lub licencje, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym

4)Upoważnienie do reprezentowania firmy w postępowaniu, jeżeli nie wynika ono z dokumentów przedstawionych w ofercie

5)Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz oświadczenie , że oferent nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne z przyczyn wymienionych w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych - na druku stanowiącym załącznik  Nr 2 do niniejszej specyfikacji.

6)Wykaz  pracowników odpowiedzialnych za realizację robót - na załączniku nr 3. - z udokumentowaniem ich  kwalifikacji zawodowych( uprawnienia pracowników odpowiedzialnych  za realizację robót potwierdzone przez podpisującego ofertę tj. odpowiednie prawo jazdy lub  odpowiednie uprawnienia operatora i inne....).

7) Wykaz osób nadzorujących prace w zakresie zimowego utrzymania dróg ze strony OFERENTA z podaniem adresu i telefonów kontaktowych – na załączniku nr 4

8)Wykaz podstawowego sprzętu przewidzianego do wykonania zamówienia - na załączniku nr.5
wraz udokumentowaniem własności np.: umowa kupna sprzedaży, dowód rejestracyjny, ubezpieczenie itp.
9)Wykaz robót spełniających wymagania postawione w pkt V zrealizowanych 

w okresie ostatnich  3 lat przed dniem wszczęcia postępowania , odpowiadającym swoim rodzajem      i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia - na załączniku nr .6, potwierdzonych że zostały wykonane należycie.

10)Zaakceptowany projekt umowy-akceptacja warunków zawartych w projekcie umowy wyrażona jest poprzez parafowanie przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy lub przez pełnomocnika każdej strony projektu umowy.
11)Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmioty, pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:

· W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z podmiotów oddzielnie musi udokumentować ,że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

· potencjał ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie podmiotów w sumie musi spełniać wymagane warunki,

· w przypadku warunku posiadania pracowników zdolnych do wykonania zamówienia, podmioty w sumie muszą spełniać wymagane warunki,

· oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie,

· podmioty występujące wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych( wyznaczyć lidera ), a jego upoważnienie musi być udokumentowane przez wszystkie pozostałe podmioty, wszelka korespondencja oraz rozliczenia  dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych( liderem)
VII . Opis sposobu obliczania ceny oferty
1.Oferent w formularzu ofertowym poda cenę netto i brutto przedmiotu zamówienia,  

· Cena pracy sprzętu , należy podać w zł za 1 godz. pracy sprzętu lub transportu

· Cena dyżuru za 1 godz. dyżuru sprzętu bądź transportu, maksymalna cena nie może przekroczyć 20% ceny netto za 1 godzinę pracy

· Cena za dyspozycyjność – cena za dobę dyspozycyjności , maksymalna cena nie może przekroczyć ceny za 4 godz. dyżuru

2.Cena oferty powinna być wyliczona na podstawie zał. nr 1 do oferty, 

3.Cena będzie obejmować wszelkie koszty, łącznie z kosztami ogólnymi, przygotowania                  i załadunku materiałów uszorstniających, załadunku i montażu sprzętu, dojazdu, przeglądów      i napraw sprzętu powierzonego przez Zamawiającego.
VIII. Kryteria oceny ofert

1)Kryterium: cena – 100%

2)Oferent może otrzymać max- 100 pkt.

3)Punkty za kryterium cena zostaną przyznane według wzoru: Vxc = Cn/Cx x 100 x 100%

w którym symbole oznaczają:

Wxc- ilość punktów za kwotę proponowaną w ofercie badanej

Cn – cena oferty brutto najniższej z uwzględnieniem oferowanych upustów

Cx – cena oferty brutto badanej z uwzględnieniem oferowanych upustów

IX. Opis sposobu udzielania wyjaśnień:

1.Każdy oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o udzielenie wyjaśnień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień oferentowi, jeżeli wniosek wpłynie do niego przed upływem 6 dni od terminu składania ofert.  
2.Pytania oferentów powinny być formułowane na piśmie i składane na adres Zamawiającego.

3.Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i pytania składane przez zamawiającego i oferentów wymagają formy pisemnej.

4.Oświadczenia lub zawiadomienia przekazane za pomocą teleksu, poczty elektronicznej lub telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu określonego w ust 1. i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego.

5.Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi zainteresowanemu oferentowi oraz powiadomi o jej treści pozostałych uczestników postępowania , którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawnienia danych pytającego oraz zamieszcza na stronie internetowej Starostwa
6.W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed terminem składania ofert,  zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim dostawcom, którym przekazano SIWZ , a także zamieści na stronie internetowej Starostwa . 

7.W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji lub uzupełnienia ofert, zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania oferenta i zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

8.Informacje i wyjaśnienia w sprawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:

-w sprawach proceduralnych jest Małgorzata Bakuła tel. ( 046) 862-25-68 w 36, pok. Nr 10 w godz: od 7.00 do 15.00

-w sprawach przedmiotu zamówienia : Halina Kalińska tel. (046) 862-25-68 w 36, pok. Nr 8             w godz: od 7.00 do 15.00
X.  Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie 

ul. Gwardyjska 10 w terminie do dnia 18.10.2007 r. do godz.10.00
Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Przed wyznaczonym przez Zamawiającego terminem składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem ,że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami SIWZ, a koperta będzie oznaczona dodatkowo napisem:

 „ ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

Wykonawca nie może  wprowadzić zmian po terminie składania ofert.

XI. Termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.10.2007 r. o godz.10.30 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 7

XII. Informacja o trybie otwarcia ofert:

1.Otwarcie ofert jest jawne.

2.Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3.Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa powołana w celu wyłonienia Wykonawcy według następującego porządku:

-w pierwszej kolejności otwarte zostaną opakowania zewnętrzne i odczytani Wykonawcy którzy przystąpili do przetargu.

-następnie komisja przystąpi do otwarcia opakowań wewnętrznych i odczytania złożonych ofert podając informacje wymagane art.86 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych – czynność ta kończy część jawną posiedzenia Komisji Przetargowej.
-podczas niejawnego posiedzenia Komisji Przetargowej oferty zostaną sprawdzone pod względem formalnym. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert na podstawie art.87ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający poprawi w tekście oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z wytycznymi określonymi w art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. Jeżeli Wykonawca nie zgodzi się na poprawienie oczywistej omyłki w treści oferty, to jego oferta zostanie odrzucona.

4.Zamawiający informuje, że protokół z postępowania wraz z załącznikami ( tj. oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski ,inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

5.Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w odniesieniu do których wykonawca nie później, niż składając ofertę zastrzegł, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania. Stosowne zastrzeżenie, z wyłączeniem informacji, które zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych są jawne. Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym, oraz wybrane dokumenty opatrzyć stosowną klauzulą o treści ”Tajemnica Firmy”. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego z uczestników postępowania.

XIII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający:

- niezwłocznie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę          i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert  i łączną punktację

- niezwłocznie po wyborze zamieszcza informację, o której mowa w pkt. 1 na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie oraz miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

2. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed upływem terminu związania z ofertą, z zastrzeżeniem ust. 3

3. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli zamawiający przekazał wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych            w złożonej ofercie.

4. Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu spotkania w celu uzgodnienia wszelkich szczegółowych kwestii zawieranej umowy.

XIV. Środki ochrony prawnej:

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej w postaci protestu, odwołania i skargi do sądu,         w okolicznościach i na zasadach określonych w dziale VI ustawy (art. 179 – 198) p.z.p
XV. Zobowiązania wykonania zamówienia

1.Wszelkie przyszłe zobowiązania Wykonawcy związane z Umową będą wynikały z ustaleń zawartych w ofercie i umowie.

2.Istotne dla Zamawiającego postanowienia zawiera załącznik Nr. IV do SIWZ.- Projekt Umowy.

XVI.Ustalenia końcowe

1.Z tytułu odrzucenia  oferty oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

2.Złożone oferty po rozstrzygnięciu przetargu nie podlegają zwrotowi.

3.W sprawach nie ujętych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stosuje się ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień Publicznych.( Dz.U.z  2006, Nr.164, poz. 1163 ze zm.)

XVII. Zawartość Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W skład Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia wchodzą rozdziały od I-XVII

W skład Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia wchodzą rozdziały od I-XVII

oraz  Załączniki do przedłożenia dla Wykonawcy
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Załącznik Nr I - OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA.
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zał. Nr I do SIWZ 

Specyfikacja robót zimowego utrzymania dróg

SPECYFIKACJA ROBÓT 

ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

1 WSTĘP

   Zimowe utrzymanie dróg -ZUD- są to roboty i prace prowadzone w ramach bieżącego utrzymania dróg, mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego, wywoływanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu. Do zimowego utrzymania dróg zalicza się między innymi:

· działanie organizacyjno-techniczne realizowane przez drogową służbę liniową lub przedsiębiorstwa wykonawcze, w tym prace remontowe dla przygotowania dróg i obiektów mostowych do sezonu zimowego. 

· Przygotowania materiałów do zwalczania ,tj: do zapobiegania powstawaniu i likwidowania śliskości,

· Osłonę dróg przed zawiewaniem

· Usuwanie śniegu z dróg,

· Zwalczanie , tj: zapobieganie powstawaniu i likwidowania śliskości zimowej przez stosowanie środków chemicznych lub materiałów uszorstniających,

· Prace porządkowe po sezonie zimowym.

1.1. PRZEDMIOT  SPECYFIKACJI

   Przedmiotem specyfikacji technicznej podstawowej STP są wymagania techniczne dla robót   i prac prowadzonych w ramach ZUD.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA  SPECYFIKACJI

   Niniejsza specyfikacja obowiązuje przy przygotowaniu , wykonawstwie i odbiorze robót        i prac w ramach zimowego utrzymania dróg publicznych prowadzonych siłami własnymi zarządów dróg lub systemem  zleconym zgodnie ze standardami określony6\mi w aktualnie obowiązującej Instrukcji „ Wytyczne Zimowego Utrzymania Dróg”

2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE DO SEZONU ZIMOWEGO

2.3. PRZYGOTOWANIE  SPRZĘTU

   W okresie do końca października należy dokonać przeglądu i remontu sprzętu ( osprzętu)    do odśnieżania i zwalczania śliskości .

Sprzęt powinien być przygotowany w takim stopniu, aby mógł być gotowy do użycia w ciągu 2 godzin od chwili powzięcia decyzji o konieczności podjęcia akcji na drodze.

Nośniki pługów odśnieżnych powinny mieć zamontowane płyty czołowe

   Pojazdy samochodowe używane do wykonywania prac przy odśnieżaniu dróg i zwalczaniu śliskości zimowej powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej samochodowej zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” tekst jednolity  

( Dz.U.Nr 108 z dnia 20.06.2005 r. poz.908).

Lemiesze powinny mieć oznaczone skrajne, wystające poza obrys pojazdu, części w skośne pasy pod kątem 45o , barwy na przemian białej i czerwonej zgodnie z przepisami ustawy.

Konstrukcja pługa powinna być przystosowana do zamocowania dodatkowych świateł drogowych pojazdu nad konstrukcją lemiesza. Zaleca się również stosowanie świateł obrysowych lemiesza.

Po przygotowaniu sprzętu i nośników należy dokonać próbnego montażu , podczas którego należy sprawdzić:

      w  p ł u g a c h:

· dopasowanie elementów łączących pług z płytą czołową

· działanie mechanizmu podnoszenia

· możliwość swobodnego układania się odkładnicy nawierzchni i przylegania lemiesza

· działanie oświetlenia sygnalizacyjnego

      w  o d ś n i e ż a r k a c h:

· działanie układu napędowego

· działanie mechanizmów napędu jazdy i zespołów roboczych oraz mechanizmu podnoszenia

      w  r o z s y p y w a r k a c h:
· dopasowanie rozsypywarki do nośnika (w przypadku rozsypywarek nakładanych – zamocowanie ich na nośniku)

· działanie układu napędowego oraz układu dozującego i rozsypującego

· działanie urządzeń regulacyjnych 

2.4. PRZYGOTOWANIE ZAPLECZY DO PRACY W ZIMIE

2.4.1. PUNKTY KIEROWANIA PRACAMI ZUD

Administracja lub inne punkty kierowania pracami zimowego utrzymania dróg powinny być wyposażone w:

· środki łączności przewodowej i bezprzewodowej

· odbiornik radiowy i telewizyjny

· mapy operacyjne odśnieżania i usuwania śliskości zimowej

· zestawienia sprzętu i materiałów

· wykazy wraz z numerami telefonów osób kierującymi pracami

· wykazy telefonów jednostki nadrzędnej oraz innych instytucji współpracujących

· wykazy wykonawców robót wraz z ich numerami telefonów

· harmonogram dyżurów

· listę z nazwiskami i adresami oraz telefonami osób pełniących dyżury

· wytyczne zimowego utrzymania dróg oraz zarządzenia jednostek nadrzędnych

· zatwierdzone plany zimowego utrzymania dróg

2.4.2. ZAPLECZE SOCJALNE DLA PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK UTRZYMANIOWYCH ADMINISTRACJI DROGOWEYCH

   Dla zatrudnionych operatorów sprzętu zimowego, kierowców i innych pracowników jednostek utrzymaniowych zatrudnionych przy zimowym utrzymaniu dróg należy zapewnić pomieszczenia socjalne umożliwiające:

· przebranie się pracowników w ubrania robocze

· umycie lub kąpiel po zakończonej pracy

· odpoczynek w pozycji leżącej w przypadku oczekiwania w porze nocnej na rozpoczęcie pracy

· spożycie ciepłego posiłku

Pomieszczenia socjalne powinny być ogrzewane, oświetlane w porze wieczorno-nocnej oraz utrzymane w czystości i porządku.

3. PRZYGOTOWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW DO USUWANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ

   Materiały stosowane do usuwania śliskości zimowej powinny być składowane w specjalnie do tego przygotowanych magazynach stałych lub tymczasowych składowiskach tak, aby nie prowadziły do degeneracji środowiska naturalnego. Wielkość składowisk i ich usytuowanie powinny wynikać  z wielkości sieci drogowej, przyjętej technologii prac, jak i warunków gruntowo-wodnych. Magazyny powinny być lokalizowane na terenie należącym do administracji drogowej lub w innych miejscach w pobliżu dróg. Dotyczy to szczególnie dróg, na których śliskość zimową usuwa się na całych ciągach.
3.1. MAGAZYNY STAŁE NA ŚRODKI CHEMICZNE

   Magazyny stałe na środki chemiczne mogą być wykonane z różnych materiałów takich jak: beton prefabrykowany, cegła, pustaki, drewno. W przypadku wykonania z elementów betonowych czy ceramicznych, ściany budynków winny być zabezpieczone przed korozją przez impregnowanie materiałami bitumicznymi. Więźba dachowa może być też wykonana z innych materiałów, np. drewno, tworzywo sztuczne.

    Drzwi powinny mieć taką wysokość, aby nośnik z zamontowaną rozsypywarką mógł swobodnie wyjechać. Załadunek powinien odbywać się mechaniczni lub z silosu. Powierzchnia magazynu musi być taka, aby operacja załadunku odbywała się swobodnie.

    Podłoga magazynu powinna być utwardzona i mieć odpowiednią nośność i spadek wynoszący 2-3% w kierunku do ścian. Podbudowa (np. tłuczniowa, betonowa) powinna być przykryta nawierzchnią wykonaną z betonu asfaltowego lub asfaltu lanego. Magazyn musi posiadać instalację elektryczną do oświetlenia oraz ewentualnie instalację trójfazową dla zasilania silników elektrycznych maszyn do załadunku soli, np. ładowarką taśmową z napędem elektrycznym.

3.2. MAGAZYNY TYMCZASOWE

   W zasadzie w magazynach tymczasowych powinno się składować materiały uszorstniające 

z domieszką środków chemicznych lub same materiały uszorstniające.

    Magazyn tymczasowy powinien posiadać utwardzony plac, obramowany dookoła krawężnikiem, odstojnik dla solanki oraz wjazd i wyjazd. Nawierzchnia placu powinna mieć odpowiednią nośność. Podbudowa powinna być wykonana z mieszanki mineralno-bitumicznej, chudego betonu lub kruszywa łamanego o odpowiedniej grubości, natomiast nawierzchnia – z betonu asfaltowego lub asfaltu lanego. Podłoże powinno mieć spadek (od środka na zewnątrz do odstojaka) 2-3%. Krawężnik, wykonany z betonu cementowego lub kamienia, powinien być odpowiednio zabezpieczony asfaltem olbo wykonany całkowicie z betonu asfaltowego. Natomiast odstojnik na solankę – wykonany z prefabrykowanych elementów betonowych. Ściany zbiornika, jak i dni, muszą być zabezpieczone materiałami bitumicznymi, aby zapobiec przedostaniu się solanki do gruntu. Solankę należy wywozić tylko w miejsca wyznaczone przez służby oczyszczania miast. Plac, na którym  znajduje się tymczasowy magazyn, powinien posiadać oświetlenie, pomieszczenie dla obsługi oraz powinien być ogrodzony.

   Materiały składowe w magazynach tymczasowych powinny być przykryte plandekami lub powinny posiadać zadaszenia. Zapas środków musi wystarczyć co najmniej na dwa tygodnie pracy.

3.3 ZASADY SKŁADOWANIA ŚRODKÓW CHEMICZNYCH I MATERIAŁÓW USZORSTNIAJĄCYCH

3.3.1 CHLORKI SODU, WAPNIA I MAGNEZU

   Środki chemiczne, głównie chlorek sodu (NaCl) w stanie luźnym (niezbrylający się) musi być składowany w magazynach zamkniętych.

   Chlorki wapnia (CaCl2) i magnezu (MgCl2), ze względu na higroskopijność, należy przechowywać w workach foliowych lub  zamkniętych bębnach ustawionych w pryzmach, zgodnie z instrukcją magazynową.

3.3.2. SOLANKI

   Wodne, nasycone roztwory chlorków sodu, wapnia i magnezu muszą być przechowywane w zbiornikach zabezpieczonych przed agresywnym działaniem tych roztworów.

3.3.3. MATERIAŁY USZORSTNIAJĄCE

   Materiały uszorstniające z dodatkiem środków chemicznych lub same materiały uszorstniające powinny być składowane w pryzmach.

   Powierzchnia pryzmy powinna być wygładzona i ubita oraz posiadać spadek na zewnątrz 

w celu szybkiego odprowadzenia wody. Pryzmę należy przykryć plandeką, przymocowaną 

do haków usytuowanych poza krawędzią składowiska. Zaleca się dociśnięcie plandeki taśmami obciążonymi elementami betonowymi lub elementami betonowymi lub innymi elementami uniemożliwiającymi zerwanie plandeki przez wiatr.

3.4. GROMADZENIE MATERIAŁÓW

   Przed sezonem zimowym, do 15 listopada, należy zgromadzić odpowiedni zapas materiałów o wielkości wystarczającej do miesięcznego prowadzenia prac. W czasie sezonu zimowego należy uzupełniać zapasy do wielkości wystarczającej na dwa tygodnie pracy.

   Po zakończeniu sezonu zimowego materiały na składowiskach i w magazynach należy uporządkować i tak zabezpieczyć, aby mogły być użyte w następnym sezonie zimowym. Należy dążyć do tego, by po sezonie zimowym pozostało jak najmniej materiałów składowanych luzem.

3.5. ZASADY PRZYGOTOWYWANIA MIESZANEK

   Mieszaniny środków chemicznych, takich jak chlorek wapnia i chlorek sodu, ze względu na higroskopijność chlorku wapnia (CaCl2) powinny być mieszaniną jednorodną i wykonywaną bezpośrednio przed użyciem. Wykonać to można w różnego typu mieszarkach wagonowych i objętościowych. Nie wskazane jest mieszanie przy pomocy koparek lub ładowarek.

3.6. SPRZĘT DO MIESZANIA

   Do przygotowywania mieszanek należy używać betoniarek przeciwbieżnych i wolnospadowych, suszarek bębnowych, dozatorów lub innych urządzeń dających gwarancję jednorodności mieszanek.

3.7 BADANIA ŚRODKÓW CHEMICZNYCH I MATERIAŁÓW USZORSTNIAJĄCYCH 

   Wszystkie materiały stosowane do usuwania śliskości winny być badane i dopuszczane do stosowania przez administrację drogową (zał. 1)

3.8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA STOSOWANIE MATERIAŁÓW NIEZGODNYCH Z NORMAMI

   Całkowita odpowiedzialność ciąży na wykonawcach robót. W przypadku stwierdzenia przez administrację drogową, że wykonawca stosuje materiały niezgodne ze specyfikacją lub uzgodnieniami z administracją drogową, obciąża się wykonawcę karami zgodnie z umową aż do zerwania umowy włącznie.

5. ODŚNIEŻANIE

   Odśnieżanie ma na celu usunięcie śniegu z jezdni i poboczy dróg oraz obiektów towarzyszących, jakimi są zatoki autobusowe, parkingi itp.

   Zakresy prac prowadzonych przy odśnieżaniu dróg oraz technologia robót wynikają z aktualnie obowiązujących standardów utrzymania.

   Wybór systemu odśnieżania zależy od:

· standardu zimowego utrzymania dróg

· warunków atmosferycznych

· możliwości finansowych administracji drogowej

· aktualnego stanu dróg

   Poszczególnym standardom zimowego utrzymania dróg przypisywane są minimalne poziomy utrzymania powierzchni jezdni oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach występowania opadów śniegu lub śliskości zimowej, jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw (zał. 4).

   W przypadkach skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunków atmosferycznych i pogodowych (zawieje i zamiecie śnieżne, długotrwałe burze śnieżne niweczące efekty odśnieżania dróg), osiągnięcie i utrzymanie na drogach standardu docelowego może być niewykonalne. Organizację pracy należy wtedy dostosować do aktualnych, zmieniających się warunków na drogach i przyjmować niekonwencjonalne rozwiązanie, np. odśnieżanie tylko jednego pasa ruchu i prowadzenie pojazdów konwojami organizowanymi przy udziale policji, zaczynając od dróg o największym natężeniu ruchu.

5.1. OGÓLNE POJĘCIA

· Śnieg luźny – jest to nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejechaniu pługów śnieg, który  nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego

· Śnieg zajeżdżony – jest to nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który został zagęszczony, ale nie stał się zlodowaciały.

· Nabój śnieżny – jest to nieusunięta zlodowaciała lub ubita warstwa śniegu o znacznej grubości (od kilku centymetrów), przymarznięta do nawierzchni jezdni.

· Błoto pośniegowe – jest to topniejący śnieg pozostały na nawierzchni po przejściu pługów i posypaniu jej środkami chemicznymi.

5.2. SPRZĘT DO ODŚNIEŻANIA

   Do odśnieżania dróg w zależności od grubości zalegającego śniegu należy używać:

· pługów lemieszowych lekkich, średnich i ciężkich (w tym z możliwością zmiennej geometrii ustawiania lemiesza)

· odśnieżarek mechanicznych, ślimakowo-wirnikowych, frezowo-wirnikowych, frezowo-bębnowych, turbinowych

· równiarek różnych typów z zamontowanym pługiem czołowym dwustronnym, jak również lemieszem własnym

Do pługów lemieszowych:

· lekkich – zalicza się opłużone pojazdy samochodowe o ładowności do 6 t i ciągniki rolnicze

· średnich – zalicza się opłużone pojazdy samochodowe o ładowności od 6 do 8 ton, wszystkie samochody o ładowności do 8  ton z napędem na 2 lub więcej osi

· ciężkich – zalicza się opłużone pojazdy samochodowe o ładowności ponad 8 ton

5.3. SPRZĘT DO ZRYWANIA NABOJU ŚNIEŻNEGO

   Do zrywania naboju śnieżnego w zależności od grubości jego zalegania należy stosować:

· szczotki mechaniczne montowane na pługach lemieszowych

· frezarki montowane na ciągnikach rolniczych

· pługi lemieszowe i równiarki wyposażone w specjalnie uzębione lemiesze

· noże skrawające montowane między osiami samochodu.

5.4. SPRZĘT POMOCNICZY

   Do odśnieżania dróg należy też używać sprzętu pomocniczego, jakim są:

· spycharki gąsiennicowe i kołowe wyposażone w lemiesze, najlepiej o zmiennej geometrii

· ładowarki wyposażone w lemiesze dwustronne

· ciągniki rolnicze wyposażone w pługi lemieszowe jednostronne

5.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU ODŚNIEŻANIA

5.5.1. NOŚNIKI

Nośnikami pługów odśnieżnych mogą być samochody lub inne pojazdy samobieżne z napędem na dwie lub więcej osi. Konstrukcja nośnika powinna umożliwić zamocowanie płyty czołowej. Układ napędowy nośnika powinien zapewnić długotrwałą pracę na niskich przełożeniach skrzyni biegów, przy pełnym obciążeniu silnika. Nośnik powinien być wyposażony w radiotelefon lub inny środek łączności i sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” tekst jednolity  

( Dz.U.Nr 108 z dnia 20.06.2005 r. poz.908).

Ponadto reflektory samochodu oraz kierunkowskazy muszą być umieszczone na wspornikach. 

Podnoszenie i opuszczanie pługa musi odbywać się z kabiny kierowcy. Łańcuchy przeciwśnieżne, hak i łopaty powinny stanowić dodatkowe wyposażenie.

5.5.2 ODKŁADNICE

   Odkładnice w miarę możliwości powinny być przestawne na skręt w lewo lub prawo, w zależności od miejsca prowadzenia robót. Jedna odkładnica powinna być przystosowana do odśnieżania na obszarach zabudowanych (przesuwanie śniegu), a inne na drogach zamiejskich (odrzut śniegu). Odkładnice powinny być wykonane z blachy stalowej lub tworzywa sztucznego o dostatecznej wytrzymałości i elastyczności oraz mieć możliwość odchylania się w pionie w przypadku natrafienia (najechania na przeszkodę).

5.5.3 LEMIESZE

   W zależności od wykonywanej pracy, jaką mają wykonywać, lemiesze powinny być wykonane ze stali, gumy lub tworzywa sztucznego.

   Do zrywania naboju śnieżnego należy używać specjalnych lemieszy wykonywanych z bardzo twardej stali odpornej na ścieranie.

5.5.4. CZOŁOWNICE

   Konstrukcja płyty czołowej- czołownicy oraz mocowania jej musi być dostatecznie sztywna. Połączenie pługa z nośnikiem powinno umożliwić regulację wysokości ostrza lemiesza nad powierzchnię jezdni. Konstrukcja czołownicy powinna umożliwić szybki montaż i demontaż zespołu do odśnieżania.

5.6. WYMAGANIA ODNOŚNIE OBSŁUGI SPRZĘTU DO ODŚNIEŻANIA

   Operatorem sprzętu może być kierowca samochodu posiadający odpowiednie uprawnienia, tj. wymaganą kategorię prawa jazdy, znajomość Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR) obsługiwanego sprzętu i przeszkolenie do pracy przy zimowym utrzymaniu dróg.

   Przed rozpoczęciem pracy operator powinien dokonać:

· sprawdzenia stanu technicznego nośnika i sprzętu

· sprawdzenia zamocowania sprzętu na nośniku

· sprawdzenia stanu ogumienia oraz sprawdzenia prawidłowości działania:

· układu hydraulicznego

· układu jezdnego, kierowniczego i hamulcowego nośnika

· zaczepu nośnika

· oświetlenia pojazdu

· lampy błyskowej koloru żółtego

   Nie należy rozpoczynać pracy do chwili, gdy zauważone usterki nie zostaną usunięte. Należy wykonać również niezbędne czynności konserwacyjne.

   W czasie pracy konserwator powinien:

· wykonywać wyłącznie czynności związane z obsługą sprzętu i prowadzeniem nośnika

· w sposób ciągły obserwować sprzęt roboczy i zwracać baczną uwagę na bezpieczeństwo osób i pojazdów znajdujących się w pobliżu

· przestrzegać obowiązujących zasad Kodeksu Drogowego

   Po zakończeniu pracy, pług należy pozostawić opuszczony, aby odciążyć zawieszenie, następnie sprzęt oczyścić i dokonać przeglądu. Wszelkie uszkodzenia sprzętu zagrażające bezpieczeństwu obsługi sprzętu jak i użytkownikom dróg należy niezwłocznie usunąć.

   Należy dokonywać terminowo obsług technicznych sprzętu zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i DTR.

5.7. ZASADY ODŚNIEŻANIA

   W zależności od zalegającego śniegu na jezdni należy używać odpowiednich pługów lub zespołów pługów. Na drogach jednojezdniowych odśnieżanie należy rozpocząć od osi jezdni. W przypadku zespołu składającego się z dwóch pługów należy zachować bezpieczną odległość (min. 50 m), przesunięcie między lemieszami powinno być takie, aby nie pozostał śnieg na jezdni. 

   Odśnieżanie dróg dwukierunkowych o trzech lub czterech pasach ruchu należy prowadzić zespołem składającym się odpowiednio z 2-3 pługów lub 4 pługów. W zespole pługów powinien pracować zależnie od potrzeb jeden pług średni lub ciężki jako pług zamykający. Odśnieżanie jezdni trzypasowej należy rozpoczynać od pasa środkowego, a jezdni czteropasowej od osi jezdni, przesuwając śnieg w kierunku prawego pobocza. Tworzący się wał śnieżny na krawędzi pobocza należy usunąć poza koronę drogi.

   Na drogach dwujezdniowych odśnieżanie zespołem pługów należy rozpocząć od lewego pasa jezdni..

   W trudnych warunkach atmosferycznych należy odśnieżać tylko jeden pas ruchu i wykonać mijanki w zasięgu widoczności co 200-300 m. W warunkach tych dopuszcza się odkładanie śniegu na pasie dzielącym do wysokości 0,7 m nie powodując zaśnieżania przeciwnej jezdni.

   Pasy ruchu powolnego stanowią integralną część jezdni, w związku z czym odśnieżanie ich należy prowadzić równocześnie z odśnieżaniem zasadniczych pasów ruchu.

5.7.1. TECHNIKA ODŚNIEŻANIA DRÓG

   Technika odśnieżania dróg zależy od:

· szerokości jezdni i przyjętej na niej organizacji ruchu

· geometrii przekroju poprzecznego drogi (przekrój drogowy, pół uliczny)

· przyjętego dla danej drogi standardu utrzymania 

· rodzaju użytych do odśnieżania pługów

   Odśnieżanie można prowadzić:

· jednym pługiem

· zespołem pługów

   Śnieg należy usuwać z jezdni:

· na prawe pobocze

· na lewe pobocze, w przypadkach wyjątkowych przy bezwzględnym zachowaniu środków bezpieczeństwa

· na oba pobocza w przypadkach wąskich dróg

   Prędkość robocza pługów wynosi zwykle 15-40 km/h

5.7.2. ODŚNIEŻANIE MOSTÓW, WIADUKTÓW I ESTAKAD

   Odśnieżanie mostów, wiaduktów i estakad odbywa się jednocześnie podczas prac prowadzonych na danym ciągu drogowym. Śnieg zalegający jezdnie jest spychany na krawędź jezdni i chodniki, poza bariery ochronne.

   Śnieg zalegający na chodnikach powinien być zrzucany na dół lub wywieziony, jeśli istnieją ku temu warunki. Niedopuszczalne jest zsypywanie śniegu na tory kolejowe, drogi, place itp.

   Należy udrożnić urządzenia odwadniające obiektów mostowych i wiaduktów. Prędkość odśnieżania powinna być tutaj obniżona w stosunku do prędkości odśnieżania na drogach.

5.8 ODŚNIEŻANIE MIEJSC TRUDNODOSTĘPNYCH (przy barierach, zatokach autobusowych, parkingach)

   Do odśnieżania miejsc na drogach przy barierach ochronnych należy używać odśnieżarek lemieszowo-wirnikowych. Prace te należy prowadzić po zakończeniu innych prac.

   Odśnieżanie zatok autobusowych odbywa się pługami odśnieżnymi w trakcie prowadzenia odśnieżania na drodze. Śnieg z miejsc oczekiwania pasażerów (zadaszeń, wiat) należy usunąć. Celowe jest dodatkowe oczyszczenie z resztek śniegu szczotkami mechanicznymi. Przy mniejszych ilościach śniegu na jezdni może wystarczyć zastosowanie samej szczotki. Parkingi odśnieża się po zakończeniu prac związanych z odśnieżaniem jezdni głównych lub jednocześnie, jeśli warunki pogodowe na to pozwalają.

5.9. ODŚNIEŻANIE PRZEJAZDÓW KOLEJOWYCH

   Administracja drogowa w porozumieniu z przedsiębiorstwami kolejowymi oczyszcza ze śniegu przejazdy kolejowe leżące w ciągu administrowanych dróg, bez przejmowania obowiązku prawnego lub odpowiedzialności.

   Przed przejazdem kolejowym pług powinien zebrany śnieg zsunąć na pobocze. Przy przejeżdżaniu przez tory pług musi być wolny od śniegu, aby zapobiec nanoszeniu zwałów śniegu na nawierzchnię kolejową i międzytorze.

5.10. ODŚNIEŻANIE CHODNIKÓW I DRÓG ROWEROWYCH

   Technika odśnieżania jest uzależniona od długości dróg oraz chodników, ich szerokości oraz ilości śniegu. Do odśnieżania tego typu należy używać zarówno pługów jednostronnych, jak i dwustronnych oraz szczotek mechanicznych i odśnieżarek prowadzonych ręcznie. Niedopuszczalne jest odkładanie śniegu z chodników i ścieżek rowerowych na jezdnię.

   Stosowanie dużych nośników uzależnione jest od nośności i szerokości tych dróg.

5.11. WRYWOŻENIE ŚNIEGU

   Wywożenie śniegu z dróg przebiegających przez miasta i inne obszary zabudowane, na terenie których występuje droga o przekroju ulicznym (krawężniki, chodniki) odbywa się tylko w przypadku zalegania dużej ilości śniegu na chodnikach uniemożliwiających poruszanie się pieszych. Do załadunku należy używać ładowarek, koparek, śniegoładowarek, a do wywozu samochodów samowyładowawczych. Śnieg należy wywozić w miejsca wyznaczone przez burmistrza, wójta lub służby im podległe.

5.12. ZASADY PRACY W TRUDNYCH WARUNKACH POGODOWYCH

   Pługi wyjeżdżające do prowadzenia robót zimowych w trudnych warunkach pogodowych muszą posiadać bezwzględnie sprawne środki łączności, pełne zbiorniki paliwa, linki holownicze, łańcuchy na koła. Do pracy należy wysyłać zespół składający się z minimum dwóch pługów. Odśnieżanie powinno być prowadzone tak, aby nastąpiło nakładanie się pasów odśnieżania na siebie na szerokości około 0,5 m. Odległość między pojazdami powinna wynosić minimum 50 m.

   Żółte światła błyskowe oraz światła mijania sprzętu znajdującego się na drodze muszą być włączone. Niedopuszczalne jest prowadzenie pracy niezgodnie z obowiązującym na danej jezdni lub pasie ruchu kierunkiem ruchu.

6. ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU I LIKWIDACJA ŚLISKOŚCI

6.1. POJĘCIA OGÓLNE 

( GOŁOLEDŹ – jest to rodzaj śliskości zimowej powstałej z utworzenia się warstwy lodu grubości do 1 mm na skutek opadu mgły roszącej, mżawki lub deszczu na nawierzchnię o ujemnej temperaturze. Gołoledź występuje przy ujemnej lub nieznacznie wyższej od 0 (C temperaturze powietrza. Tak powstała warstwa lodu ma jednakową grubość na całej powierzchni jezdni. Gołoledź występuje wtedy, gdy zaistnieją równocześnie trzy następujące warunki:

· temperatura nawierzchni jest ujemna

· temperatura powietrza jest w granicach - 6(C do +1(C

· wilgotność powietrza jest większa od 85 %

( LODOWICA – jest to rodzaj śliskości zimowej powstałej w wyniku utworzenia się warstwy lodu o grubości do kilku centymetrów z zamarznięcia usuniętej z nawierzchni wody pochodzącej ze stopnienia śniegu , lodu lub opadu deszczu. Lodowica występuje wtedy, gdy po odwilży lub opadzie deszczu, nad powierzchnią jezdni obniża się temperatura powietrza poniżej 0(C. Im szybsze jest obniżenie temperatury, tym zjawisko lodowicy jest intensywniejsze. Tak powstała warstwa lodu ma zwykle różną grubość na całej powierzchni jezdni.

( ŚLISKOŚĆ POŚNIEGOWA – jest to rodzaj śliskości zimowej powstałej w wyniku zalegania na jezdni przymarzniętej do nawierzchni pozostałości nie usuniętego ubitego śniegu, pokrywającego ją całkowicie lub częściowo warstewką o grubości kilku milimetrów.

( SZRON – jest to osad lodu, mający na ogół wygląd krystaliczny, przybierający kształt lasek, igiełek itp.. Tworzy się w procesie bezpośredniej kondensacji pary wodnej z powietrza o temperaturze poniżej 0(C.

( SZADŹ – jest to osad atmosferyczny utworzony z ziarenek lodu rozdzielonych pęcherzykami powietrza, powstający z nagłego zamarzania przechłodzonych kropelek wody  (mgły lub chmury), gdy temperatura wyziębionych powierzchni jest niższa lub nieznacznie wyższa od 0(C.

6.2. MATERIAŁY DO USUWANIA ŚLISKOŚCI

Do usuwania i łagodzenia skutków śliskości zimowej należy stosować następujące środki chemiczne i materiały uszorstniające:

a) materiały chemiczne

· sól (chlorek sodu NaCl) wg PN-86/C-84081/02

· sól drogowa – ok. 97% NaCl + 2,5% CaCl2+0,2%K4Fe(CN6)

· solanka – roztwór NaCl lub CaCl2 o stężeniu 20-25%

· nawilżona sól: 30% solanki (roztworu NaCl lub CaCl2 o stężeniu 20-25%) + 70% suchej soli NaCl

· chlorek wapnia techniczny (77-80% CaCl2)

· chlorek magnezu MgCl2
· mieszaniny NaCl z CaCl2  lub MgCl2 w stosunku wagowym:

19:1 – 95% NaCl + 5% Cal2

  4:1 – 80% NaCl + 20% CaCl2

 3:1 – 75% NaCl + 25% CaCl2
 2:1 – 67% NaCl + 33% CaCl2

   Zaleca się stosowanie soli o bardziej jednorodnym uziarnieniu, ponieważ zapewnia ona większą równomierność pokrycia drogi podczas posypywania.

b) materiały uszorstniające (do uszorstnienia lodu, zlodowaciałego i ubitego śniegu)

· piasek o uziarnieniu do 2 mm, wg normy PN-B-11113:1996

· kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4 mm (zalecane do uszorstnienia ubitego śniegu) , wg PN-B-11111:1996

· kruszywo kamienne łamane o uziarnieniu 2-4 mm, wg PN-B11112:1996

· żużel wielkopiecowy kawałkowy, kruszywo niesortowane o uziarnieniu do 4 mm (zalecany do uszorstnienia ubitego śniegu), wg PN-B-23004-1988

· żużel kotłowy (paleniskowy), kruszywo niesortowane o uziarnieniu do 8 mm (zalecany do uszorstnienia ubitego śniegu) wg PN-B01101:1978

· jednorodne mieszaniny kruszyw z solą o składzie wagowym 95-97% kruszywa + 5-3% soli

   Kruszywo stosowane do uszorstnienia nawierzchni nie powinno być zbyt łamliwe, nie może zawierać z zanieczyszczeń ilastych, gliniastych. Jednorodność uziarnienia kruszywa zapewnia większą równomierność pokrycia drogi podczas posypywania.

6.3. DOBÓR MATERIAŁÓW DO USUWANIA ŚLISKOŚCI W ZALEŻNOŚCI OD PANUJACYCH WARUNKÓW POGODOWYCH

   W zależności od typu spodziewanej lub już występującej śliskości należy stosować odpowiednie metody i wydatki jednostkowe (dawki) materiałów wg tablicy 3.

Zapobieganie powstawaniu gołoledzi

   Działalność należy rozpocząć po stwierdzeniu, że temp. Nawierzchni jest ujemna, temperatura powietrza wynosi od -6(C do +1(C, a względna wilgotność powietrza osiągnęła 85% i dalej wzrasta. Należy wówczas rozsypać środki obniżające temperaturę zamarzania wody na całej szerokości jezdni w ilości podanej w tablicy 3 poz. 1.

Zapobieganie powstawaniu lodowicy

   Działalność należy rozpocząć po stwierdzeniu, że temperatura powietrza obniżając się spadła do +1(C , a na nawierzchni zalega warstewka wody lub mokrego śniegu, albo nawierzchnia jest wilgotna. Należy wówczas wykonać:

· mechaniczne oczyszczenie śniegu lub wody przed obniżeniem się temperatury powietrza poniżej 0(C

· rozsypanie odladzających środków chemicznych, w ilości podanej w tabeli 3, poz. 1

Zapobieganie przymarzaniu śniegu do nawierzchni

   Przed rozpoczęciem opadu śniegu należy rozsypać środki chemiczne, w ilości podanej w tablicy 3, poz. 2.

Likwidowanie gołoledzi, szronu i cienkich warstw zlodowaciałego lub ubitego śniegu

   Warunkiem usunięcia z nawierzchni warstwy gołoledzi, szronu lub cienkie warstwy zlodowaciałego lub ubitego śniegu (do 4mm), należy rozsypać na jej powierzchni środki chemiczne  w ilości podanej w tablicy 3, poz. 3. Grubych warstw lodu, zlodowaciałego i ubitego śniegu nie należy usuwać za pomocą środków chemicznych z uwagi na ochronę środowiska i wysokie koszty.

Likwidowanie świeżego opadu śniegu

     Świeży opad śniegu należy usuwać wyłącznie mechanicznie. Tylko pozostałości po przejściach pługów można likwidować za pomocą materiałów chemicznych, rozsypując je na nawierzchni, w ilości podanej w tablicy 3, poz. 3. W przypadku opadu o dużej intensywności, kiedy grubość warstwy spadłego śniegu przekroczy 5 cm, posypywanie powtarza się. Niecelowe jest stosowanie środków chemicznych przy śniegu w temp. Niższej niż -15(C.

Likwidowanie grubych warstw lodu i zlodowaciałego śniegi (ponad 4 mm)

   Warstwy takie powinny być usuwane z nawierzchni mechanicznie lub mechanicznie i chemicznie, tzn. po usunięciu mechanicznym warstw lodu lub śniegu można stosować środki chemiczne do likwidacji cienkich pozostałości lodu i śniegu. Warstwy tego typu mogą być również uszorstniane przez posypywanie kruszywem z wydatkiem jednostkowym60-100 g/m2

jednorazowo. Posypywanie należy powtarzać w miarę usuwania kruszywa przez wiatr i ruch pojazdów. Rodzaje kruszywa należy dobierać według zaleceń podanych w p.6.2, zależnie od lokalnych warunków.

Uszorstnianie ubitego śniegu

   Do uszorstnienia ubitego śniegu należy stosować jedno lub dwukrotne posypanie w ciągu dnia kruszywem z wydatkiem jednostkowym każdorazowo 100-150 g/m2. Rodzaje kruszywa należy stosować wg zaleceń podanych w p. 6.2., zależnie od lokalnych warunków (tab. 3).

	Rodzaj działalności i stan nawierzchni
	Temperatura

[(C]
	Sól kamienna

NaCl

[g/m2]
	Sól drogowa

[g/m2]
	Wilgotna

sól

[

g/m2]
	Mieszaniny NaCl z CaCl2
W proporcji 4:1 lub 3:1

[g/m2]
	Mieszaniny

NaCl z CaCl2
w proporcji

2:1

 [g/m2]

	Zapobieganie powstawaniu:

- gołoledzi

- lodowicy

- szronu
	do -2
	do 15
	do 15
	Dawki

taki

same

jak suchej 

soli
	-
	-

	
	-3(-6
	15-20
	5-20
	
	-
	-

	
	-7(-10
	-
	20-30
	
	do 15
	-

	
	<-10
	-
	-
	
	15-20
	-

	Zapobieganie przymarzaniu

śniegu do

nawierzchni 
	do –2
	do 10
	do 10
	
	-
	-

	
	-3(-6
	10-15
	10-15
	
	-
	-

	
	-7(-10
	-
	15-20
	
	do 15
	-

	
	<-10
	-
	-
	
	15-20
	-

	Likwidacja:

-gołoledzi

-szronu

cienkich warstw ubitego lub zlodowaciałego

śniegu

-pozostałości świeżego opadu śniegu po przejściach pługów 


	Do –2
	Do 20
	Do 20
	
	-
	-

	
	-3(-6
	20-25
	20-25
	
	-
	-

	
	-7(-10
	-
	25-30
	
	Do 20
	-

	
	<-10
	-
	-
	
	2—30
	Ok. 25


6.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE URZĄDZEŃ DO USUWANIA ŚLISKOŚCI ORAZ ZAŁADUNKU ŚRODKÓW CHEMICZNYCH I USZORSTNIAJĄCYCH

   Do rozsypywania środków chemicznych należy używać rozsypywarek dających gwarancję ich rozsypywania z wydatkiem jednostkowym 5 do 30 g/m2, a materiałów uszorstniających lub ich mieszanin ze środkami chemicznymi z wydatkiem jednostkowym od 50 

do 150 g/m2 .

   Rozsypywarki środków chemicznych i materiałów uszorstniających muszą być łatwe w montażu i demontażu na środkach transportu, zapewniać płynną regulację ilości rozsypywanych środków do usuwania śliskości zimowej oraz równomierny wydatek jednostkowy ( g/m2) bez względu na prędkości rozsypywarki. Powinny mieć możliwości zmiany szerokości ( symetrycznie i asymetrycznie) rozsypywania podczas jazdy i być dodatkowo wyposażone w zbiorniki na solankę do zwilżania rozsypywanej soli. Zbiorniki te powinny być wykonane z materiału odpornego na korozję.

Talerz lub talerze rozsypujące muszą mieć możliwość regulacji wysokości. Zwilżanie soli powinno odbywać się podczas zsypywania na talerz lub na talerzu, albo w obydwu miejscach . Rozsypywarki powinny zapewniać możliwość miejscowego zwiększenia uprzednio nastawionego wydatku jednostkowego. Zbiorniki soli powinny być wyposażone w plandeki zabezpieczające materiał przed wpływem warunków atmosferycznych. Rozsypywarki materiałów uszorstniających powinny odpowiadać takim samym wymaganiom, jak rozsypywarki środków chemicznych , z tym , że nie muszą posiadać zbiornika na solankę.

Do rozpryskiwania nasyconych wodnych roztworów chlorków należy używać urządzeń dających gwarancję ich użycia z wydatkiem jednostkowym od 15 do 160 ml/m2.

Urządzenia do rozpryskiwania nasyconych roztworów chlorków winny być wykonane z materiałów odpornych na korozję. Wydatek jednostkowy rozpryskiwanego roztworu winien być niezależny od prędkości jazdy. Urządzenie do załadunku powinny być samojezdne ,łatwo manewrować w magazynach i składowiskach. Mogą to być ładowarki wszelkiego typu lub ładowarki taśmowe z możliwością nagarniania urobku. W magazynach zamkniętych zaleca się stosowania ładowarek taśmowych o napędzie elektrycznym oraz napełnianie rozsypywarek solą z silosu.

6.5. KONTROLA DOKŁADNOŚCI DOZOWANIA ROZSYPYWANYCH ŚRODKÓW DO USUWANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ

   Przed sezonem zimowym wszystkie, planowane do użycia rozsypywarki środków chemicznych i materiałów uszorstniających powinny być poddane kontroli dotyczącej dokładności dozowania (załącznik 3). Dokonuje tego przedstawiciel jednostki administracji drogowej.

6.6. WYMAGANIA ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ SPRZĘTU DO ROZSYPYWANIA

   Wymagania w stosunku do operatorów obsługujących sprzęt do rozsypywania są takie same, jak dla operatorów obsługujących sprzęt do odśnieżania, co opisano w p. 5.6. Podobne są również czynności konserwacyjne sprzętu, w tym, że w przypadku obsługi rozsypywarek należy po zakończonej pracy rozładować je z materiałów, które nie zostały zużyte na drodze.

6.7. ZASADY USUWANIA ŚLISKOŚCI NA DROGACH JEDNOJEZDNIOWYCH (DWUPASOWYCH,DWUKIERUNKOWYCH)

   Na drogach jednojezdniowych szerokości rozsypywania środków muszą pokrywać 0,9 szerokości jezdni. Jazda odbywa się środkiem prawej połowy jezdni. Śliskości na pasach ruchu powolnego i utwardzonych poboczach należy usuwać jednocześnie z posypywaniem głównych pasów ruchu.

   W przypadku występowania śliskości tylko na niektórych odcinkach dróg, utrzymywanych w standardzie 3, miejsca te winny być posypane na 0,8 szerokości jezdni.
6.8. ZASADY USUWANIA ŚLISKOŚCI NA DROGACH DWUJEZDNIOWYCH

   Śliskość zimową należy usuwać na obydwu pasach ruchu jednocześnie przez dwie lub jedną rozsypywarkę. Szerokość rozsypywania powinna pokrywać 0,9 szerokości jezdni.

   Posypywanie lewego pasa jezdni powinno następować w takiej odległości od jego krawędzi, aby rozsypywany materiał pokrywał wyłącznie jezdnię, a nie pas dzielący.

6.9. USUWANIE ŚLISKOŚCI NA MOSTACH, WIADUKTACH I ESTAKADACH
Usuwanie śliskości na mostach, wiaduktach i estakadach wykonuje się jednocześnie z usuwaniem śliskości na całych ciągach drogowych i tymi samymi środkami.

   W przypadkach zastosowania innych środków do usuwania śliskości na tych obiektach (np. z uwagi na konieczność szczególnej ochrony konstrukcji obiektu mostowego przed negatywnym oddziaływaniem chlorku sodu), należy przerwać posypywanie ciągu drogowego środkiem chemicznym w odległości około 500 m przed i za obiektem, a od tego miejsca zacząć posypywanie środkiem przeznaczonym wyłącznie do usuwania śliskości na obiekcie.

7. PRACE PORZĄDKOWE

7.1. PORZĄDKOWANIE MAGAZYNÓW I SKŁADOWISK

   Po zakończeniu robót zimowych nie zużyte materiały uszorstniające, środki chemiczne przechowywane w magazynach stałych i tymczasowych muszą zostać uporządkowane, to jest:spryzmowane i przykryte plandekami (z wyjątkiem magazynów zadaszonych).

   Ewentualne materiały uszorstniające, złożone na poboczach dróg, służące do posypywania przez użytkowników dróg, muszą być sprzątnięte.

7.2. KONSERWACJA I REMONT SPRZĘTU DO ZUD

   Po zakończeniu sezonu zimowego cały sprzęt biorący udział w ZUD musi być naprawiony i zakonserwowany. Remonty i konserwacje sprzętu będącego własnością administracji drogowej wykonują firmy na zlecenie tej administracji. Użytkownicy tego sprzętu wykonują jego naprawy bieżące i konserwacje, chyba, że w umowie było zawarte inaczej.

8. ZASADY ODBIORU ROBÓT ZIMOWYCH

8.1. OGÓLNE WARUNKI ODBIORU
   Odbiorowi podlega każdy element zlecanej pracy. Odbiór odbywa się po zakończeniu pracy i pisemnym zgłoszeniu wykonawcy w biurze zleceniodawcy lub po wykonaniu usług na podstawie potwierdzeń wykonanych przez zleceniodawcę lub osobę upoważnioną przez niego. Zleceniodawca ma obowiązek odebrania prac i usług zgodnie z umową.

8.2. ZASADY ODBIORU SPRZĘTU DO ROBÓT ZIMOWYCH

a. Zleceniodawca wybierze do prac zimowych sprzęt gwarantujący bezawaryjne wykonywanie prac.

b. Zleceniobiorca bezwzględnie podporządkuje się zaleceniom zleceniodawcy.

c. Zleceniobiorca podstawi i zamontuje w terminach i miejscach wskazanych przez zleceniodawcę osprzęt zimowy, tj. czołownice, pługi, rozsypywarki itp.

d. Zleceniobiorca wyposaży swoje pojazdy na własny koszt w urządzenia wymagane w ustawie dotyczącej prawa o ruchu drogowym lub inne urządzenia wskazane przez zamawiającego, np. środki łączności.

e. Zleceniobiorca dokona na swój koszt niezbędnych przeróbek w sprzęcie, jeżeli jest to konieczne dla prawidłowego działania sprzętu i bezpieczeństwa prowadzonych prac.

8.3 ZASADY ODBIORU PRAC PRZY USUWANIU ŚLISKOŚCI

a. Odbiorem objęte są prace wykonane w terminie, na podstawie zapisów w dziennikach pracy sprzętu i na podstawie i na podstawie zapisów w kartach drogowych, bądź w innych dokumentach zaakceptowanych przez zleceniodawcę.

b. Zleceniodawca przeprowadza wyrywkową kontrolę ilości rozsypywanych środków, szerokości i długości sypania.

c. Odbiór wyrywkowy częściowy odbywa się w ciągu 2-3 godzin od wykonania pracy, jeśli warunki pogodowe nie niweczą wykonanej pracy.

d. W ciągu tygodnia należy przeprowadzić kontrolę:  

· codziennie na różnych odcinkach dróg utrzymywanych w 1 i 2 standardzie,

· co 2-3 dni na drogach utrzymywanych w 3 standardzie, jeśli warunki pogodowe nie niweczą wykonywanej pracy.

e. przypadku, gdy wystąpią trudne warunki pogodowe, a wykonawca nie jest w stanie   

            przy posiadanych środkach technicznych i materiałowych prowadzić pracy zgodnie ze

            standardem, powiadamia o tym zleceniodawcę.

f. W przypadku, jak wyżej w pkt. 8.6e, zleceniodawca nie obciąża wykonawcy karami

       przewidzianymi w umowie.

8.4 ZASADY ODBIORU PRAC PRZY ODŚNIEŻANIU DRÓG

a. Odbiorem objęte są prace wykonywane na drogach na podstawie zapisu w dziennikach pracy sprzętu i na podstawie zapisów w kartach drogowych, bądź w innych dokumentach zaakceptowanych przez zleceniodawcę.

b.  Zleceniodawca przeprowadza wyrywkową kontrolę grubości pozostawienia śniegu na jezdni lub poboczach (jeśli były odśnieżanie) oraz szerokości odśnieżania.

c. Odbiór wyrywkowy częściowy odbywa się w ciągu 2-3 godzin po wykonaniu pracy, jeśli warunki pogodowe są ustabilizowane.

d. W przypadku, gdy wykonawca ze względu na trudne warunki pogodowe nie jest w stanie prowadzić robót zgodnie ze standardem, powinien zawiadomić o tym zleceniodawcę.

e. W przypadku jak wyżej w pkt.8.3-4, zleceniodawca nie obciąża wykonawcy karami przewidzianymi w umowie.

f. W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionych odstępstw wykonywanych prac od standardów, wykonawca ponosi kary przewidziane w umowie.

g. W ciągu tygodnia należy przeprowadzić kontrolę, jeśli wystąpiły opady śniegu: 

· codziennie na różnych odcinkach dróg utrzymywanych w 1 i 2 standardzie,

· co 2-3 dni na drogach utrzymywanych w 3 standardzie, jeśli warunki pogodowe nie niweczą wykonywanej pracy.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ.

FORMULARZ OFERTY








    ______________ dnia ___. ___ . ______r .

pełna nazwa oferenta

...............................................................

...............................................................

adres siedziby oferenta

...............................................................

Nr NIP ..................................................

Nr konta bankowego

..............................................................

nr telefonu ...........................................

nr telefaxu  ..........................................


               






           ............................................










           ............................................










           ............................................

/nazwa i adres Zamawiającego/

oferta

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na :
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1. Oferujemy wykonanie robót w zakresie :

CZĘŚĆ I

Zwalczanie śliskości zimowej na drogach przy użyciu transportu Oferenta oraz osprzętu zleceniodawcy – piaskarko solarki P-3M wraz z pługiem pneumatycznym 1 szt.
                                                             cena netto zł      Vat. 7,22  %            Cena brutto .zł

za 1 godz. Pracy (7% VAT)                    .............. zł       .............zł             ................... zł

                        słownie brutto............................................................................................zł

za 1 godz. dyżuru (22%VAT)                  ............. zł        .............zł             ................... zł

 (cena1 godz. dyżuru nie może przekroczyć 

20 % ceny netto za 1 godz. pracy)
                      słownie brutto..............................................................................................zł

za 1 dobę dyspozycji (22%VAT)            ..............zł        .............zł             ....................zł

(cena 1 doby dyspozycyjności nie może przekroczyć 

ceny za 4 godz. dyżuru)
                      słownie brutto.............................................................................................zł

CZĘŚĆ II 

Zwalczanie śliskości zimowej na drogach przy użyciu transportu Oferenta oraz osprzętu zleceniodawcy – piaskarko solarki P-1 wraz z pługiem pneumatycznym 1 szt.
                                                           cena netto zł      Vat. 7,22  %            Cena brutto .zł

za 1 godz. pracy(7% VAT)                    .............. zł       .............zł             ................... zł

                        słownie brutto..........................................................................................zł

za 1 godz. dyżuru (22%VAT)                  ............. zł        .............zł             ................... zł

(cena1 godz. dyżuru nie może przekroczyć 
20 % ceny netto za 1 godz. pracy)
                       słownie brutto............................................................................................zł

za 1 dobę dyspozycji (22%VAT)            ..............zł        .............zł             ....................zł

(cena 1 doby dyspozycyjności nie może przekroczyć 

ceny za 4 godz. dyżuru)
                       słownie brutto............................................................................................zł

CZĘŚĆ III

Zwalczanie śliskości zimowej na drogach przy użyciu transportu Oferenta oraz osprzętu zleceniodawcy – Piaskarko-solarki STA HD 1D90FS wraz  z pługiem pneumatycznym szt. 1
                                                             cena netto zł      Vat. 7,22  %            Cena brutto .zł

za 1 godz. Pracy (7% VAT)                    .............. zł       .............zł             ................... zł

                        słownie brutto...........................................................................................zł

za 1 godz. dyżuru (22%VAT)                  ............. zł        .............zł             ................... zł

 (cena1 godz. dyżuru nie może przekroczyć 

20 % ceny netto za 1 godz. pracy)
                      słownie brutto.............................................................................................zł

za 1 dobę dyspozycji (22%VAT)            ..............zł        .............zł             ....................zł

(cena 1 doby dyspozycyjności nie może przekroczyć 

ceny za 4 godz. dyżuru)
                       słownie brutto..........................................................................zł
CZĘŚĆ IV 
Zwalczanie śliskości zimowej na drogach przy użyciu transportu  i osprzętu własnego (Oferenta) szt. 1
                                                          cena netto zł      Vat. 7,22  %            Cena brutto .zł

za 1 godz. pracy(7% VAT)                    .............. zł       .............zł             ................... zł

                        słownie brutto..........................................................................................zł

za 1 godz. dyżuru (22%VAT)                  ............. zł        .............zł             ................... zł

 (cena1 godz. dyżuru nie może przekroczyć 

20 % ceny netto za 1 godz. pracy)
                      słownie brutto..........................................................................zł

za 1 dobę dyspozycji (22%VAT)            ..............zł        .............zł             ....................zł

 (cena 1 doby dyspozycyjności nie może przekroczyć 

ceny za 4 godz. dyżuru)
                      słownie brutto..........................................................................zł

CZĘŚĆ V 
Zwalczanie śliskości zimowej na drogach przy użyciu transportu  i osprzętu własnego (Oferenta) szt. 1
                                                          cena netto zł      Vat. 7,22  %            Cena brutto .zł

za 1 godz. pracy(7% VAT)                    .............. zł         .............zł             ................... zł

                        słownie brutto............................................................................................zł

za 1 godz. dyżuru (22%VAT)                  ............. zł        .............zł           ................... zł

(cena1 godz. dyżuru nie może przekroczyć 

20 % ceny netto za 1 godz. pracy)
                       słownie brutto...........................................................................................zł
za 1 dobę dyspozycji (22%VAT)            ..............zł        .............zł             ....................zł

 (cena 1 doby dyspozycyjności nie może przekroczyć 

ceny za 4 godz. dyżuru)
                      słownie brutto...........................................................................................zł

CZĘŚĆ VI

Odśnieżanie dróg transportem  Oferenta z osprzętem (własnym)* lub (zleceniodawcy 

PŁUGIEM Nr 3)*

*niepotrzebne skreślić
                                                          cena netto zł      Vat. 7,22  %            Cena brutto .zł

za 1 godz. pracy(7% VAT)                    .............. zł       .............zł             ................... zł

                        słownie brutto.........................................................................zł

za 1 godz. dyżuru (22%VAT)                  ............. zł        .............zł             ................... zł

 (cena1 godz. dyżuru nie może przekroczyć 

20 % ceny netto za 1 godz. pracy)
                      słownie brutto.............................................................................................zł
za 1 dobę dyspozycji (22%VAT)            ..............zł        .............zł             ....................zł

(cena 1 doby dyspozycyjności nie może przekroczyć 

ceny za 4 godz. dyżuru)
                       słownie brutto...........................................................................................zł

CZĘŚĆ VII

Odśnieżanie dróg transportem  Oferenta z osprzętem (własnym)* lub (zleceniodawcy               PŁUGIEM NR 4) *
*niepotrzebne skreślić
                                                          cena netto zł      Vat. 7,22  %            Cena brutto .zł

za 1 godz. pracy(7% VAT)                    .............. zł       .............zł             ................... zł

                        słownie brutto..........................................................................................zł

za 1 godz. dyżuru (22%VAT)                  ............. zł        .............zł             ................... zł

 (cena1 godz. dyżuru nie może przekroczyć 

20 % ceny netto za 1 godz. pracy)
                      słownie brutto.............................................................................................zł

za 1 dobę dyspozycji (22%VAT)            ..............zł        .............zł             ....................zł

 (cena 1 doby dyspozycyjności nie może przekroczyć 

ceny za 4 godz. dyżuru)
                      słownie brutto............................................................................................zł

CZĘŚĆ VIII

Odśnieżanie dróg transportem  Oferenta z osprzętem (własnym)* lub (zleceniodawcy  
 - PŁUGIEM NR 12) *

*niepotrzebne skreślić
                                                           cena netto zł      Vat. 7,22  %            Cena brutto .zł

za 1 godz. Pracy (7% VAT)                    .............. zł       .............zł             ................... zł

                        słownie brutto...........................................................................................zł

za 1 godz. dyżuru (22%VAT)                  ............. zł        .............zł             ................... zł

(cena1 godz. dyżuru nie może przekroczyć 

20 % ceny netto za 1 godz. pracy)
                       słownie brutto...........................................................................................zł

za 1 dobę dyspozycji (22%VAT)            ..............zł        .............zł             ....................zł

(cena 1 doby dyspozycyjności nie może przekroczyć 

ceny za 4 godz. dyżuru)
                       słownie brutto...........................................................................................zł
CZĘŚĆ IX
 Odśnieżanie dróg równiarką bądź innym sprzętem pomocniczym (np. spycharkami, ładowarkami lub ciągnikami rolniczymi wyposażonymi w lemiesze własne.  

                                                           cena netto zł      Vat.7,22  %            Cena brutto .zł

za 1 godz. pracy(7% VAT)                    .............. zł       .............zł             ................... zł

                        słownie brutto.........................................................................................zł

za 1 godz. dyżuru (22%VAT)                  ............. zł        .............zł             ................... zł

(cena1 godz. dyżuru nie może przekroczyć 

20 % ceny netto za 1 godz. pracy)
                       słownie brutto...........................................................................................zł

za 1 dobę dyspozycji (22%VAT)            ..............zł        .............zł             ....................zł

(cena 1 doby dyspozycyjności nie może przekroczyć 

ceny za 4 godz. dyżuru)
                       słownie brutto..........................................................................................zł

10. CZĘŚĆ X

Przygotowanie i załadunek materiałów na pojazdy.

Wynajem koparko-ładowarki szt. 1 
                                             cena netto zł      Vat.22  %            Cena brutto .zł

za 1 godz. pracy                    .............. zł       .............zł             ................... zł

                        słownie brutto.........................................................................zł

za 1 godz. dyżuru                   ............. zł        .............zł             ................... zł

(cena1 godz. dyżuru nie może przekroczyć 

20 % ceny netto za 1 godz. pracy)
                       słownie brutto..........................................................................zł

za 1 dobę dyspozycji             ..............zł        .............zł             ....................zł

 (cena 1 doby dyspozycyjności nie może przekroczyć 

ceny za 4 godz. dyżuru)
                      słownie brutto..........................................................................zł

1. Oferujemy wykonywanie przedmiotu zamówienia w okresie ………………………………………
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową i uznajemy się za związanych  określonymi  w niej wymaganiami i zasadami postępowania.

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Usługi objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami .*
4.1 Następujące usługi zamierzamy zlecić podwykonawcom:*
      1/…………………………………………………………

      2/………………………………………………………..

      3/…………………………………………………………

      4/…………………………………………………………

* niepotrzebne skreślić
5. Oświadczamy, że zawarty w  dokumentacji przetargowej projekt  umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez  Zamawiającego.

6. Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.

7. Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. /

Oświadczamy, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: .......................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8. Załącznikami do niniejszej oferty są:


1........................................................

            2........................................................

            3........................................................

            4........................................................

            5........................................................

            6........................................................

            7........................................................

            8........................................................

            9........................................................

           10.......................................................

           11.......................................................

           12.......................................................

           13.......................................................

           14.......................................................

           15.......................................................



                                                                           

                                                                                                __________________________

                                                                                               podpis osoby / osób /upoważnionej 

Załącznik nr 2 

(pieczęć adresowa firmy wykonawcy) 

Oświadczenie

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 , Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami) 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: 

Ja, niżej podpisany, reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że: 

1. zapoznaliśmy się z warunkami przetargu określonymi niniejszą specyfikacją i przyjmujemy je bez zastrzeżeń. 

2. Spełniamy warunki ubiegania się o zamówienie, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (z późno zm.) - Prawo zamówień publicznych, który brzmi: 

Art. 22. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

3. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp, które brzmią: 

Art. 24. 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

                wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo

               przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu

               osiągnięcia korzyści majątkowych, a  także za przestępstwo skarbowe lub 

               przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu

               popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkowa, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3. 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 

2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 

3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ; 

4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. 

  podpis osób składających oświadczenie

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ.

/nazwa i adres Oferenta/

WYKAZ PERSONELU PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Oświadczam, że w chwili obecnej reprezentowana przeze mnie firma dysponuje następującymi 

· osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia / 

	Lp.
	Imię i nazwisko
	Zakres obowiązków
	Posiadane    uprawnienia
	Staż zawodowy
	Odbyte szkolenia

specjalistyczne
	Telefon

Kontaktowy

adres

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	


                                                                                      __________________________                  

                                                                                     podpis osoby /osób/ upoważnionej
ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ.

/nazwa i adres Oferenta/

WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM

Oświadczam, że w chwili obecnej reprezentowana przeze mnie firma dysponuje następującymi osobami  uprawnionymi są do kontaktu z zamawiającym
	Lp.
	Imię i nazwisko
	Zakres obowiązków
	Telefon

kontaktowy
	Uwagi

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	


                                                                                      __________________________                  

                                                                                     podpis osoby /osób/ upoważnionej
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ.

/nazwa i adres Oferenta/

WYKAZ POSIADANEGO SPRZĘTU

Oświadczam, że w chwili obecnej reprezentowana przeze mnie firma dysponuje następującym sprzętem, który będzie wykorzystany przy wykonywaniu niniejszego zamówienia.
	nazwa sprzętu

marka
	ilość szt.
	Ładowność

/dane techn.
	w tym



	
	
	
	własny
	wynajęty

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


                                                                                      __________________________                  

                                                                                     podpis osoby /osób/ upoważnionej
......................................                                 

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ.

/nazwa i adres Oferenta/

WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ

 Wykaz usług wykonanych przez oferenta w ciągu trzech (3) lat

odpowiadającym swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia 
Uwaga ! Przez wykonanie zamówienia należy rozumieć jego ostateczny odbiór. 

	rodzaj zamówienia


	wartość prac powierzonych Oferentowi
	czas realizacji (należy podać daty)
	nazwa i adres

Zamawiającego (dostawy i usługi) /



	
	
	początek
	koniec


	

	
	
	
	
	


Na potwierdzenie załączam referencje

                                                                                      __________________________                  

                                                                                     podpis osoby /osób/ upoważnionej
Załącznik Nr II do SIWZ

standardy zimowego utrzymania dróg
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Zał. Nr III do SIWZ

Sieć dróg powiatowych

objęta zimowym utrzymaniem i objęta zimowym utrzymaniem dróg na zasadzie interwencji określona w planie zimowego utrzymania dróg w sezonie 2007/2008

	
	                                           W Y K A Z
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	dróg powiatowych objętych zimowym utrzymaniem

	
	                         z podziałem na poszczególne standardy w            sezonie 2007/2008
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Lp.
	Nazwa ciągu drogowego 
	Numer
	km
	km
	Długość

	 
	
	drogi
	początkowy
	końcowy
	km

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	
	 
	
	 
	 

	 
	STANDARD III
	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	
	 
	 

	1
	ul. Towarowa
	3841W
	
	 
	0,519

	2
	ul. Piłsudskiego
	3841W
	
	 
	1,150

	3
	ul. Okrzei
	3842W
	
	 
	0,422

	4
	ul. Sienkiewicza
	3842W
	
	 
	0,873

	5
	ul. Botaniczna
	3843W
	
	 
	0,360

	6
	ul. Boryszewska
	3826W
	
	 
	0,730

	7
	ul. Inżynierska
	3825W
	
	 
	0,935

	8
	ul. 1 Maja
	3845W
	
	 
	0,600

	9
	ul. Ziemowita
	3844W
	
	 
	0,400

	10
	ul. Staszica
	3840W
	
	 
	1,760

	11
	ul. Trojanowska
	3804W
	
	 
	2,775

	12
	ul. Młynarska
	3847W
	
	 
	1,140

	13
	ul. Łąkowa
	3847W
	
	 
	0,505

	14
	ul. Mostowa
	3815W
	
	 
	0,330

	15
	ul. Brukowa
	3815W
	
	 
	0,643

	16
	ul. Gawłowska 
	3813W
	
	 
	3,475

	17
	Kamion-Witkowice-Sochaczew
	3813W
	13+100
	14+522
	1,422

	18
	ul. Księcia Janusza
	3846W
	
	 
	0,250

	19
	ul. Głowackiego
	3827W
	 
	 
	1,192

	 
	                            Razem III standard
	 
	 
	 
	19,481

	 
	
	 
	
	 
	 

	 
	STANDARD   IV
	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	
	 
	 

	1
	Kożuszki - Żelazowa Wola
	3817W
	0+000
	4+214
	4,214

	2
	Paprotnia-Teresin-Szymanów-
	 
	
	 
	 

	 
	-Aleksandrów (odc. Ul. O.M.Kolbe 
	 
	
	 
	 

	 
	i ul. Szymanowska)
	3837W
	0+000
	2+045
	2,045

	3
	Topołowa-Teresin Gaj
	3830W
	0+000
	1+500
	1,500

	4
	Teresin- /do dr. Paprotnia-Szyman./
	 
	
	 
	 

	 
	(ul. XX-lecia)
	3831W
	0+000
	2+187
	2,187

	5
	Iłów - Giżyce
	3806W
	0+000
	6+666
	6,666

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 


	                            Razem IV standard
	 
	 
	 
	16,612

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	
	 
	
	 
	 

	 
	STANDARD  V
	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	
	 
	 

	1
	Iłów-Budy Ił.-Młodzieszyn
	3838W
	0+000
	13+609
	13,609

	2
	Kamion-Witkowice-Sochaczew
	3813W
	0+000
	13+100
	13,100

	3
	/od obwodnicy/ Młodzieszyn-Helenka-
	 
	
	 
	 

	 
	Żuków-Sochaczew
	3815W
	0+000
	7+555
	7,555

	4
	Żelazowa Wola-Mokas
	3816W
	0+000
	3+051
	3,051

	5
	Wężyki-Rybno
	3818W
	0+000
	5+650
	5,650

	6
	Ruszki-Rybno-Jasieniec
	3819W
	0+000
	8+561
	8,561

	7
	Rybno-Żdżarów
	3820W
	0+000
	5+319
	5,319

	8
	Brzozów-Wieniec-Koszajec-Rybno
	3839W
	0+000
	14+054
	14,054

	9
	Szwarocin - Erminów
	3822W
	0+000
	6+362
	6,362

	10
	Złota-Dębsk
	3823W
	0+000
	6+275
	6,275

	11
	Antoniew-Sochaczew
	3825W
	0+000
	3+339
	3,339

	12
	Sochaczew-Gradów-Marysinek
	3826W
	0+000
	6+390
	6,390

	13
	Teresin-Szymanów-Aleksandrów
	3837W
	2+045
	9+493
	7,448

	14
	Szymanów-Kaski
	3833W
	0+000
	0+776
	0,776

	15
	Szymanów-Oryszew-Miedniewice
	3834W
	0+000
	3+090
	3,090

	16
	Kozłów Szlach.-Nowa Sucha-
	3835W
	0+000
	11+049
	11,049

	 
	Czerwona Niwa
	 
	
	 
	 

	17
	Szeligi-Leonów-Okopy-Wikcinek
	3836W
	0+000
	3+900
	3,900

	18
	Krubice-Paprotnia
	4132W
	3+300
	7+045
	3,745

	19
	Iłów-Brzozów Pierwszy
	3807W
	0+000
	4+761
	4,761

	20
	Iłów-Aleksandrów
	3808W
	0+000
	5+335
	5,335

	21
	Sanniki-Jamno-Iłów
	1458W
	7+938
	10+656
	2,718

	22
	Brochów-Wólka Smolana-Strojec-
	 
	
	 
	 

	 
	Wola Pasikońska
	3805W
	0+000
	6+827
	6,827

	23
	Brochów-Andrzejów
	3801W
	0+000
	3+600
	3,600

	24
	Tułowice-Famułki Królewskie-
	 
	
	 
	 

	 
	Famułki Brochowskie-Plecewice
	3802W
	0+000
	12+852
	12,852

	25
	Plecewice-Plecewice
	3803W
	0+000
	1+500
	1,500

	26
	Sochaczew-Wypalenisko-Zosin
	3804W
	2+775
	4+800
	2,025

	27
	Sochaczew-Dębówka-Zielonka
	3827W
	1+192
	6+918
	5,726

	28
	Szczytno-Chrzczany-Skotniki
	4133W
	3+000
	7+824
	4,824

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	                        Razem  V standard
	 
	 
	 
	173,441

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	OGÓŁEM DRÓG W ZIMOWYM UTRZYMANIU  
	   
	
	209,534

	
	
	
	
	
	


	
	                                     W Y K A Z
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	       dróg powiatowych objętych zimowym utrzymaniem 
	

	
	                          na zasadach interwencji
	
	

	
	                            w sezonie 2007/2008
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Lp.
	Nazwa ciągu drogowego 
	Numer
	km
	km
	Długość

	 
	
	drogi
	początkowy
	końcowy
	km

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	
	 
	
	 
	 

	1
	Młodzieszyn-Mistrzewice
	3838W
	13+609
	16+689
	3,080

	2
	Stefanów-Witkowice
	3814W
	0+000
	2+236
	2,236

	3
	Rybno-Sochaczew (ul. Lubiejewska)
	3818W
	5+650
	14+290
	8,640

	4
	Koszajec-Konstantynów
	3821W
	0+000
	0+499
	0,499

	5
	Kozłów Bisk.-Kęszyce
	3824W
	0+000
	5+923
	5,923

	6
	Sochaczew-Dębówka-Zielonka
	3827W
	6+918
	12+541
	5,623

	7
	Budki Piaseckie-Skotniki
	4133W
	7+824
	11+243
	3,419

	8
	Gradów-Jeżówka-Strugi
	3828W
	0+000
	9+445
	9,445

	9
	Szymanów-Strugi-Marianów
	3829W
	0+000
	2+623
	2,623

	10
	Seroki-Kaski
	3832W
	0+000
	2+441
	2,441

	11
	Leonów-Okopy-Wikcinek
	3836W
	3+900
	6+765
	2,865

	12
	Piotrkówek-Iłów
	6915W
	2+080
	9+391
	7,311

	13
	Wszeliwy-Bargowie
	3810W
	0+000
	2+398
	2,398

	14
	Brzozów-Sewerynów-Koszajec
	3811W
	0+000
	4+931
	4,931

	15
	Przejście przez Brzozów
	3812W
	0+000
	0+935
	0,935

	16
	Wólka Smolana-Strojec-
	3805W
	6+827
	7+324
	0,497

	 
	Wola Pasikońska
	 
	7+953
	8+119
	0,166

	 
	
	 
	8+415
	9+377
	0,962

	17
	Kiernozia -Wszeliwy
	3809W
	5+290
	6+720
	1,430

	18
	Tułowice-Famułki Królewskie-
	 
	
	 
	 

	 
	Famułki Brochowskie-Plecewice
	3802W
	12+852
	13+322
	0,470

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	                              Razem:
	 
	 
	 
	65,894


Załącznik Nr IV

PROJEKT UMOWY   

W dniu........................w Sochaczewie pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Sochaczewie           ul. Gwardyjska 10

zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

p. Małgorzatę Dębowską  -  Dyrektora 

przy udziale p. Barbary Dąbrowskiej-Głównej Księgowej

a : ......................................................................................................

...........................................................................................................
                                    ( nazwa i dokładny adres)

zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez

1. p................................................................
2. p................................................................

została zawarta umowa następującej treści:

§1.

1. Podstawę zawarcia umowy stanowi: Dokumenty przetargowe dotyczące zimowego utrzymania dróg w sezonie 2007/2008 oraz ogłoszenie o wyborze oferty po przetargu nieograniczonym zgodnie            z ustawą z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 ( Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, ze zm.)

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących robot:

..................................................................................................................................................

3. Zamawiający zobowiązuje się zatrudnić środki transportu i sprzęt oraz zapłacić cenę umowną :

......................................................................................................
4. Należności będą regulowane w rozliczeniu miesięcznym z konta Zamawiającego  nr

................................................................................................. 

na konto Wykonawcy w .............nr.............................................................................................................

w terminie 30 dni od daty przedłożenia faktury. Faktura wystawiona będzie za miesiąc poprzedni do    5 dnia następnego miesiąca.

§2.

Czas obowiązywania umowy : od dnia podpisania do końca sezonu zimowego 2007/2008

§3.

Koordynatorem robót zimowego utrzymania dróg jest p. Halina Kalińska - Główny Specjalista d/s dróg.

§4.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwą jakość wykonanych robót zgodnie ze „Standardami zimowego utrzymania dróg zamiejskich” oraz „Wytycznymi zimowego utrzymania dróg” oraz „Specyfikacji Technicznej do zimowego utrzymania dróg”.

2. Datę rozpoczęcia robót będzie określał każdorazowo w/g potrzeb koordynator robót zimowego utrzymania dróg.

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze standardami, techniką i technologią prowadzenia robót przy zimowym utrzymaniu dróg.

4. Zamawiający przed rozpoczęciem prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg przeszkoli Wykonawcę w zakresie obsługi przekazanego sprzętu.

5. Odpowiedzialność za BHP przy robotach objętych umową ponosi Wykonawca.

§5.

1.W przypadku przerwania prac przy zimowym utrzymaniu dróg Zamawiający zastrzega sobie prawo odesłania pojazdów Wykonawcy, a w przypadku ponownego podjęcia tych prac  zobowiązuje się Wykonawcę do ich postawienia w ciągu 1,5 godziny od chwili powiadomienia każdą dostępną formą przekazu. Godzina powiadomienia będzie zapisana w książce dyżurów.

2.Wykonawca zobowiązany jest do podania jednoznacznego sposobu powiadomienia o zgłoszeniu się u Zamawiającego wraz z żądanym sprzętem- wymaga się łączności całodobowej. 

3.Zamawiający może wstrzymać wykonanie robót przy zimowym utrzymaniu dróg w przypadku wystąpienia niezgodności z wymaganiami Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, zagrożenia bezpieczeństwa ruchu na drodze ,oraz na mocy Art.145  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz.177 ze zm.).

4.Za nie podstawienie wezwanego sprzętu Wykonawca będzie płacił karę umowną w wysokości 150% stawki godzinowej pracy sprzętu za każdą godzinę opóźnienia.

5.W przypadku awarii środków sprzętowo-transportowych Wykonawca zobowiązany jest do  podstawienia zastępczego pojazdu lub maszyny.

§6.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia codziennych raportów pracy pojazdów, które będą potwierdzane przez kierownictwo P.Z.D.

§7. 

Nadzór nad realizacją robót z ramienia Zamawiającego sprawować będzie - Pan Janusz Ciura – Kierownik Robót.

§8.

1. Do wykonania przedmiotu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy niezbędny sprzęt stosownie do złożonej oferty. 

2. Materiały uszorstniające i środki chemiczne zabezpieczy Zamawiający.

3. Wykonawca zamontuje przekazany protokolarnie sprzęt do zimowego utrzymania dróg na pojazdy na żądanie Zamawiającego przed sezonem zimowym tj: do dnia 01.11.2007 r., a po zakończeniu okresu zimowego , zdemontuje sprzęt i zda protokolarnie Zamawiającemu w terminie 1 miesiąca po odwołaniu przez Zamawiającego akcji.

4. Wykonawca zobowiązany jest do obsługi zamontowanego na podstawionym samochodzie przekazanego sprzętu. Wykonawca jest odpowiedzialny materialnie za przekazany sprzęt.

5. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć podstawiony pojazd w pomarańczową lampę błyskową, lampy obrysowe na pług lemieszowy oraz oświetlenie talerza  piaskarki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 ze zm.) 

6.Odbioru prawidłowości zamontowanego sprzętu dokona Kierownik Robót .

7. Wykonawca zobowiązany jest do bieżących napraw i konserwacji powierzonych piaskarek oraz pługów lemieszowych stalowych. 

8. Zwrot piaskarek i pługów lemieszowych stalowych nastąpi po wyremontowaniu                                 i zakonserwowaniu(tj: w stanie pierwotnym) przez Wykonawcę na podstawie dokumentu „ protokół zdawczo-odbiorczy”.

9.Wykonanwca zobowiązany jest do wyposażenia  obsługi nośników w telefony komórkowe 

§9.

Za nie dotrzymanie wyznaczonego terminu określonego  w § 8 pkt.3  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną w wysokości 1% od kwoty wynikającej z/ przemnożenia doby najmu-24 godz.x cena jednostk. objęta umową ( praca brutto) /za każdy dzień zwłoki w przekazaniu sprzętu do Zamawiającego w określonym  umową terminie.

§10.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane w czasie prowadzenia prac przy zimowym utrzymaniu dróg polegających na wybiciu szyb oraz inne wypadki i zdarzenia.

§ 11.

1.Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kary umownej  za nienależyte wykonanie umowy,     w wysokości 70% wynagrodzenia za zlecone zadanie, po protokólarnym stwierdzeniu nieprawidłowości, z udziałem przedstawiciela Wykonawcy .

2. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000,00 zł       w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność.

3. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy odszkodowanie w wysokości 5 000,00 zł        w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność.

§12.

1. Zamawiający zobowiązany jest do przekazania Wykonawcy  pomieszczenia socjalnego dla osób pracujących przy zimowym utrzymaniu dróg.

2. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego utrzymania w należytym stanie przyjęte pomieszczenia socjalne.

3. Po zakończeniu sezonu zimowego Wykonawca przekaże zajmowane pomieszczenia Zamawiającemu.

4. W przypadku stwierdzonych usterek zostaną one przez Wykonawcę usunięte na własny koszt.

§13.

1. W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego .

3. Wszelkie zmiany postanowień umownych mogą być dokonywane wyłącznie w drodze pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Wykonawca nie może bez zgody zamawiającego , dokonać przelewu wierzytelności na rzecz osoby trzeciej.

5. Umowę sporządzono w.... jednobrzmiących egzemplarzach, po...... dla każdej ze stron.   

Z A M A W I A J Ą C Y                                                                     W Y K O N A W C A

  .....................................                                                                     .............................................
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