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L Nr Opis Jedn.obm. llosc Cena jedn. Wartosé
p. | spec.
techn.
1) 1. ROBOTY ROZBIORKOWE km 1+630-1+960 kod CPV 45100000-8
1 |D- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineraino-bitu- m2 ; 1475.00
d.1(01.02.0 jmicznych o grubosci 5 cm wraz z wywiezieniem materiatow ;
4 2 rozbiérki na odl. 15 km » B ‘
2 |D- Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosci m2 1475.00
d.1]01.02.0 |20 cm
4

3 D- Wykopy wykonywane na odkiad koparkami m? | 189150
d.1|02.01.0 |podsigbiernymi, w gruncie o normainej wilgotnosci kat. HI .
1 B

4 |D- Wywoz gruntu uzyskanego z koryta na odkiad na odi.do 5 m3 1891.50
d.1{02.01.0 jkm sam.samowylad. i
1

"5 |D- Wykonanie nasypow mechanicznie (wymiana gruntu) z m3 ‘ 71891.50
d.1[02.01.0 {gruntu kat. |-l z transportém urobku na nasyp samochoda- i
1 mi na odl. 10 km wraz z formowaniem i zaggszczeniem na-

e {SYRU .
8 |D- 'Whykonanie warstwy mrozoodporne] z piasku, mechanicznie m2 1 1891.50
d.1]04.02.0 |o grubosci 30 cm
2 ;
Razem dziat: |. ROBOTY ROZBIORKOWE km 1+630-1+960 kod CPV 45100000-8 N
2 | !l PRZEPUST - kod CPV 45233100-0 .
7 |D- Rozebranie przepustu rurowego wraz ze $ciankami - rury m 8.00
d.2]01.02.0 |betonowe o ér. 80 cm
4 | -
8 |D- ‘Wykonanie {(wymiana) przepustu z rur zelbetowych o $r. 80 m 10.00

d.2|03.01.0 {em wraz z wykonaniem fawy fundamentoej z betonu
1

g |D- Whykonanie Scianek czolowych przepustow o $r. 80 cm dro- m3 2.00
d.2|03.01.0 !gowych rurowych
1 i

Razemn dziat: .. PRZEPUST - kod CPV 45233100-0

3 1. PODBUDOWA kod CPV 4523330-2 - ] .
10 |D- Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowa- m2 i 1563.50
d.3|04.04.0 |nego mechanicznie, grubosci 25 cm /15 cm + 10 cm/

2
11 |D- Skrapienie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg m2 4238.50 o
d.3/04.03.0 ‘ |

1 | : I
Razem dzial: lil. PODBUDOWA kod CPV 4523330-2
4] V. NAWIERZCHNIA JEZDNI kod CPV45233100-0 . ] i
12 |D- Wyréwnanie istniejacej podbudowy ($rednio w ilosci 100 kg/ | t 267.50
d.4|05.03.0 |m2) betonem asfaltowym dla kategorii ruchu KR-3, frans- |

5b port masy samochodami samowyladowczymi do miejsca !

whudowania s . o

13 |D- Ulozenie warstwy posredniej z geosiatki o wytrzymatosci T m2 . 2675.00
d.4|05.03.2 |powyzej 20 kN/m na calej powierzchni jezdni i !

6b | . .
14 |D- Wykonanie warstwy wigzacej grub. 5 cm z betonu asfalto- | m2 1510.40 |
d.4|05.03.0 jwego dla kategorit ruchu KR 3, transport samochodami sa- ‘ i

5b mowytadowczymi do miejsca wbudowania e ][ - i
15 (D- Wykonanie warstwy $cierainey z betonu asfattowego dia ka- m2 4150.00
d.4(05.03.0 [tegorii ruchu KR 3 grub. 4 cm, transport samochodami sa- R

S5a |mowyladowawczymi do miejsca wbudowania i
Razem dzial: IV. NAWIERZCHNIA JEZDNI kod CPV45233100-0
5 V. ROBOTY WYKONCZENIOWE kod CPV 45233142-6 o
16 |D- {Roboty ziemne wykonywane koparkami { pogtebienie i od- | m3 558.25
d.5(02.01.0 {mulenie rowéw) , z transportem urobku samochodami sa-

1 mowytadowczymi na odklad na odlegto$e 5 km, grunt ¢ nor-

__.|malnej wilgotnosci kat. 1H : . .

17 |D- Uzupetnienie poboczy kruszywem tamanym gr. 10 cm m2 1245.00
d.5|06.03.0

2

Razem dziat: V. ROBOTY WYKONCZENIOWE kod CPV 45233142-6

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogdtem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma STD Wersja 4.34 Nr seryjny: 3061 -1




