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KOSZTORYS OFERTOWY - ODBUDOWA DROGI POWIATOWEJ Nr 3805W odc. WOLKA SMOLANA - STROJEC
km 6+758 - 7+255 df. 497 m

L Nr Opis Jedn.obm. llos¢ \ Cena jedn. Wartosé
p. spec.
techn. | ‘
1 ~ |l. PODBUDQOWA kod CPV 45233300-2 . -
1 |D- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitu- | m2 85.00
d.1/01.02.04 \micznych o grubosciéem ]
2 'D- |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosci ™2 | 85.00
d.101.02.04 |20 cm 1 o
3 D- Wykonanle e podbudowy z kruszywa Oamanego stablllzowane-‘ m2 85.00
d.1/04.04.02 |go mechanicznie, grubosci 25 cm | N B
4 |D- Wyrownanle istniejacej podbudowy (srednlo w ilosci 50 kg/ t 34.20
d.1/05.03.05 m2) betonem asfaltowym dla kategorii ruchu KR-3, transport
b masy samochodami samowytadowczymi do miejsca wbudo- |
i wania o * R
5 |D- Podbudowy z betonu asfaltowego gr. 6 cm z transportem m2 3019.00
d.1 ‘04‘07.01 'masy samochodami samowytadowczymi do miejsca wbudo-
la wania
6 D- Skropienie istniejacej podbudowy z kruszywa famanego m2 3019.00
d.1.04.03.01 emulsjg asfaltowg
Razem dziat: |. PODBUDOWA kod CPV 45233300-2
2| 1l. NAWIERZCHNIA JEZDNI kod CPV45233100-0 o
7 D- Wykonanie warstwy wigzacej grub. 4 cm z betonu asfalto- m?2 3016.00
d.2 05.03.05 wego dla kategorii ruchu KR 3, transport samochodami sa-
b mowytadowczymi do miejsca wbudowania | | o
8 D- Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego dla ka- m2 3016.00
d.2 05.03.05 tegorii ruchu KR 3 grub. 4 cm, transport samochodami sa-
a mowytadowawczymi do miejsca wbudowania
Razem dziat: Il. NAWIERZCHNIA JEZDNI kod CPV45233100-0
3 [ll. ROBOTY WYKONCZENIOWE kod CPV 45233142-6 - -
9 |D- |Uzupetnienie poboczy kruszywem kruszywem famanym - m?2 497.00 ‘
d.3/06.03.01 klincem gr. 10 cm
a

Razem dziat: lll. ROBOTY WYKONCZENIOWE kod CPV 45233142-6

Wartos< kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogétem warto$¢ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma STD Wersja 4.37 Nr seryjny: 3061 -1-





