Sochaczew, dnia 10 czerwca 2020 roku

Wykonawcy zainteresowani
wzi¢ciem udzialu w postepowaniu

ZAPYTANIE W SPRAWIE ROZEZNANIA RYNKU

»ZaKup wraz z montazem automatycznej stacji meteorologicznej przeznaczonej

do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej na terenie powiatu sochaczewskiego”

Zarzad Powiatu w Sochaczewie w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przeslania
ofert na ,,Zakup wraz z montazem automatycznej stacji meteorologicznej przeznaczonej do
Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej na terenie powiatu sochaczewskiego”

Niniejsze rozeznanie ma na cel przeprowadzenie szacowania wartosci zaméwienia. Przedstawione
rozeznanie nie stanowi oferty w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku
Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 roku, poz.1145 z pézn. zm.), jak réwniez nie jest ogloszeniem o
zamowieniu publicznym w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 z pésn. zm.) i stuzy wylgcznie oszacowaniu
warto$ci zamoéwienia.

1. Zamawiajacy

Powiat Sochaczewski, reprezentowany przez Zarzad Powiatu
ul. Marszalka Jozefa Pitsudskiego 65

96 — 500 Sochaczew

Tel.: (46) 864 — 18 — 40

Faks: (46) 864 - 18 — 71

http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/

2. Przedmiot zamdéwienia

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie na terenie powiatu sochaczewskiego stacji meteorologicznej
pracujgcej na rzecz Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej.

Lokalizacja przedsiewzigcia: dziatka nr 113/3, obreb geodezyjny Lubatka lub dzialka nr 81/1 obreb
geodezyjny Leg Suchodo6t; Gmina: Ilow.

Ostateczna decyzja dotyczaca lokalizacji uzalezniona jest od uzyskania pozytywnej akceptacji przez
Instytut Upraw Nawozenia i Gleboznawstwa — Pafistwowego Instytutu Badawczego w Putawach.

3. Wymagania techniczne dotyczace przedmiotu zaméwienia okre§la zalacznik Nr 1 do
rozeznania rynku.



4. Okres gwarancji i jej zakres

Wszystkie elementy przedmiotu zamowienia musza by¢ obj¢te gwarancjg na okres co najmniej 24
miesiecy.

5. Planowany termin realizacji zamowienia
Do 45 dni od dnia zawarcia umowy.
6. Forma, miejsce i termin skladania ofert

Oferte nalezy zlozy¢ na Formularzu ofertowym — zalacznik nr 2 (wraz z wizualizacja, projektem lub
inna formg zobrazowania przedmiotu zaméwienia) do dnia 17 czerwca 2020 r. drogg elektroniczng
na adres e-mail: mrytel@powiatsochaczew.pl lub ztozyé w zaklejonej kopercie w terminie do dnia
17 czerwca 2020 roku do godz. 16.00 w siedzibie Zamawiajgcego w Biurze Podawczym (parter
budynku Starostwa Powiatowego) — osobiscie lub dostarczyé za posrednictwem poczty lub firmy
kurierskiej. Na kopercie nalezy umiesci¢é nazwg (firm¢) i adres Wykonawcy, nazwe i adres
Zamawiajacego oraz napis: ,Zakup wraz z montazem automatycznej stacji meteorologicznej
przeznaczonej do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej na terenie powiatu sochaczewskiego”.
W przypadku ofert dostarczonych poczta lub poprzez kuriera za dzien wplywu uznaje si¢ dzien
dostarczenia oferty do Zamawiajacego.

4. Informacje szczegélowe na temat zaméwienia

Zamawiajacy informuje, ze szczegélowe informacje dotyczace przedmiotu zamdéwienia mozna
uzyskaé osobiscie w siedzibie Zamawiajgcego — Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, ul. M. J.
Pitsudskiego 65, 96 — 500 Sochaczew lub telefonicznie pod numerem tel. (46) 864 — 18 — 32.

Zalacznikami do niniejszego ogloszenia sa:

1) Wymagania techniczne przedmiotu zamoéwienia — zalacznik Nr 1
2) Formularz ofertowy — zalacznik nr 2

Sochaczew, dnia 10 czerwca 2020 roku

......................................

(podpis i pieczeé Zamawiajacego)



Zalgcznik Nr 1

Wymagania techniczne przedmiotu zaméwienia dla automatycznych stacji meteorologicznych

przeznaczonych do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej — bez stalego zrédla zasilania

»Zakup wraz z montazem automatycznej stacji meteorologicznej przeznaczonej do Systemu
Monitoringu Suszy Rolniczej na terenie powiatu sochaczewskiego”

l. Parametry ogolne

1 | Datalogger z pamigcia wewnetrzna danych min. 10 MB FLASH (nie RAM), konfiguracja wejsé
pomiarowych:
* min. 8 wej$¢ analogowych uniwersalnych 0..20mV do 0..2V lub 4..20mA,
e min. 4 wejécia bezposrednie Pt 100
e min. 2 wejScia impulsowe-licznikowe
* min. 2 wejscia czestotliwosciowe
e min. 1 ztacze RS485 do obstugi oddalonych czujnikéw (rozszerzenia zestawu czujnikéw)
e min. 1 ztgcze RS232 do obstugi oddalonych czujnikéw
¢ mozliwos¢ podigczenia sondy wilgotnosci gleby THETA (6 sygnatéw napigciowych 0..1V), z
pozostawieniem wolnych minimum czterech wej§¢ analogowych uniwersalnych
e  zlgcza komunikacyjne: ETHERNET, USB, RS232
¢  wbudowane mechanizmy obstugi LAN, modemu 3G, modemu PSTN
e  wbudowany stos protokotéw TCP/IP
e temperatura pracy : -40..+85°C bez dodatkowego podgrzewania
Oprogramowanie pomiarowe loggera:
o czestotliwo$¢ probkowania lepsza niz 2 s
e czestotliwos¢ zapisu od 1 min do 3 godz.
e mozliwos¢ zapisu kazdego parametru z innym cyklem pomiarowym
» tworzenie czujnikow wirtualnych na podstawie odczytéw chwilowych (prébkowania) — np.
warto$ci érednie, minimalne, maksymalne, suma
*  mozliwos¢ bezposredniego pobrania danych z loggera na nosnik typu USB-PenDrive bez uzycia
dodatkowego sprzetu (np. laptopa)
*  buforowanie danych w zasobach pamigci dyskowej FLASH loggera na wypadek braku facza
internetowego do serwera (min. 3 dni buforowania danych), automatyczne wysytanie zalegtych
danych po przywréceniu tgcza

2 | Szafa z tworzywa sztucznego wysokoudarowego, stopien szczelnosci IP66, do zabudowy loggera i
niezbgdnych akcesoriéw pomiarowych do zasilania z baterii stonecznej (opcjonalnie 230V), wstawienia
buforu akumulatorowego, wyposazona w ochrong przepieciowg kat B+C

3 | Maszt o wysokosci min. 12 m, konstrukcja lekka z odciagami, do zamocowania wiatromierza oraz turbiny
wiatrowej do fadowania akumulatoréw oraz baterii stonecznej, masa i konstrukcja umozliwiajaca reczne
opuszczanie do pozyciji dostgpnej z ziemi w celu serwisowania przyrzadow. Montaz bez uzycia sprzetu
mechanicznego, konstrukcja spetniajgca kryterium obiektu tymczasowego w my$| ustawy Prawo

budowlane




| 4

Zastaw zasilajgcy stacje meteorologiczng zapewniajgcy catoroczne uzytkowanie stacji: w postaci panelu
fotowoltaicznego o mocy min. 130W@1000W/m?, turbiny wiatrowej o mocy min. 350W@20m/s oraz
odpowiedniego bufora akumulatorowego zapewniajgcego prace stacji przynajmniej przez 100 godzin w
czasie braku tadowania. Turbina wiatrowa zamontowana min. 2 m powyzej wiatromierza.

Wiatromierz do pomiaru kierunku i predkosci wiatru, zespolony, predkosé startu pomiaru predkoséci: <0,5
m/s, wbudowane zabezpieczenie przepieciowe, podigczenie kablem transmisji szeregowej RS485
protokotem MODBUS-RTU lub sygnat analogowy, doktadnosé pomiaru predkosci min.4% dla v>1 m/s,
pomiaru kierunku bez strefy martwej, rozdzielczo$¢ min. 1/64 kata petnego. Montaz na wysokosci 10 m

n.p.g.

| Czujnik temperatury i wilgotnoéci powietrza

Pomiar temperatury: rodzaj elementu — Pt100, zakres temp. -40 do 60°C, dokiadno$¢ pomiaru +/-0,1°C —
klasa 1/3B wg PN-EN-60751 (IEC-751), wyjscie: podigczenie 4-przewodowe elementu Pt100,

Pomiar wilgotnosci: zakres wilgotnosci mierzonej 0-100 (%), doktadno$é + 1% RH (0..90% RH), £ 2% RH
(90..100% RH) @20°C, wyjscie napigciowe — szt. 1

Montaz na wysokoéci 2 m n.p.g.

Ostona antyradiacyjna do czujnika temperatury i wilgotnosci, z tworzywa termoformowanego lub
epoksydowego, ksztait walcowy, z ramieniem mocujgcym i uniwersalnym uchwytem do czujnika — szt. 1

Czujnik temperatury powietrza (bis): pt100, doktadno$é 0,1°C — klasa 1/3B wg PN-EN-60751 (IEC-751),
kabel odporny na UV oraz warunki $rodowiskowe umozliwiajgcy montaz w ziemi bez dodatkowej ochrony,
dtugo$é min. 2 m

Montaz na wysokosci 2 m n.p.g.

Oslona antyradiacyjna do czujnika temperatury (+200 bis), z tworzywa termoformowanego lub
epoksydowego, ksztalt walcowy, z ramieniem mocujgcym i uniwersalnym uchwytem do czujnika

10

Czujnik temperatury przygruntowej, typu Pt100, dokladnoé¢ 0,1°C — kiasa 1/3B wg PN-EN-60751 (IEC-
751), kabel odporny na UV oraz warunki srodowiskowe umozliwiajgcy montaz w ziemi bez dodatkowej
ochrony, dlugo$¢ min. 8 m

Montaz na wysokosci 5 cm n.p.g.

11

Ostona antyradiacyjna do czujnika temperatury przygruntowej, z tworzywa termoformowanego lub
epoksydowego, ksztalt walcowy, z uchwytem czujnika

12

Czujniki temperatury gleby, typu Pt 100, doktadno$¢ 0,1°C — klasa 1/3B wg PN-EN-60751 (IEC-751),
kabel odporny na UV oraz warunki srodowiskowe umozliwiajgcy montaz w ziemi bez dodatkowej ochrony,
dtugos¢ min. 8 m

Montaz na gtebokos$ci 10 cm

13

Deszczomierz catoroczny, korytkowy, nieogrzewany, apertura 200 cm?, pracujgcy w zakresie temperatur
od 0°C (wielkos¢ opadu z rozdzielczoscig 0,1 mm). Montaz w gruncie, tak aby pierscieni zbiorczy

znajdowat sie na wysokosci 1 m n.p.g. —szt. 2

14

Transfer danych (zrédio):
e kanat podstawowy: modem 3G
e kanat lokalny: Ethernet
Przeznaczenie danych: serwer IUNG

15

Oprogramowanie do obstugi stacji i do transmisji danych przez modut 3G, skonfigurowanie potgczenia
danych do serwera danych IUNG: wykonawca zapewni (skonfiguruje) bezposéredni transfer danych z
loggera stacji pomiarowej wyposazonej w modem 3G do bazy danych serwera IUNG (podiaczonego do
publicznej sieci internetowej). Transfer danych z loggera na serwer powinien odbywa¢ sie co 10-15 min.




Dla bezpieczenstwa danych — nie dopuszcza sie do transferu danych ze stagiji pomiarowzj do serwera
IUNG za posrednictwem innego serwera.

Modyfikacja aplikacji serwerowej udostepniajgcej dane przez Internet — dopisanie stacji pomiarowej
bedacej przedmiotem zaméwienia, do aplikacji www na serwerze IUNG, wizualizowanych wspdéinie ze
stacjami dotychczas eksploatowanymi przez IUNG

16

Ogrodzenie stacji z elementow prefabrykowanych ocynkowanych, wysoko$é 170 cm, furtka z
zamknieciem.
Wymiary ogrodka meteorologicznego 7,5x 7,5 m

ll. Program pomiarowy stacji meteorologicznej

Parametry $rodowiskowe mierzone sg przez czujniki pomiarowe wymienione w pkt 1.5 — 1.14 poditgczone
kablami do loggera pomiarowego (pkt I.1)

Podstawowym cyklem pomiarowym jest 10 minut z wyjatkiem deszczomierzy, pracujacych w cyklu 1-

minutowym

Czujniki sg probkowane w sposob ciagty co maksymalnie 3 sekundy. Prébki te sa uzywane do
wyznaczania wartosci minimalnych, maksymalnych i $rednich w danym cyklu pomiarowym (min. 200

prébek w cyklu pomiarowym)

Wynikowe parametry mierzone lub wyliczane przez logger za okres pomiarowy, wysytane do serwera:

e suma opadu z deszczomierza 1 oraz 2

s  wilgotno$¢ wzgledna powietrza na wysokosci 200 cm — chwilowa, érednia, minimalna,
maksymalna

» temperatura powietrza na wysokosci 200 cm — chwilowa, $rednia, minimalna, maksymaina

» temperatura powietrza (czujnik ,bis”) na wysokosci 200 cm — chwilowa, $rednia, minimalna,
maksymalna

» temperatura powietrza na wysokosci 5 cm — chwilowa, $rednia, minimalna, maksymalna

e temperatura gruntu na glgbokosci 10 cm — chwilowa, $rednia, minimalna, maksymalna

e predkos¢ wiatru — drednia, minimalna, maksymalna

e  kierunek wiatru — $redni, minimalny, maksymalny; usrednianie kierunku — wektorowe

e napigcie zasilania (napiecie akumulatora buforujgcego) ~ warto$é chwilowa

lll. Wymagania dotyczace montazu i ekspozycji czujnikéw

Jezeli zamawiajgcy nie okresli inaczej, obowigzujg wytyczne montazu i ekspozycji czujnikéw okreslone
przez WMO oraz IMGW, szczegdinie w dokumencie: ,Guide to Meteorogical Instruments and Methods of

Observation”

LI

Przed przystgpieniem do montazu Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji projekt (opis)
zagospodarowania ogrodka meteorologicznego oraz sposobu instalacji czujnikow. Zamawiajgcy w ciggu
3 dni roboczych dokona akceptaciji projektu lub zazada wprowadzenia zmian.







Zalacznik Nr 2

FORMULARZ OFERTOWY

OFERTA ZELOZONA PRZEZ WYKONAWCE;:

Nazwa Wykonawcy:

..............................................................................................................

..............................................................................................................

.............................................................................................................

W odpowiedzi na zapytanie w ramach rozeznania rynku dotyczacego wykonania zaméwienia p.n.:

»Zakup wraz z montazem automatycznej stacji meteorologicznej przeznaczonej do Systemu

Monitoringu Suszy Rolniczej na terenie powiatu sochaczewskiego”:

1.

Oferuj¢ przedmiot zamowienia za Ceng NETEO ...........euerireieinirieiee e iereeneneenan zl,
stownie ZIotyCh: ... e
Do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT .....% W kwoci€.......cocvvvviniiiniiiininininnn, zl,
stownie ZEOtYCh:. ... oo
Cena przedmiotu zamowienia brutto Wyniesie ............ocuvvvriiiiniiniiiiiiieiieeienenans zt
STOWNIE ZIOtYCh: ..ot e

Wynagrodzenie za wykonanie zam6wienia jest ceng obejmujaca wszystkie koszty.

..............................................

(miejscowosc, data) (podpis i piecze¢ Wykonawcy)






Klauzula informacyjna
dotyczaca przetwarzania danych osobowych kontrahentéow

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, Ze:

1. Po zlozeniu oferty w postgpowaniu administratorem Twoich danych osobowych bedzie
Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, z siedziba: ul. M. J. Pilsudskiego 65, 96 — 500
Sochaczew, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiatsochaczew.pl.

2.  Administrator wyznaczyt inspektora danych osobowych, kontakt z nim mozliwy jest za pomoca
poczty elektronicznej (adres mailowy: Isiergiej@powiatsochaczew.pl)

3.  Twoje dane osobowe bedg przetwarzane zgodnie z RODO w celu:

a)  wykonania zawartej z Toba umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

b) wykonania przez Administratora prawnie cigzgcych na nim obowigzkow zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. ¢) RODO w zakresie, w jakim przewiduja to przepisy szczeg6lne,

¢) zrealizowania prawnie uzasadnionych interesow Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.
f) RODO, tj. w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczen.

4.  Administrator przetwarza nastgpujace kategorie Twoich danych osobowych: nazwa obejmujaca
imi¢ i nazwisko i nazwe dziatalnosci, adres obejmujacy miasto, kod pocztowy, ulice, numer
lokalu, NIP, adres e - mail oraz telefon.

5.  Odbiorcami Twoich danych osobowych b¢da osoby upowaznione przez Administratora, organy
administracji publicznej oraz podmioty przetwarzajace dane osobowe w imieniu Administratora.

6. Twoje dane osobowe nie bedg przekazywane do panstwa trzeciego.

7.  Twoje dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:

a)  pkt 3 a) bedg przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Tobg umowy,

b) pkt 3 b) bedg przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczegdlnych,

¢)  pkt 3c) beda przechowywane przez okres niezbedny do ustalenia, obrony lub dochodzenia
roszczen.

8.  Przystuguje Ci prawo zadania od Administratora dostepu do danych osobowych Ciebie
dotyczacych, ich sprostowania, usunigcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz
prawo do wniesienia sprzeciwu.

9.  Przystuguje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uznasz, ze przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie
danych osobowych.

10. Podanie danych osobowych, o ktérych mowa w pkt 3 jest dobrowolne lecz niezbedne do
realizacji zawartej umowy, a ich niepodanie uniemozliwi realizacje¢ zawartej umowy.

11. Przetwarzanie Twoich danych nie bedzie podlegato zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu, o ktéorym mowa w art. 22 ust. 1 1 4 RODO.






